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1. OST-00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego 
wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej oraz tenisa wraz z 
odwodnieniem terenu boiska oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury na działce 
obrębu śalęcino w gminie Dolice. 

1.2. Zakres robót budowlanych 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robót koniecznych do wykonania 
zadania budowlanego jak w punkcie 1.1, w tym w szczególności: 

• roboty ziemne: wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, wykopy pod 
rury i studnie drenarskie oraz kanalizacyjne, wykopy pod fundamenty urządzeń 
sportowych, wywóz nadmiaru ziemi, wykonanie terenów zielonych; 

• roboty w zakresie wykonania odwodnienia terenu boiska: ułoŜenie drenaŜu oraz 
kanalizacji, wykonanie studzienek drenaŜowych; 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
pod nawierzchnię; 

• roboty fundamentowe oraz montaŜowe elementów wyposaŜenia sportowego 
boisk; 

• wykonanie ogrodzenia typu piłkochwyt; 
• konieczne prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Ogólna Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 

1.3. Określenia podstawowe, o których mowa w specyfikacji 

UŜyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć 
następująco: 

• zadanie budowlane - przedsięwzięcie budowlane lub jego część, zdolne do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych; 

• część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych i moŜliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji; 

• odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi w sztuce budowlanej zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych; 

• Dokumentacja Projektowa - dokumentacja, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę oraz zakres prac będących przedmiotem robót; 

• Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 
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• Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowaŜniona do 
pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; 

• polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej; 

• materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru; 

• dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót; 

• elementy wyposaŜenia sportowego boiska - urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym (boiskiem) zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem; 

• teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

• dokumentacja budowy - protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki 
i opisy słuŜące realizacji obiektu; 

• dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczym; 

• właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru  architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego; 

• księga (rejestr) obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksiąŜka z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru; 

• przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach; 

• właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru  architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego; 

• właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru  architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego; 

• właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru  architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego; 

 
Stosowane skróty i uproszczenia: 
STWiOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
OST Ogólna specyfikacja techniczna  
SST  Szczegółowa specyfikacja techniczna 
WTWiOR Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przedmiarami robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych 

2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 
budowlanych, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 
2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 
 

� wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
[5 i 6], 

� wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

� wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym 
załącznikiem do rozporządzenia [7], 

� wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
 

2.3. Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a takŜe 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania 
powierzonych robót.  

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które będą 
gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP oraz nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko 
naturalne. Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 
4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów oraz 
osprzętu. Liczba i rodzaj środków transportu zaleŜna jest od decyzji wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót oraz własności publicznej i prywatnej osób trzecich 
zlokalizowanej na terenie budowy, w tym za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Sposób zabezpieczenia miejsca robót 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
6. Ochrona środowiska 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony 
dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności 
zabezpieczeniu przed hałasem, skaŜeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, 
pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed moŜliwością wywołania poŜaru. 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wywóz materiałów z rozbiórki do utylizacji 
lub na wysypisko albo okazać dowód sprzedaŜy lub protokół materiałów do dalszego 
(własnego) wykorzystania. 
 

7. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz być przeszkoleni na 
stanowisku pracy. 
Wykonawca zapewnia dla pracowników niezbędny sprzęt ochrony osobistej. 
Wykonawca zapewnia na czas trwania robót niezbędny sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej, w 
zaleŜności od rodzaju prowadzonych prac. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych 
i oznakować go w sposób widoczny i zgodny z przepisami. 

 

8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Teren niezbędny dla realizacji zamówienia zostanie wskazany w trakcie przekazania terenu 
budowy przez Zamawiającego i obejmował będzie teren dla lokalizacji składowiska gruzu, 
zaplecza magazynowego w kontenerach, zaplecza socjalnego dla pracowników, toalety 
przenośnej i niezbędnego placu manewrowego. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego 
zaplecze socjalne wyposaŜone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP. 
 

9. Warunki organizacji ruchu 
W przypadku realizacji robót naruszających istniejące warunki organizacji ruchu, wykonawca 
opracuje i uzgodni z właściwą jednostką czasową zmianę organizacji ruchu. Nie przewiduje 
się konieczności ustalania warunków organizacji ruchu. 
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10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagroŜeniem 
wynikającym z prowadzenia prac budowlanych w ich pobliŜu, w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stan i wszelkie uszkodzenia chodników i jezdni obszaru 
objętego opracowaniem, jakie powstaną w trakcie prowadzonych przez niego prac i w 
związku z działalnością wykonawcy od momentu przekazania placu budowy do momentu 
protokolarnego przekazania terenu przeznaczonego na zaplecze budowy zamawiającemu. 
 

11. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, rozbiórkowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót rozbiórkowych i 
montaŜowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości 
wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania 
wykonywanych robót oraz zapewnić ich zgodność z umową. 

 

12. Wymagania dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace towarzyszące konieczne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, w szczególności obejmujące opracowanie harmonogramu 
wykonywania prac oraz dokumentacji powykonawczej. 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy wykonanie wszystkich robót tymczasowych potrzebnych 
do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2., w szczególności obejmujących 
wykonanie (montaŜ i demontaŜ) elementów zabezpieczających plac budowy, rozbiórka 
istniejących elementów boisk oraz inne prace przygotowawcze, ewentualne geodezyjne 
wytyczanie, zabezpieczanie wykopów. 
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie są przedmiotem odrębnej wyceny i 
rozliczeń. Przyjmuje się, Ŝe koszty wykonania tych prac są uwzględnione w cenach 
jednostkowych robót podstawowych wymienionych w przedmiarze robót. 

 

13. Opis działań związanych z kontrolą robót budowlanych. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, niniejszą STWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakości 
podlega: 
� sprawdzenie zgodności wykonania według wymiarów, 
� sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z wymaganiami 

określonymi w STWiOR i uzgodnieniami z Zamawiającym i określonymi parametrami, 
� sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do 

zastosowania, 
� z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich 

wykonania oraz zastosowania właściwych materiałów. 
Czynności odbioru naleŜy potwierdzić dziennika  wpisem do budowy. 
Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót z 
wymogami SST. 
 

14. Wymagania dotyczące obmiaru i odbioru robót. 
Przejęcia Robót naleŜy dokonywać zgodnie z polskimi normami i art. 54-56 Prawa 
Budowlanego. 
Przyjęcie Robót moŜe nastąpić tylko w przypadku wykonania prac zgodnie z dokumentacją 
wykonawczą, obowiązującymi normami oraz przepisami, jak równieŜ w przypadku 
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów. 
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Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne przy umowach obmiarowych. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych. 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości uŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona 
będzie w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót według stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy dni 
wcześniej. 
Wyniki obmiarów są wpisywane do >księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót. 
W zaleŜności od szczegółowych ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 
inwestorskiego/kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik 
projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. 
 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierająca 
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roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

15. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów do zastosowania 
[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

 
[2]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881) 
 

[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270) 

 

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 

 
 

[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71) 

 

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r 
w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

 

[7]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego  wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673) 

 

[8]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub  ratowaniu 
Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00poz. 
53) 
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[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
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2. ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót ziemnych koniecznych do wykonania zamówienia, tj. boiska 
sportowego wielofunkcyjnego na działce o numerze geod. 50/2, obręb śalęcino, gmina Dolice. 
 
2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót 

Zakres ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót ziemnych 
koniecznych do wykonania zamówienia jak w punkcie 1, a w szczególności: wykonanie koryta 
pod konstrukcję nawierzchni, wykopy pod rury i studnie drenarskie oraz kanalizacyjne, wykopy 
pod fundamenty urządzeń sportowych, wywóz nadmiaru ziemi, wykonanie terenów zielonych 
 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów 
budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w OST, punkt 2. 
Materiał siewny zgodny z PN/78-R-65023. 
 
4. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru 
moŜe dopuścić pracę z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny; 
- koparek z czerpakami profilowanymi (przy wykonywaniu wąskich koryt); 
- koparek do wykonywania rowków drenarskich; 
- koparek podsiębiernych do wykopów  pod studnie. 
 

5. Transport 

Ziemię oraz zanieczyszczenia naleŜy wywozić na wysypisko lub na odkład dowolnymi środkami 
transportowymi zgodnie z wymaganiami ogólnymi dotyczącymi transportu, podanymi w OST w 
punkcie 4.  
 

6. Wykonanie robót 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne”. Wykopy naleŜy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać prace przygotowawcze związane z 
uprzątnięciem terenu, pomiarami, badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do 
odkładania ziemi rodzimej, odwoŜeniem urobku oraz zabezpieczenia terenu budowy.  
Wytyczenie w terenie trasy przebiegu wykopów pod przewody dokonują słuŜby geodezyjne. 
Wykopy powinny być poprzedzone sprawdzeniem zgodności rzędnych terenu z danymi 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Projektowaną oś kanału naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny. Punkty na osi 
trasy naleŜy oznaczyć, np. za pomocą drewnianych palików. 
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JeŜeli woda gruntowa uniemoŜliwia wykonanie wykopu naleŜy dokonać odwodnienia wykopów.  
Wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu . Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie wykopów oznacza się przez 
odmierzenie i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuŜ nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 przy braku wody gruntowej i osuwisk: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- gruntach kamienistych (rumosz, wietrzlina) i skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzlinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
- w gruntach niespoistych 1:1,50, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu 
wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa tereny szerokości równej trzykrotnej szerokości 
wykopu. 
Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez 
naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy 
wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na miejscu wykonywanego wykopu powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Wszelkie roboty ziemne w ich sąsiedztwie naleŜy wykonać z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności, nie wykluczając sposobu ręcznego. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad 
krawędzią wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
 

7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dodatkowo podczas wykonywania wykopów liniowych sprawdzeniu podlega szerokość wykopu 
ziemnego, która nie powinna róŜnić się od szerokości projektowanej o ± 10 cm. Rzędne wykopu 
ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych podanych w Dokumentacji Projektowej. Skarpy 
wykopów nie mogą się osuwać. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej. 
 
8. Obmiar i odbiór robót 
 
Ogólne zasady obmiaru i odbioru robót ujęte są w punkcie 14 OST. 
Obowiązują następujące jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych: 
- objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zaleŜności od kategorii gruntu i głębokości 
wykopu oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej w [m3]; 
- objętość wykopu określona w [m3] jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego 
wykopu i jego długości; 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy roboty ziemne zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega: 
- zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuŜ wykopu, 
- wykonanie wykopu i podłoŜa, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
- stan deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy instalatorów pracujących przy 
montaŜu. 
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Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności 
z dokumentacją budowlano-wykonawczą i szczegółową specyfikacją techniczną wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Do takich robót 
wykonywanych naleŜy w szczególności zabezpieczenie przewodów napotykanych w obrębie 
wykopu. 
 
9. Podstawa płatności 
 
 Sprawa zasad płatności powinna być uregulowana Umową pomiędzy Wykonawcą robót 
a Inwestorem. 
 
10. Przepisy związane 
 
Roboty wykonywane mają być zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z następującymi normami i 
przepisami: 
 
Normy: 
 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-86/B-06710 Kruszywa 
PN-79/B-06711 Piasek do betonów i zapraw 
PN-74/B-02480 Obsypki. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 
NaleŜy stosować się równieŜ do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
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3. ST-01.02 ODWODNIENIE 

 
1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru odwodnienia koniecznego dla wykonania zamówienia, tj. boiska 
sportowego wielofunkcyjnego na działce o numerze geod. 50/2, obręb śalęcino, gmina Dolice. 
 
2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót 

Zakres ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót ziemnych 
koniecznych do wykonania zamówienia jak w punkcie 1, a w szczególności: ułoŜenie drenaŜu 
oraz kanalizacji, wykonanie studzienek drenaŜowych. 
 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów 
budowlanych 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom BN-78/6354-12, tj. 
być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i 
odpowiednich dodatków metodą wytłaczania. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do 
osi, w sposób umoŜliwiający dokładne ich łączenie. 
Szczeliny wlotowe (szparki podłuŜne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny 
być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez 
nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na 
długości i obwodzie rurki. 
Jako materiały filtracyjne naleŜy stosować kruszywo zgodne z Dokumentacją Projektową na 
całym obwodzie sączka. świr naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niŜ otwory w 
rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych naleŜą szczeliny 
stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłuŜne w rurkach dziurkowanych. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100. 
 
4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. 
Dren moŜe być wykonywany ręcznie lub mechanicznie. Zwykle jednak, ze względu na niewielki 
zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie. 
W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłuŜnych wykonawca powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek do kopania rowków drenarskich, 
- koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw 
sztucznych, z ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym, 
- układarek rurek drenarskich, o czynnościach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania 
rowków. 
 

5. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST w punkcie 4.  
Ponadto rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami mającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuŜsze niŜ 1 m. JeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
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samochodzie, wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m. Podczas transportu rury powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu, jak np. 
śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. 
Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Rury powinny być przewoŜone przy 
temperaturze otoczenia od –5° C do +30° C. 
Złączki w workach i pudłach naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 
 

6. Wykonanie robót 

Odwodnienie wykonać zgodnie z PN-S-02204:1997 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg”. 

Układanie rurociągu drenarskiego zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla 
zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w duŜych 
ilościach, układanie naleŜy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego 
osuwania skarp. Skrajny, ułoŜony najwyŜej otwór rurki naleŜy zasłonić odpowiednią zaślepką 
(np. kamieniem, kształtką plastikową) w celu uniemoŜliwienia przedostawania się piasku i 
cząstek gruntu do wnętrza rurki. 
Zasada działania drenu wymaga umoŜliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez 
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłuŜne) w rurkach. 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub zamawiający/inspektor nadzoru nie określą inaczej, to 
na budowie moŜna uŜyć tylko jednego rodzaju materiału. 
Zasypanie rurociągu drenarskiego naleŜy wykonać materiałem filtracyjnym zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST.. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia ułoŜonego rurociągu. Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, to po 
ułoŜeniu rurek naleŜy wykonać obsypkę ze Ŝwiru. 
 
Przed przystąpieniem do montaŜu sieci kanalizacyjnej naleŜy dokonać geodezyjnego wytyczenia 
trasy rurociągów, wykonać wykopy z umocnieniem ścian, w zaleŜności od potrzeb obniŜyć 
poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót, przygotować podłoŜe pod rurociąg 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Rury w wykopie powinny być ułoŜone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
odpowiednich spadków, na całej długości powinny przylegać do podłoŜa na co najmniej ¼ 
obwodu. 
Rury PCW układać na warstwie wyrównawczej grub. 10 cm. PodłoŜe pod rurociąg moŜe 
stanowić grunt rodzimy, o ile nie zawiera ziaren większych niŜ 20 mm. Obsypka ma 
zagwarantować rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiał uŜyty do wykonania 
wypełnienia nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, cząstek 
powyŜej 20 mm ani materiału zmroŜonego. Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o 
grub. 10-30 cm. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić 
co najmniej 15 cm. Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić min. 30 
cm. 
Przejścia rurociągów przez ściany budynku, zbiornika bezodpływowego i studzienki naleŜy 
wykonać jako przejścia szczelne w stopniu uniemoŜliwiającym infiltrację wody gruntowej i 
eksfiltrację ścieków, przy uŜyciu tulei ochronnych z uszczelką. 
Roboty ziemne w miejscach skrzyŜowań z innym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie. 
Armatura sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinna być montowana i łączona z elementami 
sieci zgodnie z wytycznymi producenta. 
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7. Kontrola jakości robót 

KaŜdą dostawę rur naleŜy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych przez 
producenta. Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych rur drenaŜowych naleŜy przeprowadzić 
od wewnątrz, po rozcięciu odcinka rurki o długości 1 m. 
Złączki rurek z tworzywa sztucznego naleŜy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość 
powierzchni, brak pęcherzy). 
Badania materiału filtracyjnego obejmuje sprawdzenie: 
- składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15, 
- zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28, 
- wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492. 
Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych naleŜy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiOR cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
Podejścia naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
JeŜeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania 
szczelności naleŜy uznać za pozytywny. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół badania szczelności. 
 
8. Obmiar i odbiór robót 
 
Zasady obmiaru i odbioru robót ujęte są w p. 14 OST. 
 
9. Podstawa płatności 
 
 Sprawa zasad płatności powinna być uregulowana Umową pomiędzy Wykonawcą robót 
a Inwestorem. 
 
10. Przepisy związane 
 
Roboty wykonywane mają być zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z następującymi normami i 
przepisami: 
 

⇒ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom 
II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 

 
Normy: 
 
PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze". 
PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia". 
PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 
PN-EN 1401-1:1995 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące kształtek i systemu 
PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy  odbiorze". 
PN-85/C-89203 "Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu". 
PN-85/C-89205 "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu". 
 
NaleŜy stosować się równieŜ do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
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4. ST-01.03 WYKONANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 
 

1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru konstrukcji nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego na działce o 
numerze geod. 50/2, obręb śalęcino, gmina Dolice. 
 
2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót 

Zakres ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie konstrukcji 
nawierzchni do wykonania zamówienia jak w punkcie 1. 
 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów 
budowlanych 

Na warstwę odsączającą oraz na wymianę gruntu stosuje się: 
- piasek wg PN-B-11113. 
Na warstwę klinującą stosuje się: 
- miał wg PN-B-11112, 
- kliniec wg PN-B-11112. 
Na warstwę konstrukcyjną stosuje się: 
- tłuczeń wg PN-B-11112. 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701, 
- wapno wg PN-B-30020, 
- popioły lotne wg PN-S-96035, 
- ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o optymalnej wilgotności, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
 

5. Transport 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
6. Wykonanie robót 

6.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
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Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest 
moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne 
podłoŜa. 
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.2. Warstwy podbudowy 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inspektora Nadzoru. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
6.3. Wykonanie nawierzchni sztucznej 
By wykonać nawierzchnię sztuczną konieczna jest autoryzacja producenta nawierzchni 
poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję, wraz z potwierdzeniem 
gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 

7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
8. Obmiar i odbiór robót 
 
Zasady obmiaru i odbioru robót ujęte są w p. 14 OST. 
 
9. Podstawa płatności 
 
 Sprawa zasad płatności powinna być uregulowana Umową pomiędzy Wykonawcą robót 
a Inwestorem. 
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10. Przepisy związane 
 
Roboty wykonywane mają być zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z następującymi normami i 
przepisami: 
 
Normy: 
 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-0671415 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-0671416 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-B-0671417 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-0671418 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-0671419 Kruszywa min feralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
PN-B-0671426 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
PN-B-0671428 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06731 ŜuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
mechaniczne 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ŝwir i 
mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego UŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i na wierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
BN-84/677402 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/893101 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
BN-68/893104 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/893106 Drogi samochodowe. Po miar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-77/893112 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
BN-80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775 ¾ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
 
NaleŜy stosować się równieŜ do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
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5. ST-01.04 ROBOTY FUNDAMENTOWE ORAZ 
MONTAśOWE ELEMENTÓW WYPOSAśENIA BOISKA 
SPORTOWEGO 

 
1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru elementów wyposaŜenia boiska sportowego wielofunkcyjnego na działce o 
numerze geod. 50/2, obręb śalęcino, gmina Dolice. 
 
2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót 

Zakres ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie elementów 
wyposaŜenia boiska dla wykonania zamówienia jak w punkcie 1. 
 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
3.1. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej - wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
 
3.2. Składniki mieszanki betonowej 
Beton moŜe być dostarczany na miejsce wbudowania z profesjonalnej wytwórni betonowej, jak 
równieŜ moŜe być produkowany na miejscu. 

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wymagania oraz Ŝe 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie 
warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Dokumentacja 
przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, Ŝe 
dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni. 
 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 
Wymagania dotyczące składu cementu - wg ustaleń normy PN-B-30000:1990. 
 
3.3. Kruszywo 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
 
4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. 
 

5. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST w punkcie 4.  
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6. Wykonanie robót 

6.1. Zbrojenie 

Pręty i walcówki przed uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu, błota i innych zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać, np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia: 
- pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 
- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 
- łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 
- skrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami, 
MontaŜ zbrojenia: 
- zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montaŜowych, 
- montaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu, 
- montaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego, 
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie, 
- dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6.2. Betonowanie 

⇒ Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 
naleŜy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia 
deskowań, zbrojeń, otworów, osadzenia tulei i innych elementów mających się 
znajdować w betonie. 

⇒ Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWiO, rozdz. 6, a takŜe zaleceniami przedstawionymi w 
Specyfikacji. 

⇒ Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betonowozu, 
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niŜ 
450 mm. 

⇒ Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i 
innych urządzeń wykonanych z aluminium. 

⇒ Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową 
naleŜy nawilŜyć. Przed ułoŜeniem betonu naleŜy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy przed ułoŜeniem betonu.  

Do mechanicznego zagęszczania betonu stosować wibratory powierzchniowe oraz wgłębne 
(buławowe) o średnicy buławy dostosowanej do wielkości wylewanego elementu i 
zastosowanego zbrojenia. 
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W trakcie pielęgnacji  betonu naleŜy: 
⇒ Chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem 

warunków atmosferycznych, a w szczególności wiatru i promieni słonecznych, a w 
okresie zimowym – mrozu, przez ich osłanianie i zwilŜanie, stosownie do pory roku. 

⇒ Utrzymywać ułoŜony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni, przy 
zastosowaniu cementów portlandzkich i 14 dni w przypadku uŜycia cementu hutniczego 

⇒ Polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach 
od chwili ułoŜenia: 
- Przy temperaturze + 150C i wyŜej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 
3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy 
na dobę, 
- Przy temperaturze poniŜej +50C, betonu nie naleŜy podlewać. 

 
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWiO, 
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
Wybór metody pielęgnacji betonu zaleŜy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
 
MontaŜ urządzeń boiskowych przeprowadzić według wytycznych producentów. 
 
7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić na bieŜąco dokumentację badań betonu i dostarczać 
odpowiednich certyfikatów. 
 
8. Obmiar i odbiór robót 
 
Zasady obmiaru i odbioru robót ujęte są w p. 13 OST. 
Zbrojenie betonu – jednostka obmiarowa 1 t. 
Beton – jednostka obmiarowa 1 m3. 
Odbiór zbrojenia powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika 
budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
 
 Sprawa zasad płatności powinna być uregulowana Umową pomiędzy Wykonawcą robót 
a Inwestorem. 
 
10. Przepisy związane 
 
Roboty wykonywane mają być zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z następującymi normami i 
przepisami: 
 

⇒ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 
 
PN-ISO 6935-1/AK 1998   Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie Dodatkowe wymagania 
PN-ISO 6935-2 1998  Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2 1991  Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe 

wymagania  
PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe Wymagania techniczne 
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NaleŜy stosować się równieŜ do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
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6. ST-01.05 OGRODZENIE TYPU PIŁKOCHWYT 

 
1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań technicznych dotyczących 
wykonania ogrodzenia typu piłkochwyt dla potrzeb boiska sportowego wielofunkcyjnego na 
działce o numerze geod. 50/2, obręb śalęcino, gmina Dolice. 
 
2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót 

Zakres ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzenia typu piłkochwyt. 
 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
Do montaŜu słupków ogrodzeniowych naleŜy stosować elementy wykonane w warunkach 
warsztatowych, zgodnie z rysunkami wykonawczymi, zabezpieczone antykorozyjnie o przekroju 
okrągłym. Słupy ogrodzenia naleŜy montować w fundamencie w postaci stopy Ŝelbetowej 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą 
elementów ogrodzenia, takich jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054 oraz PN-
M-82054-03. 
Do kaŜdej partii dostawy, na Ŝądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez 
wytwórcę zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i 
adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań 
oraz podpis i pieczęć wytwórni. 
Deskowanie fundamentów powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający 
łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem mieszanką betonowa, deskowanie powinno 
być sprawdzone, aby wykluczyć przecieki zaprawy z mieszanki betonowej. 
Projektowana klasa betonu na stopy fundamentowe dla ogrodzeń – B20. 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, 
kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania normy PN-B-19701. 
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. Woda powinna być „odmiany 1” 
i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną. 
Pręty zbrojenia powinny odpowiadać normie PN/B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna 
być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne 
stali uŜywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 
 
4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. 
 

5. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST w punkcie 4.  
Wszystkie materiały naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Przechowywanie moŜe odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed 
opadami i wilgocią, na równym podłoŜu wg zaleceń producenta. 
Środki malarskie naleŜy przechowywać w pomieszczeniach wietrzonych, zamkniętych – zgodnie 
z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania. 
 
6. Wykonanie robót 

7.1. Zasady ogólne 

Po ustaleniu z Zamawiającym trasy przebiegu ogrodzenia i przejęciu placu budowy Wykonawca 
moŜe przystąpić do realizacji robót. 
 
Podczas wykonywania wykopów pod stopy fundamentowe słupków naleŜy zwracać uwagę aby 
nie spulchniać gruntu pod fundamentem. 
Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop, napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu 
stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, 
w którym osadzono słupek, moŜna wykorzystywać do dalszych prac (np. montaŜ ogrodzenia, 
bram, furtek) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w 
czasie wykonywania fundamentu jest niŜsza od 10st.C - po 14 dniach. Zbrojenie układać 
zachowując otulinę betonowa min. 3 cm. 
Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na 
wysokości zgodnej z rysunkami montaŜowymi. 
 
Wszystkie elementy ogrodzenia po oczyszczeniu winny być zabezpieczone przed korozja oraz 
pomalowane farbą olejną nawierzchniową - dwukrotnie metodą natryskową. 
Na budowie naleŜy montować gotowe elementy. Przed montaŜem słupków naleŜy je najpierw 
doprowadzić do pionu 
Malowanie ogrodzenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053. 
MontaŜ elementów ogrodzenia powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. Do 
materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości naleŜą m.in. przęsła ogrodzenia, łączniki, śruby, kształtowniki i rury na 
słupki, pręty zbrojeniowe. 
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami, 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania wykopów pod słupki, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
f) prawidłowość montaŜu elementów. 
 
8. Obmiar i odbiór robót 
 

Zasady obmiaru i odbioru robót ujęte są w punkcie 14 OST. 
 
9. Podstawa płatności 
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 Sprawa zasad płatności powinna być uregulowana Umową pomiędzy Wykonawcą robót 
a Inwestorem. 
 
10. Przepisy związane 
 
Roboty wykonywane mają być zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z następującymi normami i 
przepisami: 
 

⇒ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych (tom 
I, II, II, IV, V), Arkady, Warszawa 2001 

 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna 
PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
NaleŜy stosować się równieŜ do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 


