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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0126-01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

26.0*42.5 m2 1105.000
RAZEM 1105.000

2 KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.1 m2 1105.000
RAZEM 1105.000

3 KNR-W 2-01
0220-05

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III -
usunięcie nienośnej warstwy namułów

m3

0.30*((42.0-2*13.45)*2.0*2+22.0*42.0) m3 295.320
RAZEM 295.320

4 KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

wykopy pod dreny PVC-U 65
0.20*0.5*(0+0.30)*poz.7 m3 4.095
wykopy pod dreny PVC-U 113
0.25*0.5*(0+0.30)*22.0+0.25*0.30*42.0 m3 3.975

RAZEM 8.070
5 KNNR 1

0206-04
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

poz.3+poz.4 m3 303.390
RAZEM 303.390

6 KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.5 m3 303.390
RAZEM 303.390

7 KNNR 4
0104-06
analogia

Rurociągi z PVC-U 65 mm w otulinie filtracyjnej z włókna syntetycznego łączo-
ne metodą klejenia, w wykopie

m

12.5+29.0+29.0+27.0+27.0+12.0 m 136.500
RAZEM 136.500

8 KNNR 4
1308-01
analogia

Rurociągi z PVC-U 113 mm w otulinie filtracyjnej z włókna syntetycznego, w
wykopie

m

22.0+42.0 m 64.000
RAZEM 64.000

9 KNNR 4
1417-01
analogia

Studzienka rewizyjna drenarska o śr 315 z rury karbowanej szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

10 KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat.III

m3

0.9*0.6*5 m3 2.700
RAZEM 2.700

11 KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

12 KNR-W 4-01
0208-01
analogia

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gru-
bości do 10 cm - włączenie rurociągu do istniejącej studni betonowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

obsypanie rur drenażowych
poz.4 m3 8.070
obsypka rury odprowadzającej
0.5*0.3*5-3.14*0.08*0.08 m3 0.730

RAZEM 8.800
14 KNR 2-01

0320-02
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

poz.10-0.5*0.3*5 m3 1.950
RAZEM 1.950

15 KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego - fundamenty bra-
mek do piłki ręcznej

m3

0.4*0.4*0.8*2*2 m3 0.512
RAZEM 0.512
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 KNR 2-23

0308-02
Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego - fundamenty słup-
ków pod siatkę do tenisa i piłki siatkowej

m3

słupki dla siatki tenisowej
0.6*0.6*0.8*2 m3 0.576
słupki dla piłki siatkowej
0.6*0.6*0.8*2 m3 0.576

RAZEM 1.152
17 KNR 2-23

0308-03
Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego - fundamenty pod
stojaki do piłki koszykowej

m3

1.0*1.0*1.0*4 m3 4.000
RAZEM 4.000

18 KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19 KNR 2-23
0309-06

Osadzenie tulej do słupków do koszykówki szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20 KNR 2-23
0309-05

Osadzenie tulej do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21 KNR 2-23
0309-07

Ramki do pokrywek na tuleje szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

22 KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowe z oporem m3

(0.1*0.26+0.1*0.1)*poz.23 m3 4.896
RAZEM 4.896

23 KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

(42.0*2+22.0*2+2.0*4) m 136.000
RAZEM 136.000

24 KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - wymiana gruntu

m2

((42.0-2*13.45)*2.0*2+22.0*42.0)-1.0*4-(0.6*0.6)*4-(0.4*0.4)*4 m2 978.320
RAZEM 978.320

25 KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - wymiana gruntu
c.d.
Krotność = 20

m2

poz.24 m2 978.320
RAZEM 978.320

26 KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - warstwa piasku

m2

poz.24 m2 978.320
RAZEM 978.320

27 KNR 2-31
0204-03

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63 mm - grub. po
zagęszcz. 10 cm

m2

poz.24 m2 978.320
RAZEM 978.320

28 KNR 2-31
0204-05
analogia

Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego frakcja 0-31,5 mm - grub. po za-
gęszcz. 5 cm

m2

978.32 m2 978.320
RAZEM 978.320

29 Wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż nawierzchni sztucznej w technologii poliuretanowo-
gumowej, 35 mm podkładu elastycznego, 13 mm mata z granulatu EPDM
wraz z malowaniem linii

m2

(42.0-2*13.45)*2.0*2+22.0*42.0 m2 984.400
RAZEM 984.400

30 KNR 2-23
0310-04

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

31 KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

32 KNR 2-23
0310-03

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33 KNR 2-23

0310-06
analogia

Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki ręcznej kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

34 KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

2.0*2.0*1.30 m3 5.200
RAZEM 5.200

35 KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

1.15*1.15*0.10*5 m3 0.661
RAZEM 0.661

36 KNR 2-02
0204-08

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o obj.do 2.5m3 m3

(1.10*1.10*0.45+0.30*0.30*0.75)*5 m3 3.060
RAZEM 3.060

37 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

10.30/1000*5 t 0.052
RAZEM 0.052

38 KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie t

1.43/1000*5 t 0.007
RAZEM 0.007

39 KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III

m3

ogrodzenie 4 m
poz.34-poz.35-poz.36 m3 1.479

RAZEM 1.479
40 KNR-W 4-01

0109-06
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat.III)

m3

poz.34-poz.39 m3 3.721
RAZEM 3.721

41 KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km m3

poz.40 m3 3.721
RAZEM 3.721

42 KNR 2-23
0401-01
analogia

Ogrodzenie - piłkochwytka z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0
m i wys. 3.0 m

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

43 KNR 2-23
0401-02
analogia

Ogrodzenie - piłkochwytka z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0
m - dodatek za nast. 1 m wys.

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

44 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

(30.0*41.0-984.4)*0.1 m3 24.560
RAZEM 24.560

45 KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem m2

30.0*41.0-984.4 m2 245.600
RAZEM 245.600

46 KNR 2-21
0301-08

Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w
gr.kat.I-II z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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