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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycce wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna z przykanalikami i przytaczami do
budynkéw mieszkalnych medzy miejscowdciami Rzeplino-Trzebiea, Trzebien-Dolice,
gmina Dolice — etap T zgodnie z zakresem robét przedstawionym w PraogeBuidowlano-
Wykonawczym i przedmiarze robdét.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obawujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetpo i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecanitealizacji robét -kanalizacja

sanitarna grawitacyjno-ttoczna z przykanalikami i przytaczami do budynkow

mieszkalnych miedzy miejscowdciami Rzeplino-Trzebien, Trzebien-Dolice, gmina

Dolice — etap I.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje wykonambét zwhzanych z uteeniem i
montaem instalacji sanitarnej - ruragjow z rur polietylenowych énieniowych PE, PEHD
w ramach budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjlocznej z przykanalikami i
przylaczami do budynkéw mieszkalnych ¢dizy miejscowéciami Krepcewo-Rzeplino,
Bralecin-Rzeplino, Rzeplino-Trzehie Trzebig-Dolice w gminie Dolice.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przWykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

<

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
451.00000+ Przygotowanie terenu pod budow
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i
1 rozbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
452.00000+ Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowej
i wodnej
4523.0000+ Roboty budowlane w zakresie
8 budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu
45231.000¢ Roboty budowlane w zakresie budoy
5 rurociagéw, cagéw komunikacyjnych
I linii energetycznych
45231.100¢ Ogodlne roboty budowane zaziane z
6 budowa rurochagow
45231.110+ Kladzenie rurocigow
9
45231.112+ Instalacja ruroeigow
3
45231.300+¢ Roboty budowlane w zakresie budoy
8 wodochgow i rurocagéw do
odprowadzanidciekdw
45232.100¢ Roboty pomocnicze w zakresie

y



3 wodocagoéw

45232.400¢ Roboty budowlane w zakresie

6 kanatowsciekowych

45232.410+1 Roboty w zakresie kanalizacji

9 sciekowej

45232.411+ Rurochgi wodysciekowej

6

45232.440¢ Roboty budowlane w zakresie budowy
8 rurociagdéw do odprowadzanixiekOw

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyertdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robaot, byty zabezpieczane przed zayseczeniem, zachowaly svugpkosé i
wiasciwos¢ do robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoruzelieokreslone
materialy wymagaj zabezpieczenia ze wzgu na szkodliwy wplyw czynnikOw
zewretrznych to przy skladowaniu Wykonawca zabezpiecey nhaterialty w sposob
odpowiedni dla wyspujacych zagraen. Wszelkie miejsca skladowania powinny ¢by
doprowadzane do stanu pierwotnego.

2.1. Rury i ksztaltki kanatowe

2.1.1. Rury i ksztattki kanatowe z PVC

Rury i ksztaltki z PVC kl. S kielichowe z uszczetdagumowymi. Rury z PVC powinny
mie¢ powierzchnie zewgtrzne i wewrtrzne gtadkie o jednorodnej grudmo i strukturze,
posiadé sztywndé obwodowy, minimum 8 kN/mi. Rury dostarczane na plac budowy
powinny posiada na kaicach zélepki, ktore mog by¢ zdjcte dopiero bezpwednio przed
montaem zhczy. Rury z PVC powinny mée uszczelk zabezpieczan dla celow
magazynowych smarem silikonowym. Rury i ksztaltiynny posiadé wymagane aprobaty
i inne dokumenty dopuszcazap do stosowania w budownictwie. Zaleca, @by rury |
ksztaltki posiadaty zarowno aprobdaOBRTI INSTAL jak i aprobat Instytutu Badawczego
Drog i Mostow.

2.1.2. Rurochgi cisnieniowe z PE-HD

Stosowane rury i ksztattki z PE-HD powinny posiadamlokumentowane dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Zaleca,saby rury i ksztattki posiadaty aprobaechnicza.
Producent rur i ksztaltek powinien posiadartyfikat ISO 9001 lub ISO 9002. Rury powinny
posiadé na obu kacach zéepki, ktére powinny b§ zdejmowane dopiero bezfednio
przed montaem.

Zaleca si, aby rury i ksztattki posiadaty zarowno apregb@OBRTI-INSTAL jak i aprobat
Instytutu Badawczego Drog i Mostow.

2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

2.2.1. Dane ogdlne

Studnie kanalizacyjne betonowe z elementéw prekawanych betonowych ielbetowych
wykonywane z betonu o Kklasie niezsuej, nk B-45, wodoszczelnego (W8), maio
nasiakliwego (ponikej 4%) i mrozoodpornego (F-50). Wszystkie elememtyodne z



odpowiedna aprobad, PN-B-10729 i norrp DIN 4034 cz. 1. Projekt przewiduje stosowanie
studzienek betonowychdednicy wewrtrznej d=1200 mm.

2.2.2. Komora robocza
Komora robocza studni sktad& i prefabrykowanego dna studni oéamn komory roboczej
z kregdw betonowych.

2.2.2.1. Dna studni

Dna studzienki jest elementem prefabrykowanym, rfmetym, stanowicym monolityczne
pofaczenie kegu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dhalzienki wykonywane
jest wyprofilowane koryta (kineta) z przeznaczowoepdzeptywusciekow i hczenia kanatow
oraz spocznik.

W dnie studni fabrycznie nawiercane stwory do osadzenia kééow pohkczeniowych.
Kineta w dolnej czsci, do wysokdci potowy srednicy kanatu posiada przekroj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanalu, a w gorneje&z $ciany pionowe do wysokci rownej
conajmniej jednej czwartegrednicy kanalu. Niweleta dna kinety i spodek padiu
dostosowane asdo spodku dna kanatéw doptywowych i kanalu odplwego. Spodek
spocznika wynosi 5 % w kierunku kinety. Prefabrylamw element dna studni posiada
fabrycznie montowane stopnie wiazowe.

2.2.2.2Sciany komory roboczej

Sciany komory roboczej wykonywane g kregéw betonowych avysokosci 500 mm. Kregi
sa taczone mgdzy sola oraz z elementami dna za porpoodpowiednich uszczelek
gumowych. Zaleca siuszczelki typu Forscheda. ¢i posiadaj fabrycznie zamontowane
stopnie ztazowe.

2.2.3. Przykrycia studzienek

Do przykrycia studzienek nafg stosowa zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem wiazowym
@ 600 mm. Nad otworami wlazowymi naje osadzé wiazy zeliwne typu ctzkiego z
wypetnieniem betonowym D400 KN.

Piyty pokrywowe z kggami naley taczy¢ za pomog uszczelek gumowych typu Forscheda.
Piekcienie dystansoweé¢zone § za pomog zaprawy.

2.2.4. Stopnie ztazowe

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzafade/cznie stopnie ztazowe. Stopnie
ztazowe zamocowane snijankowo, w dwoch rgdach, w odlegitci pionowej 250 +5 mm,
oraz w odlegtéci poziomej, w osi stopni 272 £ 10 mm. GOrna powddinia stopnia jest
pozioma (ewentualny spodek nie powinien przekra@2a). Stopnie wtazowe umieszczane
sa nad spocznikiem o najwkszej powierzchni. Stopnie wiazowe wykonywanezseliwa
szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym a sknfii0-361-990. Stosowane stopnie
wiazowe spetniace wymogi normy PN-H-74086 lub DIN 1212 E.

2.2.5. Wiazy kanatowe
Na ptytach pokrywowych studni montowawtazy kanatowezeliwne z wypetnieniem
betonowym d400 KN zgodne z PN-EN 124.

2.2.6. Poiczenia elementow prefabrykowanych

Prefabrykowane elementy studzienek (z atkipm piekcieni dystansowych)atzone g za
pomo@ uszczelek typu Forscheda 116 lub uszczelek Ddnszczelka typu Forscheda 116
jest uszczelk gumows, starkowa, wyposaona w krawedz paslizgowa. W przestrzeni



zamkngte] pomedzy uszczelk wiasciwa, a krawdzia poslizgowa znajduje si srodek

paslizgowy. Konstrukcja uszczelki unmitwia szybki, pewny i bezpieczny moritaprzy

uzyciu niewielkiej sity, potrzebnej do wykonania pcatenia. Paiczenie elementéw za
pomoa uszczelek typu Forscheda 116 jest odporne na iskulemieszcze bocznych.

Uszczelka Densa jest uszczelggumows zapewniajca szczeln&¢ polaczenia, przy jej

stosowaniu wymagane jestyecie smarow pélizgowych. Piefcienie dystansowea¢zone

przy wyciu zaprawy betonowej a grudm warstwy poaczeniowej do 10 mm.

2.2.7. Studnie rewizyjne — inne

Na terenie posesji prywatnych oraz w miejscach, jsoéeh ktorych istnigj blisko
usytuowane gazogqyi nalezy zainstalowé studzienki rewizyjne @425 mm wykonane z
tworzyw sztucznych.

2.3. Odpowietrzenia i odwodnienia

W najwyzszych (lokalnie) punktach ruragjéw tlocznych sciekédw naley zamontowa
zawory odpowietrzape do sciekOw. Zawory montow@ z zasuw nhozowa odcinajca.
Zawory odpowietrzaco — nawietrzaice wykon& zgodnie z dokumentacprojektows jako
do bezpéredniej zabudowy w ziemi .

W najnizszych punktach ruroggow tlocznych sciekow zaprojektowano odwodnienia.
Studnie odwodnig o konstrukcji szczelnej ¢ednicy d=1200 mm.

W terenach nieutwardzonych skrzymaliwne, witaz i rury wywiewne naky obetonowé.
Prefabrykowane elementy betonowgeibetowe studni odwodniei odpowietrzé powinny
odpowiadé wymaganiom materiatowym wg punktu 2.2.

2.4. Armatura

Armatura powinna hyna cinienie nominalne 1,0 MPadzona na kotnierze z odwierceniem
dla PN 10. Armatura daciekédw powinna by z uszczelnieniem rngkkim i gltadika
powierzchni. Czsci uszczelniajce powinny by wykonane z materiatu nie korodaggo.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Uwagi ogolne

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdy coa one
potrzebne do rob6t, byty zabezpieczane przed zayseczeniem, zachowaly svugpkosé i
wiasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli (przez Inspektora nadzoru}elieokreslone
materiaty wymagaj zabezpieczenia ze waglu na szkodliwy czynnikbw zewtrznych to
przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy sposOb odpowiedni dla
wystepujacych zagraen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny¢hyprowadzane do stanu
pierwotnego.

2.5.2. Rury kanatowe z PVC

Rury na czas budowy mpa skiadowé& na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji
lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladoimapowinna by utwardzona,
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw opgmvinna by zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych. Rury powinny bysktadowane jak diugo to mibve w
oryginalnym opakowaniu. Rury powinny dpodparte na catej dluga. Wiazki rur lub rury
luzem naley sktadowa& na stabilnym podtau. Wiazki mazna sktadowé po trzy jedna na
drugiej, lecz me wiej niz 2 m wysokdéci w taki sposob, aby ramka agki wyzszej
spoczywata na ramce awki nizszej. Gdy rury $ sktadowane luzem, nalg stosowa boczne
wsporniki, drewniane lub wylmne drewnem w maksymalnych ogsach 1,5 m. Gdy nie jest
to mazliwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa



drewnianych tfatach o szeraikd minimum 50 mm. Wysok& podktadéw powinna
uwzgkdniac maksymaln srednic kielicha i to zeby kielichy nigdy nie lgalty na ziemi.
Rozstaw podpér nie wkszy niz 2 m. Rury o rénych érednicach i grub&ciach powinny b¥
skladowane oddzielnie. W stercie nie powinnaziajdowa wiccej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5 m. Warstwy naley uktad& naprzemiennie talgeby kielichy rur powinny b§
wysunkte tak, aby kace rur w wyszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy
nizszej. Rury ktérych okres sktadowania imoprzekroczy 12 mies¢cy powinny by
zabezpieczone przed wpltywem promieniowania storegziprzez zadaszenie. Rur z PVC nie
wolno nakryw& w sposdb unienidiwiajacy przewietrzanie.

2.5.3. Rury i ksztattki cknieniowe z HDPE

Rury na czas budowy ma skiadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji
lezace] jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia skiadoimapowinna by utwardzona,
plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow opmvinna by zabezpieczana przed
gromadzeniem siwéd opadowych. Rury powinny bysktadowane jak diugo to mibwve w
oryginalnym opakowaniu w zwojach lub agkach. Zwoje naley sktadow& w pozyciji
pionowej. Rury powinny by podparte na catej diuga. Wiazki rur lub rury luzem naley
skladowa na stabilnym podiai. Wiazki maozna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz 2 m wysokdci w taki sposob, aby ramka agki wyzszej spoczywata na ramce
wiazki nizszej. Gdy rury g sktadowane luzem, nalg stosowa boczne wsporniki, drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych ogstch 1,5 m. Gdy nie jest to ilove podparcie
rur na catej dtugei, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych tatach o
szerokdci minimum 50 mm. Rozstaw podpor niegkézy niz 2 m. W stercie nie powinnogsi
znajdowa& wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,5 m. Rury ktdrych okres skiadowania
moze przekroczy 12 miesgcy powinny by zabezpieczone przed wptywem promieniowania
stonecznego przez zadaszenie. Rur z HDPE nie wakoywa& w sposob uniemiiwiajacy
przewietrzanie.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywa naley skiadowa na utwardzanym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z immgaizajami i frakcjami
kruszywa.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyerce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

- zuraw samochodowy 4 t

- zuraw samochodowy 12 — 16t

- zuraw samochodowy boczny do 15t

- koparka jednonaczyniowa na podwozisignicowym 1,20 rh
- koparka na podwoziuagienicowym 0,60 rm

- koparka 0,15 rh

- spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM)

- zagsszczarka wibracyjna 50 ¥

- proéciarka do rur PE



- ciagnik kotowy 37 kW (50KM)

- agregat pdotworczy

- gruntofrezarka (bez gynika) kpl.

- pompa elektryczna 240%h

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- samochdéd dostawczy

- Sprzarka

- spawarka spalinowa 300 A

- zespot pgdotwodreczy przewsny 10 kVA

- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kszt&tekPEHDmM

- walec wibracyjny

- walec statyczny samojezdny 10 t

- walec statyczny samojezdny 15t

- ubijak spalinowy 200 kg

- wykonanie przecisku z zateniem rury ostonowej o0 @ 200 mm

- wykonanie przecisku z zateniem rury ostonowej o @ 90 mm

- wykonanie przecisku z zateniem rury ostonowej o0 @ nom. 250 mm
- wykonanie przecisku z zateniem rury ostonowej o @ nom. 300 mm

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami oki&onymi w dokumentacji projektowej i wskazéwkamizymiera (kontraktu), w
terminie przewidzianym umaw Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnia
wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogmanych
obcizen na osie i innych parametrow techniczny&nodki transportu nie odpowiacae
warunkom dopuszczalnych obhzen na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegaytbowanych odcinkow drog na koszt
wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody gduzdrog. Wykonawcadalzie usuwa na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowanesrodkami transportu na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztuczmngh

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bells uniemaliwiajaca zaciskanie si zawiesi nha wjzce. Nie wolno stosowa
zawiesi z lin metalowych lub d@uchéw. Gdy rury PVC zostaly zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszejsrednicy wewntrz rur o wekszej srednicy) przed roztadunkiem waki
nalezy wyjac¢ rury ,, wewrgtrzne”.

Gdy rury z PE s roztadowywane pojedynczo mua je zdejmowarecznie (dosrednic 160
mm) lub z uyciem podnénika widtowego. Gdy ruryasroztadowywane pojedynczo ria
je zdejmowa recznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego.



Nie wolno rur zrzuca lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny @spoczywa na
catej dtugdci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postadeporniki boczne w rozstawie
max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdawsi¢ na spodzie. Kielichy rur PVC w czasie
transportu nie magby¢ naraone na dodatkowe ohgenia. Jeeli diugasé¢ rur jest weksza
niz dtugaé¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Rury o mniejszychirednicach i gjizarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisynao
przenost recznie. Niedopuszczalne jestgniecie rur po ziemi. Naky w trakcie transportu
chroni rure przed kontaktem z ostrymi kradziami. Rury o mniejszyclrednicach mana
wkilada: do wykopu bez pomocy stz pomocniczego. W przypadku rur o ¢kszych
srednicach natey uzywa¢ odpowiednich pasOow do opuszczania rur na dna wykdg
przypadku opuszczania rur przy pomocéyiayu lub koparki rura powinna kByzawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

Ksztaltki i elementy z tworzyw sztucznych ama przewoz dowolnymisrodkami transportu
dostosowanymi do gabarytow przewwoych materiatbw. Powgze materialy naksy
przewozé w sposob zabezpieczony przed uszkodzeniem i peszcieniem.

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych betonowch i zelbetowych - studnie
Transport kegdw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przenmgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatobw. Podnoszenie i opuszcz&ngow o $rednicy 1,2 m naley
wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemnie na
obwodzie prefabrykatu.

srodki transportu przeznaczone do kotowego przewpaziomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposaone w urzdzenia zabezpieczgje przed maiwoscia przesunicia sk
prefabrykatu oraz przed mlowoscia zachwiania rownowagérodka transportowego. Przy
transporcie prefabrykatbw w pozycji poziomej na dwym srodku transportowym
prefabrykaty powinny by uktadane na elastycznych przektadkachzomych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wiygzonych powinny by w czasie transportu i
skladowania uktadane na przektadkach elimioggh maliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zalmzaiicy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatowzolmych nasrodku transportowym powinna
by¢ dostosowana do wytrzymdt betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow wyppzionowej na kotowychsrodkach
transportowych prefabrykaty powinny dyktadane na elastycznych podktadkachzakych

w pionie pod uchwytami montawymi. Prefabrykaty posiadgje prosi ptask powierzchng
wsporca powinny by ustawione na podktadach o przekroju progtiokm, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanymkdatattu tej powierzchni.

4.2.3. Transport wiazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczany przed przemieszczaniem i uszkodzenMawey typu ctzkiego mog byc
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rnglaiktad& na paletach po 10 szt.dcky¢
tasma stalowa.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikdéw, zmiany skladu mieszankniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslang w wymaganiach technologicznych.
Transport masy betonowej powinien odbyve& wedtug zalece PN-B-06250.



4.2.5. Transport cementu

Transport cementu powinien odbyévaic zgadnie z BN-88/6731-08. Cement luzem male
przewoz¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgh je przed
zawilgoceniem.

4.2.6. Transport kruszywa
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. w sposob zabezpiegzaaj
je przed zanieczyszczeniem i nhadmiernym zawilgasani

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgadnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, zh izgodné¢ z dokumentag
projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej spéey)i, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora naalzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowe] lub wskazanymi nérpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek Rkdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastanezeli wymagéa bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawe od odpowiedzialnai za ich dokladng:.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoldt kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej
i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgipektor uwzgidni
wyniki badan materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenianale oznaczy je w
terenie za pomac kotkbw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej $lo reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonae

(z rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekae Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy ziemne naley wykona& zgodnie z normp brarzowa BN/83-8836-02 — Roboty
ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodggwe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

Na catej dlugéci projektowanych kanatdbw wykopy nale wykona czsciowo
mechanicznie, a ¢zciowo recznie. Wykopy ¢czne naley wykona na odcinkach zhbten do
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wykopy naley wykona o $cianach pionowych umocnionych. Kanaly rnglgposadowd na



podsypce piaskowej grubm 20 cm. Zasyp&k kanatéw naley przeprowadzi etapami:

I. wykona warstwe ochronm o wysokdci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionegp RIN-86/B-02480 — Grunty
budowlane. Zagszczenie tej warstwy nalg przeprowadzi z zachowaniem
szczegolnej ostémosci; warstwe nalezy ubic po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej nafewykona warstwami — grubi ubijanej
warstwy nie mae przekrocz§ 1/3srednicy rury.

Il. zasypk powyzej warstwy ochronnej natg wykon& z gruntu rodzimego w
miejscach, gdzie sktadacson z piasku od drobnego do grub3go, bez kamignizu;

w pozostatych miejscach grunt nafevymieni. Kazda warstwa zasypowa musidy
zag;szczona do uzyskania wshkeka zagszczenia 95% modyfikowanej wasto
Proctora. Géra warstwe zasypki pod podbudapwdrogi naley zagsci¢ do wskanika
98% modyfikowanej wartei Proctora.
Wszystkie prace ziemne naje prowadz¢é z zachowaniem ostraosci. Napotkane w
przewody podziemne na teranie wykopow mgleabezpieczy przed uszkodzeniem, w razie
potrzeby podwiesi w sposOb zapewnigy ich eksploatagj W razie odkopania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia mgleje zabezpieczy i powiadomé wiasciwego
uzytkownika.
Ze wzgkdu na fakt, 2 kanalizacja bdzie uktadana w terenie podmokiym wykopy rgle
osuszy z z zastosowaniem pndiowych filtrow szpilkowych instalowanych w miejsita
wskazanych w opinii geologicznej. Przy wykopach giezewodéw kanalizacyjnych o
glebokasci powyzej 4,0 m filtry mog by¢ osadzone tylko po jednej stronie wykopu. Roboty
nalezy prowadz¢ w suchych i zabezpieczonych przewodach.
Niewskazane jest wykonywanie rob6t ziemnych w dkrepadow, roztopéw i mrozu, gay
zmiana wilgotnéci maze wptyra¢ niekorzystnie na wysgpujace grunty.
Roboty ziemne w gruntach spoistych prowadzone p#ygiu ciczkiego sprztu wykonywa
nalezy bardzo starannie, aby nie dépié do uptynnienia gruntéw. Uplastyczniane warstwy
gruntu usumn¢ z wykopu ecznie, dno wykopu zabezpie@zyarstwy chudego betonu.
Rury kanalizacyjne naky uktada zgodnie z instrukcjami montawymi producentéw rur.
Rury musz by¢ ukladane takzeby ich podparcie byto jednolite. Ponadto musne by
uktadane i pozastawiane w takim padaiu, aby trzymaty silinii i spadkow okrélanych w
projekcie.
Podczas prac wykonawczych musi¢kgwrdocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem podczas wypetniania wykomagszczania gruntu. Podsypka
piaskowa (zagszczana do Is min. 0,95) pod kanalizagjnna posiadagrubag¢ minimum 20
cm.
Podsypka i obsypka nie m® by wykonywana gruntem zamarztym lub zawierajcym
kamienie, gruz, itp. We wszystkich przypadkaclzmeajest unikanie pustych przestrzeni pod
rura. Zasypywanie wykopow warstwami 20 cm.
Tras rurocagow z tworzyw sztucznych nate bezwzgtdnie oznakowa montupc 20 cm
nad rurami téme polietylenows z wkladlky metalova.
Wykonawca jest zobowzany zabezpieczy wykop w taki sposéb, aby wyeliminoda
mozliwosé przypadkowego wpadegtia dosrodka wykopu zardwno pracownikéw, jak i oséb
postronnych. Wykop natg ogrodzé, aby uniemeéliwi¢ do stanie si do niego 0séb
przypadkowych (przechodniéw, dzieci) i oznacaywidoczny sposob.
Wykop naley zabezpieczy poprzez wzmocnhienie zarowe s$cian przy uyciu pali
szalunkowych stalowych (wypraski). Mua je stosowaw gruntach spoistych, pétzwartych i
zwartych.
Pogkbianie wykopéw wgcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w pozostainaze
si¢ odbywa dopiero po odeskowanigian.



Rozbieranie umocnie $cian naley przeprowadza stopniowo w miag zasypywania
wykopow, poczynajc od dna wykopu.
Zabezpieczenigcian wykopow usuwanalezy na wysoké¢ nie wicksz niz:

- 0,5 m -z wykopow w gruntach spoistych

- 0,3 m -z wykopéw w innych gruntach .

Pozostawienie obudowy wykopdéw w gruncie jest dopmalne tylko w przypadkach
technicznej niemmaosci jej usunégcia lub wtedy, gdy wydobycie elementéw obudowy
zagraa bezpieczestwu pracy lub stwarza mwos$¢ uszkodzenia konstrukcji obiektu.

W wykopach o gibokasci wigckszej nz 1,0 m od poziomu terenu bezpieczn&aeaj powinny
znajdowa si¢ w odlegtaciach nie wgkszych nk 20 m.

Schodzenie do wykopu i wchodzenie do niego po raggolub skarpach oraz opuszczanie
lub podnoszenie pracownikOw wdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego
gruntu jest zabronione.

Zasypanie wykopu powinno byrealizowane bezgoednio po zakfczeniu przewidzianych
w nim robot. Dno naley oczysci¢ z odpadkéw materiatdw budowlanych, a w razie pedtyz—
odwodnione. Do zasypania n&jeuzy¢ piasku, ktory nakey ubic.

Zageszczenie gruntu (piasku) powinnocbgokonane warstwami o0 grudmp dostosowanej do
przyjetego sposobu zagzczania i wynosgej:

- nie wigcej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakdwecenych i watowaniu,

- od 0,5 d0 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziaamdarowym gabami) lub
ciezkimi tarczami (grub&t warstwy naley dobier& do ckzaru ptyty i wysokdci ich
spadania, jednak nie @by ona wiksza nk $rednica piyty,

- okoto 0,4 m — przy zagzczaniu urzdzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw piasku, ich zagczenia w pohtu $cian obiektu naley prowadzé
spos6b, ktéry nie spowoduje uszkodzenia warstw agobl wodochronnej i
przeciwwilgociowej, wykonanego ocieplenia oraz m&uszy struktury murow — szczegolnie
w miejscach zamurowanych okien piwnicznych.

W miejscach zbfien wykopow do istnigjcych scian obiektow budowlanych roboty naje
prowadzé w sposob uniemiiwiajacy naruszenie konstrukcji obiektéw. £sgczanie gruntu
pod nawierzchnie drogowe, zgodnie z BN-83/8932-01.

Wszystkie tereny po wykonaniu robét ziemnych malerzywrdct do stanu pierwotnego.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Uwagi ogolne

Rurochgi, kanaty i projektowane obiekty nale uklad& w miejscach, na eznych
posadowienia, ze spadkami i ¢lgbkasciami przykrycia zgodnymi w dokumentaciji
projektowej. Wszelkie odgbstwa ad projektu powinny byuzgadniane z Projektantem,
Inspektorem nadzoru ijeli jest taka konieczrio z wiasciwymi organami, instytucjami i
osobami prawnymi lub fizycznymi. W przypadku ruggmw i kanaldow uktadanych z
mniejszym nt 1,0 m zagibieniem naley takie kanaty i ruroaigi docieplt. Wszelkie prace
montaowe naley prowadzé¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami i zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;j.

5.4.2. Kanaty z PVC
Montaz rur z dla kanalizacji zewttrznej z PVC Kkl. S kielichowych z uszczeligumows
nalezcy wykona w nasgpujacy sposob:
- rury naley utozy¢ w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanywatpzu,
- usuryé zaslepke zabezpieczaga z kielicha utaonej rury i bosego kaa kolejnej rury
- nasmarow& uszczelg i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym,
paslizgowym



- laczone elementy uky¢ wspétosiowo

- wilozy¢ koniec bosy do kielicha

- wcism¢ koniec bosy do kielichazalo osagni¢cia oznaczenia

- dla mniejszychsrednic mana wy¢ stalowego pita jako dwigni, zabezpieczag
koniec rury drewnianym klockiem lubxyt specjalnego oprzysdowania (pasy, bloki
itd.), do dodinigcia rur mana zastosowialewarek oparty o ke koparki

- nie dopuszcza siwciskania tyka koparki z uwagi na mdiwos¢ uszkodzenia
kanatow.

- po wykonaniu peiczer rurochg naley zasypa z odpowiednim zagszczaniem
(ztacza naley pozostawé odkryte), aby zar zasypki ustabilizowat rury przed
przeprowadzeniem prébysaienia

- pozostate czynri@i montaowe naley wykonywa zgodnie z instrukgj montau
producenta rur i obowkujacymi przepisami.

5.4.3. Rurocigi z PE

Montaz rurocagow cknieniowych z PE naky wykon& metod, zgrzewania czotowego.
Zastpczo mana stosowa zgrzewanie elektrooporowe przyyeiu odpowiednich ksztattek.
Dopuszcza si rowniez wykonanie paiczen przy pomocy ziczek zaciskowych a
wytrzymataici PN 10. Ksztaltki zaciskowe powinny dydostosowane ddciekdw i by
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zgrzewanie doczotowe jest procesem, w trakcie gmmateriat dwudczonych kacow rur
pod wptywem wysokiej temperatury i docisku przengi@ tworzac w miejscu zetkricia
jednolita struktue. Temperatura zgrzewania, rOwna temperaturze phpagrzewajcej,
powinna wynosi T=21FC +/-1FC. Do zgrzewania natg stosowa wytacznie zgrzewarek z
automatycznym procesem zgrzewania z wydrukiem petrémv zgrzewania. Zgrzewarka
powinna mi€ wazna kalibracg.

Zgrzewanie doczotowe nalg prowadzé zgadnie z instrukgj zgrzewania doczotowego
dotaczora do kadej zgrzewarki.

Kolejnos¢ czynndci w trakcie montau:

- Ustawit koncowki rur wspotosiowo.

- Ustawic koncowki rur tak, aby wystawaty 20-35 mm (w zaiesci od zgrzewarki) na
zewmtrz poza powtok zaciskows obréoct rury w taki sposéb, aby ich oznaczenia
znajdowaly st na goérze. Czynrid ta utatwia ustawienie rur wspotosiowo.

- Zapia¢ obejmy mocujce rury i docisa¢ rury do siebie. Jli rury nie g wspotosiowo
ustawione, to naly poluzowa jedm z obejm w celu ponownego dopasowania rur.
Gdy rury g ustawiane i doénicte do siebie zgodnie z wymaganiami, agleozsurnd
rury, aby wykoné wyréwnanie powierzchni czotowych koow rur (kaice te musz
by¢ gtadkie). Po zakiczeniu procesu wyréwnywania najeponownie docissgt rury
w celu sprawdzenia ewentualnych przemieszoasiowych sczonych elementow.
Wyrdéwnanie powierzchni czotowych musi ngst bezpdrednio przed zgrzewaniem.

- Pomkdzy wyréwnanymi kéacami rur umieszcza giptyte rozgrzewajca, ktéra je
roztapia @ do uformowania po obwodzie zgrubienia o szefokaviasciwe] do
srednicy danego rurogju. Sik nacisku (@#cznie z si4 oporu), ktdég nalezy
zastosow& mazna znale¢ w tabeli dohkczonej do kadej zgrzewarki lub zgodnie z
instrukcp producenta rur. Po uformowaniu zgrubienia siocisku zmniejsza i
prawie do zera, po czym nagtije dogrzewanie bezdociskowe.

- Po zakdczeniu dogrzewania, rozsainrury i usumé piyte grzewca, po czym
dosurna¢ rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem sity dkai do osigniccia
maksymalnej sity zgrzewania. Sihalezy utrzymywa& w trakcie zgrzewania jak i
potem chtodzenia.



- Po zakaczeniu chiodzenia natg otworzy obejmy mocujce rury i wypé rury z
maszyny.
- Skontrolow& wynik zgrzewania i wpisago do odpowiedniego protokotu.
- Zasady dotycxe zgrzewania czotowego ksztaltek analogiczne do zgrzewania
odcinkéw prostych. Zalecane jestzgé to mazliwe, wykonywanie takich elementéw
w warunkach warsztatowych.
Po utaeniu rurocagu w wykopie przed jego zasypaniem nglpodda prébie szczelnii na
cisnienie 1,0 Mpa. Prapnalery wykona w obecnéci przedstawiciela Inwestora.
Przegcie rurocagu ttocznego pod ruragjiem gazowynsredniego dnienia naley wykona
w stalowej rurze ochronnej @ 219x6,0 mm o diayd,0 m. Ru¢ ochronn nalery utozyé w
odlegtcci pionowej 0,20 m od rurogiju gazowego.

5.4.4. Studnie z elementéw betonowychzelbetowych

Studnie kanalizacyjne, oraz studnie odwodnieodpowietrzé, osadnika piasku, obudowy
studni naley posadowé na wyréwnanym (odwodnionym) podio w sposob zgodny z
projektem. Poszczegollne elementy, prefabrykowaeyneht dna, kigi, ptyte pokrywowa
nalezy pofaczy¢ przy wyciu uszczelek gumowych. Moritabetonowych pigcieni
dystansowych naky wykona zaprawd. Posadowiony wiazeliwny naley w terenach
zielonych i nieutwardzonych obetonoévaNszystkie przégia rurocagéw, kanatdéw i kabli
nalezy wykona jako szczelne w sposob przewidziany w projekcie.

Rury wywiewno-nawiewne natg obetonowé na poziomie terenu.

5.4.5. Montaz urzadzen i osprzetu
Montaz i osprztu urzadzer nalery prowadzt scisle wedtug wskazainstrukcji producentéw i
zalecé projektu.

5.4.6. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kanaty kanalizacji zostaly usytuowane w pasie dvogo. Spadki przewodow umnibwia
grawitacyjny odptywsciekdw z jednoczesnym zachowanienedkosci samoczyszczenia
kanatu réwnej 0,8 m/s. Zaprojektowano spadki sikeciprzewodow:

- @250 PVC nie mniej 1i0,4%

- @200 PVC rowne nie mniejhD,5%

- Przykanaliki @160 PVC ze spadkiem nie mnigj 1o.
Zagkbienie sieci kanalizacyjnej zgodnie z projektem wsimminimum 1,6 m.
Kanaty sanitarne natg wykona& z rur kanalizacyjnych gruoiennych PVC klasy N o SDR
41 w zakresigrednic @200 mm.
Na wykonywanej sieci nalg zainstalowé studzienki rewizyjne, wykonane z egow
betonowych @1200 mm oraz wykonane z tworzyw sztydzi®d425 mm. Na terenie poses;ji
oraz w poblu istniepcych gazocigow i projektowanych studni nalg zastosowa
studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych @425 mm.
Studnie betonowe nalg przykry¢ ptyta pokrywowg z otworem @600 mm, nad ktérym naje
osadzt wtaz zeliwny typu cezkiego z wypetnieniem betonowym D400 KN.
Przegcia rur PVC przeZciany studzienek natg wykona& w tulejach ochronnych. Wszystkie
styki kregow faczonych na uszczejkgumowa musz by¢ zatarte na gtadko z obydwu stron
zapraw cementow.
W betonowych studniach rewizyjnychscednicy @1200 mm natg przewidzi€é mozliwosé
zastosowania kiniet unatiwiajacych bezpérednie whczenie przykanalikow.
Przylacza do posesji natg wykona z rur kanalizacyjnych gruoiennych PVC klasy N,
SDR 41, 3160 mm.
Pohczenie przykanalikdw z gtdwnym kolektorem sanitanng @200 mm nals wykona



poprzez studnie betonowe @1200 mm i studnie z twersztucznych @425 mm
usytuowanych w pasie drogowym.

Na przyhczach nalgy zainstalowé studzienki wykonane z tworzyw sztucznych @425 mm,
przykryte pokrywamieliwnymi lub betonowymi

Przed wejciem kanatdw kanalizacji grawitacyjnej do przepomvpd nalezy zainstalowé
zasuwy naowe Dn 250 mm i Dn 200 mm umieszczone w studniatbriowych @1200 mm.

5.4.7. Kanalizacja sanitarna ttoczna

Rurochg ttoczny kanalizacji sanitarnej nalewykona z rur de90OPE i de110PE szeregu SDR
17,0 PE100. W najwgzych punktach ruroggu naley zainstalowa zawory
odpowietrzagco-napowietrzaice w wykonaniu do bezpeedniej zabudowy w ziemi. W
najnzszych punktach sieci nale wykona studnie odwodnieniowe @1200 mm. &aenia
rurocagow ttocznych z grawitacyjnym w miejscovaiach: Rzeplino, Bratin i Dolice
wykona w studniach rozggnych betonowych @1200 mm. Na studniach rezpych naley
zamontowa biofiltr w celu neutralizacji odoréw. Dodatkowo e¢0500 m nalgy wykona
studnie rewizyjne @1200 m przykryte wtazaieiiwnymi z wypetnieniem betonowym. Przy
przeptywiesciekdw w rurocigach ttocznych w czasie diseym ni 4 godziny przewiduje si
odswiezaniesciekow za pomagsrodkéw chemicznych.

5.4.8. Préba szczelrizi i dezynfekcja rurociagu

Po utazeniu kanatow i przysypaniu z podbiciem z obu sty piaszczystym gruntem a celu
zabezpieczenia kanatéw przed poruszanienzpalgkona proke cisnieniowns.

Wszystkie zcza powinny by odkryte dla meliwosci sprawdzenia ewentualnych
przecioek()w. Prébszczelnéci nalezy przeprowadz w temperaturze zewtrznej nie niszej
niz +1°C.

Przygotowan do proby dinieniowej si€é nalezy napeiné woda i odpowietrzy¢. Podnigc¢
cisnienie do wartéci 1,5x najwyszego dnienia roboczego, ale nie mniegrii,0 MPa.
Cisnienie to w okresie 30 minut nale dwukrotnie podnosido wartdci pierwotnej, co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadeknignia nie mee przekracza 0,06 MPa. Na
ztaczach poddawanego probie rueggi nie mog wyskpowa przecieki w postaci kropelek
wody.

Siet grawitacyjno-ttoczna przed oddaniem do eksploatamjlega doktadnemu przeptukaniu
czyst wody. Dezynfekaop przeprowadzi nalezy wody chlorowan co najmniej 50mgGidm®
przy czasie kontaktu wynogzym 24 godziny. Dezynfekgjnalery przeprowadz dawkupc
roztwor srodka dezynfekuacego przy powolnym napetnianiu wpdPo przeprowadzeniu
dezynfekcji przewod naky przeptuka czyst wod.

Wymagania odninie szczelnéci ujete @ w PN-81/B-10725 ,Wodoangi. Przewody
zewretrzne. Wymagania i badanie przy odbiorze”. RugciPE przed ich oddaniem do
eksploatacji podlegajdokladnemu przeptukaniu czystwoda, przy szybkéci przeptywu
dostatecznej dla przeptukania wszystkich zaniecagzanechanicznych.

UWAGA:

Na catej dilugéci przewodoéw 30-40 cm nad wierzchem rury ngleutozy¢é tasme
lokalizacyjm, z wktadky magnetyczataczora na zaciski, ktora unmtiwi okreslenie trasy rur
w trakcie eksploatacji wykrywaczem bez koniecmmovykonywania odkrywek. Ponadto
naleey dokon@& pelnego oznakowania trasy rurggdw poprzez umieszczenie tabliczek
informacyjnych mocowanych ddécian budynkéw, stupéw i innych trwatych obiektow
znajdupcych s¢ w poblizu znakowanego uzbrojenia.

Studzienki i rurocigi usytuowane w gruntach rolnych natedodatkowo oznakowaza
pomoa stupkéw oznaczeniowych. Stupki najelokalizowa w odlegt@ci 500 m, oraz przy



studzienkach. Stupki oznaczeniowe mngleumieszczd na gkbokasci zapewnigjce]
stabilna@c¢ terenie i wystajce minimum 0,7 m ponad powierzchmerenu.

5.5. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbioki i odtworzenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
Badania rurocigéw naley prowadzé¢ zgodnie z PN-B-10735 oraz zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST, obowizujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej orale@niami
producentow.
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z odpowiedsiczestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzanie rgnych zatgonych ftaw celowniczych w nawzZaniu do podanych
statych punktéw wysok&iowych z doktadngécia do 1cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczania wykonanej warstwy podé z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odlegkei od sisiadupcych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego sieci wodgowej,
- sprawdzanie zgodioi z dokumentagj projektows przewodow, zasuw i hydrantow,
- badanie odchylenia spadku sieci wodgowej,
- sprawdzenie prawidtowgi utozenia rurocagow,
- sprawdzenie prawidlowsoi polczen |1 uzytych materialdbw oraz szczelfwd
rurociagow,
- kontrola i badanie wskaikow zagszczenia poszczegolinych warstw obsypki i zasypki,
- sprawdzenie rdnych posadowienia dekli zasuw wodmguwych,
- sprawdzenie zabezpiedzprzed korozj, wilgocia,
- kontrola posadowienia obiektow w zah@sci od warunkéw geotechnicznych;

Kontrola zgrzewéw doczotowych rur PE polega na:
a) wykonanie pomiaréw geometrycznych zgrzewu
b) badanie wyptywki
Warunki, ktére powinien spetniazgrzew uznany za prawidtowy:
- dowolny punkt leacy na zewntrznym obwodzie styku zgrzewu nie peosk znale:¢
ponizej poziomu powierzchni zewtrznej rur
- przesunicie pomedzy powierzchniamécianek zewatrznych hczonych elementow nie
maoze przekrocz§ nastpujacych wartdci:



- pofaczenie rura - rura, maksymalne przemieszczenie hd®nalnej grubgci scianki
rury
- pofaczenie rura - ksztaltka; maksymalne przemieszczEhi% nominalnej grulsgi
scianki rury
- polaczenie ksztaltka - ksztattka, maksymalne przemm=ze 10 % nominalnej
grubgsci scianki rury
- procentowa zalaos¢ pomigdzy r&@nica maksymalnej i minimalnej szerod@
pojedynczych wateczkdéw (Smax, Smin) wyptywki, akcawita szerokécia wyptywki
opisana wzorem:
X=((Smax—Smin)/B)xI00 % powinna spetdiponizsze warunki:
- pofaczenie rura-rura X < 10 %
- polaczenie rura-ksztattka X <30 %
- pofaczenie ksztaltka-ksztattka X < 20 %
Jezeli producent rur wymaga zachowaniazsgych parametréw dotygeych zgrzewdw to
Wykonawca hdzie s¢ stosowa do wymagé producenta.
Wykonawca jest zobowtany prowadzdi dokumentag wykonanych paiczen w
szczegolnéci powinien sporzdzic:
a) Lista podczen (tabelaryczna) zawiergja:
* W czsci tytutowej jednoznaczne oldlenie:
- tytut - Lista kontrolna pajczen
- nazwa inwestycji /budowy
- kierownika budowy lub uprawnionej osoby pefej nadzér nad wykonaniem poken
e numer kolejny strony listy patzen
» tabet w ktorej lzda nastpujace kolumny:
- numer kolejny peaiczenia
- szkic trasy, lokalizacja
- usytuowanie pakczenia - mb trasy
- rodzaj pokczenia
- nr uprawnié osoby uprawnianej do wykonania pctenia
- nr karty kontrolnej (zgrzewu)
- uwagi i podpis osoby kontrolge]
b) protokét zgrzewania doczotowego zawiecs
* W CZSCi opisoweyj:
- tytut - Protokét zgrzewania doczotowego
- nrzlecenia
- wykonawca (kierownik budowy/kierownik roboét)
- Inspektor nadzoru (inspektor nadzoru/przedstawlowkestora)
- imig¢ i nazwisko zgrzewacza
- uprawnienia zgrzewacza
- zgrzewarka - typ, producent, rok produkcji, kalitjea
- nazwa inwestycji/budowy
» tabet w ktorej lzda wystepowaty nasfpujace kolumny:
1 - nr zgrzejny i data
2 - wymiary rury (asrednica rury (mm), b -grudé scianki rury (mm), c -ginienie PN)
3 - warunki atmosferyczne (a - s, b -sucha, ¢ -mokra, d -wiatr, e & (min), f- do
°C (max))
4 - temperatura ptyty
5 - docisk podczas zgrzewania
6 - czas rozgrzewania
7 - szeroké&¢ zgrubienia (wyptywka wyrownania) mm



8 - czas wygrzewania

9- czas wygcia ptyty

10 - czas zwikszania nacisku

11 - nacisk sity zgrzewarki

12 - czas zgrzewania

13 - czas chtodzenia

14 - kaacowa szerok& catkowita wyptywki

15 - maksymalna szerokbpojedynczego wateczka
16 - minimalna szeroko pojedynczego wateczka
17 - uwagi

18 - akceptacja lub odrzucenig@a (Tak/Nie)

19 - podpis zgrzewacza

20 - podpis kierownika budowy/Kierownika robot
21 - podpis Inspektora nadzoru (inspektora nadparafistawiciela Inwestora).

Protokot zgrzewania jak i lista kontrolna aeoposiadéa inne dane, o ile jest to konieczne ze
wzgledu na wymagania konkretnego producenta rur, zetak wniosek Inspektora nadzoru.
W przypadku wykonywania zgrzewow mefocelektrooporow Wykonawca opracuje
protokét kontroli zgrzewania odpowiaday technologii zgrzewania doczotowego. W
przypadku wykonywania patzen zaciskowych protokét kontrolny powinien zawiéra
miedzy innymi kontro¢ sity zacisku oraz adnotacjo kontroli owalu rur po wykonaniu
skrecenia. Kontrola sity zacisku i owalu rury przy gcteniach zaciskowych wynika z
konieczndci nie dopuszczania do nadmiernego zacisku ksktalieiskowych na rurach, co
moze spowodowapowstanie zawzen przewodow.

Dla rurochgdéw cinieniowych badanie szczekw prowadzé wedtug odpowiednich zalete
zawartych w formie PN-81/B-10725.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robét:

a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbior czsciowy

c¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

9.2.Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitaej i przyt aczy obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trgayalizaciji;

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem np. przez aozigscian wykopu;

- zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem;

- ewentualne odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podica wzmocnionego;

- ulozenie rur kanalizacji ttocznej;

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej;

- badania szczelsoi kanatow;

- wykonanie izolacji studzienek;

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze Specyfikatechnicza;

- transport nadmiaru urobku;

- regulacja wtazéw istniegych studzienek do proj. niwelety drogi;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejzebiegu przewodow
kanalizacji sanitarnej ttocznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Polskie Normy

- PN-87/B-011070 -,Sie kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia”.

- PN-86-B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

- PN-81/B-03020 -,Grunty budowlane. Posadowienie lmémnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

- PN-68/B-06050 -,Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

- PN-92/B-10729:1999 - ,Kanalizacja. Studzienki kanatyjne”.

- PN-EN 1917:2004 - ,Studzienki wtazowe i niewtazowebetonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowymelbetowe”

- PN-92/B-10735 -,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjugmagania i badania przy
odbiorze”.

- PN-92/B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte gdtaewoddéw wodoagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- PN-H-7405 I-2: 1994 - ,\Wtazy kanatowe klasy B, C;.D

- PN-EN 13101:2004 - ,Stopnie do podziemnych studdierdla personelu -
wymagania, znakowanie, badania i ocena zgéaho

- PN-72/H-83I104 - ,Odlewy zzeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrdblke skrawania i odchytki masy”

- PN-74/C-89200 - ,Rury z nieplastyfikowanego polmtiu winylu. Wymiary”.

- PN-85/C-89203 -,Ksztattki kanalizacyjne z niepldi#tgwanego polichlorku winylu”.



PN-85/C-89205 - ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikamego polichlorku winylu”.
PN-83/6616-12 - ,Uszczelki gumowe. Ogblne wymagatiadania”.

PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa Bkal Podzial, nazwy i
okreslenia”.

PN-87/H-74051/02 - ,Wiazy kanatowe klasy A (lekkie)B,C,D (wiazy typu
ci¢zkiego)”.

PN-EN 124:2000 - ,Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasadwskukciji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakoi”.

PN-92/B-03020 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjd/ymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/B-01700 - ,WodoaDi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne”.

PN-81/B-10725 — ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-EN 474-1 do 474-6:1999 — Maszyny do robot ziechny Bezpieczgsstwo -
Czs¢ 1 do 6.

PN-EN 474-7 do 474-10:2000 — Maszyny do robot zigechn— Bezpieczgstwo —
Czes¢ 7 do 10.

PN-90/B-1450I - ,Zaprawy budowlane zwykle”.

PN-86/B-01802 - ,Antykorozyjne zabezpieczenia w bwdictwie. Konstrukcje
betonowe ielbetowe. Nazwy i ok&enia”.

PN-741B-24620 - ,,Lepik asfaltowy stosowany na zirin

PN-74/B-24622 - ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”

. Normy Branzowe

BN-62/6738-03 - ,Beton hydrotechniczny. Skfadnikitbnéw. Wymagania
techniczne.

BN-62/6738-04 - ,Beton hydrotechniczny. Badania ynastonowej”.
BN-62/6738-07 - ,Beton hydrotechniczny. Skfadnikitdnow. Wymagania
techniczne.

BN-77/893 |-12 -,0znaczenia wskaika zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - ,Przewody podziemne. Roboty ziemilfgmagania i badania przy
odbiorze”.

BN-72/8932-01 - ,Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne”.

BN-86/897 |-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betoRury i ksztattki cinieniowe.
Kregi betonowe kelbetowe”.

. Inne dokumenty

ISO 4435: 1991 — , Rury i ksztattki z nieplastyfiw@nego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadsggrh i kanalizacyjnych”

KB-38.4.3/1/ - 73 - Piyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) rampwany przez
»rransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji - Warszawa 1994
r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatg rurochgowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylan- Wavin



