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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycce wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna z przykanalikami i przytaczami do
budynkéw mieszkalnych medzy miejscowdciami Rzeplino-Trzebiea, Trzebien-Dolice,
gmina Dolice — etap T zgodnie z zakresem robét przedstawionym w PraogeBuidowlano-
Wykonawczym i przedmiarze robdét.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obawujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetpo i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniealizacji rob6t -przepompownie
sciekow -kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna z przykanalikami i przyt aczami do
budynkéw mieszkalnych mgdzy miejscowdciami Rzeplino-Trzebiea, Trzebien-Dolice,
gmina Dolice — etap I.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje wykonambét zwhzanych z uteeniem i
montaem prefabrykowanych przepompowsciekédw @ 1200 mm w ramach budowy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z kagalikami i przyhczami do budynkoéw
mieszkalnych midzy miejscowéciami Rzeplino-Trzebig Trzebid-Dolice w gminie Dolice
—etap I.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrre Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przWykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

<

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
451.00000+ Przygotowanie terenu pod budow
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i
1 rozbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
452.00000+ Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowej
i wodnej
4523.0000+ Roboty budowlane w zakresie
8 budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu
45231.000¢ Roboty budowlane w zakresie budoy
5 rurociagéw, cagéw komunikacyjnych
I linii energetycznych
45231.100¢ Ogodlne roboty budowane zaziane z
6 budowa rurochagow
45231.110+ Kladzenie rurocigow
9
45231.112+ Instalacja ruroeigow
3
45231.300+¢ Roboty budowlane w zakresie budoy
8 wodochgow i rurocagéw do
odprowadzanidciekdw
45232.100¢ Roboty pomocnicze w zakresie

y



3 wodocagoéw

45232.400¢ Roboty budowlane w zakresie

6 kanatowsciekowych

45232.410+1 Roboty w zakresie kanalizacji

9 sciekowej

45232.411+ Rurochgi wodysciekowej

6

45232.440¢ Roboty budowlane w zakresie budowy
8 rurociagdéw do odprowadzanixiekOw

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyertdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robaot, byty zabezpieczane przed zayseczeniem, zachowaly svugpkosé i
wiasciwos¢ do robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoruzelieokreslone
materialy wymagaj zabezpieczenia ze wzgu na szkodliwy wplyw czynnikOw
zewretrznych to przy skladowaniu Wykonawca zabezpiecey nhaterialty w sposob
odpowiedni dla wyspujacych zagraen. Wszelkie miejsca skladowania powinny ¢by
doprowadzane do stanu pierwotnego.

2.1. Przepompowniaciekow
2.1.1. Obudowa betonowa przepompowsciekow
- wykonana z betonowych elementow prefabrykowanydtetonu o klasie nie mzej
niz B 15, wodoszczelnego (W8), mato ngdiwego (poniej 4%) i mrozoodpornego
(F-50),
- betonowe elementy powinny bywvykonane zgodnie z nognDIN 4034 czs¢ | i
posiadé aprobat techniczn,
- dno komory nalgy wyprofilowatc (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaky \si
zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,
- element denny musi bywykonany jako element monolityczny, o wysé&o
uzytecznej 500 lub 1000 mm,
- poszczegodlne elementy obudowy powinny¢bye sol taczone przy #yciu
specjalnego kleju do betonu,
- otwory pod rurocigi i przegcia kablowe w pompowni musgzby¢ wykonane jako
szczelne.

2.1.2. Armatura, rurociagi, prowadnice:

- prowadnice pomp pompowgciekow powinny by wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 (wg PN-EN 1008 8-1),

- w przypadku prowadnic o diuga powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji,
nalezy stosowa taczniki pgrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej,

- tancuchy ze stali nierdzewnej do wygania pomp z pompowni,

- $rednice rurocigéw (pionow ttocznych) wewatrz pompowni powinny by zgodnie z
projektem i musz by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.430 i wg PN-EN8B-1
oraz hczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwagoarthej,

- wszystkie spoiny w pompowniadtiekdw powinny by wykonane w technologii



2.1.5.

wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metpd|G. przy wyciu gtowicy zamkngtej do
spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub autan@NC), przy czym wykonane
spawy powinny b§ udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

jaka armatug zwrotrma w pompowniachsciekOw naley stosowdé zawory zwrotne
kulowe kotnierzowe z kual gumowai pokryte trwad farba epoksydow odporm na
dziataniesciekow,

jako armatug odcinajca w pompowniach sciekbw naley stosowa zasuwy
odcinajce klinowe kotnierzowe mkko uszczelniane z klinem gumowanym, pokryte
trwala fara epoksydow odporr na dziatanigciekow

zasuwy w pompowniackciekow powinny by tak umiejscowione, aby nitbwe byto
ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenadd pokrywy bez konieczrigi
wchodzenia do komary pompowni (zgadnie z Rozgweniem MGPIB Dz. U. 93.
96. 438) przy wykorzystaniu standardowego kluczaakuw,

wszystkie uszczelki dla pgdzen kotnierzowych musz by¢ wykonane z gumy
odpornej na dziatanigiekow,

wszystkie patczeniasrubowe gruby, naketki, podktadki) w pompowniackciekow
powinny by wykonane ze stali kwasoodpornej,

wszystkie elementy kotwte konstrukcje nime i wsporcze do betonu powinnycby
wykonane ze stali kwasoodpornej,

do pohkczenia rurocigow ttocznych pomp w pompowniaciciekdw powinien by
zastosowany trojnik ortowy zapewniay niewielkie straty énienia przy przeptywie
sciekow

Drabinka
drabinka powinna umitiwia¢ zegcie na dna zbiornika i posiatlazerokéc¢ zgodm z
norma PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm)
drabinke nalezy wykona ze stali kwasoodpornej.

. Wiaz

pompowniasciekOw powinna b§ wyposaona we wilaz zapewnigy swobodne
wyciagganie pomp zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty
gorne prowadnic pomp powinny znajdawnske w swietle wiazu),

wiazy powinny by wykonane z materiatdw nie ulegeych korozji w agresywnym
srodowisku,

wilaz powinien by zabezpieczany przed wmwoscia wpadngcia do komory
pompowni (mocowany na zawiasach) oraz zabezpieczwmgd otwarciem przez
osoby niepowotane przy pomocy zamka lub ktodki.

Pojczenia wyréwnawcze

w celu uniemaliwienia pojawienia s réznych potencjatow i niebezpiecznych ngpi
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, pdovea, korpusy silnikbw pomp),
w pompowniachiciekOw naley zastosowapofaczenia wyrownawcze,

przewod wyréwnawczy natg prowadzé od punktu do punktu z keowym
podkczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

2.2. Armatura

Armatura powinna hyna cénienie nominalne 1,0 MPadzona na kotnierze z odwierceniem
dla PN 10. Armatura ddciekdw powinna b§ z uszczelnieniem rgkkim i gladka
powierzchmi. Czsci uszczelniajce powinny by wykonane z materiatu nie korodaggo.



2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Uwagi ogolne

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyertdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robot, byty zabezpieczane przed zayseczeniem, zachowaly svugpkosé i
wiasciwos¢ do roboét i byty dosfpne do kontroli (przez Inspektora nadzoru}elieokreslone
materialy wymagaj zabezpieczenia ze wzgu na szkodliwy czynnikow zewtrznych to
przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy sposéb odpowiedni dla
wystepujacych zagraen. Wszelkie miejsca skladowania powinny¢hyprowadzane do stanu
pierwotnego.

2.3.2. Elementy prefabrykowane betonowezelbetowe - studnie

Teren placu skladowego powinien ¢bywyrownany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposany w odpowiednie uegizenia dwigowo-transportowe. Porulzy
poszczegolnymi  rkdami  skladowanych prefabrykatow nale zachowa trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdérefabrykaty naley sktadowa w
Sposob zapewniagy tatwy dosgp do uchwytéw monteowych. Kady rodzaj prefabrykatow
rézniacych st ksztattem, wymiarami i wykiczeniem powinien hy skladowany osobno.
Prefabrykaty powinny hy ustawione na podktadach zapew:qigch odstp od podiga
minimum 15 cm. W zaleosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefaatgw
powinny by one ustawione na podkfadach o przekroju pragtykn lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykdtgbnowymiarowe mag by¢
skladowane w stosach do wyseékob 1,5 m. Stosy powinny gy prawidiowo ut@one i
odpowiednio zabezpieczone przed przewréceniem. dBwlanie prefabrykatow nale
prowadz¢ zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robét bwidmo-montaowych oraz
odpowiednimi przepisami BHP.

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny ldysktadowane z dala od substancji dzigggh korodugcych.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanwinma by
utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Kruszywo

Kruszywa nalgy skladowa na utwardzanym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z immgaizajami i frakcjami
kruszywa.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt, ktory moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

- zuraw samochodowy 4 t

- zuraw samochodowy 12 — 16t

- koparka jednonaczyniowa na podwozisignicowym 1,20 rh
- koparka na podwoziuagienicowym 0,60 rm

- koparka 0,15 rh

- spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM)



- zagszczarka wibracyjna 50 ¥

- agregat pdotworczy

- pompa elektryczna 240%h

- samochdéd samowytadowczy do 5t

- samochdd dostawczy

- spawarka spalinowa 300 A

- zespot pgdotwodreczy przewsny 10 kVA
- ubijak spalinowy

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okig&onymi w dokumentacji projektowej i wskazéwkamizymiera (kontraktu), w
terminie przewidzianym umaw Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnia
wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogmanych
obcizen na osie i innych parametrow techniczny&nodki transportu nie odpowiacae
warunkom dopuszczalnych obhzen na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegaytbowanych odcinkow drog na koszt
wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody gduzdrog. Wykonawcadalzie usuwa na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowanesrodkami transportu na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe naleprzewozé srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiatow. Przewane elementy stalowe nalezabezpieczyprzed spadaniem
zesrodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewemynalspowodowaniem szkod u oséb
trzecich.

Wykonawca zobowizany jest przedio/¢ Zamawiajcemu dokument przekazania stali i
elementow stalowych do punktu skupu ztomu zawaesanazwe materiatu i ilG¢.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bells uniemaliwiajaca zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowa
zawiesi z lin metalowych lub t@uchow.

Nie wolno rur zrzucé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny @spoczywa na
catej dtugdci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postadeporniki boczne w rozstawie
max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdaaske na spodzie. Feli dlugas¢ rur jest weksza
niz dtugaé¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Rury o mniejszychrednicach i gizarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisynao
przenost recznie. Niedopuszczalne jestghiecie rur po ziemi. Naky w trakcie transportu
chroni rure przed kontaktem z ostrymi kradziami. Rury o mniejszyclrednicach mgna
wktadat do wykopu bez pomocy spit pomocniczego. W przypadku rur o ¢kézych
srednicach naltey uzywaé odpowiednich paséw do opuszczania rur na dna wykdg



przypadku opuszczania rur przy pomocéwiayu lub koparki rura powinna kByzawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

Powyzsze materiaty nakly przewozé w sposob zabezpieczony przed uszkodzeniem i
przemieszczeniem.

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych betonowch i zelbetowych - studnie
Transport kegdéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozpandinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanigow o srednicach 1,2 malezy
wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemne na
obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewsamziomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposaone w uradzenia zabezpieczgje przed maiwoscia przesunicia Sk
prefabrykatu oraz przed mlovoscia zachwiania rownowagirodka transportowego. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na dwoym srodku transportowym
prefabrykaty powinny by uktadane na elastycznych przekiadkachzomych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wiygzonych powinny by w czasie transportu i
skladowania uktadane na przektadkach elimioggh maliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zalsEzaicy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéwzoloych nasrodku transportowym powinna
by¢ dostosowana do wytrzymdtl betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow wyppzionowej na kotowychsrodkach
transportowych prefabrykaty powinny dyktadane na elastycznych podktadkachzakych

w pionie pod uchwytami montawymi. Prefabrykaty posiadgje prosi ptask powierzchng
wsporca powinny by ustawione na podkiadach o przekroju prostioym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanymkdatattu tej powierzchni.

4.2.3. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe maog by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczany przed przemieszczaniem i uszkodzeniazy typu cgzkiego mog byc
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rglaiktada& na paletach po 10 szt. gcky¢
tasma stalows.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikbéw, zmiany skladu mieszankniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie¢ okreslana w wymaganiach technologicznych.
Transport masy betonowej powinien odbyve& wedtug zalece PN-B-06250.

4.2.5. Transport cementu

Transport cementu powinien odbyévaie zgadnie z BN-88/6731-08. Cement luzem male
przewoz¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh je przed
zawilgoceniem.

4.2.6. Transport kruszywa
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgadnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robd6t, zh izgodné¢ z dokumentag
projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej spéey)i, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora naalzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowe] lub wskazanymi nérpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastanezeli wymaga bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawe od odpowiedzialngi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentmecbwy, dokumentacji projektowej
i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgpektor uwzgidni
wyniki bada materiatdow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorwgdbh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w
terenie za pomac kotkbw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawdziowych. W
przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonge

(z rzzdnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekae Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy ziemne naley wykona& zgodnie z normp brarzowa BN/83-8836-02 — Roboty
ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodgawe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

Niewskazane jest wykonywanie rob6t ziemnych w dkrepaddéw, roztopdéw i mrozu, gy
zmiana wilgotnéci maze wptyna¢ niekorzystnie na wyspujace grunty.

Roboty ziemne w gruntach spoistych prowadzone p#ygiu cigzkiego sprztu wykonywa
nalezy bardzo starannie, aby nie dépié do uptynnienia gruntow. Uplastyczniane warstwy
gruntu usua¢ z wykopu ecznie, dno wykopu zabezpieczyarstwy chudego betonu.

Rury kanalizacyjne naky uktada& zgodnie z instrukcjami montawymi producentéw rur.
Rury musz by¢ uktadane takzeby ich podparcie byto jednolite. Ponadto nausne by
uktadane i pozastawiane w takim paaiu, aby trzymaty silinii i spadkow okrélanych w
projekcie.

Podczas prac wykonawczych musi¢lgwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem podczas wypetniania wykomag:szczania gruntu. Podsypka
piaskowa (zagszczana do Is min. 0,95) pod kanalizagjnna posiadagrubag¢ minimum 20
cm.

Podsypka i obsypka nie m® by wykonywana gruntem zamarztym lub zawierajcym
kamienie, gruz, itp. We wszystkich przypadkaclzmeajest unikanie pustych przestrzeni pod



rura. Zasypywanie wykopow warstwami 20 cm.

Tras rurochgow z tworzyw sztucznych nate bezwzgtdnie oznakowa montupc 20 cm
nad rurami téme polietylenows z wkladlky metalova.

W miejscach zbfien wykopow do istnigjcych scian obiektow budowlanych roboty naje
prowadzé w sposob uniemiiwiajacy naruszenie konstrukcji obiektéw. £sgczanie gruntu
pod nawierzchnie drogowe, zgodnie z BN-83/8932-01.

Wykonawca jest zobowzany zabezpiecZy wykop w taki sposéb, aby wyeliminoda
mozliwosé przypadkowego wpadggia dosrodka wykopu zarowno pracownikow, jak i 0sob
postronnych. Wykop natg ogrodzé, aby uniemaliwi¢ do stanie si do niego 0séb
przypadkowych (przechodniow, dzieci) i oznacaywidoczny sposob.

Wykop naley zabezpieczy poprzez wzmocnienie zarowe $cian przy uyciu pali
szalunkowych stalowych (wypraski). Mua je stosowaw gruntach spoistych, pétzwartych i
zwartych.

Pogkbianie wykopéw wgcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w pozostainmaze
si¢ odbywa dopiero po odeskowanigian.

Rozbieranie umocnie $cian naley przeprowadza stopniowo w miaf zasypywania
wykopow, poczynajc od dna wykopu.

Zabezpieczenigcian wykopow usuwanalezy na wysokeéc nie wicksz niz:

- 0,5 m -z wykopéw w gruntach spoistych

- 0,3 m -z wykopow w innych gruntach .

Pozostawienie obudowy wykopdéw w gruncie jest dopmalne tylko w przypadkach
technicznej niemmosci jej usungcia lub wtedy, gdy wydobycie elementow obudowy
zagraa bezpieczestwu pracy lub stwarza mibwvos¢ uszkodzenia konstrukcji obiektu.

W wykopach o gibokasci wickszej nz 1,0 m od poziomu terenu bezpieczn&aaj powinny
znajdowa si¢ w odlegtaciach nie wgkszych nk 20 m.

Schodzenie do wykopu i wchodzenie do niego po nagolub skarpach oraz opuszczanie
lub podnoszenie pracownikOw wdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego
gruntu jest zabronione.

Zasypanie wykopu powinno byrealizowane bezgrednio po zakdczeniu przewidzianych
w nim robot. Dno naley oczyci¢ z odpadkow materiatdw budowlanych, a w razie peiiyz—
odwodnione. Do zasypania nayeuzy¢ piasku, ktory naley ubic.

Zageszczenie gruntu (piasku) powinnocbgokonane warstwami o grudmp dostosowanej do
przyjetego sposobu zagzczania i wynosey:

- nie wiecej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakéwcenych i watowaniu,

- od 0,5 d0 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziakmwmdarowym gabami) lub
cigzkimi tarczami (grub&¢ warstwy naley dobiera do ckzaru piyty i wysokéci ich
spadania, jednak nie @byt ona weksza nk $rednica piyty,

- okoto 0,4 m — przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.

Wszystkie tereny po wykonaniu robét ziemnych malerzywrdct do stanu pierwotnego.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Uwagi ogolne

Rurochgi, kanaly i projektowane obiekty nale uklad& w miejscach, na eznych
posadowienia, ze spadkami i ¢lgbkasciami przykrycia zgodnymi w dokumentaciji
projektowej. Wszelkie odgbstwa ad projektu powinny byuzgadniane z Projektantem,
Inspektorem nadzoru ijeli jest taka konieczrio z wiasciwymi organami, instytucjami i
osobami prawnymi lub fizycznymi. W przypadku ruggmw i kanaldow uktadanych z
mniejszym nt 1,0 m zagibieniem naley takie kanaty i ruroaigi docieplt. Wszelkie prace
montaowe naley prowadzé¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.



5.4.2. Studnie z elementow betonowychrelbetowych

Studnie kanalizacyjne oraz obudowy studni maleposadowd na wyrGwnanym
(odwodnionym) podlu w sposéb zgodny z projektem. Poszczegolne elgment
prefabrykowany element dnachr, ptyte pokrywows nalery polaczy¢ przy wyciu uszczelek
gumowych. Monta betonowych pigcieni dystansowych natg wykona zaprawd.
Posadowiony witazeliwny naley w terenach zielonych i nieutwardzonych obetonowa
Wszystkie przeéjcia rurocagow, kanatow i kabli naley wykona jako szczelne w sposob
przewidziany w projekcie.

5.4.3. Montaz urzadzen i osprzetu
Montaz i osprztu urzadzer nalery prowadzt scisle wedtug wskazainstrukcji producentéw i
zalecé projektu.

5.4.4. Osadzenie przepompownrciekow

Fundament przepompowni najewykona jako ptyt zelbetows grubdgci 15 cm wylewan z
betonu B-15, zbrojanpretami @ 12 co 20 cm ze stali A-O w obu kierunkachndament
nalezy wyla¢ na warstwie betonu B-10 grudmd 10 cm. Naley wykon& izolacg wszystkich
ptaszczyzn fundamentu wraz z zagruntowaniem bgtoditadowego abizolem ,R+2P”.
Na tak przygotowanym podia posadowi i ustabilizowg pompown¢ — zgodnie z
wytycznymi producenta pompowni, - ngstie na catym obwodzie nale wyla¢ warstwe
betonu B-20 grubai 0,5 m. Jest to warstwa balastowa zabezpiecagpompowni przed
wyparciem jej przez wody gruntowe.

UWAGA: Przed betonowaniem pompowmialezy balastowa przez napetnienie jej wad
Fundament przepompowni oraz montaaleey wykona& w otwartym wykopie z
pompowaniem wody z dna wykopu.

Po wylaniu betonu mima wyhczy¢ instalacg odwadniagca. Po stwardnieniu betonu rmwa
przystpi¢c do demontau scian wykopu i stopniowego zasypywania wykopu gromte
piaszczystym zagzczanym warstwami. Zasypanie gruntem halprowadzé zgodnie z
wytycznymi opracowanymi przez producenta pompowni.

5.4.5. Wytyczne do przepompowniciekéw
Przepompowniéciekow naley wykona zgodnie z zaleceniami Projektu Wykonawczego.
Dojazdy do przepompowni odbywasie beda z drogi gtdwnej. Drogi dojazdowe nale
wykona z ptyt betonowych zbrojonych. Wokét przepompowalery wykona ogrodzenie z
siatki w ramkach spawanych do stupkow. Przepompewrdley wykona jako zbiornik
podziemny jednokomorowy z polimerobetonu o @1500. lRmepompownie natg przykry
wilazem, pod ktérym naky zamocowad krak ze stali nierdzewnej. W obudowie nate
umiesci¢c dwa kominki wentylacyjne wykonane z rur PVC @ 1ldfn. Dodatkowo w
obudowie przepompowni nalg zamontowa uchwyty shiace do mocowania podsimka do
pomp.
Wyposaenie:

- przepompowrd P5 w miejscowgci Rzeplino na dziatce nr 212/9 nayewyposayé¢ w

dwie pompy zatapialne deiekow typu AFP 1048 50HZ.

Przepompownie natg wyposay¢ w dwie pompy sterowane automatycznie — naprzengenn
w funkcji poziomusciekéw w zbiorniku — z mdiwoscia sterowaniagcznego, automatyczny
zawor pluczacy, uradzenia tagodnego startu, amperomierze i licznikiziyo pracy.
Orurowanie ttoczne pompowni P5 nafevykona z rur ze stali nierdzewnej DN 100.



Nalezy zainstalowé& osobrma komor zasuw w zbiorniku wykonanym z polimerobetonu,
polimerobetonu ktorej natg zainstalowa zawor zwrotny i zasugvodcinajca przed kada
przepompowni.

Przepompownie naty wyposay¢ w sprzt BHP sktadajcy sk z tréjnogu z wycigarka,
szelek ratowniczych, przefltego wentylatora do wentylowania przepompowni, mier
metanu oraz przeway agregat prdotwoérczy i podnénik do pomp w wersji przewmej.

5.5. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbioki i odtworzenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbior czsciowy

c¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

9.2.Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitaej i przyt aczy obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trigayalizacji;

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz z wzmaochieniem np. przez aozigscian wykopu;
zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem;

ewentualne odwodnienie wykopu;

przygotowanie podita wzmocnionego;

utozenie rur kanalizacji ttocznej;

wykonanie studzienki kanalizacyjnej;

badania szczeldoi kanatow;

wykonanie izolacji studzienek;

zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze Specyfika€echnicza;
transport nadmiaru urobku;

regulacja wkazéw istniegych studzienek do proj. niwelety drogi;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejzebiegu przewoddw
kanalizacji sanitarnej ttocznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1.

Polskie Normy

PN-87/B-011070 -,Sie kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia”.

PN-86-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 -,Grunty budowlane. Posadowienie lmémdnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 -,Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

PN-92/B-10729:1999 - ,Kanalizacja. Studzienki kanatyjne”.

PN-EN 1917:2004 - ,Studzienki wtazowe i niewtazowebetonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowymelbetowe”

PN-92/B-10735 -,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjwgmagania i badania przy
odbiorze”.

PN-92/B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte piaewodéw wodoagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN-H-7405 1-2: 1994 - ,\Wtazy kanatowe klasy B, C,.D

PN-EN 13101:2004 - ,Stopnie do podziemnych studzkerdla personelu —
wymagania, znakowanie, badania i ocena zgéaho

PN-79/H-74244 - ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

PN-72/H-83104 - ,Odlewy zzeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrdéblke skrawania i odchytki masy”

PN-74/C-89200 - ,Rury z nieplastyfikowanego polmtku winylu. Wymiary”.
PN-85/C-89203 -,Ksztaltki kanalizacyjne z niepldi#tgwanego polichlorku winylu”.
PN-85/C-89205 - ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikanego polichlorku winylu”.



PN-83/6616-12 - ,Uszczelki gumowe. Ogblne wymagaitiadania”.

PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa Bkal Podzial, nazwy i
okreslenia”.

PN-87/H-74051/02 - ,Wiazy kanatowe klasy A (lekkie)B,C,D (wlazy typu
cigzkiego)”.

PN-EN 124:2000 - ,Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasadwyskukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakoi”.

PN-92/B-03020 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjid/ymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/B-01700 — ,Wodoaedi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne”.

PN-EN 474-1 do 474-6:1999 — Maszyny do robot ziechny Bezpiecagstwo -
Cze$¢ 1 do 6.

PN-EN 474-7 do 474-10:2000 — Maszyny do robdét zigchn— Bezpiecagstwo —
Cze$¢ 7 do 10.

PN-90/B-1450I - ,Zaprawy budowlane zwykle”.

PN-86/B-01802 - ,Antykorozyjne zabezpieczenia w bwahictwie. Konstrukcje
betonowe ielbetowe. Nazwy i ok&enia”.

PN-741B-24620 - ,,Lepik asfaltowy stosowany na zihn

PN-74/B-24622 - ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”

. Normy Branzowe

BN-62/6738-03 - ,Beton hydrotechniczny. Skfadnikitdnow. Wymagania
techniczne.

BN-62/6738-04 - ,Beton hydrotechniczny. Badania ynastonowej”.
BN-62/6738-07 - ,Beton hydrotechniczny. Skfadnikitdnéw. Wymagania
techniczne.

BN-77/893 |-12 -,0znaczenia wskaika zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - ,Przewody podziemne. Roboty ziemilgmagania i badania przy
odbiorze”.

BN-72/8932-01 - ,Budowle drogowe i kolejowe. Robaigmne”.

BN-86/897 |-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betoRury i ksztattki cinieniowe.
Kregi betonowe zelbetowe”.

. Inne dokumenty

ISO 4435: 1991 — , Rury i ksztattki z nieplastyfiw@nego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadsggch i kanalizacyjnych”

KB-38.4.3/1/ - 73 - Piyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) rampwany przez
»rransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazow&jmatyzacji - Warszawa 1994
r.

Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru idats rurochgowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylar- Wavin



