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2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest budowa kanatu technologicznego w ciagu
przebudowywanej drogi gminnej nr 450010Z na odcinku od m. Moskorzyn, przez Zalecino do granicy

gminy Dolice.

2.2. Podstawa opracowania

e Projekty branzowe

e Koncepcja przebudowy drogi gminnej uzgodniona z Zamawiajagcym
e Mapa do celow projektowych/wtornik w wersji elektronicznej 1:500
e Wigzja lokalna

e Obowiazujace normy i przepisy prawne

2.3. Stan istniejacy

W miejscu projektowanej drogi nie wystgpuje zadna infrastruktura telekomunikacyjna spekiajaca
wymagania odnosnie kanatéw technologicznych. Czesciowo w ciggu drogi gminnej znajduje sig

kanalizacja telekomunikacyjna/rurociagi kablowe nalezace do operatorow telekomunikacyjnych.

2.4. Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje:

e Budowa ciggu kanatu technologicznego KTu —4553,0m
e Budowa ciggu kanatu technologicznego KTp —433,0m
e Budowa studni kablowych SKR-1 — 53 szt.

e Budowa studni kablowych SKR-2 — 3 szt.

e Montaz dodatkowego zabezpieczenia wewnetrznego studni kablowych — 56 szt.

2.5. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Dolice od m. Moskorzyn, przez Zalecino do
granicy gminy Dolice w powiecie stargardzkim. W zakresie inwestycji znajduja si¢ nastepujace

dziatki geodezyjne: nr 5 obreb Moskorzyn; 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42 obreb Zalecino.

2.6. Rozporzadzenia i normy zakladowe

Projekt budowlany wykonano zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Dz. U. 2016 r. p0z.290, z pdZn. zm..) oraz m.in.



» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z p6zn. zm.)

» Rozporzadzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z pdzn.
zm);

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z p6zn. zm.);
* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 1. poz. 469, 1590 1 1642, z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

*Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanatly technologiczne

* Polskie Normy oraz zasady wiedzy techniczne;.

Przy technologii realizacji robot teletechnicznych nalezy zastosowa¢ normy zakladowe Orange Polska
S.A..

* ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i1 skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. .

* ZN-POL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.

* ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015

* ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015.

* ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015.

* ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
1 badania. — Warszawa, 2015.

* ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2016.

* ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 1999.

* ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogolne

wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.



* ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

* ZN-OP-040/97 Zakladowy Katalog Nakladow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetienie do KNR 5-01). — Warszawa, 1997. — 100 s.

3. Budowa kanahu technologicznego

3.1. Kanal technologiczny

Dla drogi publicznej klasy drogi zbiorczej, kategorii gminnej nalezy wybudowac kanat technologiczny
sktadajacy si¢ z profili KTu i KTp. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (zatacznik nr 1 p. 1. 3) uwzgledniajac rodzaj
zabudowy terenu i gesto§¢ zaludnienia dopuszcza si¢ wykonanie minimalnego profilu KTu
sktadajacego si¢ z jednej rury ostonowej, jednej rury swiattowodowe;j i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur oraz wykonanie KTp sktadajacego si¢ z dwoch rur ostonowych , z czego w jednej z nich
nalezy zainstalowa¢ przynajmniej jedna rure §wiattowodowa i jedng prefabrykowana wigzke mikrorur.
W punktach charakterystycznych na ciggu kanatu technologicznego nalezy posadowi¢ studnie
kablowe typu SKR-1 i SKR-2. Rury uktada¢ w wykopie, na 10cm podsypce z piasku.
Glebokos¢ utozenia ciggéw kanatow technologicznych powinna wynosic:

¢ 1.0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni

e 1.0 m w terenach zielonych

e 1.0 m na pozostatym terenie pasa drogowego

e (0.8 m pod dnem rowu
Giebokos¢ utozenia mierzona jest jako odleglos¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig rur, a
istniejacg lub docelowa rzedng terendéw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowa lub
istniejaca rzgdna pobocza drog i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang

rzgdna docelowa dna rowu lub istniejaca rzedna.

Przed ulozeniem rur wykop powinien by¢ wyrdwnany i oczyszczony. Wiazki rur $wiattowodowych i
mikrorur zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach co 2m utozy¢ na podsypce piaskowej o
grubosci minimum 10 cm. Nastepnie przysypa¢ warstwa przesianej ziemi i zagesci¢. Rury ostonowe
uktada¢ nad profilem rury swiattowodowej i wigzki mikrorur na warstwie piasku aby odstep pomigdzy

rurami wynosit 50mm.

Catos¢ kanatu technologicznego zasypa¢ piaskiem lub przesiang ziemig o grubosci 5 cm. Nastepnie
zasypywac kanat 20 cm warstwami piasku lub przesianej ziemi obijanymi mechanicznie. W polowie
glebokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej

0,5 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z



trwatym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”. Cato$¢ zagesci¢ zgodnie z parametrami budowanej
drogi lub terenéw zielonych. Laczenia rur wykona¢ za pomocg dedykowanych ztaczek kielichowych
wraz z uszczelka wodno i muloszczelng lub za pomoca polaczen zgrzewanych. taczenia rur
swiattowodowych i wiazek mikrorur wykona¢ w studniach kablowych. Do potaczen wykorzystac
dedykowane ztaczki lub zaslepki. Rurociagi swiattowodowe i wiazki mikrorur powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed przenikaniem wody i kurzu do ich wnetrza. Wykona¢ badania kalibracji oraz

szczelno$ci montowanych odcinkow rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur.

3.2. Studnie kablowe

Projektuje sie¢ zabudowe studni kablowych typu SKR-1 i SKR-2. Montaz studni wykona¢ zgodnie z
instrukcjami producenta oraz normami zaktadowymi. Wszystkie studnie wyposazy¢ w pokrywy z
wywietrznikiem oraz wyposazyé w zabezpieczenie wewnetrzne uniemozliwiajagce dostep do kanatu
technologicznego osobom niepowolanym. Kolnierze studni i pokryw oraz okucia powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Aby wprowadzi¢ rur¢ do studni kablowej nalezy wykona¢ w $cianie studni wybicia lub wiercenia.
Wejscia rur obrobi¢ mieszanka betonowsg. Cato$¢ Sciany zewnetrznej studni zaizolowaé mieszkanka
bitumiczng i1 zasypaé obijajac ziemi¢ mechaniczne warstwami. Wejscia / wyjécia rury w studniach
kablowych uszczelni¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur. Studnie do montazu
dostarczane przez producenta musza by¢ pomalowane warstwg izolacyjna.

W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokona¢ regulacji pokryw studni
kablowych tak, aby gérna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie z nawierzchnig otaczajacego
terenu. W takich miejscach jak zielence zaleca sig, aby gorna powierzchnia pokryw studni kablowych
byla wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przylegltego terenu. Ma to na celu przeciwdziatanie

porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni.

4. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad

BHP.

Wszystkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i zarzadcg infrastruktury.

Wszelkie zmiany wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej.



5. WYKAZ GLOWNYCH MATERIALOW

L.P Material

1

Studnie telekomunikacyjne kompletne SKR-1
Studnie telekomunikacyjne kompletne SKR-2
Rura HDPE 125 wewnetrznie gtadka

Rury HDPE 125/7,1

Rury HDPE 40/3.7mm

Wiazka mikrorur 7x12/8 40mm

Tasma ostrzegawcza

Znaczniki elektromagnetyczne

Zabezpieczenie studni kablowe;j

Jednostka

Szt.

SZt.

m

Szt.

SZt.

Ilos¢

53

3

4922

616

5327

5327

4850

233

56




6. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej nr 450010Z

Budowa kanalu technologicznego.
2. Inwestor

Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

3. Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

Krzysztof Reymont

Podpis i data sporzqdzenia informacji BIOZ:

o1 2.2020. e



6.1. Czes¢ opisowa BIOZ

6.1.1. Zakres robot
Budowa przebiegaé bedzie etapowo:
- geodezyjne wytyczenie trasy,
- budowa przepustéw z rur ostonowych metoda bezodkrywkowsa lub wykopem otwartym,
- budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE,
- budowa kabli miedzianych,
- budowa studni kablowych SKR-1, SKR-2 i regulacja ram,
- uporzadkowanie terenu

Inwestycja bedzie realizowana na terenie obszaru niezabudowanego gdzie wystepuje uzbrojenie
terenu.

6.1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane zgodnie z zatacznikiem graficznym do projektu budowlanego.

6.1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa kanatu technologicznego przebiega na obszarze niezabudowanym oraz wiejskim. Prace
wykonywane beda w poblizu czynnej linii wysokiego napigcia — duze zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym. Prace bgda wykonywane w poblizu drég z czynnym ruchem pojazdéow — istnieje
zagrozenie potracenia pracownikow przez pojazdy mechaniczne. Podczas prowadzonych prac
ziemnych mozna si¢ spodziewac kolizji z infrastrukturag podziemng. Prace prowadzone w tych
strefach, strefach kolizji, stanowia zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych
stref mozemy zaliczy¢ rowniez miejsca wykonywania przepustow, pod drogami metoda przecisku i
przewiertu. Szczegdlng uwage nalezy rdéwniez zwrdci¢ przy zatadunku, roztadunku oraz
odpowiednim, bezpiecznym transporcie materiatdéw stosowanych na budowie.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot

ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

- gazowe,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania

robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.



6.1.4. Zestawienie przewidywanych zagrozen

ZDARZENIE

ZAGROZENIE

(skutek)

SPOSOB
ZABEZPIECZENIA

POSTEPOWANIE W
PRZYPADKU
WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

Skrzyzowanie z
gazociggiem

- wyciek gazu:
- zatrucie gazem
- wybuch

- pozar

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane
rgcznie w obecnosci
0sob trzecich

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowad) miejsce
zagrozenia

-zawiadomi¢
odpowiednie stuzby

Skrzyzowanie z
wodociagiem, ciekami
wodnymi

- wyciek wody:

- utonigcie

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane
rgcznie w obecnosci
0s6b trzecich

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomic
odpowiednie shuzby

Skrzyzowanie z
kablem energetycznym
1 urzadzeniami
energetycznymi

- porazenie pradem

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane
recznie w obecnosci
0s0b trzecich

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia
- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby

Prace w pasie
drogowym i na terenie
kolejowym

- ruch komunikacyjny:

- potracenie przez
uczestnikéw ruchu

- kamizelki ostrzegawcze

- zabezpieczenie znakami
1 tablicami
informacyjnymi zgodnie
z uzgodnieniem

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowad) miejsce

- zawiadomi¢

odpowiednie stuzby

Prace w kanalizacji
teletechnicznej

- zatrucie gazem

- upadek z
wysokosci

- uszkodzenie ciata

- wietrzenie kanalizacji

- sprawdzenie obecnosci
gazu

- roboty w obecnosci
0s0b trzecich

- barierki zabezpieczajace

- §rodki ochrony

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zawiadomi¢

odpowiednie shuzby




indywidualnej

6.1.5. Zasady ogo6lne w instruowaniu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji projektu

Ze wzgledu na czeste wystgpowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowg nalezy
prowadzié z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa
i dyscypliny. Przed przystagpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z projektem
budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu.
Poinformowaé¢ pracownikow o sposobie zachowania si¢ na obszarze budowy. Wszystkich
pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dbaé o stan uzywalnosci
srodkéw ochrony osobistej. Codziennie zglasza¢ odpowiednim stuzbom technicznym miejsca
prowadzenia prac grup budowlanych.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowa¢ pracownikow o mozliwosci
wystapienia zagrozenia wystgpowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu
prowadzonych prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu

obecnosci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzyzowania z sieciami uzbrojenia. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym
zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ sieci i nie spowodowac
zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie natychmiast zgtosi¢ stuzbom
technicznym konserwujacym dang sie¢. Prace prowadzi¢  pod nadzorem  pracownika z

uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze
oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac spoza pasa
drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z

projektem organizacji ruchu.

Opracowanie jest zgodne z wymogami Ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pozn.
zmianami, Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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7. ZALACZNIKI

7.1 Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa pt.:

,,Przebudowa drogi gminnej nr 450010Z.
Budowa kanalu technologicznego. ”

zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami 1 zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki projektowej. Prace projektowe zostaty

wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Reymont — uprawnienia budowlane nr ZAP/0110/PWOT/15
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7.1 Uprawnienia projektanta

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

| ZACHODNIOPOMORSKA
N OKREGOW A
# 1ZBA INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0030(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Reymont
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 2 kwietnia 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0110/PWOT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

4
- —

mgr inZ. Andrzej Gafkiewicz

/.
mgr inZ. Gustaw as M

A o
r
prof. dr hab. inz. Wladyslaw Szaflik “(/\

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Reymont
ul. Swojska 11/3, 70-781 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa

Szczecin, dnia A6 czerwca20151.
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7.2 1zba projektanta

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nUMa i e ryfIk sty my m:

ZAP-630-MR4-ADL*

Fan Krzysztof REYMONT o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/D136/15
adres zamieszkania ul. Kazimierza Wierzyriskiego 15/8, 70-786 SZ2CZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomaorskie] Okregowe] Izby Inzynierdsw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici ocywilne].

Minigjsze zafwiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygeneroowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-08-19 roky prie::

Jan Bebkiewicz, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskie] Okregowej 2By Indynierdow Bodowhictwa.

12godnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wrzedni 2001 1. 0 podpisee 2 laktroniznygm |02, U, 2001 Wr 130 poz. 1430] dana W postac)
alaktroniang] apatraong bazpeezree podpisam ekt ity m e cfikoveamy m prry pomocy waznaga bealfikbae anaga ca yfikatu =5
ideenaneazng padwagldam skutkdw prawnyeh dokumantom apatraomem pod peamivdaznoge anyemi.|

* owdaryfikacy popravenodon dame bt niniagEeym 2aniadoaaniu mozna sprawdzi 23 pomacy numa o refikacy) nego 2aawiadiani na

strania Folskia) by Inzynecdw Budon mctiea vt plibaig. pl lub kantaktuge 2 2 biuram wdadona) Okagawea) by Inzynardw
By i e .
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7.3 Uprawnienia sprawdzajacego

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Syen. akt: OKK-0054-0048(3)/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 14
ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. @y U. z 2018 1.
poz. 1202) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z du a11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 § 1278), po ustaleniu,
Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po z’!@\ iU egzaminu na upraw-
nienia budowlane z wynikiem pozytywnym o/ \/ 0y

Pan Michal Artur Tucki /
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 14 marca 1983 r. w Gdyni Q
otrzymuje / ]/\
UPRAWNIENIA BUDOWEANE
numer ewidencyjny ZAP/022Y/PBT/18
do projektowanis”}
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst i i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczed.
2
Uzasaﬂﬁ@éie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci :':a{%}t;ja strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
7z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
- zwanej dalej . K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji. { /)f
> Pouczenie
Od ninigjszgj decyzji stuzy odwolanie %Bﬁ(mjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrediiciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budow:%:} /a w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie 7 tredcig art. 127a K.p.a. 0o

§ 1. W trakcie biegu terminu.d¢” wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu adm{"s acji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia (ofganowi administracjii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa
do wniesienia odwolania pf_k}ez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia(pizez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji
(okredlonego w § 2) S/R‘fﬁfe nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

WORSKA Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

s Hen mgr inz. Andrzej Galkiewjcz

‘?TV% RS Przewodniczacy OKK )

4}_’% b mgr inz. Edmund Tumielewicz
OG- Sl Z-ca Przewodniczacego OKK

inz, Adam Drobiazgiewicz
Czlonek QKK

Otrzymuja:
1. Pan Michat Artur Tucki

ul. NiedZwiedzia 17/9, 70-793 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOI1IB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK —aa

Szczecin, dnia 14 grudnia 2018 r.
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7.4 1zba Sprawdzajacego

@ POLSKA

\“-EEBA

-
B
= INZYMIERGW

=
%’T{’ BUDOWNICTWA

C
¥ Q)
- , O
Zaswiadczenie (71)
o numerze weryfikacyjnym: . ’/b &
ZAP-TD8-525-UPQ * . \/
¢

<
&
Pan Michat Artur TUCKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B\'[}‘_{]@M/:[B
adres zamieszkania ul. NiedZwiedzia 17/9, 70-793 SZCE%C]\N
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej'\'}&y Inzynieréw Budownictwa i posiada
Bj/tywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 20207_0‘2g;:0 do 2021-01-31.

AN
v
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekt{o icznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialn

;
lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Radyz\a{hbdniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Q

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wfja$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym porpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow p‘raﬁynych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




7.5 Wspolrzedne geodezyjne

NR X Y

t1 5894628.80 | 5508012.45
t2 5894629.27 | 5508011.68
t3 5894633.61 | 5508006.07
t4 5894636.84 | 5508000.77
t5 5894641.74 | 5507996.82
t6 5894649.89 | 5507984.39
t7 5894671.68 | 5507951.20
t8 5894677.48 | 5507942.50
t9 5894678.08 | 5507942.09
t10 | 5894678.22 | 5507941.44
t11 5894694.54 | 5507916.84
t12 | 5894703.03 | 5507903.44
t13 | 5894703.56 | 5507902.95
t14 | 5894704.13 | 5507902.77
t15 | 5894711.73 | 5507907.82
t16 | 5894712.29 | 5507907.74
t17 | 5894712.60 | 5507907.19
t18 | 5894718.59 | 5507894.03
t19 | 5894751.93 | 5507841.68
t20 | 5894760.27 | 5507833.14
t21 5894764.53 | 5507827.15
t22 | 5894783.64 | 5507806.32
t23 | 5894784.01 | 5507805.77
t24 | 5894784.04 | 5507805.16
t25 | 5894776.05 | 5507795.08
t26 | 5894776.11 | 5507794.44
t27 | 5894776.56 | 5507793.98
t28 | 5894794.49 | 5507776.91
t29 | 5894843.15 | 5507743.45
t30 | 5894843.76 | 5507743.23
t31 5894844.19 | 5507742.74
t32 | 5894890.70 | 5507710.89
t33 | 5894942.39 | 5507677.73
t34 | 5894943.00 | 5507677.40
t35 | 5894943.46 | 5507677.04
t36 | 5894982.79 | 5507651.48
t37 | 5895010.27 | 5507633.81
t38 | 5895033.04 | 5507618.16
t39 | 5895040.14 | 5507613.35
t40 | 5895040.71 | 5507613.03
t41 5895041.19 | 5507612.64
t42 | 5895059.08 | 5507600.53
t43 | 5895094.26 | 5507571.03
t44 | 5895113.28 | 5507555.10
t45 | 5895133.78 | 5507537.85
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t46 | 5895134.30 | 5507537.44
t47 | 5895134.72 | 5507537.00
t48 | 5895150.95 | 5507524.03
t49 | 5895163.57 | 5507516.19
t50 | 5895177.44 | 5507510.90
t51 5895209.85 | 5507481.81
t52 | 5895210.49 | 5507481.51
t53 | 5895210.79 | 5507480.95
t54 | 5895223.06 | 5507469.60
t55 | 5895247.17 | 5507448.31
t56 | 5895264.60 | 5507432.88
t57 | 5895277.10 | 5507421.71
t58 | 5895282.87 | 5507416.89
t59 | 5895283.49 | 5507416.65
t60 | 5895283.87 | 5507416.14
61 5895292.71 | 5507402.91
t62 | 5895297.07 | 5507398.57
t63 | 5895317.84 | 5507379.67
t64 | 5895333.86 | 5507367.71
t65 | 5895349.57 | 5507357.71
t66 | 5895350.18 | 5507357.42
t67 | 5895350.55 | 5507356.90
t68 | 5895368.13 | 5507341.48
t69 | 5895381.72 | 5507329.48
t70 | 5895389.38 | 5507322.72
t71 5895409.42 | 5507303.26
t72 | 5895416.88 | 5507293.36
t73 | 5895428.14 | 5507276.31
t74 | 5895431.27 | 5507271.58
t75 | 5895431.54 | 5507270.95
t76 | 5895431.86 | 5507270.45
t77 | 5895441.98 | 5507250.94
t78 | 5895456.17 | 5507222.78
t79 | 5895478.17 | 5507178.39
t80 | 5895485.76 | 5507163.57
81 5895485.95 | 5507162.94
t82 | 5895486.34 | 5507162.44
t83 | 5895491.94 | 5507151.50
t84 | 5895503.86 | 5507127.97
t85 | 5895523.71 | 5507089.99
t86 | 5895524.13 | 5507089.47
t87 | 5895524.63 | 5507089.34
t88 | 5895534.98 | 5507094.29
t89 | 5895535.56 | 5507094.03
t90 | 5895535.69 | 5507093.43
t91 5895561.66 | 5507040.07
t92 | 5895568.82 | 5507028.33
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t93 | 5895587.13 | 5506997.92
t94 | 5895587.53 | 5506997.37
t95 | 5895587.85 | 5506996.86
t96 | 5895596.98 | 5506978.16
t97 | 5895602.96 | 5506965.70
t98 | 5895613.64 | 5506942.96
t99 | 5895629.43 | 5506911.30
t100 | 5895629.65 | 5506910.66
t101 | 5895629.99 | 5506910.18
t102 | 5895643.60 | 5506889.07
t103 | 5895667.85 | 5506853.63
t104 | 5895668.23 | 5506853.08
t105 | 5895668.65 | 5506852.59
t106 | 5895673.73 | 5506845.25
t107 | 5895701.33 | 5506805.67
t108 | 5895721.85 | 5506776.05
t109 | 5895730.56 | 5506762.94
t110 | 5895730.81 | 5506762.29
t111 | 5895731.30 | 5506761.92
t112 | 5895739.09 | 5506751.20
t113 | 5895755.58 | 5506727.45
t114 | 5895779.03 | 5506693.64
t115 | 5895790.24 | 5506677.50
t116 | 5895800.64 | 5506662.07
t117 | 5895800.94 | 5506661.46
t118 | 5895801.37 | 5506661.03
t119 | 5895822.99 | 5506630.19
t120 | 5895849.47 | 5506592.00
t121 | 5895869.25 | 5506563.42
t122 | 5895869.57 | 5506562.84
1123 | 5895869.99 | 5506562.39
t124 | 5895889.41 | 5506534.63
1125 | 5895917.21 | 5506494.62
1126 | 5895932.20 | 5506473.47
t127 | 5895937.43 | 5506465.25
1128 | 5895937.73 | 5506464.67
t129 | 5895938.16 | 5506464.21
t130 | 5895956.83 | 5506437.57
t131 | 5895980.57 | 5506403.41
1132 | 5896007.39 | 5506365.06
t133 | 5896007.75 | 5506364.50
t134 | 5896008.21 | 5506364.09
t135 | 5896014.35 | 5506355.20
1136 | 5896048.96 | 5506304.99
t137 | 5896074.08 | 5506268.39
1138 | 5896074.38 | 5506267.84
t139 | 5896074.85 | 5506267.37
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t140 | 5896090.70 | 5506244.99
t141 | 5896117.43 | 5506206.47
t142 | 5896142.36 | 5506170.18
t143 | 5896142.65 | 5506169.55
t144 | 5896143.09 | 5506169.14
t145 | 5896161.81 | 5506142.50
t146 | 5896193.16 | 5506097.38
t147 | 5896210.72 | 5506071.97
1148 | 5896211.04 | 5506071.39
t149 | 5896210.93 | 5506070.78
t150 | 5896201.46 | 5506063.76
t151 | 5896201.36 | 5506063.21
1152 | 5896201.62 | 5506062.67
t153 | 5896236.06 | 5506013.26
t154 | 5896236.49 | 5506012.77
1155 | 5896236.83 | 5506012.24
t156 | 5896241.04 | 5506005.97
t157 | 5896263.83 | 5505973.23
t158 | 5896282.68 | 5505946.64
1159 | 5896286.32 | 5505941.46
t160 | 5896286.76 | 5505940.97
t161 | 5896287.05 | 5505940.42
1162 | 5896305.16 | 5505915.36
t163 | 5896322.06 | 5505889.37
t164 | 5896336.78 | 5505868.58
t165 | 5896337.26 | 5505868.06
1166 | 5896337.64 | 5505867.64
t167 | 5896344.72 | 5505856.96
1168 | 5896348.68 | 5505847.28
t169 | 5896354.71 | 5505836.34
t170 | 5896357.77 | 5505829.66
t171 | 5896360.23 | 5505813.64
t172 | 5896360.36 | 5505813.05
t173 | 5896360.84 | 5505812.79
t174 | 5896372.33 | 5505813.26
t175 | 5896372.81 | 5505812.77
t176 | 5896372.87 | 5505812.13
t177 | 5896374.27 | 5505798.70
t178 | 5896374.73 | 5505790.54
t179 | 5896374.78 | 5505783.41
t180 | 5896374.48 | 5505774.19
t181 | 5896373.53 | 5505766.70
t182 | 5896368.81 | 5505744.61
1183 | 5896362.02 | 5505714.19
t184 | 5896361.85 | 5505713.51
1185 | 5896361.67 | 5505712.98
t186 | 5896356.65 | 5505691.57
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t187 | 5896349.98 | 5505662.07
t188 | 5896349.06 | 5505656.57
1189 | 5896348.35 | 5505651.45
t190 | 5896342.32 | 5505624.82
t191 | 5896340.95 | 5505621.04
1192 | 5896338.03 | 5505611.45
t193 | 5896337.94 | 5505610.79
t194 | 5896337.65 | 5505610.23
t195 | 5896332.82 | 5505589.24
t196 | 5896323.89 | 5505550.01
t197 | 5896321.09 | 5505533.42
t198 | 5896319.84 | 5505527.77
t199 | 5896320.00 | 5505526.87
t200 | 5896320.47 | 5505526.25
t201 | 5896348.24 | 5505520.11
t202 | 5896412.79 | 5505506.29
t203 | 5896413.43 | 5505506.12
t204 | 5896414.02 | 5505506.00
t205 | 5896428.99 | 5505502.79
t206 | 5896465.48 | 5505494.18
t207 | 5896476.69 | 5505491.82
t208 | 5896522.19 | 5505481.10
t209 | 5896522.82 | 5505480.92
t210 | 5896523.37 | 5505480.58
t211 | 5896559.28 | 5505465.74
t212 | 5896609.96 | 5505445.79
t213 | 5896616.31 | 5505443.29
t214 | 5896631.39 | 5505437.35
t215 | 5896632.03 | 5505437.12
t216 | 5896632.53 | 5505436.79
t217 | 5896651.57 | 5505425.26
t218 | 5896662.18 | 5505420.42
t219 | 5896673.61 | 5505415.14
t220 | 5896691.05 | 5505409.17
t221 | 5896691.72 | 5505409.00
t222 | 5896692.26 | 5505408.76
1223 | 5896706.84 | 5505403.77
t224 | 5896710.56 | 5505403.40
t225 | 5896720.16 | 5505399.84
1226 | 5896727.85 | 5505396.80
t227 | 5896730.59 | 5505395.61
t228 | 5896740.76 | 5505391.71
t229 | 5896742.92 | 5505391.26
t230 | 5896745.16 | 5505391.49
t231 | 5896746.93 | 5505391.13
t232 | 5896759.35 | 5505385.73
t233 | 5896766.87 | 5505380.84
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t234 | 5896776.89 | 5505376.88
t235 | 5896777.54 | 5505376.67
t236 | 5896778.06 | 5505376.38
t237 | 5896789.81 | 5505370.92
t238 | 5896799.78 | 5505367.08
t239 | 5896806.75 | 5505364.10
t240 | 5896821.31 | 5505358.85
t241 | 5896836.05 | 5505354.46
t242 | 5896844.37 | 5505351.11
t243 | 5896845.00 | 5505350.92
t244 | 5896845.64 | 5505350.88
t245 | 5896847.92 | 5505350.92
t246 | 5896863.78 | 5505345.28
t247 | 5896879.03 | 5505339.86
t248 | 5896891.70 | 5505335.37
t249 | 5896906.10 | 5505329.80
t250 | 5896916.59 | 5505326.25
t251 | 5896936.56 | 5505319.56
t252 | 5896942.91 | 5505316.00
t253 | 5896943.56 | 5505315.77
t254 | 5896944.17 | 5505315.62
t255 | 5896980.16 | 5505303.62
t256 | 5896997.09 | 5505297.90
t257 | 5897014.20 | 5505292.18
t258 | 5897019.42 | 5505290.42
t259 | 5897021.23 | 5505289.83
t260 | 5897039.04 | 5505282.93
t261 | 5897039.64 | 5505282.65
t262 | 5897039.86 | 5505282.15
t263 | 5897038.40 | 5505274.03
t264 | 5897038.24 | 5505273.43
t265 | 5897038.30 | 5505272.78
t266 | 5897051.26 | 5505242.58
t267 | 5897063.69 | 5505213.24
t268 | 5897078.01 | 5505181.48
t269 | 5897090.56 | 5505153.13
t270 | 5897090.67 | 5505152.48
t271 | 5897090.49 | 5505151.87
t272 | 5897079.69 | 5505147.38
t273 | 5897079.48 | 5505146.74
t274 | 5897079.68 | 5505146.18
t275 | 5897082.89 | 5505133.92
t276 | 5897097.53 | 5505096.36
t277 | 5897110.78 | 5505062.32
t278 | 5897121.81 | 5505036.76
t279 | 5897122.18 | 5505036.19
t280 | 5897122.34 | 5505035.61
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t281 | 5897135.39 | 5505004.72
t282 | 5897151.70 | 5504966.37
t283 | 5897164.10 | 5504938.42
t284 | 5897164.41 | 5504937.85
t285 | 5897164.61 | 5504937.26
t286 | 5897178.13 | 5504906.44
t287 | 5897194.52 | 5504867.44
t288 | 5897210.69 | 5504827.92
t289 | 5897211.06 | 5504827.34
t290 | 5897211.18 | 5504826.74
t291 | 5897222.49 | 5504799.37
1292 | 5897241.63 | 5504754.40
t293 | 5897257.13 | 5504717.62
t294 | 5897257.41 | 5504717.01
t295 | 5897257.61 | 5504716.43
t296 | 5897270.04 | 5504686.96
t297 | 5897288.92 | 5504642.21
t298 | 5897303.87 | 5504607.02
t299 | 5897304.13 | 5504606.39
t300 | 5897304.36 | 5504605.85
t301 | 5897317.34 | 5504574.99
t302 | 5897332.12 | 5504539.82
t303 | 5897350.53 | 5504495.91
t304 | 5897350.79 | 5504495.34
t305 | 5897351.01 | 5504494.76
t306 | 5897366.98 | 5504456.56
t307 | 5897383.76 | 5504415.99
t308 | 5897396.65 | 5504385.58
t309 | 5897396.92 | 5504385.00
t310 | 5897397.14 | 5504384.41
t311 | 5897410.10 | 5504352.57
t312 | 5897429.74 | 5504305.95
t313 | 5897443.35 | 5504275.11
t314 | 5897443.72 | 5504274.32
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7.6 Uzgodnienie Gaz System

O =A==

system

|
2020-187029

OP-DL.420.462.2020.4

UStUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE KACIMAREK
ROMAN

UL. STANISLtAWA IGNACEGO WITKIEWICZIA 17 C
73-110 STARGARD

2020-187029

Uzgodnienie kolizyjne z sieciq gazowqg w/c

Dotyczy: Uzgodnienia przebiegu kanatu technologicznego zwiqzanege z przebudowq drogi gminnej nr
540010 na odcinku od m. Moskorzyn przez Zalgcino do granicy gminy - dziatka nr 69 obreb Zalecino.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 16.11.2020r. (data wptywu do Gaz - System S.A. 18.11.2020r.)
dotyczgce uzgodnienia przebiegu kanatu technologicznego zwiqzanego z przebudowq drogi gminnej nr
5400102 na odcinku od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy - dziatka nr 69 obreb lalecino,
przesytamy egzemplarz planu syluacyjnego, na ktorym kolorem zéttym naniesiono przebieg gazociggow
wysokiego ci$nienia DN500 relacji Barlinek - Police, DN700 relacji Szczecin - Lwowek wraz ze $wiattowodem
oraz DN1000 relacji Golenidw — Lwdwek etap | (gazocigg projektowany), kitérych nasz Oddziat jest
operatorem.

Kolizie z w/w przedsiewzieciem uzgadniamy zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym, ktory stanowi
zatgcznik do uzgodnienia.

Podczas realizacii zadania Wykonawca zobowigzany jest zachowad ponizsze warunki:

1. Nalezy tak usytuowaé projektowany kanat technologiczny pod istniejgcymi i projektowanym gazociggiem
w/c DN500, DN700 i DN1000, aby minimalna odlegto$¢ pionowa wynosita 1,0m (przewiert sterowany)
mierzgc od zewnetrzne] powierzchni gozociqgu/ rury ostonowej zabudowanej na gazociggu do
zewnefrznej powierzchni rury ostonowej zamontowanej na projekfowanym kanale technologicznym.

W miejscach skrzyzowania na projektowanym kanale technologicznym nalezy zamontowaé rury ostonowe
o takich diugoicioch aby ich korice wystawaty min. 3.0m na strong od osi (mierzac prostopadie)
istniejgcych i projektowanego gazociggu w/c.

2. Inwestycje w sirefie kontrolowanej gazociagéw w/c DN500, DN700 i DN1000 nalezy realizowac zgodnie z
uzgadniang v Operatora Gaozociqgéw Przesytowych Gaz - System S.A. Oddziat w Poznaniu instrukcjq
prowadzeni prac dotgczong do przedmiotowege uzgodnienia.

3. Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest potwierdzenie trasy przebiegu
gazociggu w terenie. Orienfacyjny przebieg wskozujg stupki znacznikowe a doktadng lokalizacje
potwierdzi¢ nalezy pomiarami na przyktiad za pomocq elektronicznego lokalizatora rurociggow

Dokumen! w posiaci elekironiczne] opatrzony zostal bezpiecznym podpisem elekironicznym werylikowanym zo pomocg wainego kwalifikowanego

certyfikatu
o iqgdw Przesylowych Adres Siedziby Zarzad Spotki
GAI-SYSTEM 5.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zorzqdu: Tomasz Stepien
Oddzial w Poznaniu 02-337 Warszawa Wiceprezes lorzgdy: Krysziof Jockowskl
ul. Grobla 15. 61-85% Poznan tel. 22 220 18 00; foks 22 220 16 06 Wiceprezes lorzgdu: Marcin Kapkowskl
tel. 61 854 43 10-11; foks &1 854 43 12 Wiceprezes Jorzqdu: Artur Zowartko

Kopital Zakladowy: 3 771 990 B42 PLN Kapltal Wplacony: 3 771 $90 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: D15714498 www.gaz-system.pl
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metalowych., I przeprowadzonych czynnoici sporzqdzi¢ nalezy profokédt sprawdzenia zawierajacy
o$wiadczenie przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac z widocznymi znacznikami
(np. palikami] wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje protokdt przed rozpoczeciem
wiaéciwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W przypadku braku moiliwoici przeprowadzenia czynnosci
potwierdzenia trasy przebiegu gazociqgu przez Wykonawce dopuszcza sie zlecenie ich wykonania przez
stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga Swiadczona odptatnie.

Zabranio sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12 m (po 6 m na strone od osi
gazociggu) bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Prace ziemne prowadzone w pasie o szerckosci 12,0 m (po 6,0 m od osi gozociggu)

5.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegtoici minimum 5,0 m mierzqc od
najdalej wysuniete] czesci sprzetu do osi gazociagu. Dopuszcza sie zmnigjszenie tej odlegtosici pod
warunkiem uzgodnienia w GAIZ-SYSTEM szczegotowe] instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sgsiedztwie gozociggu uwzglednicjgce] mozliwosc
wystepowania niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociggu.

5.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

5.3. Sktadowanie ziemi z urobku mozliwe jest poza pasem 12,0 m 1j. po 6,0 m od osi gazociggu w/c DN700 i
DN1000 oraz poza pasem 8,0 m tj. po 4,0 m od osi gazociqgu w/c.

Zabrania sie w trakcie redlizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw sktadowych
materiatow, placoéw manewrowych i postojowych dla pojazdow itp. w odlegtosci mniejszej niz 15.0m od
osi gozociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie wskazanej odlegtoici pod warunkiem przeprowadzenia badan
geotechnicznych w migjscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektéw i wykazania w oparciu o
obowigzujgce normy i inne przepisy braku oddziatywania tych obiektéw na gazocigg. Imniejszenie
odlegtoici nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Wymagania ogdine:

7.1. W przypadku jokichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystgpi¢ do Operatora Gazociqgdw Przesytowych Gaz - System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu je] ponownego uzgodnienia.

7.2. Zabrania sie przestawiania oznakowania tras gazociagu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowiqzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.

7.3. Iabrania sie przejozdu pojozddéw i sprzetu ciezkiego przez gazocigg. W celu dojozdu do miejsca
realizacji prac nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone drogi. W przypadku koniecznosci przejazdu
pojazdéw wykorzystywanych podczas realizacji zadania nalezy:

a. Uzgodni¢ z operatorem gazociggu miejsce | sposéb zabezpieczenia przejazdu.

b. Wyznaczyé i oznakowad przejozd nad gazociggiem.

c. Wykonaé zabezpieczenie z plyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z ptyt
utozonych rownolegle do osi gozociggu. Zostosowana konstrukcja odcigiojaca powinna
przejmowadé obcigzenie zewnetrzne nie powodujac oddziatywan na istniejgcy gazociqg.

d. Zaobezpieczenie wykonadé w pasie po 1,5 m od osi gazociggu oraz 0.5 m poza skrajnie jezdni.

e. W miejscu przejozdu zachowad odlegtosc pionowg 1,2 m.

Po zakonczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowac. Przywrécic teren do stanu przed

realizacjq zadania.

i

O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomi¢ Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, Dziat Techniczny co najmniej dwa
tygodnie wczesniej, celem zabezpieczenia nadzoru. Termin ten liczy sie od daty uzgodnienia szczegotowe]
instrukcji wykonywania prac.

Po dokonaniu wizji lokalne] zastrzegamy sobie prawo wniesienio dodatkowych warunkéw (poprawek) do
niniejszego vzgodnienia.
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W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nalezy przesta¢ do Dziatu Technicznego
tel. 041 8544 463, fax. 061 8544 312 lub na adres mailowy kancelaria.poznan@gaz-system.pl, zZlecenie na
nadzér (kiory jest ptatny) z podaniem:

- numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z siecig gozowg w/c,

-~ numeru uzgodnienia Instrukcji wykonywania prac,

- telefonu, nozwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,

- terminu rozpoczecia prac.

- proponowany termin nadzoru,

ilos¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.

Po ukonczeniu prac sporzqdzony zostaje protokédt z wykonanych czynnosci/nadzoru, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia foktury dla Wykonawcy. W zatqczeniu przesytlamy aoktualne stawki
roboczogodzin oraz cen jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do
kalkulacji ustug realizowanych na zlecenia zewnefrzne (PE-DY-W04) - zatgcznik nr 3 oraz sposéb
sporzgdzania kalkulacji ceny ustugi — zatgcznik nr 4. Wysokos¢ stawek podlega aktualizacji raz do roku.

W przypadku gdy proce zwiqzane z budowq przedmiotowe] inwestycji bedq trwaty diuzej niz 1-2 dni
wykonawca zobowigzany jest wystgpic do Operatora Gazociqgéw Przesytowych Gaz - System S.A
Oddziat w Poznaniu z uzgodnieniem polecenia wykonania pracy niebezpiecznej. W takim przypadku
nadzér ze strony GAZ-SYSTEM ograniczony zostaje do etapéw prac kluczowych dla zachowania
bezpieczenstwa.

9. Wykonawca zobowiqzany jest po wykonaniu robdt dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczq, ktéra
powinna zawierac:
a) mapy papierowe w obrebie po 50,0 m na strone od osi gazociggu, ktére muszg zawierac zaznaczenie
urzgdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych,
b) potwierdzenie przez wiasciwy Ofrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzacji przebiegu zabudowanej sieci,
c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
d) na mapach w wersji cyfrowej w migjscu kolizji nalezy podac:
« rzedne:
- terenu,
- gory rury gazociggu.
- gory urzgdzenia kolidujacego,
« typ urzgdzenia kolidujgcego.
« $rednice rury ostonowej (na gazociqgu lub urzadzeniu kolidujgcym).
« rzednq terenui géry rury ostonowej ( na poczqtku i koficu rury ostonowej),
e) opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,

W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacii przez Wykonawce w przeciggu 2 miesiecy od zakorczenia
inwestycji OGP GAI-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwréci sie do Inwestora o dostarczenie brakujgcych
inwentaryzaciji.

10. Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci waznoi¢ po uptywie dwoch lat, liczge od daty wydania.

UWAGA:
Informujemy. e Spéika Operator Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie¢ wytgcznie
w zakresie przesylowej sieci gazowe] wysokiego ciénienia, kidrej jest operatorem.
W zakresie mogqcych wystepowad w terenie innych sieci gazowych wypowiadajq sie odpowiednio:
~  Wiaiciwy miejscowo Oddziat Zoktadu Gozowniczego Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0. ,
w zakresie ocen moiliwoici gozyfikacji oraz istniejgcej sieci gazowej, kiorej jest operatorem,
PGNIG S.A. w Warszawie Qddziat w Zielone] Gorze, 65-034 Zielona Gora, ul. Bohaterow Westerplatte
15, w zakresie gazociggdw i innych obiektow kopalnianych,
=2 PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, 63-430 Odolanodw, ul. Krotoszynska 148, w zakresie sieci
|\ gazowej, ktérej jest operatorem,
—  FEuropol GAZ $.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociggow
Tranzytowych.
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Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedgce ich wiaicicielem istniejgce] sieci
gazowej.

Zalgczniki:

1 egz. planu

Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgeznik nr 3
Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 4

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Wojtysiak, tel. 61 85 44 453

Do wiadomosci:
TJE Szczecin
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Stargard, 16 listopada 2020 r.

Adres do korespondencii:

Roman Kaczmarek

ul. Witkiewicza 17C

73-110 Stargard

tel. 605063972

uslugidrogowe@poczta.onet.pl

projektant : Krzysztof Reymont

tel. projektanta — 510046004

mail. projektanta — krzysztofreymont@gmail.com

Operator Gazociggdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15

61-859 Poznan

Dotyczy : Uzgodnienie przebiegu kanatu technologicznego zwigzanego z realizacjg
dokumentacji  ,Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku od m.
Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy”

W odpowiedzi na pismo OP-DL.420.462.2020.2 z dnia 02.09.2020r. dzialajgc na podstawie
petnomocnictwa, w imieniu i na rzecz Inwestora: Gmina Dolice ul. Ogrodowa 12, 73-115 Dolice, w
ramach realizacji zadania:

. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku od m. Moskorzyn przez Zalecino do
granicy gminy

zwracam sie z prosbg o uzgodnienie lokalizacji trasy inwestycji polegajgcej na budowie kanatu
technologicznego na trasie Moskorzyn - Zalecino, gm. Dolice w rejonie kolizji z gazociggiem
przedstawionej na zalgczonych mapach.

Lokalizacia inwestycii
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 69 obreb Zalgcino

Parametry techniczne i wykonanie
Trase projektowanego kanatu technologicznego przedstawiono na rysunku w skali 1:500. Kanat

technologiczny o przekroju KTp (2xHDPE 125/7.1mm) ukiadany bgdzie metodami bezrozkopowymi tj.
przewiertem sterowanym pod istn. i projektowanymi gazociggami lub zgodnie z uzgodnieniem.

1. Opls zabezpieczenia terenu budowy w rejonie istn. i projektowanych gazociagéw.

W miejscu przebiegu gazociagu zostanie wykonany reczny przekop kontrolny w celu potwierdzenia
rzednej. Teren przy wykopie kontrolnym zostanie tymczasowo odgrodzony barierami ochronnymi U-
20.

Ze wzgledu na wybér metody bezrozkopowej tj. przewiertu sterowanego w najblizszej okolicy
przebiegu gazociggu prowadzone beda jedynie prace polegajgce na lokalizacji zerdzi przewiertowej.
Nie ma potrzeby zabezpieczania terenu podczas wykonywania przewiertu sterowanego.

Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12 m (po 6 m na strong od osi
gazociggu) bez kontroli (nadzoru lub zezwole?ia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

S I oo ria Dziat T hrliuuy
L-SYSTEM: y.a, s
dzkat w Poznaniy

al Techr

é\i_'_i Poznon, ut = ﬁy 15 d 1/2’
Uzg. Wt OP-Dl Mo w2 A0 4 2 dws @3 12 2og
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Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest potwierdzenie trasy przebiegu
gazociggu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazujg stupki znacznikowe, a dokladng lokalizacje
potwierdzi¢ nalezy pomiarami na przykiad za pomoca elektronicznego lokalizatora rurociggow
metalowych. Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzi¢ nalezy protokél sprawdzenia zawierajacy
oSwiadczenie przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac z widocznymi
znacznikami (np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje protokét przed
rozpoczeciem wiasciwych prac do GAZ-SYSTEM SA W przypadku braku mozliwosci
przeprowadzenia czynnosci potwierdzenia trasy przebiegu gazociggu przez Wykonawce dopuszcza
sie zlecenie ich wykonania przez stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga $wiadczona odptatnie.

2. Sposéb wykonywania wykopéw w rejonie sieci gazowej oraz skladowanie materiatow

Wykop kontrolny bedzie wykonywany metoda reczng. Wykopy startowe i korficowe przewiertu
sterowanego zostang wykonane za pomoca mini koparki gasienicowej,

Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od osi gazociggu):

Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegtosci minimum 5.0 m mierzac od
najdalej wysunietej czesci sprzetu do osi gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odleglosci pod
warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM szczegdlowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sasiedztwie gazociggu uwzgledniajacej mozliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociggu. - Prace ziemne
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401).

Zabrania sig w trakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placow skiadowych
materiatow, placéw manewrowych i postojowych dla pojazdow itp. w odleglosci mniejszej niz 15,0m od
osi gazociggu. Dopuszcza sig zmniejszenie wskazane] odlegiosci pod warunkiem przeprowadzenia
badan geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektéw i wykazania w
oparciu o obowigzujgce normy i inne przepisy braku oddzialywania tych obiektéw na gazociag.
Zmniejszenie odlegtoéci nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu.

3. Rodzaj sprzetu uzywany podczas budowy kanatu technologicznego
Do budowy kanalu technologicznego wykorzystana zostanie: maszyna do przewiertow
horyzontainych, samochéd dostawczy, mini koparka gasienicowa, zgrzewarka do rur.

4. Opis ruchu pojazdéw w rejonie sieci gazowej wic
Kanat technologiczny budowany jest wzdiuz drogi gminnej. Ruch pojazdéw i maszyn zwigzanych z

budowg kanatu technologicznego prowadzony bedzie po utwardzonej drodze gminnej pod, ktorg
przebiegajg gazociggi.

Z powazaniem
W zatgczeniu:
- 2 egz. zagospodarowania terenu

Pozestnliy el

b. 5 |.'.- TEM 5.A,

- upowaznienie inwestora
a2t w Foznaniu Dzial Techniczny
niczny st ista

' ' retla 15 xw ak

)
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LEGENDA:

--- Kanal technologiczny o przekroju KTubczny (1 rury
HDPE 125/4mm, rura HDOPE40 | wigzka mikrorur
7x14/10mm)

Kanat technologiczny o przekroju KTprzeg
( 2 rury osionowe 125/7.1mm, rura HDPE40 |
wiazka mikrorur 7x14/10mm w rurze osionows])

| | Studnia kablowa SKR-1 (1.2mx0.6m)

Przekroj kanatu technologiczne
KTuliczny KTprzepustc
HOPE 125 ':. 2xHDPE 1257

= HDPE 1x40/3.7mm
B

>
1x wiazka mikro 40mm  / \ HOPE 1xd003.7

\ Q‘_@ 1% wigzka mikre
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0+065

PROJEKT BUDOWLAN

0+070

b 4

]
Projekt zagospodarowania terenu - przebieg kanalu y
technologicznego IRys' nrT-1 2
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala |
od m. Moskerzyn przez Zalgcino do granicy gminy, dz. nr §; obrgh 1:100
Moskorzyn, dz. nr 9561, 69, 67/2, 6111, 48, 27/1, 42; obreb Zalgcino |
Inwestor : Gmina Dolice Data
ul. Ogrodowa 16 o
I 2020
73415 Dolice i

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

projektant : mgr inz. Krzysztof Reymont upr. nr ZAP/0110/PWOT/1S

Loy
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8. RYSUNKI

Rysunek nr T1 — Projekt zagospodarowanie terenu

Rysunek nr T2 — Profil przewiertu sterownego kolizji z gazociagiem
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Obr. Moskorzyn

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 12 (12)

OB/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu

ZAKLAD USLUG

wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
Jed. ewid: 321404_2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7;"12‘;;‘0"3?:;"
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn :
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokoSci: Kronsztadt

Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.1.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.203

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: Rp5000

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice I nr dziatek ewidencyjnych weadtug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Br-Rlllb

Rejestracja:

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celdéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkow w odlegto$ci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.203

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
o . .

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Pow. pyrzycki
Gm. Warnice
Obr. Kieby

A1

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$c¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r.
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Jerzy Kielan

2>
N

A6

/.

A7

A8

Obr. Zalecino

%
A?\\%

X= 5894750
Y= 5507900

\ 16/5

- Br-Rlllb

.

N

A10

Obr. Moskorzyn

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Rys. nr 1.1

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Skala
1:500

Inwestor : Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:

R - kanat technologiczny o przekroju KTu

——mm--- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

O HDPE 125 O 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

% 1x wiazka mikro HDP_E 1x40/_3A7mm
C)@ 1x wiazka mikro

Br-Rlllb

Br-Rlllb

X= 5894600
Y= 5507950
Br-Rlllb
4/3
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PROJEKT BUDOWLANY RVs. nr 1.2
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna ys. '
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino )
-7 Inwestor : Gmina Dolice Data
ul. Ogrodowa 16 -
73-115 Dolice grudzieft 2020
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI upr. nr ZAP/BT/0024/19
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972
Legenda :
\ T —  kanat technologiczny o przekroju KTu
) \ il = kanat technologiczny o przekroju KTp
N - studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

HDPE 125 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
X= 5895200 % 1x wiazka mikro :ifv';l:k?gﬁ; mm
Y= 5507550

LAY /%V/ /%g
S S e
I /) \. " O

—

rd

Pow. pyrzycki

Gm. Warnice
Obr. Kieby

S/
Y
/2

Obr. Zalecino

A8 R
A?\\%
N A11

A10

Obr. Moskorzyn

Obr. Moskorzyn

X=_5895000
Y= 5507600

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 11 (12)

OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG

wojewédztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan

Jjed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7;"1 29/ ;‘oasrf’:;d
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn '

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.1.66401.2743.2019.AU

nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak

351.212.201, 203 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Rejestracja:

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
Z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkow w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.201, 203

\
\ X= 5894900
\ Y= 5507750

\

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
et . .

-elektromagnetyczng - z literg A X ) R
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery V % \QR
\ A\ ) \

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletno$ci, a doktadnosc¢ potozenia uzbrojenia na mapie i ik i i i
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$¢ mapy do celdw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan

. AR
Stargard, dnia: 14.09.2020r. S\ L\ @

% NN "
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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Obiekt: Przebudowa drogi g_minnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500

Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino
Inwestor : Gmina Dolice

Rys.nr1.3

Data
ul. Ogrodowa 16 -
73-115 Dolice grudzien 2020
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972
Legenda :
Y= 5895500 T —  kanat technologiczny o przekroju KTu
Y= 5507250 . .
il = kanat technologiczny o przekroju KTp
O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

\ Q HDPE 125 Q 2xHDPE 125/7.1mm
HDPE 1x40/3.7mm
\ O@ 1x wiazka mikro HDPE 1x40/§,7mm
O@ 1x wigzka mikro

Obr. Zalecino
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Obr. Moskorzyn
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 10 (12) N _ O \
34.8 O
: \
OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG \ :
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH :
powiat:. 3214, stargardzki . Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404_2.0022, Zalecino T s egard
obreb: 321404_2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5) . . e
Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.I.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak
351.212.144, 192 podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 Eomvvv?,ya’rznylgle“
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Obr. Kigby
Granice I nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych A 1 %
WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. \ A3
Rejestracja: A2 j\\,\\
Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: \ \
1. brak \\i
Informacje dodatkowe \—\
1. - - zakres opracowania X= 5895200
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC i A6 Y= 5507450 N
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) \
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. A \%
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest A\
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r. % \

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. A7 %

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
0 ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA A8
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie

do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m ] \

od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4 A %
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
W uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.144, 192 A1 O

/,///yf

Obr. Zalecino

AN}

N4

A11

Obr. Moskorzyn

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: l%‘
Podrodi . .
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie A1 2

kompletno$ci, a doktadnosc¢ potozenia uzbrojenia na mapie i ik i i i
moze byc nizsza od dokiadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan
Stargard, dnia: 14.09.2020r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

S X= 5895650
\ Y= 5506950

Rllb

arkusz 9 (12)

OBI/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu

ZAKLAD USLUG
GEODEZYJNYCH

Uktad wspofrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt

wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
Jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7;"123 83_533:?637“’
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn _'
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.I.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

3561.212.144

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy

geodezyjnej nr: brak
podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

3.

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne -
Pow. pyrzyckl
Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych 8&: \{(\ggy‘ce
WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.
Rejestracja: A1 %\ A3
Na mapie do celdow projektowych wykazano nastepujgce 4‘%2283828
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: \/\
1. 271/2019 ﬁ
Informacje dodatkowe A4\\<
1. - - zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC A\—\T

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r. A
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzagdzenia MSWiA S
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
W uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.144

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
oirecn . .

2. Bezpo$rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletnoSci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie Kierownik iedn ki wvkonawstwi Zvin
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy ero J ednost yrona stwa 9 eode yjnego

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Obr. Zalgcino
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Obr. Moskorzyn
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Obr. Zalecino

Obr. Moskorzyn

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr1.4

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino :

Inwestor : Gmina Dolice
Data

ul. Ogrodowa 16 o
73-115 Dolice grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda :
e —  kanat technologiczny o przekroju KTu

——mm--- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekroj kanatu technologicznego
KTu KTp

HDPE 125 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
% 1x wiazka mikro HDEE 1x40/§.7mm
% 1x wigzka mikro

X= 5895500
- Y= 5507200
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 8 (12)

OBI/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr1.5

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Skala
1:500

Inwestor : Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:

kanat technologiczny o przekroju KTu
kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekroj kanatu technologicznego
KTu KTp

HDPE 125

% HDPE 1x40/3.7mm
1x wigzka mikro

2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
% 1x wigzka mikro

wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7::'1:;‘; ;Ba;f?:;d
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodag: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspofrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.I.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIiK SP w Stargardzie

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.141, 143, 144

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy

geodezyjnej nr: brak
podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Pow. pyrzycki
Gm. Warnice
Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych Obr. Kieby
WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. A 1 %
Rejestracja: \ A3

Na mapie do celdow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - -

zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.141, 143, 144

Obr. Zalgcino

A?\\%
A1\o\

Obr. Moskorzyn

A8

A11

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
oirecn; . .

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnoSci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

X%\
A12

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r.
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Jerzy Kielan

X= 5895650
Y= 5506800
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 7 (12)
OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7;]12‘;5533'_9;;"
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.II.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.141

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjney.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkow w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.141

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
et . .

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sig
kompletno$ci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 22.02.2020r.

Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan

Obr. Zalecino

X= 5896050
Y= 5506350

Obr. Zalgcino
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Obrmyn

N PROJEKT BUDOWLANY
“ . . .. |Rys.nr1.6
~ Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna
\\ Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala

od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500

Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Inwestor : Gmina Dolice
Data

ul. Ogrodowa 16 grudzien 2020

73-115 Dolice

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:

S - kanat technologiczny o przekroju KTu

——mm--- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

Q HDPE 125 Q 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

% 1x wiazka mikro HDP.E 1x40l§.7mm
O@ 1x wigzka mikro

X= 5895900
Y= 5506450
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X=_5895850



AutoCAD SHX Text
X= 5896100

AutoCAD SHX Text
Y= 5506150

AutoCAD SHX Text
X= 5896050

AutoCAD SHX Text
Y= 5506350

AutoCAD SHX Text
X= 5895900

AutoCAD SHX Text
Y= 5506450

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
X= 5895850

AutoCAD SHX Text
t124

AutoCAD SHX Text
t125

AutoCAD SHX Text
t126

AutoCAD SHX Text
t127

AutoCAD SHX Text
t128

AutoCAD SHX Text
t129

AutoCAD SHX Text
t130

AutoCAD SHX Text
t131

AutoCAD SHX Text
t132

AutoCAD SHX Text
t133

AutoCAD SHX Text
t134

AutoCAD SHX Text
t135

AutoCAD SHX Text
t136

AutoCAD SHX Text
t137

AutoCAD SHX Text
t138

AutoCAD SHX Text
t139

AutoCAD SHX Text
t140

AutoCAD SHX Text
t141


-

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Obiekt: Przebudowa drogi g_minnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr_5; obreb 1500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Rys. nr1.7

Inwestor : Gmina Dolice
I. Ogrodowa 16 Data
gé_“gsr%o‘:::i grudzien 2020
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

* USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

\
Br-Rllla
t1/6

.

Br-Rllla \

3 /]

Legenda :

e = kanat technologiczny o przekroju KTu

——mm--- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

RS

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

O HDPE 125 O 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

% 1x wiazka mikro HDP.E 1x40/l3.7mm
CB 1x wigzka mikro

X= 5896300
Y= 5505850

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

arkusz 6 (12)

OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu

ZAKLAD USLEUG

wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan

jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 72"12‘;5_?3’?:7“’

obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokoSci: Kronsztadt

Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.1.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

ape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.084, 093, 141

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: Rp5010
podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice I nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

Obr. Zalecino

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. o W 3
Obr. Kieby N~
Rejestracja: \
N
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce A1 \4\&\
ukgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: \% /
1. brak A2

SKR—1

< ti47 .

DY

Informacje dodatkowe
. - - zakres opracowania A 4
. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest

X= 5896200
Y= 5506000

X= 5896200
Y= 5506150

zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r. \/

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) :@ A6

Y. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu A

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. e B

. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie A7 %
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m \

od granicy nieruchomosci. Obr. Zalecino
8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4 A 8
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) %
9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu \ \
39.2

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,

w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.084, 093, 141 A %

O 38 9;5 NS N\ \
Q . N ~ ~
\’\ N i X ‘/‘\\\ \ Q AN

74129 \ o N NN N
A11 NN
- . N . N U D t145
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: \ B 9%\«; N
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2| Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery \ ~ O RN \
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie \ \5 & O\ ~ D RN
kompletnosci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie Kierownikjednostki Wykonawstwa geodezyjnego S Q ~ D N -
moze byc nizsza od doktadnoSci kartometrycznej mapy \ 39' 5 NN N N t144 \
. . - D \QQ“QO N h N N
Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzieri: 22.02.2020r. Jerzy Kielan A 1 2 S O o AN \\\ t143 \
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Br-Rllla

PROJEKT BUDOWLANY

\03 -
’ “fg, Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr 1.8
2\ Y . Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
\ ¢ minn 4 na of Skala
¥ \ g od m. Moskorzyn przez Zalgcino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500
. ‘ Q Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 6111, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino )
SN\ \ . Inwestor : Gmina Dolice Data
e MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 5 (12) ul. Ogrodowa 16 o
. RN 9 grudzien 2020
- \{‘-"o \ RN 73-115 Dolice
— g T2 3 OB/EKT: Za/ecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD UStHUG projektant:  mgr inz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
= ‘
A\ \ wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie G E O D E Z Y J N Y C H sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
- powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
3 ) ) . ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
\)/\\\\\ Jjed. ewid: 321404_2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B e-mail:uslugidrogowe@poczta.or?et.pl , tel. kom 0605063972
obreb: 321404_2.0022, Zalecino 7&"135‘;:?3’?:7’"
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
2 (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo: Legenda :

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

\ , 59/12
33.3
\ Br-Rllla

e —  kanat technologiczny o przekroju KTu

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

5896500 Jerzy Kielan NG.1.66401.2743.2019.AU

5505500 [
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Kierownik roboty —---moe- = kanat technologiczny o przekroju KTp

studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

\ 351.212.084, 132

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy Przekréi kanalu technologicznedo
geodezyjnej nr: Rp5009 KTu ) K-?p g

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
Q HDPE 125 24HDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
% ! . HDPE 1x40/3.7mm
1x wigzka mikro : R 1x wiazka mikro

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Rejestracja:
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce Pow pyrzycki
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 8? \za[)nice
r. Kigby

1. brak

A1 AN

zakres opracowania \/\

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) 1\

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celoéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) A4
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. A@

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Q-:

Br-Rllla

/
Y

Informacje dodatkowe

1. - -

>
N

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA 6
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomo$ci. %
8. Nie wykonano czynno$ci okre$lonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu A7 %
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,

Obr. Zalecino w ukladzie 19653, sekcje nr: 351.212.084, 132 A8\ Obr. Zalecino

L S\

/.

68

/

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: A %
_Pos . . .
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie A1 O A1 1
kompletno$ci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie Kierownik jednostki Wykon awstwa geode zyjnego

moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy
Obr. Moskorzyn

X= 5896400 |
Y= 5505750] .\ \

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan

+ Stargard, dnia: 14.09.2020r.
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4714

X= 5896800
Y= 5505300

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

\

K

W\

49/1 \

Br-Rllla \

Obr. Zalecino

arkusz 4 (12)

g2
\
15.3g1
45
244 \
§243 -

3213 7,%\1§3 Br-RII

OBI/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404_2.0022, Zalecino 73130 Stargard
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.1.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.082, 084

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak
podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

WGKIK SP w Stargardzie,

Granice I nr dziatek ewidencyjnych weatug danych

z dnia: 21.12.2019r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w ukfadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.082, 084

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
oo . .

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r.
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan

\

116/2

Rllla

\

\

+

Rl

X= 5896550
Y= 5505400

Pow. pyrzycki
Gm. Warnice
Obr. Kieby

A1

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Rys. nr1.9

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
od m. Moskorzyn przez Zalgcino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Skala
1:500

Inwestor : Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:

S - kanat technologiczny o przekroju KTu

——------ = kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

O HDPE 125 O 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

% 1x wiazka mikro HDP.E 1x40/§3,7mm
C)@ 1x wigzka mikro

59/1
Br-Rllla

S/
-
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mday

A\/i

X= 5896750

/.

A6

Y= 5505450

59/2

A7

>
V4
ol

Obr. Zalecino

A?\\%
A1\O\ A11

Obr. Moskorzyn
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\ PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr1.10

! \ Pow. pyrzycki Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala

Obr. Kieby Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

\ Gm. Warnice od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 500

Inwestor : Gmina Dolice
Data

\ A1 %\ ul Ogrodowa 16 grudzie 2020
DS A3
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard

Legenda :
W g

- —emmooes - kanat technologiczny o przekroju KTu
T~ _Pslv \/i AG e 0 preet)

A \ il - kanat technologiczny o przekroju KTp

\\i e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

36.1 \& O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2
% Przekroj kanatu technologicznego
A8 Obr. Zalgcino KTu KTp

% Q HDPE 125 Q 2xHDPE 125/7.1mm
HDPE 1x40/3.7mm
\ % 1x wiazka mikro HDEE 1x40/§.7mm
% % 1x wigzka mikro

A1\ A11

0

Obr. Moskorzyn

- | X= 5897100
~ - + A1 2}\/} 4?5505300

t2/0

t2/1

Obr. Zalecino

X= 5897050
Y= 5505100

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 3 (12)
OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG
wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
Jjed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 713;"1:‘;:‘05‘;?65’7“’
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspofrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.11.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak
351.212.081, 082 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Rejestracja:

Na mapie do celdow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
W uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.081, 082

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

_peg . . .
2. Bezpo$rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletno$ci, a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie i ik i i i
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

o,
A TN \
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I ~ \ - X= 5897300 s - kanat technologiczny o przekroju KTp
3 RNy - ~~_ Y='5504700

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku

od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb

Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino
Inwestor : Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Rys. nr1.11

Skala
1:500

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
- e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

~

Legenda:
36.4 \

e —  kanat technologiczny o przekroju KTu
- 39

- studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2
> ~ - >~ 36.7
S ~
\/Z/EZQ/? S N ™ s Przekréj kanatu technologicznego
. @?ﬁgﬁ‘ . sq K KTu KTp
\\\\\ ’ S "L\6-45 ~ - Rt

Q HDPE 125 Q 24HDPE 125/7.1mm
. T : HDPE 1x40/3.7mm
N . OB 1y viaska mi HDPE 1x40/3.7mm
' R ' S xwiagka mikro .‘ Tx wigzka mikro
\\\\$ “ N - 6.
\ S > N OB

59/10
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Obr. Zalecino
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 2 (12)
OB/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD UStLUG X= 5897200
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH Y= 5505000
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
Jjed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7ti'|123::)"‘3r?:7rd
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodag: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5) . . e
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.11.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: Pow. pyrzyck

geodezyjnej nr: brak Gm. Warnice
351.212.081 podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3 Obr. Kigby

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. %@E A3
Rejestracja: \\

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce \ i X= 5897150
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: Y= 5504850
1. brak A 4

Informacje dodatkowe \/ A6
1. - - zakres opracowania i
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC A
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. \&
4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest

zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) A7
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu I — %
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie \
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m A %

Obr. Zalgcino

od granicy nieruchomosci.
8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4

N
| \ 59/10
S N
— - -
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) s -1
9. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu A 1 1

—
A1 0 - st~
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000, / y /]
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.081 \ / : /
Obr. Moskorzyn / 7
\ / /
b4 /
2 \ / g g
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: / \
318 V4 S e
_Pos . . . v N
Sloklromagnotyczng—zliera A12 o
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletnoSci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie

Kierownik jednostki wykonawstw. Zyjn
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy ero jed ost yrona st ageOde yjnego

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan

Stargard, dnia: 14.09.2020r.
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PROJEKT BUDOWLANY R
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna ys. nr 1.12
) gosp! p Y]

Obiekt: Przebudowa drogi g.minnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr_5; obreb 1500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Inwestor : Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:
Pow. pyrzycki moeees = kanat technologiczny o przekroju KTu
Gm. Warnice —mmmes - kanat technologiczny o przekroju KTp
Obr. Kteby

(| studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Pow. stargardzki
. 9 Przekroj kanatu technologicznego
Gm. Dolice KTu KTp

Obr. Zalecino Q ‘ oot 7.1
O :10 v':ii;k?%i';mm ‘ HDPE 1x40/3.7mm
% 1x wigzka mikro

’
X= 5897400 = 5897400
Y= 5504300 = 5504500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 1 (12)

OB/EKT: Z'a/ecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG

wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH

powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan

Jjed. ewid: 321404_2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B

obreb: 321404_2.0022, Zalecino 7tz'|123;t()33'_96"’7rd

obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn '

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.I1.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak
351.212.033 podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Pow. pyrzycki

Gm. Warnice
Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych Obr. Kigby

Rejestracja:

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. A 1 q
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: \\
1. brak ﬁ

/
y

>
N

Informacje dodatkowe A4\\i
1 - -

. zakres opracowania T\

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC A5
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. \/i

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu %
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty A7 %

17

A6

20

/.

T

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA . ) RII

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie Obr. Zalecino

do projektowania budynkow w odlegto$ci mniejszej niz 4,0 m A8

od granicy nieruchomosci. ™ -
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu A %

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.033 \

A10

/

A11

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: Obr. Moskorzyn
s . . .
2. Bezpo$rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie i ile i i i
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

A1 2 X= 5897250
Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan Y= 5504600
Stargard, dnia: 14.09.2020r.
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PROJEKT BUDOWLANY

Profil przekroju przewiertu sterowanego w kolizji z

gazociggiem - przebieg kanatu technologicznego Rys. nr 2
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1:100
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino '
Inwestor : Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16 Data
- Y9 lipiec 2020

73-115 Dolice

projektant : mgr inz. Krzysztof Reymont upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajgcy : mgr inz. MICHAL TUCKI upr. nr ZAP/BT/0024/19

UStUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK

ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972
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