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2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest budowa kanalu technologicznego w ciagu
przebudowywanej drogi gminnej nr 450010Z na odcinku od m. Moskorzyn, przez Zalecino do granicy

gminy Dolice.

2.2. Podstawa opracowania

e Projekty branzowe

e Koncepcja przebudowy drogi gminnej uzgodniona z Zamawiajacym
e Mapa do celow projektowych/wtornik w wersji elektronicznej 1:500
e Wizja lokalna

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.3. Stan istniejacy

W miejscu projektowanej drogi nie wystepuje zadna infrastruktura telekomunikacyjna spetniajgca
wymagania odno$nie kanalow technologicznych. CzeSciowo w ciggu drogi gminnej znajduje si¢

kanalizacja telekomunikacyjna/rurociagi kablowe nalezace do operatoréw telekomunikacyjnych.

2.4. Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje:
e Budowa ciggu kanalu technologicznego KTu —4553,0m
e Budowa ciggu kanatu technologicznego KTp —433,0m
e Budowa studni kablowych SKR-1 — 53 szt.
¢ Budowa studni kablowych SKR-2 — 3 szt.

e Montaz dodatkowego zabezpieczenia wewnetrznego studni kablowych — 56 szt.

2.5. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Dolice od m. Moskorzyn, przez Zalgcino do
granicy gminy Dolice w powiecie stargardzkim. W zakresie inwestycji znajduja si¢ nastgpujace dziatki

geodezyjne: nr 5 obreb Moskorzyn; 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42 obreb Zalecino.

2.6. Rozporzadzenia i normy zakladowe

Projekt budowlany wykonano zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Dz. U. 2016 1. p0z.290, z pézn. zm..) oraz m.in.



» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z p6zn. zm.)

» Rozporzadzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z pdzn.
zm);

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z p6zn. zm.);
* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 1. poz. 469, 1590 1 1642, z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

*Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanatly technologiczne

* Polskie Normy oraz zasady wiedzy techniczne;.

Przy technologii realizacji robot teletechnicznych nalezy zastosowa¢ normy zakladowe Orange Polska
S.A..

* ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i1 skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. .

* ZN-POL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.

* ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015

* ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015.

* ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015.

* ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
1 badania. — Warszawa, 2015.

* ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2016.

* ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 1999.

* ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogolne

wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.



* ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

* ZN-OP-040/97 Zakladowy Katalog Nakladow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetienie do KNR 5-01). — Warszawa, 1997. — 100 s.

3. Budowa kanahu technologicznego

3.1. Kanal technologiczny

Dla drogi publicznej klasy drogi zbiorczej, kategorii gminnej nalezy wybudowac kanat technologiczny
sktadajacy si¢ z profili KTu i KTp. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (zatacznik nr 1 p. 1. 3) uwzgledniajac rodzaj
zabudowy terenu i gesto§¢ zaludnienia dopuszcza si¢ wykonanie minimalnego profilu KTu
sktadajacego si¢ z jednej rury ostonowej fil25mm, jednej rury $wiattowodowej fi40mm i jednej
prefabrykowanej wiazki mikrorur 7x14/10mm oraz wykonanie KTp sktadajacego si¢ z dwoch rur
ostonowych fil25mm, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowaé przynajmniej jedna rure
$wiattowodowa 1 jedng prefabrykowana wiazke mikrorur 7x14/10mm. W  punktach
charakterystycznych na ciggu kanatu technologicznego nalezy posadowic¢ studnie kablowe typu SKR-
1 i SKR-2. Rury uktada¢ w wykopie, na 10cm podsypce z piasku. W punktach zagi¢cia KT i punktach
charakterystycznych nad kanalizacjg nalezy utozy¢ znacznik magnetyczny. Przyjeto utozenie 1 szt.
znacznika na 20m KT.
Glebokos¢ utozenia ciggow kanatow technologicznych powinna wynosi¢:

e 1.0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni

e 1.0 m w terenach zielonych

e 1.0 m na pozostatym terenie pasa drogowego

e 0.8 m pod dnem rowu
Giebokos¢ utozenia mierzona jest jako odleglos¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig rur, a
istniejaca lub docelowa rzedna terenow zielonych i pol uprawnych, projektowana docelowa lub
istniejaca rzedna pobocza drog i pozostalego terenu objgtego pasem drogowym oraz projektowana

rzgdna docelowa dna rowu lub istniejaca rzedna.

Przed utozeniem rur wykop powinien by¢ wyrownany i oczyszczony. Wiazki rur swiattowodowych i
mikrorur zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach co 2m utozy¢ na podsypce piaskowej o
grubosci minimum 10 cm. Nastgpnie przysypa¢ warstwa przesianej ziemi i zagesci¢. Rury ostonowe
uktada¢ nad profilem rury swiattowodowej i wigzki mikrorur na warstwie piasku aby odstep pomigdzy
rurami wynosit 50mm. W przypadku utozenia profilu KTp do dolnej rury ostonowej wprowadzi¢ rurg
$wiattowodowg 1 wigzke mikrorur. Po wprowadzeniu rur do rury ostonowej jej konce nalezy

zapiankowac.



Catos¢ kanatu technologicznego zasypa¢ piaskiem lub przesiang ziemig o grubosci 5 cm. Nastepnie
zasypywac kanal 20 cm warstwami piasku lub przesianej ziemi obijanymi mechanicznie. W potowie
glebokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej
0,5 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”. Cato$¢ zagesci¢ zgodnie z parametrami budowane;j
drogi lub terendéw zielonych. Laczenia rur wykonaé za pomoca dedykowanych ztaczek kielichowych
wraz z uszczelka wodno i muloszczelng lub za pomoca polaczen zgrzewanych. fgczenia rur
swiattowodowych i wigzek mikrorur wykona¢ w studniach kablowych. Rura $wiattowodowa oraz
wigzka mikrorur powinna by¢ polaczona ze sobg na catej dtugosci kanatu technologicznego. W
przypadku poczatku, konca i odgalezienia kanatu technologicznego rur¢ §wiattowodowsa oraz wiazke
mikrorur zaslepi¢ dedykowanymi zatyczkami wodno- i gazo-szczelnymi. Rurociggi $wiattowodowe i
wigzki mikrorur powinny by¢ szczelne i1 zabezpieczone przed przenikaniem wody i kurzu do ich
wnetrza. Na koniec montazu wykonaé badania kalibracji oraz szczelnosci montowanych odcinkow rur

swiattowodowych i wigzek mikrorur.

3.2. Studnie kablowe

Projektuje si¢ zabudowe studni kablowych typu SKR-1 i SKR-2. Montaz studni wykona¢ zgodnie z
instrukcjami producenta oraz normami zaktadowymi. Wszystkie studnie wyposazy¢é w pokrywy z
wywietrznikiem oraz wyposazyé w zabezpieczenie wewngtrzne uniemozliwiajace dostep do kanatlu
technologicznego osobom niepowotanym. Studnie kablowe wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu
lekkiego jezeli znajduja si¢ w terenie zielonym lub chodniku. W przypadku posadowienia studni
kablowej w drodze, wjezdzie lub miejscu parkingowym zastosowac studnie i pokrywe typu cigzkiego.
Kotnierze studni i pokryw oraz okucia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Aby wprowadzi¢ rure do studni kablowej nalezy wykona¢ w $cianie studni wybicia lub wiercenia.
Wejscia rur obrobi¢ mieszanka betonowg. Calo$¢ $ciany zewngtrznej studni zaizolowaé mieszkanka
bitumiczng i zasypac¢ obijajac ziemi¢ mechaniczne warstwami. Wejscia / wyjscia rury w studniach
kablowych uszczelni¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur. Studnie do montazu
dostarczane przez producenta muszg by¢ pomalowane warstwg izolacyjng.

W miejscach, gdzie sa projektowane studnie kablowe nalezy dokona¢ regulacji pokryw studni
kablowych tak, aby gorna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie z nawierzchnig otaczajgcego
terenu. W takich miejscach jak zielence zaleca si¢, aby gérna powierzchnia pokryw studni kablowych
byta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przylegltego terenu. Ma to na celu przeciwdzialanie

porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,

przepisami i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad

BHP.

Wszystkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i zarzadcg infrastruktury.

Wszelkie zmiany wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

5. ZESTAWIENIE DLUGOSCI KT

Dtugos¢ trasowa Dtugosé montazowa
Relacja HDPE HDPE Mikro
J KTp Ktu Suma 125/7.1 125 HDPE40 7x14/10

S1 S2 15.0 70.0 85.0 32.0 72.0 91.0 91.0
S2 S3 45.0 0.0 45.0 92.0 47.0 50.0 50.0
S3 S4 10.0 0.0 10.0 22.0 1.0 14.0 14.0
S4 S5 77.0 48.0 125.0 157.0 128.0 132.0 132.0
S5 S6 13.0 0.0 13.0 28.0 1.0 17.0 17.0
S6 S7 0.0 84.0 84.0 1.0 86.0 90.0 90.0
S7 S8 0.0 118.0 118.0 1.0 121.0 125.0 125.0
S8 S9 0.0 116.0 116.0 1.0 119.0 123.0 123.0
S9 S10 0.0 119.0 119.0 1.0 122.0 126.0 126.0
S10 S11 0.0 94.0 94.0 1.0 96.0 100.0 100.0
S11 S12 0.0 97.0 97.0 1.0 99.0 103.0 103.0
S12 S13 0.0 89.0 89.0 0.0 91.0 95.0 95.0
S13 S14 0.0 118.0 118.0 0.0 121.0 125.0 125.0
S14 S15 0.0 120.0 120.0 0.0 123.0 127.0 127.0
S15 S16 0.0 82.0 82.0 0.0 84.0 88.0 88.0
S16 S17 12.0 0.0 12.0 0.0 14.0 16.0 16.0
S17 S18 14.0 95.0 109.0 30.0 97.0 116.0 116.0
518 S19 0.0 95.0 95.0 0.0 97.0 101.0 101.0
S19 S20 68.0 0.0 68.0 0.0 1.0 74.0 74.0
S20 S21 0.0 109.0 109.0 1.0 112.0 116.0 116.0
S21 S22 0.0 122.0 122.0 1.0 125.0 129.0 129.0
S22 S23 0.0 119.0 119.0 0.0 122.0 126.0 126.0
S23 S24 0.0 118.0 118.0 0.0 121.0 125.0 125.0
S24 S25 0.0 121.0 121.0 0.0 124.0 128.0 128.0
S$25 S26 10.0 105.0 115.0 22.0 108.0 122.0 122.0
S26 S27 0.0 118.0 118.0 1.0 121.0 125.0 125.0
S27 S28 0.0 118.0 118.0 0.0 121.0 125.0 125.0
S28 S29 12.0 0.0 12.0 26.0 14.0 16.0 16.0
S29 S30 0.0 60.0 60.0 1.0 62.0 65.0 65.0
S30 S31 14.0 73.0 87.0 30.0 89.0 93.0 93.0
S31 S32 0.0 88.0 88.0 0.0 90.0 94.0 94.0
S32 S33 0.0 56.0 56.0 0.0 58.0 61.0 61.0




S33 S34 12.0 0.0 12.0 0.0 1.0 16.0 16.0

S34 S35 0.0 100.0 100.0 1.0 102.0 106.0 106.0
S35 S36 0.0 104.0 104.0 0.0 107.0 111.0 111.0
S36 S37 0.0 85.0 85.0 0.0 87.0 91.0 91.0

S37 S38 0.0 95.0 95.0 1.0 97.0 101.0 101.0
S38 S39 27.0 84.0 111.0 1.0 114.0 118.0 118.0
S39 540 7.0 110.0 117.0 16.0 113.0 124.0 124.0
S40 S41 0.0 65.0 65.0 2.0 67.0 70.0 70.0

S41 542 19.0 72.0 91.0 40.0 74.0 97.0 97.0

S42 S43 17.0 55.0 72.0 3.0 74.0 78.0 78.0

543 S44 7.0 96.0 103.0 16.0 98.0 110.0 110.0
S44 545 6.0 95.0 101.0 4.0 104.0 108.0 108.0
S45 546 8.0 0.0 8.0 18.0 1.0 12.0 12.0

S46 S47 0.0 131.0 131.0 5.0 134.0 138.0 138.0
547 S48 12.0 0.0 12.0 26.0 1.0 16.0 16.0

S48 $49 28.0 90.0 118.0 6.0 121.0 125.0 125.0
549 S50 0.0 106.0 106.0 1.0 109.0 113.0 113.0
S50 S51 0.0 119.0 119.0 7.0 122.0 126.0 126.0
S51 S52 0.0 118.0 118.0 1.0 121.0 125.0 125.0
S52 S53 0.0 119.0 119.0 8.0 122.0 126.0 126.0
S53 S54 0.0 119.0 119.0 1.0 122.0 126.0 126.0
S54 S55 0.0 119.0 119.0 9.0 122.0 126.0 126.0
S55 S56 0.0 119.0 119.0 1.0 122.0 126.0 126.0
Suma 433.0 | 4553.0 4986.0 616.0 4922.0 | 5327.0 5327.0
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6. WYKAZ MATERIALOW

Material

Studnie kablowe SKR-1 z ramg i pokrywa typu lekkiego
Studnie kablowe SKR-2 z rama 1 pokrywa typu lekkiego
Zabezpieczenie studni kablowe;j

Rura HDPEk-s 125 wewng¢trznie gladka

Rury HDPE 125/7,1

Rury HDPE 40/3.7mm

Wiazka mikrorur 7x14/10

Ztaczka skrecana typ ZRs 40

Zaslepka rur HDPE 40

Ztaczka mikrorurek 14mm

Zatyczka mikrorurki 14mm

Ta$ma ostrzegawcza ,,Uwaga kanal technologiczny”

Znaczniki elektromagnetyczne

7. RYSUNKI

Rysunek nr 1 — Projekt zagospodarowanie terenu

Rysunek nr 2 — Schemat wyprostowany KT

Rysunek nr 3 — Przekrdj poprzeczny przewiertu pod gazociagiem GAZ SYSTEM

Jednostka

Szt.

SZt.

SZt.

m

szt.

SZt.

Szt.

szt.

szt.

Ilos¢

53

3

56

4922

616

5327

5327

27

84

14

4850

233



