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2.  CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest budowa kanału technologicznego w ciągu 

przebudowywanej drogi gminnej nr 450010Z na odcinku od m. Moskorzyn, przez Żalęcino do granicy 

gminy Dolice.  

2.2. Podstawa opracowania 

 Projekty branżowe  

 Koncepcja przebudowy drogi gminnej uzgodniona z Zamawiającym  

 Mapa do celów projektowych/wtórnik w wersji elektronicznej 1:500  

 Wizja lokalna  

 Obowiązujące normy i przepisy prawne  

2.3. Stan istniejący 

W miejscu projektowanej drogi nie występuje żadna infrastruktura telekomunikacyjna spełniająca 

wymagania odnośnie kanałów technologicznych. Częściowo w ciągu drogi gminnej znajduje się 

kanalizacja telekomunikacyjna/rurociągi kablowe należące do operatorów telekomunikacyjnych. 

2.4. Zakres rzeczowy 

 Projekt obejmuje:  

 Budowa ciągu kanału technologicznego KTu     – 4553,0 m 

 Budowa ciągu kanału technologicznego KTp     – 433,0 m 

 Budowa studni kablowych SKR-1      – 53 szt. 

 Budowa studni kablowych SKR-2     – 3 szt.  

 Montaż dodatkowego zabezpieczenia wewnętrznego studni kablowych  – 56 szt. 

2.5. Lokalizacja inwestycji 

 Planowana  inwestycja zlokalizowana jest w gminie Dolice od m. Moskorzyn, przez Żalęcino do 

granicy gminy Dolice w powiecie stargardzkim. W zakresie inwestycji znajdują się następujące 

działki geodezyjne: nr 5 obręb Moskorzyn; 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42 obręb Żalęcino.   

 2.6. Rozporządzenia i normy zakładowe  

Projekt budowlany wykonano zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. Dz. U. 2016 r. poz.290, z późn. zm..) oraz m.in. 
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• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. 
zm); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 
Nr 43 poz. 430 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

•Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

• Polskie Normy oraz zasady wiedzy technicznej. 

 

Przy technologii realizacji robót teletechnicznych należy zastosować normy zakładowe Orange Polska 

S.A.. 

• ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. . 

• ZN-POL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. – 

Warszawa, 1996. 

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2015 

• ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2015. 

• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2015. 

• ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 

i badania. – Warszawa, 2015. 

• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

– Warszawa, 2016. 

• ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 1999. 

• ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne 

wymagania techniczne. – Warszawa, 1996. 
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• ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 

międzycentralowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. 

• ZN-OP-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 

(Uzupełnienie do KNR 5-01). – Warszawa, 1997. – 100 s. 

3. Budowa kanału technologicznego 

3.1. Kanał technologiczny  

Dla drogi publicznej klasy drogi zbiorczej, kategorii gminnej należy wybudować kanał technologiczny 

składający się z profili KTu i KTp. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (załącznik nr 1 p. I. 3) uwzględniając rodzaj 

zabudowy terenu i gęstość zaludnienia dopuszcza się wykonanie minimalnego profilu KTu 

składającego się z jednej rury osłonowej, jednej rury światłowodowej i jednej prefabrykowanej wiązki 

mikrorur oraz wykonanie KTp składającego się z dwóch rur osłonowych , z czego w jednej z nich 

należy zainstalować przynajmniej jedną rurę światłowodową i jedną prefabrykowaną wiązkę mikrorur. 

W punktach charakterystycznych na ciągu kanału technologicznego należy posadowić studnie 

kablowe typu SKR-1 i SKR-2. Rury układać w wykopie, na 10cm podsypce z piasku.  

Głębokość ułożenia ciągów kanałów technologicznych powinna wynosić: 

 1.0 m poniżej projektowanej docelowej niwelety jezdni  

 1.0 m w terenach zielonych 

 1.0 m na pozostałym terenie pasa drogowego 

 0.8 m pod dnem rowu 

Głębokość ułożenia mierzona jest jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią rur, a 

istniejącą lub docelową rzędną terenów zielonych i pól uprawnych, projektowaną docelowa lub 

istniejąca rzędna pobocza dróg i pozostałego terenu objętego pasem drogowym oraz projektowaną 

rzędna docelową dna rowu lub istniejącą rzędną. 

 

Przed ułożeniem rur wykop powinien być wyrównany i oczyszczony. Wiązki rur światłowodowych i 

mikrorur związane opaskami samozaciskowymi w odstępach co 2m ułożyć na podsypce piaskowej o 

grubości minimum 10 cm. Następnie przysypać warstwą przesianej ziemi i zagęścić. Rury osłonowe 

układać nad profilem rury światłowodowej i wiązki mikrorur na warstwie piasku aby odstęp pomiędzy 

rurami wynosił 50mm. 

Całość kanału technologicznego zasypać piaskiem lub przesianą ziemią o grubości 5 cm. Następnie 

zasypywać kanał 20 cm warstwami piasku lub przesianej ziemi obijanymi mechanicznie. W połowie 

głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 

0,5 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z 
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trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny”. Całość zagęścić zgodnie z parametrami budowanej 

drogi lub terenów zielonych. Łączenia rur wykonać za pomocą dedykowanych złączek kielichowych 

wraz z uszczelką wodno i mułoszczelną lub za pomocą połączeń zgrzewanych. Łączenia rur 

światłowodowych i wiązek mikrorur wykonać w studniach kablowych. Do połączeń wykorzystać 

dedykowane złączki lub zaślepki. Rurociągi światłowodowe i wiązki mikrorur powinny być szczelne i 

zabezpieczone przed przenikaniem wody i kurzu do ich wnętrza. Wykonać badania kalibracji oraz 

szczelności montowanych odcinków rur światłowodowych i wiązek mikrorur.  

3.2. Studnie kablowe   

Projektuje się zabudowę studni kablowych typu SKR-1 i SKR-2. Montaż studni wykonać zgodnie z 

instrukcjami producenta oraz normami zakładowymi. Wszystkie studnie wyposażyć w pokrywy z 

wywietrznikiem oraz wyposażyć w zabezpieczenie wewnętrzne uniemożliwiające dostęp do kanału 

technologicznego osobom niepowołanym. Kołnierze studni i pokryw oraz okucia powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

Aby wprowadzić rurę do studni kablowej należy wykonać w ścianie studni wybicia lub wiercenia. 

Wejścia rur obrobić mieszanką betonową. Całość ściany zewnętrznej studni zaizolować mieszkanką 

bitumiczną i zasypać obijając ziemię mechaniczne warstwami. Wejścia / wyjścia rury w studniach 

kablowych uszczelnić przed falowym przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur.  Studnie do montażu 

dostarczane przez producenta muszą być pomalowane warstwą izolacyjną. 

W miejscach, gdzie są projektowane studnie kablowe należy dokonać regulacji pokryw studni 

kablowych tak, aby górna warstwa pokrywy była w jednym poziomie z nawierzchnią otaczającego 

terenu. W takich miejscach jak zieleńce zaleca się, aby górna powierzchnia pokryw studni kablowych 

była wyniesiona 5 cm powyżej poziomu przyległego terenu. Ma to na celu przeciwdziałanie 

porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni. 

4.  UWAGI KOŃCOWE  
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami i uwagami instytucji uzgadniających projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad 

BHP.  

Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inspektorem nadzoru i zarządcą infrastruktury.  

Wszelkie zmiany wyraźnie zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej.  
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5.  WYKAZ GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW  

L. P Materiał Jednostka Ilość 

1 Studnie telekomunikacyjne kompletne SKR-1 szt. 53 

2 Studnie telekomunikacyjne kompletne SKR-2 szt. 3 

3 Rura HDPE 125 wewnętrznie gładka m 4922 

4 Rury HDPE 125/7,1 m 616 

5 Rury HDPE 40/3.7mm m 5327 

6 Wiązka mikrorur 7x12/8 40mm m 5327 

7 Taśma ostrzegawcza m 4850 

8 Znaczniki elektromagnetyczne szt. 233 

9 Zabezpieczenie studni kablowej  szt. 56 
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6. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 

1.  Nazwa obiektu budowlanego  

 

Przebudowa drogi gminnej nr 450010Z 
Budowa kanału technologicznego. 

2. Inwestor   

Gmina Dolice 
ul. Ogrodowa 16 

73-115 Dolice 
 

3. Projektant  sporządzający informację BIOZ: 

 

Krzysztof Reymont 

 

 

Podpis i data sporządzenia informacji BIOZ: 

 

....12.2020................................................................  
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6.1. Część opisowa BIOZ  

6.1.1. Zakres robót  
Budowa przebiegać będzie etapowo: 

- geodezyjne wytyczenie trasy,  

- budowa przepustów z rur osłonowych metodą bezodkrywkową lub wykopem otwartym,  

- budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE, 

- budowa kabli miedzianych, 

- budowa studni kablowych SKR-1, SKR-2 i regulacja ram, 

- uporządkowanie terenu 

Inwestycja będzie realizowana na terenie obszaru niezabudowanego gdzie występuje uzbrojenie 
terenu. 

6.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Istniejące obiekty budowlane zgodnie z załącznikiem graficznym do projektu budowlanego. 

6.1.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Budowa kanału technologicznego przebiega na obszarze niezabudowanym oraz wiejskim. Prace 
wykonywane będą w pobliżu czynnej linii wysokiego napięcia – duże zagrożenie porażenia prądem 
elektrycznym. Prace będą wykonywane w pobliżu dróg z czynnym ruchem pojazdów – istnieje 
zagrożenie potrącenia pracowników przez pojazdy mechaniczne. Podczas prowadzonych prac 
ziemnych można się spodziewać kolizji z infrastrukturą podziemną. Prace prowadzone w tych 
strefach, strefach kolizji, stanowią zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych 
stref możemy zaliczyć również miejsca wykonywania przepustów, pod drogami metodą przecisku i 
przewiertu. Szczególną uwagę należy również zwrócić przy załadunku, rozładunku oraz 
odpowiednim, bezpiecznym transporcie materiałów stosowanych na budowie. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 

- telekomunikacyjne, 

- wodociągowe i kanalizacyjne, 

- gazowe, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą 

być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania 

robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
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6.1.4. Zestawienie przewidywanych zagrożeń  

                    
ZDARZENIE 

                   
ZAGROŻENIE 

(skutek)  

 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE W 
PRZYPADKU 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 

 

Skrzyżowanie z 
gazociągiem 

- wyciek gazu: 

- zatrucie gazem 

- wybuch 

- pożar 

- roboty pod nadzorem   
(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu  

- roboty wykonywane         
  ręcznie w obecności  
  osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce   
 zagrożenia 

-zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Skrzyżowanie z 
wodociągiem, ciekami 

wodnymi 

- wyciek wody: 

- utonięcie 

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane         
  ręcznie w obecności  
  osób trzecich 

- udzielenie pierwszej  
 pomocy 

- zabezpieczyć  
(oznakować) miejsce  
 zagrożenia  

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Skrzyżowanie z 
kablem energetycznym 

i urządzeniami 
energetycznymi 

- porażenie prądem  - roboty pod nadzorem  

(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu          
- roboty wykonywane         
  ręcznie w obecności  
  osób trzecich 

- udzielenie pierwszej  
  pomocy 

- zabezpieczyć  
 (oznakować) miejsce  
 zagrożenia  

- zawiadomić   
odpowiednie służby  

 

Prace w pasie 
drogowym i na terenie 

kolejowym 

- ruch komunikacyjny: 

- potrącenie przez  
  uczestników ruchu 

- kamizelki ostrzegawcze 

- zabezpieczenie znakami 
  i tablicami  
  informacyjnymi zgodnie 
  z uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej   
  pomocy 

-  zabezpieczyć   
  (oznakować) miejsce   

- zawiadomić  
odpowiednie służby 

 

Prace w kanalizacji 
teletechnicznej 

- zatrucie gazem  

- upadek z       
  wysokości  

- uszkodzenie ciała 

- wietrzenie kanalizacji 

- sprawdzenie obecności 
  gazu 

- roboty w obecności 
osób trzecich 

- barierki zabezpieczające

- środki ochrony  

 - udzielenie pierwszej  
   pomocy                            

- zawiadomić 
odpowiednie służby 
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   indywidualnej 

 

6.1.5. Zasady ogólne w instruowaniu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji projektu  
Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, budowę należy 

prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa  

i dyscypliny. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem 

budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu. 

Poinformować pracowników o sposobie zachowania się na obszarze budowy. Wszystkich 

pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze i dbać o stan używalności 

środków ochrony osobistej. Codziennie zgłaszać odpowiednim służbom technicznym miejsca 

prowadzenia prac grup budowlanych. 

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować pracowników o możliwości 

wystąpienia zagrożenia występowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu 

prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku  wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu 

obecności gazu oraz  obowiązku asekuracji pracownika wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyżowania z sieciami uzbrojenia. Udzielać instruktażu pracownikom o możliwym 

zagrożeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić sieci i nie spowodować 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie natychmiast zgłosić służbom 

technicznym konserwującym daną sieć. Prace prowadzić  pod nadzorem  pracownika z 

uprawnieniami. 

Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  zachowania się  na drodze 

oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane wykonywać spoza  pasa 

drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone zgodne z 

projektem organizacji ruchu. 

Opracowanie jest zgodne z wymogami Ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późn. 
zmianami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1 Oświadczenie projektanta 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że dokumentacja projektowa pt.: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 450010Z.  
Budowa kanału technologicznego. ” 

 
została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki projektowej. Prace projektowe zostały 

wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu maja służyć. 

 

 

Projektant:          

 

mgr inż. Krzysztof Reymont – uprawnienia budowlane nr ZAP/0110/PWOT/15 
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7.1 Uprawnienia projektanta 
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7.2 Izba projektanta 
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7.3 Uprawnienia sprawdzającego 
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7.4 Izba Sprawdzającego 
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7.5 Współrzędne geodezyjne  

NR X Y 
t1 5894628.80 5508012.45
t2 5894629.27 5508011.68
t3 5894633.61 5508006.07
t4 5894636.84 5508000.77
t5 5894641.74 5507996.82
t6 5894649.89 5507984.39
t7 5894671.68 5507951.20
t8 5894677.48 5507942.50
t9 5894678.08 5507942.09

t10 5894678.22 5507941.44
t11 5894694.54 5507916.84
t12 5894703.03 5507903.44
t13 5894703.56 5507902.95
t14 5894704.13 5507902.77
t15 5894711.73 5507907.82
t16 5894712.29 5507907.74
t17 5894712.60 5507907.19
t18 5894718.59 5507894.03
t19 5894751.93 5507841.68
t20 5894760.27 5507833.14
t21 5894764.53 5507827.15
t22 5894783.64 5507806.32
t23 5894784.01 5507805.77
t24 5894784.04 5507805.16
t25 5894776.05 5507795.08
t26 5894776.11 5507794.44
t27 5894776.56 5507793.98
t28 5894794.49 5507776.91
t29 5894843.15 5507743.45
t30 5894843.76 5507743.23
t31 5894844.19 5507742.74
t32 5894890.70 5507710.89
t33 5894942.39 5507677.73
t34 5894943.00 5507677.40
t35 5894943.46 5507677.04
t36 5894982.79 5507651.48
t37 5895010.27 5507633.81
t38 5895033.04 5507618.16
t39 5895040.14 5507613.35
t40 5895040.71 5507613.03
t41 5895041.19 5507612.64
t42 5895059.08 5507600.53
t43 5895094.26 5507571.03
t44 5895113.28 5507555.10
t45 5895133.78 5507537.85
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t46 5895134.30 5507537.44
t47 5895134.72 5507537.00
t48 5895150.95 5507524.03
t49 5895163.57 5507516.19
t50 5895177.44 5507510.90
t51 5895209.85 5507481.81
t52 5895210.49 5507481.51
t53 5895210.79 5507480.95
t54 5895223.06 5507469.60
t55 5895247.17 5507448.31
t56 5895264.60 5507432.88
t57 5895277.10 5507421.71
t58 5895282.87 5507416.89
t59 5895283.49 5507416.65
t60 5895283.87 5507416.14
t61 5895292.71 5507402.91
t62 5895297.07 5507398.57
t63 5895317.84 5507379.67
t64 5895333.86 5507367.71
t65 5895349.57 5507357.71
t66 5895350.18 5507357.42
t67 5895350.55 5507356.90
t68 5895368.13 5507341.48
t69 5895381.72 5507329.48
t70 5895389.38 5507322.72
t71 5895409.42 5507303.26
t72 5895416.88 5507293.36
t73 5895428.14 5507276.31
t74 5895431.27 5507271.58
t75 5895431.54 5507270.95
t76 5895431.86 5507270.45
t77 5895441.98 5507250.94
t78 5895456.17 5507222.78
t79 5895478.17 5507178.39
t80 5895485.76 5507163.57
t81 5895485.95 5507162.94
t82 5895486.34 5507162.44
t83 5895491.94 5507151.50
t84 5895503.86 5507127.97
t85 5895523.71 5507089.99
t86 5895524.13 5507089.47
t87 5895524.63 5507089.34
t88 5895534.98 5507094.29
t89 5895535.56 5507094.03
t90 5895535.69 5507093.43
t91 5895561.66 5507040.07
t92 5895568.82 5507028.33
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t93 5895587.13 5506997.92
t94 5895587.53 5506997.37
t95 5895587.85 5506996.86
t96 5895596.98 5506978.16
t97 5895602.96 5506965.70
t98 5895613.64 5506942.96
t99 5895629.43 5506911.30

t100 5895629.65 5506910.66
t101 5895629.99 5506910.18
t102 5895643.60 5506889.07
t103 5895667.85 5506853.63
t104 5895668.23 5506853.08
t105 5895668.65 5506852.59
t106 5895673.73 5506845.25
t107 5895701.33 5506805.67
t108 5895721.85 5506776.05
t109 5895730.56 5506762.94
t110 5895730.81 5506762.29
t111 5895731.30 5506761.92
t112 5895739.09 5506751.20
t113 5895755.58 5506727.45
t114 5895779.03 5506693.64
t115 5895790.24 5506677.50
t116 5895800.64 5506662.07
t117 5895800.94 5506661.46
t118 5895801.37 5506661.03
t119 5895822.99 5506630.19
t120 5895849.47 5506592.00
t121 5895869.25 5506563.42
t122 5895869.57 5506562.84
t123 5895869.99 5506562.39
t124 5895889.41 5506534.63
t125 5895917.21 5506494.62
t126 5895932.20 5506473.47
t127 5895937.43 5506465.25
t128 5895937.73 5506464.67
t129 5895938.16 5506464.21
t130 5895956.83 5506437.57
t131 5895980.57 5506403.41
t132 5896007.39 5506365.06
t133 5896007.75 5506364.50
t134 5896008.21 5506364.09
t135 5896014.35 5506355.20
t136 5896048.96 5506304.99
t137 5896074.08 5506268.39
t138 5896074.38 5506267.84
t139 5896074.85 5506267.37
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t140 5896090.70 5506244.99
t141 5896117.43 5506206.47
t142 5896142.36 5506170.18
t143 5896142.65 5506169.55
t144 5896143.09 5506169.14
t145 5896161.81 5506142.50
t146 5896193.16 5506097.38
t147 5896210.72 5506071.97
t148 5896211.04 5506071.39
t149 5896210.93 5506070.78
t150 5896201.46 5506063.76
t151 5896201.36 5506063.21
t152 5896201.62 5506062.67
t153 5896236.06 5506013.26
t154 5896236.49 5506012.77
t155 5896236.83 5506012.24
t156 5896241.04 5506005.97
t157 5896263.83 5505973.23
t158 5896282.68 5505946.64
t159 5896286.32 5505941.46
t160 5896286.76 5505940.97
t161 5896287.05 5505940.42
t162 5896305.16 5505915.36
t163 5896322.06 5505889.37
t164 5896336.78 5505868.58
t165 5896337.26 5505868.06
t166 5896337.64 5505867.64
t167 5896344.72 5505856.96
t168 5896348.68 5505847.28
t169 5896354.71 5505836.34
t170 5896357.77 5505829.66
t171 5896360.23 5505813.64
t172 5896360.36 5505813.05
t173 5896360.84 5505812.79
t174 5896372.33 5505813.26
t175 5896372.81 5505812.77
t176 5896372.87 5505812.13
t177 5896374.27 5505798.70
t178 5896374.73 5505790.54
t179 5896374.78 5505783.41
t180 5896374.48 5505774.19
t181 5896373.53 5505766.70
t182 5896368.81 5505744.61
t183 5896362.02 5505714.19
t184 5896361.85 5505713.51
t185 5896361.67 5505712.98
t186 5896356.65 5505691.57
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t187 5896349.98 5505662.07
t188 5896349.06 5505656.57
t189 5896348.35 5505651.45
t190 5896342.32 5505624.82
t191 5896340.95 5505621.04
t192 5896338.03 5505611.45
t193 5896337.94 5505610.79
t194 5896337.65 5505610.23
t195 5896332.82 5505589.24
t196 5896323.89 5505550.01
t197 5896321.09 5505533.42
t198 5896319.84 5505527.77
t199 5896320.00 5505526.87
t200 5896320.47 5505526.25
t201 5896348.24 5505520.11
t202 5896412.79 5505506.29
t203 5896413.43 5505506.12
t204 5896414.02 5505506.00
t205 5896428.99 5505502.79
t206 5896465.48 5505494.18
t207 5896476.69 5505491.82
t208 5896522.19 5505481.10
t209 5896522.82 5505480.92
t210 5896523.37 5505480.58
t211 5896559.28 5505465.74
t212 5896609.96 5505445.79
t213 5896616.31 5505443.29
t214 5896631.39 5505437.35
t215 5896632.03 5505437.12
t216 5896632.53 5505436.79
t217 5896651.57 5505425.26
t218 5896662.18 5505420.42
t219 5896673.61 5505415.14
t220 5896691.05 5505409.17
t221 5896691.72 5505409.00
t222 5896692.26 5505408.76
t223 5896706.84 5505403.77
t224 5896710.56 5505403.40
t225 5896720.16 5505399.84
t226 5896727.85 5505396.80
t227 5896730.59 5505395.61
t228 5896740.76 5505391.71
t229 5896742.92 5505391.26
t230 5896745.16 5505391.49
t231 5896746.93 5505391.13
t232 5896759.35 5505385.73
t233 5896766.87 5505380.84
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t234 5896776.89 5505376.88
t235 5896777.54 5505376.67
t236 5896778.06 5505376.38
t237 5896789.81 5505370.92
t238 5896799.78 5505367.08
t239 5896806.75 5505364.10
t240 5896821.31 5505358.85
t241 5896836.05 5505354.46
t242 5896844.37 5505351.11
t243 5896845.00 5505350.92
t244 5896845.64 5505350.88
t245 5896847.92 5505350.92
t246 5896863.78 5505345.28
t247 5896879.03 5505339.86
t248 5896891.70 5505335.37
t249 5896906.10 5505329.80
t250 5896916.59 5505326.25
t251 5896936.56 5505319.56
t252 5896942.91 5505316.00
t253 5896943.56 5505315.77
t254 5896944.17 5505315.62
t255 5896980.16 5505303.62
t256 5896997.09 5505297.90
t257 5897014.20 5505292.18
t258 5897019.42 5505290.42
t259 5897021.23 5505289.83
t260 5897039.04 5505282.93
t261 5897039.64 5505282.65
t262 5897039.86 5505282.15
t263 5897038.40 5505274.03
t264 5897038.24 5505273.43
t265 5897038.30 5505272.78
t266 5897051.26 5505242.58
t267 5897063.69 5505213.24
t268 5897078.01 5505181.48
t269 5897090.56 5505153.13
t270 5897090.67 5505152.48
t271 5897090.49 5505151.87
t272 5897079.69 5505147.38
t273 5897079.48 5505146.74
t274 5897079.68 5505146.18
t275 5897082.89 5505133.92
t276 5897097.53 5505096.36
t277 5897110.78 5505062.32
t278 5897121.81 5505036.76
t279 5897122.18 5505036.19
t280 5897122.34 5505035.61
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t281 5897135.39 5505004.72
t282 5897151.70 5504966.37
t283 5897164.10 5504938.42
t284 5897164.41 5504937.85
t285 5897164.61 5504937.26
t286 5897178.13 5504906.44
t287 5897194.52 5504867.44
t288 5897210.69 5504827.92
t289 5897211.06 5504827.34
t290 5897211.18 5504826.74
t291 5897222.49 5504799.37
t292 5897241.63 5504754.40
t293 5897257.13 5504717.62
t294 5897257.41 5504717.01
t295 5897257.61 5504716.43
t296 5897270.04 5504686.96
t297 5897288.92 5504642.21
t298 5897303.87 5504607.02
t299 5897304.13 5504606.39
t300 5897304.36 5504605.85
t301 5897317.34 5504574.99
t302 5897332.12 5504539.82
t303 5897350.53 5504495.91
t304 5897350.79 5504495.34
t305 5897351.01 5504494.76
t306 5897366.98 5504456.56
t307 5897383.76 5504415.99
t308 5897396.65 5504385.58
t309 5897396.92 5504385.00
t310 5897397.14 5504384.41
t311 5897410.10 5504352.57
t312 5897429.74 5504305.95
t313 5897443.35 5504275.11
t314 5897443.72 5504274.32
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7.6 Uzgodnienie Gaz System  
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8.  RYSUNKI 

Rysunek nr T1 – Projekt zagospodarowanie terenu 

Rysunek nr T2 – Profil przewiertu sterownego kolizji z gazociągiem 
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A12

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

SKALA: 1:500

arkusz 12 (12)

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

z dnia: 21.12.2019r.

PL-2000 (5)

Kronsztadt

Stargard, dnia: 14.09.2020r.

województwo: 32,  zachodniopomorskie

powiat: 3214, stargardzki

Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Jerzy Kielan

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 22.02.2020r.

Rp5000

9. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

1.                                                                 zakres opracowania

zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

WGKiK SP w Stargardzie,

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

jed. ewid:  321404_2, gm. Dolice

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000, 

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się

do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m

od granicy nieruchomości.

351.212.203

w układzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.203

ul. Staszica 9/1 A-B

tel. 578-03-67

ZAKŁAD  USŁUG

GEODEZYJNYCH

Jerzy Kielan

A

Z

Y

M

U

T

73-130 Stargard

OBIEKT: Żalęcino - Moskorzyn dz. wg zakresu

obręb: 321404_2.0022, Żalęcino

NG.II.66401.2743.2019.AU

1. brak

obręb: 321404_2.0011, Moskorzyn

Pow. pyrzycki

Gm. Warnice

Obr. Kłęby

Obr. Żalęcino

Obr. Moskorzyn
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Skala
1:500
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sprawdzający :  mgr inż. MICHAŁ TUCKI        upr. nr ZAP/BT/0024/19
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Inwestor : Gmina Dolice
                  ul. Ogrodowa 16
                  73-115 Dolice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
     od m. Moskorzyn  przez Żalęcino do granicy gminy,  dz. nr 5; obręb
     Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obręb Żalęcino

P R O J E K T   BUDOWLANY

Data
grudzień 2020

kanał technologiczny o przekroju KTu

kanał technologiczny o przekroju KTp
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Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

SKALA: 1:500

arkusz 11 (12)

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

z dnia: 21.12.2019r.

PL-2000 (5)

Kronsztadt

Stargard, dnia: 14.09.2020r.

województwo: 32,  zachodniopomorskie

powiat: 3214, stargardzki

Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Jerzy Kielan

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 22.02.2020r.

brak

9. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

1.                                                                 zakres opracowania

zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

WGKiK SP w Stargardzie,

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

jed. ewid:  321404_2, gm. Dolice

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000, 

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się

do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m

od granicy nieruchomości.

351.212.201, 203

w układzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.201, 203

ul. Staszica 9/1 A-B

tel. 578-03-67

ZAKŁAD  USŁUG

GEODEZYJNYCH

Jerzy Kielan
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Z

Y

M

U

T

73-130 Stargard

OBIEKT: Żalęcino - Moskorzyn dz. wg zakresu

obręb: 321404_2.0022, Żalęcino

NG.II.66401.2743.2019.AU

1. brak

obręb: 321404_2.0011, Moskorzyn

Pow. pyrzycki

Gm. Warnice

Obr. Kłęby

Obr. Żalęcino

Obr. Moskorzyn
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Obr. Moskorzyn

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr 1.2

Skala
1:500

projektant :       mgr inż. KRZYSZTOF REYMONT    upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

sprawdzający :  mgr inż. MICHAŁ TUCKI        upr. nr ZAP/BT/0024/19

USŁUGI  PROJEKTOWO - BUDOWLANE  ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Inwestor : Gmina Dolice
                  ul. Ogrodowa 16
                  73-115 Dolice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
     od m. Moskorzyn  przez Żalęcino do granicy gminy,  dz. nr 5; obręb
     Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obręb Żalęcino

P R O J E K T   BUDOWLANY

Data
grudzień 2020

kanał technologiczny o przekroju KTu

kanał technologiczny o przekroju KTp

studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Legenda :

KTu
HDPE 125

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro

KTp
2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro
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AutoCAD SHX Text
X= 5895200

AutoCAD SHX Text
Y= 5507550

AutoCAD SHX Text
X= 5895000

AutoCAD SHX Text
Y= 5507600

AutoCAD SHX Text
X= 5894900

AutoCAD SHX Text
Y= 5507750

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
t32

AutoCAD SHX Text
t33

AutoCAD SHX Text
t34

AutoCAD SHX Text
t35

AutoCAD SHX Text
t36

AutoCAD SHX Text
t37

AutoCAD SHX Text
t38

AutoCAD SHX Text
t39

AutoCAD SHX Text
t40

AutoCAD SHX Text
t41

AutoCAD SHX Text
t42

AutoCAD SHX Text
t43

AutoCAD SHX Text
t44

AutoCAD SHX Text
t45

AutoCAD SHX Text
t46

AutoCAD SHX Text
t47

AutoCAD SHX Text
t48

AutoCAD SHX Text
t49

AutoCAD SHX Text
t50



3

9

.

1

5

3

9

.

3

4

3

9

.

2

0

4

0

.

1

3

9

.

1

3

8

.

5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A12

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru
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Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały
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Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
     od m. Moskorzyn  przez Żalęcino do granicy gminy,  dz. nr 5; obręb
     Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obręb Żalęcino

P R O J E K T   BUDOWLANY

Data
grudzień 2020

kanał technologiczny o przekroju KTu

kanał technologiczny o przekroju KTp

studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Legenda :
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HDPE 125
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Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

SKALA: 1:500

arkusz 8 (12)

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

z dnia: 21.12.2019r.

PL-2000 (5)

Kronsztadt

Stargard, dnia: 14.09.2020r.

województwo: 32,  zachodniopomorskie

powiat: 3214, stargardzki

Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Jerzy Kielan

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 22.02.2020r.

brak

9. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

1.                                                                 zakres opracowania

zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

WGKiK SP w Stargardzie,

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

jed. ewid:  321404_2, gm. Dolice

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000, 

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się

do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m

od granicy nieruchomości.
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Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr 1.5

Skala
1:500

projektant :       mgr inż. KRZYSZTOF REYMONT    upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

sprawdzający :  mgr inż. MICHAŁ TUCKI        upr. nr ZAP/BT/0024/19

USŁUGI  PROJEKTOWO - BUDOWLANE  ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Inwestor : Gmina Dolice
                  ul. Ogrodowa 16
                  73-115 Dolice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
     od m. Moskorzyn  przez Żalęcino do granicy gminy,  dz. nr 5; obręb
     Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obręb Żalęcino

P R O J E K T   BUDOWLANY

Data
grudzień 2020

kanał technologiczny o przekroju KTu

kanał technologiczny o przekroju KTp

studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Legenda :

KTu
HDPE 125

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro

KTp
2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro
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Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

SKALA: 1:500

arkusz 7 (12)

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

z dnia: 21.12.2019r.

PL-2000 (5)

Kronsztadt

Stargard, dnia: 14.09.2020r.

województwo: 32,  zachodniopomorskie

powiat: 3214, stargardzki

Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Jerzy Kielan

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 22.02.2020r.

brak

9. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

1.                                                                 zakres opracowania

zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

WGKiK SP w Stargardzie,

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

jed. ewid:  321404_2, gm. Dolice

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000, 

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się

do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m

od granicy nieruchomości.

351.212.141

w układzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.141

ul. Staszica 9/1 A-B

tel. 578-03-67
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Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr 1.6

Skala
1:500

projektant :       mgr inż. KRZYSZTOF REYMONT    upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

sprawdzający :  mgr inż. MICHAŁ TUCKI        upr. nr ZAP/BT/0024/19

USŁUGI  PROJEKTOWO - BUDOWLANE  ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Inwestor : Gmina Dolice
                  ul. Ogrodowa 16
                  73-115 Dolice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
     od m. Moskorzyn  przez Żalęcino do granicy gminy,  dz. nr 5; obręb
     Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obręb Żalęcino

P R O J E K T   BUDOWLANY

Data
grudzień 2020

kanał technologiczny o przekroju KTu

kanał technologiczny o przekroju KTp

studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Legenda :

KTu
HDPE 125

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro

KTp
2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro
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Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

SKALA: 1:500

arkusz 6 (12)

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

z dnia: 21.12.2019r.

PL-2000 (5)

Kronsztadt

Stargard, dnia: 14.09.2020r.

województwo: 32,  zachodniopomorskie

powiat: 3214, stargardzki

Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Jerzy Kielan

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 22.02.2020r.

Rp5010

9. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

1.                                                                 zakres opracowania

zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

WGKiK SP w Stargardzie,

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

jed. ewid:  321404_2, gm. Dolice

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000, 

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się

do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m

od granicy nieruchomości.

351.212.084, 093, 141

w układzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.084, 093, 141

ul. Staszica 9/1 A-B

tel. 578-03-67

ZAKŁAD  USŁUG

GEODEZYJNYCH

Jerzy Kielan
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73-130 Stargard

OBIEKT: Żalęcino - Moskorzyn dz. wg zakresu

obręb: 321404_2.0022, Żalęcino

NG.II.66401.2743.2019.AU

1. brak

obręb: 321404_2.0011, Moskorzyn

Pow. pyrzycki

Gm. Warnice
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Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr 1.7

Skala
1:500

projektant :       mgr inż. KRZYSZTOF REYMONT    upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

sprawdzający :  mgr inż. MICHAŁ TUCKI        upr. nr ZAP/BT/0024/19

USŁUGI  PROJEKTOWO - BUDOWLANE  ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Inwestor : Gmina Dolice
                  ul. Ogrodowa 16
                  73-115 Dolice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
     od m. Moskorzyn  przez Żalęcino do granicy gminy,  dz. nr 5; obręb
     Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obręb Żalęcino

P R O J E K T   BUDOWLANY

Data
grudzień 2020

kanał technologiczny o przekroju KTu

kanał technologiczny o przekroju KTp

studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Legenda :

KTu
HDPE 125

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro

KTp
2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro
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Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

SKALA: 1:500

arkusz 5 (12)

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

z dnia: 21.12.2019r.

PL-2000 (5)

Kronsztadt

Stargard, dnia: 14.09.2020r.

województwo: 32,  zachodniopomorskie

powiat: 3214, stargardzki

Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Jerzy Kielan

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 22.02.2020r.

Rp5009

9. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

1.                                                                 zakres opracowania

zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

WGKiK SP w Stargardzie,

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

jed. ewid:  321404_2, gm. Dolice

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000, 

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się

do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m

od granicy nieruchomości.
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Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr 1.8

Skala
1:500

projektant :       mgr inż. KRZYSZTOF REYMONT    upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

sprawdzający :  mgr inż. MICHAŁ TUCKI        upr. nr ZAP/BT/0024/19

USŁUGI  PROJEKTOWO - BUDOWLANE  ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Inwestor : Gmina Dolice
                  ul. Ogrodowa 16
                  73-115 Dolice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
     od m. Moskorzyn  przez Żalęcino do granicy gminy,  dz. nr 5; obręb
     Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obręb Żalęcino
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kanał technologiczny o przekroju KTu

kanał technologiczny o przekroju KTp

studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Legenda :

KTu
HDPE 125

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro

KTp
2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro
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Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

SKALA: 1:500
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9. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

1.                                                                 zakres opracowania

zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

WGKiK SP w Stargardzie,

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

jed. ewid:  321404_2, gm. Dolice

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000, 

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się

do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m

od granicy nieruchomości.
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Obr. Żalęcino
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Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr 1.9

Skala
1:500

projektant :       mgr inż. KRZYSZTOF REYMONT    upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

sprawdzający :  mgr inż. MICHAŁ TUCKI        upr. nr ZAP/BT/0024/19
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Inwestor : Gmina Dolice
                  ul. Ogrodowa 16
                  73-115 Dolice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
     od m. Moskorzyn  przez Żalęcino do granicy gminy,  dz. nr 5; obręb
     Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obręb Żalęcino
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Legenda :
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HDPE 125

HDPE 1x40/3.7mm
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KTp
2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro
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Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

SKALA: 1:500

arkusz 3 (12)

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

z dnia: 21.12.2019r.

PL-2000 (5)
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Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.
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uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

SKALA: 1:500

arkusz 1 (12)

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

z dnia: 21.12.2019r.

PL-2000 (5)

Kronsztadt

Stargard, dnia: 14.09.2020r.

województwo: 32,  zachodniopomorskie

powiat: 3214, stargardzki

Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Jerzy Kielan

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 22.02.2020r.

brak

9. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

1.                                                                 zakres opracowania

zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

WGKiK SP w Stargardzie,

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

jed. ewid:  321404_2, gm. Dolice

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000, 

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się

do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m

od granicy nieruchomości.

351.212.033

w układzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.033

ul. Staszica 9/1 A-B

tel. 578-03-67

ZAKŁAD  USŁUG

GEODEZYJNYCH

Jerzy Kielan

A
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73-130 Stargard

OBIEKT: Żalęcino - Moskorzyn dz. wg zakresu

obręb: 321404_2.0022, Żalęcino

NG.II.66401.2743.2019.AU

1. brak

obręb: 321404_2.0011, Moskorzyn
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Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr 1.12

Skala
1:500

projektant :       mgr inż. KRZYSZTOF REYMONT    upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

sprawdzający :  mgr inż. MICHAŁ TUCKI        upr. nr ZAP/BT/0024/19

USŁUGI  PROJEKTOWO - BUDOWLANE  ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Inwestor : Gmina Dolice
                  ul. Ogrodowa 16
                  73-115 Dolice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
     od m. Moskorzyn  przez Żalęcino do granicy gminy,  dz. nr 5; obręb
     Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obręb Żalęcino

P R O J E K T   BUDOWLANY

Data
grudzień 2020

kanał technologiczny o przekroju KTu

kanał technologiczny o przekroju KTp

studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Legenda :

KTu
HDPE 125

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro

KTp
2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
1x wiązka mikro

Przekrój kanału technologicznego
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Początek przewiertu
Koniec przewiertu

Skala
1:100

Rys. nr 2

USŁUGI  PROJEKTOWO - BUDOWLANE  ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard 
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Data
lipiec 2020

Inwestor : Gmina Dolice
                  ul. Ogrodowa 16
                  73-115 Dolice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku 

     od m. Moskorzyn  przez Żalęcino do granicy gminy,  dz. nr 5; obręb 
     Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obręb Żalęcino

projektant : mgr inż. Krzysztof Reymont  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

P R O J E K T    B U D O W L A N Y
Profil przekroju przewiertu sterowanego w kolizji z 
gazociągiem - przebieg kanału technologicznego

sprawdzający :  mgr inż. MICHAŁ TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
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