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2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest budowa kanalu technologicznego w ciagu
przebudowywanej drogi gminnej nr 450010Z na odcinku od m. Moskorzyn, przez Zalecino do granicy

gminy Dolice.

2.2. Podstawa opracowania

e Projekty branzowe

e Koncepcja przebudowy drogi gminnej uzgodniona z Zamawiajacym
e Mapa do celow projektowych/wtornik w wersji elektronicznej 1:500
e Wizja lokalna

e Obowigzujgce normy 1 przepisy prawne

2.3. Stan istniejacy

W migjscu projektowanej drogi nie wystepuje zadna infrastruktura telekomunikacyjna spetniajgca
wymagania odno$nie kanalow technologicznych. CzeSciowo w ciggu drogi gminnej znajduje si¢

kanalizacja telekomunikacyjna/rurociagi kablowe nalezace do operatoréw telekomunikacyjnych.

2.4. Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje:
e Budowa ciggu kanalu technologicznego KTu —4553,0m
e Budowa ciggu kanatu technologicznego KTp —433,0m
e Budowa studni kablowych SKR-1 — 53 szt.
e Budowa studni kablowych SKR-2 — 3 szt.

e Montaz dodatkowego zabezpieczenia wewnetrznego studni kablowych — 56 szt.

2.5. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Dolice od m. Moskorzyn, przez Zalgcino do
granicy gminy Dolice w powiecie stargardzkim. W zakresie inwestycji znajduja si¢ nastgpujace dziatki

geodezyjne: nr 5 obreb Moskorzyn; 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42 obreb Zalecino.

2.6. Rozporzadzenia i normy zakladowe

Projekt budowlany wykonano zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Dz. U. 2016 1. p0z.290, z pézn. zm..) oraz m.in.



 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z p6zn. zm.)

* Rozporzadzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z pdzn.
zm);

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z p6zn. zm.);
* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 1. poz. 469, 1590 1 1642, z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6Zn. zm.);

*Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

* Polskie Normy oraz zasady wiedzy techniczne;.

Przy technologii realizacji robo6t teletechnicznych nalezy zastosowaé normy zakladowe Orange Polska
S.A..

* ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. .

* ZN-POL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.

* ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015

* ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015.

* ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015.

* ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
1 badania. — Warszawa, 2015.

* ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2016.

* ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 1999.

* ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogolne

wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.



* ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

* ZN-OP-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetienie do KNR 5-01). — Warszawa, 1997. — 100 s.

3. Budowa kanahu technologicznego

3.1. Kanal technologiczny

Dla drogi publicznej klasy drogi zbiorczej, kategorii gminnej nalezy wybudowac kanat technologiczny
sktadajacy si¢ z profili KTu i KTp. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (zatacznik nr 1 p. 1. 3) uwzgledniajac rodzaj
zabudowy terenu i gesto$§¢ zaludnienia dopuszcza si¢ wykonanie minimalnego profilu KTu
sktadajacego si¢ z jednej rury ostonowej fil25mm, jednej rury $swiattowodowej fi40mm i jednej
prefabrykowanej wiazki mikrorur 7x14/10mm oraz wykonanie KTp sktadajacego si¢ z dwoch rur
ostonowych fil25mm, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowaé przynajmniej jedna rure
$wiattowodowa 1 jedng prefabrykowana wiazke mikrorur 7x14/10mm. W  punktach
charakterystycznych na ciggu kanatu technologicznego nalezy posadowic¢ studnie kablowe typu SKR-
1 i SKR-2. Rury uktada¢ w wykopie, na 10cm podsypce z piasku. W punktach zagigcia KT i punktach
charakterystycznych nad kanalizacjg nalezy utozy¢ znacznik magnetyczny. Przyjeto utozenie 1 szt.
znacznika na 20m KT.
Glebokos¢ utozenia ciggéw kanatdow technologicznych powinna wynosic:

e 1.0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni

e 1.0 m w terenach zielonych

e 1.0 m na pozostatym terenie pasa drogowego

e 0.8 m pod dnem rowu
Glebokos¢ utozenia mierzona jest jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérna powierzchnia rur, a
istniejacg lub docelowa rzedng terenéw zielonych i pol uprawnych, projektowang docelowa lub
istniejaca rzedna pobocza drog i pozostalego terenu objgtego pasem drogowym oraz projektowang

rzgdna docelowa dna rowu lub istniejaca rzedna.

Przed ulozeniem rur wykop powinien by¢ wyréwnany i oczyszczony. Wiazki rur §wiattowodowych i
mikrorur zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach co 2m utozy¢ na podsypce piaskowej o
grubosci minimum 10 cm. Nastepnie przysypa¢ warstwa przesianej ziemi i zagesci¢. Rury ostonowe
uktada¢ nad profilem rury $wiattowodowej i wigzki mikrorur na warstwie piasku aby odstep pomiedzy
rurami wynosit 50mm. W przypadku utozenia profilu KTp do dolnej rury ostonowej wprowadzi¢ rurg
swiattowodowa 1 wigzke mikrorur. Po wprowadzeniu rur do rury oslonowej jej konce nalezy

zapiankowac.



Catos¢ kanatu technologicznego zasypa¢ piaskiem lub przesiang ziemig o grubosci 5 cm. Nastepnie
zasypywac kanal 20 cm warstwami piasku lub przesianej ziemi obijanymi mechanicznie. W potowie
glebokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej
0,5 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”. Cato$¢ zagesci¢ zgodnie z parametrami budowane;j
drogi lub terendéw zielonych. Laczenia rur wykonaé za pomoca dedykowanych ztaczek kielichowych
wraz z uszczelka wodno i muloszczelng lub za pomoca potaczen zgrzewanych. Lgczenia rur
swiattowodowych i wigzek mikrorur wykona¢ w studniach kablowych. Rura $wiattowodowa oraz
wigzka mikrorur powinna by¢ polaczona ze sobg na catej dlugosci kanatu technologicznego. W
przypadku poczatku, konca i odgalezienia kanatu technologicznego rure swiattowodowa oraz wiazke
mikrorur zaslepi¢ dedykowanymi zatyczkami wodno- i gazo-szczelnymi. Rurociggi $wiattowodowe i
wigzki mikrorur powinny by¢ szczelne i1 zabezpieczone przed przenikaniem wody i kurzu do ich
wnetrza. Na koniec montazu wykona¢ badania kalibracji oraz szczelno$ci montowanych odcinkéw rur

$wiattowodowych i wigzek mikrorur.

3.2. Studnie kablowe

Projektuje si¢ zabudowe studni kablowych typu SKR-1 i SKR-2. Montaz studni wykona¢ zgodnie z
instrukcjami producenta oraz normami zaktadowymi. Wszystkie studnie wyposazy¢é w pokrywy z
wywietrznikiem oraz wyposazyé w zabezpieczenie wewngtrzne uniemozliwiajace dostep do kanatlu
technologicznego osobom niepowotanym. Studnie kablowe wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu
lekkiego jezeli znajduja si¢ w terenie zielonym lub chodniku. W przypadku posadowienia studni
kablowej w drodze, wjezdzie lub miejscu parkingowym zastosowac studnie i pokrywe typu cigzkiego.
Kotnierze studni i pokryw oraz okucia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Aby wprowadzi¢ rur¢ do studni kablowej nalezy wykona¢ w $cianie studni wybicia lub wiercenia.
Wejscia rur obrobi¢ mieszanka betonowg. Calo$¢ $ciany zewngtrznej studni zaizolowaé mieszkanka
bitumiczng i zasypacé obijajac ziemi¢ mechaniczne warstwami. Wejscia / wyjscia rury w studniach
kablowych uszczelni¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur. Studnie do montazu
dostarczane przez producenta musza by¢ pomalowane warstwa izolacyjna.

W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokonac¢ regulacji pokryw studni
kablowych tak, aby gorna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie z nawierzchnig otaczajgcego
terenu. W takich miejscach jak zielence zaleca si¢, aby gorna powierzchnia pokryw studni kablowych
byta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przylegtego terenu. Ma to na celu przeciwdziatanie

porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,

przepisami i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad

BHP.

Wszystkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i zarzadca infrastruktury.

Wszelkie zmiany wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

5. ZESTAWIENIE DLUGOSCI KT

Dtugos¢ trasowa Dtugosé montazowa
Relacja HDPE HDPE Mikro
J KTp Ktu Suma 125/7.1 125 HDPE40 7x14/10

S1 S2 15.0 70.0 85.0 32.0 72.0 91.0 91.0
S2 S3 45.0 0.0 45.0 92.0 47.0 50.0 50.0
S3 S4 10.0 0.0 10.0 22.0 1.0 14.0 14.0
S4 S5 77.0 48.0 125.0 157.0 128.0 132.0 132.0
S5 S6 13.0 0.0 13.0 28.0 1.0 17.0 17.0
S6 S7 0.0 84.0 84.0 1.0 86.0 90.0 90.0
S7 S8 0.0 118.0 118.0 1.0 121.0 125.0 125.0
S8 S9 0.0 116.0 116.0 1.0 119.0 123.0 123.0
S9 S10 0.0 119.0 119.0 1.0 122.0 126.0 126.0
S10 S11 0.0 94.0 94.0 1.0 96.0 100.0 100.0
S11 S12 0.0 97.0 97.0 1.0 99.0 103.0 103.0
S12 S13 0.0 89.0 89.0 0.0 91.0 95.0 95.0
S13 S14 0.0 118.0 118.0 0.0 121.0 125.0 125.0
S14 S15 0.0 120.0 120.0 0.0 123.0 127.0 127.0
S15 S16 0.0 82.0 82.0 0.0 84.0 88.0 88.0
S16 S17 12.0 0.0 12.0 0.0 14.0 16.0 16.0
S17 S18 14.0 95.0 109.0 30.0 97.0 116.0 116.0
518 S19 0.0 95.0 95.0 0.0 97.0 101.0 101.0
S19 S20 68.0 0.0 68.0 0.0 1.0 74.0 74.0
S20 S21 0.0 109.0 109.0 1.0 112.0 116.0 116.0
S21 S22 0.0 122.0 122.0 1.0 125.0 129.0 129.0
S22 S23 0.0 119.0 119.0 0.0 122.0 126.0 126.0
S23 S24 0.0 118.0 118.0 0.0 121.0 125.0 125.0
S24 S25 0.0 121.0 121.0 0.0 124.0 128.0 128.0
S$25 S26 10.0 105.0 115.0 22.0 108.0 122.0 122.0
S26 S27 0.0 118.0 118.0 1.0 121.0 125.0 125.0
S27 S28 0.0 118.0 118.0 0.0 121.0 125.0 125.0
S28 S29 12.0 0.0 12.0 26.0 14.0 16.0 16.0
S29 S30 0.0 60.0 60.0 1.0 62.0 65.0 65.0
S30 S31 14.0 73.0 87.0 30.0 89.0 93.0 93.0
S31 S32 0.0 88.0 88.0 0.0 90.0 94.0 94.0
S32 S33 0.0 56.0 56.0 0.0 58.0 61.0 61.0




S33 S34 12.0 0.0 12.0 0.0 1.0 16.0 16.0

S34 S35 0.0 100.0 100.0 1.0 102.0 106.0 106.0
S35 S36 0.0 104.0 104.0 0.0 107.0 111.0 111.0
S36 S37 0.0 85.0 85.0 0.0 87.0 91.0 91.0

S37 S38 0.0 95.0 95.0 1.0 97.0 101.0 101.0
S38 S39 27.0 84.0 111.0 1.0 114.0 118.0 118.0
S39 540 7.0 110.0 117.0 16.0 113.0 124.0 124.0
S40 S41 0.0 65.0 65.0 2.0 67.0 70.0 70.0

S41 542 19.0 72.0 91.0 40.0 74.0 97.0 97.0

S42 S43 17.0 55.0 72.0 3.0 74.0 78.0 78.0

543 S44 7.0 96.0 103.0 16.0 98.0 110.0 110.0
S44 545 6.0 95.0 101.0 4.0 104.0 108.0 108.0
S45 546 8.0 0.0 8.0 18.0 1.0 12.0 12.0

S46 S47 0.0 131.0 131.0 5.0 134.0 138.0 138.0
547 S48 12.0 0.0 12.0 26.0 1.0 16.0 16.0

S48 $49 28.0 90.0 118.0 6.0 121.0 125.0 125.0
549 S50 0.0 106.0 106.0 1.0 109.0 113.0 113.0
S50 S51 0.0 119.0 119.0 7.0 122.0 126.0 126.0
S51 S52 0.0 118.0 118.0 1.0 121.0 125.0 125.0
S52 S53 0.0 119.0 119.0 8.0 122.0 126.0 126.0
S53 S54 0.0 119.0 119.0 1.0 122.0 126.0 126.0
S54 S55 0.0 119.0 119.0 9.0 122.0 126.0 126.0
S55 S56 0.0 119.0 119.0 1.0 122.0 126.0 126.0
Suma 433.0 | 4553.0 4986.0 616.0 4922.0 | 5327.0 5327.0
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6. WYKAZ MATERIALOW

Material

Studnie kablowe SKR-1 z ramg i pokrywa typu lekkiego
Studnie kablowe SKR-2 z rama 1 pokrywa typu lekkiego
Zabezpieczenie studni kablowe;j

Rura HDPEk-s 125 wewng¢trznie gladka

Rury HDPE 125/7,1

Rury HDPE 40/3.7mm

Wiazka mikrorur 7x14/10

Ztaczka skrecana typ ZRs 40

Zaslepka rur HDPE 40

Ztaczka mikrorurek 14mm

Zatyczka mikrorurki 14mm

Ta$ma ostrzegawcza ,,Uwaga kanal technologiczny”

Znaczniki elektromagnetyczne

7. RYSUNKI

Rysunek nr 1 — Projekt zagospodarowanie terenu

Rysunek nr 2 — Schemat wyprostowany KT

Rysunek nr 3 — Przekrdj poprzeczny przewiertu pod gazociagiem GAZ SYSTEM
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ANZEANNY /\é\ NN Wm \ Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
) \ % od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1:500
\ Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino )

Inwestor : Gmina Dolice
Data

ul. Ogrodowa 16 .
73-115 Dolice grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda :
R - kanat technologiczny o przekroju KTu

——------ = kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

Q HDPE 125 Q 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

OB 1y vimstami HDPE 1x40/3.7mm
Tx wiazka mikro C@ 1x wigzka mikro

X= 5894800
Y= 5507750

X= 5894750
Y= 5507900

Br-RIllb

Obr. Moskorzyn

\ 16/5

- Br-RIllb

.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 12 (12)
OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKELEAD USLUG
wojewoédztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
Jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404_2.0022, Zalecino T orgard
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5) . . e
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.II.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: Rp5000
351.212.203 podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Pow. pyrzycki
Gm. Warnice

Rejestracja: Obr. Kieby

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce A1
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Br-RIllb

%
Vi

Informacje dodatkowe \\

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) A4

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest A\—\V

zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) \/

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu i A6
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. A
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. %
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkow w odlegto$ci mniejszej niz 4,0 m A7
od granicy nieruchomosci. %
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4 Obr. Zalecino
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) A8 %

Br-RIllb

9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000, \
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.203

R

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: A 1\8\ A1 1

_pos . . .
-elektromagnetyczng—zliterg-A— X= 5894600

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery Obr. Moskorzyn Y= 5507950
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sig Br-RIllb
kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie Kierownik iednostki wvkonawstw: Zvin
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy ero J ednost yrona stwa geOde yinego % 4/3

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan
Stargard, dnia: 14.09.2020r. A1 2
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PROJEKT WYKONAWCZY RVs. nr 1.2
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna ys: '
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino )
-7 Inwestor : Gmina Dolice Data
ul. Ogrodowa 16 -
73115 Dolice grudzien 2020
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972
Legenda :
\ T —  kanat technologiczny o przekroju KTu
) \ il - kanat technologiczny o przekroju KTp
\ O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

( ) HDPE 125 ( ) 2XHDPE 125/7.1mm

X= 5895200 OB :‘E:;:Q A HDPE 1x40/3.7mm

= C@ 1x wigzka mikro
Y= 5507550

78
(Qﬁ o

/
S A

—

rd

Pow. pyrzycki

Gm. Warnice
Obr. Kieby

S/
Y

Obr. Zalgcino

A8
A?\\%
N A11

A10

Obr. Moskorzyn

Obr. Moskorzyn

X=_5895000
Y= 5507600

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 11 (12)

OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG

wojewédztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan

jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7;"‘ 2‘; ;’(g?:;d
obreb: 321404_2.0011, Moskorzyn '

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.I.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIiK SP w Stargardzie

nr upr. zaw. 9656

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak

351.212.201, 203 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Rejestracja:

Na mapie do celdow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzadzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
W uktadzie 196583, sekcje nr: 351.212.201, 203

\
\ X= 5894900
\ Y= 5507750

\

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: \ \ N 9 \
i . . . . . ) 2 i/x ~ o)
I-Podrediego-ustclonia-przebioges aparatera- A 2RO

§R9%5 i ? R\ N\
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery . ) % A\ O
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie X \¥ \ AN ko
N

kompletno$ci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie i ik i i i
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan

\
Stargard, dnia: 14.09.2020r. /\73\, \ \l A \



AutoCAD SHX Text
X= 5895200

AutoCAD SHX Text
Y= 5507550

AutoCAD SHX Text
X= 5895000

AutoCAD SHX Text
Y= 5507600

AutoCAD SHX Text
X= 5894900

AutoCAD SHX Text
Y= 5507750

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
t32

AutoCAD SHX Text
t33

AutoCAD SHX Text
t34

AutoCAD SHX Text
t35

AutoCAD SHX Text
t36

AutoCAD SHX Text
t37

AutoCAD SHX Text
t38

AutoCAD SHX Text
t39

AutoCAD SHX Text
t40

AutoCAD SHX Text
t41

AutoCAD SHX Text
t42

AutoCAD SHX Text
t43

AutoCAD SHX Text
t44

AutoCAD SHX Text
t45

AutoCAD SHX Text
t46

AutoCAD SHX Text
t47

AutoCAD SHX Text
t48

AutoCAD SHX Text
t49

AutoCAD SHX Text
t50


PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Obiekt: Przebudowa drogi g_minnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500

Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino
Inwestor : Gmina Dolice

Rys.nr1.3

Data

ul. Ogrodowa 16 -
73-115 Dolice grudzief 2020
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
UStUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972
Legenda:
Y= 5895500 T —  kanat technologiczny o przekroju KTu
Y= 5507250 . .
il - kanat technologiczny o przekroju KTp
O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

. . Przekroj kanatu technologicznego
Obr. Zalecino KT KTp

\ Q HDPE 125 Q 2xHDPE 125/7.1mm
HDPE 1x40/3.7mm
\ % 1x wiazka mikro HDPE 1x40/?.7mm
% 1x wigzka mikro

/
7/

TS A
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WG An R
o /
— /

Obr. Moskorzyn

X= 5895300 \
Y= 5507350 \

L
/

N\
)

N
\
\
fiE
1
)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 10 (12) N _ O S e
- (")
34.8 (:) \jV (:) ()
OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG @ 4
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat:. 3214, stargardzki ' Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404_2.0022, Zalecino TS e
obreb: 321404_2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspétrzednych:  PL-2000 (5) . . e
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.I1.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak
351.212.144, 192 podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 F(;%:Vv‘\’,ya'éylgz'
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Obr. Kigby
Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych A 1 \i\i
) , . WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. \ A3
przes go-thinie-rozgraniczajace.linie-rogulacyine,-osie-ulic Rejestracja: A2 j\\,\\
Na mapie do celdow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: \ \
1. brak \\i
Informacje dodatkowe \—\
1. - - zakres opracowania X= 5895200
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC i A6 Y= 5507450 A&
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) A \
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. \ \%
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest A\
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r. % \

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. A7 %

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA A8
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie

do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m 1 ?\\

/,///yf

Obr. Zalecino

od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4 %
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w ukladzie 196553, sekcje nr: 351.212.144, 192 A10

AN

N4

A11

Obr. Moskorzyn

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: l%‘
Pos . . )
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie A 1 2

kompletno$ci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie i ik i i i
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan
Stargard, dnia: 14.09.2020r.



AutoCAD SHX Text
X= 5895500

AutoCAD SHX Text
Y= 5507250

AutoCAD SHX Text
X= 5895300

AutoCAD SHX Text
Y= 5507350

AutoCAD SHX Text
X= 5895200

AutoCAD SHX Text
Y= 5507450

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
t51

AutoCAD SHX Text
t52

AutoCAD SHX Text
t53

AutoCAD SHX Text
t54

AutoCAD SHX Text
t55

AutoCAD SHX Text
t56

AutoCAD SHX Text
t57

AutoCAD SHX Text
t58

AutoCAD SHX Text
t59

AutoCAD SHX Text
t60

AutoCAD SHX Text
t61

AutoCAD SHX Text
t62

AutoCAD SHX Text
t63

AutoCAD SHX Text
t64

AutoCAD SHX Text
t65

AutoCAD SHX Text
t66

AutoCAD SHX Text
t67

AutoCAD SHX Text
t68

AutoCAD SHX Text
t69

AutoCAD SHX Text
t70

AutoCAD SHX Text
t71

AutoCAD SHX Text
t72

AutoCAD SHX Text
t73

AutoCAD SHX Text
t74

AutoCAD SHX Text
t75

AutoCAD SHX Text
t76

AutoCAD SHX Text
t77


PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
- / P ~ od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr_5; obreb 1500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino )

t105 P N
7 Inwestor : Gmina Dolice
t104 1. Oarod 16 Data
ul. Ugrodowa grudzien 2020

|
520 / \ \ 73115 Doli
b - olice
WIR 1105 : \ . -
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

N / Rilla 51.6 \
S |
\ < sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK

~ O N 509 % \ ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
Q o . \ . <~ e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

N AN ¥ 517
ARG ™ \ 72 \
S' N

Rys.nr1.4

/,

\
|

/

\ Legenda :
~ X= 5895650
\ Y= 5506950 momeees - kanat technologiczny o przekroju KTu
/\ il - kanat technologiczny o przekroju KTp
Rillb
- studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

D
2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

HDPE 125 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
% 1x wiazka mikro HDEE 1x40(3.7mm
% 1x wigzka mikro

Obr. Zalecino

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 9 (12)

OB/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG
wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan

Jjed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 1:%3:?;?:7"’

obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.I.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak
351.212.144 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Pow. pyrzycki

Granice I nr dziatek ewidencyjnych weadtug danych 8&_ YX; [)”yme

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Rejestracja: A 1 %

S/
Y

Na mapie do celdow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

X= 5895500
\X Y= 5507050
1. 271/2019 ﬁ

Obr. Moskorzyn
Informacje dodatkowe A4\\i y

1. - - zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC Y\

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. i\56

X= 5895500
- Y= 5507200

4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r. A
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu %
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty A7 %

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzadzenia MSWiA [ —
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m A 8
od granicy nieruchomosci.
8. Nie wykonano czynnosci okre$lonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu A %

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.144 \\_\

Obr. Moskorzyn

Obr. Zalecino

A11

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
s . . .
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery z \

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletnosci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie Kierownik jedno stki Wykon awstwa geodezyjnego
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy A1 2

SIS S

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan S O
> ~ ~
Stargard, dnia: 14.09.2020r. S RO
\ P W
\
' 3 '.6_

——
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 8 (12)
OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
Jed. ewid: 321404_2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404_2.0022, Zalecino 72}"135‘;&3;?;‘;"
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5) ) ) o
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.I1.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak
351.212.141, 143, 144 podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Pow. pyrzycki
Gm. Warnice
Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych Obr. Kieby
WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. A 1 %
Rejestracja: \j\\‘ A3
Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce A2 \\
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak

Informacje dodatkowe A4\\<

odnalezione w terenie

1. - - zakres opracowania A\—\T
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. i A6
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celoéw projektowych jest A \
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) %
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty

od granicy nieruchomosci.
8. Nie wykonano czynno$ci okre$lonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu A
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.141, 143, 144 A 1 1

w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA Obr. Zalecino
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie A8

do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m \

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

_Pos . . . \ \

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletno$ci, a doktadnosc¢ potozenia uzbrojenia na mapie i ile i i i
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego A1 2

Obr. Moskorzyn

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys.nr1.5

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez 2alecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb ialgcino )

Inwestor : Gmina Dolice Data

ul. Ogrodowa 16 -
73-115 Dolice grudzief 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda :

e —  kanat technologiczny o przekroju KTu

————--- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

Q HDPE 125 ‘ 2xHDPE 125/7.1mm
HDPE 1x40/3.7mm
1x wigzka mikro

@) HDPE 1x40/3.7mm
CB 1x wigzka mikro

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan
Stargard, dnia: 14.09.2020r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 7 (12)
OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404_2.0022, Zalecino T8 Stergard
obreb: 321404_2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspétrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nrupr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.I.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:
351.212.141

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.20109r.

Na mapie do celdow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzadzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.141

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
e . .

2. Bezpo$rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r.
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan

Obr. Zalecino

Obr. Zalecino

AX ™

A10

= 5896050

gixi

Y= 5506350

Obr&r}yn

A11

A12

400
N PROJEKT WYKONAWCZY
“ ) : .. |Rys.nr1.6
~ Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna
\\ Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
N\

od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500

Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 271, 42; obreb Zalecino

Inwestor : Gmina Dolice
Data

ul. Ogrodowa 16 grudzien 2020

73-115 Dolice

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda :

S - kanat technologiczny o przekroju KTu
———----- = kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

Q HDPE 125 Q 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

% 1x wigzka mikro HDRE 1x40/§.7mm
% 1x wigzka mikro
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

arkusz 6 (12)

OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie

ZAKLAD USLUG
GEODEZYJNYCH

powiat:

3214, stargardzki

Jed. ewid: 321404_2, gm. Dolice
obreb: 321404_2.0022, Zalecino
obreb: 321404_2.0011, Moskorzyn

Jerzy Kielan
ul. Staszica 9/1 A-B
73-130 Stargard
tel. 578-03-67

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.I.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

<

ape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:
351.212.084, 093, 141

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: Rp5010

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.20109r.

dr”
Pt
a'L(\/ ,51 Rilla
560>

MNa mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce
Fgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

<

Informacje dodatkowe

- - zakres opracowania

. Redakcja znakow zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest

zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

Y. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

g Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkow w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynno$ci okreSlonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.084, 093, 141

Ny

7=y

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
A pocroon: . .

Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

N

Rejestracja:

1‘\ A
o o 154
Obr. Zalecino
Pow. pyrzycki
Gm. Warnice
Obr. Kieby

A1 AN

>

ktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r.

(%))

fargard, dnia: 14.09.2020r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan

S/
Y
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X= 5896200
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\ Obr. Zalgcino
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Obr. Moskorzyn

A11

A12

PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Rys. nr1.7

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb

Skala

Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 271, 42; obreb Zalecino 1:500
Inwestor : Gmina Dolice
I. Ogrodowa 16 Data
ul. Ugrodowa grudzien 2020

73-115 Dolice

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda :

S = kanat technologiczny o przekroju KTu
- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

Q HDPE 125 Q 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

% 1x wigzka mikro HDPE 1x40/3.7mm
% 1x wigzka mikro
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Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokoSci: Kronsztadt

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 5 (12)
OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKEAD USLHUG
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 72}"135‘;;‘8"3’?:7“’
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn ’
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.I1.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: Rp 5009
351.212.084, 132 podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice I nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

1. brak

Rejestracja:
Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce E—
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 8? \xa[}nice
r. Kigdy

A1 AN

Informacje do

datkowe

>
N

1. -

5. Wszystkie trwate

7. Mapa zgodna z p
z dnia 9.11.2011

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest

zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) A4
obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjney.

do projektowania budynkow w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.
8. Nie wykonano czynnosci okre$lonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
. . arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
Obr. Zalecino w uktadzie 196553, sekcje nr: 351.212.084, 132

/
Y

- zakres opracowania \/\

rzepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA
r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie

2. Bezposrednich po

kompletno$ci, a d

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
. . .
-elektromagnetyczng - z literg A~

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

miarow powykonawczych - bez litery

oktadnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan

09.2020r.

+ Stargard, dnia: 14.

Br-Rllla
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PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr 1.8

Obiekt: Przebudowa drogi g_minnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr_5; obreb 1:500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Inwestor : Gmina Dolice Data

ul. Ogrodowa 16 o
73-115 Dolice grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

A1\O\ A11

Obr. Moskorzyn

Legenda:
——————e- - kanat technologiczny o przekroju KTu

——mm-e-- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

O HDPE 125 O 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

OB ‘xviazka ko HDPE 1x4053.7mm
O@ 1x wigzka mikro

X= 5896400 |
Y= 5505750] .\
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PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys.nr1.9

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1:500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino )

Inwestor : Gmina Dolice
Data

ul. Ogrodowa 16 o
73-115 Dolice grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK

N . \! %\ \ 3 uI.Wil'ikie\luic%a17c,7é-110 Saged
DI-RIITd 2~ % ! \ %% \ ‘\ N e-mail:uslugiarogowe@poczta.onet.pl , tel. kom
A TR N \
A A\ ‘
- Legenda :
g2 ‘\31‘3

,3,;(@/ T —  kanat technologiczny o przekroju KTu
\\\\ B il = kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

O HDPE 125 O 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

OB ‘xviazka ko HDPE 1x40/3.7mm
O@ 1x wigzka mikro
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Obr. Moskorzyn
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Obr. Zalecino

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 4 (12)

OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG

wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan

jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404_2.0022, Zalgcino 72?2‘;;?3:;"

obreb: 321404_2.0011, Moskorzyn )

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.1.66401.2743.2019.AU

nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak
351.212.082, 084 podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

\

116/2

Granice I nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych Rllla s
WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.20109r.
Rejestracja:

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce '

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkow w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okre$lonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.082, 084

59/1
Br-Rllla

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: ; :
Podrodni . . i\ ; -
maghel i.,. ? . ‘\\\\jr 7 \ \
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery X= 5896550 \ 'y AN \ / \ o~ 66/6
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie Y= 5505400 59/6 v AW \ -~ \
59/2 O TR a \ ©

kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego % \ ‘ \
% N \ O \ Br-Rifta
3

moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy W-RtHa— \ =\ R\ / \“ A
\\ N Br-Rilla AU T L VAR
Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan \ ® \Q ,\ \L& ‘? \
Stargard, dnia: 14.09.2020r. m2 ks /
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

X= 5897050
Y= 5505100

arkusz 3 (12)

OBI/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu

wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie

ZAKLAD USLUG
GEODEZYJNYCH

powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
Jjed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7;"135"; ;gf’:;d
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.I.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.081, 082

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - -

zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynno$ci okre$lonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.081, 082

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
et . .

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r.
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan

Obr. Zalecino

Pow. pyrzycki
Gm. Warnice
Obr. Kieby
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PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Rys.nr1.10

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku

od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500

Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 271, 42; obreb Zalecino

Skala

Inwestor : Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:

kanat technologiczny o przekroju KTu

kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

Q HDPE 125

HDPE 1x40/3.7mm

(@) 1x wiazka mikro HDPE 1x40/3.7mm
% 1x wigzka mikro

2xHDPE 125/7.1mm

o,
A \
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

X= 5897300
Y= 5504700
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Obr. Zalecino

arkusz 2 (12)

OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu

ZAKLAD USLUG

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokoSci: Kronsztadt

wojewoddztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7&"12‘;83_?;?;;"
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn ’
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.II.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.081

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice I nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - -

zZakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkow w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.081

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
. . .

2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 22.02.2020r.
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan

Pow. pyrzycki
Gm. Warnice
Obr. Kieby

A1

A6

/.

A7

A8

Obr. Zalgcino

S
S
N

A10

Obr. Moskorzyn

A11

X= 5897150
Y= 5504850

A12

PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Rys. nr1.11

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Skala
1:500

Inwestor : Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:

e - kanat technologiczny o przekroju KTu

——mm--- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

O HDPE 125 O 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

% 1x wiazka mikro HDP.E 1x40l§.7mm
O@ 1x wigzka mikro

X= 5897200
Y= 5505000

59/10
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PROJEKT WYKONAWCZY
X : .. |Rys.nr1.12
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino )

Inwestor : Gmina Dolice

Data
‘7"32319; ‘I’)do‘ﬁ'é: 16 grudzien 2020
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
UStUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972
Legenda:
Pow. pyrzycki oo ~  kanat technologiczny o przekroju KTu
Gm. Warnice RS - kanat technologiczny o przekroju KTp
Obr. Kleb .
€oy = studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Pow. stargardzki
. g Przekréj kanatu technologicznego
Gm. Dolice KTu KTp

Obr- ZaleCinO Q HDPE 125 ' 2xHDPE 125/7.1mm
OB fvasanivs ' HORE T
O@ X wigzt Il

’
X= 5897400 = 5897400
Y= 5504300 = 5504500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 1 (12)

OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG

wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH

powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan

jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B

obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7&"12383_'033'?;"

obreb: 321404_2.0011, Moskorzyn )

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.I.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak
351.212.033 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Pow. pyrzycki

i ) ) ) ) Gm. Warnice
Granice I nr dziatek ewidencyjnych weatug danych Obr. Kieby

Rejestracja:

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. A 1 g
Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: \\

/
Y

>
N

1. brak \

Informacje dodatkowe A4\\i
1. - - zZakres opracowania A
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) \f

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. i

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu %
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty A7 %

A6

/.

V23S AR T

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA . ) RII

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie Obr. Zalecino

do projektowania budynkow w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m A8

od granicy nieruchomosci. |
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu A %

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
W uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.033 \_\

A10

/

A11

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: Obr. Moskorzyn
_pos . . .
2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletno$ci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie Kierownik iednostki wvkonawstw. Zvin
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy ero jed ost yrona stwa geOde yjnego

A1 2 X= 5897250
Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan Y= 5504600
Stargard, dnia: 14.09.2020r.
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Przekrdj kanatu technologicznego

: HDPE 1x40/3.7mm
O 1x wiazka mikro HDPE 1x40/3.7mm
O@ 1x wigzka mikro

KTp

HDPE 125/7.1mm 2xHDPE 125/7.1mm

LEGENDA:

Kanat technologiczny o przekroju KTu
Kanat technologiczny o przekroju KTp

Studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat wyprostowany

Rys. nr2.1

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy.

Skala

81 Inwestor : Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16

Data
grudzien 2020

SKR-2 73-115 Dolice

projektant : mgr inz. Krzysztof Reymont upr. nr ZAP/0110/PWQOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. Michat Tucki upr. nr ZAP/0227/PBT/18
UStUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK

ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972
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Przekrdj kanatu technologicznego
KTu

HDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

O@ 1x wigzka mikro

KTp

2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
O@ 1x wigzka mikro

LEGENDA:

Kanat technologiczny o przekroju KTu
Kanat technologiczny o przekroju KTp

Studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

S7
SKR-1

PROJEKT WYKONAWCZY Rys. nr 2.2
Schemat wyprostowany
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy. -
Inwestor : Gmina Dolice
Data

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

grudzien 2020

projektant : mgr inz. Krzysztof Reymont upr. nr ZAP/0110/PWQOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. Michat Tucki upr. nr ZAP/0227/PBT/18

UStUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK

ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972




S22
SKR-1

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

PROJEKT WYKONAWCZY Rys. nr 2.3
Schemat wyprostowany
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy. -
Inwestor : Gmina Dolice
Data

grudzien 2020

ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

projektant : mgr inz. Krzysztof Reymont upr. nr ZAP/0110/PWQOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. Michat Tucki upr. nr ZAP/0227/PBT/18

UStUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK

Przekrodj kanatu technologicznego
KTu KTp

Q HDPE 125/7.1mm Q 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

O 1x wigzka mikro HDPE 1x40/3.7mm
O@ 1x wigzka mikro

LEGENDA:

Kanat technologiczny o przekroju KTu
--------- Kanat technologiczny o przekroju KTp

Studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2
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PROJEKT WYKONAWCZY Rys. nr 2.4

Schemat wyprostowany

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy. -
Inwestor : Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16 Data
-9 grudzien 2020

73-115 Dolice

projektant : mgr inz. Krzysztof Reymont upr. nr ZAP/0110/PWQOT/15

sprawdzajacy : mgr inz. Michat Tucki upr. nr ZAP/0227/PBT/18

UStUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK

ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Przekrodj kanatu technologicznego
KTu KTp

Q HDPE 125/7.1mm Q 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

O 1x wigzka mikro HDPE 1x40/3.7mm
O@ 1x wigzka mikro

LEGENDA:

Kanat technologiczny o przekroju KTu

--------- Kanat technologiczny o przekroju KTp

Studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2
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PROJEKT WYKONAWCZY Rys. nr 2.5
Schemat wyprostowany
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy. -
Inwestor : Gmina Dolice
l. Ogrodowa 16 Data
ul. Ugrodo grudzien 2020
73-115 Dolice

projektant : mgr inz. Krzysztof Reymont upr. nr ZAP/0110/PWQOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. Michat Tucki upr. nr ZAP/0227/PBT/18
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK

ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Przekrodj kanatu technologicznego
KTu KTp

Q 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

O 1x wigzka mikro HDPE 1x40/3.7mm
O@ 1x wigzka mikro

LEGENDA:

Kanat technologiczny o przekroju KTu
--------- Kanat technologiczny o przekroju KTp

Studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

HDPE 125/7.1mm
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PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat wyprostowany

Rys. nr 2.6

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy.

Skala

Inwestor : Gmina Dolice
Data
grudzien 2020

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

projektant : mgr inz. Krzysztof Reymont upr. nr ZAP/0110/PWQOT/15

sprawdzajacy : mgr inz. Michat Tucki upr. nr ZAP/0227/PBT/18

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Przekrodj kanatu technologicznego
KTu KTp

O@ 1x wigzka mikro

HDPE 125/7.1mm

Q 2xHDPE 125/7.1mm
HDPE 1x40/3.7mm
O@ 1x wigzka mikro

HDPE 1x40/3.7mm

LEGENDA:

Kanat technologiczny o przekroju KTu

--------- Kanat technologiczny o przekroju KTp

Studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2
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Komora koncowa
Komora

startowa +51,90 m n
+31,70 m np.m. ) DM,
+951,31 m npm. +51,40 m n.pm.

+52,00 ——
+51,50 —
+51,00 — ‘
+50.50 | +50,1 m np.m

’ | gAS00 ‘
+50,00 —— + ‘+49,46 M n.p.m.
+49,50 —
+49,00 ——
+48,50 — proj. DN1000
+48,00 —— ‘+47,54 M n.p.m, g700

+47,50  — | +47,00 m np.m.
+47,00 \

146,50 —]
+46,00 —— *49,80 n_np.m PXHDPE1RS/7.1mm +45,80 m npm, _+45,80 m npn

+435,50 —
+435,00 —
+44,50 —
+44,00 ——
+43,50 —
+43,00

0+000
0+005
0+010

0+015

0+020
0+025
0+030
0+035
0+040
0+045
0+050
0+055
0+060
0+065
0+070

PROJEKT WYKONAWCZY

Profil przekroju przewiertu sterowanego w kolizji z

gazociggiem - przebieg kanatu technologicznego Rys.nr3

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1:100
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino )

Inwestor : Gmina Dolice
Data
ul. Ogrodowa 16 lipiec 2020
73-115 Dolice

projektant : mgr inz. Krzysztof Reymont upr. nr ZAP/0110/PWQOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972




	PW STYT TEL
	PW OPIS TEL
	Rys 1 PW Zag
	Arkusze i widoki
	Rys 1 PW Zag-1
	Rys 1 PW Zag-2
	Rys 1 PW Zag-3
	Rys 1 PW Zag-4
	Rys 1 PW Zag-5
	Rys 1 PW Zag-6
	Rys 1 PW Zag-7
	Rys 1 PW Zag-8
	Rys 1 PW Zag-9
	Rys 1 PW Zag-10
	Rys 1 PW Zag-11
	Rys 1 PW Zag-12


	Rys 2 PW KT
	Arkusze i widoki
	Rys 2 PW KT-1
	Rys 2 PW KT-2
	Rys 2 PW KT-3
	Rys 2 PW KT-4
	Rys 2 PW KT-5
	Rys 2 PW KT-6


	Rys 3 PW Profil-2

