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OB/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu

ZAKLAD USLUG

wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
Jed. ewid: 321404_2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7;"12‘;;‘0"3?:;"
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn :
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokoSci: Kronsztadt

Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.1.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.203

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: Rp5000

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice I nr dziatek ewidencyjnych weadtug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Br-Rlllb

Rejestracja:

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celdéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkow w odlegto$ci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.203

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
o . .

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Pow. pyrzycki
Gm. Warnice
Obr. Kieby

A1

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$c¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r.
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Jerzy Kielan
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Obr. Zalecino
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Obr. Moskorzyn

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Rys. nr 1.1

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Skala
1:500

Inwestor : Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:

R - kanat technologiczny o przekroju KTu

——mm--- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

O HDPE 125 O 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

% 1x wiazka mikro HDP_E 1x40/_3A7mm
C)@ 1x wiazka mikro

Br-Rlllb

Br-Rlllb

X= 5894600
Y= 5507950
Br-Rlllb
4/3
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PROJEKT BUDOWLANY RVs. nr 1.2
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna ys. '
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino )
-7 Inwestor : Gmina Dolice Data
ul. Ogrodowa 16 -
73-115 Dolice grudzieft 2020
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI upr. nr ZAP/BT/0024/19
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972
Legenda :
\ T —  kanat technologiczny o przekroju KTu
) \ il = kanat technologiczny o przekroju KTp
N - studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

HDPE 125 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
X= 5895200 % 1x wiazka mikro :ifv';l:k?gﬁ; mm
Y= 5507550
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OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG

wojewédztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan

Jjed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7;"1 29/ ;‘oasrf’:;d
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn '

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.1.66401.2743.2019.AU

nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak

351.212.201, 203 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Rejestracja:

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
Z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkow w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.201, 203

\
\ X= 5894900
\ Y= 5507750

\

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
et . .

-elektromagnetyczng - z literg A X ) R
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery V % \QR
\ A\ ) \

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletno$ci, a doktadnosc¢ potozenia uzbrojenia na mapie i ik i i i
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$¢ mapy do celdw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan

. AR
Stargard, dnia: 14.09.2020r. S\ L\ @

% NN "
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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Obiekt: Przebudowa drogi g_minnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500

Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino
Inwestor : Gmina Dolice

Rys.nr1.3

Data
ul. Ogrodowa 16 -
73-115 Dolice grudzien 2020
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972
Legenda :
Y= 5895500 T —  kanat technologiczny o przekroju KTu
Y= 5507250 . .
il = kanat technologiczny o przekroju KTp
O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

\ Q HDPE 125 Q 2xHDPE 125/7.1mm
HDPE 1x40/3.7mm
\ O@ 1x wiazka mikro HDPE 1x40/§,7mm
O@ 1x wigzka mikro

Obr. Zalecino
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Obr. Moskorzyn
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 10 (12) N _ O \
34.8 O
: \
OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG \ :
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH :
powiat:. 3214, stargardzki . Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404_2.0022, Zalecino T s egard
obreb: 321404_2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5) . . e
Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.I.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak
351.212.144, 192 podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 Eomvvv?,ya’rznylgle“
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Obr. Kigby
Granice I nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych A 1 %
WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. \ A3
Rejestracja: A2 j\\,\\
Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: \ \
1. brak \\i
Informacje dodatkowe \—\
1. - - zakres opracowania X= 5895200
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC i A6 Y= 5507450 N
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) \
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. A \%
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest A\
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r. % \

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. A7 %

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
0 ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA A8
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie

do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m ] \

od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4 A %
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
W uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.144, 192 A1 O

/,///yf

Obr. Zalecino

AN}

N4

A11

Obr. Moskorzyn

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: l%‘
Podrodi . .
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie A1 2

kompletno$ci, a doktadnosc¢ potozenia uzbrojenia na mapie i ik i i i
moze byc nizsza od dokiadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan
Stargard, dnia: 14.09.2020r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

S X= 5895650
\ Y= 5506950

Rllb

arkusz 9 (12)

OBI/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu

ZAKLAD USLUG
GEODEZYJNYCH

Uktad wspofrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt

wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
Jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7;"123 83_533:?637“’
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn _'
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.I.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

3561.212.144

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy

geodezyjnej nr: brak
podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

3.

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne -
Pow. pyrzyckl
Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych 8&: \{(\ggy‘ce
WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.
Rejestracja: A1 %\ A3
Na mapie do celdow projektowych wykazano nastepujgce 4‘%2283828
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: \/\
1. 271/2019 ﬁ
Informacje dodatkowe A4\\<
1. - - zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC A\—\T

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r. A
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzagdzenia MSWiA S
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
W uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.144

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
oirecn . .

2. Bezpo$rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletnoSci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie Kierownik iedn ki wvkonawstwi Zvin
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy ero J ednost yrona stwa 9 eode yjnego

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Obr. Zalgcino

AY TR
Am\ A11

Obr. Moskorzyn

X%\
A12

Obr. Zalecino

Obr. Moskorzyn

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr1.4

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino :

Inwestor : Gmina Dolice
Data

ul. Ogrodowa 16 o
73-115 Dolice grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda :
e —  kanat technologiczny o przekroju KTu

——mm--- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekroj kanatu technologicznego
KTu KTp

HDPE 125 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
% 1x wiazka mikro HDEE 1x40/§.7mm
% 1x wigzka mikro

X= 5895500
- Y= 5507200
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 8 (12)

OBI/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr1.5

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Skala
1:500

Inwestor : Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:

kanat technologiczny o przekroju KTu
kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekroj kanatu technologicznego
KTu KTp

HDPE 125

% HDPE 1x40/3.7mm
1x wigzka mikro

2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
% 1x wigzka mikro

wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7::'1:;‘; ;Ba;f?:;d
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodag: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspofrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.I.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIiK SP w Stargardzie

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.141, 143, 144

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy

geodezyjnej nr: brak
podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Pow. pyrzycki
Gm. Warnice
Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych Obr. Kieby
WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. A 1 %
Rejestracja: \ A3

Na mapie do celdow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - -

zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.141, 143, 144

Obr. Zalgcino

A?\\%
A1\o\

Obr. Moskorzyn

A8

A11

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
oirecn; . .

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnoSci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

X%\
A12

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r.
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Jerzy Kielan

X= 5895650
Y= 5506800
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 7 (12)
OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7;]12‘;5533'_9;;"
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.II.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.141

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjney.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkow w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.141

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
et . .

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sig
kompletno$ci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 22.02.2020r.

Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan

Obr. Zalecino

X= 5896050
Y= 5506350

Obr. Zalgcino
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Obrmyn

N PROJEKT BUDOWLANY
“ . . .. |Rys.nr1.6
~ Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna
\\ Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala

od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500

Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Inwestor : Gmina Dolice
Data

ul. Ogrodowa 16 grudzien 2020

73-115 Dolice

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:

S - kanat technologiczny o przekroju KTu

——mm--- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

Q HDPE 125 Q 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

% 1x wiazka mikro HDP.E 1x40l§.7mm
O@ 1x wigzka mikro

X= 5895900
Y= 5506450
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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Obiekt: Przebudowa drogi g_minnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr_5; obreb 1500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Rys. nr1.7

Inwestor : Gmina Dolice
I. Ogrodowa 16 Data
gé_“gsr%o‘:::i grudzien 2020
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

* USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

\
Br-Rllla
t1/6

.

Br-Rllla \

3 /]

Legenda :

e = kanat technologiczny o przekroju KTu

——mm--- - kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

RS

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

O HDPE 125 O 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

% 1x wiazka mikro HDP.E 1x40/l3.7mm
CB 1x wigzka mikro

X= 5896300
Y= 5505850

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

arkusz 6 (12)

OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu

ZAKLAD USLEUG

wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan

jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 72"12‘;5_?3’?:7“’

obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokoSci: Kronsztadt

Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.1.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

ape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.084, 093, 141

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: Rp5010
podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice I nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

Obr. Zalecino

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. o W 3
Obr. Kieby N~
Rejestracja: \
N
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce A1 \4\&\
ukgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: \% /
1. brak A2

SKR—1

< ti47 .

DY

Informacje dodatkowe
. - - zakres opracowania A 4
. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest

X= 5896200
Y= 5506000

X= 5896200
Y= 5506150

zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r. \/

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) :@ A6

Y. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu A

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. e B

. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie A7 %
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m \

od granicy nieruchomosci. Obr. Zalecino
8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4 A 8
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) %
9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu \ \
39.2

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,

w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.084, 093, 141 A %

O 38 9;5 NS N\ \
Q . N ~ ~
\’\ N i X ‘/‘\\\ \ Q AN

74129 \ o N NN N
A11 NN
- . N . N U D t145
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: \ B 9%\«; N
. . . . s D\ QO N
] ; ob e, DF L ™\ N ) «
-Posredniego-ustalenia-przebiegu-aparatirg r. Moskorzyn S ’ AN 39.5
2| Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery \ ~ O RN \
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie \ \5 & O\ ~ D RN
kompletnosci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie Kierownikjednostki Wykonawstwa geodezyjnego S Q ~ D N -
moze byc nizsza od doktadnoSci kartometrycznej mapy \ 39' 5 NN N N t144 \
. . - D \QQ“QO N h N N
Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzieri: 22.02.2020r. Jerzy Kielan A 1 2 S O o AN \\\ t143 \
Stargard, dnia: 14.09.2020r. \ SRR N so7 37 N
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PROJEKT BUDOWLANY

\03 -
’ “fg, Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr 1.8
2\ Y . Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
\ ¢ minn 4 na of Skala
¥ \ g od m. Moskorzyn przez Zalgcino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 1500
. ‘ Q Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 6111, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino )
SN\ \ . Inwestor : Gmina Dolice Data
e MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 5 (12) ul. Ogrodowa 16 o
. RN 9 grudzien 2020
- \{‘-"o \ RN 73-115 Dolice
— g T2 3 OB/EKT: Za/ecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD UStHUG projektant:  mgr inz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
= ‘
A\ \ wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie G E O D E Z Y J N Y C H sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
- powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
3 ) ) . ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
\)/\\\\\ Jjed. ewid: 321404_2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B e-mail:uslugidrogowe@poczta.or?et.pl , tel. kom 0605063972
obreb: 321404_2.0022, Zalecino 7&"135‘;:?3’?:7’"
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
2 (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo: Legenda :

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

\ , 59/12
33.3
\ Br-Rllla

e —  kanat technologiczny o przekroju KTu

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

5896500 Jerzy Kielan NG.1.66401.2743.2019.AU

5505500 [
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Kierownik roboty —---moe- = kanat technologiczny o przekroju KTp

studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

\ 351.212.084, 132

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy Przekréi kanalu technologicznedo
geodezyjnej nr: Rp5009 KTu ) K-?p g

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
Q HDPE 125 24HDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm
% ! . HDPE 1x40/3.7mm
1x wigzka mikro : R 1x wiazka mikro

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Rejestracja:
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce Pow pyrzycki
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 8? \za[)nice
r. Kigby

1. brak

A1 AN

zakres opracowania \/\

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) 1\

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celoéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) A4
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. A@

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Q-:

Br-Rllla

/
Y

Informacje dodatkowe

1. - -

>
N

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA 6
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomo$ci. %
8. Nie wykonano czynno$ci okre$lonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu A7 %
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,

Obr. Zalecino w ukladzie 19653, sekcje nr: 351.212.084, 132 A8\ Obr. Zalecino

L S\

/.

68

/

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: A %
_Pos . . .
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie A1 O A1 1
kompletno$ci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie Kierownik jednostki Wykon awstwa geode zyjnego

moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy
Obr. Moskorzyn

X= 5896400 |
Y= 5505750] .\ \

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan

+ Stargard, dnia: 14.09.2020r.
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X= 5896800
Y= 5505300

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

\

K

W\

49/1 \

Br-Rllla \

Obr. Zalecino

arkusz 4 (12)

g2
\
15.3g1
45
244 \
§243 -

3213 7,%\1§3 Br-RII

OBI/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
jed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404_2.0022, Zalecino 73130 Stargard
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.1.66401.2743.2019.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

351.212.082, 084

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak
podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

WGKIK SP w Stargardzie,

Granice I nr dziatek ewidencyjnych weatug danych

z dnia: 21.12.2019r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w ukfadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.082, 084

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
oo . .

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r.
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan

\

116/2

Rllla
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+
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X= 5896550
Y= 5505400

Pow. pyrzycki
Gm. Warnice
Obr. Kieby

A1

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna

Rys. nr1.9

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku
od m. Moskorzyn przez Zalgcino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Skala
1:500

Inwestor : Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:

S - kanat technologiczny o przekroju KTu

——------ = kanat technologiczny o przekroju KTp

O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Przekréj kanatu technologicznego
KTu KTp

O HDPE 125 O 2xHDPE 125/7.1mm

HDPE 1x40/3.7mm

% 1x wiazka mikro HDP.E 1x40/§3,7mm
C)@ 1x wigzka mikro

59/1
Br-Rllla
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X= 5896750
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Y= 5505450

59/2
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Obr. Zalecino
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Obr. Moskorzyn
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\ PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna Rys. nr1.10

! \ Pow. pyrzycki Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku Skala

Obr. Kieby Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

\ Gm. Warnice od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb 500

Inwestor : Gmina Dolice
Data

\ A1 %\ ul Ogrodowa 16 grudzie 2020
DS A3
projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT  upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard

Legenda :
W g

- —emmooes - kanat technologiczny o przekroju KTu
T~ _Pslv \/i AG e 0 preet)

A \ il - kanat technologiczny o przekroju KTp

\\i e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

36.1 \& O studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2
% Przekroj kanatu technologicznego
A8 Obr. Zalgcino KTu KTp

% Q HDPE 125 Q 2xHDPE 125/7.1mm
HDPE 1x40/3.7mm
\ % 1x wiazka mikro HDEE 1x40/§.7mm
% % 1x wigzka mikro

A1\ A11

0

Obr. Moskorzyn

- | X= 5897100
~ - + A1 2}\/} 4?5505300

t2/0

t2/1

Obr. Zalecino

X= 5897050
Y= 5505100

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 3 (12)
OBIEKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG
wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
Jjed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 713;"1:‘;:‘05‘;?65’7“’
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspofrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.11.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak
351.212.081, 082 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r.

Rejestracja:

Na mapie do celdow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
W uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.081, 082

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

_peg . . .
2. Bezpo$rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletno$ci, a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie i ik i i i
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan
Stargard, dnia: 14.09.2020r.

o,
A TN \
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I ~ \ - X= 5897300 s - kanat technologiczny o przekroju KTp
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PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z na odcinku

od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr 5; obreb

Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino
Inwestor : Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Rys. nr1.11

Skala
1:500

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgrinz. MICHAL TUCKI  upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
- e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

~

Legenda:
36.4 \

e —  kanat technologiczny o przekroju KTu
- 39

- studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2
> ~ - >~ 36.7
S ~
\/Z/EZQ/? S N ™ s Przekréj kanatu technologicznego
. @?ﬁgﬁ‘ . sq K KTu KTp
\\\\\ ’ S "L\6-45 ~ - Rt

Q HDPE 125 Q 24HDPE 125/7.1mm
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Obr. Zalecino
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 2 (12)
OB/EKT: Zalecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD UStLUG X= 5897200
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH Y= 5505000
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan
Jjed. ewid: 321404 _2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B
obreb: 321404 _2.0022, Zalecino 7ti'|123::)"‘3r?:7rd
obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn )
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodag: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5) . . e
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.11.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: Pow. pyrzyck

geodezyjnej nr: brak Gm. Warnice
351.212.081 podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3 Obr. Kigby

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. %@E A3
Rejestracja: \\

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce \ i X= 5897150
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: Y= 5504850
1. brak A 4

Informacje dodatkowe \/ A6
1. - - zakres opracowania i
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC A
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. \&
4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest

zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) A7
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu I — %
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie \
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m A %

Obr. Zalgcino

od granicy nieruchomosci.
8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4

N
| \ 59/10
S N
— - -
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) s -1
9. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu A 1 1

—
A1 0 - st~
arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000, / y /]
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.081 \ / : /
Obr. Moskorzyn / 7
\ / /
b4 /
2 \ / g g
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: / \
318 V4 S e
_Pos . . . v N
Sloklromagnotyczng—zliera A12 o
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletnoSci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie

Kierownik jednostki wykonawstw. Zyjn
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy ero jed ost yrona st ageOde yjnego

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan

Stargard, dnia: 14.09.2020r.
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PROJEKT BUDOWLANY R
Projekt zagospodarowania terenu - plansza telekomunikacyjna ys. nr 1.12
) gosp! p Y]

Obiekt: Przebudowa drogi g.minnej nr 540010Z na odcinku Skala
od m. Moskorzyn przez Zalecino do granicy gminy, dz. nr_5; obreb 1500
Moskorzyn, dz. nr 956/1, 69, 67/2, 61/1, 48, 27/1, 42; obreb Zalecino

Inwestor : Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Data
grudzien 2020

projektant:  mgrinz. KRZYSZTOF REYMONT upr. nr ZAP/0110/PWOT/15
sprawdzajacy : mgr inz. MICHAL TUCKI upr. nr ZAP/BT/0024/19

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda:
Pow. pyrzycki moeees = kanat technologiczny o przekroju KTu
Gm. Warnice —mmmes - kanat technologiczny o przekroju KTp
Obr. Kteby

(| studnia kablowa SKR-1 lub SKR-2

Pow. stargardzki
. 9 Przekroj kanatu technologicznego
Gm. Dolice KTu KTp

Obr. Zalecino Q ‘ oot 7.1
O :10 v':ii;k?%i';mm ‘ HDPE 1x40/3.7mm
% 1x wigzka mikro

’
X= 5897400 = 5897400
Y= 5504300 = 5504500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 1 (12)

OB/EKT: Z'a/ecino - Moskorzyn dz. wg zakresu ZAKLAD USLUG

wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH

powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan

Jjed. ewid: 321404_2, gm. Dolice ul. Staszica 9/1 A-B

obreb: 321404_2.0022, Zalecino 7tz'|123;t()33'_96"’7rd

obreb: 321404 _2.0011, Moskorzyn '

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.I1.66401.2743.2019.AU
nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak
351.212.033 podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Pow. pyrzycki

Gm. Warnice
Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych Obr. Kigby

Rejestracja:

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 21.12.2019r. A 1 q
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: \\
1. brak ﬁ

/
y

>
N

Informacje dodatkowe A4\\i
1 - -

. zakres opracowania T\

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC A5
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. \/i

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu %
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty A7 %

17

A6

20

/.

T

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA . ) RII

z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie Obr. Zalecino

do projektowania budynkow w odlegto$ci mniejszej niz 4,0 m A8

od granicy nieruchomosci. ™ -
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu A %

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 351.212.033 \

A10

/

A11

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: Obr. Moskorzyn
s . . .
2. Bezpo$rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie i ile i i i
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

A1 2 X= 5897250
Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 22.02.2020r. Jerzy Kielan Y= 5504600
Stargard, dnia: 14.09.2020r.
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