Zal. nr /1

Opis techniczny
do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowy drogi gminnej nr 5400102
na odcinku od m. Moskorzyn przez mZalecino do granicy gminy Dolice

A. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 ngmijace przepisy i materiaty wigiowe:

1. Umowa na prace projektowe zawarta z inwestorem

2. Wizja lokalna w terenie z pomiarami.

3. Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerw@@7Lroku (obowjzujaca od 1
stycznia 1998 roku) — z poiejszymi zmianami.

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 27 lipca 1999 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zgizania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66, poz.
747) -z pGniejszymi zmianami.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohwgraz uradzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na atbg(Dz. U. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

6. Zalaczniki nr 1-4 do ww. rozpogzlzenia.

7. Opracowany projekt drogowy przebudowy drogi gminmaem. Sidow.

B. Projekt drogowy

| .Cel i zakres opracowania

Przebudowie podlega droga gminna nr 540010Z nankdcod m. Moskorzyn przez m.
Zalecino do granicy gminy Dolice.

Przebudowie podlega odcinek drogi scznej diugéci 4984,5 m z czego na odcinek
pozamiejski przypada droga diigo3833,2 m a na odcinek miejski w malecino droga
dhugcsci 1151,0 m.

Projekt obejmuje przebud@wnawierzchni jezdni bitumicznej z poszerzeniem dairku
miejskim do 5,5 m oraz poszefzea tukach do 6,5-6,7 m, budew przebudow zjazddéw
indywidualnych do posesji, budewejazdéw zbiorczych do firm i do lasu oraz na polake
przebudow trzech skrzgowaa w ramach paséw drogowych. W mZalecino zostanie
przebudowany uktad istnigych chodnikdéw i wybudowany nowy odcinek tak abycae]
miejscowdaci byt ciag pieszy.

Powyzsza przebudowa ma poprawkomfort jazdy oraz poruszaniaggpo drodze a tale
wzmocnt konstrukcg nawierzchni i wiéciwie ja odwodné a take umaliwi¢ dojazd
mieszkacow do posesji oraz do firm i na pola (lasu).

ll. Stan istniejcy

W chwili obecnej droga gminna nr 540010 posiaddcpagce elementy:

1. Odcinek pozamiejski od km 0+000,0 do km 2+739Zdlecina) i od km 3+941 do km
4+984,17 (z&alecinem)

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej na podbudolangkowej o szer. od 4,8 do 5,2 m w ztym
stanie technicznym z licznymi ubytkami i¢kpniami. Na odcinkach kraziowych o
szer. do 0,8 m przykryte darain

- pobocza gruntowe szer. 0,2 -1,8 Zai¢te

2. Odcinek miejski walecinie od km 2+790 do km 3+170




- odcinek m¢dzy skrzyowaniami z trylinki w ztym stanie
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej na podbudolnekowej o szer. od 4,9 do 7,0 m (ha
tuku) w ztym stanie technicznym z licznymi zdp&ciami i sg:kaniami
- droga z obustronnymi rowami
- chodnik lewostronny poza pasem drogowym sz&r25 m z piyt betonowych
- zjazdy lewostronne w ztym stanie utwardzone
3. Odcinek miejski walecinie od km 3+170 do km 3+941
- odcinek m¢dzy skrzyowaniami z drogami z trylinki w ztym stanie
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej na podbudolnekowej o szer. od 4,9 do 5,2 m
w ztym stanie technicznym z licznymi zapadmami i sgkaniami
- droga z lewostronnym rowem przydnym
- brak chodnika po lewej stronie drogi
- zjazdy lewostronne w ztym stanie gruntowe wdgle umocnione cegi ptytami i. t. p
- pas prawostronny wypagay w nowe chodniki szer. 1,5 m z kostki betonoaggunéty
od jezdni 0 2,0-1,5m
zjazdy prawostronne do posesji z kostki betonoavegmiennych szerolkéoiach
na pocatkowym odcinku po obu stronach drogi perony praystav autobusowych z
z kostki betonowej szer. 2,15 m z @ogmi do wiat przystankowych
Na odcinku miejskim droga przebiega w czterechadlikpoziomych.
Na odcinku pozamiejskim lokalnie droga zzgini pochyleniami podinymi skierowanymi
do przepustu drogowego z rur betonowyckr.ofi 250 mm zlokalizowanego w km 1+103,0
(docelowo przepust poza oczyszczeniem z namutulega przebudowie).
Na pozostatej diugmi odcinka pozamiejskiego i catym odcinku miejskipochylenie
podiuzne minimalne. Na catym odcinku drogi odwodnienidaggnie powierzchniowe.
Na catej dtugéci drogi gminnej w pasach obustronnych poza jezdwstkpuje liczne
uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodgoiwej, telekomunikacyjnej, energetycznej i
gazowej.

[ll. Stan projektowany

Elementy geometryczne drogi zaprojektowano rdkmsé projektowg 30 km/h w

miejscowdci i 40 km/h na odcinkach pozamiejskich i nadddase drogi dojazdowej ,D”.

Catkowita dtugéc przebudowywanej drogi gminnej nr 540010Z wynos84127 m. Pocgek

przebudowywanej drogi znajdujeesiv km 0+0000,0 (wylot w mZalecino — koniec

przebudowywanego pierwszego odcinka), koniec wiki®84,17 (granica gminy Dolice)

Przyjto kilometra lokalny patrac od m. Moskorzyn.

Projektowany przebieg jezdni winien maksymalnie pokywaé¢ si¢ z jezdnia istniejaca.

Droga gminna podlegta przebudowie i skfada minas¢pujacych odcinkédw (oznaczonych

ponizej) na ktorych zaprojektowano ngstijace elementy komunikacyjne :

1. Odcinek pozamiejski od km 0+000,0 do km 2+83f1l km 3+890 do km 4+984,17

- jezdnia sprowadzona do ujednoliconej statejaka®ci wynoszcej 5,00 m

- poscince istniegcych poboczy nowe pobocza umocnione kruszywemeaangg frezem
bitumicznym szer. 1,00 m

- zjazdy nowe zbiorcze o promieniach wygkajacych R=3-7 m o zmiennej dtug
dostosowanej do kea wyokgglenia i szer. od 3,0 do 4,0 m

- w km 0+075,07 prog zwalnigy ptytowy o szer. 5,00 m, diuga 3,00 m, najazdach na
dtugaci 1,0 m oraz wysokii 0,10 m

2. Odcinek miejski Walecinie od km 2+830 do km 2+910

- zmiana szerokai jezdni z 5,00 do 5,50 m i stata szer&@kb,50 m

- chodnik prawostronny szer. 2,00 m przylegty eldni,




- pasy zieleni za chodnikiem plantowane i obsiaaesa 0 szer. 0,50 m do dna rowu
wiacznie,

- pobocza lewostronne wzmocnione kruszywem gk frezem bitumicznym szer. 1,0 m.

3. Odcinek miejski Walecinie od km 2+910 do km 3+131

- stata szeroks jezdni 5,50 m

- chodnik lewostronny szer. 2,00 m przylegty dodja,

- pasy zieleni za chodnikiem plantowane i obsiaans 0 szer. 1,00 m

pobocza prawostronne wzmocnione kruszywem gdri frezem bitumicznym szer. 1,0 m

zjazdy nowe indywidualne ze skosami 1:1, o med,)0/2,0 m diugai 2,0 m o0 szerokmi

dostosowanej do bram wjazdowych

- W miejscu istnigjcego pasa postojowego chodnik lewostronny @iy i wzmocniony

- wyspa wjazdowa rozdziekgja przeciwne kierunki ruchu powodog odgecie toru jazdy
gtdwnie wjazdowego zlokalizowana w km 3+021,88p0kojenie ruchu)
Skiada si z wyspy centralnej szer. 2,00 m i dtggo20,0 m oraz obustronnej jezdni szer.
3,50 m ze skosami 1:10

4. Odcinek miejski Walecinie od km 3+131 do km 3+890

- jezdnia o statej szer. 5,50 m

- chodnik prawostronny szer. 1,50 m oddzielonyeadini pasem zieleni szer. 1,50 — 2,00 m

- nowe zjazdy lewostronne o szer. dostosowanérdm wjazdowych i skosami 1:1 0
module 2,0/2,0 m

- przebudowywane zjazdy prawostronne o szerodostanej do bram wjazdowych i
skosami 1:1 o module 2,0/2,0 mi 1,5/1,5 m

- perony przystankowe o peronach szer. 2,00-3,5@togasci 20,0-22,80 m z dégiami do
istniepcych wiat przystankowych

- pobocza prawostronne wzmocnione kruszywem gdrg frezem bitumicznym szer. 1,0 m

- zjazdy nowe zbiorcze o promieniach wygiajacych R=3-10 m o zmiennej diugo
dostosowanej do kea wyokgglenia i szer. od 5,1 do 6,1 m

- dwa progi zwalniajce ptytowe o szer. 5,50 m, diugn 3,00 m — km 3+772,12 i diuga
5,00 m z przégiem dla pieszych — km 3+545,33, 0 najazdach ngoséu 1,0 m oraz
wysokdaci 0,10 m

B. Organizacja ruchu

I. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje statorganizacgj ruchu zwizam z przebudow drogi gminnej nr 540010Z
na odcinku od m. Moskorzyn przez #alecino do granicy gminy Dolice.

Stata organizacja ruchwdizie obowazywat od22 pazdziernika 2022 r.

Zakres obowgzywania organizacji ruchu w skali gminy Dolice pa&ao na rys. nr 1 ,Plan
orientacyjny”.

[l. Stan istniejacy

W chwili obecnej droga jest oznakowana gpsjacymi znakami pionowymi :

- informujacymi o zblizaniu sé do niebezpiecznych zaftéw przy pomocy znakéw A-1 i A-2
,niebezpieczny zakt w prawo i lewo”,

- informupcymi o wystpowaniu zwierat dzikich i odlegté¢ obowrzywania oznaczony
kompletem znakoéw A-18b i tabliczR'-2,

- informujacymi o przejciu dla pieszych przy pomocy znakéw D-6 ,p&pég dla pieszych”
oraz informacja o dzieciach w pohliszkoty przy pomocy znakoéw A-17 ,

- informujacymi o wysgpieniu obszaru zabudowanego wraz z nazwaniem jegostaci



znakdéw D-42 i E-17a oraz odwotanie pasgych informacji w postaci znakow D-43 i
E-18a,
- oznakowanie istniegych przystankéw autobusowych w postaci znakéw D-15
Na powyszym odcinku drogi gminnej wygiuje oznakowanie poziome na pgogj dla
pieszych w gsiedztwie szkoty w postaci linii P-10 i P-14.
Powyzsze przejcie dla pieszych ulegnie likwidacji i przescte w sisiedztwo swietlicy
gminnej..
Lokalizacg istniepcych znakéw pionowych zgodnie z planszami nr 271-2Plan
sytuacyjny”.

[ll. Struktura ruchu na drodze powiatowej

W chwili obecnej na drodze gminnej struktura ruphzedstawia ginastpujaco :

- samochody osobowe — okoto 55%

- lekkie samochody e¢karowe (dostawcze) — okoto 15%

- samochody eizarowe z przyczepami i bez przyczep — okoto 10%

- ciagniki rolnicze — okoto 20%

Pozostate pojazdy typu motocykle, rowery, pojazdgrzgowe wys¢puja sporadycznie bez
wptywu na utrudnienia w ruchu na poggej drodze.

V. Stan projektowany

1. Zasady organizacji ruchu

Zaprojektowano organizacjuchu zwizam z wprowadzeniem elementéw spowola@jch

ruch samochodowy w postaci :

- progéw zwalniajcych ptytowych wykonanych na calej szerédigezdni — 3 szt. ,w tym
jeden z przgégiem dla pieszych,

- wyspy wjazdowej rozdzielagej przeciwne kierunki ruchu powoduagj odgecie toru jazdy
— 1 szt.,

- oznakowania nowych przgjdla pieszych wykonanych w ptaszénie jezdni bez
wyniesienia,

- petnego oznakowania skezywania z drog powiatows w Zalecinie,

- dodatkowego oznakowania przystankéw autobusowyplbstaci oznakowania poziomego,

- oznakowanie odcinkow gdzie drzewa veystia w skrajni drogi.

Szczegoly oznakowania pokazano na rys. nr 2.1 P2ah sytuacyjny”.

Tylko te plansze pokazano z racji wysienia w ich zakresie elementow oznakowania

pionowego i poziomego. Na pozostatych 5 planszaehmystpuje oznakowanie pionowe i

poziome.

2. Oznakowanie pionowe nowoprojektowane
W ramach statej organizacji ruchu zaprojektowarastpujace oznakowanie pionowe
dotyczice powyszych elementow :
2.1. prég zwalniapcy ptytowy U-16¢
- lokalizacja progéw : km 3+545,33 (z psoé¢m dla pieszych) i 0+075,07 oraz 3+772,12
- wymiary : dtug. 7,0 m, szer. 5,5 m, skosydhayasci po 1,0 m z kadej strony, wysoka
10 cm (z przégiem dla pieszych)
- wymiary : dtug. 5,0 m, szer. 5,5 m, skosydhayasci po 1,0 m z kadej strony, wysoka
10 cm
- materiat : kostka betonowa koloru czerwoneg@odbudowie betonowej z
ograniczeniem kraynikiem zatopionym w pionie na tawie betonowej z iigoo
- komplety oznakowania przed progiem z oburstronak ,,prég zwalniagy” A-11a z




tabliczkk T-1 oznaczajca odlegté¢ od progu i ograniczenie gakosci do 30 km/h - B-33
- w przypadku przégia dla pieszych dodatkowo znak D-6 ,p&oeg¢ dla pieszych”
2.2. wyspa wjazdowa rozdzielagjca i uspokajajaca ruch
- lokalizacjasrodka wyspy : km 3+021,82
wymiary : diug. 20,0 m, szer. 2,0 m, pasyhwprzy wyspie szer. 2x3,50 m, skosy wyspy
1:10
materiat : kostka betonowa koloru czerwoneggodbudowie betonowej z
ograniczeniem kraunikiem zatopionym na ptask na tawie betonowej arem
komplety oznakowania :
a. na wyspie z obu kadw : stupek przeszkodowy odblaskowy U-5b zespolkmy
znakiem C-9 ,nakaz jazdy z prawej strangku”

b. przed wysp z obu stron :
- od pocatku wyspy znaki A-30 ,inne niebezpiecmtwo” z tablia T-18b
~wWskazujca nieoczekiwan zmiarg kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce”
2.3. nowe przegcia dla pieszych

- 3 szt. oznakowane z obu stron znakami,prejscie dla pieszych”
2.4. skrzyzowanie drogi gminnej z drog powiatowa w m. Zalecino

- od strony drogi powiatowej komplet znakéwr i T-6c¢,

- z obu stron drogi gminnej komplet znakévil DT-6a.
2.5. oznakowanie odcinkéw gdzie drzewa wygiuja w skrajni dogi

Oznakowano 4 odcinki pozamiejskie i jederjaki wZalecinie

- oznakowano kompletem znakéw A-30 ,inne pighieczéstwa”, tablig informujaca o

drzewach w skrajni, i tablicgzK'-2 informupca 0 odcinku obowjzywania.

3. Oznakowanie pionowe istriep
W ramach organizacji ruchu istriep oznakowanie pozostanie w obecnym miejscu lub
ulegnie likwidacji zgodnie z rys. nr 2.1 — 2.7 ,Rlgytuacyjny”.

4. Rozmieszczenie znakdw w przekroju poprzecznym

Rozmieszczenie znakow przekroju drogowym winné ttgsepujace :

- na poboczu w odlegioi poziomej nie mniejszej n0,5 m od krawdzi jezdni,

- nad krawgdzia pobocza w odlegkei pionowej nie niej niz 2,0 m .

Umieszczenie znakdéw w przekroju ulicznym winn@ bastpujace:

- na chodniku w odlegkai poziomej nie mniejszej hi0,5-2,0 m od krawznika,

- nad ptaszczyznchodnika w odlegkxi pionowej nie niej niz 2,2 m

Pionowe umieszczenie dotyczy tak pojedynczego zjakudwoch na jednym stupku .
Projektowane znaki pionowe winny nzéé do znakOw grupy matej o znaku bezpiettera

B. Tablice znakow pionowych winny byvykonane z blachy aluminiowej grub. min 1,5 mm .
Lico znaku winno by pokryte fola odblaskow o wiasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych 3 typu (folia pryzmatyczna) tyh pomalowany farlk koloru szarego.
Stupki do znakoéw drogowych winny éywykonane z rur ocynkowanych pomalowanych o
srednicy 70 mm na kolor szary.

Szczegoly oznakowania pionowego pokazano na nadlnr 2.7 ,Plan sytuacyjny”.
Rozmieszczenie znakdw pionowych w przekroju drogavppkazano na rys. nr 3 ,Szczegoty
rozmieszczenia oznakowania pionowego”.

5. Oznakowanie poziome
Zaprojektowano oznakowanie poziome w ngahiu do elementdw uspokojenia ruchu.
5.1. prég zwalniapcy ptytowy U-16




- z obu stron progu znaki P-25 ,prég zwala@y’

- w odlegtaci 1,0 m od progu mima zastosowaelementy odblaskowe

- w przypadku progu z przgjem dla pieszych znak P-10 ,prz&p dla pieszych”

5.2. wyspa wjazdowa rozdzielajca

- z obu stron wyspy znaki P-21a ,powierzchniaaggbna” na dtugéci 7,5 m i szer.
max. 2,0 m

- z obu stron umdiwienie zjazdu oznakowane na dtug. 5,0 m znakavicP

- z obu stron na dtugoi 20,0 m oznakowanie znakami P-4

5.3. przegcia dla pieszych w poziomie jezdni

- znak P-10 ,przdgie dla pieszych”,

- 2,0 m od przégia znak P-14 ,linia warunkowego zatrzymaniazploa z prostoow”.
max. 2,0 m

5.4. skrzyzowanie

- droga podpormlkowana zostata oznakowana liniami P-4 linia pophacchgta” i P-13
linia warunkowego zatrzymania ziona z tréjlatow”.

5.4. przystanki autobusowe

- na jezdni przystanek zostat oznakowanylitl7 linia przystankowa”.

Do oznakowania naly uzy¢ farby akrylowe nawierzchniowe przeznaczone do matoa

cienkowarstwowego z posypaniem odpowiadniloscia proszku o wiéciwosciach

odblaskowych.

Szczegoly oznakowania poziomego pokazano na n&lnt 2.7 ,Plan sytuacyjny”.

Opraa@t :
mgr ire. Roman Kaczmarek



