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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszag Opini¢ wykonano na zlecenie firmy Roman Kaczmarek Ustugi Projektowo-
Budowlane ul. Witkiewicza 17¢ 73-110 Stargard na wykonanie badan geotechnicznych.
Podstawa prawna opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI
[1] Wizja lokalna terenu

[2] Wyniki wiercen badawczych wykonanych w pazdzierniku 2020 r.

[3] Wyniki badan makroskopowych

[4] PN-EN ISO 14688-1 Badanie geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw, Czes¢
1: Oznaczanie 1 opis

[5] PN-EN ISO 14688-2 Badanie geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikacja gruntow, Czes¢
2: Zasady klasyfikowaniaPN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

[6] PN-B-04452:1981. Grunty budowlane. Badania polowe

[7] N-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[8] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogdblne

[9] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

[10] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa 1998

[11] Dz.U.2012.463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych

[12] Szczegétowa Mapa Polski w skali 1:50 000, Panstwowy Instytut Geologiczny -
Panstwowy Instytut Badawczy

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych dla projektu ,,Remont drogi powiatowej nr 1608Z na odcinku Moskorzyn -
granica powiatu”

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie wiercen badawczych,

— wykonanie badan terenowych w zakresie niezb¢dnym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze,

— analiz¢ wytrzymatosciowg podtoza, wnioski i zalecenia,

4. OPIS TERENU

Przedmiotowa droga powiatowa znajduje si¢ w gminie Dolice i obejmuje jej odcinek od
konca miejscowosci Moskorzyn poprzez Zalecino do granicy powiatu. znajduje si¢ w Gminie
Kobylanka 1 stanowi potagcznie wsi Reptowo- Morzyczyn. Dlugos¢ drogi objetej opracowaniem
to ok. 5,0km. Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4,7 — 5,0m czg$¢
nawierzchni przysypana jest poboczem, w miejscowosci szeroko$¢ nawierzchni dochodzi do
5,5m.



=‘Rys. 1. Lbkalizacja obszaru badan

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nastepujaco:
— 31 prowincja Nizina Srodkowoeuropejska
— 313 podprowincja Pobrzeza Potudniowobaltyckie
— 315.2-3 makroregion Pobrzeze Szczecinskie
— 313.31 Réwnina Pyrzycko-Stargardzka

5. BADANIA PODL.OZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w pazdzierniku 2020 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 23 otworéw matosrednicowych, podtoze rozpoznano do glebokosci 2,0m pod
poziomem terenu/nawierzchni. Laczny metraz otworéw wynidst 45,2 m. Lokalizacj¢ otworéw
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania dotgczono karty dokumentacyjne
otworéw badawczych.

5.2. Badania prébek gruntu
Ze wzgledu na cel badan badania probki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktore

objety:

— okreslenie rodzaju konstrukcji nawierzchni

— okreslenie rodzaju gruntu,

— okreslenie wilgotno$ci naturalnej gruntéw,

— okreslenie zaggszczenia metodg posrednig na podstawie oporu $widra,

— okreslenie rzgdnej zwierciadla wody gruntowe;.
Pozostale parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane podtoze, z
zaleznosci korelacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Powierzchniowa budowa geologiczna omawianego obszaru powstata wskutek dziatalnosci
lodowcow w tym szczegdlnie ostatniego — Battyckiego. Obszar badan pokrywaja osady
czwartorzedowe. Droga przebiega przez 2 obszary r6zne geomorfologicznie — réwning moreny
dennej odcinek od Moskorzyna do najwyzszego punktu — pagér kemowy oraz réwning zastoiska
wodnego. W dolinach rzecznych wystgpuja utwory miodsze — holocenskie. Ich obecnos¢
zaznacza si¢ gléwnie w dolinie rzeki Ptoni, zlokalizowanej na potudniowy zachdéd od
dokumentowanego obszaru. Osady plejstocenskie zastoiska wodnego zalegajace na starszych



utworach, gtéwnie glinach zwalowych, wykazuja r6zng migzszos$¢: najwigksza w Srodkowe;j
czesci zastoiska, dochodzi do 10 m. W centralnej czg$ci zastoiska, wskutek szybkiego ruchu
wody 1 energiczniejszego jej przeptywu, osadzaty si¢ materialy o grubym uziarnieniu, podczas
gdy na obrzezach — materiaty ilaste. Konsekwencja r6znych warunkéw sedymentacji, zaleznie
od miejsca formowania si¢ osadéw, jest powstanie odmiennych skat macierzystych gleb. Sg to
ity, utwory pylowo — ilaste, utwory pytowe, luzne piaski. Tu i 6wdzie, posrdd tego typu osadow,
wystepuje niewielkie wyspowate wyniesienia, zbudowane z glin zwalowych i pozbawione
okrywy utworzonej z materiatow nia wodneﬁo.
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6.2. Warunki wodne
Podczas prowadzenia badan terenowych (pazdziernik 2020 r) wody gruntowej do
glebokosci rozpozna niania nie nawiercono.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza
Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze podloze zbudowane jest z
plejstocenskich gruntéw niespoistych genezy lodowcowej i zastoiskowej. Dominujg grunty
pylaste — niespoiste piaski pylaste oraz spoiste gliny pylaste. W miejscowosci Zalecin
nawiercono ity zastoiskowe. Podloze nalezy uzna¢ za nosne. Na drodze nie stwierdzono szkdd
mrozowych. Stwierdzone uszkodzenia powierzchniowe wynikaja z proceséw starzenia warstw
bitumicznych. Wydzielono nast¢pujace warstwy geotechniczne

— warstwa I - nasypy piaszczysto gruzowe w m. Zalecin Ip = 0,4

— warstwa II - piaski drobne i1 pylaste w wigkszosci suche Ip = 0,6,

— warstwa III piaski $rednie czasami lekko zailone stanie sredniozaggszczonym Ip = 0,6,

— warstwa IV - il z pylem (glina pylasta) w stanie mig¢kkoplastycznym nawiercona w

jednym miejscu w m. Zalecin

— warstwa V gliny pylaste w stanie plastycznym

— warstwa VI - gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym

— warstwa VII - gliny pylaste w stanie zwartym

— warstwa VIII — ity zastoiskowe w stanie twardoplastycznym.



Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢,
iz podloze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéow gruntowych. Uwzgledniajac typ obiektu
budowlanego ustalono pierwsza kategori¢ geotechniczng dla projektowanej inwestycji.

7. WNIOSKI I ZALECENIA
Na podstawie wykonanych badan terenowych 1 opracowan kameralnych stwierdzono, ze:

- podtoze budujg grunty niespoiste i1 spoiste pochodzenia lodowcowego i zastoiskowego

- w trakcie wykonywania wiercen (pazdziernik 2020 r.) wode gruntowa do glebokosci
rozpoznania nie nawiercono,

- na istniejacej konstrukcji nie stwierdzono szkéd mrozowych (przetomy, oberwane
krawedzie , miejsca z brakiem nosnosci w zwigzku z powyzszym przyjeto ze konstrukcja
nawierzchni drogi istniejacej jest odporna na szkody mrozowe

- generalnie nawierzchnia drogi powiatowej nr 1608Z stanowi konstrukcja podatna, warstwy
bitumiczne — beton smotowy ulozony na drugiej warstwie beton smotowy lub beton
asfaltowy, grubo$¢ tych warstw jest zmienna od 3 — 15¢cm przy czym standardowa grubos$¢
to 3cm + 4-5cm. Podbudowe stanowi stara nawierzchni — bruk z kamieni polnych na
poszerzeniu tluczen lub kruszywo 0/63, sam bruk réwniez byt niejednokrotnie
wyrownywany kruszywem, bruk utozono na podsypce o grubosci od 10 do 20cm

- w miejscowosci Zalecin w przypadku poszerzania istniejacej drogi zaleca sic wykonanie
ulepszonego podta z mieszanki Ci52 1 podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubosci 20cm, na
tej warstwie wigzaca AC 16W o grubosci Scm licujacy si¢ ze starg nawierzchnia.

—  Zaleca si¢ aby nie frezowac starych mieszanek bitumicznych tylko usung¢ zawyzone
pobocza a remont nawierzchni wykona¢ poprzez wykonanie warstwy wyrownawczej i
nowej warstwy Scieralnej

- powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami norm PN-B-03020:1981, PN-
S-02205:1998 1 warunkow technicznych

Sporzadzit:
dr inz. Stanistaw Majer



