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Zataczniki

Zatacznik nr 1 — graficzny — koncepcja budynku Swietlicy Wigjskiej z zagospodarowaniem terenu na
dziatce nr 111 w Pomietowie , gmina Dolice

Spis rysunkow:

L.p. | Tytut rysunku Skala rysunku | Nr rysunku
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Podstawa opracowania

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:
e UmMowy z Zamawiajacym;
e informacji i danych przekazanych przez Zamawiajgcego;
e Uzgodnieh z Zamawiajacym;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego;

|

|

\

|

e obowigzujacych przepisow i norm;

o  wizji lokalnej w terenie;
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Czes¢ opisowa

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przedsiewziecia zlozonego z
zadan:

e wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowej budynku w standardzie niskoenergetycznym
peiniacego funkcje  Swietlicy wiejskiej w Pomietowie  wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu w obrebie dziatki nr111, gmina Dolice

o realizacja inwestycji zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

Zakres i opis wymagan dotyczacych wykonania zadania znajduje sie w pkt 2. Opis wymagari Zamawiajacego w
stosunku do przedmiotu umowy.

Glownym celem inwestycji jest realizacja przedsiewzigcia zwigzanego z funkcjg uzytecznosci publicznej, tj. z
dziatalnoscig Swietlicy wiejskiej. Waznym aspektem przedsiewziecia jest funkcja demonstracyjna obiektu w
kontekscie jego walorow dotyczacych ograniczenia  zuzycia  energii  w  budynku,  zastosowania
nowoczesnych — systemow i technologii oraz wykorzystania odnawialnych Zrodet energii , a tym samym
ograniczenia emisji CO? do atmosfery.

UWAGA:

Wymaga sig, aby przed zlozeniem oferty Wykonawca prac budowlanych dokonat wizji lokalnej na przedmiotowe]
dziaice i na wlasne ryzyko i koszt dokonat realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i
wykonania zadania.

Oferta powinna obejmowa¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace

do sporzadzenia dokumentaciji projektowej, do uzyskania pozwolenia na budowe w warunkach

lokalnych Zamawiajacego oraz do prowadzenia robot budowlano-montazowych.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniaja Wykonawcy prac budowlanych z wyceny peinego zakresu prac jaki
nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie wyczerpujacego zakresu danych
dla osiagnigcia zaktadanego efektu ekonomicznego i funkcjonalnego zadania (przedsiewziecia) i Wykonawca
winien to wzig¢ pod uwage przy skladaniu oferty i realizacji przedmiotu zamowienia. Wymagania moga nie obja¢
wszystkich szczegotow niezbgdnych do opracowania dokumentacji wymienionych w niniejszym programie
funkcjonalno ~ uzytkowym. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaci.
Jezeli w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy producentéw lub inne nazwy wiasne, nalezy przyjaé, ze
stuza one wylgcznie doprecyzowaniu opisu wiasciwosci technicznych. Uzyte materialy i urzadzenia winny by¢ w |
gatunku jakosciowym i wymiarowym, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty materiatowe do stosowania w
budownictwie a takze zapewni¢ sprawno$¢ eksploatacyjna,
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1.1. Charakterystyczne parametry ohiektu i zakres robot budowlanych

1.1.2. Podstawowe dane dotyczace ohiektu

UWAGA: Podane ponizej dane sa wartosciami orientacyjnymi i opierajg sie na uszczegétowionej koncepcii
obiektu oraz wytycznych Zamawiajacego - tj. Gminy Dolice .

Autorzy opracowania dopuszczajg zmiany w Koncepcji (dot. zarowno zmian w ukfadzie funkcjonalnym jaki i
zastosowanych materialow budowlanych) pod warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu argumentow
potwierdzajacych zasadnos¢ tych zmian oraz utrzymania parametrow energetycznych i technicznych obudowy
budynku i jego elementow wewnetrznych opisanych w niniejszym opracowaniu. Ewentualne zmiany przed ich
wprowadzeniem do projektu wymagaja uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

e Powierzchnia zabudowy: ok. 150 m?

o  Powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 130 m2* 5 m?

e Wysokos¢ budynku do kalenicy: ok. 6m

e Kubatura netto: ok. 400 m?

o Kubatura ogrzewana wentylowana: ok. 400m3

e llos¢ kondygnacii: 1

e Rodzaj dachu: dach skosny dwuspadowy o poch. potaci dachu min.25°

o  Uzbrojenie terenu oraz obiektu:
- instalacja kanalizacyjna sanitarna
- instalacja wodna
- instalacja gazu
- instalacja wentylacji z rekuperacjq
- instalacja co
- instalacja energetyczna
- instalacja teletechniczna
- instalacja odgromowa

- instalacja fotowoltaiczna

1.1.3. Ogolny zakres zamowienia
Dla terenu inwestycji nie opracowano Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego.

W zakres zamowienia wchodzi:

e opracowanie pelnobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji,
e uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii

o opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w  zakresie
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odpowiadajacym dokumentacji projektowe;,

e  opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

e wykonanie robot zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacjq projektowa oraz
STWIORB wraz z zakupem ze $rodkow wiasnych oraz montazem niezbednych materiatow,

e  opracowanie dokumentacji powykonawczej

Wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji (wymaga sie
pisemnej akceptacji Zamawiajacego).

Wszystkie zaloZenia oraz rozwiazania projektowe musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed przystapieniem
do koncowej fazy prac projektowych. Odbior dokumentacji nastapi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowa obejmuje czas realizacji projektu wraz z
wykonaniem robot budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego przed wszystkimi instytucjami.

llosci sporzadzonych dokumentow podano w pkt 2.2. - Ogéiny zakres opracowania dokumentacji projektowej dla
inwestycji.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zamowienia powinny zostaé uwzglednione przez
Wykonawce na etapie przygotowywania oferty i przedstawione Zamawiajacemu na tym etapie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Lokalizacja obiektu, stan obecny dziatki

Budynek Swietlicy Wiejskiej zlokalizowany bedzie na dzialce nr 111, we wsi Pomietow w gminie Dolice.
Przedmiotowa dziatka o powierzchni 3700 m2 jest czgSciowo zagospodarowana : wiata rekreacyjng , placem
zabaw, boiskiem sportowym oraz urzadzeniami sitowni na powietrzu. Zakres inwestycji obejmuje cze$é dzialki o
powierzchni do 2000m? od strony potudniowo-zachodniej przylegajacej bezposrednio do pasa drogi , dzialka nr
297dr. Teren dziatki charakteryzuje sig matym spadkiem, obszar zadrzewiony , w chwili obecnej porosniety jest
niska zielenia trawiastg .

Dzialka od potnocny graniczy z terenami niezabudowanymi — uzytki rolne lasy , a od strony wschodnie]
wystepuja dziatki zabudowane, zabudowa zagrodowa.

Zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w sasiedztwie dzialki charakteryzuje sie zroznicowang kubatura, forma i
intensywnoscia. Sq to przewaznie budynki murowane , | i II- kondygnacyjne . W drodze ogélnodostepnej (dz. nr
297dr)  biegnie sie¢ wodociagowa , sie¢ gazowa, kanalizacyjna . Dziatka jest czeéciowo ogrodzona.
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zrodio: http://mapy.geoportal.gov.pl

Fot. Mafgorzata Wojtas-Frankowska Widok frontu dziatki z drogi dz. nr 297.
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Fot. Mafgorzata Wojtas-Frankowska
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Fot. Matgorzata Wojtas-Frankowska Widok w kierunku wschodnim {(dz. nr 112)

Fot. Mafgorzata Wojtas-Frankowska Widok sitowni na powietrzu .

1.2.2. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowaé zalozenia projektu dotyczacego publicznych inwestycji w zakresie
budownictwa o znacznie podwyzszonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach uzytecznosci
publicznej. Realizowany w ramach przedsigwzigcia budynek musi posiada¢ parametry wynikajgce z oznaczonego
celu. Dla lokalnej spolecznosci obiekt bedzie posiadat funkcje zwigzang z dzialalnoscig swietlicy wiejskiej. Dia
obsiugi budynku, na terenie przedmiotowej dzialki, planuje sie podjazdy, miejsca parkingowe oraz podstawowe
elementy zagospodarowania. Poza tym ma by¢ utrzymana lokalizacja takich elementow jak plac zabaw, sitownia
terenowa , altana , wiata do biesiadowania dostepne dla lokalnej spolecznosci.

1.3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Swietlica wiejska , zgodnie z tradycjg, od zawsze stanowita centrum zycia kulturalnego wsi. W pomieszczeniach
organizowano wesela, spotkania kota gospodyn wiejskich, proby i wystepy artystyczne, tu odbywaly sie narady,
jest to miejsca spotkan dzieci i miodziezy. Naturalnym, podtrzymujacym tradycyjne rozwigzania, jest budowa
Swietlicy wiejskiej.

Uksztattowanie dziatki pozwala na lokalizacje budynku | kondygnacyjnego z dachem stromym dwuspadowym
wzdluz drogi w nawiazaniu do istniejacej zabudowy .Ksztalt budynku prostokatny z podcieniem przy giownym
wejsciu do budynku oraz zadaszonym tarasem . Bryla $wietlicy ustawiona rownolegle do drogi.
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Strefe wejSciowa wraz z podcieniem zlokalizowano od strony pofudniowej , od tej strony zostaly te zlokalizowane
pomieszczenia zaplecza kuchennego . Od strony wschodnie] zlokalizowano strefe sanitarng z ogélnodostepnymi
toaletami oraz pomieszczeniem gospodarczym .Od strony poinocnej umieszczono pomieszczenie administracyjne

| pomieszczenie magazynowo - gospodarcze. Sale wielofunkeyjng usytuowano w potudniowo - zachodniej czesci
budynku. Zamawiajacy wymaga zastosowania $ciany mobilnej z drzwiami w celu wydzielenia dwéch sal. (Podziat Sall
glownej na dwie z miejscem parkowania $ciany mobilnej.)

Przy wszystkich wejSciach do budynku przy drzwiach gtownych oraz oknach balkonowych przyja¢ rozwiazania
bezprogowe.

Nalezy zapewni¢ dostgp do obiektu dia osob poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim poprzez wyprofilowanie
terenu i nawierzchni utwardzonych , przyja¢ pochylenie maksymalnie do 5%.

Wokot budynku nalezy wykonat opaske zabezpieczajacq przed wodg opadowa o nawierzchni utwardzonej , o
szerokosci minimalnej 50cm i spadku 2%, skierowanym od strony budynku na teren dzialki .

Przewidziano dwa warianty;

a) Budynek bez tarasu

b) Budynek z zadaszonym tarasem.

Decyzje o wyborze wariantu podejmie Zamawiajacy.
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Ponizsza tabela przedstawia orientacyjne wartosci powierzchni poszczegolinych pomieszczen i stref okre$lajac
funkcje uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wymagana minimalna wysoko$¢ pomieszczen w $wietle stropu 3,00m.

PARTER

L.p. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?] ok.

1 SALA WIELOFUNKCYJNA 75,0

2 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE 9,0

3 KOMUNIKACJA 12,0

4 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,0

5 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 12,0

6 WIATROLAP 4,0

7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,0

8 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH (KOBIETY) 6,0

9 WC ( MEZCZYZNI) 50
RAZEM 134,00

Zamawiajacy dopuszcza zmiane lokalizacji poszczegdlnych stref lub ich wielko$ci w sytuacii uzasadnionej, tj. na
etapie projektowania - jesli Projektant i Wykonawca przedstawig (w formie graficznej i opisowej) inne - optymalne
rozwigzania projektowe i uzyskaja akceptacje Zamawiajacego.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametrow powierzchni i kubatur wynosi max.5%

(z uwzglednieniem minimalnych, wymaganych przepisami powierzchni i kubatur pomieszczen). Nie dopuszcza
sie pomniejszenia powierzchni uzytkowych dla pomieszczenia sali wielofunkeyjnej. Wszelkie zmiany dotyczace
powierzchni i kubatur w przedmiotowym budynku nalezy zglaszac oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja obiektu o podwyzszonej efektywnosci energetycznej wymaga bezwzglednej dokladnosci przy
wykonywaniu poszczegolnych elementéw budynku. Nie dopuszcza sie odstapien od projektu na etapie
budowy. Wszelkie rozwigzania technologiczne i dobér materialow zwiazane bezposrednio z
optymalizacjq procesu inwestycji i dalszej eksploatacji budynku musza by¢ okreslone na etapie
projektowym. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja byla zrealizowana ze szczegdlinym
uwzglednieniem zasad budowy obiektow niskoenergetycznych dotyczacej przede wszystkim: doktadnosci
pofaczen poszczegolnych elementow obudowy budynku, zachowania izolacyjnosci przegrod budowlanych
na wlasciwym poziomie, zabezpieczenia przebi¢ przez przegrody zewnetrzne dla utrzymania wlasciwego
poziomu szczelnosci budynku oraz minimalizowania liniowych i punktowych mostkow termicznych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zrealizowat zadanie z uwzglednieniem zapiséw ninigjszego
programu funkcjonalno - uzytkowego oraz informacji zawartych w Zalacznikach nr 1 i nr 2, ktore
zawierajg m.in. koncepcje obiektu budowlanego oraz projektowana charakterystyke energetyczna,

Zamawiajacy wymaga, aby prace zwigzane z realizacjg zadania byly dostosowane do obowigzujacych
norm i przepisbw prawa polskiego, przy uzyciu materialow budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych zapewniajacych uzytkowanie budynku w sposéb bezpieczny, zgodny z okreslong
funkcja.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach.

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczace przedmiotowe]
inwestycji nalezy konsultowa¢ i przedstawia¢ do akceptu Zamawiajacemu. Bezwzglednie wymagana jest
pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

2.1, Ogolne wymagania w stosunku do Wykonawcy

e dokona¢ wizji lokalnej na terenie przedmiotowej dzialki oraz na terenach sasiadujacych

e uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych, materialowych oraz
rodzajow i typow urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w koncepcji stanowiacej
zalgcznik do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego (wymagana pisemna akceptacja
Zamawiajacego),

e przedstawi¢ 3 wersje kolorystyki i wykonczenia elewacii; uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego dla
wybranego rozwigzania (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajacego),

e uzyskat wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w
zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

o wykonac i przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt budowlany i wykonawczy wraz
ze specyfikacjg wykonania i odbioru robot oraz kosztorys robot budowlanych wraz z
zestawieniem urzadzen (przed zamiarem zgloszenia rob6t badz ziozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe),

o zlozy¢ we wiasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
badz zgloszenia robét budowlanych i uzyska¢, odpowiednig dla wnioskowania, prawomocng
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zgode na rozpoczecie prac budowlanych,
o wykona¢ roboty budowlano-montazowe,
o dostarczy¢ i zamontowaé wszelkie niezbedne urzadzenia,

e dokona¢ odbiorow, rozruchu urzadzen oraz szkolen obslugi przez autoryzowany serwis
producenta lub dostawcy,

e przygotowac wszystkie protokoly niezbedne do zgloszenia zakoriczenia robot budowlanych w
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyska¢ pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,

e po wykonaniu robot budowlanych wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacjg
powykonawcza oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej.

2.2. Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji

Opracowana dokumentacja projektowa ma by¢ zgodna z rozporzadzeniem w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r, poz. 1609)

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego aktualng mape do celow projektowych.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi
przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe.

Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany wymagajg uzyskania uzgodnien
potwierdzajacych spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej, sanitarno — higienicznych (SANEPID)
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

Koncepcja musi uzyskac pisemna akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem
wlasciwych: wnioskow, ekspertyz, warunkow, opinii, uzgodnien z rzeczoznawcami, sprawdzen
dokumentacji przez osoby uprawnione, itp dokumentéw ponosi Wykonawca.

2.3. Wymagania dotyczace rozwiazan architektoniczno-budowlanych oraz wykonczeniowych

2.3.1. Przygotowanie terenu hudowy

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposob, aby zadna osoba niepozgdana nie mogta wejs¢ na plac
budowy.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych ogrodzen przed
dostepem osob z zewnatrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie mozna wywieszac
reklam innych niz uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgoda i wiedza,

Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany, wyrownany i odebrany przez Zamawiajgcego.

Przystapienie do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie i na swoj koszt przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
Wykonawca jest zwlaszcza zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow
i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, scieki itp.
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Zabezpieczenie korzystania z w/w nosnikdw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy
i jest on w peini odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i urzadzi szatnie z
weztem sanitarnym we wiasnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i
pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia sluzacego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem.

2.3.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

2.3.2.1.  Bryla budynku oraz orientacja wzgledem stron $wiata

Dla potrzeb niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego stworzono koncepcje , w ktorej
okreslono podstawowe zasady uktadu i formy bryly budynku, rozplanowania funkcji, wielkosci
pomieszczen i parametrow technicznych dla poszczegolnych elementow obiektu. Obiekt bedacy czescig
przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowa¢ na podstawie zawartych (w czesci opisowej i graficznej
niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego) wytycznych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania obiektu w technologii kontenerowej i szkieletowej. Wymaga sie
wykonania obiektu w technologii tradycyjnej.

Bryta budynku - opis koncepcji

Uksztattowanie dzialki , sposéb dotychczasowego zagospodarowania , istniejacy drzewostan narzucito
zwartg , jednokondygnacyjng forme budynku, tworzac naturalny podziat zagospodarowania dzialki na
teren rekreacji ogolnodostepnej i teren wydzielony do obstugi budynku $wietlicy wigjskie . Bryta budynku
zaprojektowana zostata na planie prostokata . Dluzszy bok budynku zostat wkomponowany w istniejacq
linie zabudowy sasiedniej , uzyskujac naturalng ciaglos¢ pierzei ulicy oraz bezposredni dostep do drogi
publicznej.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi maja zapewnione naturalne doswietlenie Swiattem
dziennym.

Dzieki przekryciu bryly budynku dwuspadowym dachem sko$nym w osi wschod-zachod o kacie
‘nachylenia 25° , na potudniowej potaci dachu uzyskano optymalne warunki dla instalacji PV. Na elewagji
zachodniej  Swietlicy proponuje sie wieksze przeszklenia celem do$wietlenia sali glownej oraz
zapewnienia niezbgdnych zyskow energetycznych w okresie zimowym.

Bryta budynku wraz z elewacjami charakteryzuje sie zwarta, prostg brylq oraz minimalna iloscig detalu -
jedyne elementy podcieni podkreslajg wejscia do poszczegolnych stref. Fakt ten bedzie miat wptyw nie
tylko na naktady inwestycyjne, ale przede wszystkim koszty pozniejszej eksploatacii budynku.

Orientacja budynku, zagospodarowanie terenu:

Budynek zlokalizowany bedzie w potudniowej czesci dziatki nr 111.

Dostep do $wietlicy odbywac sie bedzie bezposrednio z drogi ogolnodostepnej (dz. nr 297).

Przy budynku nalezy wykona¢ utwardzony plac postojowo- manewrowy. Nalezy przewidzie¢ minimum  trzy
miejsca postojowe w tym jedno dla niepetnosprawnych ( 3,6xbm) , dwa o wymiarach 2,5x5m. Dojscie do
budynku wykona¢ o nawierzchni utwardzonej . Opaska wokot budynku o minimalnej powierzchni 0,4m. Zjazdy
z drogi publicznej na posesje , dojscia do budynku nalezy wykona¢ jako utwardzone o nawierzchni z kostki
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betonowej. Migjsca parkingowe — powierzchnie utwardzone.

Minimalna odleglos¢ budynku od granicy drogi powinna wynosi¢ 2m. Na wszelkie prace zwigzane z regulacjg,
poszerzaniem oraz lokalizacjg zjazdow z drogi publicznej nalezy uzyska¢ niezbedne warunki oraz zgody
Zarzadcy drogi.

W przypadku zblizenia obiektu do granicy dziatki wystapi kolizja z istniejaca infrastruktura, przytacze
telekomunikacyjne.

Dla celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie stuzyt hydrant , ktory znajduje

sie w odleglosci do 75m.

Wszelkie niezbedne prace niwelacyjne terenu prowadzi¢ tak by nie zmienia¢ naturalnego kierunku sptywu
wod opadowych.

Zaleca sig takie ksztaltowanie terenow zielonych, by zmaksymalizowa¢ wehtanianie wody w miejscu jej
opadu.

Teren nieutwardzony i niezabudowany zniwelowa¢, wyréwnac, obsiac trawa,

Projekt przedmiotowego obiektu oraz wszystkich elementow zagospodarowania terenu wykona¢ zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020, poz. 2351)
oraz innych przepisow wymienionych w czesci informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno -
uzytkowego.

Na terenie inwestycji nalezy wyznaczy¢ miejsce do gromadzenia odpadow.

2.3.2.3, Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne, izolacyjnos¢ termiczna
Wszystkie materialy i technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami , normami oraz
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania musza zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajacym. Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego
Sciany
Do wykonania $cian zewnetrznych konstrukcyjnych przyjeto $ciany murowane.
Sciany murowane z pustakow ceramicznych. Sciana zewnetrzna ocieplona od zewnatrz styropianem o
wspotczynniku przenikania ciepta min .0,031 Wimk , .

Sciany dzialowe wykonane z pustakow ceramicznych ukladane w kierunku poziomym na ,pioro i wpust”.

Sciana zewnetrzna - SZ
e tynk wewnetrzny cementowo-wapienny,
e Sciana murowana , pustak ceramiczny

e styropian fasadowy (EPS), min. 20 kg/m3, o wspolczynniku < 0,031 W/(mK), stosowac piyty z
przesunigtymi spoinami (tzw. zamki), mocowanie na klej do styropianu, w razie potrzeby
dodatkowo stosowat kotki z rdzeniem z tworzywa sztucznego zbrojonego widknem szklanym

e tynk zewnetrzny mineralny na siatce z widkna szklanego, powlekany farbg

UC,SZ = 0,169 W/(m2K) < UC(max),WT2021 < 0,20 W/(m2K)
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Sciana wewnetrzna -SW

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny,

$ciana murowana , pustak ceramiczny
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny,

UC,SW = 0,96 W/(m2K) < UC(max),WT2021 = 1,00 W/(m2K)

Sciana wewnetrzna - SD

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny,
sciana murowana pustak ceramiczny
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny,

Sciana fundamentowa - SF

okfadzina kamienna, gres lub Klinkier ( cokot o wys. okoto 40cm ),
ostona z folii babelkowej ( ponizej poziomu gruntu)

styropian twardy , min. 30kg/m3 lub polistyren ekstrudowany , o wspotczynniku [ < 0,031 W/(mK) ,
gr. 10cm

hydroizolacja
sciana murowana z bloczkéw betonowych odm. 10MPa |

Podtoga na gruncie - PG

warstwa wykonczeniowa wg przeznaczenia pomieszczenia

beton podktadowy pod posadzke,

polistyren ekstrudowany (XPS), o wspoiczynniku [ < 0,032 W/(mK)
2x folia PE 0,2 mm

beton C12/15 zbrojony siatkg

podsypka piaskowo-zwirowa

zageszczony grunt rodzimy

Ucpe = 0,149 W/(m2K) < Ugmaguwrzozr < 0,30 W/(m2K)

Sufit podwieszany - SP

pas dolny wigzara dachowego

wetna mineralna , o wspolczynniku [ < 0,033 W/(mK) ,
paroizolacja , 1x folia PE

pustka powietrzna / wentylacyjna

ruszt aluminiowy

plyty sufitowe
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Dach skosny-D

blacha dachowa, blachodachéwka lub panelowa (Zamawiajacy dopuszcza pokrycie dachowkg

ceramiczna)

fata , zapewniajaca pustke powietrzng
wiatroizolacja lub membrana dachowa
podkonstrukcja petna , plyta OSB wodoodporna
gorny pas wigzara dachowego

UC,D+SP = 0,14 W/(m2K) < UC(max),WT2021 < 0,15 W/(m2K)

Elementy wykonczenia dachu ( szczegét okapu i pasa nadrynnowego oraz komindw wentylacyjnych) do

uzgodnienia z Zamawiajacym.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne z aluminium, o wspolczynniku przenikania ciepta U(max) < 0,9 W/(m2K).
Stosowac system tzw. cieptego montazu.

Okna i wityny z PVC o wspoiczynniku przenikania ciepta U(max) <0,9 W/(m2*K)
i wspoliczynniku przepuszczalnosci promieniowania sfonecznego - g = 0,50

Pod oknami zastosowaé system cieplego parapetu montowany na zaprawe termiczng. Okna
montowaé w zewnetrznym licu $ciany konstrukcyjnej. Stosowat systemowe tasmy
uszczelniajace, aby uzyskac szczelnos¢ powietrzng na polaczeniu stolarki okiennej i muru.

W celu zminimalizowania mostka termicznego nalezy nasuna¢ materiat izolacyjny na rame
stolarki wykonujac od zewnatrz min. 4 cm wegarek ze styropianu EPS - wspdiczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K)).

Parapety  zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekane (zgodnie  z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem kolorystyki) o grubosci min 0,55mm
wykonane z jednego fragmentu blachy, bez laczen. Parapety wewngtrzne z piyty MDF.

Przestony zewnetrzne

W otworach okiennych i drzwiowych (przeszkleniach ) zastosowa¢ wbudowane zaluzje
zewnetrzne wypetnione poziomymi elementami lameli . Zaleca sig korzystanie z rozwigzan
systemowych. Wymiary dobra¢ do wymiarow otworéw okien i przeszklen . Kolorystyka zaluzji
powinna by¢ dopasowana do stolarki oraz elewacji i uzgodniona z Zamawiajacym.

Dachy

e Dach nad Swietlicg i tarasem skosny, dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej o kacie
nachylenia okoto 25stopni.

o Pokrycie dachowe budynku nad $wietlica wykona¢ blachy dachowej panelowej w systemie wraz
z obrobka blacharska dachu i opaskg wokoél budynku , zaproponowano panel z rgbkiem
stojacym z przetloczeniem trapezowym nadajacej nowoczesny i minimalistyczny ksztaft
obiektowi (przykiad ponizej)
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Parametry pokrycia dachowego przed zaméwieniem przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

e |zolacja termiczna dachu z plyt z welny mineralnej (wspot. przewodzenia ciepta
A= 0,031W/(m*K)). Zachowat szczeling wentylacyjng nad izolacjg termiczna (zastosowag folie
paroprzepuszczalng (wiatroizolacja) oraz paroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta wetny
mineralnej
i zasadami izolowania dachu.

oAby zminimalizowa¢ mostki termiczne welne uklada¢ w warstwami naprzemiennie. Wetne
mineralng zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna. Arkusze folii klei¢ tasma zgodnie z wytycznymi
producenta. Potacie wykonczy¢ plytami g-k uwzgledniajac warunki ochrony p.poz. dla budynku.

e Przejscia przez pofacie dachu kanalow wentylacyjnych i inny elementow instalacyjnych
zabezpieczy¢ odpowiednimi kofnierzami, uszczelni¢ przeciwwilgociowo i powietrznie.

e Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk mocowane do konstrukcji dachu za pomocq
elementow systemowych lub innych mocowan (rozwigzanie uzgodnic z Zamawiajacym).

e Daszek nad glownym wejsciem jednospadowy , o spadku minimalnym , wynikajacym z
zastosowanego materiatu na przekrycie , proponowana blacha dachowa jak dla pokrycia
dachu.

Opaska wokot budynku, drenaz

o Wokot budynku, w miejscach styku $cian zewnetrznej z gruntem, wykonaé opaske z kostki
betonowej na podsypce piaskowej o szerokosci co najmniej 50cm od $cian zewnetrznych, z 2%
spadkiem na zewnatrz z betonowymi obrzezami kraweznikowymi,

e Odprowadzanie wod opadowych z dachéw oraz terenow utwardzonych odprowadzic do
zbiomika przeznaczonego na gromadzenie deszczowki , wykorzysta¢ gromadzong wode do
zraszania trawnikow. Zastosowa¢ podziemny ukiad retencyjno - rozsaczajacych.

e Ograniczy¢ naptyw wod opadowych w kierunku budynku (spadki terenu ). Zaleca sie takie
ksztaltowanie terenow zielonych, by zmaksymalizowa¢ wehtanianie wody w miejscu jej opadu. W
przypadku gwattownych opadow, nadmiar wod opadowych odprowadzi¢ poprzez wpusty lub
odwodnienia liniowe zlokalizowane przy krawedziach terenéw utwardzonych .

o Wokot budynku wykonaé drenaz opaskowy.
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2828 - Szczelnoé¢ obudowy budynku
Uzyskanie wysokiej szczelnosci ze wzgledu na infiltrujgce powietrze jest jednym z najistotniejszych
elementow budynkow o niskim zapotrzebowaniu na energie.
W analizach energetycznych przedmiotowego budynku przyjeto wspétezynnik infiltracji jego obudowy
budynku przez powietrze zewnetrzne na poziomie nsp = 1,0 [1/h] — jest to wartos¢ typowo zalecana w
budynkach niskoenergetycznych.

Osiggniecie tego poziomu szczelnosci obudowy wymaga minimalizacji przebi¢ instalacyjnych,
uszczelnienia tych, ktore sg niezbedne oraz uszczelnienia otworow okiennych, drzwiowych odpowiednimi
masami i tasmami.

Wszelkie przebicia izolacji paroszczelnych, a takze polaczenia powlok, miejsca szczegdlnie narazone
(naroza, otwory stolarki ilub $lusarki) nalezy bezwzglednie uszczelnic specjalnymi taSmami
uszczelniajgcymi Wskazane jest zwielokrotnienie izolacji paroszczelnej w miejscach szczegolnie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Wszelkie polgczenia uszczelnia¢ nie tylko taSmami, ale
rowniez poprzez docisk kolejnych warstw wykonczeniowych (fat, piyt).

2.3.24. Prace wykonczeniowe
Posadzki

o  Nawierzchnie podiog wykonat z plytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na uderzenia i
$cieranie z cokolikami. Cokoliki licowane z licem $ciany.

Sciany i sufity
e Glazura do wysokosci 2m, powyzej tynk wapienno-cementowy w nastepujacych pomieszczeniach:
- zaplecze sanitarne Swietlicy
e  Glazura w pasie miedzy szafkami w aneksie kuchennym pomieszczeniu socjalnego Swietlicy.
o Tynk wapienno-cementowy+ gtadz + powloka malarska w nastepujacych pomieszczeniach:
- pomieszczenie administracyjne
- zaplecze socjalne
- komunikacja
- sala $wietlicy
- pomieszczenie magazynowe
- pomieszczenie gospodarcze
- wiatrotap

Parapety

e Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej (zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem kolorystyki) o grubosci min 0,55mm wykonane z jednego fragmentu
blachy, bez laczen.

e Parapety wewnetrzne z MDF.

Oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku
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e ZamontowaC owietlenie zewnetrzne ze Zrodlem $wiatta LED na wigcznikach zmierzchowych .
Rodzaj opraw i kolorystyke dostosowa¢ do calosci projektu kolorystyki elewacii i przedstawié do
akceptacji Zamawiajacego. (Oprawy z wymiennymi zrodtami swiatla)

2:3:2.5, Konstrukcja
o Posadowienie

Budynek zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych za posrednictwem stop
fundamentowych oraz faw fundamentowych. Glebokos¢ posadowienia fundamentow -0,80m p.p.t.

o Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zostang wymurowane z bloczkow betonowych na zaprawie cem.-wap..

e Sciany zewnetrzne
Budynek zostanie wzniesiony w konstrukcji murowanej z pustaka ceramicznego lub siporex

o Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne oraz sciany wydzielajgce pomieszczenia- $cianki dziatowe zostang
wymurowane z pustaka ceramicznego lub siporex

e Elementy zelbetowe

Elementy zelbetowe budynku tj. podciagi, stupy, wience zostang wykonane z betonu C20/25 zbrojone
stalg AllIN.

Naproza okienne oraz drzwiowe zostang wykonane z elementow prefabrykowanych.

e  Wiezha dachowa

Wigzba dachowa zostanie wykonana z prefabrykowanych drewnianych wigzarow kratowych , w ktorych
pas dolny bedzie stanowit element konstrukeyjny , do ktérego zostanie podwieszony sufit. Zadaszenia
wychodzace poza obrys glownej bryly budynku zostang wykonane w konstrukcji drewnianej wykonane;
na placu budowy.

2.4, Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

2.4.1. Opis ogo6lny przedmiotu zamoéwienia
Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj przedsiewziecia ztozonego
z zadan:
CZESC INSTALACYJNA

e Budowa przylgcza wody

o Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej

¢ Odprowadzenie wod deszczowych do zbiornika retencyjnego
e Instalacja pieca gazowego coicw

e  Wykonanie instalacji co

e Instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
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o Wew. instalacja gazu

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje posiada dostep do sieci wodociagowej , sieci kanalizacyjnej , sieci
gazowej oraz sieci elektroenergetycznej .
Brak w terenie kanalizacji deszczowe;j .

Lokalizacje  istniejacych  sieci pokazano na zatgczniku  graficznym

(zalacznik ~ nr 1-ZAGOSPODAROWANIE TERENU).

2.4.2. Teren- uzbrojenie

Wykonawca zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci wodociagowej wykona projekt oraz przylacze
wody do projektowanego obiektu.

Wykonawca zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci kanalizacyjnej wykona projekt oraz przylacze
kanalizacji sanitarnej do projektowanego obiektu.

Wykonawca zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowej wykona projekt instalacji zewnetrznej |
wewnetrznej i dokona przytaczenia gazu do projektowanego obiektu.( Przylacze wykona dostawca gazu
zgodnie z WT)

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ wykonanie zbiorika podziemnego do
odprowadzenia wod deszczowych do wykorzystania do podlewania zieleni .

28:2:1: Przytacze wody

Celem budowy przylacza wodociagowej jest zapewnienie dla projektowanej Inwestycji dostawy wody na
potrzeby socjalne. Wymienione potrzeby wymagaja wykonania:

Wykonania i uzgodnienia projektu przytacza wody zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia do
sieci wodociggowey;

Robot budowlano — montazowe w zakresie :

e budowy nowego przytacza,
e montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociagowej (przytaczu),
e podigczenia przytacza do istniejacej sieci,
e robot ziemnych i towarzyszacych.
Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przytacza wodociggowego dla celow bytowych z rur

PEHD o podwyzszonej odpormosci na uszkodzenia mechaniczne o $rednicy wynikajacej z obliczen, lecz
nie mniejszej niz 32mm.

Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane materialy do
budowy sieci wodociagowej powinny posiadac certyfikat, oraz oceng higieniczng PZH.

2422, Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru $ciekdw sanitarnych socjalnych
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pod warunkiem spefnienia wymogdw jakosci sciekéw umozliwiajacych odprowadzenie ich do
zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej transportujacej Scieki do oczyszczalni éciekow.

Wymienione potrzeby wymagaja:

Wystapienie o warunki odbioru sciekéw

sanitarnych; Wykonaniem projektu przytacza

kanalizacji sanitarnej;

Wykonania rob6t budowlano -montazowych w zakresie:

e budowy przylacza,
e montazu studzienek polgaczeniowych,
o robot ziemnych i towarzyszacych.

Przewiduje sig zaprojektowanie i wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
rur: PVC-U o Srednicy nie mniejszej niz 160 mm. Przytacze kanalizacji nalezy zlokalizowaé poza
ciggiem pieszo-jezdnym zgodnie z potrzebami wynikajacymi z uzbrojenia sieci. Kanalizacje
nalezy wiaczy€ do istniejgcej studzienki na istniejgcym kanale 200mm w dzialce drogowej nr
297.

2.4.2.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Celem budowy kanalizacji deszczowej jest zapewnienie odbioru wod opadowych z dachu stromego i
odprowadzenie ich do zbiornika bezodplywowego, wykorzystanie wod opadowych do celéw podlewania
terenow zielonych.

Wymienione potrzeby wymagaja;

Wykonaniem projektu przylacza kanalizacji deszczowej;
Wykonania robot budowlano -montazowych —w
zakresie:
e budowy przylacza,
e budowy zbiornika bezodptywowego o uzgodnionej z Zamawiajacym objetosci
e budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajacej wody opadowe z dachu budynku
e montazu studzienek polaczeniowych,
e rohot ziemnych i towarzyszacych.

Przewiduje sig zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajacej wody
opadowe z dachu budynku, rurami kanalizacyjnymi z PVC.

Przyjac rozwigzanie zalezne od wielkoSci terenéw do podlewania (w zaleznosci od przyjetego
zagospodarowania terenu i wielkosci terenéw zielonych wymagajacych podlewania). Dla obszaru do
podlewania w wielkosci ok. 1000m? przyja¢ zbiornik o minimalnej wielkosci 75001,

Wykonac system skladajacy sig ze zbiornika 75001 wyposazony w pompe zatapialng oraz ogrodowy punkt
poboru.

Woda z rynien bedzie wprowadzana do zbiornika wewnatrz ktérego zainstalowac filtr koszowy, ma on za
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zadanie oczysci¢ wodg z grubszych zanieczyszczen takich jak liscie, patyki itp. Filtr ten nalezy raz na pot
roku oczysci¢ z zanieczyszczen. Dodatkowo zbiornik wyposazyé w system poboru wody: specjalny
gumowy waz oraz syfon na odplywie ze zbiornika. Waz ssawny wyprowadzony jest na zewnafrz i
zakornczony mosigzng ksztaltka 1" do ktorej podiaczamy waz tloczny. Wewnatrz zbiornika zainstalowac
pompe zatapialng. Pompa ta jest ukladem elektronicznym, jest ona na stale zasilona. Jej zatgczenie
nastepuje w momencie spadku ciénienia na odcinku pompa — zawor (odkrecenie zaworu) a wylacza sig
wtedy gdy ciénienie wzrosnie na tym samym odcinku (po zakreceniu zaworu weza czerpalnego).
Instalacja musi posiada¢ takze pelne zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Odplyw ze zbiornika zakonczy¢ kilkoma komorami rozsaczajacymi, skrzynkami itp. — tak aby zapewnic
odprowadzenie nadmiaru wody je$li zbiomik bedzie peny a deszcz bedzie ciagle padat.

2.4.3. Wymagania w zakresie instalacji.

2.4.3.1. Instalacja wodociggowa

Zrodiem cieptej wody uzytkowej bedzie pojemno$ciowy podgrzewacz zasilany z kotta gazowego.

Instalacje wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur polietylenowych z wktadka aluminiowa. Na
podejsciach do poziomow cyrkulacyjnych nalezy umiescic termostatyczne zawory cyrkulacyjne, zapewniajace
regulacje hydrauliczng instalacji oraz zmniejszenie zuzycia energii cieplnej na cele podgrzewu ¢.w.u. Na
podejéciach do urzadzen i przyborow nalezy przewidzie¢ montaz zaworow odcinajacych, kurkow
umozliwiajacych kazdorazowe odciecie urzadzen bez konieczno$ci wylgczania innych odcinkow instalacji lub
urzadzen z eksploataciji. Rurociagi zabezpieczy¢ izolacjg termiczna,

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926), minimalna grubo$¢
izolacji cieplnej (dla materiatu o wspoiczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne]
(material0,035 W/(m-K)1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna rednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub| 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w|50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne

Instalacje cyrkulacji c.w.u. w przypadku zastosowania baterii wodo oszczednych nalezy podiaczy¢ (spiac)
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z c.w.u. tuz przy baterii, przed zaworami odcinajacymi. Na etapie projektowania Projektant ma okreslic
sposob dezynfekeji instalacji wody.(zgodnie z §120 pkt 2a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie - z pozniejszymi zmianami) w calu zabezpieczenia przed namnazaniem sie bakterii
Legionella.

2.4.3.2. Instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjna, poziomy, piony i podej$cia nalezy wykonaé z rur PVC
Urzadzenia sanitarne:

Elementy bialego montazu, umywalki, pisuary, miski ustepowe nalezy wykona¢ jako podwieszane w
systemie do zabudowy na stelazach. W sklad zestawu urzadzen wchodza; stelaze montazowe, podejécia
doptywowe i odptywowe, urzadzenia ceramiczne, baterie wyptywowe.

Elementy zestawow majg zapewnic tatwos¢ montazu, demontazu i przebudowy, wymienno$¢ elementow
w zestawach (przy zakupie czeSci zamiennych dla konserwacji, wymienno$¢ urzadzen, np. na
bezobstugowe). Wszystkie elementy majg by¢ w zwartej obudowie umozliwiajacej dostep do urzadzen i
utrzymanie pomieszczen w czystosci.

Ponizej podano przyktadowe zestawienia elementéw dla poszczegolnych urzadzen sanitarnych.
Zestaw wezta WC sktada sie z nastepujacych elementow:
- stelaz z syfonem

- wspornik dystansowy,

- zestaw do izolacji akustycznej,

- miska ustepowa porcelanowa

- deska sedesowa.

Zestaw umywalkowy sklada sie z nastepujacych elementow:

- stelaz z syfonem,

- wsporniki dystansowe,

- uniwersalne podtaczenie armatury (wz i we ),

- umywalka porcelanowa

Zestaw pisuaru (bezdotykowy) skiada sie z nastepujacych elementow:
- stelaz z syfonem,

- wsporniki dystansowe,

- pisuar porcelanowy

Pomieszczenia techniczne, nalezy wyposazac na przykiad w zestawy skladajace sie z:

- umywalki porcelanowe (baterie z ogranicznikiem czasowym)
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- zlewy i zlewozmywaki,
- zlewy ze specjalnej ceramiki
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe (z glowica ceramiczna, baterie z ogranicznikiem czasowym)

- baterie zlewozmywakowe (z glowica ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym)
- kratki $ciekowe podiogowe.

W pomieszczeniu kacika gospodarczego

- umywalka 50 cm z miskg prostokatng

- bateria umywalkowa (z glowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym) diugo$é wylewki
dopasowat

do umywalki

- zlew

- bateria zlewozmywakowa.

2.4.3.3. Instalacja CO
Nalezy wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi, obliczenia wykonac dla
parametrow temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN, wspolczynniki przenikania ciepta U wg
czesci architektonicznej.
Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ jako instalacje grzejnikowa . Projektowane obwody
ogrzewania grzejnikowego zaprojektowane dla kazdego z pomieszczen musza zapewnic moc okreslong w
projekcie.
Instalacje ogrzewczg zaprojektowac, jako instalacje w systemie zamknigtym rozdzielaczowym .
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania —zasilana z kotfa gazowego kondensacyjnego w
pomieszczeniu technicznym/kottowni.
«  Charakterystyka instalacji:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne dwururowe wodne, pompowe z
rozdzialem dolnym o parametrach czynnika grzejnego 70/50<C - ogrzewanie grzejnikowe.
+ Instalacja rurowa:

* Rury do poszczegolnych grzejnikow prowadzi¢ umieszczajac je w bruzdach sciennych, badz w posadzce.
Instalacje wykona¢ z rur (instalacje sanitarne i grzewcze) wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu
, z odporng na przenikanie tlenu warstwa antydyfuzyjna z alkoholu etylowinylowego taczonej za pomoca tulei
zaciskanej osiowo. System moze byc¢ faczony zlaczkami z mosiadzu odpornego na odcynkowanie oraz tulejg
zaciskowa z mosigdzu firmy. Rura prowadzona bedzie w otulinie izolacyjnej.

+  lzolacja przewodow:

Przewody poziome oraz piony zaizolowa¢ izolacja pianki poliuretanowej. Przejécia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypelnic kitem elastycznym.

«  Elementy grzejne — ogrzewanie grzejnikowe:

Jako elementy grzejne przyjac¢ grzejniki stalowe, plytowe, z rozdziatem dolnym, z whudowanymi
zaworami termostatycznymi. Komplet przylaczeniowy grzejnika jest rownoczesnie wyposazony w zawory
odcinajace. W stanie zamknietym grzejniki mozna usuna¢ bez zaklocenia funkcjonowania pozostatych
grzejnikow. W skiad grzejnikow wchodza takze: korek zaslepiajacy, reczny zawor odpowietrzajacy oraz zawdr
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z glowicg termostatyczna z mozliwoscig regulacii nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie
poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach. Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych
pomieszczeniach wykona¢ za pomocg zaworéw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne.
Instalacjg po wykonaniu nalezy dwukrotnie przeplukac i poddaé probie szczelnosci. Wartoéci cisnienia przy
probie cisnieniowej powinna wynosi¢ 10 bar. Proba ta polega na podniesieniu cisnienia probnego na okres
24h. Proba musi wykaza¢ absolutng szczelnost instalacji.

Przewody prowadzic w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926), minimalna grubo$é izolacji
cieplnej (dla materiatu o wspotczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepine;
(materiat 01 = 0,035 W/(mK))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub| 50% wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centrainych wg poz. 1 -4, ulozone w|50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze mm

*przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Wykona¢ obliczenia hydrauliczne i dobra¢ nastawy zaworéw termostatycznych. Po wykonaniu prac montazowych
przewidzie¢ prace naprawcze oraz malowanie $cian i sufitow.

2.4.3.4, Kottownia CO

Wytyczne wykonania kotlowni gazowe;:

Instalacja gazowa:

Wejscie gazu do budynku
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Wejécie gazu do budynku przez $ciang parteru budynku. Na wejsciu gazu do budynku na instalacji ztaczka
stal/miedz. Na écianie budynku zamontowa¢ szafke gazowa z kurkiem odcinajacym. Wejscie do budynku poprzez
przejécie gazoszczelne. Na wejsciu gazu do budynku na instalacii zlaczka stal/miedz.

Instalacja rurowa:

Projektowana wewnetrzna instalacje gazu wykona¢ z rur miedzianych twardych posiadajacych aprobate IGNIG w
Krakowie potwierdzong deklaracjq zgodnosci z aprobata techniczng przez producenta, faczonych za metodg
lutowania kapilarnego Iutem twardym lub systemem potaczen zaciskowych.

W przypadku zastosowania systemu pofaczen zaciskowych (zlaczki zaprasowane z brazu z
systemem kontroli szczelnoéci potaczenia) wykonawca zobowigzany jest przedstawié certyfikat zgodnosci
wydany przez IGNIG w Krakowie
Instalacje prowadzié po wierzchu $cian, stosujac mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Przy przejsciach przez
$ciany stosowat stalowe tuleje ochronne. Instalacje prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych.
Rozmieszczenie uchwytow:

o dlarur$12, $15 odleglos¢ miedzy uchwytami 1,25m
o dlarur$18, $22 odleglos¢ miedzy uchwytami 1,5m

Montujac przewody wykona¢ punkty stale za pomoca nakladek ustalajacych polozenie nieprzesuwne
przewodu w uchwycie mocujacym (przylutowac tuleje z mosigdzu po obu stronach uchwytu). Na odcinkach
poziomych instalacji zachowa¢ minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzen gazowych. Przed kottem gazowym
oraz kuchenka gazowa zamontowat kurki odcinajace (zawor kulowy) posiadajacy atest IGNIG w Krakowie.

Proby cisnieniowe

Po zamontowaniu instalacji dokonaé proby cisnieniowej o cisnieniu wiekszym o 50% od roboczego lecz nie
wiekszym niz 0,6MPa. Probe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem uzyskanym ze sprezarki.
Nieszczelnoéci potaczen powodujace spadek cisnienia wykrywaé przez obserwacie tworzenia si¢ pecherzy
powietrznych na badanych miejscach powleczonych woda mydlang. Nieszczelne polaczenie rozebra¢ i wykonac
na nowo. W przypadku stosowania rur stalowych spawanie przewodow wykona¢ wg instrukcji stanowiskowej oraz
wykonania i odbioru rohot spawalniczych gazociagow zatwierdzonych przez ZPG. Przewody gazowe z rur
stalowych po wykonaniu proby szczelnoéci zabezpieczy¢ przed korozja.

Montaz kotta gazowego, instalacja kottowni
Zgodnie z zapotrzebowaniem ciepta na cele centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej zamontowac
gazowy nascienny kociot z zamknigta komora spalania 24kW zasobnikowym podgrzewaczem wody.

Instalacja kotla w kotlowni:
Min 40cm nad kottem © Min 2,5cm z boku kotta ; Min 25¢cm pod kottem

Umieszczenie kotta w nowej instalacj:

— Qczyscit instalacje przy pomocy uniwersalnego $rodka czyszczacego, aby usunaé pozostatosci w instalacji

— Przepluka¢ dokltadnie instalacje, az woda bgdzie czysta i nie zanieczyszczona.

— Zabezpieczyé instalacje przed korozjg przy pomocy inhibitora, przed zamarznigciem - $rodka
przeciwzamarzaniowego.

Zabezpieczenia:
W kotle zamontowany jest zawor bezpieczenstwa (3 bar)

Zabezpieczenie przed brakiem wody nie jest wymagane, poniewaz zabezpieczenie jest zapewnione przez
regulacje.

Podtaczenia:
Podiaczenie musi by¢ wykonane przez uprawnionego instalatora. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z

obowiazujacymi przepisami. Oczy$ci¢ przewod zasilania gazem. Zawor odcinajacy znajduje sig¢ pod kotlem.
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Wykonac probe szczelnoSci gazowego przewodu zasilajacego. Przed probg  bezwzglednie zamknaé gazowy
zawor zasilania. Zamontowac filtr gazowy o duzej powierzchni i nieznacznej stracie cisnienia.

Kontrola przewodu gazowego:
Czynnosci te musza by¢ wykonane przez autoryzowanego instalatora.
_Sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodu gazowego w poblizu armatury
_Otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace przewodu gazowego
_QOdpowietrzy¢ prawidlowo przewdd gazowy.
Maksymalne cisnienie probne armatury gazowej 150mbar. Przy wyzszej wartosci ciénienia probnego odigczyé
kociot kondensacyjny od przewodu gazowego na $rubunku gazowego zaworu odcinajacego. Zamkniecie
gazowego zaworu odcinajacego nie wystarczy.
e Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin:
Od kotfa przewod koncentryczny spalinowo-powietrzny 80/125mm, wyprowadzony kominem ponad dach.
o Wentylacja kotlowni:
Nawiew do kotlowni — nawietrzak $cienny
Wywiew z kotlowni — przewdd kominowy wyprowadzony ponad dach budynku
Prawidiowo$¢ wykonania podiaczenia przewodu spalinowego oraz dzialania wentylacji nawiewno-wywiewnej
winna by¢ po$wiadczona przez uprawnionego kominiarza.
Po zmontowaniu instalacji i przeprowadzeniu proby cisnienia zglosic do obioru w Zaktadzie Gazowniczym.

2.4.3.5, Wytyczne branzowe
Nalezy wykona¢ projekt instalacji elektrycznej zasilajacej kottownie z rozdzielni gtéwnej.

Wytyczne architektoniczno — budowlane: $ciany i podioge wytozyé plytkami, wykonaé niezbedne przejscia przez
Sciany, strop i posadzke w rurach ostonowych.

2.4.3.6. Wentylacja mechaniczna

W obiekcie nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. Dla przyjetego
rozwigzania nalezy uzyskac akceptacje Inwestora.

Przyjeto system wentylacji z kompletna automatyka, umozliwiajacy elastyczna i ekonomiczna eksploatacje ukfadu.
Dla pomieszczen przyja¢ krotnosci dla pomieszczen wynikajace z przepisow lub iloéci higieniczne, dia tych
pomieszczen przyja¢ 30m3/h. W pomieszezeniach zaplecza kuchennego zaprojektowaé indywidulana wentylacje
wywiewng poprzez okapy oraz kompensujgca wentylacje nawiewng,

Centrala musi posiada¢ wilasng automatyke sterujacq praca urzadzenia i utrzymywaé wiasciwe parametry
powietrza. Nalezy przewidzie¢ sterowanie pozwalajgce na obnizenie wydatku i parametrow powietrza oraz
obnizenie zuzycia ciepla w okresach nie uzytkowania z pomieszczen. Centrale w wykonaniu podwieszonym
zlokalizowa¢ pod stropem wentylowanych pomieszczen typu pomieszczenia techniczne, magazynowe itp.. Na
kanale czerpnym / nawiewnym/wywiewnym/wyrzutowym centrali wentylacyjnej przewidziano montaz tumikow
halasu.

Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w systemie géra-géra, z usytuowaniem elementow
nawiewnych i wywiewnych instalacji w gomych strefach pomieszczen.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie zaworami wentylacyjnymi podigczonymi do instalac
przewodami elastycznymi ttumigcymi hatas.

Stosowaé urzadzenia wentylacyjne spelniajgce wymagania Rozporzadzenia Komisji UE nr. 1253/2014 w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE regulujace wymagania Ekoprojektu dla
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systemow wentylacyjnych obowiazujacych w dniu zaméwienia urzadzen.

2.5. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

2.5.1 Formaizawarto$¢ dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje.

Sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych w zakresie niezbgdnym do uzyskania pozwolenia na
budowe i uzyskanie wynikajacych z przepisow, uzgodnien, opinii, pozwolen i zgod — przy uwzglednieniu wymagan
zawartych w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609.).

Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé dane wyjsciowe do projektowania, i wykona¢ wszystkie badania i
analizy uzupehiajace niezbedne dla prawidiowego wykonania dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci
Projektu Budowlanego.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegolnosci nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne.

Uwagi ogdlne:

Wszystkie koszty zwiazane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca.

Wszystkie zaloZenia oraz rozwiazania projektowe musza byé uzgodnione z Zamawiajacym przed przystapieniem
do koncowej fazy prac projektowych. Odbior dokumentacji nastapi po jej zaakceptowaniu przez Zamawigjacego.
Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowa obejmuje czas realizacji projektu wraz z wykonaniem
rob6t budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do
reprezentowania Zamawiajacego przed wszystkimi instytucjami.

2.5.2 Zakres projekt branzy elektrycznej i teletechnicznej

Nalezy zaprojektowaC nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:
. instalacje zasilania budynku,
. o$wietlenia podstawowego,

+ oSwietlenia ewakuacyjnego;
oswietlenia kierunkowego;
» o$wietlenia zewnetrznego,
» instalacje wylacznika gtownego p.poz,
* gniazd wtyczkowych jednofazowych,
» gniazd wtyczkowy trojfazowych,
« ochrony przeciwprzepieciowe;,
« potgczen wyrownawczych i uziemien,
» ochrony przeciwporazeniowej,
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» zasilania urzadzen sanitarnych,

* zasilania innych urzadzen elektrycznych w budynku,
* instalacje fotowoltaiczng,

* instalacja logiczna LAN,

* system sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN),

* system monitoringu wizyjnego (CCTV),

* instalacja RTV,

* Przebudowe sieci telekomunikacyjnej.

2.5.3 Wytyczne do projektu instalacji elektrycznych

2.5.3.1. Zasilanie

Cafosc instalacji budynku Swietlicy nalezy wykona¢ w ukladzie TN-S. Zasilanie nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o
wydane warunki techniczce przytgczenia Nr 931/2021/0D3/ZR4 z dnia 19.01.2021. W przypadku utraty waznosci
warunkow, nalezy wystapi¢ o wydanie nowych warunkéw technicznych przylaczenia.

Obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi. Obwody elektryczne majace wplyw
na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi nalezy wykona¢ kablami i przewodami ognioodpornymi (w powloce
trudnopalnej o podwyzszonej odpomoéci na ogien i temperature) i bezhalogenowymi (o ograniczonej mozliwosci
wydzielania gazow i dymu podczas spalania). Kable i przewody te powinny posiadat $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej lub zgodnosci z certyfikatem.

Do obwodow tych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

. o$wietlenie kierunkowe, ewakuacyjne,

. wytaczniki przeciwpozarowe.

Pozostate obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami w izolacji polwinitowej. Wszystkie
przewody i kable powinny mie¢ izolacje o napieciu co najmniej 750V. Przewody w stropach podwieszonych
ukladac w korytkach kablowych montowanych do sufitu lub $cian budynku. Przewody i kable obwodow majacych
wplyw na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi uklada¢ w oddzielnych korytkach kablowych lub pod tynkiem. W
przestrzeni sufitu podwieszonego stosowat puszki rozgatezne natynkowe, szczelne montowane do korytek lub
sufitu w migjscach umozliwiajacych dostep do puszek. Dla wszystkich pomieszczen w Swietlicy faczniki oswietlenia
powinny by¢ umieszczone w okolicach wejs¢ i wyjsc. Zaleca sig stosowanie tacznikow podswietlanych w celu
tatwego ich odnalezienia.

Dla dedykowanych odbiornikow w obiekcie nalezy zaplanowat zasilanie rezerwowe w postaci UPS.

2.5.3.2 Pozarowe Wytaczniki Pradu
Przy wejsciu glownym do budynku na zewnatrz elewaciji nalezy zaprojektowaé Pozarowe Wytgczniki
Pradu (PWP) dla zasilania glownego oraz instalacji fotowoltaicznej za drzwiami.

2.5.3.3 Pomieszczenie wewnetrzne,

Pomieszczenie wyposazy¢ w gniazda 230V i 400V wedlug wskazan Inwestora i wytycznych branzowych.
Instalacje gniazd wtykowych nalezy tak zaprojektowa¢, aby ilos¢ gniazd wtykowych byla wystarczajgca dla
wykorzystania pomieszczen do roznych potrzeb. (gniazda na odpowiednich wysokoéciach).

Oswietlenie zaprojektowa¢ oprawy w wykonaniu LED. Dla pomieszczenia Sali $wietlicy, nalezy zaprojektowaé
system sterowania oSwietleniem umozliwiajacy adaptacje pomieszczen do roznych funkcj i wymagan
oswietleniowych np. sala szkoleniowa, sala bankietowa itp. Nalezy uwzglednié ich podziat na sektory. Nalezy
przewidzie¢ usytuowanie migjsc scenicznych wraz z montazem dodatkowego oswietlenia aranzacyjno-
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nastrojowego.

Poziom natezenia o$wietlenia nalezy przyja¢ dla pomieszezen zgodnie z tabela:

PARTER
L.p. | NAZWA POMIESZCZENIA Natezenie Eér UGR Uo Ra
[ix]
1 SALA WIELOFUNKCYJNA Zaleca sig aby oSwietlenie - - 80
tworzylo odpowiednig atmosfere.
( Zalecane dla Sali spotkan) 500 (sterowane) 19 0,6 80
2 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE 300 19 0,6 80
zalecane 500
3 KOMUNIKACJA 100 25 0,4 80
4 POMIESZCZENIE SOCJALNE 300 (zweryfikowat dla docelowe 22 0,6 80
funkcji pomieszczenia)
5 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 200 22 0,4 80
6 WIATROLAP 100 22 0,4 80
i POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 200 22 0,4 80
8 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 200 22 0,4 80
(KOBIETY)
9 WC ( MEZCZYZNI) 200 25 04 | 80

2.5.3.4 Oswietlenie zewnetrzne
Na elewacji budynku przewidzie¢ oswietlenie architektoniczne LED. Dla podniesienia bezpieczenstwa gosci
Swietlicy nalezy zaprojektowa¢ o$wietlenie zewnetrzne na obszarach parkingowych. OSwietlenie wykona¢ na
stupach o$wietleniowych z oprawami energooszczednymi o wysokiej wydajnosci Swietinej LED. Na elewacii
budynku przewidzie¢ oéwietlenie architektoniczne. Dla strefy rekreacyjnej nalezy przewidzie¢ oswietlenie
zewnetrzne w wykonaniu LED. W celu optymalizacji zuzycia energii elekirycznej przy zachowaniu odpowiednich
paramentow oéwietleniowych nalezy dla o$wietlenia zewngtrznego zaprojektowac system sterowania -

zarzadzania o$wietleniem (zewnetrznym) z wykorzystaniem zegaréw astronomicznych i czujnikami zmierzchu.

2.5.3.5 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Dla budynku nalezy zaprojektowa¢ wydzielone oprawy oswietleniowe spefniajgcych funkcje oSwietlenia
awaryjnego (posiadajacych certyfikat dopuszczenia CNBOP).

+ Obwietlenie awaryjne spelniajgce funkcje o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjne bedzie
zapewnione poprzez wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego pefniacego w przypadku zaniku napiecia role
oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Minimalne natezenie o$wietlenia wynosi 1lux zgodnie z PN-EN

1838:2005 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”. Wykona¢ oprawy w ukladzie pracy na ciemno.

+ Nad wyjsciem ewakuacyjnym w migjscach wskazanych na planie zabudowa¢ oprawy awaryjne ewakuacyjne’
z piktogramem wskazujace kierunek ewakuacji. Oprawy projektowat w uktadzie pracy na ciemno.

W migjscu lokalizacji hydrantow i gasnic, punktow pierwszej pomocy, pozarowego wylacznika pradu nalezy
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zaprojektowa¢  dodatkowe oSwietlenie awaryjne, ktore zapewnia¢ bedzie w przypadkach awaryjnych
natgzenie o$wietlenia 5 lux. Oprawy beda posiadaly certyfikat CNBOP.

2.5.3.6 Ochrona odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w ochrong odgromowa wykonang minimum w klasie IV,

2.5.3.7 Instalacja fotowoltaiczna

Dla obiektu nalezy zaprojektowa¢ budowe mikro instalacji fotowoltaicznej typu "On grid”. Nalezy przyja¢ wariant
potaczonej z siecia dystrybucyjnq z lokalnego OSD. Energie elektryczna pozyskang ze zrodet odnawialnych OZE
nalezy wykorzystac w pierwszej kolejnosci do pompy oraz innych energochionnych urzadzen z dziennym poborem
energii elektryczne;.

Celem opracowania jest koncepcja budowy mikro instalacji fotowoltaicznej typu "on-grid” o mocy min. 10kWp.
Zgodnie z wytycznymi moc instalacji fotowoltaicznej powinna wynosié min. 50% zapotrzebowania na energie
elektryczna, Na etapie projektu nalezy zweryfikowa¢ moc instalacji fotowoltaicznej oraz moc zapotrzebowania oraz
zapotrzebowang moc przylgczeniowa zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia.

2.5.3.8 Zagospodarowanie terenu
Koncepcja budowy instalacja fotowoltaicznej na dachu budynku nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i
nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci.

2.5.3.9 Ograniczenia inwestycji
Brak ograniczen. W poblizu koncepcji budowy budynku nie istniejq zadne przeszkody fterenowe ktore
ograniczatyby poprawne dziatanie instalacji PV.

2.5.3.10 Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko
Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych dodatkowych utrudnien dia rodowiska i nie zwigkszy ucigzliwosci
dla otoczenia

2.5.3.11 Generator PV
Koncepcja przewiduje montaz wielosegmentowego generatora PV o lacznej liczbie 30 szt. modutow PV o mocy
min. 320 Wp kazdy, rozmieszczonych na powierzchni dachu na konstrukcji systemowsj dla dachow skosnych (kat
nachylenia potaci dachowej - 25°). Dla modutu fotowoltaicznego zakiada sie minimalne parametry:

* sprawnos¢ > 16 %

* tolerancje dodatnig

*  wydajnos¢ po 10 latach > 90 %

¢ wydajnos¢ po 25 latach > 80 %

*  mozliwos¢ zastosowania w systemie Off-Grid i On-Grid

2.9.3.12 Inwertery

W celu przetworzenia energii DC z paneli PV proponuje sie montaz hybrydowego inwertera trojfazowego o mocy
znamionowej PAC > 6,4 kW wyposazonych w 2 MPP-trackery, po jednym na kazde dwa wejécia DC. Inwerter
powinien by¢ przystosowany do pracy w trybie On/Off-grid i posiadaé moduly przetaczajace na zasilanie z sieci w
przypadku braku zasilania z instalacji PV.

Inwertery powinny posiadac klase izolacji IP 20 i powinny byé wyposazone w liczniki wyprodukowanej energii
elektrycznej w odczycie chwilowym i sumacyjnym od pierwszego uruchomienia. Powinny posiadaé rowniez moduty
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komunikacyjne w standardzie RS-231/USB oraz Inteligent Port w standardzie Rs-485/Modbus. Inwerter powinien
mie¢ sprawnos¢ nie mniejsza niz 93%.

2.5.3.13 Bilans mocy i energii

Technologicznosé systemu zostata obliczona na podstawie danych, pochodzacych ze zrodet danych
Klimatycznych NASA-SSE, w miejscu instalacji w stosunku do przecigtnego miesigcznego globalnego
promieniowania slonecznego na powierzchni poziomej. Procedura obliczania energii wytwarzanej przez uktad
hierze pod uwage moc znamionowa (9,6 kW), kat nachylenia oraz azymut ( 25° , 27° ) generator PV, straty na
generatorze PV (straty rezystancyjne, straty z powodu roznicy temperatury modutow, refleksji  badz
niedopasowania pomiedzy pasmami), wydajnos¢ falownika, jak rowniez wspolczynnik odbicia ziemi z przodu
modulow (20%).

W zwiazku z tym, energia wytwarzana przez ukfad corocznie (Epv) jest obliczana w nastgpujacy sposob:

Epv = Pnom * Irr * (1-Losses) = 6142,93 kWh

Gdzie:

Pnom = Moc znamionowa systemu: 9,6 kW

Irr = Roczne natezenie promieniowania stonecznego na powierzchni modutow: 1097,39 kWh/m,

Losses = Straty mocy: 12,54 %

Straty mocy sa spowodowane roznymi czynnikami. Ponizsza tabela zawiera owe czynniki strat oraz ich wartosci
przyjete przez procedury obliczania systemu wydajnosci (technologiczno$ci).

Wtedy udzial OZE wynosi 76,8 %.

Wskaznik EP = 27,9 kWh/(m?rok) < EPWT2021 = 70 KWh/(m?rok)

Wskaznik EP jest nizszy 0 60,1% > 30%

2.5.4 Wytyczne do projektu dla instalacji logicznej LAN, system monitoringu wizyjnego (CCTV), systemu
sygnalizacji wtamania | napadu (SSWiN) oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

2.5.4.1 Instalacja logiczna LAN

Zaprojektowac nalezy rozwiazanie, ktore ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolity i spojng
gwarancja systemowa producenta na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnegqo, jak réwniez plyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi pozostat w
zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

2.5.4.2 Okablowanie LAN.
System okahlowania strukturalnego ma posiada¢ potwierdzona wydajnos¢ do kat. 6A / klasy EA.

2.5.4.3 Glowny Punkt Dystrybucyjny GPD.

Budynek nalezy wyposazyé w punkt styku budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig
telekomunikacyjna w formie wolnostojacej szafy 19" z odpowiednimi panelami krosowymi, zapewniajgcej petne
mozliwosci wielokrotnego podiaczania i odtaczania pomiedzy zewnetrzna siecig telekomunikacyjng, a instalacjami
wewnetrznymi i dostosowanej do poszczegolnych typow kabli. GDP nalezy zalokalizowa¢ w pomieszczeniu
administracyjnym lub gospodarczym.

2.5.4.4 System monitoringu wizyjnego (CCTV).

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 50-132. System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w technologii P
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umozliwiajacej:

o swobodg w zakresie lokalizacji urzadzen (punktéw kamerowych, centrow rejestracii i stacji operatorskich)
wynikajacq z topologii sieci okablowania strukturalnego,

. zdalng konfiguracjg poszczegolnych elementow systemu z dowolnej lokalizac,

. integracje z innymi systemami bez koniecznoéci dokonywania zmian w strukturze ich polaczen,

° wspolng transmisje danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (w standardzie PoE),

o system monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w oparciu o platforme programowa typu klient-serwer dla

systemow CCTV IP (transmisja w sieciach TCP/IP).
Nadzorem wizyjnym nalezy objag:

. glowne wejscia do obiektu - identyfikacja osob wehodzacych,
. komunikacje wewnetrzna,

o poszczegolne sale,

. teren zewnetrzny wokot obiektu.

System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w standardzie cyfrowej, megapikselowej telewizji IP, umozliwiajacy
wspolfprace z szerokim spektrum kamer dowolnego producenta pracujacych w systemie IP. Zastosowane kamery
dualne powinny charakteryzowaé sie automatycznym przelaczaniem w tryb pracy monochromatycznej w
przypadku stabego oSwietlenia w warunkach nocnych, co umozliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym
oswietleniu zewnetrznym nadzorowanej sceny. Kamery powinny by wyposazone w obiektywy o regulowanej
ogniskowej, co pozwoli na optymalne ustawienie obserwowane sceny.
System musi posiada¢ mozliwo$¢ podgladu obrazu po zalogowaniu sie przez Internet na dowolnych urzadzeniach
takich jak komputer , tablet, smartfon itp. wylacznie z wybranych nr IP. System powinien posiadac hierarchie
dostepowa na podstawie przydzielonych loginow.
Dodatkowo kazda kamera powinna posiada¢ wbudowany doswietlacz IR, co umozliwi obserwacje nadzorowane;
sceny rowniez przy zupelnym braku o$wietlenia zewnetrznego.
Obudowy kamer zewnetrznych powinny charakteryzowat sie klasg szczelnosci IP66 oraz mozliwoscia pracy w
zakresie temperatur -30°C ~ +50°C, co zapewni poprawne warunki pracy kamery, niezaleznie od warunkow
zewngtrznych. Zapis zobrazowania z poszczegolnych punktow kamerowych nalezy realizowa¢ za pomoca
rejestratorow sieciowych NVR. Rejestratory powinny by¢é montowane w punkcie dystrybucyjnym MDF sieci
okablowania strukturainego LAN. Nie dopuszcza sie realizacji funkgji rejestracji i stacji operatorskiej na jednym
urzadzeniu.
Jednostki rejestrujgce nalezy wyposazy¢ w dyski twarde HDD umozliwiajace rejestracje i przechowywanie nagran
z poszczegdlnych punktow (przy zakladanych parametrach zapisu) przez okres min. 30 dni. Nalezy zastosowat
dyski twarde przeznaczone do pracy ciagtej np. w systemach CCTV System CCTV nalezy wyposazy¢ w zasilacze
awaryjne UPS majace za zadanie podtrzymanie zasilania zewnetrznych punktow kamerowych podczas
krotkotrwalych (do 30 minut) zanikow zasilania podstawowego (ograniczenie parowania obiektywow kamer
zewnetrznych). Okablowanie sygnalowe i sygnalowo / zasilajace nalezy wykona¢ jako niezalezne (warstwa
fizyczna systemu CCTV wydzielona od warstwy fizycznej sieci okablowania strukturalnego LAN). System
okablowania strukturalnego na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z
wymaganiami opisanymi w czesci dot. systemu okablowania strukturalnego LAN.

Parametry ogdlne dla systemu monitoringu wizyjnego (CCTV):

*  mozliwos¢ korzystania z systemu monitoringu w dzien i w nocy,

* mozliwos¢ podgladu zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie nastapi automatyczne

nadpisywanie obrazu na najstarsze dane, tak zeby zachowat caly czas 30dni archiwizacji danych.
*  zabezpieczony przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych (woda, wyladowania atmosferyczne,
promienie stoneczne),
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«  mozliwosé podgladu obrazu po zalogowaniu sig przez Intemnet na dowolnych urzadzeniach takich jak
komputer , tablet, smartfon itp wylacznie z wybranych nr [P.

»  Dozywotnia bezplatna aktualizacja oprogramowania dla zastosowanych urzadzen,

» system powinien posiada¢ konto administratora chronione haslem, zapewniajace zmiang kluczowych
parametrow, skanowanie danych,

*  urzadzenia w systemie monitoringu majg pochodzic od jednego producenta i komponenty okablowania
powinny byé dobrane do warunkow pracy o$wiadczeniem producenta,

« urzadzenia powinny stosowat szyfrowane protokoly konfiguracyjne ew. SNMPv3, SSH, HTTPS itp.,
umozliwiaé wspolprace z aktuainymi przegladarkami internetowymi dostepnymi w systemie Windows 10,
w przypadku dodatkowego oprogramowania powinno ono dziafaé na systemach Windows 10,

« system monitoringu ma by¢ wyposazony w urzadzenia sieciowe, kamery, rejestrator dziatajace z
systemem PoE+, myszke, klawiaturg, monitor,

«  system monitoringu ma by¢ wyposazony w UPS zapewniajacy jego prace (dalszy monitoring i rejestracje
obrazu) minimum 30 min po zaniku zasilania.

Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z dostarczeniem, montazem, uruchomieniem urzadzen,

w tym m.in.: '

»  montaz kamer

«  wykonanie kompletnych instalacji migdzy kamerami a rejestratorem obrazu,

«  wykonanie zasilania elektrycznego z tablicy rozdzielczej wraz z wiasciwym zasilaniem urzadzen PoE+
przy zastosowaniu odpowiedniego rejestratora, przy zastosowaniu kabli UTP min. Kat 5e przy dlugosci
instalacji od kamery do rejestratora diuzszej niz 90m -100m , nalezy zastosowat extendery.

« wykonanie robot budowlanych zwiazanych z prowadzonymi instalacjami taczacymi kamery z
rejestratorem obrazu, (w tym wykonanie otworow komunikacyjnych w $cianach i stropach oraz ich
uszczelnienie i wykonczenie po zakonczeniu prac monterskich, demontaz i ponowny montaz sufitow
podwieszanych)

«  wykonanie obudowy czesci instalacji prowadzonej po Scianie lub stropie pomieszczenia,

« uruchomienie urzadzen,

«  przeszkolenie uzytkownikow w zakresie obstugi urzadzen- potwierdzone protokotem,

« inne niz wiw prace wynikle w trakcie prowadzonych prac montazowych zwiazane z przedmiotem
zamowienia,

»  zapewnienie materialow typu: przewody elektryczne, rury PCV, zaprawa tynkarska, korytka instalacyjne
PCV, plyty g-k, rury ,spiro’, inne konieczne do wykonania prac montazowych,

. serwis, konserwacje i okresowe przeglady w okresie udzielonej gwarancji wynikajace z instrukcji
uzytkowania, przepisow prawa oraz potrzeb Zamawiajacego zgodnie z opisem.

»  System monitoringu wizyjnego CCTV musi by¢ zintegrowany z systemem alarmowym bezpieczenstwa

2.5.4.5 System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)

Obiekt objety zakresem opracowania nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacjl wlamania i napadu. System SSWIN
nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50-131 (klasa Il). Zakresem ochrony nalezy objag.

. ciagi komunikacyjne,

. pomieszczenia latwo dostepnie z zewnatrz,

. pomieszczenia z cennym majatkiem.

System SSWIN powinien umozliwia¢ strefowe uzbrajanie i rozbrajanie. Podzialu na strefy dozorowe nalezy
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dokona¢ w porozumieniu z Inwestorem, na etapie realizacji Projektow Wykonawczych. Wybrane pomigszczenia
nalezy wyposazy¢ w manipulatory strefowe odpowiedzialne za uzbrajanie / rozbrajanie pojedynczej strefy
dozorowej.

Glowne manipulatory systemu nalezy zlokalizowac:

. przy wejsciach dla personelu,

. w strefie administracyjnej.

System SSWIN, poza sygnalizacjg stanow alarmowych, powinien monitorowaé stany zwigzane z uszkodzeniem
okablowania, sabotazem poszczegoinych elementow oraz awariami zwigzanymi z zanikiem zasilania
elektrycznego lub uszkodzeniem baterii akumulatorow. Nalezy go wykonat w oparciu o mikroprocesorowa centrale
alarmowa charakteryzujacq sig funkcjg pamieci alarméw, zdarzen i awarii, definiowania wielu uzytkownikow,
sprawdzania aktualnego stanu wej$¢ (w tym sabotazu i naruszenia), testowania wszystkich elementéw systemu,
resetu czujek, oraz stafego i czasowego blokowania poszczegolnych wejsé Centrala SSWIN musi posiadaé
wyjscia przekaznikowe do podiaczenia urzadzen transmisji alarmu do stacji monitoringu. System SSWIN powinien
kompatybilny z systemem (CCTV).

Opracowanie i przedstawienie koncepcji Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWIN) na podstawie
rysunkow architektonicznych projektu wykonawczego oraz korekta po/lub wizji lokalnej w czasie realizacji budowy
budynku $wietlicy.

2.5.4.6 Instalacja RTV
Budynek nalezy wyposazy¢ w antenowa instalacje zbiorczq RTV posiadajacg z nastepujace elementy:

’ maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustami kablowymi do budynku,
przystosowany do umieszczenia anten przedsiebiorcow telekomunikacyjnych  $wiadczacych  ustugi
telekomunikacyjne droga radiowa oraz umieszczenia odpowiednich elementow instalacji do odbioru TV naziemnej
i satelitarnej,

. wzmacniacze, przefaczniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostaly osprzet aktywny i pasywny
stuzacy do odbioru programéw telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy
naziemny i satelitarny.

Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i speiniaé wymog
ekranowania w klasie A.

2.5.4.7 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

W zwigzku z wystapieniem kolizji nowoprojektowanego obiektu z istniejacy infrastruktura telekomunikacyjna (linia
kablowa wzdiuz potudniowej granicy dzialki, wzdiuz drogi) nalezy zwrocic sie do wiasciciela sieci o wydanie
warunkow przebudowy. Wydane warunki przebudowy okreslg dokladnie zakres i sposob usuniecia kolizji. Na tej
podstawie nalezy sporzadzi¢ wymagana dokumentacje projektowa przez uprawniona osobe.

2.5.5 Wykaz normatywow

»  Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2016, poz. 290).

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: czes¢ D - Roboty instalacyjne:
zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

o Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2012, poz. 1059 z pdznigjszymi
Zmianami).

o Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483).
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Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2013, poz. 1232 z pozniejszymi

zZmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz.

719).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr

198, poz. 2041 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczagych

dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorow etykiet dla

urzadzen (Dz.U. 2005, nr 98, poz. 825).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla

sprzetu elekirycznego (Dz.U. 2007, nr 155, poz. 1089).

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie

ogolnych charakterystyk, definicie.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych

charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia

hezpieczenstwa. Ochrona przed zakloceniami napigciowymi | zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed

pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenistwa. Dobor $rodkéw ochrony w  zaleznosci od - wplywow zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
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elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

e PN-EC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Odigczanie izolacyjne, laczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi
przepieciami.

o PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i faczenia.

o PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

e PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oéwietleniowe.

o PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz Wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

o PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

e  PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

o PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

o PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

o PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

o N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

o PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Migjsca pracy we wnetrzach. PN-
88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

*  PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacii elektrycznych w obiektach budowlanych. PN-N-01256-
5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych.

o PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

e PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

e PN-EN 62275:2010 Systemy prowadzenia przewodow. Opaski przewodow do instalacji elektrycznych.

e PN-EN50160:2010 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.

e PN-EN 60439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czeéé 1: Zestawy badane w petnym i
niepeinym zakresie badan typu.

o PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow. PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
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o PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii.

o PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czgs¢ 1:
Wymagania ogolne.

o PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Czgé¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci.

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

e PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Czg$¢ 1:
Podstawowy dostep do sieci ISDN.

e PN-T-06800:1996 Sygnaly: Wizyjny i foniczny.

o  PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne.PN-EN 50132-1:2012 Systemy
dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

e PN-EN50132-5-1:2012  Systemyalarmowe. Systemydozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$t 5-1: Transmisja wideo. Ogolne wymagania eksploatacyjne.

o PN-EN50132-5-2:2012  Systemyalarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czest 5-2: Protokoly sieciowe (IP) dotyczage transmisji wideo.

o PN-EN 50132-7:2013-04 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

2.6. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposob zgodny z dokumentacjg
projektowa oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywania rob6t, za ich zgodnosé z
STWIOR oraz harmonogramem robét. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu w przeprowadzonych robotach,
spowodowanego przez Wykonawce, zostana poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

2.6.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego harmonogram realizacji inwestycji.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy calos¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu. Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca
bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci W
zakresie:

e  Organizacji robot budowlanych

o Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

e  Ochrony $rodowiska

e Warunkow bezpieczenstwa pracy

o Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z budowa

o  Zahezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich
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°  Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowa

Organizacja robdt budowlanych

Wykonawca zobowiazany jest zaplanowat, przygotowaé oraz wykonat wszystkie wymagane prace zwigzane
z przygotowaniem budowy {j.:
o rozbiorke zbgdnych istniejacych elementow zagospodarowania terenu budowy,
e wykonania na whasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng pobor wody, oraz
odprowadzania $ciekow,
°  przygotowac we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykonac wszystkie wymagane prace zwigzane
z wykonaniem budowy.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnoci w
zakresie zabezpieczenia interesow osob trzecich.

Ochrona Srodowiska

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wymagan w zakresie ochrony
srodowiska stawiane przez norme PN-EN SO 14001:2005.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e opracowanie planu BIOZ,

° ustawienia na budowie pojemnikow na selektywng zbiorke wytwarzanych odpadéow (ze
szczegolnym uwzglednieniem odpadow niebezpiecznych),
»  wykonania prac w sposob jak najmnie] naruszajagy istniejacy stan srodowiska naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska naturalnego
przez wiasne stuzby ochrony $rodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbat, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla
zdrowia oraz spetiajacych wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e zaopatrzenie 0sdb zatrudnionych na budowie we wiasciwy sprzet, urzadzenia zabezpieczajace,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie $rodkow zapobiegawczych
i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),

e utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie pelnej sprawnosci,

e przeszkolenia osoéb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisow bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

* zglaszania Zamawiajacemu wystapienia wypadkow przy pracy, chorob zawodowych i zdarzen
potencjalnie wypadkowych wérod swoich pracownikow podczas wykonywania pracy.
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Wyposazenie zapewniajace bezpieczefistwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane W
pelnej sprawnosci | gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.

Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kafem bezpieczenstwa i higieny
pracy przez wiasne stuzby bhp.

Zaplecze dla Wykonawcy

Zaplecze budowy powinno posiada¢ estetyczny wyglad i zapewniong czystost pomieszczen szatni,
umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi musza by¢ regulamie sprzatane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia na zapleczu pojemnikow na
selektywna zbidrke odpadow.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane z wykonaniem i
utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci Wykonawca.

Organizacia ruchu, zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wymagane jest biezace usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen
powodowanych ruchem samochodow z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawey - Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidlowosci wykonania budowy, rozbiorki Iub montazu. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu,
ktory reprezentuje. |Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposob trwaly i czytelny, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoly zwigzane z budowg, a
sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dofaczyé w sposob trwaly do dziennika budowy lub
zamieécié w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.”
(Dz. U. nr 108, poz. 953 z pozn. zm.)

Pozostale dokumenty budowy:
e  Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
e Protokoly przekazania terenu budowy,
e Umowy cywilno-prawne,
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o Protokoly odbioru robét,

e Operaty geodezyjne,

e  Operaty wodno prawne,

e Protokoly z narad i ustalen,

e Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduie jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Ponadto;
Zakup i transport materialow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

Wywoz odpadéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca
na wiasny koszt. Material z rozbiorki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z terenu
budowy, bedzie skladowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Zdemontowanaq istniejgcq instalacje
centralnego ogrzewania oraz istniejace kotly grzewcze wynieé¢  z budynku, zlozy¢ i zabezpieczy¢ w
miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku / Zamawiajacego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢é wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, Ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajacych
wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentagji projektowej lub specyfikacjach
technicznych beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obciazajg Wykonawce, a potrzeba danych badan i ich
czgstotliwosc okreslaj specyfikacje techniczne oraz Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty
zwigzane z placem budowy, dostawg mediow zwiazanych z prowadzona budowa oraz ubezpieczenie
budowy naleza w calosci do Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, oraz
poleceniami inspektorow nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
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przez inspektora nadzoru. Bledy popenione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sig skutkiem
bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze W
normach i wytycznych.

2.6.2. Kontrole i odhiory

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajacego beda w
szczegblnosci poddane:

e Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zlozeniem
wniosku w Urzedzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,Wykonania i
odbioru robét budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcow robét budowlanych
—w aspekcie zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy |
audytu.

o Stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W celu zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca, i prowadzenia kontroli wykonywanych robot budowlanych,
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz
zespolu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym — z ustawy Prawo
Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
o  QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o Odbidr czesciowy
e QOdbior koncowy

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoinego postepu robot.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentow z dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jako$ci wykonywanych robot po zakonczeniu wyznaczonych
uprzednio etapow. Zakres i ilo¢ etapow ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
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dokumentow z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

Odbior korcowy

Odbior koricowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowost do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Odbior koncowy robét rozpocznie sig w terminie do 14 dni, liczac od dnia uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie Swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Powyzsze odbiory beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

o Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu — w
odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnos$ci z dokumentami budowy,

e Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych,

e Prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e  Poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesylowa i szczelnosé (proby cisnieniowe) w
instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru musza pracowaé i osiagaé parametry zgodnie z ich
przeznaczeniem i dokumentacja.

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi do tych robét na
okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego robot
potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.

2.7. Inne wymagania

e Przed zlozeniem wnioskow przez Wykonawce do wlasciwych organoéw administracyjnych w
celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.

o Wykonanie wszelkich prac takich jak: montaze, rozruchu, préby i odbiory w
zakresie instalacji grzewczej i zrodla ciepta, nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem okresu
grzewczego

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materialy i robocizng) wynosi minimum 5 lat
(60 miesigcy) od dnia odebrania przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania (bez
uwag) protokotu koncowego.

o Niezbedne jest, aby Wykonawca przed ziozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegolowo zapoznal sie z terenem inwestycji (zapis pkt.1).
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3. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO
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Dziatka stanowi wiasno$¢ Gminy Dolice.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zaméwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
I sztuki budowlanej, spelniajgc wymagania nizej wymienionych przepisow prawa i Polskich

Norm:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414, z pozn.zm.).

Ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U Nr19, poz. 177 z
pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowa, oraz sposobu sporzadzania i wzorow
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odhioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn.
zmianami)

Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389 z p6z. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoSci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 1. w
sprawie wykazu wyrobow sfuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwiazane z procesem budowlanym oraz
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procesem projektowania instalacji (CO, zrodia ciepla, wentylacji).
e Polskie Normy

5. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY

o Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacjg
zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktére sa w jego posiadaniu oraz udzieli informacii
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

o Zamawiajacy udostepni opracowania uzupelniajace bedace zalgcznikami do niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego:

- Koncepcja architektoniczna przedmiotowego obiektu wraz ze schematem zagospodarowania
dziatki

Opracowania te sg wigzace dla wykonania dokumentacji projektowych niezbgdnych do realizacji
zamobwienia.

Dopuszcza sie wprowadzenie przez \Wykonawce zmian (na etapie wykonywania dokumentacji
projektowe]), w stosunku do zapisow niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego oraz zatozen
koncepcji, pod warunkiem zachowania istotnych aspektéw dotyczacych efektywnosci energetycznej
obiektu oraz po ustaleniu i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajaceqo.
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Dolice, dnia 21.05.2021 1.

RBiFP.6730.22.18.2020.DS/1/2021

Decyzja WZ.26.2021
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 60 ust. 1, art 6l st 1
i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz. U.z2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Wojta Gminy Dolice, dzialajacego w imieniu inwestora Gminy Dolice, z siedzibg w Dolicach,
ul. Ogrodowa 16, z dnia 05.01.2021 roku, w sprawie ustalenia warunkow zabudowy terenu czesci
dziatki nr 111, potozonej w obrebie ewidencyjnym Pomietow, gmina Dolice dla inwestycji
'polegajacej na budowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura

ustalam

na rzecz Gminy Dolice, zsiedziba w Dolicach, ul. Ogrodowa 16. warunki zabudowy dla
inwestveji polegajacej na budowie budynku S$wietlicy w wiejskiej w Pomietowie wraz
z niezbedna infrastruktura, zlokalizowanej na terenie czesci dzialki nr 111, poloZonej
w obrebie ewidencyjnym Pomietdw, gmina Dolice.

1. Rodzaj inwestyeji
Budynek $wietlicy wiejskiej . Obiekty infrastruktury technicznej.

2. Funkeja zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajaca z ustalenn obowiazujacego
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania terenu
2.1 Las, zielet parkowa, obszary objete ochrong konserwatorska, park dworski.
2.2.0bszar ochrony konserwatorskiej strefa ,,B™.

3. Warunki oraz zasady zagospodarowania i zabudowy terenu
3.1. Nieruchomoéé, na ktérej planowana jest inwestycja dostepna jest z drogi gminnej,
oznaczonej numerem dzialki 314 poprzez droge wewngtrzna, dzialka nr 297,

3.2. Ksztaltowanie zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycje nalezy zaprojektowaé w  sposob zapewniajacy forme

architektoniczna i koloryt dostosowane do istniejacych warunkow, miedzy innymi

poprzez: '

a) zaprojektowanie budynku jednokondygnacyjnego wolnostojacego z mozliwoscia
adaptacji poddasza uzytkowego, jako II kondygnacji w poziomie dachu. Dopuszcza sie
budowe budynku parterowego;

b) dopuszcza sie podpiwniczenie budynku w czgscl lub calosci;

¢) dach plaski lub dwuspadowy o kacie pochylenia polaci dachowych min. 20°, ukiad
kalenicy réwnolegly lub prostopadly do linii zabudowy:

d) powierzchnia ewentualnych lukam nie moze przekroczy¢ 30% powierzchni dachu,

e) wykoficzenie elewacji tynkiem w kolorze stonowanym, nie jaskrawym nawiazujacym
do kolorystyki budynkéw w bezposrednim sgsiedztwie,

f) wysokos¢ budynku mierzona od najnizszego punktu w terenie do kalenicy nie moze
przekroczy¢ 9,0 m n.p.t.;

g) szerokosé elewacji frontowej 10,0-22,0 m :

h) wysoko§é do okapu dachu mierzona od najnizszego punktu w terenie nie moze
przekroczy¢ 5,0 m.

Projektujge budowe nalezy zachowa¢ nastepujace wskazniki:
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- powierzchni zabudowy - max 250m?
- powierzchni biologicznie czynnej - min. 0,6 w odniesieniu do powierzchni dziatki.
Uwzglednienie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleglosci 2 m od granicy z droga
wewngtrzng, oznaczona dz. nr 297dr oraz dziatka drogowa nr 110, zgodnie z zalacznikiem
graficznym do niniejszej decyzji.
Usytuowanie wejécia do budynku na poziomie nieprzekraczajgcym 0,50 m n.p.t.
W razie wystgpienia kolizji z istniejaca infrastrukturg przed lokalizacja obiektéw na terenie
dzialki nalezy ja usunaé¢ w porozumieniu z gestorem sieci.
Przy lokalizacji budynku nalezy uwzgledni¢ istniejacy drzewostan, Obowiazuje zakaz
wycinki drzew. Nalezy bezwzglednie zachowac istniejgcy ukiad zieleni wysokiej.
W projekcie zagospodarowania dziatki nalezy uwzglednié usytuowanie elementéw zieleni,
miejsc postojowych, dojs¢ 1 dojazdéw oraz miejsc sktadowania odpadéw.
Nalezy zapewni¢ dostep do budynku osobom niepelnosprawnym, poruszajacym sie na
wozkach inwalidzkich.
Planowang inwestycje nalezy projektowaé, budowac zgodnie z przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne].

4. Wymagania dotyczace obshugi w zakresie komunikacji
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Dostep do drogi publicznej — z drogi gminne] , oznaczonej dz. nr 314 poprzez droge
wewnetrzng  dz. nr 297.

Dojazd i doj$cie do budynku swietlicy z dzialki drogowej nr 297.

W przypadku projektowania nowego zjazdu z drogi publicznej inwestor winien opracowac
projekt budowlany zjazdu i uzgodnié go z zarzadea drogi.

Nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe na samochody osobowe w przeliczeniu na kazde 50
m” powierzchni uzytkowej przypadajace minimum jedno miejsce postojowe w granicach
dziatki, w tym przynajmniej 1 miejsce przystosowane dla oséb niepelnosprawnych.

. Wymagania dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

1

oo

Zaopatrzenie w wodg — przylaczenie do wigjskiej sieci wodociagowe;.

Odprowadzenie sciekow — przylaczenie do wiejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zasilanie w energig elektryczna — zasilanie z przylacza elektroenergetycznego;
Odprowadzenie wod opadowych — w przypadku braku mozliwosci przylaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej odprowadzenie na grunt na terenie dziatki;

Gospodarowanie odpadami — pojemnik na terenie dzialki istnieje obowiazek podpisania
umowy zapewniajacej wywoz smieci;

Zaopatrzenie w cieplo — przytaczenie do sieci gazowej;

Telekomunikacja — z istniejacej sieci telefoniczne]

zgodnie z warunkami technicznymi poszezegdélnych dysponentéw sieciami.

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
6.1. Prowadzenie inwestycji, sposob jej wykonywania oraz pdzniejsze funkcjonowanie nie moga

narusza¢ interesdw osob trzecich, a takze obowiazujacych przepiséw prawa. Inwestycja nie
moze pogorszy¢ warunkdw uzytkowania sasiednich terendw, budowli i urzadzen.

6.2. Zakaz zmiany stosunkow wody w gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujacej sie na

nim wody opadowe]j — ze szkoda dla gruntéw sasiednich, a takze odprowadzenie wod oraz
sciek6w na grunty sgsiednie (art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.
U.z2020 1., poz. 310 z pdzn. zm.).



7. Ochrena sredowiska, przyrody i krajobrazu
Planowana inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych wymagaé sporzgdzenia
raportu 0 oddzialywaniu na §rodowisko 1 uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

8. W przypadku lokalizacji inwestycji na gruntach rolnych Iub lesnych
Zakres inwestycji obejmuje cze§é dzialki o powierzchni do 0,2 ha. Jest to teren ¢ uzytku
Lz-III, grunty zadrzewione i zakrzewione.
Planowana inwestycja moze wymaga¢ uzyskania decyzji zezwalajacej w zakresie wylaczenia
z produkcii rolniczej. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntu na
cele nierolnicze inielesne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
oruntéw rolnych lub lesnych (Dz. U. z 2017 1. poz. 1161). Stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych lub lesnych, przeznaczenie na cele |
nierolnicze i niele$ne gruntéw rolnych stanowigcych uzytki rolne klas I-III, wymaga uzyskania |
zgodyv ministra wlasciwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzezeniem ust. 2a. W mysl ust. 2a
w/w przepisu, nie wymaga uzyskania zgody przeznaczenie na cele nierolnicze i nielesne
oruntéw rolnych stanowiacych uzytki rolne klas [-III, poniewaz grunty te spelniaja lacznie
cztery warunki ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leénych:
1) co najmniej polowa powierzchni kazdej zwartej czegscl grumtu zawiera sie¢ w obszarze
zwartej zabudowy;
2) polozone sa w odleglosci nie wiekszej niz 50 m od granicy najblizsze] dzialki budowlanej
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce
nieruchomosciami;
polozone sa w odleglodei nie wiekszej niz 50 metréw od drogi publicznej w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych;
4} ich powierzchnia nie przekracza 0.5 ha, bez wzgledu na to, czy stanowig jedna calos¢, czy
stanowia kilka odrebnych czedci.
W ocenie organu grunty czesci dzialki oznaczonej numerem 111 spelniajg powyzsze warunki.
Nalezy jednak dokonaé uzgodnienia w tym zakresie z organem wilasciwym w sprawie ochrony
gruntow rolnych— starosta powiatowym.
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9. Warunki ochrony konserwatorskiej

Obszar inwestycji lezy w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej, Park dworski w
miejscowosci Pomietéw, gm. Dolice, ujety jest w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkdw.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( t.J. Dz.U. z 2020z,
poz. 1333), w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru
zabytkéw, a ujetych w gminne] ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbidrke
obiektu budowlanego wydaje wiasciwy organ w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem
zabytkdéw . Warunki ochrony:

e Utrzymanie zasadniczych elementow his“torycznﬁ o0 uktadu przestrzennego,

» Rewaloryzacja i modernizacja obiektow o wartosciach kulturowych,
e Docelowe usuniecie lub przebudowa obiektdéw dysharmonizujgcych,

e Nowe obrazy nalezy dostosowaé do historycznej kompozycji przestrzennej oraz
architektonicznych form zabudowy, wystepujacych w obrebie miejscowosci,

e Obowiazuje wymoég konsultowania 1 uzgadniania z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkéw wszelkich dziatan inwestycyjnych:

- budowy nowych obiektdw,



- ksztaltowania zabudowy o okreglonych gabarytach i bryle,

- przebudowy i remontéw, a takze zmiany funkeji obiektéw figurujacych w wykazie
zabytkow architektury 1 budownictwa,

- zmian historycznie uksztattowanych wnetrz ruralistycznych,

- prowadzenia wszelkich prac ziemnych.

10. Inne warunki wynikajace z przepisow odrebnych.

10.1 Projekt budowlany winien spehniaé wymogi okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2018 1., poz. 1935).

'10.2 Przy projektowaniu mwestycji nalezy uwzglednié warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22019 1., poz. 1063).

11. Linie regulacyjne inwestycji.
11.1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreSlone zostaly na zalaczniku graficznvm do
niniejszej decyzji, na mapie w skali 1:1000.
1.2, Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu w zakresie
warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust.] do 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 1.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. Dz. U. 22020 roku poz. 293 ze zm.)
znajdujg sie w aktach sprawy.

ds
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Uzasadnienie

Dla terenu objetego niniejsza decyzja nie istnieje obowiazek sporzadzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Projekt decyzji o ustaleniu warunkdw zabudowy zostal sporzadzony przez 0sobe wpisang na liste
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow pod numerem ZP - 0343.

Lokalizacja inwestycji, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 1 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym, zostala uzgodniona przez:

— Starostwo Powiatowe w Stargardzie, postanowieniem z dnia 03.02.2021 1.,
znak:NS.673.21.2021.KS7, postanowil odmdwié uzgodnienia pod wzgledem ochrony
gruntéw rolnych, lokalizacji inwestycji polegajacej na budowie budynku swietlicy
wiejskiej w Pomietowie wraz z niezbedna infrastruktura, przewidzianej do realizacji na
czgscl dzialki o numerze ewidencyjnym 111, sklasyfikowanej jako RII, polozonej w
obrebie Pomietéw. Urzad Gminy Dolice pismem znak RBiFP.6730.22.13.2020.EM/1/2021
z dnia 10.02.2021zlozyl zazalenie na postanowienie Starosty Stargardzkiego do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego. Postanowieniem z dnia 14 marca 20217
znak: SKO/WJ/420/917/2021 Samorzadowe Kolegium Odwolawcze uchylilo zaskarzone
postanowienie i przekazalo do ponownego rozpatrzenia. Starosta Stargardzki po ponowne;
analizie postanowieniem z dnia 29.04.2021r. znak:NS.673.21.1.2021.LG1 uzgodnil
pozytywnie projekt decyzji.

— Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stargardzie, w
zakresie ochrony melioracji wodnych nie zajal stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystapienia o uzgodnienie, Zgodnie z art.53 ust.5 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uwaza sie za
dokonane:



—  Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie,
pismem z dnia 09.02.2021 r., znak: 7N.5151.11.2021.AB, w odniesieniu do obszarow
i obiektow objetych ochrona konserwatorska postanowil odmowic uzgodnienia projektu
decyzji poniewaz przedmiotowa inwestycja planowana jest na czedei dzialki nr 111 na
ktérej znajduje sie park dworski, ujety w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow. Po
ponownej analizie postanowieniem z dnia 29 marca 2021r., znak:ZN.5151.18.2021.AB
projekt decyzji zostal uzgodniony pozytywnie pod warunkiem zamieszczenia w tredci ust. 9
nastepujgcego zapisu: ,, Park dworski w miejscowosci Pomietéw, gm. Dolice, ujety jest w
gminnej 1 wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1333), w stosunku do obiektow
budowlanych oraz obszarow niewpisanych do rejestru zabytkow, a ujetych w gminnej
ewidencji zabytkdw, pozwolenie na budowe lub rozbidrke obiektu budowlanego wydaje
wlasciwy organ w uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow™ .

_ Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Wydzial Gospodarki Nieruchomo$ciami
postanowieniem znak: NN.IL.673.6.2021 PZ5. z dnja 27.01.2021 r.,, odnogénie gruntow
przylegtych do pasa drogowego,

— Regionalny Dyrektor Laséw Panstwowych w Szezecinie postanowieniem  znak:
782241202021 z dnia 02.02.2021 w zakresie ochrony gruntéw lesnych postanowi
odstapié od uzgodnienia projektu decyzji, poniewaz inwestycja realizowana bedzie poza
gruntami leénymi a na obszarze okreslonym przez lime rozgraniczajgce teren inwestycii
wystepuja grunty zadrzewione i zakrzewione, opisane symbolem uzytku gruntowego Lz-
IT1, ktére nie stanowig lasow w my$él przepiséw art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 19951. 0

T

ochronie gruntdw rolnych i lesnych (Dz. U. 2017 poz. 1161).

Po rozpatrzeniu wniosku orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Na podstawie art. 65 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzeniym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 293 ze zm.), Wojt Gminy Dolice
stwierdzi wygaséniecie niniejszej decyzji o warunkach zabudowy, jezeli dla terenu uchwalony
zostanie plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne niz w wydane] decyzji lub jezeli inny

whioskodawca uzyska pozwolenie na budowg.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawniefl 0s0b
trzecich.

Whnioskodawey, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszezenie 0 zwrot naktaddow
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja ustalajacg warunki zabudowy.

Decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé¢ wiecej niz jednemu wnioskodawcy.

Jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym, maja takze odpowiednio zastosowanie przepisy
art. 36 i art. 37. Koszty realizacji roszezen, 0 ktorych mowa w art. 36 ust. 113 ponosi inwestor po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Tnwestor winien wystapié do Starosty Powiatu Stargardzkiego z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub dokona¢ zgtoszenia robot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.



Od niniejszej decyzji, stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Szczecinie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowl administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W P INY

Grzegorz Brochocki

Zalaczniki:
NR 1. Zalacznik graficzny — rysunek na kopii mapy w skali 1:1000.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca
. Strony w prowadzonym postepowaniu wg wykazu znajdujacego sie w aktach sprawy
. a/a.
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Enea
Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Stargard, 19.01.2021 r.
Rejon Dystrybucji Stargard
ul. Wyszynskiego 24
73-110 Stargard
tel. 91-332-23-10

931/2021/0D3/ZR4

Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Swietlica wiejska, Pomietéw, , dz. nr 111

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 20 kW

na napieciu 0,4 kV ' .
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Projektowane zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym ZKP zlokalizowane przy
granicy posesji.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
a) zabudowa¢ zlacze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym ZKP przy granicy dz.
nr 1111 297
b) przylacze kablowe (wcinka) wykonaé kablem wg potrzeb z istniejgcej sieci kablowej, zgodnie z
obowigzujacymi wymaganiami i standardami w ENEA Operator Sp. z o.o0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

nie dotyezy .

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
Z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP przy granicy posesji wyprowadzi¢ wewngtrzna linig
zasilajaca zgodnie z aktualnymi przepisami. Punkt rozdzialu instalacji z uktadu TN-C na TN-C-S powinien
by¢ realizowany w instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemic.
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza kablowo-pomiarowego
mozna uzyskaé¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy przygotowac¢ miejsce do zainstalowania:
1 licznika bezposredniego, licznik tréjfazowy energii czynnej wraz z zabezpieczeniami przed licznikowymi
dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp. z o. o.
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe- 3x32 A- zastosowaé ograniczniki mocy zainstalowane w zlgczu
kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

931/2021/0D3/ZR4 UT J Strona 1



VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
transformator 160kVA, NAYY-J 4x70 ~ 30m, AsXSn 4x50 ~ 110m, AsXSn 4x70 ~ 130m,

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych

- energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegénych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzern ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RD4
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

tel. 91 482 42 81 GMINA DOLICE
; : ul. Ogrodowa 16
Gazownia w Stargardzie 73-115 Dolice

ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard
tel. 91 482 42 81
e-mail: gazownia.stargard@psgaz.pl

Stargard, 07.01.2021

Nasz znak: VWH05/0000002089/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m®/h.

W odpowiedzi na wniosek z.dnia 05.01.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegGtowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
SWIETLICA WIEJSKA, adres: Pomietow , nr dziatki: 111
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podiaczone do instalacji gazowe:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[KWW] _[szt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.o./c.w.)
tgczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego: )
5.1. Moc przytgczeniowa 4.0 [m3ih].
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Gazociag $redniego cisnienia.
6.2. Materiat: PE, DN 63 [mm]
6.3. Lokalizacja: Pomietow
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 150,00 [kPa]maksymalne: 350,00 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl



7.2. wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,70 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylaczeniem:

Cisnienie Material rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Diugo&é [m]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka gidownego)
stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dhugosé [m] Granica wiasnosci i jej
przytaczeniowa typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
Srednie 4 Materiat Rura PE 25 3 Kurek gtowny na przytaczu
100 RC SDR 11 w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
Kurek gtowny zlokalizowa¢ w punkcie gazowym redukcyjno-pomiarowym na terenie dziatki w
wentylowanej szafce usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy, z dostepem do niej od strony zewnetrznej
dziatki budowlanej

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: swietlica wiejska, adres: Pomietéw , nr dziatki: 111

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 25 [mm] i dtugoéci L= 3 [m] - w linii ogrodzenia

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizacja:

Szafka w ogrodzeniu posesiji, status urzadzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczace redukgji:
10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowosci do 10 [m3/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzadzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacie techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgadnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic w Qddziale Zakladzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz redukdji if pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokoéci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Szczecinie prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przytaczenie wynosi 2.030,60 2zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
2.497 64 zt.

19. Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslanego Prawem budowlanym, wykananie przytaczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytgczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
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21.

22.
23,

24.
25.

L. p.

1

wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Szczecinie zgod whagcicieli dziatek, przez ktore

przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich. Planowany termin realizacji
przylaczenia 6 miesigcy od zawarcia umowy o przylaczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia s wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

251. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaktad w
Szczecinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza sie przyjgcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wytaczeniem zmiany lokalizagji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przytaczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysoko$¢ oplaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawarte] Umowy o0
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy 0 przytaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizadji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktdre dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w calosci lub czesci, PSG sp.
2 0.0, zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umow o przylaczenie, w miare istniejacych warunkow technicznych
w szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25 7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytaczenia.

25 8. Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzor Umowy o przytaczenie udostgpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

PoD Kod kreskowy

—— 11T e

Adres: Pomietow ul. Pomietow dz. nr 111
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Wodociggi Zachodniopomorskie

Spotka z o.0.
ul. I Brygady Legionow 8-10

Goleniow, 02.02.2021r. S, . I

Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

WZ/TE/342/..292.12021/KC

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH

Do obiektu: $wietlica wiejska na dzialce nr 111, w miejscowosci POMIE TOW gmina
DOLICE

W odpowiedzi na wniosek zlozony w dniu 31.12.2020r. Wodociagi Zachodniopomorskie Spotka
7z 0.0. w Goleniowie okresla nastepujace warunki ogdlne i techniczne przylgczenia zwane dalej

L warunkami’.

1. Miejsce wlgczenia:

1.1. Wodociag

1.1.1 Sr. ci$n. 20 m sk wody

1.1.2 Material rurociggu w miejscu wlaczenia: PVC @ 80 mm

1.1.3 Miejsce wigczenia: w pasie drogowym, dzialka nr 297.
Pobor wody w ilosci Quer = 0,8 m*/d  Quuax = ... m’/h
1. Wodomierz zaprojektowaé w studni wodomierzowej na dzialce nr 111, przy granicy
posesji z pasem drogowym.
2. Na przylaczu wodociggowym, przed granicg posesji zamontowa¢ dodatkowy zasuwe
odcinajgca.

1.2. Kanalizacija sanitarna. Scieki socjalno-bytowe

1.2.3 Material rurociggu w miejscu wiaczenia:
1.2.2 Miejsce wlaczenia: ...
T0$¢ $ciekéw Quy = ... m¥/d Quax = ... m*/h

W rejonie dzialki brak jest sieci kanalizacji sanitarnej, do ktérej mozna byloby przylaczyé
dzialtke nr 111.



2. Wymagania w_zakresie stosowania materialéw i armatury na sieciach wod.-kan.
okre§lone sa w ,,Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow
wod.-kan.” opracowanvch przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.

3. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa zewnetrznyvch sieci
i przylaczen wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylaczy wod.-kan. przez
grunty nie stanowigce wlasnosci gminy lub Wodociggéw Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczna wlasnoscig inwestora, inwestor powinien:

° doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowigcym wspotwiasnosé
inwestora gruncie (nieruchomo$¢ obcigzona), przez ktory przechodzi przewod wod.-
kan. stuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wtasciciela gruntu, do ktérego
przewod jest doprowadzany (nieruchomos¢ wladngca). Stuzebnosé ta winna
umozliwia¢ przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacje przewodéw wod.-kan.
oraz urzadzen wod.-kan. niezb¢dnych do korzystania z tych przewodéw oraz
gwarantowac do nich dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.

e albo uzyska¢ decyzje wlasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktorg przechodzi przewéd wod.-kan. poprzez zezwolenie na
zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci przewoddéw wod.-kan. i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow.

3.2. Przed zlozeniem dokumentacji na Narade Koordynacyjng w Starostwie
Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przylaczy nalezy uzgodnié
w Wydziale Eksploatacji Wodociagow Zachodniopomorskich Sp. z o.o.

3.3. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwalych nasadzen.

3.4. Projekt . budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ppoz. lokalizacjg
hydrantéw nadziemnych.

3.5. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3:0. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

4.7, Lokalizacje zabudowy zestawow wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwcea 2002 r. z pdZniejszymi zmianami).

3.8. Pomieszczenie, w ktorym projektuje si¢ lokalizacje zestawu wodomierzowego na
przylaczu wodociagowym powinno odpowiadaé¢ warunkom zawartym w w/w
rozporzadzeniu.

3.4 Sie¢ wodociagowa i przylacze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,4 m
biorac od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.10. Minimalne przykrycie przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosié
1,00 m od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznosci ,,wyplycenia” przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzieé
»docieplenie” projektowanego odcinka.

3.11, Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wlgczenie do
eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze byé dokonane
wylacznie przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. po dokonaniu proby




szczelnosci 1 przegladu technicznego.

3.12. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0. w Goleniowie zastrzega sobie
wylaczno$¢ na nawiercenie lub dokonywanie pozostalych wcinek do sieci
wodociagowej bedacej w eksploatacji Spotki. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.
w Goleniowie zastrzega sobie wytgczno$¢é na dokonywanie wszelkich weinek do sieci
kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki.

3.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza odcinki ulegajace zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem w Wodociggach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.

3.14. Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociagowych nalezy wykonaé probe
ci$énieniowa z udziatem przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.
B lits Dla wykonanych przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ inspekcje

przemystowg kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz

Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzesnia 2004 r) z udzialem

przedstawiciela Wodociggow Zachodniopomorskich Sp. z o0.0. w Goleniowie.,

przedkladajac szkic polowy wraz z wykazem wspolrzgdnych elementow sieci
kanalizacyjnej.

3.16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien si¢ odbyé w obecnosci
przedstawiciela Wodociggdéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.17. Do przegladu technicznego zewnetrznej sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy
przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkow (do wgladu),

b) 1 egz. karty informacyjnej,

¢) 2 egz. (sied) lub 1 egz. (przylacze) projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie

uzgodnionego i podpisanego przez wykonawcg, z naniesionymi zmianami,

d) 2 egz. rysunku powykonawczego przytacza i sieci wodociggowej/kanalizacyjnej,

¢) 3 egz. kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg PODGIK o przyjeciu wynikéw pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

f) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wylacznie sieci),

g) 1 egz. uporzadkowanego wykazu wspétrzgdnych elementoéw sieci wod.-kan. zapisany
na nogniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigciu punktow
dopuszcza sie wykaz wspolrzednych w formie papierowej),

Uwaga! Calo$¢ prac geodezyjnych musi spelnia¢ wymogi zawarte w Instrukcji
technicznej G-4.4.

h) dowdd optlaty za przeglad przytacza/sieci wodociagowej/kanalizacyjnej,

i) optacony rachunek Dziatu Obstugi Odbiorcow (DOO) za pobér wody do celow prob
szczelnodci sieci/przylaczy oraz do dezynfekeji i ptukania wodociagu.,

j) dowdd optaty za nawiercenie lub weinke,

k) protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzadu Drog,

1) protokot z przegladu sieci i przylacza kanalizacyjnego kamerg TV wraz z wykresem
spadkow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protokoét proby szczelnoscei sieci wodociagowey,

n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowej,

0) deklaracja zgodnosci producenta,

p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczng.

3.18. Przeglad techniczny koficowy sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastapi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym zZ Wodociggami
Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie.

319, Po wykonaniu przegladu technicznego przylaczy wod.-kan. uzytkownik
zobowiazany jest niezwlocznie do  zawarcia umowy w  Wodociggach



Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawe wody i odbidr sciekow. Kary
za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie $ciekdéw reguluje ustawa
,»O zblorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7
czerwea 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej optaty karnej,
Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sg uprawnione do odciecia
doptywu wody i1 odbiory Sciekéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawe wody i odbiéor $ciekéw uzytkownik sklada w  Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zalgcznikami.

3.20. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym i ich oplombowanie wykonujg
wylgcznie Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do $rednicy @ 40
mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz.

3.21. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego pokrywajg Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzgdzenia pomiarowego mierzacego
ilo$¢ odprowadzanych sciek6w — odbiorca ushug,

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywa¢ sie bedzie na
wniosek odbiorcy ustug, zgodnie z cennikiem obowigzujacym w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

Nowo budowane przylacza wodociggowe na odcinku od miejsca wiaczenia do sieci
wodociggowej do zaworu gtéwnego za wodomierzem gtéwnym pozostaja w eksploatacji
na koszt odbiorcy ustug wraz z instalacja wodociagowa — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przylgcze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wlacznie) na
odeinku Igczacym wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomoscei z siecia
kanalizacyjna za pierwsza studzienka liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ustug wraz
z instalacjg kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzanie $ciekéw nie stanowi
inaczej.

322, Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglgdnie studzienke) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza gléwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekéw wykonuje na
wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢ 0 wydanie warunkéw przylaczenia.

3.23. Osoby, ktore wybudowaty z wiasnych srodkéw urzgdzenia wodociagowe
1 urzagdzenia kanalizacyjne, moga je przekaza¢ gminie Iub Wodociaggom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wezesniej
w umowie na budowe sieci wod.-kan.

Przekazywane urzgdzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w odrebnych przepisach.

Podstawa prawna: ustawa ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia
13.07.2001 r. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystapienia do realizacji robot w zakresie sieci i przylaczy
wod.-kan. warunki niniejsze tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat od ich wystawienia.
3.25. Kazdorazowe odstgpstwo od warunkéw technicznych 1 uzgodnione;

dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociaggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Warunki dotyezace jakoS$ci §ciekow i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowigzki dostawcy sciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747)

4.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny
odpowiada¢ nastgpujagcym warunkom:



BZTs = - mg O,/ dm®; CHZT = 250 mg Oy dm’ ; zaw. og. = 500 mg O/ dm’ ; Chlorki
=500 i ponizej mg/ dm® ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm’ ; Fosfor og6lny = 5 i ponizej
mg P/ dm® ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NH4/ dm’® ; Substancje ekstahujgce si¢
ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg/ dm’ ; Odezyn pH = 6,5 -9.5.

Pozostate parametry zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcy sciekow przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajace substancje szczegdlnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagaja zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg ,.Prawo Wodne” z dnia 18
lipca 2001 1. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

43. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do
wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca
2004 1. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

4.4. Zabrania sie wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarne;j.

. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja

przepisy ogdlnie obowigzujace.

. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnoSci i uprawnien oséb
trzecich, a w szczegélnosci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robot zwiazanych
z budowa przylaczy wod-kan.

. Ustalenia dodatkowe.

Prylgcze wod./kan. naleiy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagroien wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zalaczniki:

1. Karta informacyjna odbiorcy

3, Zatwierdzit:
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Dolice dn. 08.02.2021r

Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE

PRZYtACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYINYCH
Nr01/P/2021

Do obiektu: Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej dz. geod nr 111 obreb Pomietow

W odpowiedzi na ztozony przez p. Edyte Miskis Kierownika Referatu Budownictwa i Funduszy Pomocowych
dziatajgcg z up. Waéjta Gminy Dolice wniosek nr 01/P/2021 dotyczacy okreslenia warunkow technicznych
przytaczenia projektowanego obiektu do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, okresla sig nastgpujace wa runki
ogdlne i techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnej:

- Kanalizacja sanitarna. Scieki socjalno-bytowe $rednica wigczenia - @160mm

- Materiat rurociggu w miejscu wiaczenia: PVC @ 200mm

- Miejsce wigczenia: istniejgcy kanat sieci kanalizacyjnej na dziatce drogowej nr 297.

Przytgcze kanalizacyjne nalezy wykonac z rur kielichowych PVC @ 160 klasy S taczonych na wcisk, przy zmianie
kierunku stosowac systemowe studzienki kanalizacyjne. Rurociag uktadac¢ przy zachowaniu minimalnego spadku
kanatu 0,6 %. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia z Gming Dolice.

Roboty ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody od wiasciciela (zarzadcy) terenu.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie o terminie ich wykonania, wszystkich
wtaécicieli istniejacych (lub zaprojektowanych) sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obrebie prowadzonych
robét. Nalezy réwniez powiadomié o terminie zasypania wykopu w celu sprawdzenia przez przedstawicieli

eksploatatordw poszczegolnych sieci oraz przedstawiciela Gminy Dolice.

Rozpoczecie zrzutu $sciekdw moze nastapié po zawarciu stosownej umowy na zrzut Sciekdw.

Jednoczeénie informuje, e obowigzuje zakaz odprowadzania wéd opadowych i roztopowych oraz wéd
drenazowych do kanalizacji sanitarnej

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu
éciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1152 z p6zniejszymi zmianami) brzmi: ,,Zabrania sig¢ wprowadzania
éciekdw bytowych i sciekdéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania
wéd opadowych lub roztopowych bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych, a takze wprowadzania tych
wéd opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania sciekéw opadowych i wod drenazowych do systemu kanalizacji sanitarnej groza
sankcje karne, o ktérych mowa w art. 28 ust. 4a cytowanej wyzej ustawy, czyli kara ograniczenia wolnosci albo
grzywna do 10 000 zt.




Stargard, dnia 25.02.2021r.

ID: NGI1.66401.195.2021.AU

J< GEODEZIA
A Piotr Chojnacki
ul. Rynek Staromiejski 5/1, 73-110 Stargard
tel. 91 834 73 07, kom. 609 416 757
NIP 5551370008, Reqon 36322850"

OSWIADCZENIE WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

(art. 15zzzia ust. 2-5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o doplatach do oprocentowania kredytéw bankowych udzielarych
przedsiebiorcom dotknietym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie uktadu w zwigzku
z wystgpieniem COVID-19)

Os$wiadczam, ze prace geodezyjne zwigzane z wykonaniem mapy do celow projektowych
dot. dzialki 111 wg zakresu w obrebie Pomietéw, gm. Dolice zgloszone do Wydzialu Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w  Stargardzie pod numerem ID:
NG.IL66401.195.2021.AU uzyskaly pozytywny wynik weryfikacji, co potwierdza Protoko6l nr 1
z dnia 25.02.2021 1.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnodci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Nr upr. Zaw. 18944




Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy do celéw projektowych

Obiekt: dziatka 111 wg zakresu GEODEZJA

Gmina: 321404 _2 Dolice Piotr Chojnacki

Obrgb: 321404 _2.0013 Pomietow ul. Rynek Staromiejski 5/1
Powiat: stargardzki 73-110 Stargard
Wojewddziwo: zachodniopomorskie tel. 91 8347307, kom. 609416757
SKALA: 1:500

Uktad wspdtrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad

Wykonano metodg: wektoryzaceji rastra

Kierownik roboty: .
Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres I, 11 Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.IL66401.195.2021.AU

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorgystaniu:
1. Mapy zasaa'mczej W Skall I 1000 Sek.sje 351 223.072
L e W zakresie opracowania znajdujy si¢ punkty osnowy geodezyjnej nr:
3. Pomiaru zzelem wysoiae_,r i pomnikow przymdy oraz pomiary brak
mnych obiektow wskazanych przez pro;ekmnfa podlegajqce ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo
5 z ; HOW Ages ; geodezyjne i kartograficzre.

Granice I nr dzialek ewidencyjnych
Wedtug danych Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
zdnia: 25.01.2021 r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujqce
uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
ks-NR/571/2016

Informacje dodatkowe: ' UWAGA: Granice dziatek w zakresie opracowania sq granicami prawnie
], — E— m— zakres pomiaru obowigzujqcymi. Mapa do celdw prajektowych wykonana bez ustalenia obcigzen
2. Redakcja znakdw zgodna z instrikejg techniczng K-1 (1979) stuzebnosciami gruntowymi.

3. Mapa nadaje sig do celéw projekiowych z zakresie pomiaru.

4. Stopierr kartometryczno$ci mapy do celow projektowych jest | Rejestracja:
zgodny z przepisami instrukeji technicznej K-1 (1979)

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6.Nie wyklucza sig istnienia w fterenie rdwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a doktadnos$é potozenia uzbrojenia na mapie moze
byé nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.
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