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73-115 Dolice 
ul.Wiejska 44

działka nr 307, obręb Dolice, gmina Dolice

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

mieszkań chronionych 
w celu wydzielenia dwóch  

Przebudowa parteru
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RZUT PARTERU
INSTALACJA C.O.
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WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ                                                - 2.83m
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA LOKALU NA PARTERZE
KUBATURA LOKALU NA PARTERZE - 476 m³

- 170.11 m²

Nr Nazwa pomieszcz. Pow. użytkowa Posadzka

POKÓJ   23.96 m²

65.32 m²

KUCHNIA  Z  ANEKSEM  JADALNYM
ŁAZIENKA

Terakota
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.32 m²
17.95 m²

1.6

Panel podłogowy

Terakota
Terakota
Terakota

1.7
Terakota

1.8 14.31 m² TerakotaKORYTARZ

1.9

21.51 m²

Terakota1.10
Terakota1.11 6.40 m²
Terakota

RAZEM

POKÓJ

14.24 m²

4.14 m²
6.36 m²

10.72 m²1.12
Terakota7.30 m²

KORYTARZ   
PRZEDPKÓJ  

POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE   

ZESTAWIENIE  POMIESZCZEŃ  W  LOKALU  NA  PARTERZE

MIESZKANIE  CHRONIONE 1

Panel podłogowy

104.79 m²

MIESZKANIE  CHRONIONE 2

POKÓJ Panel podłogowy23.75 m²
ŁAZIENKA 6.43 m²
POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE   
KUCHNIA  

1.13

Terakota
1.14 KORYTARZ   

PRZEDPKÓJ  
10.72 m²

170.11 m²

Terakota

MIESZKANIE  CHRONIONE 2
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Głowica termostatyczna

Zawór termostatyczny  DN15,

Zawór powrotny DN15,

Uwaga

Głowicę termostatyczną

należy zamontować poziomo.
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