ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W LOKALU NA PARTERZE

Nr_ [Nazwa pomieszcz. Pow. uzytkowa Posadzka
1.1_|POKOJ 23.96m* Panel podlogowy
1.2_[KORYTARZ 14.24m? Terakota
1.3_|PRZEDPKOJ 232m Terakota
1.4 [KUCHNIA Z ANEKSEM JADALNYM 17.95 m® Terakota
1.5 [LAZIENKA 414m Terakota
1.6 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6.36 m* Terakota
1.7 |POKOJ 2151 m? Panel podiogowy
1.8 |KORYTARZ 1431 m? Terakota
MIESZKANIE_CHRONIONE 1 104.79 m?
MIESZKANIE CHRONIONE 2
19 |POKOJ 2375m Panel podlogowy
1.10[LAZIENKA 6.43m? Terakota
[ 1.11|POMIESZCZENIE_GOSPODARCZE 6.40 m* Terakota
1.12|KUCHNIA 10.72m? Terakota
1.13|PRZEDPKOJ 7.30m Terakota
1.14|KORYTARZ 10.72m? Terakota
MIESZKANIE_CHRONIONE 2 65.32m* Terakota
RAZEM 17011 m?
WYSOKOSC POMIESZCZEN -2.83m
POWIERZCHNIA CALKOWITA LOKALU NA PARTERZE - 170.11 m*
KUBATURA LOKALU NA PARTERZE -476m*
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