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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :

e widrnika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
e uzgodnien z inwestorem
e obowigzujgcych przepisdéw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogdlne
Inwestycja: ,Przebudowa parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wydzielenia dwéch
mieszkan chronionych’
Lokalizacja : dziatka nr 307, obreb Dolice, gmina Dolice  ul.Wiejska 44
Zaopatrzenie w wode — z instalacji wewnetrznej
Odprowadzenie $ciekow — do instalacji wewnetrzne;
Zaopatrzenie w gaz — z instalacji wewnetrznej- przebudowa instalacji gazu
Zaopatrzenie w co i cwu- kociot gazowy kondensacyjny zmiana lokalizacji -z parteru do piwnicy — w celu
zaopatrzenia w co i cwu obu lokali mieszkalnych
Wentylacja grawitacyjna.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny wewnetrznej instalacji WOD-KAN,CO, gazu..
4. Rozwiazania techniczne.

4.1.INSTALACJA WODOCIAGOWA

e Instalacja zw,cwu
W piwnicy na odejsciu od istniejacej rury wody zimnej dla kazdego mieszkania oddzielnie zamontowac

wodomierz DN15- podliczniki.

Dla kazdego lokalu mieszkalnego na parterze- oddzielnie:

Zasilanie w wode cieptg —pojemno$ciowy podgrzewacz wody 160L zasilany z kotta gazowego 30kW. Przytacza
wody do zasobnika wykona¢ w sposdb umozliwiajacy fatwe odtaczenie urzadzenia bez konieczno$ci oprdzniania
instalacji z wody. Na zasilaniu zimng wodg (przed zasobnikiem) zainstalowaé tzw. grupe bezpieczenstwa z
membranowym zaworem bezpieczefistwa R1/2” o cisnieniu otwarcia 10bar. Jesli cisnienie zasilania przekracza
4 8bar nalezy zastosowac reduktor ci$nienia wody. Nalezy wykona¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczefstwa
do kanalizacji. Jezeli woda jest zanieczyszczona zatozy¢ filtr bezpieczenstwa z odstojnikiem przed grupg
bezpieczenstwa. Migedzy grupg bezpieczenstwa, a podgrzewaczem zainstalowa¢ naczynie wzbiorcze
przeponowe dla wody uzytkowe.

e Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla potrzeb c.w.u.
wg PN-92/B-01706 "Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu"
. przyjeto do obliczen 8 osob
qdsr=U xqc ; qc= 100 dm3/d.j.n.
ghsr=" =8*100/20 =40dm3/h
Nh=9,32xU =932x8 =56

. zapotrzebowanie maksymalne godzinowe
ghmax= gh$r x Nh = 40x5,6 = 224,45 dm3/h = 0,062kg/s
. dla systemu przeptywowego

P=ghmax x ¢ x [ x (t2-11) = 0,062 x 4,2 x 1 x (55-10) = 11,7 KW
Przyjeto zapotrzebowanie mocy dla potrzeb wytworzenia cieptej wody uzytkowej 12kW

e Poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej :
Przewody wody zimnej, ciepleji cyrkulacyjnej od podgrzewacza wody prowadzone pod sufitem piwnicy wykonaé
z rur ksztattek z polipropylenu (PP/AL. )typ 3 posiadajacq klase cisnieniowg PN25 taczone za pomocq
zgrzewania polifuzyjnego. Zrobi¢ podejscie w piwnicy do pionow W1 i W2 dla kazdego mieszkania oddzielnie —
od oddzielnych podgrzewaczy wody.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢ termicznie.
Izolacje wykona¢ z ksztattek i otulin izolacyjnych (* = 0.035 W/mK przy 10 *C) np. tupkami z pianki
poliuretanowej - dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie
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$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI .
Przewody wody cieptej zaizolowa¢ otulinami o grubosci minimum:
Srednica Gr. izolagji
Woda ciepla Dn15-20 mm 2.0 cm
Woda ciepta Dn25-32 3,0cm
W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspotczynniku nalezy skorygowac grubo$¢ izolacji.
Przewody wody zimnej zaizolowaé otulinami ( zapobieganie roszeniu sie rur) o grubosci :
dn20-50 - gr. minimum n0.9 cm
Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy rurg a
tuleja wypetnic kitem elastycznym.
Rury montowa¢ za pomocg uchwytow mocujgcych wykonanych z tworzywa sztucznego.
Rozmieszczenie uchwytow:
dla rur 116 odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,25m
dla rur 120 odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,5m
dla rur 125 odlegto$¢ miedzy uchwytami 2m
dla rur 132 odlegto$¢ miedzy uchwytami 2,25m
e |nstalacia wody zimnej i ciepte] do przyboréw sanitarnych:.
Pozostata instalacje zw , c.w. zaprojektowano z rur wykonanych z PP taczone za pomocg zgrzewania
polifuzyjnego.
Rury w pomieszczeniach prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki badz w bruzdach $ciennych
owinietych na catej dtugosci elastyczna otuling pozwalajaca na ich termiczne ruchy.
W miejscach facznikéw zwiekszy¢ grubosé otuliny.
Wielkos¢ bruzd dostosowaé do $rednicy utozonych w niej przewodow oraz zastosowanej otuliny
izolacyjnej.
Na podejsciach do baterii i zaworéw stosowaé systemowe ztgczki
Jako armature odcinajacq stosowac zawory kulowe.
Instalacje w pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub posadzkowych, instalacje prowadzone pod
stropem obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.
Przej$cia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych.
W posadzce rury prowadzone w rurach peszelowych.
W miejscach rozgatezien i zmian kierunkéw rur prowadzonych w bruzdach pozostawi¢ wneki wypetnione
materiatem gabczastym ( np. wetng mineralng ) lub stosowaé kostki styropianowe.
Bruzdy osiatkowac i otynkowaé po przeprowadzeniu préb szczelnosci.
e Urzadzenia sanitarne:

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowac baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe,
podtaczy¢ ptuczki ustepowe.

Wyposarzenie:

-URZADZENIA SANITARNE CERAMICZNE dla niepetnosprawnych

-ARMATURA , KRANY PRZYCISKANE

-MISKI WC CERAMICZNE , SPLUCZKI PODTYNKOWE dla niepelnosprawnych

-UMYWALKI CERAMICZNE dla niepetnosprawnych

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowe.
e Proby szczelnoSci
Po zmontowaniu instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci przed zakryciem, przy czym ci$nienie
prébne musi wynosi¢ 1,5 —krotng warto$¢ cisnienia roboczego.
Z préby cidnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce
z podaniem miejsca i daty.
Ptukanie i dezynfekcia :

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy jq przeptukaé¢ i podda¢ dezynfekcji. Plukanie nalezy wykonaé
czystg wodg wodociggowg, przy mozliwie duzych szybko$ciach przeptywu w celu usuniecia zanieczyszczen
mechanicznych; wypuszczajac wode brudng przez otwory czerpalne.

Po przeptukaniu pobraé prébke wody do badania bakteriologicznego. W przypadku negatywnego wyniku badania
instalacje poddac procesowi dezynfekcii.
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Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodq z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100mg/dm3 z dodatkiem chloroaminy w
ilosci 20-50mg dm3, pozostawiajac roztwér w instalacji na okres 24 godzin.

Jezeli bedg zalecenia lub zgoda uzytkownika to dezynfekcja statyczna moze by¢ przeprowadzona tacznie
Z préba cisnieniowa.

Po odpowiednim czasie dezynfekcji zaleznym od koncentracji chloru nalezy ponownie przeptukac instalacje
czystg wodg wodociggowg i pobra¢ probke wody do badania bakteriologicznego.

4.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA.
e Poziomy kanalizacyjne
Poziomy kanalizacyjne 1160 PCW odprowadzajace $cieki sanitarne do sieci zewnetrznej —istniejaca instalacja
podposadzkowa.
Piony kanalizacyjne
W budynku zaprojektowano pion zakoficzony automatycznym odpowietrznikiem pod sufitem , wigczony w
piwnicy pod sufitem do istniejacego pionu $r.110mm. Pozostate piony- istniejace- do nich
nalezy wigczy przybory sanitarne.
Na koncu pionow przy posadzce parteru montowac rewizje i czyszczaki kanalizacyjne.
Piony kanalizacyjne obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi na profilach stalowych.
e Odptywy kanalizacyjne
Podtaczenie umywalek nalezy wykona¢ rurg PCW 132 z systemu gruszkowego. Podtgczenie
zlewozmywaka, natrysku wykona¢ rurg PCW 150 z syfonow. Podtaczenie miski ustepowej rur110.
Na przejsciu przez Sciany i stropy stosowacé tuleje ochronne.
Cato$¢ instalacji wykonaé z rur PVC PN-74/C-89200 kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.

4.3. Instalacja c.o.

Zrodtem centralnego ogrzewania bedzie kociot gazowy 30kW wspélny dla obu lokali, zlokalizowany w
pomieszczeniu w piwnicy.

Od kotta zasili¢ rozdzielacz na dwa obiegi grzejne oraz dwa obiegi do podgrzewaczy cieptej wody —dla kazdego
lokalu oddzielnie.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne dwururowe wodne, pompowe z rozdziatem
dolnym o parametrach czynnika grzejnego 70/55C. Od zrodta ciepta poprowadzi¢ przewody rozprowadzajace
zasilajace oraz powrotne do rodzielaczy na parterze — nastepnie do grzejnikow.

e |nstalacja rurowa:

Rury od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikow prowadzi¢ umieszczajac je w posadzce. Instalacje
wykona¢ z rur wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu
warstwa antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH, taczonej za pomocg tulei zaciskanej osiowo. System
moze by¢ taczony ztaczkami z PPSU lub z mosigdzu odpornego na odcynkowanie oraz tulejg zaciskowg z PVDF
lub z mosigdzu. Rura PEX prowadzona bedzie w otulinie izolacyjne;j.

® |zolacja przewodow:

Przewody poziome oraz piony zaizolowa¢ izolacja pianki poliuretanowej. Przejscia przez przegrody

budowlane wykonac w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetic kitem elastycznym.
e Elementy grzejne:

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe, ptytowe,z rozdziatem dolnym, z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi. Komplet przytaczeniowy grzejnika jest rownocze$nie wyposazony w zawory
odcinajgce. W stanie zamknietym grzejniki mozna usungé bez zakidcenia funkcjonowania pozostatych
grzejnikéw. W sktad grzejnikow wchodza takze: korek za$lepiajacy, reczny zawér odpowietrzajacy oraz zawor z
glowicg termostatyczng z mozliwoscig regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez
odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach. Regulacie przeptywu no$nika ciepta w poszczegdinych
pomieszczeniach wykona¢ za pomocg zaworow termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne.

Po zmontowaniu instalacje poddac probie szczelnosci oraz probie na goraco z regulacjg ukfadu grzejnego.

Instalacja gazu-montaz kotta.
e Instalacja rurowa:
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W budynku istnieje instalacja gazu. Podtaczony jest kociot gazowy na parterze. Kociot zostanie zdemontowany.
W piwnicy zamontowany zostanie kociot 30kW jednofunkcyjny oraz dwa pojemno$ciowe podgrzewacze wody.
Przebudowa instalacji gazu polega¢ bedzie na podtaczeniu kotta gazowego w piwnicy z istniejacej instalacii.
Projektowang wewnetrzng instalacje gazu —podtaczenie kotta gazowego- wykonaé z rur stalowych spawanych.
Instalacje gazowg prowadzi¢ po wierzchu $cian, stosujgc mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Przy
przejSciach przez Sciany stosowaé stalowe tuleje ochronne. Instalacje prowadzié powyzej przewodow
elektrycznych.
Rozmieszczenie uchwytow:

e dlarur 912, 915 odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,25m

e dlarur 918, 022 odlegtos¢ migdzy uchwytami 1,5m
Montujac przewody wykonac punkty state za pomoca naktadek ustalajacych potozenie nieprzesuwne przewodu w
uchwycie mocujacym ( przylutowaé tuleje z mosigdzu po obu stronach uchwytu). Na odcinkach poziomych
instalacji zachowa¢ minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzen gazowych. Przed kottem gazowym
zamontowac kurek odcinajacy (zawor kulowy) posiadajacy atest IGNIG w Krakowie.

e Proby ci$nieniowe
Po zamontowaniu instalacji dokona¢ préby cisnieniowej o cisnieniu wiekszym o 50% od roboczego lecz nie
wiekszym niz 0,6MPa zgodnie z PN-90/M-34503. Probe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem uzyskanym
ze sprezarki. Nieszczelnosci potaczen powodujgce spadek cisnienia wykrywac przez obserwacje tworzenia sie
pecherzy powietrznych na badanych miejscach powleczonych wodg mydlang. Nieszczelne potaczenie nalezy
rozebraé i wykona¢ na nowo. W przypadku stosowania rur stalowych spawanie przewodéw wykona¢ wg instrukcii
stanowiskowej oraz wykonania i odbioru robét spawalniczych gazociggéw zatwierdzonych przez ZPG z dnia
19.06.1968r. Przewody gazowe z rur stalowych po wykonaniu préby szczelnosci zabezpieczyé przed korozja.

e Montaz kotta gazowego.
Zgodnie z zapotrzebowaniem ciepta na cele obu lokali mieszkalnych -centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej zamontowac gazowy nascienny kociot 30kW z zamknietg komora spalania jednofunkcyjny.
Instalacja kotta:
Min 40cm nad kottem
Min 2,5cm z boku kotta
Min 25cm pod kottlem
Umieszczenie kotta w nowej instalacii:
- Oczysci¢ instalacje przy pomocy uniwersalnego $rodka czyszczacego, aby usunac pozostatosci w instalacii
(miedz, pakuty, lut)
- Przeptuka¢ doktadnie instalacje, az woda bedzie czysta i nie zanieczyszczona.
— Zabezpieczy¢ instalacje przed korozjg przy pomocy inhibitora lub przed korozjg i zamarznigciem przy pomocy
inhibitora i $rodka przeciwzamarzaniowego.
Zabezpieczenia:
W kotle zamontowany jest zawor bezpieczenstwa (3 bar).
Zabezpieczenie przed brakiem wody nie jest wymagane, poniewaz zabezpieczenie jest zapewnione przez
regulacje.
Podtaczenia:
Podtaczenie musi by¢ wykonane przez uprawnionego instalatora.
Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Oczysci¢ przewod zasilania gazem. Zawér odcinajacy znajduje sie pod kottem.
Wykonac¢ probe szczelno$ci gazowego przewodu zasilajacego. Przed probg bezwzglednie zamkngé gazowy
zawdr zasilania. Zamontowac filtr gazowy o duzej powierzchni i nieznaczne;j stracie cisnienia.
Kontrola przewodu gazowego:
Czynnosci te muszg by¢ wykonane przez autoryzowanego instalatora.
_Sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodu gazowego w poblizu armatury
_Otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace przewodu gazowego
_Odpowietrzy¢ prawidtowo przewdd gazowy.
Maksymalne ci$nienie prébne armatury gazowej: 150 mbar. Przy wyzszej wartoSci cisnienia prébnego odtaczyé
kociot kondensacyjny od przewodu gazowego na Srubunku gazowego zaworu odcinajacego. Zamkniecie
gazowego zaworu odcinajgcego nie wystarczy.
Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin:
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Od kotta przewdd koncentryczny spalinowo- powietrzny 80/125mm , wyprowadzony kominem ponad dach-wg
opinii kominiarskiej.

e Wentylacja kottowni:
Nawiew do kottowni — kontaktowy
Wywiew z kottowni — przewod kominowy istniejacy wyprowadzony ponad dach budynku
Prawidtowo$¢ wykonania podtaczenia przewodu spalinowego oraz dziatania wentylacji nawiewno-wywiewnej
winna by¢ po$wiadczona przez uprawnionego kominiarza.

Sterowanie pracg kotta — zgodnie z automatyka danego producenta .

ZESTAWIENIE MATERIALOW W KOLOWNI:

e Podgrzewacz CWU 160l 2 SZT
e Kociot kond. 30kW jednofunkcyjny 18ZT
e Regul. pogodowy Logamatic RC310 1 szt
e Czujnik podgrzewacza c.w.u. AS1.6 2 szt
e  Czujnik sprzegta hydraulicznego T0 1szt
e HKV 2/25/25 2szt
e WHY 80/60 1szt
e Logaflow HSM25/6 MM100 2szt
e Logaflow HS25/6 MM100 2szt

5.Uwagi koncowe.
= Cato$¢ robét prowadzi€ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom
Il- Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Opracowanie:
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