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ROZDZIELACZ 32 na 4 objegi:

1.c.o. mieszkanie 1
2.c.0. mieszkanie 2
J.c.w.u.— podgrzewacz mieszkanie 1
4.c.w.u.— podgrzewacz mieszkanie 2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W LOKALU NA PARTERZE

Nr | Nazwa pomieszcz. Pow. podtogi Posadzka

0.1 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 1411 m? Posadzka cementowa
02 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 19.72 m? Posadzka cementowa
0.3 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 757 m? Posadzka cementowa
04 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 18.28 m* Posadzka cementowa
05 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 2572 m? Posadzka cementowa
0.6 POMIESZCZENIE PIWNICZNE 11.92 m? Posadzka cementowa
0.7 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 2.64 m? Posadzka cementowa
0.8 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 552 m? Posadzka cementowa
0.9 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 27.20 m? Posadzka cementowa
0.10 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 32.29m? Posadzka cementowa

RAZEM 164.97 m*
WYSOKOSC POMIESZCZEN -2.10m
OZNACZENIA:

#16— rury wielowarstwowe 16x2,0 PE—RT/AL/PE-RT
820— rury wielowarstwowe 20x2,0 PE—RT/AL/PE-RT
825— rury wielowarstwowe 25x2,5 PE—RT/AL/PE-RT
832— rury wielowarstwowe 32x3,0 PE—RT/AL/PE-RT

840— rury wielowarstwowe 40x3,5 PE—RT/AL/PE-RT

IZOLACJA —otulina izolacyjna o wspdlczynniku
przenikania ciepta max. 0,035W/m*K

grubos¢ otuliny dla rur 40,50 mm = min.60mm
grubos¢ otuliny dla rur 25,32 mm = min.30mm
grubos¢ otuliny dla rur 16,20 mm = min.20mm

LEGENDA:

instalacja c.o. — zasilanie
————— instalacja c.o. — powrdt
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