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I.  OPIS TECHNICZNY

- do projekt przebudowy parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu wydzielenia dwéch
mieszkan chronionych , zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 44 w Dolicach ,gmina Dolice .

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

- Inwentaryzacja budynku

- Ekspertyza techniczna

- Obowigzujace normy i przepisy

2.0 ZAKRES INWESTYCJI
-Projekt przebudowy parteru w celu wydzielenie dwdch mieszkan chronionych - branza architektoniczna.

3.0 STAN ISTNIEJACY

3.1 Opis stanu istniejacego

Budynek objety opracowaniem znajduje sie przy ul.Wiejskiej 44 w Dolicach, gmina Dolice.

Nr geod. dziatki 307 obreb Dolice . Jest to dziatka zabudowana, teren uzbrojony w media.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, Il-kondygnacyjny , podpiwniczony .

Ksztalt dziatki jest nieregularny, wydtuzony. Teren ptaski, ogrodzony. Zabudowa sasiednia to budynki
mieszkalne w zabudowie zagrodowej oraz budynkijedno i wielorodzinne ll-kondygnacyjne .

Dziatka przylega bezpos$rednio do drogi publicznej dz. nr 234/33 , ulica Wiejska.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek jest zamieszkaty.

Wydzielone sg trzy lokale . Budynek kryty dachem mansardowym, pokrycie dachdwka.

Inwestycjg jest objety lokal na parterze. Wykonano odkrywki w lokalu na parterze w stropie nad piwnica.
Strop ceramiczny typu Kleina. Na podstawie inwentaryzaciji piwnicy przyjeto gteboko$¢ posadowienia
budynku powyzej 0.90 m p.p.t. Dziatka jest uzbrojona : przytacze wody, przytacze kanalizacji sanitarnej,
przytacze gazu i ztacze elektroenergetyczne .

3.2 Charakterystyka obiektu

Lokal na parterze jest wtasno$cig Gminy Dolice .

Budynek podpiwniczony , pietrowy . Sciany murowane , od zewnatrz otynkowane . Stolarka okienna
drewniana i PVC . Stolarka drzwiowa drewniana, PVC.

Budynek posiada instalacje elektryczna, instalacje wodno-kanalizacyjng ,instalacje gazu oraz instalacje
C.0.icw.

Na parterze znajduje sie jeden lokal , na pietrze ( czeSciowo w poddaszu ) zlokalizowane sg dwa lokale
mieszkalne.. Budynek mieszkalny wielorodzinny nie zmienia swojego przeznaczenia.

Na parterze w lokalu mieszkalnym w przeszto$ci dziatat Gminny O$rodek Zdrowia.

Kilka lat temu zostat zamkniety.

Przebudowa lokalu mieszkalnego na parterze zaplanowana jest wytacznie w celu przystosowania go dla
0s6b starszych, wymagajacych opieki lub niepetnosprawnych .

Planuje si¢ wydzielenie dwéch samodzielnych mieszkan chronionych z osobnym wejsciem i
zapewnionym dostepem dla os6b niepetnosprawnych poprzez zamontowanie podnos$nikéw
pionowych dla oséb niepetnosprawnych.

W kazdym mieszkaniu chronionym bedzie wydzielona kuchnia lub aneks kuchenny, tazienka |,
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pomieszczenie gospodarcze oraz pokoje.
Inwestycja obejmuje parter. Wejscie na pietro pozostaje bez zmian.

Opis inwentaryzacyjny obiektu

Fundamenty — $ciany fundamentowe murowane z kamienia .
Sciany piwnic - murowane , otynkowane.

Strop - nad piwnicg ceramiczny typu Kleina .

Sciany kondygnacji naziemnych — murowane  gr. 38cm, 25cm otynkowane obustronnie tynkiem
wapienno-cementowym .

Dach — wielospadowy, mansardowy , kryty dachowkg, .
Stolarka okienna —pcv .

Stolarka drzwiowa — drewniana, pcv .

Balustrady — porecz stal nierdzewna .

Parapety zewnetrzne - cementowe, blaszane .

Parapety wewnetrzne — ptyta mdf.

Komin- murowany .

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA ,U:
- §ciana zewnetrzna istniejgca U<1.315 W/m2K

PARAMETRY INWENTARYZOWANEGO LOKALU NA PARTERZE

Kondygnacja Wysoko$¢ kondygnacji | Powierzchnia uzytkowa | Powierzchnia podtogi
Im/ Im2/ Im2/
Parter 2.53-2.87 165.92 165.92
Kubatura lokalu - 450 m?

PARTER
Nr Rodzaj pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
uzytkowa
1.1 Pomieszczenie terakota 17.08 m?
1.2 Pomieszczenie terakota 14.24 m?
1.3 Pomieszczenie terakota 19.90 m?
14 tazienka terakota 7.92 m?
1.5 Pomieszczenie gospodarcze | terakota 5.55 m?
1.6 Pomieszczenie terakota 14.27 m?
1.7 WC terakota 1.59 m?
1.8 WC terakota 1.96 m?
1.9 Korytarz terakota 13.76 m?
1.10 Korytarz terakota 19.711 m?
1.11 Pomieszczenie terakota 25.23 m?
1.12 Pomieszczenie terakota 21.71 m?
Razem 165.92 m?
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4.0 OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz.U.z 2014
r., poz. 1446 z p6zn. zmianami ) nie jest potozona na terenie objetym ochrong konserwatorska stanowisk
archeologicznych . Budynek nie jest objety ochrona konserwatorskg .

5.0 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

5.1 Zatozenia ogdine

Gtéwnym zatozeniem jest przebudowa lokalu w celu przystosowania do funkcjonowania dwoch mieszkan
chronionych . Przewidziano wyburzenie cze$ci Scian wewnetrznych , wymiang posadzki nad piwnicg w celu
docieplenia , wymiang wszystkich instalacji wewnetrznych ,przebudowe schodow zewnetrznych, dobudowe
schodéw zewnetrznych w celu umozliwienia bezposredniego dostepu z ulicy do drugiego mieszkania
chronionego, montazu dwéch platform pionowych dla niepetnosprawnych , wymianie stolarki okiennej i
drzwiowe; .

Dociepleniu $cian zewnetrznych w celu zapewnienia utrzymania wymaganych wspdtczynnikdw przenikania
ciepta .

Z uwagi na zly stan techniczny ogrodzenie przeznaczono do rozbiérki. Zaprojektowano nowe ogrodzenie z
dwoma bramkami wej$ciowymi i bramg wjazdowa.

Nad kazdym wejsciem do mieszkania chronionego nalezy zamontowac zadaszenie 0 szeroko$ci minimum
220cm , gtebokosci minimum 100cm .

5.2 Zakres robét
Przebudowa obejmuje wytgcznie pomieszczenia na parterze, z wytaczeniem klatki schodowe;j.

UWAGA:

W zakresie obszaru objetego inwestycjg zgodnie z opracowang mapg do celéw projektowych wystepuja dwa
punkty osnowy .

Jest to znak geodezyjny chroniony Obowigzuje postepowanie zgodnie z Dz.U.2020.0.1357 ). -
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

5.3 Parametry ochrony cieplnej budynku

Po wymianie posadzki nad piwnica i dociepleniu $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych wspdétczynnik
przenikania ciepta ,U” bedzie wynosic :

- 8ciana zewnetrzna istniejgca docieplona U< 0.18 Wim2K (wymagany U< 0.20 W/m2K)

- strop na piwnicg, U<0.23 Wm2K ( wymagany U< 0.25 W/m2K)
- okna i drzwi balkonowe U<0.9 WmzK
- drzwi zewngtrzne Us<1.3 Wim2K

5.4 Parametry lokalu na parterze po przebudowie

Na parterze wydzielono dwa samodzielne lokale mieszkan chronionych z dostepem dla oséb
niepetnosprawnych ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci.

Zaprojektowano dwa oddzielne wejécia do lokali mieszkalnych prowadzace bezposrednio z ulicy.

Przy kazdym wej$ciu bedzie zamontowany pionowy podno$nik dla oséb niepetnosprawnych .

Schody wejSciowe bedg wykonane w konstrukciji zelbetowej, wymiary stopni 15x35cm .

PARAMETRY LOKALU PO PRZEBUDOWIE
\ Mieszkanie \Wysokoéé kondygnacji \Powierzchnia uzytkowa \
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chronione Im/ Im?/
Mieszkanie 2.83 104.79
chronione |
Mieszkanie 2.83+2.50 65.32
chronione ||

170.11

PARAMETRY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA

Powierzchnia cze$ci dziatki objetej opracowaniem P= 200 m?
Powierzchnia przeznaczona pod komunikacje ,podesty P= 17,65 m?
wejsciowe, schody

Podno$niki pionowe P= 4,50 m?
Nawierzchnie utwardzona P= 40 m?
Teren zielony, trawnik P= 137.85m?
Ogrodzenie 41m

Lokal jest wtasno$cig Gminy Dolice. Za budynkiem znajduje sie teren z ogrodkiem , ktéry bedzie terenem
rekreacyjnym dla mieszkancéw MCH.

Mieszkania chronione zostang utworzone zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MRIPS z dnia 26 kwietnia
2018r. w sprawie mieszkan chronionych jak i zapisem art. 53 ustawy o pomocy spoteczne;.

Wyposazenie mieszkan zapewni stosownie do potrzeb i mozliwosci przysztych mieszkancéw MCH ,
niezalezno$¢ i komfort Zycia o0séb korzystajacych ze wsparcia oraz kompensujg réznorodng
niepetnosprawno$¢ .Mieszkania chronione bedg funkcjonowac odrebnie od innych instytucji .

Mieszkaicom MCH stworzy sie mozliwos¢ bezpiecznego i w miare samodzielnego funkcjonowania oraz
petnego uczestniczenia w zyciu spotecznos$ci lokalnej.

Na parterze utworzono dwa odrebne Mieszkania chronione wspierane ( MCH) :

1. mieszkanie | przeznaczone dla 6 0séb

2. mieszkanie |l przeznaczone dla 3 0s6b

Zgodnie z wymaganiami na kazdg osobe korzystajacg ze wsparcia w mieszkaniu chronionym nie moze by¢
mniejsza niz 12m2 .W mieszkaniu liczba osob nie moze przekracza¢ 7 osob.

Ww. warunki zostaty spetione . Mieszkanie | o powierzchni uzytkowej 104, 79 m?2 przeznaczono dla 6 0séb.
Na 1 osobe w Mieszkaniu | przypada 17,47m?.

Mieszkanie Il zaprojektowano o powierzchni uzytkowej 65,32m?2 . Przeznaczono je dla 3 os6b.

Na 1 osobe w Mieszkaniu Il przypada 21,77 m2

W MCH wydzielono kuchni¢ lub aneks kuchenny, tazienke , pokoje i korytarze.

Kuchnia jest wyposazona w kuchenke elektryczna , zlewozmywak, lodowke, meble kuchenne.

tazienki sg wyposazone w natrysk, umywalke , miske ustepowa.

W pokoju tézka , szafy ubraniowe , szafki nocna , krzesta .

5.5 Metoda wykonawstwa
Metoda tradycyjna.

6.0 PROJEKTOWANE INSTALACJE
-instalacja wodociggowa
-instalacja kanalizacyjna
-instalacja c.o.
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-instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
-instalacje elektryczne
-instalacja gazowa

7.0 WYKAZ POMIESZCZEN | POWIERZCHNI MIESZKAN CHRONIONYCH

Parter
Nr Rodzaj pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
uzytkowa
Mieszkanie chronione |
1.1 Pokoj panel podfogowy 23.96 m?
1.2 Korytarz terakota 14.24 m?
1.3 Przedpokoj terakota 2.32 m?
14 Kuchnia z aneksem jadalnym terakota 17.95 m?
1.5 tazienka terakota 414 m?
1.6 Pomieszczenie gospodarcze terakota 6.36 m?
1.7 Pokoj panel podfogowy 21.51 m?
1.8 Korytarz terakota 14.31 m?
104.79 m?
Mieszkanie chronione Il
1.9 Pokoj panel podfogowy 23.75 m?
1.10 tazienka terakota 6.43 m?
1.11 Pomieszczenie gospodarcze terakota 6.40 m?
1.12 Kuchnia terakota 10.72 m?
1.13 Przedpokoj terakota 7.30 m?
1.14 Korytarz terakota 10.72 m?
65.32 m?
Razem 170.11 m?
8.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wymagania ochrony przeciwpozarowe; .
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV .
Budynek niski (N) dwukondygnacyjny.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej D, dla ktorej:
- gtéwna konstrukcja nosna -R30
- konstrukcja dachu -/
- strop -REI30
- $ciana zewnetrzna -El 30
- Sciana wewnetrzna od klatki schodowej -El 30 (obudowa drog ewakuacyjnych)
- przekrycie dachu -/

Wszystkie elementy palne budynku muszg posiada¢ potwierdzong ceche NRO.

Konstrukcje dachu i przekrycia nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci.

Warunki ewakuacji: - drzwi wyjéciowe z budynku o szeroko$¢ 1.2 m ze skrzydtem ruchomym nie mniej niz
0.9m w $Swietle.

Pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ dwoma gasnicami Gp 6 ABC

Uwagi pozostate:
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0 materiaty wyposazenia i wystroju wnetrz co najmniej trudnozapalne — ocena na etapie projektu
aranzacji,

0 na ciggach komunikacyjnych (korytarze, przedsionkil) wyktadziny co najmniej trudno zapalne,

0 materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w

obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i
wiasciwosci pozarowych .

9.0 WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana rozbudowa , przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku nie wywiera
ujemnego wptywu

na $rodowisko.

10.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
projektowana inwestycja wymaga opracowania informacji dotyczacej bezpieczefstwa ochrony zdrowia .
1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych prac.
Zakres robot obejmuje przebudowe lokalu na parterze w budynku wielorodzinnym
- Zagospodarowanie placu budowy
- Roboty wykoriczeniowe
- Roboty remontowe
- Roboty wyburzeniowe
- Roboty termomodrnizacyjne
1.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na placu budowy istnieje jeden obiekt przeznaczony do prac ociepleniowych i remontowych.
1.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,
C) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
1.4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
1.4.1  Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
1.4.2 Roboty wykoriczeniowe, wyburzeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
1.4.3. Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
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- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

11.0 OPIS ARCHITEKTONICZNY

11.1 Fundamenty- istniejgce , nie sq objete inwestycja.
11.2 Sciany fundamentowe- istniejace murowane z kamienia, nie sa objete inwestycja.
11.3 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne-

Sciana S1 - $ciany zewnetrzne , murowane , gr.38cm, docieplone styropianem EPS 030

Fasada Grafit gr. 15cm , , zgodnie z rysunkami projektu.
Sciana S2- $ciana w miejscu zamurowania , zamurowanie cegta ceramiczna petng do grubosci sciany
istniejacej , ocieplona od strony zewnetrznej styropianem EPS 030 Fasada Grafit gr.15¢cm
+ tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego .

11.4 Sciany dzialowe

Istniejace - murowane gr. 12cm, otynkowane, tynk cementowo-wapienny.

Projektowane:

Sciana S3 - §ciana szkieletowa gr.12,5 cm. , wykonana na profilach stalowych cynkowanych CW 100

iUW 100, wypetniona wetng mineralng , wykonczona ptytg g-k.

11.5 Zabudowa pionéw instalacyjnych i rur spustowych

Zabudowa ptytami GKFI gr.1,25cm na konstrukciji stalowej z - ksztattownikow CW i UW

50 (ocynkowanych) wypetnione wetng mineralng gr.5cm .
11.6 Kominy
Komin spalinowy , wymurowany — istniejacy . Przytaczenie pieca c.o. zgodnie z opinig kominiarska.
11.7 Podest zewnetrzny wejsciowy — Zelbetonowy , wykorczony nawierzchnig porowatg z fakturg "
ptomieniowang " lub "szczotkowany " ktéry ma wiasciwosci antyposlizgowe, dekoracyjne . Projektowana,
granitowa  nawierzchnia mrozoodporna , antypo$lizgowa . Oktadzina z kamienia naturalnego gr.2cm w
kolorze bezowo-brgzowym . Stopnie zewnetrzne o normatywnych rozmiarach : szeroko$¢ 37 cm (w tym
kapinos 2cm ) i wysoko$¢ 15 cm.  Nawierzchnie wytozyC granitem o porowatej fakturze zapewniajgce;
bezpieczenstwo przed poslizgnieciem w kolorze jasnoszarym.
11.8 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Izolacja wodochronna:

- podtdg, stropdw - folia hydroizolacyjna 2 x na zaktad ,folia paroprzepuszczajgca
- styropapa EPS 100-030 gr.2x10cm



Przebudowa parteru budynku w celu wydzielenia dwoch mieszkan chronionych ,ul. Wiejska 44 73-115 Dolice Stargard ,05.2022 r.

11.9 Izolacja termiczna i akustyczna

|Izolacja termiczna:

- ocieplenie dachu nad wejsciem —styropapa EPS 100-030 gr. 20cm

- ocieplenie zewnetrzne $cian — styropian EPS 030 fasadowy grafitowy gr.15 cm

- ocieplenie stropu nad piwnicg — styropian EPS 100- 0,03 gr.2x5 cm
11.10 Tynki wewnetrzne

- tynk na scianach murowanych cementowo-wapienny pomalowane farbg akrylowg
- plytagk

11.11 Stolarka okienna

W projekcie przyjeto okna PVC. Okucia aluminiowe, wykonane na zamdwienie. Szklone szybg bezpieczng
, potréjng , zespolona. Zastosowac okna o wspétczynniku k max <0,9 W(m2K).

Okna montowa¢ z nawiewnikami dla spetnienia wymagan wentylacji pom. poprzez odpowiedni
wspotczynnik infiltracji zgodny z PN-83/B03430, to jest a=0,5 — 1,0 m3/m,h daPa2/3. Zgodnie z zestawieniem
stolarki okiennej.
Uwaga:
Wszystkie okna ,ktorych wysokos¢ parapetu mierzona od poziomu nowej posadzki bedzie mniejsza niz 85cm
nalezy od strony zewnetrznej do wysokoSci 85cm zabezpieczy¢ balustradq zabezpieczajacg przed
wypadnieciem przez okno .
W Swietle okna zamontowa¢ regulowane barierki zabezpieczajace okno wykonane ze stali nierdzewnej o
profilu kwadratowym 25x25 mm.
11.12 Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne — PVC .Oscieznice aluminiowe, antywtamaniowe klasy P4 , z okuciami i uszczelkami.
Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki otworowej. Wspdtczynnik przenikania ciepta U[ W/(m2K)]: 1,3
Wspdiczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw[dB]< 27. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa, drzwi
ptycinowe lub PVC szklone szktem  bezpiecznym wg zestawienia , produkowane seryjnie .
Drzwi miedzy pom. gosp., WC , pomieszczenia kuchni nalezy wyposazy¢ w kratke nawiewna.
Drzwi zewnetrzne do klatki schodowej muszg zapewni¢ odporno$¢ ogniowa EI30.
Drzwi do tazienek nalezy zaopatrzy¢ w system samozamykajacy .
Uwaga : Ze wzgledu na charakter remontowy prac wszystkie wymiary otworéw na murze przed zamdwieniem
stolarki sprawdzi¢ na budowie.
11.13 Parapety zewnetrzne - parapet stalowy , powlekany .
11.14 Parapety wewnetrzne — wykonane z laminowanej , wodoodpornej ptyty wiérowe; .
11.15 Dach - istniejacy dach jednospadowy , kryty papa ,nad wejSciem do mieszkania nalezy ociepli¢ od
zewnatrz . Zastosowano styropape o gr. 20cm.

11.16 Rynny , instalacja odgromowa , obrdbki blacharskie —
Zastosowac system rynnowy , rura spustowa stalowa powlekana fi125, rynna fi 150, deska maskujaca jako
podbitka , kolor grafitowy ,Ral 7005. System rur stalowych o potokragtym i okragtym profilu.
11.17 Roboty wykonczeniowe
Wykoriczenie pomieszczen :
- posadzka z terakoty , antypo$lizgowe zgodnie z normg DIN 51 130,
- listwy wykonczeniowe przyscienne systemowe montowane za pomoca dybli do $cian,
- pofozenie nowego tynku
- pomalowanie Scian i sufitu farbg akrylowa w kolorach pastelowych,
- w pokojach podfoga wykonana z paneli podtogowych wraz listami przy$ciennymi,
Wykonczenie pomieszczen sanitarnych i pomieszczenia pomocniczego :
- posadzka wytozona terakotg , antyposlizgowa
- 8ciany i sufity wymalowane 2x farbg akrylowg
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11.18 Elewacja

Warstwe zewnetrzng $cian po ociepleniu styropianem fasadowym EPS 030 gr. 15cm wykonczy¢ tynkiem
mineralnym o gtadkiej fakturze , malowanym farbg mikrosilikonowa w dobranym kolorze .

Do wykorczenia $cian stosowac rozwigzania systemowe.

Detal architektoniczny nalezy odtworzy¢ poprzez zastosowanie gotowych elementéw sztukaterii elewacyjne;
w wybranym systemie .

Dobrano akcesoria ze sztukaterii styropianowej, przytwierdzane do elewacji za pomocg masy wigzacej .
Wokét okien zastosowano gotowe zestawy sktadajace sie z opaski wokdt okna, gzymsu pod parapetem,
zwornika wieficzacego okno oraz dwéch wspornikow pod parapetem .

Pod dachem zastosowano fasete elewacyjng .

Wokdét drzwi wejsciowy w elewacii frontowej zaprojektowano opaski zwiericzone zwornikiem.

Elementy detalu architektonicznego elewacji pomalowac ciemniejszym o ton kolorem niz kolor Sciany.
Elementy detalu elewacyjnego wykona¢ zgodnie z zestawieniem

| Zestaw opaski okiennej

11.19 Balustrada

Przy schodach zewnetrznych zaprojektowano balustrade z rur ze stali nierdzewne; .

Rysunki 10A i 11A przedstawiajg szczegot wykonania schoddw , pochwytdéw i balustrady.

Porecz na wysoko$ci 75 ¢cmi 90 cm oraz 110cm przedtuzone na koricach pochylni o min. 30 cm.

Montaz balustrad: porecze obustronne na wysokosci 75 i 90cm i 110cm oraz wypetnienie balustrad
(maksymalny przeswit miedzy wypetnieniem 0,12m);profile balustrady ze stali nierdzewnej ; mocowane do
konstrukciji zelbetowej na kotwy chemiczne.

11.20 Daszek nad wejsciem

Nad kazdym wejsciem do mieszkan chronionych nalezy zamontowa¢ daszek o wymiarach minimalnych
220x100cm. Dobrano jako element gotowy. Zadaszenie o aluminiowej ramie. Panel dachowy wykonany z
wytrzymatego szkta akrylowego. Wysoko$¢ profilu aluminiowego 7cm.
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Panel o grubosci 4mm, ze szkfa akrylowego w 100% odporny na promienie UV.

DASZEK NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI
12.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

12.1 Dojscie do budynku — wykonana z pftyty chodnikowej ttoczonej o wym. 40/40/5 na podbudowie
piaskowo-cementowej o porowatej fakturze grubej K-100 , posiadajace niezbedne atesty , certyfikaty i
spetniajace normy: PN-88/B-  06250,BN- 80/67750-3.01 (3.03). Ktadzione na podbudowie z podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm , podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego lub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm i warstwy piasku odsaczajacego o  gr.20cm. Chodnik
ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm.

12.2 Schody zewnetrzne i podest — projektowane, zelbetowe , wykonczy¢ nawierzchnig mrozoodporng ,
antyposlizgowa , stopnie o normatywnych rozmiarach : szeroko$¢ 37 cm ( kapinos 2cm ) i wysoko$¢
15 cm. Nawierzchnie wytozy¢ ptytami granitowymi o porowatej fakturze zapewniajacej bezpieczenstwo przed
poslizgnieciem w kolorze jasnoszarym. Zachowac min. 1% spadku.

12.3 Ogrodzenie

Istniejace ogrodzenie nalezy rozebrac .

Ogrodzenie od strony frontu wykonane z paneli ogrodzeniowych wykonana z systemowych , gotowych
elementow produkowanych seryjnie , dt. 41mb.

Wysoko$¢ projektowanego ogrodzenia 150cm.

Ll

I
Wzér panela ogrodzeniowego

Nalezy przewidzie¢ montaz dwach furtek wejéciowych o szeroko$ci 120cm, furtka wykonana w tym samym
systemie co panel ogrodzeniowy .

Brame wjazdowg szerokosci 4,0m w tym samym systemie ogrodzeniowym.

Zarowno skrzydfa bramy, furtki , wypetnienia panelowe jak i stupy sg ocynkowane ogniowo i pokryte powfokg
poliestrowa.

Ogrodzenie, furtki , brama w kolorze antracytowym RAL 7016.
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Stupki bedg osadzone w bloczkach/stopach betonowych wylanych na budowie.

Bloczki o wym. 25x25x80 z betonu C16/20(B20). Bloczki betonowe zbroi stalg A-IlIN. Prety gtéwne 4#10,
strzemiona ®@6mm co 20cm. Stopy zagtebione 80cm p.p.t. Stupki ogrodzenia nalezy osadzi¢ 60cm w gtab
stopy betonowej. Stope zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo - emulsja asfaltowa.

12.4 Podnosnik pionowy dla niepetnosprawnych
Podnosnik pionowy likwiduje bariery architektoniczne stosowane w budynkach uzytecznosci publicznej ,
mieszkalnych.  Zapewnia osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich petng niezaleznos¢ i swobode
komfortowego poruszania si¢ bez zadnych ograniczen . Podno$nik pionowy o wymiarach 150x148cm,
przelotowy, z barierkg  zabezpieczajacg. Zaopatrzony w system inteligentnej kontroli, szczegdlInie przydatny
w miejscach publicznych.
Urzadzenie zabezpieczone przed wykorzystywaniem przez niepowotane osoby.
System pozwala na :
- wigczanie / wytaczanie urzadzenia za pomocg komend SMS
- kontrola nad urzagdzeniem za pomoca telefonu
- otrzymywanie wiadomo$ci tekstowych z opisem zdarzen
- szybkie powiadamianie serwisu w momencie zaistnienia krytycznego zdarzenia
- system dostepny jako opcja
Podnosnik zabezpieczony kluczykiem. Panel sterowania wykonany ze stali nierdzewnej , wyposazony
w podswietlane przyciski: jazda w gore, jazda w dot, alarm, wskaznik przecigzenia. Ponadto jest
zamontowany zewnetrzny panel diagnostyczny. Wersja z wejsciem bocznym pod katem 90°.
Podnosi do 3m wysoko$ci . Maksymalnie przewozi 3 osoby. Wymiar platformy 1410mm x 1110mm.
Wymiary zewnetrzne 1500mm x 1480mm. Wymiary drzwiczek 1100mm x 1000mm.

13.0 KOLORYSTYKA BUDYNKU

1. Podstawowa powierzchnia $cian - tynk mineralny o gtadkiej fakturze , malowany farbg
mikrosilikonowa  w kolorze pastelowym bezowym powierzchnia podstawowa nr 16060 , kolor wybrany
z katalogu  koloréw STO lub réwnowazne , detal architektoniczny w kolorze nr 16061 .

2. Parapety z blachy stalowej powlekane , kolor grafitowy .

4. Stolarka okienna PVC w kolorze biatym .

5. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PVC w kolorze bragzowym ( naturalny dab ).

6. Schody zewnetrze obtoZone ptytami granitowymi z kamienia naturalnego  w kolorze szarym
lub ciemno-brazowym.

7. Balustrada —stal nierdzewna.

8. Dach — styropapa , kolor grafitowy .

14,0 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

tazienki wyposazone w umywalki z biezacg wodg cieptg i zimng z mieszaczem wody .Przy umywalkach i
przy misce wc wykonac pas ochronny z glazury.

Pomieszczenia sanitarne dla osob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich nalezy wyposazy¢ w miski
klozetowe zamontowane na wysoko$ci 55cm z dodatkowymi poreczami. Umywalka na wysoko$ci 80cm z
baterig_na czujnik i mieszaczem wody. Brodzik prysznicowy wykonany w poziomie posadzki. Bateria
zamontowana w taki sposob , aby umozliwi¢ mycie na krzesetku.

Kazdy pokoj bedzie wyposazony w meble dla kazdego mieszkanca: t6zko, szafka nocna, szafa ubraniowa ,
fotel , regaty i potki .

Pomieszczenia mieszkania chronionego sg dostepne dla wszystkich podopiecznych .

Kuchnie nalezy wyposazy¢ w stoty i krzesta zapewniajgc miejsce do jedzenia . Kazda kuchnia wyposazona
bedzie takze w szafki kuchenne, zlewozmywak, umywalke , kuchenke elektryczng , lodowke.
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Przy kabinach prysznicowych do wysokosci 2,0m Sciany wytozy¢ glazurg przy , podtoga wykonana z
terakoty antyposlizgowe;.
Wszystkie nawierzchnie musza by¢ tatwo zmywalne .

15.0 ODTWORZENIE TRAWNIKA

Po przeprowadzonych robotach nalezy oceni¢ przydatno$¢ i jakos¢ gleby. Podtoze powinno by¢
oczyszczone, wolne od chwastow oraz nie powinno zawiera¢ kamieni oraz zanieczyszczen pobudowlanych.
Jesli takowe sg nalezy dobrze oczy$ci¢ glebe, przekopa¢ wierzchnig warstwe na gteboko$¢ co najmniej 1
szpadla i doprowadzi¢ do optymalnego skfadu granulometrycznego:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

Kwasowos$¢ pH 5,5-6,5.
Zawartos¢ fosforu (P2035) > 20 mg/m2
Zawartos$¢ potasu (K20)> 30 mg/m2

Zastosowac¢ gotowe mieszanki nasion przystosowane do panujgcych warunkdw o$wietleniowych, glebowych
oraz do sposobu uzytkowania.

Majac na uwadze koniecznoSC statej pielegnacji najlepiej zastosowa¢ mieszanke z gatunkow
wolnorosnacych, dobrze krzewigcych sie, odpornych na okresowe niedobory wody.

W pierwszej kolejnoSci teren oczysci¢ z gruzu, resztek pobudowlanych i chwastéw. Ziemie przekopac,
sprawdzi¢ jej sktad granulometryczny, w razie potrzeby glebe rozluzni¢ poprzez dodanie piasku lub poprawi¢
poprzez dodanie ziemi urodzajnej. Teren przegrabi¢, wyréwnac, lekko zwatowac.

Siew wykona¢ w okresie od 1 maja do korica wrzesnia. Nasiona sia¢ na glebe lekko przegrabiong, w iloSci
2,5kg na 100 m2. Sia¢ siewnikiem lub recznie, na krzyz. Po zakoficzonym siewie teren ponownie zwatowac.
Podla¢ delikatng mgietkq aby nie wyptuka¢ nasion. Podlewa¢ kolejne 3 tygodnie az do zakonczenia
wschodow.

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 10cm, drugie gdy trawa
odro$nie do wysoko$ci 10cm. Pdzniej systematycznie kosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta nasion traw, w
celu jak najlepszego rozkrzewienia sie trawnika. Skoszone cze$ci traw najlepiej zebrac i przeznaczy¢ na
kompost.

UWAGA :
-Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodne z zasadami sztuki budowlanej i z obowigzujacymi normami oraz
prowadzone
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
-Przy stosowaniu systeméw technologicznych nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg producenta .
-Niniejsze opracowanie dokumentacji technicznej objete jest prawem autorskim, stuzy do jednorazowego wykorzystania.
-Kopiowanie dokumentacji narusza prawa autorskie tworcow i prawa majatkowe wiasciciela dokumentacii.
-W przypadku jakiekolwiek zmian oraz korekt wynikajacych z zaistniatych warunkéw na budowie nalezy poinformowac autora
projektu .

Opracowata :
mgr inz. arch . Matgorzata Wojtas-Frankowska
upr. bud. 42/sz/98
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