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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy :
zagospodarowaniu terenu czesci dziatki 307 obreb Dolice , przebudowa parteru budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w celu wydzielenia dwéch mieszkan chronionych
ul.Wiejska 44 , 73-115 Dolice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Zakres robodt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111100-9; CPV 45111220-6
SST-02 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
SST-03 ROBOTY BETONOWE - CPV 45262300-4
SST-04 ZBROJENIE KONSTRUKCIJI ZELEBTOWYCH — CPV 45200000-9 ;CPV 45262310-7
SST-05 ROBOTY MUROWE -CPV 45262500-6
SST-06 IZOLACIJE — CPV 45320000-6
SST-07 TYNKI I OKLADZINY- CPV 45410000-4
SST-08 PODKLADY I POSADZKI — CPV 45262000-1
SST-09 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA —CPV 45421000-4
SST-10 ROBOTY MALARSKIE —CPV 45442100-8
SST-11 SCIANY SZKIELETOWE , OBUDOWY Z PLYT G-K — CPV 45410000-4
SST-12 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJINE —
Kody CPV:45321000-3 Izolacja cieplna
45443000-4 Roboty elewacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie
45113000-2 Roboty na placu budowy
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
SST-13 KONSTRUKCJE STALOWE —-PODCIAG STALOWY - CPV 45262410-8
SST-14 PLATFORMA DLA OSOBN NIEPELNOSPRAWNYCH - CPV 45313000-4
SST-15 OGRODZENIE - CPV 45340000-2

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekroé w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
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c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw skfadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu. 1.4.11. dokumentacji powykonawczej —
nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.13. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb
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trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z2001r. Nr5, poz. 42 z pdin. zm.).

1.4.17. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. optacie -— nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. kierowniku budowy -— osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badad i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.21. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.23. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.25. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.26. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L340z 16.12.2002 r., z pdin. zm.).

1.4.27. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.28. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. 1.4.29. istotnych wymaganiach

— oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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1.4.30. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji. 1.4.31.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.32. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.33. Wspdlnym Stowniku Zamdéwien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.34. Zarzgdzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowa (przedmiar roboét), SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ( przedmiar robét ) ma zawieraé opis, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: -
dostarczong przez Zamawiajacego, — sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowaq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
przedmiarem roboét i SST. Wielkosci okreslone w przedmiarze robét i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie: - podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji painstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
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w sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdbw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadom i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilos$ci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikédw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdét z SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw,
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2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma i znajduja sie w wykazie wyrobéw budowlanych .
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
[1] Protokdt odbioru koricowy
Do protokotu odbioru nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramdw robdét,
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdét,
* przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, e inne istotne
informacje o przebiegu robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robdét i materiatéw

Zasady okredlania ilosci robét podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca ustnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od ich
ukoniczenia. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny (konicowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce poprzez zawiadomienie
inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania roboét z przedmiarem roboét i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),

2. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)), o ile s3 wymagane.

4. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zwigzane z zadaniem, W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

¢ robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

¢ inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317,
352, 650.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018,
z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. — o dozorze technicznym (U. z 2021 r. poz. 272, 2269, z 2022 r. poz.
727.)

— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r.
poz. 32, 655.)
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10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 6 grudnia 2016, poz. 1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 wrzednia 2021 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 6 wrzesnia 2021 r,
poz. 1686 ).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2016.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
Roboty w zakresie burzenia
45111100-9
Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111220-6

SST 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych , stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

2. ZAKRES ROBOT

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych:
-wyburzenie czesci $cian wewnetrznych w pomieszczeniach na parterze budynku

-rozbidrka istniejgcego ogrodzenia ,

-wyburzenie schodéw zewnetrznych

-usuniecie nawierzchni utwardzonych

-usuniecie , wykucie warstwy betonu na stropie Kleina,

-powiekszenie otwordw drzwiowych ,

- wykucie nowych otworéw okiennych .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentédw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za zgodnos¢ ich wykonania ze Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru jesli zostat on ustanowiony oraz za wykonanie ich z odpowiednig jakoscia.

2.1 Roboty zwigzane z rozbidrka obiektdw — postanowienia ogdlne Przedmiotowe obiekty winny by¢
rozbierane z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci, a przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapoznac
sie z lokalizacjag medidw i w razie potrzeby odcigé ich doptyw, w szczegdlnosci energii elektrycznej. Teren
rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Prace rozbiérkowe powinny by¢
prowadzone recznie . Nalezy rowniez zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem . Takze przy rozbidrce
fundamentédw nie wolno naruszy¢ ani wycinaé systemu korzeniowego drzew. Wykonawca robdt jest
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odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementdw poszczegdlnych obiektéw oraz za
przekazanie materiatdw z rozbidrki do utylizacji i na sktadowisko odpaddw. Zgodnie z przepisami o
gospodarce odpadami Wykonawca - karty przekazania odpaddéw. Wszelkie szkody wyrzadzone przez
Wykonawce osobom trzecim podczas trwania prac rozbidrkowych zabezpieczone beda z polisy
ubezpieczeniowej Wykonawcy.

2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zlecenia, az
do zakoriczenia i odbioru koncowego robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje na czas trwania prac
rozbidrkowych ogrodzenia tymczasowe, rusztowania i inne srodki niezbedna do ochrony robét.

2.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

2.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy — gasnice w ilosci przewidzianej przepisami. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
ewentualnym pozarem wywotanym, jako efekt niewtasciwej realizacji

rozbidrki lub przez pracownikéw Wykonawcy.

2.5 Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowigzek dbaé o to, zeby prace rozbiérkowe przebiegaty w warunkach
bezpiecznych, nie szkodliwych dla zdrowia pracownikdéw oraz z zapewnieniem odpowiednich warunkéw
sanitarnych. Przyjmuje sie ,ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych warunkéw w catosci
sg uwzglednione w cenie umowne;.

3. POSTANOWIENIA DODATKOWE
Na przysztym Wykonawcy cigzy obowigzek bezwarunkowego osobistego zapoznania sie z placem budowy i
ztozenia kompleksowej oferty tzn. zawierajgcej wszystkie niezbedne do wykonania zadania prace.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa , wymaganiami SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru ,w przypadku jego ustanowienia. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
Wykonawcy przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych , zostang usuniete na koszt wtasny Wykonawcy. W
przypadku ustanowienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania jego
poleceniem , w czasie przez Inspektora narzuconym pod rygorem wstrzymania robot i poniesienia przez
Wykonawce skutkéw finansowych .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zadania dostarczy Inwestorowi Program Zapewnienia
Jakosci.

6. DOKUMENTY BUDOWY
- pozwolenie na rozbiérke , pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt rozbidrkowych
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- protokdt przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- ksigzka obmiaréw jesli wymagana

- dziennik rozbidrki jesli wymagany

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7. OBMIARY ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2 odbitych tynkdéw , posadzek, rozebranych scianek dziatowych,

1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetosé
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem, przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie
zdemontowanych  elementdw, oczyszczenie podfoza po  zdemontowanych  elementach,
przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiérki do kontenerdw, selektywne ztozenie odpadéw w
kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

-zatadunek odpaddw,

-zabezpieczenie fadunku,

-przewdz odpaddéw do miejsca utylizacji,

-utylizacje odpaddw.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2022.699,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2020.10),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.
1649, 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Dz.U.03.47.401).
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SST-02 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45111200-0 Roboty ziemne

SST 2 - ROBOTY ZIEMNE - Wykopy pod stopy i fawy fundamentowe, podbudowa pod nawierzchnie
utwardzone

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét ziemnych w gruntach |-V kategorii i
ich zasypania. SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét ziemnych przewidzianych w projekcie budowlanym.

2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmujg
wykonywania wykopéw fundamentowych mechanicznie i recznie w gruntach nieskalistych (kat. Ill) i ich
zasypanie.

Zakres robét obejmuje:

-mechaniczne odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza gérng krawedzig wykopu.

-reczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odktadu z oczyszczaniem

dna wykopow.

-ustawienie szalunku w wytyczonym i wypoziomowanym miejscu.

-zasypanie wykopdéw zewnetrznych z ubijaniem oraz wywdz ziemi samochodami

samowytadowczymi.

3. MATERIALY

Grunt pochodzacy z wykopu, deski szalunkowe , chudy beton na podkfad pod tawy fundamentowe.

4. SPRZET

topaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka

5. TRANSPORT

Reczny i samochodem samowytadowczym

6. WYKONANIE ROBOT

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne. Roboty wykonywane bedg
mechanicznie i recznie z wyrdwnaniem i ksztattowaniem wykopdw. Ziemia z wykopdw usunieta zostanie
na zewnatrz budynku w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw). Nadmiar
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wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uiyty do zasypania, powinien byé wywieziony przez
Wykonawce na odkfad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania,
dotyczgce wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0. W czasie robdt ziemnych nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujag¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych. Na dnie wykopu przewiduje sie wykonanie
podsypki piaskowej i utozenie warstwy chudego betonu gr. 10 cm. Wywéz ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Zasypanie wykopdéw z ubijaniem warstwami 30-40cm .
7. KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrécic¢ na:
A. sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
B. zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
C. odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
D. zageszczenie zasypanego wykopu.
8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STO1 Wymagania ogdlne.
- Dla zdjecia warstwy humusu jednostkg obmiarowa jest — m2
- Dla wykonania wykopdéw jednostkg obmiarowg jest —m3
- Dla wykonania podktadéw i nasypdéw jednostkg obmiarowa jest — m3
- Dla wykonania zasypek jednostkg obmiarowg jest — m3
- Dla transportu gruntu jednostkg obmiarowg jest —m3
Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
9. ODBIOR ROBOT
Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy.
10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.0.0.9.
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8.
Zdjecie warstwy humusu - ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 gruntu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- odspojenie humusu i przemieszczenie go na sktadowisko,
- prace porzadkowe.
Wykopy - ptaci sie za ustalong ilo$¢ m3 gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- wytyczenie wykopu z wyznaczeniem gtéwnych osi i rzednych,
- dowdz i odwiezienie sprzetu,
- prace sprzetu (wraz z przestojami technologicznymi),
- zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
(wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),
- wykonanie wykopéw,
- utrzymanie wykopdéw a w tym min. wzmocnienie $cian powstatych dotéw,
- ochrona istniejgcego uzbrojenia terenu tgcznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku
uszkodzenia tego uzbrojenia,
- odwodnienie wykopow, w tym zaréwno bedace wynikiem wykopdw uwodnionych jak
i wynikfe z opaddw atmosferycznych,
- wydobycie, zatadowanie na $rodki transportu i odwiezienie urobku na wskazang odlegtos¢
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wraz z wbudowaniem, o ile jest konieczne,
- prace porzadkowe.
Wykonanie podktaddw, nasypdw i zasypek - ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 gruntu po zageszczeniu wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatu,
- uformowanie i zageszczenie gruntu z wyréwnaniem powierzchni,
- przeprowadzenie niezbednych badan,
- prace porzadkowe.
Transport gruntu - pfaci sie za ustalong ilos¢ m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- zatadowanie gruntu na srodki transportu,
- przewdz na wskazang odlegtosé,
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
- zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drég na terenie robét i na miejscu odktadu (czyszczenie
droég na biezgco o ile ich zanieczyszczenia zostaty spowodowane prowadzonymi pracami),
- prace porzadkowe.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

SST-03 ROBOTY BETONOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

Wykonanie robét betonowych

45262300-4

SST 3 - ROBOTY BETONOWE - Wpykonanie elementéw betonowych w obiektach kubaturowych,
elementach zagospodarowania terenu .

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych,
elementdéw zagospodarowania terenu .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot ziemnych  przewidzianych w projekcie budowlanym. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
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1.3. Zakres robét

Przedmiot i zakres robdt objetych ST Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy
wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy —
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg
zdolny jest wchtonac beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb G (np. Beton klasy B30 przy Rb G
=30 MPa). Wytrzymatos$é gwarantowana betonu na $ciskanie Rb G — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ ze specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonaé na podstawie przedmiaru robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”,

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw do robét betonowych Materiaty i wyroby do
robot betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: — producent
dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow, — spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, 3.2. Sprzet do wykonywania
robot betonowych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.
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3.2.1.Transport mieszanki betonowej Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy
stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnic
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.2.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg
niz 10 m.

3.2.3.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min.
z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w
ptaszczyinie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Uwaga. Ostateczny dobdr sprzetu i jego
parametry nalezy okresli¢ w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, 4.2. Ogdlne zasady
transportu masy betonowej

4.2.1.Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w skfadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami
samochodowymi (,,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.
4.2.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukfadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: — 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C — 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C — 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona
przez Inspektora nadzoru prawidtowosc¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegoblnosci: — prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp., —
prawidtowosc wykonania zbrojenia, — czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny, — przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w
miejscu przerwy roboczej, — prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., — prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé
ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),
— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.

5.3.Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej Wytwarzanie mieszanki betonowej
powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic
zadane w ST wymagania. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W CELU WYDZIELENIA DWOCH MIESZAKAN CHRONIONYCH
dz.nr 307 obreb DOLICE , gmina Dolice, ul. Wiejska 44 73-115 Dolice

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéow
konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: — przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac
nastepujgce warunki: — czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s., Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Uksztattowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodga. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdziniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczyé miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie
pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzief i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania: —
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, — pekniecia i rysy sg niedopuszczalne, — wypuktosci i
wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢
oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni
betonowych konstrukgcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci
wyrownaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
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wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z inspektorem
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét przeprowadza inspektor nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét betonowych Objetoéé konstrukcji betonowej lub Zelbetowej
oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie
wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkdéw, skoséw o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy oméwié z inspektorem nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy) Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z przedmiarem robét. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce
dokumenty: — dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych, — protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu, W toku odbioru
komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
powinny by¢ odebrane, jezeli dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokdt powinien zawierac: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — wykaz wad i usterek
ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z
zamoéwieniem. Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie robdét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub
zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniajg: — przygotowanie stanowiska roboczego, — dostarczenie
do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu, — obstuge sprzetu, — montaz rusztowan z
pomostami i deskowan, — zageszczenie i pielegnacja mieszanki betonowej, — wykonanie przerw
dylatacyjnych, — wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien,, marek, rur itp., — demontaz deskowan , — oczyszczenie stanowiska
pracy i usuniecie, bedacych wfasnoscia wykonawcy, materiatdw rozbiérkowych i urzadzen, — koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Polskie Normy Budowlane.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935,z 2011 r.
Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367,z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 r. poz. 822.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 22 maja 2018 r., poz.963 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z6.12.2016 ., poz. 1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U.
22020 r. poz. 1608)).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

— Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

SST-04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY

W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

45262310-7 ZBROJENIE

SST-04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betonowych obiektéw kubaturowych, elementéw
zagospodarowania terenu .

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robdét zwigzanych ze zbrojeniem betonu w
konstrukcjach, zgodnie z Dokumentacjg projektowg i obejmuja:
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- przygotowanie zbrojenia,

- montaz zbrojenia,

- kontrola jakosci materiatéw i robét.

Roboty obejmuijg :

-zbrojenie faw fundamentowych

-zbrojenie nadprozy

-zbrojenie podestu wejsciowego

-zbrojenie schodéw

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é robdt z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujagcymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszg Specyfikacja stosuje sie klasy i gatunki stali jak
nizej:

Klasa stali Gatunek stali  |Rodzaj stali Srednica pretéw Normy
A-| St3SX spajalna ?6+-8mm PN-82/H-93215
A-111 34GS niespajalna ?8+20mm PN-89/H-84023.06
A-IIIN RB500W spajalna @8+25mm

(Bst500S)

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm.
Stal dostarczona na budowe musi miec¢ certyfikat pochodzenia, ktéry jest niezbedny przy odbiorze
zbrojenia i wykonanych robét.

2.2Wfasciwosci mechaniczne i technologie stali

Wiasciwosci mechaniczne technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/04. W technologicznej prébie zginania powierzchnia
probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

2.3Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni pretéow
niedopuszczalne sg rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia, zgorzeliny i chropowatosci
sg dopuszczalne:

> jesli mieszczg sie w granicach odchytek srednicy dla walcéwki i pretow gtadkich,

> jesli nie przekraczajg 0,5mm dla pretédw o srednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm dla pretéw o
wiekszych $rednicach.

2.4 Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci, w ktéry musi by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

nazwe wytworcy

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie),

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe].

YV VVYYVY
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Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej

wigzki czy tez kregu.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:

> nie ma zaswiadczenia,

> ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasciwosci,

> peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy odesta¢ do wytworcy lub zbadaé laboratoryjnie zgodnie z PN-
94/H-04310.

2.5 Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiardw, gatunkow i ksztattow.

2.6 Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie nalezy poddaé kazdg z osobna partie stali nie wiekszg od 60 ton.Z kazdej partii
nalezy pobrac po 6sztuk prébek do badania na zginanie i 6 prébek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal
moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jezeli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie
lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu
lub od zadanej, to stal badana moze byc¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora

3. SPRZET

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przewiduje sie uzycie nozyc mechanicznych do ciecia pretéw oraz gietarek, prostowarek i wciggarek do
przygotowania zbrojenia.

4. TRANSPORT.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami
transportu, w sposdb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PNEN
i postanowieniami umowy. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji roboét
uwzgledniajacy warunki w jakich bedzie wykonywane zbrojenie.

5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1 Czyszczenie pretéw.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonane metodami nie powodujacymi zmian we witasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2.2.Prostowanie pretow.

Dopuszczalna wielko$é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy , mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretdéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu wskazane
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jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0cm. Ciecia

przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem

acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety dtuzsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci
odgiec.

5.2.4 Odgiecia pretéw , haki.

Minimalne srednice trzpieni do wykonywania hakdéw zbrojenia nalezy stosowac zgodnie z PN-B-03264.
Nalezy zwrdcié¢ uwage przy odbiorze hakdw (odgiec¢) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogdlne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal zgodnie z dokumentacjg. Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
zelbetowe mozina wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozina
wbudowad stali zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami i
zabtoconej. Grubos¢ otuliny zewnetrznej pretéw nalezy stosowaé zgodnie z projektem (wymagania ze
wzgledéw wilgotnosciowych). Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materiatdéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

taczenie pretdw ze stali spajalnej mozna wykonywaé za pomocg spawania fukiem elektrycznym spoinami
jednostronnymi i dwustronnymi jako zaktadkowe lub naktadkowe, a takze na zaktad. Prety proste i prety
ze stali niespajalnej taczy¢ na zaktad bez spawania (wigzania pretéw drutem). Drut wigzatkowy, wyzarzony
o srednicy 1Imm uzywa sie do faczenia pretéw o srednicy do 12mm. Przy srednicach wiekszych nalezy
stosowaé¢ drut o srednicy 1,5mm. Dla zachowania wiasciwej grubosci otuliny nalezy uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami. Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw, zgodnosci z rysunkami
oraz wymaganiami podanymi w normach.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Sprawdzenie utozenia zbrojenia dokonuje sie przez
bezposredni pomiar tasma, poziomica i taSmg, suwmiarkg i poréwnanie z rysunkami projektu konstrukcji
oraz PN-63/B-06251.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje ponizsza
tabela.

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecie pretow dla L<6,0m dla 20mm

(L-dtugosc¢ ciecia wg projektu) L>6,0m 30mm

Odgiecia dla L<0,5m 10mm

(odchylenia w stosunku do potozenia dla0,5m<L<1,5m dla 15mm

okreslonego w projekcie L>1,5m 20mm

Usytuowanie pretéw: <5mm

a. otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku

do wymagan projektu)
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b. odchylenie plusowe (h — catkowita grubos¢ |dla h<0,5m dla 10mm
elementu) 0,5m<h<1,5m dla 15mm
h>1,5m 20mm
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
c. odstepy pomiedzy sgsiednimi a<0,05m a<0,20m 5mm
rownolegtymi pretami (a — jest odlegtoscig a<0,40m a>0,40m 10mm
projektowang pomiedzy powierzchniami 20mm
przylegtych pretow) 30mm
d. odchylenia w relacji do grubosci lubb<0,25m 10mm
szerokoSci w kazdym punkcie zbrojenia (b -b<0,50m 15mm
oznacza catkowitg grubos$¢ Ilub szerokosdb<1,5m b>1,5m 20mm
elementu) 30mm

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. tgczng diugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
8. ODBIOR KONCOWY.
Ogdlne warunki odbioru podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne”.
Odbiér zmontowanego zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera i wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodnosci
zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
- zgodnos¢ ksztattu pretdéw,
- zgodnos¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstaw strzemion,
- prawidtowe wykonanie hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
- zachowanie wymaganego otulenia pretdow.
9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Cena umowna uwzglednia dostarczenie materiatu , oczyszczenie , wyprostowanie ,wygiecie, przycinanie,
taczenia spawane ,na styk” lub ,na zaktad” oraz montaz konstrukcji
stalowej, montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego oraz elementéw dystansowych
zapewniajgcych wtasciwe otulenie w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna , a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia
stanowigcych witasciwos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Dokumentami odniesienia sg
» Dokumentacja Projektowa,
> Normy,
> aprobaty techniczne,
» dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania budowy.

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
3. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

4. PN-91/H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali.
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5. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Stal zebrowana.

6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco.

7. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

8. PN-89/H-840023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

SST-05 ROBOTY MUROWANE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

4526500-6 Roboty murarskie

SST-05 ROBOTY MUROWE - Wykonanie elementéw murowanych , zamurowanie otwordw okiennych w
$cianach zewnetrznych .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru scian
zewnetrznych dot. zamurowani w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych cegtg petng ceramiczng .

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem:

- zamurowani $cian zewnetrznych i wewnetrznych .

1.4. Okreslenia podstawowe .

- petna cegfa ceramiczna

- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla utozenia recznego .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw ,wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczna, oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

2. MATERIALY .

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

—elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

—inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET.
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,, Wymagania ogdlne ”.
Sprzet uzywany przez Wykonawcze do wykonywania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
3.1.  Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich Do wykonywania rob6t murarskich nalezy
stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz pfaszczyzn:
—  pion murarski,
— tate murarska,
— tate wazong,
— wazwodny,
— poziomnice uniwersalng,
— tate kierunkows,
— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
—  sznur murarski,— katownik murarski, — wykraj.
B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,— palety na elementy murowe, — wiadra.
C. Do obrébki elementéw murowych:
—  mtotek murarski,
—  kirke,
— oskard murarski,
—  przecinak murarski,
—  pucke murarska,
— drag murarski,
—  specjalistyczne narzedzia do obroébki kamieni naturalnych. D. Do murowania:
—  kielnie murarska,
— czerpak,—topate do zaprawy, — rusztowania.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do robét murowych powinien

odbywac sie w sposdb zapewniajgcy dobry stan techniczny.

Wyroby i materiaty do robét murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyfadunek elementdw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw oraz PN-B-
12030.

Transport materiatdow do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
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Do transportu wyrobdw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatdw w innych opakowaniach
mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.

5.1. Wymagania ogdlne .

5.1.1.Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty murowe kamienia naturalnego , powinny byé wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
uwzgledniajacg wymagania norm . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej ,
ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru
, oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.

5.1.2. Rodzaje elementédw murowanych

Rozréznia sie nastepujace rodzaje elementdw murowych réznicowane z uwagi na:

¢ Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
— ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

¢ Wielkos¢ elementdw:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedng reka,

¢ Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

—elementy do murowania na zwykte spoiny,

e Zawartosc otworédw w elementach murowych:

— bez otwordéw

* Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii |, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymatos$é na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zakfadzie potwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest
nie wieksze niz 5%,

* Ksztatt elementédw murowych:

—z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

¢ Role petniong w konstrukcji murowej:

— podstawowe o ksztafcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

— uzupetniajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

5.1.3. Wtasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentacji projektowej:

e Wymiary i odchytki wymiarowe Wedtug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary
dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami: — wartoscia
Srednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiaréw i wartoscig deklarowang), — rozpietoscig wymiarow
(réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

e Ksztatt i budowa SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 Specyfikacja zostata sporzadzona w
systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z
0.0. SEKOspec 6 Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie
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potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania
oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

e Wady i uszkodzenia powierzchniowe W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na
cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen
ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

* Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane s3
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej
Scian.

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie Zgodnie z normami producenci powinni podawac $rednig wytrzymatos¢ na
Sciskanie elementéw murowych. Producent moze réwniez deklarowac¢ wytrzymatos¢ znormalizowana.
Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

¢ Trwato$¢ (mrozoodpornosé) Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniac
przewidywane warunki sSrodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji
murowych. Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na: — cykliczne
zamrazanie i rozmrazanie, — dziatanie siarczandéw i chlorkéw. Dobdr elementéw murowych w réznych
warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy

5.2.2.Zaprawy murarskie

5.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi
na:

» Wtasciwosci i/lub zastosowanie: — ogdlnego przeznaczenia (G),

* Koncepcje projektowania zaprawy: — zaprawa wg przepisu.

¢ Sposdb produkcji: — zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-
10104.

¢ Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
— zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),

* Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdélnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:

a) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

— odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

— odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

— odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

e Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw w rzucie poziomym oraz od projektowanych
wysokosci nie powinny przekraczac :

— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2 , Zalecane zgodnie z norma
PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia
podano w tablicy 2.

A. Wtasciwosci Swiezej zaprawy:

* Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. Konsystencja (w cm) Swiezej
zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementoéw murowych, okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosi¢:
1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,
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* Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej
Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do
alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie sSwiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja
zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.
¢ Czas zachowania wfasciwosci roboczych
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie
krétszy niz jego wartos¢ deklarowana. Czas zachowania witasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na
miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:
1) dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych —5 h,
3) dla zapraw wapiennych — 8 h.
¢ Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie
przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
e Zawartosc powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwosé okreslania zawartosci
powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz: 1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 2)
13% dla klas zapraw M 10 do M d.
e Zawartos¢ chlorkéw Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkédw nie przekraczata 0,1% suche;j
masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie
zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.
A. Witasciwosci stwardniatej zaprawy
e Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest
istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$é okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy
zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢
wieksza niz 1300 kg/m3 . Gestos$¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana
wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3 ,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,
3) zaprawy wapiennej— 1700 kg/m3 .
e Wytrzymatosc na Sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymato$é na
Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci.
Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25
N/mm2 ). Wytrzymatos$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-
EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na sciskanie lub deklarowanej
klasy wytrzymatosci na sciskanie. Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie
zapraw produkowanych fabrycznie. Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu
budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz
podana w tablicy 4.
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4. Wytrzymatos¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Klasa zaprawy i wytrzymatos¢ na
Svmbol Sciskanie
. YmDO! N/ 2
Rodzaj zaprawy odmiany mm
M M M| M M| M M M
0,25 | 0,5 1125 5110 | 15 | 20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
E 10
Cementowowapienna
F 5
G 0,25
H 1
Wapienna 0.5
J 0,2

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana
wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢
mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Wytrzymatos$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
Symbol N/mm?
; Yy
Rodzaj zaprawy odmiany]
M025 [Mo05 | M1 |M25 | M5 |M10 |M15 | M20
A 5,0
Cementowa B 45
C 3.4
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R ——— ——————————

D 3,5

Cementowowapienna

G 0,8

H 0,45

\Wapienna

«  Absorpcja wody (nasigkliwosc)
Absorpcja wody (nasigkliwos$é) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosic¢ nie wiecej niz: a) zaprawa cementowa — 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:

- klasy M 2,5i M 5—14%,
- klasy M 10i M 15 —12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wieksza od
deklarowane,;.

+  Mrozoodpornos¢ (trwatosc)
Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odporno$é na zamrazanie — odmrazanie.
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos$¢) zaprawy sprawdza
sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych
cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie
wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie s3 odporne na
zamrazanie — odmrazanie.

+  Promieniotwdrczos¢ (substancje niebezpieczne) Konieczne jest przeprowadzenie

badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatdw budowlanych, w tym zapraw budowlanych.

Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

«  Wytrzymatosc spoiny
Wytrzymatos$é spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla sie jako poczatkowa wytrzymatosé charakterystyczng na $cinanie spoiny.
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Poczgtkowa wytrzymatosé charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych
na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych: —
0,15 N/mm? dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich, — 0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich

spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng
poczatkowg wytrzymatosc spoiny.
Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-
EN 1052-3 lub wedtug wczesdniej podanych wartosci normowych zawartych w zataczniku C do normy PN-
EN 998-2.
5.2.2.2. Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby i materiaty:
—  cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,
— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
— piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych witasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139,
—  kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055, —
wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm polskich lub aprobat technicznych.
5.2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych
Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
—  kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),
—  spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,
—  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie wyrobdéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
5.2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych
Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw niemrozoodpornych Ilub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajéw, typdw, odmian,
klas i gatunkdéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢
dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac: a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb uktadania jednostek tadunkowych, stosédw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na skfadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad
chemiczny wody.

5.2.5. Warunki przystapienia do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian fundamentowych.
5.2.6. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng
i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdéw
murowych nie podano inaczej, to:
* mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
* elementy murowe powinny by¢ uktadane na pfask, a nie na rab lub na stojgco,
*  spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
*  mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
*  przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
* stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
* liczba elementéw murowych potédwkowych nie powinna przekraczaé:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
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*  konstrukcje murowe o grubos$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢

wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢

wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

*  wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy

temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie

zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci

przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych.

5.2.7. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

5.2.7.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
—  naspoiny zwykfe grubosci od 8 do 15 mm,
—  naspoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.2.7.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego
— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw, — z
wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtosé
elementdéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otwordw utworzonych na
styku wyrobow,
— napidroi wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementdéw w taki sposdb, by pidra jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

5.2.7.3. Techniki murowania na spoiny zwykfe:
—  murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
—  murowanie na wycisk,
—  murowanie na docisk.

5.2.8 Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakosciowe, takie jak:

5.2.8.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:

— w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20 mm,
— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
5.2.8.2. Grubos$¢ muru

Grubosci murdw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentac;ji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1

elementu murowego,

— 110 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta, — 20 mm, w przypadku

murdéw szczelinowych.

5.2.8.3. Grubos¢ spoin
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Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynoszg: — w spoinach
poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm, — w spoinach pionowych: grubos¢

nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki

grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaé¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz
grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej
0 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania,

spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej
zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest

umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokosé nie mniejsza niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

5.2.8.4. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowanel

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz3mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 10
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i

ogdtem nie wiecej niz 20
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie
wiecej niz jedno na
dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na dtugosci
2m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz3mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosSci
kondygnacji oraz 20 mm na
catej wysokos$ci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10
mm na wysokoSci
kondygnacji oraz 30 mm na
catej wysokos$ci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 15
mm na catej dtugosSci
budynku

nie wiecej niz2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 30
mm na catej dtugosci
budynku
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Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosSci
budynku

nie wiecej niz2mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 20
mm na catej dtugosSci
budynku

Odchylenie
przecinajgcych sie
pfaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz3 mm nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podane w ST
6.1.  Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do robdét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.
6.1.1. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie robét murowych
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych
specyfikacji technicznych.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Jezeli s$ciany
fundamentowe s3 Zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonac¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowa
specyfikacjg techniczna.
6.1.2. Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

—  zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe, —

producentdw uzytych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdét murowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych cze$ci muru ulegajacych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podfgczeniem urzadzen gazowych, trzondéw
kuchennych, piecédw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

—  $rednic zbrojenia z dokfadnoscig do 0,5 mm,

—  dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

— rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

—  otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,
6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢
prawidtowosci wigzania elementdw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdéw

deklaracji

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W CELU WYDZIELENIA DWOCH MIESZAKAN CHRONIONYCH
dz.nr 307 obreb DOLICE , gmina Dolice, ul. Wiejska 44 73-115 Dolice

utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej

specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w

pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z specyfikacjg techniczng
—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych roboty murowe,

jakosci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych

robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robdét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.

oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie prawidfowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdét na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

b) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac¢ w
przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin
uznano, ze grubosc¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢
przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka
muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy
okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci
poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na
Scisle okreslonych odcinkach muru,

C) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

d) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1
mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowg,

€) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

f) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sagsiednich muréw — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i
przymiarem z podziatkg milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

a) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robét przez

ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

7.1. Sposdb obmiaru robét .

Murki obmierza sie w m3 .

Szczegbtowe zasady obmiaru robét murowych

llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych dokumentacji projektowe;j
dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm,
zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Gruboici écian w |74 |% 1 1% |2 2% |3 3% |4

cegtach

Grubosci écian w 65 (12 (25 |38 (51 |64 |77 (90 |103

cm

7.2 Sciany oblicza sie:
Wariant |
«  w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wariant Il
«  w metrach szesciennych ich objetosci.
7.3. Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od
wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.
7.4. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

8.1. Sposdéb odbioru robot .

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robét. W przypadku stwierdzenia
odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

8.2.0dbidr robaét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementdw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét murowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajgce zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takq forme przewiduje).

8.4. Odbiodr ostateczny (konncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikédw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarédw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.
Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robét z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementdw murowych zamawiajagcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac¢: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 9.
9.1.Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie robét murowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
9.2.Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych Wariant |
Podstawy rozliczenia robét murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robét murowych uwzgledniaja:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie scian, stupéw, komindw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,
— zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,
— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
— ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,
— wykonanie narozy i stykdw S$cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, —
obmurowanie koricow belek,
— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddéw w trakcie robét,
— zamurowanie otwordéw kontrolnych,
— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,
— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robdt instalacyjnych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,
— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdow w sposéb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddw), — likwidacje
stanowiska roboczego,
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—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Uwaga: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania konstrukcji o wysokosci
powyzej 4,5 m nalezy rozliczy¢ wg jednego z nizej przedstawionych sposobow:
Ceny jednostkowe robdt obejmujg rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajacych.
Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy .

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte .

SST-06 IZOLACIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

Roboty izolacyjne

45320000-6

SST-06 IZOLACIJE - wykonanie hydroizolacji pionowych i poziomych $cian fundamentowych oraz dachu ,
wykonanie termoizolacji pionowej i poziomej zewnetrznych $cian zewnetrznych i dachu , posadzki nad
piwnicy .

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji:
przeciwwilgociowych i termicznych .
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniach i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét izolacyjnych:
Izolacja termiczna:
- ocieplenie dachu nad wejsciem —styropapa EPS 100-030 gr. 20cm
- ocieplenie zewnetrzne $cian — styropian EPS 030 fasadowy grafitowy gr.15cm
- ocieplenie stropu nad piwnicg — styropian EPS 100- 0,03 gr.2x5 cm
Izolacja wodochronna:
- podtdg, stropow —folia hydroizolacyjna 2 x na zaktad ,folia paroprzepuszczajgca
- styropapa EPS 100-030 gr.2x10cm
- hydroizolacja scian fundamentowych folia PE

1.4. Okreslenia podstawowe.
warstwa izolacyjna - utozona szczelnie , zeby nie powstawaty mostki cieplne lub dZzwiekowe,
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emulsja asfaltowa - emulsja do izolacji powtokowej na zimno,

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robot
oraz za ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych Ilub z
folii PE powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezyty przyczepnos¢ do sklejanych
materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdéb wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

W szczegdlnosci powinny odznaczadé sie:

- niskim wspodtczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciows,

- matg wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykajg, - brakiem wydzielania substancji toksycznych.
Zastosowane materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatosé na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz
wymagang odpornos¢ ogniowaq. Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych  badan
laboratoryjnych. Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skfadowane starannie na suchym
podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz - przykryte szczelnie
brezentem lub folia.

2.1.5. Polistyren ekstradowany

a) Wymagania

- ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o
gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm2. - wymiary:

dtugosc - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5% szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500
mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm grubos¢ -

20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%. b) Pakowanie.

Ptyty styrodurowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie,
nr partii, date produkg;ji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza. c) Przechowywanie

Ptyty styrodurowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.
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Ptyty styrodurowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.2. Materiaty do izolacji

Szybki Profil SBS - emulsja bitumiczna do stosowania na zimno do izolacji powtokowych
do izolacji taw i stop fundamentowych,

Styropian — zwykty i ekstradowany do izolacji $cian i posadzek,

Wetna mineralna — do izolacji dachu, sufitu podwieszonego,

Folia polietylenowa —izolacyjna do izolacji posadzek,

Folia paroprzepuszczalna i paroszczelna - izolacja wiezby dachowej oraz sufitu podwieszonego

Papa systemowa stosowana do izolacji ciezkiej - do izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych i
posadzek na gruncie .

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet, maszyny i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinien odbywac¢ sie w sposdb
zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.4.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST pkt. 0.0.5.

5.1 Podktady

5.1.1. Podktady pod izolacje powinny by¢ sztywne i nie odksztatcone.

5.1.2. Powierzchnie podktadéw powinny by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone.

Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byé nie wieksze niz 2mm.

Podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

5.1.3. Styki réznych ptaszczyzn powinny by¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien

by¢ nie mniejszy niz 3,0cm.

5.2. I1zolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styrodurowe nalezy uktada¢ na styk
bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.

Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub pap3).

5.2.1. Podtogi ocieplane styropianem ukfada sie na przygotowanym podiozu. Na warstwie
termoizolacyjnej nalezy utozy¢ warstwe ochronng z foli PE i warstwe zaprawy cementowej o grubosci
niemniejszej niz 5 cm a przyjetej na podstawie przewidywanych obcigzen.

Warstwe ocieplajgca nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami dotyczacymi robdt
termoizolacyjnych.

5.3. Warunki przystgpienia do robét.

5.3.1. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podkfadéw

roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze poniz5 °C, jednak nie nizej

niz 0 °C.
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6.KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 0.0.6.

6.1. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita , ciggta powtoka przylegajgca do

powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiodr
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow
izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

6.2.Badania.

6.2.1.Podstawa do odbioru robdt izolacyjnych sg badania obejmujace:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie materiatéw,

c) sprawdzenie powierzchni podkfadu,

d) sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robdt,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania robaét.

6.2.2. Badania nalezy przeprowadzié w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu.

czesciowy odbiodr robét lub materiatéw powinien byé potwierdzony protokotem lub

zapisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest im?(metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w Swietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw,
stupdéw , pilastrow itp. wieksze od 1m2. Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza sie w metrach
kwadratowych w rozwinieciu.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.8.

8.1. Sposdb odbioru

Odbiér odbywa sie w dwdch etapach:

- odbiory cze$ciowe

- odbioér koncowy

Odbiory czesciowe (miedzyfazowe) polegajg na kontroli

- jakosci materiatow - ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna

- podktadu pod izolacje

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci, poprawnosci zagruntowania

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych)

- obejmuje sprawdzenie ciggtosci warstwy, rdwnosci, sklejen i zaktadow.

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem i stwierdzeniu
wystepowania ewentualnych uszkodzen, Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw, przygotowanie i oczyszczenie podtozg, zagruntowanie podtoza wykonanie
izolacji wraz z ochrong, uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-24620 1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130::1999/Az1:2001 WYyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Ptyty styropianowe,
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy,

SST -07 TYNKI I OKLADZINY

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45410000-4 Tynki wewnetrzne i okfadziny

SST 07 — TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych i oktadzin.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin wewnetrznych obiektu, w tym:
- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,
— suche tynki i oktadziny scian z ptyt gk,
- gtadzie gipsowe,
- oktadziny scienne wewnetrzne,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do

utozenia recznego,

tynki zwykte - stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawcza, do ktérych

wykonania zostaty uzyte zaprawy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W CELU WYDZIELENIA DWOCH MIESZAKAN CHRONIONYCH
dz.nr 307 obreb DOLICE , gmina Dolice, ul. Wiejska 44 73-115 Dolice

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci: nie
zawieraé domieszek organicznych,

mie¢ frakcje rozinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne Wymagania:

- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

- Nasigkliwos$é po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

— Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

2.5. Gtadz gipsowa

Produkt powinien by¢ zgodny z: PN B-30042:1997

2.5. Suche tynki

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST , Wymagania ogdlne” pkt. 3. Sprzet uzywany do
wykonania robét tynkarskich musi byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne zasady dotyczace transportu materiatéw podano w ST ,, Wymagania ogdlne”pkt.4.

Zatadunek, transport , roztadunek i sktadowanie materiatéw musi sie odbywac w sposdb

zapewniajacy ich wtasciwy stan techniczny.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”pkt.5.

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna uwzgledniajgca wymagania norm
i okreslajgca rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu
technicznego , ktére nie naruszajg postanowied norm , a sg uzasadnione technicznie; uzgodnione z
Inspektorem, oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy.

5.2. Prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania robdt tynkarskich.

5.2.1 Zasady ogdlne, ktérych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow:

a) przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe

zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne

b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosc tynku

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz
jego charakteru uzytkowego

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni S$cisle powigzany z podtozem , a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny do siebie Scisle przylegaé na catej powierzchni
e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni_ 5C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 C

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5.2.2. Przygotowanie podtozy.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowga. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.2.3. Grubos$¢ tynkow.

Tynk kat. I. Grubo$¢ 10mm. Dopuszczalne odchytki tynku +4mm,-6mm.

Tynk kat. Il. Grubo$é15mm. Dopuszczalne odchytki tynku +3mm; -5mm.

Tynk kat. lll. i IV . Dopuszczalne odchytki tynku + 2mm;-4mm.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

5.3. Roboty oktadzinowe.

5.3.1. Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone roboty wykoniczeniowe
budowlane wraz z osadzeniem oscieznic /bez opasek/ . Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
powierzchni i krawedzi podtoza.

5.3.2. Warunki cieplne.

Podczas wykonywania robét oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna byé nizsza niz +5C,
temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez 10 dni po wykonaniu okfadziny.

5.3.3. Dobdr i przygotowanie ptytek.
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Dobdr ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiaréw, oraz plastyczny uktad utozenia wymaga
uzgodnienia z Inwestorem.

Ptytki powinny by¢ posegregowane w/g wymiaréw , rodzajow, odcieni barwy i ewent.

rysunku strony licowej tak , aby byta zapewniona mozliwos$é doboru jednakowych ptytek.

5.3.4. Ukfadanie okfadziny.

Ptytki powinny by¢ utozone warstwami poziomymi ze spoina w/g PT. Nadmiar kleju powinien by¢ ze spoin
usuniety przed jego stezeniem, a spoiny wypetnione zaprawa do wypetniania spoin. Przy dopasowywaniu
ptytek w naroznikach, przy obrabianiu rur , otwordw itp. dopuszcza sie przecinanie lub przycinanie ptytek.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podkfad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy
ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5°C. Podtoze musi by¢
stabilne, nosne, réwnomiernie chtonne, odpylone, wolne od wykwitéw i zanieczyszczen, nie zamarzniete.
W wypadku silnie chtongcych podtozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca sie gruntowanie powierzchni
srodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten nalezy wykona¢ na 24 godz. przed
przystgpieniem do wygtadzania powierzchni.

Po przygotowaniu podfoza mozina przystagpic do naktadania gtadzi gipsowej. GfadZ nacigga sie
rownomiernie na catg powierzchnie warstwg 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowe] pacy, silnie dociskajac
materiat do podtoza.

Kolejng czynnoscig jest zebranie nadmiaru naniesionego materiatu i pozostawienie na powierzchni
niezbednego minimum pozwalajacego na przykrycie kruszywa z podtoza. Wyréwnana w ten sposéb
powierzchnia powinna by¢ gtadka, pozbawiona sladéw pociggnieé pacg i wiekszych nieréwnosci.

Kolejnym etapem jest natozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.

Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢é malowana, co oznacza, ze jakos¢ podtoza powinna by¢ bardzo
wysoka, to przed koricem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu natozenia drugiej warstwy)
powierzchnie nalezy zrosi¢ woda w postaci mgty, a nastepnie wygtadzi¢ uzywajgc stalowych pac blichéwek
- "pior". Ostatni etap wygtadzania moze by¢ wykonany takze poprzez sScieranie papierem Sciernym o
gestosci 100 lub 120 po catkowitym stwardnieniu gtadzi.

5.3.5. Suche tynki.

Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na $cianach okalajgcych. Doktadne wyznaczenie
powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego pdzniejszy wyglad. Do wyznaczenia linii przenikania
ptaszczyzny sufitu na Scianach okalajacych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw.
Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktéw o tej samej wysokosci, rysuje sie linie tgczgce za pomocg
sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linia mocuje sie do $cian profil przyscienny UD 30 za pomoca
kotkdw szybkiego montazu. Nastepnie wyznacza sie na suficie linie przebiegu profili i oznacza sie na nich
punkty mocowania. Mocowanie wieszakdow nalezy przeprowadzaé zawsze za pomocga dybli metalowych.
Profile gtéwne uktada sie koricami na profilach przysciennych z przeciwlegtych $cian i wpina sie je w
zamocowane wieszaki. Do profili gtdwnych mocuje sie od spodu poprzecznie przy pomocy tgcznikéw
krzyzowych profile no$ne wsuwajac ich korice w profile przyscienne. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60
mozna je sztukowaé za pomoca tgcznikdow wzdtuznych. Nie wolno sztukowaé profili w jednej linii, lecz
zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien skfadaé¢ sie z wiecej niz dwéch odcinkéw. Do
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zmontowanej konstrukcji nosnej przykreca sie ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku
przebiegu profili no$nych.

Pofaczenia ptyt z dtugosci muszg znalez¢ sie zawsze na profilu i by¢ przesuniete w sasiednich pasach co
najmniej o 50 cm. Stosowanie ptyt o grubosci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane. Wieszaki, na ktérych
wiesza sie profile gtdwne mozna podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze wzgledu na sposdb zawieszenia
na pretowe i noniuszowe. W wiekszosci systemdw dopuszczalna jest dowolnos¢ wyboru wieszaka. W
sufitach o duzej odpornosci ogniowej zalecane jest stosowanie wieszakdw noniuszowo - obrotowych,
gwarantujacych najwiekszg nosnosc i trwatosé w pozarze. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien
by¢ taki, by dtugie spoiny byly réwnolegte do gtéwnego kierunku padania Swiatta. Rozstaw wkretéw
wynosi 15 cm w warstwie zewnetrznej i 40 cm we wczesniejszych warstwach, przy ptytowaniu podwdjnym
lub potréjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem, — préby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

o wymiardw i ksztattu ptytek o liczby szczerb i peknie¢, o odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe doraing nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Wykonanie robét.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wykonywania poszczegdlnych robdt zgonie z wytycznymi podanymi w
punkcie 5 specyfikaciji.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majgcy zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢é potracen za obnizong jakosc.

6.5. Prawidtowos¢ utozenia ptytek i uksztattowania powierzchni oktadziny.

6.5.1. Ptytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku

poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze ni_ 2mm na 1m. Dopuszczalne

odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze ni_ 1mm/m.

6.5.2. Przyleganie oktadziny do podfoza. Utozona oktadzina powinna by¢ trwale zwigzana cafa
powierzchnia z podtozem za posrednictwem warstwy wigzacej.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”pkt.7.

7.1. Sposdb obmiaru robét.

Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
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7.1.1. Z naktadéw na powierzchnie tynkdéw i gtadzi potraca sie naktady na powierzchnie nie otynkowane
jezeli jest wieksze niz 1m 2,

7.1.2. Potraca sie otwory o powierzchni ponad 1m 2 je$li oécieza ich sg nie otynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3m?.

7.1.3. Z powierzchni tynkdéw nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz
1m? i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

7.1.4. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugosci i
szerokosci oscieza, mierzonej w stanie surowym.

7.1.5. Jednostka obmiarowa okfadzin jest Im2(metr kwadratowy) . Powierzchnie oktadziny obmierza sie
jako iloczyn dtugosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie

oblicowanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw i gtadzi.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l i gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr oktadzin ceramicznych

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady braku powtoki malarskiej,

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania oktadzin lub posadzek obejmuje:

- dokonanie niezbednych rozbidrek,

- wywoz i utylizacja gruzu wraz z opfatami wysypiskowymi,

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W CELU WYDZIELENIA DWOCH MIESZAKAN CHRONIONYCH

dz.nr 307 obreb DOLICE , gmina Dolice, ul. Wiejska 44 73-115 Dolice

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie warstw wyréwnawczych

- oczyszczenie podtoza,

- roztozenie materiatéw wykfadzinowych, — oczyszczenie miejsca pracy.
Cena wykonania posadzek z ptytek ceramicznych obejmuje:

- dokonanie niezbednych rozbidrek,

- wywoz i utylizacja gruzu wraz z opfatami wysypiskowymi,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie izolacji cieplnej,

- wykonanie warstw wyréwnawczych

- oczyszczenie podtoza,

- wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych,

- sortowanie ptytek,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej,
- wypetnienie spoin zaprawa,

- oczyszczenie posadzek,

- przyciecie tynku,

- zagruntowanie podtoza,

- przyciecie, dopasowanie i utozenie cokolika, — oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST -08 PODKtADY | POSADZKI

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262000-1 Podtoza i podktady z zapraw i betonu

SST-08 PODKLADY | POSADZKI

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania podkfaddw i
posadzek .

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt posadzkowych:

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki

- posadzki z ptytek gres i terakotowych

1.4.0kreslenia podstawowe.

ptytka- ptytki posadzkowe o réznych wymiarach, kolorach i fakturze,

beton- réznej marki i konsystenciji,

fuga - zaprawa do wypetniania spoin miedzy ptytkami .

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich. Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robdét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.

2.1. Piasek - kruszywo o frakcji od 0- 2,0mm

2.2. Beton - marki C20/25,C8/10

2.3. Ptytki - terakotowe

2.4. Zaprawa samopoziomujgca - zaprawa do wyréwnywania i wygtadzania podktadu

2.5 Ptytki granitowe wg. projektu

2.6. Cement portlandzki

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN
196-6; 1997, - sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg spetniaé
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata): — poczatek wigzania -
najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rdwnomiernosci zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm, wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejagce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy
do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu
po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych
o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

— piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru receptury,

- kazda partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg, -
wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

Wylewka samopoziomujgca

Samopoziomujgcy podktad podtogowy (25-60 mm) Atlas SAM 200 wyréwnuje podtoza w pomieszczeniach
suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.
Jest idealnym materiatem do zatapiania ogrzewania podtogowego, elektrycznego badZ wodnego. Tworzy
podktad pod ptytki, wyktadziny PVC, dywanowe, panele.

Wtasciwosci

- anhydrytowo-gipsowy

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji bardzo dobrze przewodzi ciepto
- samopoziomujacy — utatwia aplikacje

Gtéwne parametry

- zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- grubosé warstwy: 25— 60 mm

- wytrz. na $ciskanie: min 16 N/mm2

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne” pkt.0.0.3.

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien korzystaé z nastepujgcego sprzetu: — Samochdd dostawczy
do 0,9 t - Wyciag.

4. TRANSPORT.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywac sie w
sposdb zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.0.0.4

oraz pkt.0.0.2.4.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase
betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: — 90 minut przy temperaturze
otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST pkt. 0.0.5.

5.1.Wymagania ogdlne.

5.1.1. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna i odpowiadac
wymaganiom norm.

5.1.2. Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem
przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i
przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadno$¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchyler wiekszych niz Smm. Posadzki cementowe Swieza posadzka powinna by¢ przez co
najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta
dla ruchu.

Zakres robét przygotowawczych

- Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podfozu oczyszczonym z kurzu pozostatych
zabezpieczonym gruntem .

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
ttuszczace sie warstwy zapraw.

- Podtoze powinno byé nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0,5MPa.

- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. -
Wilgotnosé nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

— Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ réwna jest zadanej grubosci
posadzki.

— Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang, a nastepnie zaciera
packa stalowa, skrapiajac woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od S$cian, stupdw, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

Wylewka samopoziomujgca
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Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogdlne dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 3%), - beton (wiek powyzej 3 miesiecy,
wilgotnosé < 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykajace sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od scian i innych elementdw znajdujacych sie w polu wylewania systemowym . Dylatacje
posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m? i takich, ktérych przekatna nie przekracza 10 m.
Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy przenies¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe
nalezy wykonaé wokadt stupdw nosnych oraz w progach pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypaé do kosza w agregacie mieszajgco-pompujgcym i ustawic
staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggnac¢ prawidtowa konsystencje masy wyptywajacej z weza.
Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypac¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w Danych
Technicznych) i mieszaé¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg mieszadta. Masa nadaje sie
do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wifasciwosci okoto 45 minut. Wfasciwg
konsystencje mozna sprawdzié, rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra na réwne, niechtonne
podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o srednicy ok. 45+50 cm.

Wylewanie masy

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przysztg grubos¢ podktadu (na $cianach i w polu
wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych. Wylewanie maszynowe —
za pomocg agregatu mieszajgco-pompujacego z ciggtym przeptywowym dozowaniem wody, wylewanie
reczne — tylko na polach o wielkos$ci 10-15 m2.

Przygotowang mase rozlewa sie réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw. Bezposrednio po
wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujac np. watek odpowietrzajacy lub szczotke z
dtugim, twardym witosiem. Szczotke prowadzimy ruchem wstrzagsowym wzdtuz i w poprzek wylanej
powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomuje sie samoczynnie. Zatozone pole technologiczne
nalezy wypetni¢, wyréwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut. Pielegnacja

W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit sie biaty nalot
powierzchniowy nalezy go usungé mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie catag powierzchnie
odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czas wysychania jastrychu
anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplnowilgotnos$ciowych panujacych w
pomieszczeniu.

Prace wykonczeniowe

Prace okfadzinowe, w zaleznosci od warunkdw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci
oktadziny, mozna rozpocza¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego typu prac, wyschnieta
powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac¢ emulsjg odpowiednia do przyjetego systemu.

5.2.Montaz posadzek.

5.2.1.Posadzki z ptytek gres, granitowych o wym. 30x30 cm.

Dobdr ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiaréw , oraz plastyczny uktad utozenia wymaga
uzgodnienia z Inwestorem.

5.2.1.1 Plytki majg by¢ gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub
opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu.
Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢c 2mm na facie o dt. 2m.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki.
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5.2.1.2 Prostolinijno$¢ spoin.

Spoiny miedzy ptytkami przez cata dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej ni_ 2mm na 1m i 3mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2.1.3 Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni . Ptytki na
schodach antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny. Na zewngtrz budynku ptytki uktadaé na klej
elastyczny mrozoodporny.

5.2.1.4 Grubos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny by¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usuniety.

5.3 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac :

- podktad z pospotki zageszczony warstwami

- podktad z betonu C20/25

- gruntowanie podtoza srodkiem gruntujagcym pod wylewki samopoziomujace

- wylewki samopoziomujgce pod posadzki z paneli podtogowych

- posadzki z ptytek gres, granit 30x30 cm ukfadanych na klej mrozoodporny elastyczny

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt. 0.0.6.

6.1. Wymagania dla powierzchni okreslono w pkt. 5.1.2; 5.2.1.;

6.2. Badania.

Podstawowe do odbioru robdét posadzkowych stanowig badania :

6.2.1. Sprawdzenie podktadu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze miedzy
operacyjnym. Sprawdzenie réwnosci przeprowadzié¢ za pomoca taty o dt. 2m.

6.2.2. Sprawdzenie materiatdw- nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestéw) z kontroli
producenta , stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powofanymi normami.

6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podkfadu- w przypadku posadzki bezspoinowej
przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie mtotkiem drewnianym.

6.2.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzié¢ wzrokowo na zgodnos¢ z
wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkfadéw i podtozy betonowych sa:

- [m2] dla podktaddw betonowych,

- [m2] dla podkfadéw betonowych na stropach, — [m2] warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej, -
[m2] warstw wyréwnawczych - wylewki samopoziomujace;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt.0.0.8.

8.1. Sposdb odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych

oraz w czasie odbioru koricowego robdt. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor

nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca

na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
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- podkfady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonaé.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadéw.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podktaddw i podtozy

Odbidér gotowych podktadéw przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badann kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badani kontrolnych sg pozytywne. Odbidr powinien
obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

- réwnosci podktadu

- odchylen od pfaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej faty
i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa — prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkéw,

Odbiér gotowych podktaddéw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera: — ocene
wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.0.9.

llo$¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m?

(metr kwadrat) i 1mb. (metr biezacy) cokotu lub listwy przyscienne;j.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] podktadu betonowego obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podktadéw betonowych na gruncie z betonu C12/15, - roboty wykoniczeniowe i
uporzadkowanie terenu, — przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej, jastrychu cementowego
i wylewki samopoziomujgcej obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej — jastrych cementowy, wylewka samopoziomujaca, itp., — roboty
wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom
| Budownictwo ogdlne czesé 4.

10.2 Normy.
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PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki kamionkowe

BN-73/6741-13 Ptytki klinkierowe

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-
6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

SST-09 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45421000-4 Stolarka okienna
44115400-3

45421000-4 Stolarka drzwiowa

SST-11 Stolarka okienna i drzwiowa - stolarka okienna PCV , stolarka drzwiowa zewnetrzna pvc i
wewnetrzna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

W zakres tych robét wchodza :

- okna PCV ze szktem potrdjnie szklonym zespolonym , o wspdtczynniku przenikania ciepta U< 0,9
(W/mK),

- drzwi zewnetrzne PCV z izolacja cieplng , wspdtczynnik izolacji cieplnej U=1,3 (W/m3K) , wspdtczynnik
izolacji akustycznej Rw=27(dB),

- drzwi wewnetrzne produkowane seryjnie, ptycinowe , drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe , bez
izolacji cieplne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robodt, ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoniczona wraz z okuciami.
Stolarka na zamédwienie.
2.1 Okna pcv uchylno- rozwierane o nastepujacych parametrach -
- oscieznice i skrzydta: profile izolowane termicznie , profile systemu z budowa tréjkomorowsg ,
z przektadkami termicznymi
- oszklenie: trzyszybowe, zespolone
- okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg, przeciwwywazeniowe
- stosowaniu specjalnych uszczelek z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i
komoérkowego, ktéry gwarantuje odpornosé na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji oraz
bardzo dobrg izolacyjnosé termiczna
- wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby U [W/(m2K)]: 0,9
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla szyby Rw [dB]: 34
- infiltracja powietrza: 0,8
- szczelno$é na wody opadowe: szczelne przy réznicy cisnien 200Pa
Parapety wewnetrzne:
- parapety wewnetrzne gr. 30 mm , ptyta mdf.
Materiat MDF to prasowana ptyta z widkien drzewnych na powierzchni ktérej jest natozona wysokiej
jakosci okleina odporna na wilgo¢ oraz wysoka temperature, a spdd parapetu zabezpieczony jest
specjalnym laminatem.
Parapety zewnetrzne
e parapety stalowe przeznaczone do montazu wraz z oknami PCV, drewno, aluminium
o elastyczne i trwate wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7 mm, pokrytej warstwg cynku
e odporne na wptyw warunkéw atmosferycznych,
e poprawnie zamontowane chronig elewacje budynku i odprowadzajg wode,
e odporne na wilgoé, zaplamienia, niepalne, odporne na chemikalia i $srodki czystosci stosowane w
domu,
e dostepne réwniez wg. dowolnego koloru z palety RAL oraz rézinych szerokosci od 125mm do
400mm

2.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

- stolarka drzwiowa wykonana na zamdwienie ; drzwi zewnetrzne pvc ; wspotczynnik izolacji
cieplnej U=1,3 (W/m3K) ; wspotczynnik izolacji akustycznej Rw=27(dB); wspédtczynnik przenikania
powietrza 0,11-0,34m3/(m*h*daPa2/3); drzwi dwuskrzydtowe

- dwa zamki +klamka

- samozamykacz

2.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- drzwi petne i przeszklone ; drzwi jednoskrzydtowe ; drzwi bez izolacji termicznej ; gtebokosc
konstrukcyjna ksztattownikédw drzwi : 45 mm i 45 mm, takie przyjete gtebokosci ksztattownikdw skrzydta i
oscieznicy dajg efekt jednej ptaszczyzny od strony zewnetrznej po zamknieciu efekt zlicowanych
powierzchni skrzydet i oscieznicy ; szczelno$¢ zapewniona jest dzieki stosowaniu specjalnych uszczelek z
kauczuku syntetycznego EPDM, ktéry gwarantuje odpornos¢ na starzenie podczas wieloletniej
eksploatacji. ; wskazane drzwi wyposazyé w kratki nawiewne ; oscieznice stalowe z ozdobnymi opaskami,
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- drzwi do pomieszczen sanitarnych zamontowadé z systemem samozamykajacym.

- klamki i zamek

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych , suchych i przewiewnych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobu przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowac¢ w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymogami
podanymi w tabeli ponize;j.

5.1.3 Skrzydta okienne i drzwiowe , oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadach lub listwach dystansowych. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonad kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3mm.

Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 3mm przy dtugosci przekatnej do2m

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwa ITB.
Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac .

o Osadzenie parapetéw wykonaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

o Oscieznice mocowad za pomocy kotew lub kotew rozporowych osadzonych w osciezu

o Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB

o Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania

- sprawdzenie jakosci materiatdow z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest: szt. lub m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w pkt.5

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Pfaci sie za ustalona ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Pn-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

Katalog produktdéw stolarki otworowych wybranych producentéw

SST-10 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45442100-8 Roboty malarskie

SST-12 Roboty malarskie- wykonczenie $cian i sufitow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe] specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.), — wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw wykorzystywanych
do robét malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistag powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcieniczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcieiczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawieraé: — kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok
malarskich, — warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz
obiektéw mozna stosowac:

o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

o emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

o farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozciefczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

o lakiery wodorozcieniczalne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81802:2002, ¢ lakiery na
spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat technicznych,

o srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania
powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

o emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

o farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,
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- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktdére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

o farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat technicznych,

o farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

o srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robdt malarskich Materiaty i wyroby do robot
malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robot
malarskich powinien sie koniczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robdét malarskich Materiaty i wyroby do robét
malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich Do wykonywania robét malarskich nalezy
stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,— pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikdéw farb, — agregaty malarskie ze sprezarkami, — drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okreSleniem jego parametréw nalezy dokonaé w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywaé¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakornczeniu poprzedzajacych robdt
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

o catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatury os$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

o wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

o utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

o wykonaniu tzw. biatego montazu,
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o utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,
o oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdt murowych. Spoiny muru powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny byc¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
i wilgotno$¢
Lp. Rodzaj farby podloza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawga cementowa lub specjalnymi mieszankami, na
ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladoéw starej

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W CELU WYDZIELENIA DWOCH MIESZAKAN CHRONIONYCH
dz.nr 307 obreb DOLICE , gmina Dolice, ul. Wiejska 44 73-115 Dolice

farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa,
zalecang przez producenta wyrobdw malarskich.

3) Wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczed. Wkrety
mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich 5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich Roboty
malarskie powinny byé prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie sSwiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$é podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogag ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektdw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzic¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

o informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

o sposdb przygotowania farby do malowania,

o sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
o krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

o czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw, e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
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o zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c) nie miec¢ Sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtfokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierdw na spoiwach zywicznych wodorozcieiczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakierdw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,
b) nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
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c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos$é na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére

beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych

terminach:

¢ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

¢ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnosé¢ muru,

¢ podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétowg
specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikacji technicznej robot tynkowych,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnied, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

e podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podfoza, wyglad i czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

e ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

¢ elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej

robot murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacji

technicznej robdt tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle

dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni

suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci

nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badaid powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. -

2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego zastosowania wyrobdow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, — wyglad zewnetrzny farby w kazdym
opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé: a) w przypadku
farb ciektych:

o skoagulowane spoiwo,

. nieroztarte pigmenty,

o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
. kozuch,

o $lady plesni,

o trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

. nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

. obce wtracenia,

o zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o $lady plesni,

. zbrylenie,

. obce wtracenia,

o zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét malarskich z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjag projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, — prawidtowosci przygotowania podtozy, — jakosci
powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badahn dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno $ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

o sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

o sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

o sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z

odlegtosci okoto 0,5 m,
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b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porédwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac
za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

o na podfozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

o na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie
PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra

namydlong szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powifoka bedzie miata jednakowag barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposdb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikédw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb . _
Lp. do catej powierzchni $ciany lub sufitu Wspotczynnik
a b C
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z ¢wieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otwordéw (osciezy), stosujgc do
uzyskanych wynikéw wspodtczynniki z tablicy 3.
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Tablica 3. Wspédtczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowe;j

Wspétczynnik
Lp. Nazwa elementu

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i oscieznicami (tgcznie z éwieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 1,50

— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m?

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 2,30

— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m?

Drzwi z oscieznicami (tgcznie éwiercwatkami) i skrzydtami

" petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 o , , , 2,50
— szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1
m?kazdej szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 2,10

0,1m

27dej szyby
ka
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16 |— catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 1,70
cm

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjgtkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy
przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
Uwaga: W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdt malarskich, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ (przyjac) inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robaét.
Mogg to by¢ np. zasady okreslone w zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14
KNNR nr 2. W takim przypadku tres¢ pkt. 7.2. nalezy zmienié zgodnie z trescig podang w KNR 2-02 lub
KNNR nr 2.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sa
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porownaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na
przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
taka forme przewiduje).

6.4. Odbidr ostateczny (konicowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikédw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatdw, — wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtfoka malarska nie powinna byé przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac¢: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdéwieniem.

Protokoét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

6.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtfok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.0.0.9.

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robdét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich Wariant |

Podstawy rozliczenia robdt malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

- przygotowanie farb, szpachldwek, gruntéw i innych materiatéw,

- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisac sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdt malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:
Sposdb |

Ceny jednostkowe robot obejmujg rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

Sposadb Il

Ceny jednostkowe robét nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
robot malarskich na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takie pomostéw i barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

Uwaga: W szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko sposéb rozliczenia
rusztowan wybrany przez Zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
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1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki naciac.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkodw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

SST-11 SCIANY SZKIELETOWE | OBUDOWY Z PLYT G-K

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45410000-4 Roboty tynkowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych $cian szkieletowych oraz obudowy piondéw instalacyjnych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :

- przygotowaniem materiatéw do montazu

- montazem ptyt gipsowo-kartonowych

- kontrola jakosci robot i materiatow .

Sciana szkieletowa gr.12,5 cm., wykonana na profilach stalowych cynkowanych CW 100i UW 100,
wypetniona wetng mineralng , wykonczona ptyta g-k.

Zabudowa ptytami GKFI gr.1,25cm na konstrukcji stalowej z ksztattownikéw CW i UW 50
(ocynkowanych) wypetnione wetng mineralng gr.5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
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- ptyta gipsowo-kartonowa - ptyta gipsowo-kartonowa o réznej wodoodpornosci i ognioochronnosci
- ruszt metalowy - profile do podwieszanych sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatéw i wykonanych

robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz

zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe winny spetnia¢ wymagania BN-86/6743-02

2.1.1. Asortyment ptyt gipsowo-kartonowych .

Do wykonania obuddw przewidziano ptyty grub. 12,5 mm , wodoodporne i ognioodporne.
co 60.

Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu,
naro$nikow, krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania od
rdzenia gipsowego rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w
mm: grubo$¢ szerokosé 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
dlugos¢ ksztatt 1200 (+0,0; -5,0)

2000-3000 (+0,0; -6,0)

prostokatny, réSnica dtugosci przekatnych <5,0

4. | Masa 1 m* w kg plyty o grubosci

6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotnos$¢ w % <10,0
6. Nasigkliwos¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie | nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubo$é, PN data prod.

Proba zginania

ObciagSenie niszczace w N Ugiecie w mm
Grubos¢
rr P 1
nominalna Odl’eglosc d;olfitgri iii Roéwnolegle do Prostopadle do Roéwnolegle do
plyty w mm podpor w mm e kierunku widkien | kierunku widkien kierunku widkien
widkien
kartonu kartonu kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

2.2. Wkrety do ptyt.

2.2.1. Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym wg PN-92/M-83/02 o s$rednicy 2:3 mm i
dtugosci 12:18 mm . Wkrety powinny by¢ ocynkowane .

Wkrety
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Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikdéw miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe : @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5mmx 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5mm x 55 mm,

@ 4,2 mmx70 mm,

blachowkrety samowiercgce: @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5mmx35mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

?@3,9mmx11mm,®3,5mmx9,5mm.

Wkrety powinny odpowiadac normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym, PN-EN ISO
3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje.
Czesc 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozjg.

2.3. Gips budowlany .

Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o wspdétczynniku wodno -

gipsowym 0,65 : 0,75 . Szpachléwka gipsowa powinna by¢é wykonana przez zarobienie woda gipsu
szpachlowego.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane  przez

poszczegdlnych Producentdw.

2.4. Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-
EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie :

- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 pum (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczern wg PN-EN 10142+A1: 1997, — wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-
EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60 - Ksztattowniki profilowane C 100x0,60 Akcesoria stalowe stuzig
do faczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

—taczniki wzdtuzine,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-— do
uszczelniania pofaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

2.5. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
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Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do korcowego
szpachlowania ptyt powinna byé stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegodlnych wyrobdw.

2.6. Tasmy

Tasma do spoinowania z witdkna szklanego

Tasma uszczelniajgca z PCW.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru . Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania sufitu podwieszonego z ptyt
gipsowo-kartonowych powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ dobry stan techniczny .

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” .

4.1. Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatdw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w
zawiesie z widfami.

4.2.. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemodw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowad sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat

- date produkgcji i nr partii

- wymiary

- liczbe sztuk w pakiecie

- numer aprobaty technicznej

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podkfadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest spiety tasma stalowa.
Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST pkt. 0.0.5.

5.1. Wymagania ogdlne .

5.1.1. Wykonanie obuddw ptytami gipsowo-kartonowymi i wypetnienia stropow

podwieszonych moze byé rozpoczete w pomieszczeniach dopiero po:

5.1.1.1. Zakonczeniu wykonanych na mokro robdt tynkarskich na scianach i sufitach w pomieszczeniach, w
ktorych bedg one montowane .

5.1.1.2. Osadzeniu oscieznic drzwiowych, okuciu i dopasowaniu stolarki ale przed zatozeniem opasek.
5.1.1.3. Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych ( wodociggowych kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelnosci przewoddw, ale
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przed zatozeniem armatury o$wietleniowej ( wytgczniki, kinkiety itp.)

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnosciowe

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy temperaturze
nie nizszej niz 15 st.C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 60% z tym, ze
oktadziny bez spoinowania mocowane na wkrety mogga by¢ osadzone juz przy temperaturze
nie nizszej niz 5 st.C.

5.1.3 Przygotowanie podfozy .

Sciany, sufity oraz elementy konstrukji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki,
powinny stanowié podfoze sztywne i o rownej powierzchni .

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci. Odchylenie
od pionu na wysokos¢ i catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz5 mm .

5.1.3.2 Konstrukcja dachu przed utozeniem suchych tynkéw powinna byc oczyszczona z
kurzu, naciekdw zaprawa i innych zanieczyszczen . Powierzchnia podtoza powinna by¢
sucha.

5.1.4. Ciecie ptyt.

5.1.4.1. Ptyty gipsowe mogg by¢ przecinane mechanicznie pita tarczowa o srednicy 150 : 200
mm poruszanej z szybkoscig okoto 2700 obr/min., recznie pita stolarska lub ostrym nozem .
Powstajace po przecieciu krawedzie ptyt powinny byé bez szczerb .

5.1.5. Mocowanie ptyt tynkowych .

5.1.5.1. Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywac sie za pomoca
wkretdw np. samogwintujgcych wg PN 92/M-83 102 . Rozstaw wkretow po winien byé nie
wiekszy niz 30 cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 10 : 15 mm . tebki
wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebity sie w licowane powierzchnie ptyt., ale nie
powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniata¢ w gips.

5.1.6. Spoinowanie.

5.1.6.1. Plyty tynkowe maja by¢ uktadane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyz maja one
nasladowac zwykty tynk .

5.1.6.2. Wolna przestrzer pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastepnie
wypetnic¢ gestym zaczynem gipsowym . Spoine ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwnac
rzadkim zaczynem do lica ptyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu tasmy samoprzylepne;j.
Po stwardnieniu przeszlifowac papierem sciernym.

5.2 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac :

- oktadziny pofaci dachowych i stropy z ptyt gipsowych dwuwarstwowo

- obudowe kanatéw wentylacyjnych ptyta g-k zwykta na stelazu metalowym wg dokumentacji
projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI .

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
6.1. Wymagania dla powierzchni i krawedzi suchych tynkow.

6.1.1. Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Katy
dwuscienne utworzone przez te pfaszczyzny powinny byc¢ katami prostymi lub by¢ zgodne z
katami przewidzianymi w dokumentacji . Krawedzie przeciecia ptaszczyzn suchego tynku
powinny by¢ prostoliniowe .

6.2. Badania .

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujgce badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna przeprowadza sie przez poréwnanie wykonanych
$cian a suchych tynkéw z projektem technicznym i stwierdza zgodno$é za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru .
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6.2.2. Sprawdzenie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie kontroli odpowiednich
zaswiadczen ( atestow ) lub $wiadectw dopuszczania do stosowania w przypadku materiatow
nieznormalizowanych

6.2.3. Sprawdzenie podtozy ( rusztéw) przeprowadza sie poréwnanie jakosci i prawidtowosci
uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego .
6.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt przeprowadza sie przez poréwnanie tych robodt z
wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonani a powierzchni i krawedzi suchych tynkéw przeprowadza sie
na podstawie zgodnosci z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w
dwéch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej

dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchniag ptyt z
doktadnoscig do 0,5 mm .

7. OBMIAR ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podane w ST ,, Wymagania ogdlne
7.1.Sposéb obmiaru robot .

Jednostka obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajow i
typdéw konstrukcji . Powierzchnie obuddéw kanatéw wentylacyjnych i stropow podwieszonych obmierza sie
jako iloczyn dtugosci i wysokosci, mierzonych w swietle surowych $cian i stropdw .

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacja Projektowa

oraz dodatkowe, ktérych potrzeba wykonania uzgodniono w trakcie trwania robdt pomiedzy

Wykonawca i Inspektorem nadzoru.

”

8.0DBIOR ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

8.1. Sposdb odbioru robot

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru kofncowego robét. W przypadku stwierdzenia
odchylen , Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

llos¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr
kwadratowy ) $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze them stozkowym.
BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo - kartonowe.
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SST-12 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45321000-3 Izolacja cieplna

45443000-4 Roboty elewacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45113000-2 Roboty na placu budowy
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
docieplenia elewacji budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét dociepleniowych
wykonywanych metoda bezspoinowych :

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem fasadowym grafitowym EPS 030 gr.15cm +siatki + wyprawa
1.4 Okreslenia podstawowe.

- podtoze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma by¢ wykonany podkfad i powtoka malarska .

- styropian — ptyty styropianowe fasadowe EPS 030 uktadane na scianach zewnetrznych gr. 15cm

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw wykonanych robét oraz ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa ,Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.0.2.

2.1 Ptyty— ptyty styropianowe EPS 030 fasadowa grafitowa, gr.15 cm do izolacji Scian zewnetrznych .
Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadac nastepujace cechy :

- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO

- zastosowane materiaty nie mogg wydziela¢ substancji toksycznych, réwniez w przypadku pozaru

- niski wspodtczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jakosé stosowanych materiatéw

- zgodnos$¢ wszystkich elementdéw systemu

- mata wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwatos¢ ocieplenia i odpornos$é na starzenie, korozje chemiczng i biologiczna

- zawartos¢ wytacznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich

- neutralny wptyw na srodowisko naturalne

Do docieplenia scian metodg lekka- mokrg nalezy zastosowaé kompletny system termoizolacyjny, nie
nalezy miesza¢ poszczegdlnych sktadnikdw z réznych systemdw. Wybrany system powinien posiadac
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odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie zamieszkania
zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajgcym zgodnos$é z t3 aprobaty. Aprobata powinna dotyczy¢
kompletnego systemu.

Materiaty powinny posiada¢:

* Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

Roboty wykona¢ przy uzyciu nastepujacych materiatéw przewidzianych do wykonania robét, okreslonych
w dokumentacji projektowej:

- gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnatrz,

- styropian EPS 030 fasadowy, grafitowy gr. 15cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,03[W/(mK)]

i wytrzymatosci na zginanie — 115 kPa oraz klasie reakcji na ogien ,E” (wg PN-EN 13166),

- katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych,

- siatka z wtdkna szklanego,

- mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa,

- listwy cokotowe aluminiowe z kapinosem,

- zaprawy tynkarskie naprawcze i wyréwnujgce,

- emulsje gruntujace.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac usungé resztki powtok malarskich, przetrzeé tynki zewnetrzne oraz
naprawic wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowa¢ certyfikowany system docieplenia elewacji w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.
2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe fasadowe gr. 15 cm,
samogasngace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian i wetne o odpowiedniej
gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na temperature co
najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego
wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a grubos¢ 80
mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ *1,5 mm. Wytrzymatosé ptyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa.
Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i wpust”). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczyé deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
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2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposdb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac¢ powstawanie mostkéw termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiadaé¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowal siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm
wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne.
Nalezy stosowac¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajagcy odpowiednig
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny.
2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszcza¢, rozcienczaé ani tgczy¢ z
innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawiaé otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikonowy

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajgcy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Paristwowego Zakfadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki silikonowe sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé, rozcienczac
ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kgtowniki aluminiowe
z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysoko$ci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

2.7. Elementy dekoracyjne — detal architektoniczny .

Zastosowano gotowe elementy dekoracyjne sztukaterii elewacyjnej w wybranym systemie .
Przytwierdzane do elewacji za pomocg masy wigzacej .

Wokot okien zastosowano gotowe zestawy sktadajgce sie z opaski wokdt okna, gzymsu pod parapetem,
zwornika wienczgcego okno oraz dwéch wspornikéw pod parapetem .

Pod dachem zastosowano fasete elewacyjng .

Wokot drzwi wejsciowy w elewacji frontowej zaprojektowano opaski zwieficzone zwornikiem.

Elementy detalu architektonicznego elewacji pomalowac¢ ciemniejszym o ton kolorem niz kolor $ciany.
Elementy detalu elewacyjnego wykonac zgodnie z zestawieniem

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 0.0.3.
Sprzet uzywany do robdt tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Sprzet, ktory moze byc¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- srodek transportowy

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- zuraw okienny przenosny 0,15 t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe

4. TRANSPORT

Ogdlne zasady dotyczace transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Warunki transportu materiatow sg okreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnosc istniejgcego tynku do podtoza, uzupetnié ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac obrébki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni Sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni murdéw, tynkow i
betondéw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé istniejgcych tynkdw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkué.
Ubytki i nierdwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza
nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod ci$nieniem i pozostawic
do catkowitego wyschniecia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawic¢ do wyschniecia przez co najmniej 4 godziny.
Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami
o srednicy ok. 8 cm. Bezzwitocznie przytozy¢ ptyte do sciany i docisng¢ uderzeniami diugiej pacy.
Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-
12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowacé SciSle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyinie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozina szlifowaé papierem $ciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos¢ tacznikdw powinna wynosic¢
minimum 6 szt./m2.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozyé podwadjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworédw dodatkowymi nakfadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$é tacznikéw nalezy zwiekszy¢ do
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minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwajnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub
dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowe] w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywaé sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda, a stwardniate mozna usuwac tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do scian budynku.
Nalezy naprawic¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowaq zaprawe nalezy rozprowadzac na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za
pomocy gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadaé siatke z wtdkna szklanego (z zachowaniem
zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadzac
powierzchnie, tak by siatka przestata byé widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podktad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumdw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usungac. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobad i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozciericza¢ farby. Nie stosowaé watkéw malarskich. Farbe
nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk silikatowy barwiony w masie

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zacierany pacgy .
Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralnej.

Cata zawarto$é opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac rdzewiejgcych
pojemnikéw i narzedzi. Wtasciwa ilo$¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba
dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywacd
jednakowaq, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez
dodawanie wody.

Tynk rGwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubosc ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy.
Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packg plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W
zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od
zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej pfaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy myé woda, stwardniate resztki tynku mozna usung¢
mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do
malowania elewacji oraz wnetrz ($cian i sufitow). Mozna nig pokrywaé podtoza mineralne (beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byty wczesniej malowane. Na skutek reakcji
chemicznej farba trwale taczy sie z podfozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw,
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poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku
zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozina malowaé¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w skfad
systemow ocieplen budynkdéw. Ze wzgledu na niepalnosé i bardzo dobrg paroprzepuszczalnosé¢ zaleca sie
stosowaé w przypadku systemu STO, w ktérym materiatem izolacyjnym sg ptyty wetny mineralne;j.
Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny byé stosowane
tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych
przyczepnosc (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne,
mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podtozach
nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 10+15 % dodatkiem czystej
wody. Drugg, ewentualnie trzecig warstwe naktadac bez rozcieiczania. Pomiedzy naktadaniem kolejnych
warstw trzeba zachowaé co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwszg warstwe nalezy naktadac
pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwrdcic¢
uwage na réwnomierne naktadanie farby.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o
tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszac ze soba
zawartos¢ pojemnikdw o réznych numerach szarz.

Doktadnie zabezpieczac¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi.
Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywac¢ wodga. Bezposrednio po uzyciu -dokfadnie umy¢
wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5do+
300 C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 200 C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

7) Obrébki blacharskie

a) Nowe obrdébki i inne elementy wykonac biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obraébki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczows.

c) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrdébki podokiennikdw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przed

wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40 mm, wiekszg od
gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do gdéry na
min. 2 cm. Dtugosé¢ podokiennikdow powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle
styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koricowa, pionowg
krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian
na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
6.1 Badania.
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Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi traktowac jak tynk kat. 111.
6.2 Ocena wizualna wygladu.
Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowaé sie brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Nie dopuszcza sie oceny tynku w swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub
stycznie do ocenianej powierzchni.
6.3 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu
z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, dokona¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej i jakosciowej.
6.4 Kontrola miedzyoperacyjna
Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢ :
- przygotowania podtoza: czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, czy dokonano uzupetnienia
ubytkdw w zakresie koniecznym
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: rownos¢ i ciggtosé powierzchni, ukfad i szerokos¢
spoin
- osadzenia facznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw
mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie
klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
- zamocowania profili
- réownos¢ powierzchni nalezy przyjac :
o Odchylenie powierzchni od pfaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na facie kontrolnej dtugosci 2,00m.
o Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na
1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku
o Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji — 10mm
o Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci
budynku
o Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
o promienia nie powinno by¢ wieksze niz 7mm.
o
7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
7.1 Sposdb obmiaru robét.
7.1.1 Tynki i malowanie $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu
do gdrnej krawedzi sciany , dolnej krawedzi gzymsu, lub gérnej krawedzi tynku .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

8.1 Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.
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Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

llo$¢  zakonriczonych i odebranych robdt okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona wg cen
jednostkowych za 1m 2 /metr kwadratowy/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity —
aktualizacja z dnia 27.05.2004

ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002

ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.07/2003-,taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty”
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003r.

ZUAT 15/VI111.07/2003 — ,,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,taczniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ocieplen scian zewnetrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )

SST 13 - ROBOTY STALOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262410-8 Roboty stalowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacja

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stalowych
konstrukcji stalowych.

Projektowane nadproza stalowe wykonad z ksztattownikdw stalowych ze stali S235JRG2.
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Projektowane podciagi stalowe oprze¢ na $cianie na poduszce betonowej. Elementy stalowe dobrac
zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Szczegétowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie elementéw nadprozy i podciggdw w konstrukcji stalowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
"Wymagania ogdlne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujagcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
Konstrukcja winna by¢é wykonana scisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji zwigzanych
wymienionych w punkcie 1.5.3.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami norm:

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwadrce i montazyste

Swiadectwami jakosci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji oraz robot projektu montazu konstrukcji). Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnia¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementédw lub rozwigzan
projektowych mogacych mieé¢ wptyw na nosnos¢ obiektu nalezy uzyskaé dodatkowo akceptacje
projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana.

Niezaleznie od dokumentacji - przed przystgpieniem do danego rodzaju robdt musza by¢ sporzadzone
nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:

rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej technologia spawania ogdlny projekt organizacji budowy projekt
organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ m.in.:

- dobér parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
poétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

2. MATERIALY
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Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunku St3S . Stal wbudowana w konstrukcje
musi posiadac atest hutniczy.

taczenie poszczegdlnych elementdw konstrukcji wykonywaé przy pomocy spawania uzywajac elektrod
EA146.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wysytki elementéw montazowych mozna dokonaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen

antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwérni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki sposdb, aby podczas transportu
zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2 Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe

(1) Ciecie materiatu

Ciecia elementow mozna dokonywac gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
potautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawié bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére maja by¢ poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i giecie elementéw.

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie krzywizny
R s3 mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4 normy PN-87/B- 062000. Nie
dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementéw o grubosci ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy
nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac na gorgco po podgrzaniu do temperatury nie
nizszej 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony.
Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez
uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i

spoinach.

(3) Przygotowanie elementéw spawania.

Ukosowanie brzegdw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem

tlenowym usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie ciecia
wg. PN-76/M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego
nie wiekszg niz 1,5 mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
szlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015.

(4) Roboty spawalnicze.

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia spawania.

5.2.2. Przechowywanie konstrukgcji.

Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfadaé na podktadach izolujgcych ja od bezposredniego stykania sie
z gruntem i woda.
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Konstrukcje nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej woéd opadowych lub
$niegu oraz zapewnic¢ jej statecznos$¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu

opracowanym przez wykonawce.

Przed przystgpieniem do robdt przy scalaniu blokdw montazowych, catos¢ konstrukcji

ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu

zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowe].

Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru wszystkich
potaczen montazowych.

5.3 Tolerancje wykonania.

Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Ponizej podaje sie dopuszczalne tolerancje dla
zasadniczych elementéw: Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiar nominalny mm . Dopuszczalna odchytka wymiaru ponad do przyfaczeniowego swobodnego 500
+0,5 500 1000 +1 1000 2000 +1,5 +2,5 2000 4000 +2 +4 4000 2000 +3 +6 8000 16000 %5 +10 16000 32000
8 £16 32000 £12 £25

Dopuszczalne odchytki prostosci i ptaskosci elementéw konstrukcyjnych:

Nieprostoliniowos¢ (sierpowatosc i falistos¢ ) elementu -0,001 1, lecz nie wiecej ni_ 10 mm skrecanie preta
(mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie punktéw przekroju elementu) -0,001 |, lecz
nie wiecej ni_ 10 mm odchytki ptaskosci pétek, scianek, srodkéw i innych ptaszczyzn elementéw -2 mm na
dowolnym odcinku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej.

Biezgca kontrola wykonawstwa w wytwérni

Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robdt malarskich
Biezgca kontrola prac montazowych

Kontrola jakosci spawania.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér robot warsztatowych.

Odbiory czesciowe:

odbidr warsztatowo wykonanej konstrukcji

odbidr scalania konstrukcji na montazu

Odbiér koricowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ min.:

- atestacje materiatéw sprawdzenie zgodnosci wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami
warsztatowymi sprawdzenie podstawowych wymiardw geometrycznych sprawdzenie zachowania
dopuszczalnych tolerancji wykonania sprawdzenie wynikédw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci
sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbiér zakonczony winien byé sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dofaczyé wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.) a takze s$wiadectwo jakosci wykonania wystawione przez
wytworce.

7.2. Odbiér rob6t montazowych.

Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwaorni.

7.3. Odbiér koricowy.

Nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
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powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczotowych. Petnej 100% kontroli
radiograficznej podlegajg wszystkie spoiny, ktédrymi nalezy tgczy¢ poszczegdlne elementy ram, oraz spoiny
w narozach ram i w obrebie stép stupdw - klasa wadliwosci W2. 20% pozostatych spoin nalezy réowniez
sprawdzi¢ radiograficznie - klasa wadliwosci W3, a reszte poprzez ogledziny.

Kontrola spoin pachwinowych,

15% ogdlnej ditugosci tych spoin nalezy poddawac¢ sprawdzeniu za pomocg badarh magnetyczno-
proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwiekowych.

Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ gorsza ni_ W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla pozostatych
elementdw.

Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub
materiale w jej sgsiedztwie.

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegdtowej kontroli okaze sie znaczna ilo$é spoin nie
spetniajgcych warunkdw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio rozszerzy¢.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z

Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym Kosztorysie. Tak ustalony
obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesieczne] ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

8.2. Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie
Swiadectwa legalizacji potwierdzajace doktadnosc sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
zakresie trwania Robét.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
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w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
Wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowaé:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w specyfikacjio
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3 Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt, Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
wycenionym $lepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowe].
- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.
- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Pofgczenia  spawane i
powierzchnie napawane.
-PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw spawania.
-PN-73/M-69015 Spawanie fukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do
spawania.
- PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegédw do spawania.
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.
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SST 14 — PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45313000-4 Platforma dla niepetnosprawnych

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie dostawy i montazu platformy schodowej do transportu
0s0b niepetnosprawnych przy mieszkaniu chronionym .
1.2.Zakres stosowania ST.
Niniejszg specyfikacje techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywad i rozumieé¢ w odniesieniu do robdt opisanych w pkt. 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach ww. zadania .
1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy robotach w
zakresie dostawy i montazu platformy schodowej do transportu oséb niepetnosprawnych.
1.4.0kreslenia podstawowe.
1.4.1. Platforma schodowa — urzadzenie stuzgce do transportu osdb na wdézkach przy schodach
zewnetrznych w pionie.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
umowg, dokumentacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
2.URZADZENIA.
2.1.Platforma schodowa do transportu o0sob niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich
montowana na zewnatrz budynku.
Parametry techniczne:
wymiary podnosnika pionowego :1500 mm x 1480 mm
wymiary platformy : 1410mm x 1110mm
instalacja: na zewnatrz budynku
udzwig min.: 300 kg , maksymalnie 3 osoby
pionowy wysieg : maks. do 3m wysokosci
najazd na rampe: boczny (po katem 90st.)
inne: system inteligentnej kontroli
System pozwala na :
- wtgczanie / wytaczanie urzadzenia za pomocg komend SMS
- kontrola nad urzgdzeniem za pomocg telefonu
- otrzymywanie wiadomosci tekstowych z opisem zdarzen
- szybkie powiadamianie serwisu w momencie zaistnienia krytycznego zdarzenia
- system dostepny jako opcja
Platforma musi posiadac certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.
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Wykonawca winien przygotowa¢ dokumentacje i uzyskaé pozwolenie Urzedu Dozoru
Technicznego do eksploatacji. Dostarczone na budowe urzadzenie musi byé sprawdzone pod
wzgledem jakosci, wymiardw, itp. Zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w ww. parametrach
technicznych i dokumentacji projektowej. Kazdy element dostarczony na budowe podlega
odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci urzadzenia

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- zgodnosci z certyfikatami i atestami.

Odbidr urzgdzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na pismie.

Sposdéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producentow. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach
zamknietych. Stosowac tylko urzadzenia sprawdzone, posiadajgce stosowne certyfikaty i atesty
stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonywadé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie powodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ montazu urzadzenia i wykonywanych robdt oraz bedy przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT.

Urzadzenie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element urzgdzenia nalezy
uktadac

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie lub utratg statecznosci podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu, to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkow transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wiasciwos¢

przewozonych elementéw urzgdzenia. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed montazem elementdw urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ich wykonania. Elementy
urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych np. peknieé, rys, odpryskéw itp. Elementy
urzgdzenia nalezy skompletowad i zamontowac zgodnie z dokumentacjg projektows i instrukcjg
producenta. Tory jezdne nalezy montowac do stopni schoddw na stupkach. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiaréw w celu ustawienia elementéw w

pionie i poziomie. Elementy wsporcze urzadzenia winny by¢ trwale zakotwione. Urzadzenie
nalezy podfgczy¢ przytaczem kablowym do istniejgcej instalacji elektrycznej w miejscu
uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Nalezy zamontowad instalacje ochronng uziemiajgca
urzgdzenia. Po zmontowaniu elementy doktadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z
wykonaniem prob jakosciowych, odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiaréw instalacji
elektrycznej przytaczeniowej i uziemiajgcej. Odbioru urzgdzenia winien dokonaé¢ Urzad Dozoru
Technicznego
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6. KONTROLA JAKOSCI.
Badanie odbiorowe nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$é z wymaganiami dokumentacji
projektowej i normami panstwowymi.
Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow
- sprawdzenie jakosci i wykoriczenia powierzchni
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
instalacyjnych
- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowani
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wyglgdu wbudowanych elementdw, takze pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
- sprawdzenie dziatania czes$ci ruchomych
- badanie poprawnosci wykonania wigczenia do istniejgcej instalacji elektrycznej
- badanie jakosci dziatania urzadzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym
- badanie skutecznosci i poprawnosci zabezpieczen, w tym barierek i innych elementéw
zabezpieczajgcych
- badanie awaryjnych wytgczen w trakcie dziatania urzadzenia w ruchu
- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skutecznosci zerowania, uziemiajace;.
7. ODBIOR ROBOT.
Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie poprawnosci wykonania, montazu i
dziatania platformy schodowej do transportu oséb niepetnosprawnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektows i instrukcjg montazu producenta. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy i Urzad Dozoru Technicznego.
8. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-1SO 7465:2000 91.140.90 Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i
przeciwwagowe —Typ T
PN-1SO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzgdzenia dzwigowe Dzwigi klasy I, 11, Il

SST 15 - OGRODZENIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45340000-2 Ogrodzenie

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie dostawy i montazu ogrodzenia panelowego przy
mieszkaniach chronionych .
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1.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru: ogrodzenia panelowego

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.41 nformacja w zakresie budowy

Zgodnie z projektem budowlanym.

1.5 Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretdw o réinych wysokosSciach i $rednicach, stupkéw
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w dokumentacji podstawowej.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z dokumentacjg podstawowg

2. MATERIALY

2.1 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych kwadratowych i prostokatnych , w kolorze antracytowym
RAL 7016.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,5 m wykonane z pretow stalowych zgrzewanych punktowo. .
Nalezy przewidzie¢ montaz dwdch furtek wejsciowych o szerokosci 120cm, furtka wykonana w
tym samym systemie co panel ogrodzeniowy .

Brame wjazdowg szerokosci 4,0m w tym samym systemie ogrodzeniowym.

Zaréwno skrzydta bramy, furtki , wypetnienia panelowe jak i stupy sg ocynkowane ogniowo i
pokryte powtoka poliestrows.

3. SPRZET

Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci
robot i dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT

Transport materiatdow dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Stupki bedg osadzone w bloczkach/stopach betonowych wylanych na budowie.

Bloczki o wym. 25x25x80 z betonu C16/20(B20). Bloczki betonowe zbroi¢ stalg A-1lIN. Prety
gtowne 4#10, strzemiona ®6mm co 20cm. Stopy zagtebione 80cm p.p.t. Stupki ogrodzenia nalezy
osadzi¢ 60cm w gtagb stopy betonowej. Stope zabezpieczyé przeciwwilgociowo - emulsja
asfaltowa

5.2 Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowa¢ do
poziomu terenu betonem B20.

Stupki do paneli ogrodzeniowych powinny by¢ przystosowane do umocowania ich , powinny by¢
wykonane w tym samym systemie .

5.3 Montaz ogrodzenia panelowego
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Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiarow opisanych w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogrodzenia

- Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

- W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

- Prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki

- Poprawnos¢ ustawienia stupkow

- Prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia [wysokos¢ ogrodzenia,

- Prawidtowos$¢ montazu paneli

- Rozstaw stupkdw i ich zabetonowanie

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.

Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa
od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dtugosci ogrodzenia, wytaczajac bramy, furtki, dla ktérej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materiatow i robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
zastosowanych materiatéw i robét w oparciu o wynik pomiardw i badan.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

-Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew

-Dostarczenie na miejsce wbudowania elementdéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,

- Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

- Uporzgdkowanie terenu,

- Przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego

przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia

wymagania i badania
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PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub
i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowata:
mgr inZ. arch. Matgorzata Wojtas-Frankowska
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