Instalacja centralnego ogrzewania,

Specyfikacja techniczna wykonania robot:
1. Wstep.
1.1. Zakres specvfikacii technicznej (ST);
Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbiorn robét dotyczgeych bu-
dowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
Dane ogélne
Inwestycfa: ,Przebudowa parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wydzielenia dwoéch
mieszkan chroniohych”
Lokalizacia : dziatka nr 307, obreb Dolice, gmina Dolice  ul.Wiejska 44
Zaopalrzenie w wode - z instalacji wewnelrznej
Odprowadzenie sciekow - do instalacji wewnetrzne]
Zaopatrzenie w gaz — z instalacji wewnelrzne}- przebudowa instalacji gazu
Zaopatizenie w co | cwu- kociol gazowy kondensacyjny zmiana lokalizacji -z parteru do piwnicy — w celu zaopa-
trzenia w co i cwu obu lokali mieszkalnych
Wentylacja grawitacyjna,

Zakyes robot objetych ST
Raoboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budows instalacji rurowej i urzadzein grzewezych,

Niniejsza specyfikacja techniczaa zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

L.1.1. Demontaz istnigjgcef instalacjt rurowej 1 grzejnikowej.
1.1.2, MontaZ rurociggéw

1.1.3. Montaz armatury

1.1.4. Montaz elementow grzejnych

1.1.5. Montaz kotla gazowego i elementoéw kotlowni

1.1.6. Wykonanie proby szczelnosct instalacji.

1.1.7. Wykonanie regulacji na gorgco.

1.2. Ogdine wymagania dotyczace robot,

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$é wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z doku-
mentacja projektowsa, ST oraz z polecentami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy,

Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednic Instytuty Badawcze, Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru,

grzejniki stalowe plytowe

zawory termostatyczne

zawory odpowictrzajgee na rozdziclaczach

rury PEX

trojniki réwnoprzelotowe o $r.zew. 16 mm

armatura

kociol gazowy dwufunkeyjny z zamknigta komorg spalania

2.1.Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
je odpowiednio chronié.

Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob przy ktorym moglyby wystapié odksztalcenia( zagigeia ,
zgniecenia itp.)- w miare mozliwoscei przechowywad 1 transportowaé w opakowaniach fabrycznych.
Rury PE — skladowane na réwnym podlozu na podkladach i przekladkach drewnianych, a wys. stosu
nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy.

Rury w krggach skladowa¢ na plasko na rownym podlozu na podkladach drewnianych , pokrywa-
jacych co najmniej 50% powierzchm skladowania. Nie przekracza¢ wysokoéei skladowania 2 m. Na-
lezy chroni¢ je przed dlugotrwaly ckspozycja sloneczng oraz przed nadmiernym nagrzewanicm od
Zrodel ciepla.

3. Sprzet.




Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanic technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przy-
padku awarii sprzetu podstawowego.

Inspektor Nadzorn poleci usungé z placu budowy sprzgt nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformulowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie ladunkowg nie byly dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach
powinny w calosci leze¢ na plasko na powierzchni ladunkowe;.

Przewéz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokoé¢ ladunku na samochodzie nie
powimna przekracza¢ 1 m,

5. Wykonanie robit,

5.1.  Rozpoczgeie robot,

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robdt powinien stwierdzié , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpicczenistwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjiych

-elementy budowlano-konstrukeyjne, majgce wplyw na montaz instalacji c.o., odpowiadajg zaloze-
niom projektowym.

5.2. _ Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym,

Zrodlem centralnego ogrzewania bedzie kociot gazowy 30kW wspolny dla obu lokali, zlokalizowany w
pomieszczenit w piwnicy.

Od kotla zasilié rozdzielacz na dwa obiegl grzejne oraz dwa obiegi do podgrzewaczy cieplej wody —dla kazdego
lokalu oddzielnie. Na odejéciach obisgdw grzejnych -od rozdzielacza zamontowat cieplomierze- liczniki ciepla.
Instalacje cenfralnego ogrzewania zaprojektowano jako fradycyjne dwururowe wodne, pompowe z rozdzialem
dolnym o parametrach czynnika grzejnego 70/55C. Od zrodla ciepla poprowadzié przewody rozprowadzajace
zasilajace oraz powrotne do rodzielaczy na parterze — nastepnie do grzejnikow.

¢ |nstalacja rurowa:

Rury od rozdzielaczy do poszczegolinych grzejnikow prowadzié umieszezajac je w posadzce. Instalacje
wykonaé z rur wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporna na przenikanie tienu war-
stwa antydyfuzyjna z alkoholu etylowinylowego EVOH, laczonej za pomoca tulei zaciskanej osiowo. System mo-
ze by laczony zlgezkami z PPSU lub z mosiadzu odpornego na odeynkowanie oraz tuiejg zaciskowa z PVDF lub
z mosigdzu. Rura PEX prowadzona bedzie w otulinie izolacy|ne).

e |zolagja przewodow.

Przewody poziome oraz piony zaizolowat izolacja pianki poliuretanowej. Przejécia przez przegrody bu-
dowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypelnic kitem elastycznym.

5.2.3.  Wykona¢ podejécia pod grzejniki,
Zamontowaé grzejniki do Scian za pomocg zawiesi
Montaz grzejnikow.,

Jako clementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe , plytowe, z rozdzialem dolnym, z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi. Komplet przylaczeniowy grzejnika jest réwnocze$nie wyposazony w
zawory odcinajgce. W stanie zamknigtym grzejniki mozna usunaé bez zakidcenia funkcjonowania
pozostalych grzejnikdéw. W sklad grzejnikow wehodzg takze: korek zaslepiajgcy, reczny zawor odpo-
wietrzajgey oraz zawdr z glowicy termostatyczng z mozliwoseig regulacji nastawy. Odpowietrzenie
instalacji odbywa¢ sie bgdzie poprzez odpowietrzniki umieszezone przy grzejnikach.

Regulacje przeplywu nosnika ciepla w poszczegdlnych pomieszezeniach wykona¢ za pomoca zawo-
réw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne. Nastawy wstepne okreslono dla kazdego
grzejnika oddzielnie (wg rys. rozwinig¢ aksonometrycznych).Z uwagi na zastosowanie zaworow ter-
mostatycznych powierzchnig grzejnikow zwigkszono o 15 %.
5.2.4. Montaz elementow kotlowni
Montaz wg wytycznych producenta urzadzen
5.2.5. Kompensacja wydluzen cieplnych w instalacii wody cieplej i cyrkulacii.

Zasady prowadzenia przewoddw c.o. powodujg jego samokompensacje wydluzen cieplnych.




5.2.6. Regulacja dzialania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych instalacjg ¢.0. nalezy plukaé czysta woda.
Podczas plukania wszystkic zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe muszg by¢ calkowicte
otwarte. po plukaniu instalacjg napelni¢ woda 1 odpowietrzyc¢.

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu plukania i probie szezelnoscl
w stanie zimnym.
Nastgpnie nalezy wykonacé regulacig na gorgeo.
Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:
e zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu
e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku
e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszezeniu
e skontrolowaniu spadkdw cisnienia wody w instalacji
6. Kontrola jake$ci robot.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociagu powinna by¢ przeprowadzona w czaste wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa— pordwnanie wykonanych robot ,

stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin | pomiardw

o kontrola uzycia wlasciwych materialow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz

swiadectwa jakoSciowe ‘

e sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogol-

nymi zasadami i szczegdlowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

e sprawdzenia poprawnosel i zgodnosei z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji

e prawidlowosé wykonania polaczen

e sprawdzenie poprawnosci mocowan

¢ prawidlowosé zainstalowania grzejnikow

¢  sprawdzenie poprawnosci 1 jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i polaczen

s proby szezelnodel

e prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

7. Obmiar rcbat.
Jednostka obmiarowa instalacji centralnego ogrzewania jest 1 m® powierzchni uzytkowe.
8.  Odbidr robét.
8.1. Odbior czesciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny byé dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z nanicsionymi na niej zmianami i uzupelnie-
niami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materialow
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materialow
- sposobu prowadzenia przewodow
- elementy kompensacji
- lokalizacja elementéw grzejnych
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddad te elementy instalacji c.o., ktore zanikaja w wyniku postgpu
robdt, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koficowego,
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cz¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokoél i dokonaé zapisu
w dzienniku budowy.
8.2, Odbidr techniczny koficowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dolaumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
protokol wszystkich odbiordw technicznych czgsciowych
protokol przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows
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e protokoly z odbioréw czesciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
e aktualno$é Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e protokoly badai szczelnosei calej instalacji
e uzycie wladciwych materialow 1 elementow instalacji
e prawidlowo$é wykonama polaczen
e jako$¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych
e wiclko$é spadkow przewodow
e odleglos¢ przewoddw od przegrod budowlanych 1 innych przewodow
o prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosei migdzy nimi
o prawidlowosé zainstalowania grzejnikow
e jako$¢ wykonania izolacji ciepligj
9.  Podstawa piatnosci.
Platno$é za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mate-
rialow .
Cena wykonania instalacji dla 1 m’ powierzchni mieszkalnej obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenic materialow
montaz rur instalacji centralnego ogrzewania
montaz grzejnikow
montaz kotla z oprzyrzadowaniem,
badania szczelnoscei instalacji
wykonanie tzolacyjnosei rur
proba instalacji ¢.0, na gorgco z dokonaniem regulacji
10. Przepisy zwigzane:
10.1. Polskie normy:
PN-88/B-01058- . Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich. Wymagania
koordynacyjne elementdow wyposazenia 1 powierzchni funkcjonalnych.
PN-92/B-01706- , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-70/C-89015- , Rurociggi polietylenowe. Metody badan.”
PN-70/C89016- ‘Ksztaltki polietylenowe do lgczenia rur polietylenowych. Metody badan.”
PN-92/C-89017- , Rury z tworzyw sztucznych, Sprawdzenie wymiaréw.”
PN-93/C-89218- ,Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw,
PN-89/H-02650- ,, Armatura i rurociagi. Ciénienia i temperatury.”
PN-83/H-02651- , Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
BN-76/8860-01- Elementy mocujgce rurociggi.”
PB-84/B-01400 , Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach,”
PN-90/B-02020 —,,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. ,,
PN-82/B-02402 =, Ogrzewnictwo, Temperatury ogrzewanych pomieszczefi w budynkach.”
PN-91/B-02419- , Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Badania,
PN-85/B-02421 — , Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.
PNnS%/B—03406 — ,, Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepla pomieszczen o kubaturze do
600m”,
PN-64/B-10400- ,,Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.”
PN-93/C-04607- ., Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
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Instalacja kanalizacyjna.

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacii techniczne] (STY:

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy instalacii
kanalizacyjnej w budynku.
Dane oggine
Inwestycja; ,Przebudowa parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wydzielenia dwdch
mieszkan chronionych’
Lokalizacia : dzialka nr 307, obreb Dolice, gmina Dolice  ul. Wiejska 44
Zaopatrzenie w wodeg - z Instalacji wewngtrzne
Odprowadzenie $ciekow — do instalacji wewnetrznej
Zaopalrzenie w gaz ~ 2 instalacji wewnetrznej- przebudowa instalagji gazu
Zaopatrzenle w co | ewu- kociol gazowy kondensacyjny zmiana lokalizacji -z parteru do piwnicy — w celu zaopa-
frzenia w co i cwu obu lokali mieszkalnych
Wentylacja grawilacyjna.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem niw robot:
114, Montaz rurociggow o &r.,50, 75, 110 PVC- poziomy i piony kanalizacyjne
1.1.2.  Monlaz czyszczakdw kanalizacyjnych
14,3, MontaZz urzadzen sanitarnych,
1.1.4.  Przejscia kanaltbw przez sciany murowane.
1,2, Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakoss wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST oraz z poleceniami inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Stosowane materialy to wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wyda-
ne przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.
e rurociagi kanalizacji wewnelrznej z PVC kielichows {aczone metoda weiskowag o ér., 110, 75, 80,
32mm
czyszczaki kanalizacyjne z PYVC DN100mm
automatyczny odpowietrznik
umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowyin,
ustepy
zlewozmywaki
hatryski
2.1.  Skiadowanie:
Wyroby z tworzyw szlucznych sa podatne na uszkoedzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowied-
nio chronié.
Nie dopuszczat do skladowania w sposob przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztaleenia( zagigcia , zgniecenia
itp.)- w miare mozliwosci przechowywaé i fransportowat w opakowaniach fabrycznych.
Rury PVC - skiadowane na réwnym podiozu na podktadach i przekladkach drewnianych, a wys. stosu
nie wieksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczyé przed rozsuwaniem sig dolnej warstwy.
Rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podlozu na podkladach drewnianych , pokrywajaoych co
najmnie] 50% powierzchni skiadowania. Nie przekracza¢ wysokoéci skladowania 2 m, Nalezy chroni¢ je przed
dlugotrwala ekspozycjg slonaczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrodel ciepla.

3. Sprzet.

Sprzel powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dyspono-
waé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podsta-
wowego.
InZynier poleci usunaé z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformu-
lowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:
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Wykonawea jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej diugosei, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w caloéci leze na
plasko na powierzchni tadunkowej.

Przewoz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny leZeé na-
przemianlegle, na podkladach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi
rur.

Wysokosé tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1m.

5. Wykonanie robét.

5.1. Rozpoczeoie robét.

Przed rozpoczeciem montazu instalacii kierownik robot powinien stwierdzic , ze!

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
-elementy budowlano-konstrukeyjne, majace wplyw na montaz instalacji kanalizacyjnej, odpowiadajg zalozeniom
projekiowym.

5.2, Roboty montazowe.

521, Prowadzenie przewodow:

Przewody kanalizacii wewnglrznej nalezy prowadzi¢ po scianach przy posadzce, miejscami - zgodnie z
projektemn —pod sufitem piwnicy. Polaczenia kielichowe z uszczelkg pierécieniows umoZiiwiajg kompensacie
wydluzen o diugo$é do 1 cm na kazdy kielich,

Przewody odplywowe (poziomy) nalezy ukladaé ze spadkiem zgodnym z dokumentacjg .

Prowadzenie przewodow spustowych (piondw) i podejéé odplywowych- zgodnie z rozmieszczeniem urzadzen
sanitarnych, Piony prowadzone beda przy $cianie | obudowane plytami gipsowo-kartonowymi w celu zapewnienia
tiumienta halasu odplywu Sciekow.

Rozmieszczenie slementow mooujacych dla przewodow spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze zla;
czem kielichowym przyimuje sie dwa punkly mocujace na kondygnacii : jeden punkt staly pod stropem (kieli-
chem), drugi punkt przesuwny w polowie picnopigtra ( kompensacja w kielichu),

Podejécta odplywowe laczgoe wyloty aparatow sanitarnych z pionem sg prowadzone nad stropsm ze
spadkiem 3%. Przybory i urzadzenia lgozone sq z przewodami kanalizacyjnymi wyposazone s3 w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony. Wysoko$é zamknigcia gwarantuje nie przenikanie zapachéw do pomieszczenia.
Plony zakoficzone s3 u gory rurg wentylacying w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku, a w
dwoch pionach zakoficzone sg zaworem powieliznym znajdujaoym sie w budynku ( odplywy ze zlewow i zmy-
warki),

Kazdy pion wyposazy¢ w rewizie w najnizszej jego czgéel, Czyszozaki te majg szczelne zamknigcie
umozliwiajgca latwa eksploatacje.

5.2.2. Montaz przewoddw kanalizacyjnych:

Wewnetrzna Instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykonag z rur PVC kielichowych lgczonych na
uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsunag do kielicha, tak aby odleglogé
miedzy min i podstawg kielicha wynosila minimum 1 em. Odgalgzienia przewodow odplywowych (poziomow)
wykonat za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia 45°,

5.2.3. Montaz przyboréw i urzadzen.

Umywalki montowaé do $ciany za pomocg konstrukeji wsporcze]. na wysokosci ok. 75 om. Miski ustepowe mo-

cowat do posadzek w sposob zapewniajgey latwy montaz i whasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny

byé ze wszystkich stron dostgpne. Dopuszeza sie stosowanie misek ustepowych montowanych do $ciany.
Przybory i urzadzenia laczone z instalacjg kanalizacying wyposazone bgda w indywidualne zamkniecia

wodne (syfony)- wysokosé zamknigcia wodnego ok. 50-75 mm — gwarantuje to niemoZliwosé wysysania wody Z

syfonu podczas splywania wody z innych przyborow oraz przenikania zapachow z instalagji do pomieszczen.

Wyposarzenie:

URZADZENIA SANITARNE CERAMICZNE dla niepelnosprawnych

-ARMATURA , KRANY PRZYCISKANE

-MISKI WC CERAMICZNE , SPLUCZKI PODTYNKOWE dla niepelnosprawnych

-UMYWALKI CERAMICZNE dla niepetnosprawnych

6.  Konirola jakosci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszysikich faz

robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735




e gprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa- porownanie wykonanych robot , stwierdzenie
wzajemnej zgodnodcel na podstawie ogledzin | pomiarow
e kontrola uzycia wiagciwych materialow, czy posiadaja one odpowiednie cerlyfikaty, oraz swiadectwa
jakosciowe
e«  sprawdzenie czy metody i érodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi za-
sadami i szczegolowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosel i zgodnoéct z dokumentacig fras | rozprowadzenia instalagji
sprawdzenie poprawnoscl mocowan
sprawdzenie poprawnoécl | jakoécl wykonania montazu wszystkich elementow i polaczeh
badania szczelnosei nalezy wykonad przed zakryciem kanaiow: podejécia i piony nalezy sprawdzi¢
na szczelnosé w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody ;
przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajgce cieki bytowo —gospodarcze sprawdzi¢ na szezelnosé
poprzez ogledziny po napelnieniu woda instalacji powyZej kolana laczagego pion z poziomem.
1. Obmiar robat.
Jednostka obmiarowg instalacji kanalizacyjnej jest 1 m? powierzehni uzytkowej
8.  Odbiér robdt.
8.1, Odbior czesciowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trak-
cie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosei wbudowanych materialow
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie.
- jakosci wbudowanych materialow
- szezelnodel podigezen kanalizacyjnych
sposobu prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
elementy kompensadii
lokalizacja przybordw sanitarmych
Odbiorowi czeéciowemu naleZy poddat te elementy instalacji kanalizacyjnej, kiore zanikajq w wyniku postepu
robot, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koficowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsoiowego nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonat zapisu w dzienni-
ku budowy.
8.2, Odbidr techniczny kohcowy.
Przy adbiorze kohcowym nalezy dostarczy¢ nastgpujgce dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
o  protokél wszystkich odbiorw technicznych czedciowych
s protokol przeprowadzonego badania szczelnosch
»  $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnosé wykonania z Dokumentacig Projektowg
protokoly z odbiarow czgdciowych i realizacjg postanowien dotyczacych usterek
aklualnoéé Dokumentacji Projekiowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoly badan szczelnosc
uzycie wlasciwych materiafow i elementow instalacji
prawidiowosc wykonania podtgczen
jakosé zastosowanych materialow uszozelniajacych
wielkosé spadkow przewodow
prawidlowoéé wykonania mocowan punkiow stalych | przesuwnych
prawidlowosé zainstalowania przyborow sanitarnych
9.  Podstawa platnosci.
Platnogé za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, aestami wbudowanych materialow .
Cena wykonania instalacji dla 1 m? powierzchni uzytkowej obejmuje:
s roboty pomiarowe, przygotowawcze
e dostarczenie malerialow
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montaz rur instalacii kanalizacyjne

wykonanie mecowania rur

montaz urzadzer sanitarnych

wykonanie podejéé odplywowych

badania szczelnosol instalacii

wykonanie obudowy pionow

10. Przepisy zwiazane;

10.1. Polskie normy:

PN-88/B-01058- ,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordyna-
oyjne slementow wyposazenia | powisrzehni funkejonalnych.

PN-81/B-10800/00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania | badania.”

PN-81/B-10800/04- ,Instalacje wewnelrzne wodociggowe | kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wady z polichlorku winylu i polietylenu”

PN-85/C-89205- ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego pofichlorku winylu.”

PN-85/C-89203-, Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyiu"

PN-92/C-89017- Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

PN-93/C-89218- Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-89/H-02650- ,Armatura i rurociggi. Ciénienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujace rurociggi”
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Instalacja wody zimnej i cieplej

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

1.

Wsiep.
1.1, Zakres specyfikacii technicznej (ST).

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy in-
stalagji wody zimnej cieplej w budynku .

Dane ogéine
Inwestycia: ,Przebudowa parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wydzielenia dwoéch

mieszkan chronionych’

l.okalizacja ; dziatka nr 307, obreb Dolice, gmina Dolice  ul.Wiejska 44

Zaopatrzenie w wode — z instalacji wewneglrznej

Odprowadzenie sciekdw — do instalacji wewnetrznej

Zaopatrzenie w gaz — z instalacji wewnelrznej- przebudowa instalacji gazu

Zaopatrzenie w co i cwu- kociol gazowy kondensacyjny zmiana lokalizacji -z parteru do piwnicy — w celu
zaopatrzenia w co i cwu obu lokali mieszkalnych

Woenlylacja grawitacyjna.

1.2, Zakres robdt obijstych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoécet umozliwiajgace | majace na celu bu-
dowe przewoddw i urzadzen wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajgee wode do picia i celow sanitarnych , po-
czynajac od zaworu za wodomierzem gléwnym do armatury czerpalnej oraz przewodow i urzadzen wraz z
uzbrojeniem, rozprowadzajace wode cieplg ha potrzeby uzytkowe,
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nfw robot:

1.2.1. Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych i przewodow

1.2.2.  Montaz rurociggow PE lub PP na écianach i w posadzece budynku

1.2.3.  Wykucie bruzd poziomych w écianach ( podejscia do balerii czerpalnych)

1.24. Montaz armatury.

1.2.5.  Montaz urzadzen sanitarnych

1.2.6.  Wykonanie proby szozelnosci instalaci.
1.3. Ogdine wymagania dotyczaee robot.

Wykonawea robot odpowiedzialny jest za jako$é wykonywanych robét oraz za ich zgodnoéé z dokumentacig
projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.

Materialy.

Stosowane materialy to wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaly techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-
cie Inspekiora Nadzoru.
rurociagi z PE lub PP do wody pitnej DN 18, 20,
ksztaltki z PE o ér. 16,20, mm
zawory katowe do pluczki ustgpowej,
armatura wodociggowa
s Urzgdzenia sanitarne
2.1. Sktadowanie:

¢ & & o

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je odpowied-
nio chronic.

Nie dopuszczat do skiadowania w sposéb przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia( zagigcia , zgniecenia
itp.)- w miare mozliwosci przechowywaé i fransportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Rury PE — skladowane na réwnym podiozu na podktadach i przekladkach drewnianych, a wys. stosu nie wigksza
niz 1,5m. Slosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy.

Rury w kregach skladowa¢ na plasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych , pokrywajacych co naj-
mniej 50% powierzchni skladowania, Nie przekracza¢ wysokosci skladowania 2 m. Nalezy chroni¢ je przed dlu-
golrwala ekspozycig stoneczna oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepla.

3.

Sprzet.



Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dyspo-
nowat sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu pod-
stawowego.

Inzynier poleci usunat z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu | wymaganiom sformu-
jowanym w dokumentacji projeklowsj oraz ST.
4, Transport:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania pojazdow o odpowiednisj dlugoéci, tak by wolne konce wysta-
jace poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w krggach powinny w calosci lezed
na plasko na powierzehni ladunkowe.

Przew6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ na-
przemianlegle, na podkiadach drewnianych o szer. co najmniej 10om i gr. 2,5 cm , ulozonych prostopadle do osi
TUF.

Wysokoéé tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m.

5. Wykonanie robot.

5.1, Rozpoczecie robdt,

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢ , Ze:

-obiskt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robgt instalacyjnych
-slementy budowlano-konstrukeyine, majace wplyw na montaz instalacji wodociagowsj, odpowiadajg zalozeniom
projektowym,

5.2 Roboly montazowe.

5.2.1.  Prowadzenie przewodow:

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzié po $cianach wewngtrznych. Mogg one by ulozone
w bruzdach $ciennych lub w izolacji ciepinej posadzki  beda do tego celu przygotowane korytka w posadzos).
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy ulozy¢ w miare mozliwosci w kierunkach prostopadiych lub réwnole-
glych do krawedzi przegrod, frasy przewodow nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej, Zeby na
ja podstawie mo7na je bylo latwo lokalizowat. Przewéd nalezy ukladat w bruzdzie w rurze oslonowsj 7 tworzywa
szlucznego. Przewod w rurze oslonowej powinien byt ulozony swobodnie. Celowym jest, zeby oé rury oslonowe
byla linia falista w ptaszczyznie rownoleglej do powierzehni przegrody, w kiorej wykonano bruzde.

Zakrycie bruzdy moze nastapic po dokonaniu odbioru czedciowego przewodu instalacji wodociagowej, prowa-
dzonego w bruzdzie.

Przewod prowadzony po wierzehu przegrody lub na wspomikach powinien by¢ zabezpieczony przed
wyboczeniem oraz przed oraz przed zetknigoiem z powierzchnig przegrody poprzez zastosowanie odpowiednio
rozmieszezonych wiasciwych uchwytéw i podpor.

Przewody nalezy prowadzié ze spadkiem zapewniajacym mozliwoéé odwodnienia instalacii w kilu punktach oraz
mozliwost odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkly czerpalne.

W miejscach przejécia przewodu prze przegrody budowlane nalezy osadzié tuleje ochronne , przy czym
w miejscach tych nie moze byé polgczen rur.. Przesirzen miedzy rurg a tuleja nalezy wypetnic szczeliwem ela-
stycznym obojeinym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego wykonana jest rura, Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac ok. 2om powyzej posadzki.

Nalezy zwrocié uwage aby przewody wodociggowe wody zimnej | cleplej nie prowadzi¢ powyzej prze-
woddw elekiryoznych. Odleglost zewnetrznej powierzehni rury instalacii wodociagowej od przewoedow elektrycz-
nych powinna wynosié co najmniej 10 cm.

W miejscach podigczen baterii | zawordw czerpalnych przewiduje sig zastosowanie ziaczek metalowych gwinto-
wanych — do uszczelnienia lacznikow gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonows, Podejécie do baterii
gclennych nalezy wykonaé w bruzdach.

523, Monlaz armalury,

W pomieszczeniach nalezy zamontowa baterie umywalkows, zlewozmywakows, natryskowa , podiaczy¢ plucz-
ke ustepowg

524. Kompensacia wydiuzen cleplnych w instalacji wody cieple|

Zasady prowadzenia przewodow cw. oraz zalamania przewodow powodujg jego samokormpensacie

wydluzen cieplnych.

6.  Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwizana z wykonaniem wodociagu powinna byé przeprowadzona w czasle wszystkich faz robot zgod-
nie z wymaganiami normy PN-92/B-10735




e gprawdzenie zgodnoscl z Dokumentacjg Projeklowa— poréwnanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosai na podstawie ogledzin i pomiarow
o kontrola uzycia wiasciwych materialow, ozy posiadaig one adpowiednie cerlyfiaty, oraz swiadectwa
jakosciowe
o sprawdzenie czy metody | érodki techniczne zastosowane do wykonania sg Zgodne z ogoinymi za-
sadami i szczeg6lowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnoscl | zgodnoéci z dokumentacia tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnoéci mocowan
sprawdzenie poprawnosci | jakoscl wykonania montazu wszysikich elementow | polaczen
proby szczelnoécei
s proby cidnieniowe
7.  Obmiar robét.
Jadnostka obmiarowa instalacji wodociagowej jest 1 m? powierzchni uzytkowsj.
8.  QOdbidr robot.
8.1. Odbitr czesciowy,
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupelnieniami w trak-
cle wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczaoe jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiafow
- sposobu prowadzenia przewodow
- elementy kompensagji
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
Odbiorow czeéciowemu nalezy poddat te elementy instalacji wodociagowe], kiore zanikajg w wyniku postgpu
robot, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokol i dokonat zapisu w dzienni-
ku budowy.
8.2, Odbidr techniczny kofcowy.
Przy odbiorze korncowym nalezy dostarczyé nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
e protoké! wszystkich odbiorow technicznych czgéciowych
e protokél przeprowadzonego badania szczelnoéci oraz czynnoscl regulacyjnych
e ¢wiadectwa jakosci wydane przez dostaweow materialow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodno$é wykonania z Dokumentacig Projektows,
protokoly z odbioréw czgéciowych i realizacig postanowien dotyczacych usterek
aktualnose Dokumentacji Projektowe]- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci calego przewodu
uzycie wiasciwych materiatow i elementow instalac]i
prawidiowo$é wykonania polaczen
jako$ zastosowanych materialow uszczelniajgcych
wielkost spadkdw przewodow
odieglosé przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow
prawldiowosé wykonania podpér przewodow oraz odlegloscl migdzy nimi
prawidlowos¢ ustawienia armatury
prawidlowost zainstalowania przyborow sanitarnych
jakos¢ wykonania izolacji cieplnej
9.  Podstawa platno$ci.
Platnogé za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow .
Cena wykonania instalacji dla 1 m? powierzchni uzytkowe] cbejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze
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dostarczenie materialow

wykucie bruzd

montaz rur instalacji wody zimnej, cieplej

wykonanie mocowania rur

montaZ armatury

badania szczelnosci instalacji

wykonanie izolacyjnosct rur

10.  Przepisy zwigzane:

10.1. Polskie normy:

PN-88/B-01058- ,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich. Wymagania koordyna-
cyjne elementow wyposaZenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-92/8-01706- Instalacie wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.”

PN-81/B-10800/00- ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdine wymagania i badania.”

PN-81/B-10800/04- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu®

PN-70/C-89015- ,Rurociggi polietylenowe. Metody badan.”

PN-70/C89016- ‘Kszialtki polistylenowe do taczenia rur polistylenowych. Metody badan.”

PN-92/C-89017- ,Rury z tworzyw sziucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

PN-93/C-89218- Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-89/H-02650- Armatura i rurociagi. Cignienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.”

PN-85/M-76002- , Armatura przeplywowa instalacji wodociagowsj. Wymagania i badania.”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujace rurociagi.”
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Instalacja gazowa.

Specyfikacia techniczna wykonania robét.

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacii techniczne] (ST);

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt dotyczaeych budowy instalacii
gazu .
Dane ogdlne
Inwestycia: ,Przebudowa parteru w budynku mieszkalnym wieloredzinnym w celu wydzielenia dwoch
mieszkan chronlonych”
Lokalizacia : dzialka nr 307, obreb Dolice, gmina Dolice  ul.Wiejska 44
Zaopalrzenie w wode — z instalacji wewnetrznej
Odprowadzenie sciekéw — do instalacji wewnetrzne
Zaopalizenie w gaz — z instalacji wewnetrznej- przebudowa instalacji gazu
Zaopatrzenie w co i ewu- kociol gazowy kondensacyjny zmiana lokalizacji -z parteru do piwnicy — w celu
zaopatrzenia w co i cwu obu lokali mieszkalnych
Wentylacja grawilacyjna,

Zakres robot objetych ST:
Roboty, kiorych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce na celu bu-
dowe instalacji gazowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1,44, Montaz rurociggdw stalowych w budynku
1.1.2.  Podtaczenie urzadzen gazowych
113, Wykonanie proby szczelnhosal instalagii.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczgee robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakoéé wykonywanych robot oraz za ich zgodnost z dokumentacjg
projektows, ST oraz z poleceniami Inspeklora Nadzoru.

2. Materialy.

Stosowane malerialy to wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wyda-
ne przez cdpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacig Inspek-
tora Nadzoru.

rury | ksztaltki sfalowe

kurki gazowe

rury ochronne stalowe — przejéoia przez przegrody budowlane

zawory kutowe odcinajgce do gazu

montaz Urzadzen gazowych: kociol gazowy

2.1, Skladowanie:

Nie dopuszezat do skiadowania w sposob przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia( zagiecia , zgniecenia
itp.)- w miare mozliwosoi przechowywat i fransportowat w opakowaniach fabrycznych.

Rury miedziane — skiadowane na réwnym podlozu na podkiadach i przekladkach drewnianych, a wys. stosu nie
wigksza niz 2m. Stosy zabezpieczyé przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.

Armature lekkg przechowywat w pomieszczeniach zamknietych.

3. Sprzet,

Sprzed powinien byé stale ulrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dyspo-
nowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzelu pod-
stawowego.

Inspektor Nadzoru poleci usunag z placu budowy sprzet nie odpowiadajaey wartunkom kontrakfu | wymaganiom
sformutowanym w dokumentagji projektowej oraz ST.
4, Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej diugose, tak by wolne konce wysta-
jace poza skrzynie ladunkowa nie byly diuzsze niz jeden metr.
Przewoz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekraczad 1 m.




5. Wykonanie robét.

51, Rozpoczecie robot,

Przed rozpoczeciem montazu instalacii kierownik robét powinien stwierdzié , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych

-glementy budowlano-konstrukeyine, majace wplyw na montaz instalacii gazowsj, odpowiadajg zatozeniom pro-

jektowym,

52.  Roboty montazowe.

52.1.  Prowadzenie przewodow:

Instalacje gazowa zaprojektowano z rur stalowych,

Przejécia przewoddéw gazowych przez przegrody konstrukeyjne prowadzié w rurach ochronnych . Sg to krotkie

odelnki rur stalowych , osadzone na zaprawie cementowej w $cianie lub stropie. Przestrzet migdzy rurg ochron-

ng a przewodows nalezy wypelni¢ piankg poliuretanowa. Rury gazowe prowadzone bedg po &cianach pod sufi-

tem i mocowane za pomocg specjalnych uchwytow montowanych co 2 m.

5.2.2. Montaz przewoddw gazowych.:
Projektowang wewnelrzng instalacie gazu wykona¢ z rur stalowych posiadajacych aprobate IGNIG w Krakowie
potwierdzona deklaracjg zgodnosci z aprobata techniczng przez producenta, {aezonych za metadg spawania,
Instalacje gazowsg prowadzié po wierzchu scian, stosujac mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Przy
przejéciach przez $ciany stosowa¢ stalowe tuleje ochronne. Instalacjg prowadzic powyZej przewodow elek-
frycznych,

Montujac przewody wykonaé punkly state za pomocg nakfadek ustalajgcych polozenie nieprzesuwne przewodu w

uchwycie mooujaoym ( przylutowat tulejg z mosiadzu po obu stronach uchwytu).

523. Podigczenie urzadzen gazowych.

Urzadzenia gazowe podigczy¢ na stale z przewodarni instalacii gazowsj za pomocy statego przewodu,
kurka gazowego , dwuzigczki lub atestowanegoe przewodu elastycznego. Kurki odcinajace doplyw gazu do urza-
dzenia umiescié w miejscu fatwo dostgpnym.

Podigczenie | montaz urzadzen wg instrukcii.

Obowigzkiem wykonawey jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i fabryczng instrukgje uzytko-
wania w jezyku polskim,

6. Kontrola jakosci rohét.

Kontrola zwigqzana z wykonaniem instalacji gazowej powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa— poréwnanie wykonanych robot , stwierdzenie

wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin | pomiarow

e kontrola uzycia wiagciwych materialow, czy posiadajg one odpowiednie cerlyfikaly, oraz swiadectwa

jakogciowe

e kontrola kwalifikacji spawaczy-
sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogolnymi za-
sadami i szczegolowymi instrukcfami dla danego systemu | wyrobu
sprawdzenia poprawnosci | zgodnosci z dokumentacig tras i rozprowadzenia instalacji
prawidtowos$é wykonania polaczen i jakosci spoin
sprawdzenie poprawnosci mogowan
prawidiowosé zainstatowania kuchenki gazowej i kolla gazowego
sprawdzenie poprawnosci i jakosel wykonania montazu wszystkich elementow i polgczen

e proby szczelnosci
7.  Obmiar robét.

Jadnostka obmiarows instalacji gazowej jest 1 m? powierzchni budynku.
8.  Odbidr rohdt.
8.1. Odbiér czesciowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ha niej zmianami i uzupetnieniami w trak-
cie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokurnenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw
Zakres odbloru czesciowego obejmuje sprawdzenie:

@

® & & e 9




- jakosgcl whudowanych materialow
- sposobu prowadzenia przewodow
- szozelnosci instalacii
- lokalizacja elementéw gazowych
Odbiorowi czgsciowemu naleZy poddaé te elementy instalacji gazowej., ktore zanikajg w wyniku postepu roboét,
ktorych sprawdzanie jest nie moZliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokot | dokonaé zapisu w dzienni-
ku budowy. Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wyko-
nawce profokolow badania sprawnosci kanaldw spalinowych | wentylacyjnych.
8.2. Cdbiér techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
«  protokol wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
e protokd! przeprowadzonego badania szczelnoéci oraz czynnoset regulacyjnych
s  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialdow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic;
s zgodnoét wykonania z Dokumentacja Projektowg
protokoly z odbioréw czeéciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualnosc Dokurnentacii Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoly badan szczelnoéci calej instalacji
uzycie wlasciwych materialow i elementow instalacji
prawidiowosé prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych i usytuowania poszczegélnych ele-
mentow instalacji zgodnie z zatwierdzonym projekiem
e prawidlowosé wykonania polaezen
e odleglodé przewodow od przegréd budowlanych i innych przewoddow
e prawidiowos¢ wykenania podpér przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi
9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za metr kwadratowy halezy przyjmowat zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow .
Cena wykonania instalacji dla 1 m? powierzchni obejmuje:
o  roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materiatow
montaz rur instalacii gazowej
montaz elementow gazowych
badania szczelnosct insialacji
10.  Przepisy zwigzane:
10.1. Polskie normy:
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne | zakres normy.
PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.
PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze . Obliczenia wytrzymatosciowe,
PN-92/M-34503 Gazociagi | instalacje gazownicze. Proby rurociagow.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagl. Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane ha goraco ogdinego zastosowania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-86/M-75198 Osprzel przewodow gazowych niskiego ciénienia. Wymagania i badania.
PN-76/M-34034 Ruraciagi. Zasady obliczen strat cighienia.
PN-83/M-54831 Gazomierze. Podzial, 0znaczenia, nazwy i okresdlenia.
PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego.
BN-76/8860-01- ,Elementy mocujace rurociagl.”
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