
Zał. nr I/5

Zestawienie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej  w ramach przebudowy drogi gminnej nr 540011Z
Odcinek od m. Kolin do przystanku PKP Kolin

Kilometr Lokalizacja Szerokość Długość Powierzchnia Długość opornika Długość krawężnika
przekroju [m] [m] [m2] [m] najazdowego

[m]
0+002,4 lewy 3,20 1,0+1,5=2,5 9,0 15,4 5,2
0+004,3 prawy 5,20 1,6 9,9 9,0 7,2
0+030,3 lewy 3,80 1,0+1,5=2,5 10,5 17,2 5,8
0+085,6 lewy 3,00 1,0+1,5=2,5 8,5 14,8 5,0
0+124,7 lewy 4,10 1,0+1,5=2,5 11,3 18,1 6,1
0+155,0 lewy 4,05 1,0+1,5=2,5 11,1 18,0 6,1
0+173,2 lewy 4,10 1,0+1,5=2,5 11,3 18,1 6,1
0+197,6 lewy 4,00 1,0+1,5=2,5 11,0 17,8 6,0
0+245,8 lewy 4,00 1,0+1,5=2,5 11,0 17,8 6,0
0+294,4 lewy istniejący 4,15 3,0 (6,1) 15,1 7,1 7,3
0+429,1 lewy 3,00 1,0+1,5=2,5 8,5 14,8 5,0
0+502,2 lewy istniejący 3,20 3,0 (7,3) 12,3 7,1 6,2
0+576,9 lewy 3,00 1,0+1,5=2,5 8,5 14,8 5,0

RAZEM 138,0 190,0 77,0
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