D-06.05.01 $CZEK PODLWNY W ZANYENIU CHLONNYM 125

D - 06.05.01 3CZEK PODtU ZNY W ZANI ZENIU CHELONNYM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj ST § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniemaszka podtinego w zarideniu chtonnym podczas przebudowy drogi gminnej nr
540011Z na odcinku od m. Kolin do stacji PKP Kolifgkalizowanej w gminie Dolice.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t aganych z wykonywaniem
saczku podtinego o wym. 0,4x0,5 m w otulinie z geotkaniny wizaniu chtonnym, zgodnie z PN-S-02204 [1], w celu
odprowadzenia wody z warstw nawierzchni drogowe;j .

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1.Saczek - rowek wypetniony materialem przepuszczalrstracy do odprowadzenia wody.

1.3.2.Saczek poprzeczny -aszek stiacy do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytany prostopadle lub
ukosnie w stosunku do osi korony drogi.

1.3.3.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.1

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpia 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, gmmal w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonywania sczku poprzecznego w poboczu riglestosowd kruszywa przepuszczalne, o wakiku
wodoprzepuszczaldoi nie mniejszym ri 8 m/dolg:
— zwir i mieszanka wg PN-B-11111 [3] o frakcji 8/16 mm
- geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzynsaigprzy zerwaniu <=14 kN/m.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania iczka podtuznego w zanteniu.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:
- koparki,
- tadowarki,
- plytowe]j zagszczarki wibracyjnej,
— przewanego zbiornika na wag
— recznego sprgu pomochiczego.

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na ddahr 45/3 w olgbie Kolin
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalime” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okétonych w niniejszej ST, mima korzysté z dowolnychsrodkow transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie gczka poprzecznego

gczek wykonuje siwzdhuz opornika na fawie z oporem ogranicgaggo plac.
W poboczu nalgy wykopa rowek o szerok&i min.0,45 m i gtbokasci min. 0,65 m. Najpierw rowek nade wyscieli¢
geotkanim a nastpnie rowek nalgy wypetnic materialem przepuszczalnym zgodnym z pkt 2 ez do uzyskania
wskaznika zagszczenia zgodnego z dokumenigmjojektova.
Wykonany gczek naley przykry¢ geotkanin i warstwy gruntu obsianego traw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli j@kbrobo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.
6.2. Badania i pomiary cech geometrycznychaszka poprzecznego

W czasie prowadzenia rob6t Wykonaweatie dokonywat:
— sprawdzenia zgodioi z dokumentagj projektows lokalizacji siczka,
— pomiaru spadku podinego dna#gczka z tolerangj + 10 %,
— pomiaru wymiaréw gczka; tolerancja dla szerad@ =5 cm,
tolerancja dla gbokasci + 2 cm,
- badania wskanika wodoprzepuszczaléa materiatu odgczapcego (filtracyjnego),
— sprawdzenia zabezpieczeni@zka warstw ochronm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanegaczka podhinego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

Przebudowa drogi gminnej nr 450002Z na odcinkut®ep - Morzyczyn, w gminie Kobylanka
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanegaczka poprzecznego obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykopanie rowkow,
- dostarczenie materiatow,
- wbudowanie i zagszczenie materiatéw,
— ufozenie warstwy ochronnej,
- zasypaniegzka,
— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienig dré

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nrahe do nawierzchni
drogowych. Piasek

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nrahe do nawierzchni
drogowychZwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendn nawierzchni drogowych.

Przebudowa drogi gminnej nr 4500027 na odcinkut®ep - Morzyczyn, w gminie Kobylanka
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