SPIS SPECYFIKACJI

TECHNICZNYCH

D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00
D.01.01.01
D.01.02.04

D.02.00.00
D.02.00.01
D.02.01.01
D.02.03.01

D.04.00.00
D.04.01.01
D.04.03.01
D.04.04.00
D.04.04.02
D.04.05.00
D.04.05.01

D.05.00.00

D.05.03.05a Warstwieralna z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i pnktow wységiowych
Rozbidérka elementéw drog

ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogolne

Wykonanie wykopow w gruntach nieskatibty
Wykonanie nasypow

PODBUDOWY

Wykonanie koryta z profilowaniem i gagczaniem podi@a
Oczyszczenie i skropienie warstwiaezchni

Podbudowa z kruszywa. Wymaganiéalnag

Podbudowa z kruszywa tamanegolstalwianego mechanicznie
Stabilizacja pod# spoiwami. Wymagania ogoélne
Stabilizacja pod# cementem

NAWIERZCHNIE

-21
- 26 -
- 28

-32 —
-36 -
40 -

- 49—
-52 —
-60 —

-67-

D.05.03.05b Warstwa wiaca i wyrownanwcza z betonu asfaltowego wg WT-1 i-&/T

D.05.03.23

D.06.00.00
D.06.03.01a
D.06.05.01

D.08.00.00
D.08.01.01

D.09.00.00
D.09.01.01

z 2016 .

Nawierzchnia z kostki betonowej lonuk;

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Pobocza utwardzone kruszywem
&zek podtany w zankeniu chtonnym

ELEMENTY ULIC
Krawzniki betonowe

ZIELEN DROGOWA
Zielé drogowa

-91-

- 114-

-119 -
-125 -

-128-

-135-



