Ustugi Projektowo-Budowlane Roman Kaczmarek ul.Witkiewicza 17c, Stargard

PRZEDMIAR ROBOT - JEZDNIA

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi

ADRES INWESTYCJI : odcinek m. Kolin - stacja PKP Kolin; dz. nr 45/3 obreb Kolin
INWESTOR : Gmina Dolice

ADRES INWESTORA  :  ul.Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

BRANZA : drogowa kod CPV - 45233222

SPORZADZIE KALKULACJE : Roman Kaczmarek

DATA OPRACOWANIA : 05.2022

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Przedmiar robét - Jezdnia.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
0113-03 ninnym
D.01.01.01
1.015 km 1.015
RAZEM 1.015
2|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
D.01.02.04
(1.143.140.7+3.3+9.245.2)*0.015 m3 0.3
RAZEM 0.3
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0814-05 wej
D.01.02.04
(1.143.140.7+3.3+9.2+5.2) m 22.6
RAZEM 22.6
4KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
D.01.02.04
(1.8+1.5)*%2 m 6.6
RAZEM 6.6
5KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej  |m?2
0810-02
D.01.02.04
18.2+10.6 m?2 28.8
RAZEM 28.8
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10 cm m?2
0801-03
analogia
D.01.02.04
18.2+10.6 m?2 28.8
RAZEM 28.8
7KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy recznym |t
1104-01 zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
D.01.02.04
22.6*0.050+6.6*0.035 t 1.4
RAZEM 1.4
8IKNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowatm3
1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
D.01.02.04
0.3+28.8*0.23 m3 6.9
RAZEM 6.9
9KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, zat. I/5 m3
0402-04
D.08.01.01
87.5*0.042 m3 3.7
RAZEM 3.7
10[KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
0403-05 piaskowej, zat. I/5
D.08.01.01
87.5 m 87.5
RAZEM 87.5
11KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, zat. I/5 m3
0402-04
D.08.01.01
77.0*0.058 m3 4.5
RAZEM 4.5
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x22/30 cm na podsypce cementom
0403-05 wo-piaskowej, tab. I/5
analogia
D.08.01.01
77.0 m 77.0
RAZEM 77.0
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |m?2
0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm - ZJAZDY INDYWIDUALNE, zat. I/5
D.04.01.01
84.1+87.5*%0.25 m?2 106.0
RAZEM 106.0
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, dodatkowe 10 cm, zat. I/5
D.04.01.01
84.14+87.5%0.25 m?2 106.0
RAZEM 106.0
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami docze{m?2
0111-03 pnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm, zat. I/5
analogia
D.04.05.00
D.04.05.01
84.1 m?2 84.1
RAZEM 84.1
16/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej iz |m?2
0118-01 gruntu stabilizowanego cementem, zat. I/5
D.04.05.00
D.04.05.01
84.1 m?2 84.1
RAZEM 84.1
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-05 cm, zat. I/5
D.04.04.00
D.04.04.02
84.1 m?2 84.1
RAZEM 84.1
18|KNR 2-31 Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2
0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zat. I/5
D.05.03.23
84.1 m?2 84.1
RAZEM 84.1
19KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod zjazdy indywidualne grunto-m?2
0103-04 we w gruncie kat. I-IV
analogia
D.04.01.01
D.04.04.00
3.2*%2.0+3.8%2.3+2.6*%3.0+4.1%2.84+2.8%¥4.14+2.8%¥4.144.0*2.7+2.3*4.0+2.9* m?2 96.9
3.0+3.0*3.6
RAZEM 96.9
20KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm - ZJAZDY ZBIORCZE, zat. 1/6
D.04.01.01
66.2 m?2 66.2
RAZEM 66.2
21KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdédw w gruncie |m?2
0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, dodatkowe 20 cm, zat. I/6
D.04.01.01
66.2 m?2 66.2
RAZEM 66.2
22)KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami docze{m?2
0111-03 pnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm, zat. I/6
D.04.05.00
D.04.05.01
66.2 m?2 66.2
RAZEM 66.2
23KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodga podbudowy z mieszanki betonowejiz |m?2
0118-01 gruntu stabilizowanego cementem, zat. 1/6
D.04.05.00
D.04.05.01
66.2 m?2 66.2
RAZEM 66.2
24KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-05 cm, zat. 1/6
D.04.04.00
D.04.04.02
62.5 m?2 62.5
RAZEM 62.5
25KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$m?2
0114-08 ci po zageszczeniu, dodatkowe 5 cm, zat. 1/6
D.04.04.00
D.04.04.02
62.5 m?2 62.5
RAZEM 62.5
26/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zat. I/6 m?2
1004-07
D.04.03.01
62.5 m?2 62.5
RAZEM 62.5
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzaca asfam?
0311-01 Itowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, zat. I/6
D.05.03.05b
56.8 m?2 56.8
RAZEM 56.8
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzaca asfam?
0311-02 [towa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu, zat. 1/6
D.05.03.05b
56.8 m?2 56.8
RAZEM 56.8
29KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zat. I/6 m?2
1004-07
D.04.03.01
56.8 m?2 56.8
RAZEM 56.8
30[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa Scieralna asfgm?
0311-05 [towa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm, zat. I/6
D.05.03.05a
54.9 m?2 54.9
RAZEM 54.9
31KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna asfgm?
0311-06 Itowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu, zat. 1/6
D.05.03.05a
54.9 m?2 54.9
RAZEM 54.9
32|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokoscim?
0102-01 koryta - JEZDNIA, zat. 1/9
D.04.01.01
491.5 m?2 491.5
RAZEM 491.5
33KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - za kazde dalsze 5m?
0102-02 cm gtebokosci koryta, dodatkowe 20 cm, zat. 1/9
D.04.01.01
491.5 m?2 491.5
RAZEM 491.5
34|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami docze-{m?
0111-03 pnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm, zat I/9
D.04.05.00
D.04.05.01
491.5 m?2 491.5
RAZEM 491.5
35KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej iz |m?2
0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
D.04.05.00
D.04.05.01
491.5 m?2 491.5
RAZEM 491.5
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-05 cm, zat. 1/8
D.04.04.00
D.04.04.02
393.0 m?2 393.0
RAZEM 393.0
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$im?
0114-08 ci po zageszczeniu, dalsze 5 cm, zat. 1/8
D.04.04.00
D.04.04.02
393.0 m?2 393.0
RAZEM 393.0
38KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
D.04.03.01
393.0 m?2 393.0
RAZEM 393.0
39KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa AC16W z wbusit
0108-02 dowaniem mechanicznym, zat. I/7
D.05.03.05b
572.4 t 572.4
RAZEM 572.4
40KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06
D.04.03.01
-4 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(5.45*9.8+4.5%12.2+(149.4-12.2)*4.0)+(4.0*(999.0-149.4)+4.45%6.4) m?2 4084.0
RAZEM 4084.0
41/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - odcinek asfaltowy i brukowy m?2
1004-07
D.04.03.01
(5.45%9.8+4.5%12.2+(149.4-12.2)*4.0)+(4.0%(999.0-149.4) +4.45%6.4) m?2 4084.0
RAZEM 4084.0
42KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa Scieralna asfgm?
0311-05 Itowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm, istn. odcinek asfaltowy
D.05.03.05a
(5.45*%9.8+4.5%12.2+(149.4-12.2)*4.0) m?2 657.1
RAZEM 657.1
43KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna asfagm?
0311-06 Itowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu, istn. odcinek asfaltowy
D.05.03.05a
(5.45*%9.8+4.5%12.2+(149.4-12.2)*4.0) m?2 657.1
RAZEM 657.1
44KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa Scieralna asfgm?
0311-05 [towa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm, istn. odcinek brukowy
D.05.03.05a
(4.0%(999.0-149.4)+4.45*6.4) m?2 3426.9
RAZEM 3426.9
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
0311-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu, dalsze 2 cm,
D.05.03.05a |istn. odcinek brukowy
(4.0%(999.0-149.4)+4.45*6.4) m?2 3426.9
RAZEM 3426.9
46/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokoscim?
0102-01 koryta - PAS RUCHU UMOCNIONY
D.04.01.01
15.2+1.0%(19.8+23.2+51.1+34.6+25.2+13.2+19.4+43.1+42.8+129.5+68.5+ |m2 972.3
70.1+13.7+(1005.4-602.5))
RAZEM 972.3
47KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - za kazde dalsze m?2
0102-02 cm gtebokosci koryta, dalsze 10 cm
D.04.01.01
15.2+1.0%(19.8+23.2+51.1+34.6+25.2+13.2+19.4+43.1+42.8+129.5+68.5+ |m2 972.3
70.1+13.7+(1005.4-602.5))
RAZEM 972.3
48KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami docze-{m?
0111-03 pnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
D.04.05.00
D.04.05.01
15.2+1.0%(19.8+23.2+51.1+34.6+25.2+13.2+19.4+43.1+42.8+129.5+68.5+ |m?2 972.3
70.1+13.7+(1005.4-602.5))
RAZEM 972.3
49KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowejiz |m?2
0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
D.04.05.00
D.04.05.01
15.2+1.0%(19.8+23.2+51.1+34.6+25.2+13.2+19.4+43.1+42.8+129.5+68.5+ |m2 972.3
70.1+13.7+(1005.4-602.5))
RAZEM 972.3
50[KNR 2-31 Nawierzchnia pasa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczem?
0114-05 niu 15 cm
analogia
D.04.04.00
D.04.04.02
15.2+1.0%(19.8+23.2+51.1+34.6+25.2+13.2+19.4+43.1+42.8+129.5+68.5+ |m2 972.3
70.1+13.7+(1005.4-602.5))
RAZEM 972.3
51KNR 2-31 Nawierzchnia pasa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm
analogia
D.04.04.00
D.04.04.02
15.2+1.0%(19.8+23.2+51.1+34.6+25.2+13.2+19.4+43.1+42.8+129.5+68.5+ |m2 972.3
70.1+13.7+(1005.4-602.5))
RAZEM 972.3
52KNR 2-31 Pobocza umocnione z kruszywa ftamanego - warstwa gérna o grubos$ci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm - POBOCZA UMOCNIONE
D.06.03.01a
-5-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.75*(9.8+1005.4-6.8-7.8) m?2 750.5
RAZEM 750.5
53KNR 2-31 Pobocza umocnione z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cmm?2
0114-08 grubosci po zageszczeniu, dodatkowe 2 cm
D.06.03.01a
0.75*(9.8+1005.4-6.8-7.8) m?2 750.5
RAZEM 750.5
54KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - POBOCZA GRUNTOm?2
0505-01 WE
D.09.01.01
0.5%29.5+0.75*12.0+2*0.75%(24.2+52.04+35.6+26.2+14.2+20.4+44.0+44.4+ |m2 1451.5
131.0+69.9+71.7+16.8+175.9+225.5)
RAZEM 1451.5
55KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m?2
0510-01
D.09.01.01
0.5%29.5+0.75*12.0+2*0.75%(24.2+52.04+35.6+26.2+14.2+20.4+44.0+44.4+ |m2 1451.5
131.0+69.9+71.7+16.8+175.9+225.5)
RAZEM 1451.5
56/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 |m3
0201-08 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
D.02.00.01 |odlegtos¢ do 1 km - ZANIZENIE CHLONNE
D.02.01.01
(1.6+0.5)*0.5*12.0*0.3 m3 3.8
RAZEM 3.8
57|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdéw dla saczka o gtebokosci do 0.6 m i m
0702-0201 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
D.02.00.01
D.02.01.01
10.0 m 10.0
RAZEM 10.0
58KNR 2-31 Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu III o gtebokosci utozenia 30 cm m
0601-01
D.06.05.01
10.0 m 10.0
RAZEM 10.0
59KNR-W 2-01 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m?2
0505-01
D.09.01.01
1.6*12.0 m?2 19.2
RAZEM 19.2
60KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
0510-01
D.09.01.01
1.6*12.0 m?2 19.2
RAZEM 19.2
61/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- |m3
0207-05 III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
D.02.00.01 |mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.02.01.01
(106.0*0.3+66.2*0.4+491.5*0.34+972.3*0.2+10.0*0.5*0.4)*0.5 m3 201.1
RAZEM 201.1
62/KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
0221-02 III
D.02.00.01
D.02.01.01
(106.0*0.3+66.2*0.4+491.5*0.34+972.3*0.2+10.0*0.5*0.4)*0.5 m3 201.1
RAZEM 201.1
63|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III m3
0228-02
D.02.00.01
D.02.01.01
(106.0*0.3+66.2*0.4+491.5*0.34+972.3*0.2+10.0*0.5*0.4)*0.5 m3 201.1
RAZEM 201.1
64KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
0302-02 gr.kat.III bez zaprawy dotéw $r./gtebok. 0.5 m
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
-6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn Ilos¢ Wartos¢
KNR-W 2-01 0113-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.015
03 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
D.01.01.01
-- Robocizna --
999 r-g 112.0000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1040 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000 1.015 0.00
KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.3
D.01.02.04
-- Robocizna --
999 r-g 2.4800 0.00 0.00000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.1800 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000 0.3 0.00
KNR 2-31 0814-05 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 m 22.6
D.01.02.04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3312 0.00 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000 22.6 0.00
KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piar m 6.6
D.01.02.04 skowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0795 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000 6.6 0.00
KNR 2-31 0810-02 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2 28.8
D.01.02.04 na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7812 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000 28.8 0.00
KNR 2-31 0801-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betono- | m2 28.8
analogia wej o grubosci 10 cm
D.01.02.04
-- Robocizna --
999 0.6625*0.9= r-g 0.5963 0.00 0.00000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 28.8 0.00
KNR 4-04 1104-01 [Transport blokéw i bryt ceglanych i betono- t 1.4
D.01.02.04 wych o masie do 50 kg przy recznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodami skrzynio-
wymi na odlegto$¢ 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3120 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000 1.4 0.00
KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy met m3 6.9
D.01.02.04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samor
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.1770 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000 6.9 0.00
KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, m3 3.7
D.08.01.01 zat. I/5
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kI.III m3 0.0400 0.00 0.00000
1601899 piasek m3 0.2700 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.4700 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
2370699 mieszanka betonowa C12/15 m3 1.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000 3.7 0.00
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10|KNR 2-31 0403-05 |[Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 87.5
D.08.01.01 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, zat. I/5
-- Robocizna --
999 r-g 0.3255 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2223011 krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 1.0200 0.00 0.00000
1601899 piasek m3 0.0111 0.00 0.00000
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0032 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0041 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000 87.5 0.00
11KNR 2-31 0402-04 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, m3 4.5
D.08.01.01 zat. I/5
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kI.III m3 0.0400 0.00 0.00000
1601899 piasek m3 0.2700 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.4700 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
2370699 mieszanka betonowa C12/15 m3 1.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000 4.5 0.00
12|KNR 2-31 0403-05 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymia- m 77.0
analogia rach 12x22/30 cm na podsypce cementowo-
D.08.01.01 piaskowej, tab. I/5
-- Robocizna --
999 r-g 0.3255 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2223011 krawezniki drogowe betonowe m 1.0200 0.00 0.00000
najazdowe12x22/30 cm
1601899 piasek' m3 0.0111 0.00 0.00000
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35' t 0.0032 0.00 0.00000
3930000 woda' m3 0.0041 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000 77.0 0.00
13|KNR 2-31 0101-01 |[Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeror m2 106.0
D.04.01.01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 20 cm - ZJAZDY INDYWIDUALNE,
zat. 1/5
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0035 0.00 0.00000
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000 106.0 0.00
14/KNR 2-31 0101-02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeror m2 106.0
D.04.01.01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V -
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, dodatkowe
10 c¢m, zat. I/5
-- Robocizna --
999 0.0005*2= r-g 0.0010 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0018 0.00 0.00000
0.0009*2=
Razem pozycja 14 0.00000 106.0 0.00
15/KNR 2-31 0111-03 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-| m2 84.1
analogia tem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
D.04.05.00 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm,
D.04.05.01 zat. I/5
-- Robocizna --
999 0.1807*0.7= r-g 0.1265 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0142 0.00 0.00000
0.02024*0.7=
2600999 krawedziaki iglaste kI.IT m3 0.00035 0.00 0.00000
0.0005*0.7=
3930000 woda m3 0.0213 0.00 0.00000
0.0304*0.7=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
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-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0025 0.00 0.00000
0.0036*0.7=
39413 ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.0158 0.00 0.00000
0.0226*0.7=
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.0158 0.00 0.00000
0.0226*0.7=
51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabiliza- | m-g 0.0158 0.00 0.00000
cji gruntu bez ciggnika
0.0226*0.7=
Razem pozycja 15 0.00000 84.1 0.00
16/KNR 2-31 0118-01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podr m2 84.1
D.04.05.00 budowy z mieszanki betonowej i z gruntu sta-|
D.04.05.01 bilizowanego cementem, zat. I/5
-- Robocizna --
999 r-g 0.0605 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0412 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0700 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 84.1 0.00
17|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa | m2 84.1
D.04.04.00 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm, zat.
D.04.04.02 1/5
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1600614 thuczen kamienny niesortowany t 0.3182 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0150 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0027 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000 84.1 0.00
18/KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie zjazddw indywidualnych z kost-| m2 84.1
D.05.03.23 ki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, zat. I/5
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m?2 1.0250 0.00 0.00000
1601899 piasek m3 0.0818 0.00 0.00000
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodatkow " t 0.0117 0.00 0.00000
35
3930000 woda m3 0.0270 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 0.00 0.00000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250 0.00 0.00000
Razem pozycja 18 0.00000 84.1 0.00
19/KNR 2-31 0103-04 |[Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod-| m2 96.9
analogia foza pod zjazdy indywidualne gruntowe w grur
D.04.01.01 ncie kat. I-IV
D.04.04.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 0.00 0.00000
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0050 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 0.00 0.00000
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0039 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 96.9 0.00
20|KNR 2-31 0101-01 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeror m2 66.2
D.04.01.01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 20 cm - ZJAZDY ZBIORCZE, zat. I/
6
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376 0.00 0.00000
-- Sprzet --
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11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0035 0.00 0.00000
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086 0.00 0.00000
Razem pozycja 20 0.00000 66.2 0.00
21|KNR 2-31 0101-02 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeror m2 66.2
D.04.01.01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V -
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, dodatkowe
20 cm, zat. 1/6
-- Robocizna --
999 0.0005*4= r-g 0.0020 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0036 0.00 0.00000
0.0009*4=
Razem pozycja 21 0.00000 66.2 0.00
22|KNR 2-31 0111-03 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-| m2 66.2
D.04.05.00 tem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
D.04.05.01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm,
zat. 1/6
-- Robocizna --
999 r-g 0.1807 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0202 0.00 0.00000
2600999 krawedziaki iglaste kI.IT m3 0.0005 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0304 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0036 0.00 0.00000
39413 ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.0226 0.00 0.00000
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.0226 0.00 0.00000
51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabiliza- | m-g 0.0226 0.00 0.00000
cii gruntu bez ciggnika
Razem pozycja 22 0.00000 66.2 0.00
23|KNR 2-31 0118-01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg pod: m2 66.2
D.04.05.00 budowy z mieszanki betonowej i z gruntu sta-|
D.04.05.01 bilizowanego cementem, zat. 1/6
-- Robocizna --
999 r-g 0.0605 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0412 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0700 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000 66.2 0.00
24/KNR 2-31 0114-05 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m2 62.5
D.04.04.00 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm, zat.
D.04.04.02 1/6
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1600614 thuczen kamienny niesortowany t 0.3182 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0150 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0027 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000 62.5 0.00
25|KNR 2-31 0114-08 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m2 62.5
D.04.04.00 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
D.04.04.02 geszczeniu, dodatkowe 5 cm, zat. I/6
-- Robocizna --
999 0.0011*5= r-g 0.0055 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1600614 thuczen kamienny niesortowany t 0.1060 0.00 0.00000
0.0212*5=
3930000 woda m3 0.0050 0.00 0.00000
0.001*5=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0010 0.00 0.00000
0.0002*5=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0065 0.00 0.00000
0.0013*5=
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Razem pozycja 25 0.00000 62.5 0.00
26|KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, m?2 62.5
D.04.03.01 zat. 1/6
-- Robocizna --
999 r-g 0.0095 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1040099 asfalt drogowy D200 kg 0.5100 0.00 0.00000
1020399 olej napedowy kg 0.0180 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczng po-| m-g 0.0122 0.00 0.00000
mpa 250-500 dm3
39116 ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0122 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000 62.5 0.00
27|KNR 2-31 0311-01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczr m2 56.8
D.05.03.05b nych AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm, zat. 1/6
-- Robocizna --
999 r-g 0.0309 0.00 0.00000
-- Materiaty --
231013 mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W t 0.0974 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m- 0.0068 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0068 0.00 0.00000
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0068 0.00 0.00000
Razem pozycja 27 0.00000 56.8 0.00
28|KNR 2-31 0311-02 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczr m2 56.8
D.05.03.05b nych AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa -
za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu, zat. I/6
-- Robocizna --
999 r-g 0.0067 0.00 0.00000
-- Materiaty --
231013 mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W t 0.0244 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 0.0017 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0017 0.00 0.00000
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0017 0.00 0.00000
Razem pozycja 28 0.00000 56.8 0.00
29/KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, m?2 56.8
D.04.03.01 zat. 1/6
-- Robocizna --
999 r-g 0.0095 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1040099 asfalt drogowy D200 kg 0.5100 0.00 0.00000
1020399 olej napedowy kg 0.0180 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczng po-| m-g 0.0122 0.00 0.00000
mpa 250-500 dm3
39116 ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0122 0.00 0.00000
Razem pozycja 29 0.00000 56.8 0.00
30|KNR 2-31 0311-05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczr m2 54.9
D.05.03.05a nych AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 3 cm, zat. 1/6
-- Robocizna --
999 r-g 0.0307 0.00 0.00000
-- Materiaty --
231014 mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 0.0750 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 0.0056 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0056 0.00 0.00000
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0056 0.00 0.00000
Razem pozycja 30 0.00000 54.9 0.00
31|KNR 2-31 0311-06 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczr m2 54.9
D.05.03.05a nych AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa -
za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu, zat. I/6
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-- Robocizna --
999 r-g 0.0088 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2_31014 mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 0.0250 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 0.0019 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0019 0.00 0.00000
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0019 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000 54.9 0.00
32|KNR 2-31 0102-01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w | m2 491.5
D.04.01.01 gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta -
JEZDNIA, zat. 1/9
-- Robocizna --
999 r-g 0.4287 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0433 0.00 0.00000
Razem pozycja 32 0.00000 491.5 0.00
33|KNR 2-31 0102-02 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w | m2 491.5
D.04.01.01 gruncie kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci koryta, dodatkowe 20 cm, zat. I/9
-- Robocizna --
999 0.111*4= r-g 0.4440 0.00 0.00000
Razem pozycja 33 0.00000 491.5 0.00
34/KNR 2-31 0111-03 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-| m2 491.5
D.04.05.00 tem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
D.04.05.01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm,
zat 1/9
-- Robocizna --
999 r-g 0.1807 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0202 0.00 0.00000
2600999 krawedziaki iglaste kI.IT m3 0.0005 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0304 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0036 0.00 0.00000
39413 ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.0226 0.00 0.00000
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.0226 0.00 0.00000
51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabiliza- | m-g 0.0226 0.00 0.00000
cii gruntu bez ciggnika
Razem pozycja 34 0.00000 491.5 0.00
35|KNR 2-31 0118-01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg pod: m2 491.5
D.04.05.00 budowy z mieszanki betonowej i z gruntu sta-|
D.04.05.01 bilizowanego cementem
-- Robocizna --
999 r-g 0.0605 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0412 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0700 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 35 0.00000 491.5 0.00
36/KNR 2-31 0114-05 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m2 393.0
D.04.04.00 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm, zat.
D.04.04.02 1/8
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1600614 thuczen kamienny niesortowany t 0.3182 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0150 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0027 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.00000
Razem pozycja 36 0.00000 393.0 0.00
37|KNR 2-31 0114-08 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m2 393.0
D.04.04.00 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
D.04.04.02 geszczeniu, dalsze 5 cm, zat. 1/8
-- Robocizna --
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999 0.0011*5= r-g 0.0055 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1600614 thuczen kamienny niesortowany t 0.1060 0.00 0.00000
0.0212*5=
3930000 woda m3 0.0050 0.00 0.00000
0.001*5=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0010 0.00 0.00000
0.0002*5=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0065 0.00 0.00000
0.0013*5=
Razem pozycja 37 0.00000 393.0 0.00
38/KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 393.0
D.04.03.01
-- Robocizna --
999 r-g 0.0095 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1040099 asfalt drogowy D200 kg 0.5100 0.00 0.00000
1020399 olej napedowy kg 0.0180 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczng po-| m-g 0.0122 0.00 0.00000
mpa 250-500 dm3
39116 ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0122 0.00 0.00000
Razem pozycja 38 0.00000 393.0 0.00
39KNR 2-31 0108-02 |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszan- t 572.4
D.05.03.05b ka mineralno-asfaltowgq AC16W z wbudowa-
niem mechanicznym, zat. I/7
-- Robocizna --
999 r-g 1.0400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2_31009 mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W t 1.0150 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0280 0.00 0.00000
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0280 0.00 0.00000
52314 rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 0.0560 0.00 0.00000
Razem pozycja 39 0.00000 572.4 0.00
40/KNR 2-31 1004-06 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2 4084.0
D.04.03.01 wej ulepszonej (bitum)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0073 0.00 0.00000
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0080 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52511 szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.0017 0.00 0.00000
39116 ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0017 0.00 0.00000
Razem pozycja 40 0.00000 4084.0 0.00
41|KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - | m2 4084.0
D.04.03.01 odcinek asfaltowy i brukowy
-- Robocizna --
999 r-g 0.0095 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1040099 asfalt drogowy D200 kg 0.5100 0.00 0.00000
1020399 olej napedowy kg 0.0180 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczng po-| m-g 0.0122 0.00 0.00000
mpa 250-500 dm3
39116 ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0122 0.00 0.00000
Razem pozycja 41 0.00000 4084.0 0.00
42|KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczr m2 657.1
D.05.03.05a nych AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 3 cm, istn. odcinek
asfaltowy
-- Robocizna --
999 r-g 0.0307 0.00 0.00000
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-- Materiaty --
2_31014 mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 0.0750 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 0.0056 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0056 0.00 0.00000
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0056 0.00 0.00000
Razem pozycja 42 0.00000 657.1 0.00
43|KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczr m2 657.1
D.05.03.05a nych AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa -
za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu, istn. odcinek asfaltowy
-- Robocizna --
999 r-g 0.0088 0.00 0.00000
-- Materiaty --
231014 mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 0.0250 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 0.0019 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0019 0.00 0.00000
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0019 0.00 0.00000
Razem pozycja 43 0.00000 657.1 0.00
44/KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczr m2 3426.9
D.05.03.05a nych AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm, istn. odcinek
brukowy
-- Robocizna --
999 r-g 0.0307 0.00 0.00000
-- Materiaty --
231014 mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 0.0750 0.00 0.00000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m- 0.0056 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0056 0.00 0.00000
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0056 0.00 0.00000
Razem pozycja 44 0.00000 3426.9 0.00
45|KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczr m2 3426.9
D.05.03.05a nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu, dalsze 2 cm, istn. odcinek bru-
kowy
-- Robocizna --
999 0.0088*2= r-g 0.0176 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2_31014 mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 0.0500 0.00 0.00000
0.025*2=
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 0.0038 0.00 0.00000
0.0019*2=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0038 0.00 0.00000
0.0019*2=
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0038 0.00 0.00000
0.0019*2=
Razem pozycja 45 0.00000 3426.9 0.00
46/KNR 2-31 0102-01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w | m2 972.3
D.04.01.01 gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta -
PAS RUCHU UMOCNIONY
-- Robocizna --
999 r-g 0.4287 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0433 0.00 0.00000
Razem pozycja 46 0.00000 972.3 0.00
47|KNR 2-31 0102-02 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w | m2 972.3
D.04.01.01 gruncie kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci koryta, dalsze 10 cm
-- Robocizna --
999 0.111*2= r-g 0.2220 0.00 0.00000
Razem pozycja 47 0.00000 972.3 0.00
48/KNR 2-31 0111-03 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-| m2 972.3
D.04.05.00 tem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
D.04.05.01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
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-- Robocizna --
999 r-g 0.1807 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0202 0.00 0.00000
2600999 krawedziaki iglaste kI.II m3 0.0005 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0304 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0036 0.00 0.00000
39413 ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.0226 0.00 0.00000
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.0226 0.00 0.00000
51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabiliza- | m-g 0.0226 0.00 0.00000
cii gruntu bez ciggnika
Razem pozycja 48 0.00000 972.3 0.00
49/KNR 2-31 0118-01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg pod; m2 972.3
D.04.05.00 budowy z mieszanki betonowej i z gruntu sta-|
D.04.05.01 bilizowanego cementem
-- Robocizna --
999 r-g 0.0605 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0412 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0700 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 49 0.00000 972.3 0.00
50|KNR 2-31 0114-05 [Nawierzchnia pasa z kruszywa tamanego - wa-r m2 972.3
analogia rstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
D.04.04.00 cm
D.04.04.02
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1600614 thuczen kamienny niesortowany t 0.3182 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0150 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0027 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.00000
Razem pozycja 50 0.00000 972.3 0.00
51|KNR 2-31 0114-07 [Nawierzchnia pasa z kruszywa tamanego - wa-r m2 972.3
analogia rstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
D.04.04.00
D.04.04.02
-- Robocizna --
999 r-g 0.0304 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1600614 thuczen kamienny niesortowany t 0.1697 0.00 0.00000
1600600 miat kamienny t 0.0143 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.0080 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0025 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0256 0.00 0.00000
Razem pozycja 51 0.00000 972.3 0.00
52|KNR 2-31 0114-07 |Pobocza umocnione z kruszywa tamanego - | m2 750.5
D.06.03.01a warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8
cm - POBOCZA UMOCNIONE
-- Robocizna --
999 r-g 0.0304 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1600614 thuczen kamienny niesortowany' t 0.1697 0.00 0.00000
1600600 miat kamienny' t 0.0143 0.00 0.00000
3930000 woda""" m3 0.0080 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.0025 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0.0256 0.00 0.00000
Razem pozycja 52 0.00000 750.5 0.00
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53|KNR 2-31 0114-08 [Pobocza umocnione z kruszywa tamanego - | m2 750.5
D.06.03.01a warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$
Ci po zageszczeniu, dodatkowe 2 cm
-- Robocizna --
999 0.0011*2= r-g 0.0022 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1600614 thuczen kamienny niesortowany' t 0.0424 0.00 0.00000
0.0212*2=
3930000 woda"" m3 0.0020 0.00 0.00000
0.001*2=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.0004 0.00 0.00000
0.0002*2=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0.0026 0.00 0.00000
0.0013*2=
Razem pozycja 53 0.00000 750.5 0.00
54/KNR-W 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodziq m2 1451.5
01 mego kat. I-III - POBOCZA GRUNTOWE
D.09.01.01
-- Robocizna --
999 r-g 0.0950 0.00 0.00000
Razem pozycja 54 0.00000 1451.5 0.00
55/KNR-W 2-01 0510-{Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$- m2 1451.5
01 ci warstwy humusu 5 cm
D.09.01.01
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0.0520 0.00 0.00000
3970500 nasiona traw kg 0.0120 0.00 0.00000
Razem pozycja 55 0.00000 1451.5 0.00
56/KNR-W 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przed: m3 3.8
08 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w
D.02.00.01 gruncie kat. III z transportem urobku samo-
D.02.01.01 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - ZANIZENIE CHLONNE
-- Robocizna --
999 r-g 0.1650 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.0577 0.00 0.00000
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.1812 0.00 0.00000
Razem pozycja 56 0.00000 3.8 0.00
57|KNR 2-01 0702-  |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdw m 10.0
0201 dla saczka o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna
D.02.00.01 do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
D.02.01.01
-- Robocizna --
999 0.0321*0.955= r-g 0.0307 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika ko- | m-g 0.0582 0.00 0.00000
towego 0.15 m3
Razem pozycja 57 0.00000 10.0 0.00
58KNR 2-31 0601-01 |Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu III m 10.0
D.06.05.01 o gtebokosci utozenia 30 cm
-- Robocizna --
999 0.6162*1.2= r-g 0.7394 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1602499 Zwir' m3 0.2200 0.00 0.00000
geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzy- m 2.0000 0.00 0.00000
matoséci <=14kN/m
3990000 darn' m?2 0.3150 0.00 0.00000
3930000 woda" m3 0.0060 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 58 0.00000 10.0 0.00
59KNR-W 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodziq m2 19.2
01 mego kat. I-IIT
D.09.01.01
-- Robocizna --
999 r-g 0.0950 0.00 0.00000
-16 -

Norma 3.20




Przedmiar robét - Jezdnia.ATH

Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn Ilos¢ Wartos¢
Razem pozycja 59 0.00000 19.2 0.00
60|KNR-W 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$- m2 19.2
01 ci warstwy humusu 5 cm
D.09.01.01
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0.0520 0.00 0.00000
3970500 nasiona traw kg 0.0120 0.00 0.00000
Razem pozycja 60 0.00000 19.2 0.00
61/KNR-W 2-01 0207-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przed: m3 201.1
05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzed-
D.02.00.01 nio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
D.02.01.01 tem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0350 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m- 0.0520 0.00 0.00000
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0254 0.00 0.00000
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.1784 0.00 0.00000
Razem pozycja 61 0.00000 201.1 0.00
62|KNR-W 2-01 0221-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3 201.1
02 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. III
D.02.00.01
D.02.01.01
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0117 0.00 0.00000
Razem pozycja 62 0.00000 201.1 0.00
63|KNR-W 2-01 0228-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3 201.1
02 nymi; grunty spoiste kat. III
D.02.00.01
D.02.01.01
-- Robocizna --
999 r-g 0.2270 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1380 0.00 0.00000
Razem pozycja 63 0.00000 201.1 0.00
64/KNR 2-21 0302-02 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form natu- | szt. 100.000
ralnych na terenie ptaskim w gr.kat.III bez za
prawy dotéw ér./gtebok. 0.5 m
-- Robocizna --
999 0.5457*0.955= r-g 0.5211 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2_21001 drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych | szt 1.0500 0.00 0.00000
- drzewa miododajne dowolnego gatunku
lipa, akacja, klon, wierzba itp. obwod pnia tuz,
nad powierzchnig ziemi po posadzeniu nie
mniej niz 6 cm.
3930000 woda m3 0.0100 0.00 0.00000
Palik podpierajacy szt 1.0000 0.00 0.00000
materiat pomocniczy % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 64 0.00000 100.000 0.00
Ogo6tem wartos¢ kosztorysowa robét 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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