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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu
,PROJEKT PRZEBUDOWY LOKALU NA PARTERZE W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W CELU WYDZIELENIA
DWOCH MIESZKAN CHRONIONYCH ”
dziatka 307 obreb Dolice gmina Dolice

1. CZESC OGOLNA

o INWESTOR Gmina Dolice
Ul.Ogrodowa 16
73-115 Dolice

¢ AUTOR OPRACOWANIA Krzysztof Sniadek

Upr.nr ZAP/0004/POOK/15

e PODSTAWA OPRACOWANIA projekt architektoniczny

wizja lokalna istniejgcego budynku

2. CEL | ZAKRES PROJEKTU
Celem powyzszego opracowania jest projekt techniczny dla mozliwosci przebudowy
lokalu na parterze w budynku wielorodzinnym w celu wydzielenia dwéch mieszkan
chronionych w ramach proponowanych rozwigzan architektonicznych. W sktad opracowania
wchodzi ekspertyza techniczna w kontekscie oceny stanu technicznego istniejgcych

elementéw konstrukcyjnych w rozbudowywanym obiekcie.

3. OGOLNY OPIS ISTENIJACEGO OBIEKTU ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA
Istniejgcy lokal ktory zostanie poddany przebudowie w celu wydzielenia dwoch mieszkan
chronionych zlokalizowany jest na parterze w budynku wielorodzinnym. Istniejgcy budynek
posiada dwie kondygnacje mieszkalne. Druga kondygnacja jest jako kondygnacja
poddasza. Budynek jest w catosci podpiwniczony.

Budynek zostat przekryty dachem mansardowym. Potaé dachowa zostata pokryta
dachowkg ceramiczng.

Strop nad kondygnacjg jest ceglany na belkach stalowych, natomiast strop nad parterem
wykonano jako masywny.

Sciany budynku zostaty wymurowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.

Sciany zewnetrzne nie posiadajg izolacji termiczne;.
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Gtéwnym zalozeniem jest przebudowa lokalu w celu przystosowania do funkcjonowania
dwéch mieszkan chronionych. Przewidziano wyburzenie czedci $cian wewnetrznych,
wymiane posadzki nad piwnicag w celu docieplenia, wymiane wszystkich instalaciji
wewnetrznych, przebudowe schodoéw zewnetrznych, dobudowe schodéw zewnetrznych w
celu umozliwienia bezposredniego dostepu z ulicy do drugiego mieszkania chronionego,
montazu dwoch platform pionowych dla niepetnosprawnych wraz z wykonaniem ptyty

fundamentowej pod platformy, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej .
4. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

Dane materiatowe:

Elementy konstrukcji zelbetowej nalezy wykonac¢ z nastepujgcych materiatow:

- fundamenty . min. C20/25 W8

- podtoza betonowe C8/10

Do zbrojenia elementéw Zelbetowych nalezy stosowaé nastepujgce gatunki stali:
- zbrojenie gtéwne A-11IN

- strzemiona A-l

Przyjeto nastepujgce otulenie pretéw zbrojeniowych:
- Otulina dolna fundamentéw 50mm

- Otulina pozostate 30mm

Stal ksztattowa

- S235JRG2

Projektowana rozbudowa, przebudowa posadowiona zostanie w prostych warunkach
gruntowych. Projektowana rozbudowe kwalifikuje sie¢ do 1. kategorii geotechniczne;.

W wyniku odkrywek, na gtebokosci ok. 1,0m stwierdzono wystepowanie gliny piaszczystej.
Wystepowania wody w czasie roboét nie stwierdzono.

Do celéw projektowych przyjeto:

- opor podtoza gf = 0,015 kN/cm2,

- grunty w poziomie posadowienia jednorodne

- poziom wystepowania wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow W
miejscu pojawienia sie gruntdw o nizszej nosnosci nalezy je usungc i zastgpi¢ piaskiem
drobnym o stopniu zageszczenia 1s=0,98.

Glebokos¢ przemarzania wynosi 0,80m. Prace ziemne nalezy wykonaé w okresie
bezdeszczowym.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas robot ziemnych, innych warunkow
posadowienia od zatozonych w projekcie, nalezy bezzwiocznie skontaktowaé sie z

projektantem w celu przyjecia stosownych rozwigzan
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4.1. Fundamenty
Projektowane fundamenty (ptyta fundamentowa) wykonaé¢ z betonu C20/25 W8, oraz
podktad z betonu C8/10, prety podituzne konstrukcyjne ze stali Alll-N 4#12
Otulina zbrojenie tawy i stopy =5cm
Fundamenty wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
4.2. Sciany
e Sciany nadziemia:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — zamurowania wykonaé za pomocg cegty cermiacznej

petnej gr.2cm kl.15MPa na zaprawie cem.-wap marki M10 lub za pomocg bloczkéw
gazobetonowych gr.24cm.

Sciany dziatowe — projektowane $cianki dziatowe wykonaé w systemie suchej zabudowy

szkieletowe na stelazu aluminowym CW100, UW100 wypetnionych wetna mineralng gr.8cm,
wykonczone 2xptyta GKF, a w pomieszczeniach mokrych 2xptyta GKFI

4.3. Schody zewnetrzne
Projektowane schody zewnetrzne wraz z elementami towarzyszacymi przy wykonywaniu
schoddéw zelbetowych zewnetrznych (belka BZ1) wylewane na budowie z betonu C20/25,
zbrojone stalg A-IlIN i A-I, Prety podtuzne tgczy¢ na zakfad la=50cm.
Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

4.4. Belki stalowe
Projektowane nadproza stalowe wykona¢ z ksztattownikow stalowych ze stali S235JRG2.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi antykorozyjnymi.
Podciggi stalowe oprze¢ na scianie na poduszce betonowe.

4.5. Wytyczne dla wykonawcy

o Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢c w taki sposéb, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach fundamentowych z uwagi na
uplastyczniajgce sie grunty pod wptywem zawilgocenia. W razie potrzeby podtoze
nalezy odwodni¢ wykonujgc system studzienek odwadniajgcych lub igtofiltrow;

e Wykonawca musi by¢ przygotowany do dziatan zwigzanych z odwodnieniem
wykopdw;

e Wykonawca winien zapozna¢ sie z uktadem sieci instalacji w rejonie robdt
ziemnych i wszelkie wykopy w przyblizeniu do mediow i instalacji prowadzi¢
pod nadzorem przedstawiciela;

e Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb geotechnicznych. Roboty
ziemne musi odebraé uprawniony geotechnik;

e Przed rozpoczeciem zasypywania fundamentow nalezy zapozna¢ sie ze

szczegolowymi wymaganiami dla podtozy pod drogi, place, posadzki zasypki itp.;
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o Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i Zzelbetowych winne odpowiadac
zatozonej wytrzymatosci i byé poddane testom na jej sprawdzenie. Beton
wykonywany bezposrednio na placu budowy winien osiggng¢ parametry zgodne z
projektowanymi;

e Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ dostarczonego i wyrabianego na placu
budowy betonu. Wszelkie elementy betonowe Iub zelbetowe nie spetniajgce
wymaganych norm i testéw bedg usuniete i wykonane ponownie prawidtowo na
koszt Wykonawcy.

o Wykonawca dostarczy atesty stosowanych typow zbrojenia. Zbrojenie winno by¢
wolne od oleju, tuszczacej rdzy i innych zanieczyszczen. Przed utozeniem
powinno by¢ starannie oczyszczone. Zbrojenie winno by¢ skiadowane na
budowie na odpowiednich stojakach. Nalezy unikaé¢ sktadowania zbrojenia
bezposrednio na gruncie.

e Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, zgodna z zatozong
geometrig bez ,rakéw” i innych uszkodzen.

e Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe narazone na:

- bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur
ponizej +5°C za pomocg odpowiednich mat. budowlanych, foliiitp.;

- uszkodzenia mechaniczne;

- nadmierne wibracje;

- obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.

o Elementy, ktére przekraczajg dopuszczalne normg odchytki wymiarowe zostang
usuniete i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

o Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
ministra infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych” z dn. 06.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401z dnia 19
marca 2003).

e Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia atestow i Swiadectw
dopuszczalnos$ci do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania obowigzujagcych norm,
przepis6w oraz instrukcji dostawcy stosowanych materiatéw i technologii w

trakcie trwania procesu inwestycyjnego
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4.6. Uwagi koncowe
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
konsultowaé z projektantem.
Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe zawarte sg w egzemplarzu archiwalnym
projektanta.
Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Sniadek

5. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

5.1. Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora;
*Ogodlne ogledziny lokalu i jego elementéw konstrukcyjnych;
*Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z dnia 25 sierpnia
1994 r. z pézniejszymi zmianami;
*Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz.690 z dnia 15
czerwca 2002 r.);

5.2. Przedmiot ekspertyzy technicznej
Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest zweryfikowanie istniejgcego lokalu mieszkalnego
pod katem mozliwosci przebudowy w celu wydzielenia dwdch mieszkan chronionych .
Istniejgcy lokal ktory zostanie poddany przebudowie w celu wydzielenia dwoch mieszkan
chronionych zlokalizowany jest na parterze w budynku wielorodzinnym. Istniejgcy budynek
posiada dwie kondygnacje mieszkalne. Druga kondygnacja jest jako kondygnacja
poddasza. Budynek jest w catos$ci podpiwniczony.
Budynek zostat przekryty dachem mansardowym. Potaé dachowa zostata pokryta
dachowka ceramiczng.
Strop nad kondygnacjg jest ceglany na belkach stalowych, natomiast strop nad parterem
wykonano jako masywny.
Sciany budynku zostaty wymurowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.
Sciany zewnetrzne nie posiadajg izolacji termiczne;.

5.3. Cel i zakres ekspertyzy technicznej
Celem ekspertyzy technicznej jest ustalenia stanu technicznego budynku pod katem

przebudowy w celu wydzielenie dwoch samodzielnych mieszkan chronionych .
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5.4. Opis i charakterystyka budynku
Istniejacy budynek wykonano w technologii tradycyjnej tj. tawy fundamentowe betonowe,
$ciany fundamentowe oraz Sciany nadziemia wymurowano z cegty ceramicznej petnej, strop
nad parterem masywny cegany na belkach stalowych, strop nad parterem réwniez masywny
wiezba dachowa drewniana mansardowa pokryta dachéwkg ceramiczng.
5.5. Elementy konstrukcyjne budynku mieszkalnego i ich stan techniczny.
5.5.1. Fundamenty
Fundamenty: Fundamenty betonowe, brak jakich kolwiek zarysowan $cian ktére by
Swiadczyly o przekroczeniu SGU. Stan techniczny fundamentéw uznaje sie za Dobry.
Prace budowlane ktére bedg wykonywana nie bedg miaty wptywu na istniejgce ftawy
fundamentowe gdyz istniejgca kondygnacja parteru jest uzytkowana jako lokal mieszkainy.
Wzrost nowych obcigzenh nie przekroczy ~5%.
5.5.2. Sciany nadziemia
Sciany nadziemia: $ciany zewnetrzne jak i wewnetrzne wymurowano z cegly ceramicznej
petnej gr.38 i 24cm dla sScian zewnetrznych i wewnetrznych. Brak izolacji termicznej. Nie
stwierdzono zadnych spekan czy zarysowan w strefach okiennych oraz naroznikowych.
Stan techniczny Scian uznaje sie za Dobry.
5.5.3. Strop nad piwnica
Strop nad piwnicg— strop ceglany na belkach stalowych. Brak jakich kolwiek zarysowah czy
ubytkéw w cegfach oraz nie zaobserwowano ugiec istniejgcych belek stalowych.
Projekt nie bedzie przewidywat wzrostu nowego obcigzenia przypadajgcego na istniejgcy
strop. Stan techniczny stropu uznaje sie za Dobry.
5.5.4. Strop nad parterem
Strop nad parterem— strop masywny. Ze wzgledu na brak ingerencji w istniejacy strop nie
weryfikowano stropu pod katem sprawdzenia nosnoéci. Brak jakich kolwiek ugie¢ czy
zarysowan stropu. Stan techniczny stropu uznaje sie za Dobry.
5.5.5. Wiezba dachowa
Wiezba dachowa- wigzba dachowa drewniana mansardowa. Ze wzgledu na zakres
opracowania i ze wzgledu na brak ingerencji w istniejacg wiezbe dachowg zaniechano od
sprawdzenia stanu technicznego istniejgcej wiezby dachowej. Po ogdélnych ogledzinach
wiezby dachowej mozna uznac ze stan techniczny wiezby jest Dobry.
5.6. Wnioski
Na podstawienie ogdinych ogledzin budynku i wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnych
budynku Projektowany ,PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W CELU WYDZIELENIA DWOCH MIESZKAN
CHRONIONYCH ” dziatka 307 obreb Dolice gmina Dolice — JEST MOZLIWA.
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5.7. Zalecenia
. wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem oraz ze sztukg budowlang,
roboty budowlane prowadzone przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i
wiedzg techniczng zdobytg przy podobnych obiektach,
. W przypadku jakichkolwiek problemow lub niezgodnosci z przyjetymi zatozeniami do
projektu, nalezy bezwzglednie przerwa¢ prace budowlane, zabezpieczajgc rownoczesnie
konstrukcje przed awarig lub katastrofg i niezwlocznie skontaktowac¢ sie z jednostkg

projektujacg w celu opracowania rozwigzan do stwierdzonego stanu faktycznego.

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Sniadek
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lokalizacja podnosnika pionowego
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LEGENDA:

Elementy fundamentu:

- Nazwa elementu/szer. x wys./rzedna gérma elementu
-PF1-plyta fundamentowa 160x185x35
-PF2-plyta fundamentowa 160x169x35
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lokalizacja podnosnika pionowego

-

== — — —kierunek stropu

—proj.wyburzenie

g —proj.zamurowanie

LEGENDA:

Elementy parteru:

- Nazwa elementu/szer. x wys./rzedna gérma elementu
-Ns1-belka stalowa 2xC120

-Ns2-belka stalowa 2xC120

-Ns3-belka stalowa 2xC120

-Ns4-belka stalowa 2xC120

-Ns5-belka stalowa 2xC120

-Ns6-belka stalowa 2xC120

-Ns7-belka stalowa 2xC240

-Ns8-belka stalowa 2xC160

-Ns9-belka stalowa 2xC120

-SCH1-schody betonowe zewnetrzne gr.14cm
-SCH2-schody betonowe zewnetrzne gr.14cm

Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementdw
betonowych muszg zosta¢ przez wykonawce
sprawdzone i poréwnane z rysunkami architektury.
Niszgodnosci muszq zosta¢ wyjasnione przez
kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY - C20/25

STAL ZBROJENIOWA - AllIN(RBW500), A-0(St0S-b)
OTULINA ZBROJENIA - 2,5cm

DREWNO C24

STAL KSZTALTOWA - S235JRG2

%ML&,GOQZ_KV PROJEKTOWA
& -PROJEKT-
D K S\ mgr inz. Krzy satof Sniadek

@512024527 Bwww.projektks.pl Ddprojektks@onet.pl

INWESTYCJA: Przebudowa lokalu na parterze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w celu wydzielenia dwéch mieszkafi chronionych
ADRES dziatka 307 obreb Dolice gmina Dolice DATA:
INWESTYCJL: ul.Wiejska 44 w Dolicach 05.2022
INWESTOR: GMINA DOLICE FAZA:
UL.OGRODOWA 16 PB.
73-115 DOLICE
TEMAT RYSUNKU: | RZUT PARTERU i FUNDAMENTOW SKALA:
175
BRANZA: KONSTRUKCJA zmmﬁ_zé"
PROJEKTOWAE: | Mgr inz.Krzysztof Sniadek
upr.ZAP/0004/POOK/15
OPRACOWAL:




poz. Plyta fundamentowa PF1

szt.1
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@ 14910-12-L
— e s s mSes ——

@ 14910-12-L=174

I@ 14910-12-L=174

— I I S .

J

12
—_ — g

NElg Stal Dlugos¢ e Rnar
retow " tow
preta preta ng ?poz. ‘ pozyaj ggznie 210
5 [mm] H [m] [sz] [m]
Plyta fundamentowa PF1
1 [ 10 [ B500SP | 174 | 28 | 1 [ 28 [ 4872
2 | 10 | B500sP | 202 | 28 | 1 | 28 | 5656
Plyta fundamentowa PF2
1 [ 10 [ BS00SP | 174 | 28 | 1 28 48,72
3 | 10 | B500sP | 183 | 28 | 1 28 51,24
Razem diugos¢ pretéw [mb] 205,24
Masa jednostkowa [kg/mb] 0617
Masa pretow dla danej srednicy [ka] 126,6
Masa lgcznie [ka] 126,6

188

UWAGA : Sumaryczna diugosé pretow jest dlugoscia rzeczywista w osi preta
metodg B wg PN-EN 1SO 3766:2006.
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P{QACOWN][A PROJEKTOWA
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mgrinz. Krzysztof Sniadek

512024527 Bwww.projektks.pl Bdprojektks@onet.pl

INWESTYCJA: Przebudowa lokalu na parterze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w celu wydzielenia dwdch mieszkan chronionych
ADRES b dziatka 307 obreb Dolice gmina Dolice DATA:
" | ul.Wiejska 44 w Dolicach 05.2022
INWESTOR: GMINA DOLICE FAZA:
UL.OGRODOWA 16 PB.
73-115 DOLICE
TEMAT RYSUNKU: | PLYTY FUNDAMENTOWE-ZBROJENIE SKALA:
1:20
NR RYSUNKU:
BRANZA: KONSTRUKCJA K-2
PROJEKTOWAL: | Mgr in2.Krzysztof Sniadek
upr.ZAP/0004/POOK/1M5
OPRACOWAL:




poz. Schody SCH1

wNﬁ. ‘_ . Liczba Dhugos¢ fgczna
Noo Stal Dhgost T pretow i | pretow B500SP [ StasxD
M\ N pre pre naipoz. | POAYY lacznie a8 212 | 26
— — = [ [mm] H [m] [sz] [m]
N - . .M 1 12 B500SP 537 12 1 12 64,44
2 12 B500SP 544 12 1 12 65,28
3 12 B500SP 1,68 12 1 12 20,16
4 12 B500SP 4,89 12 1 12 58,68
5 12 B500SP 4,95 12 1 12 59,40
6 8 B500SP 3,05 12 1 12 36,60
7 6 St3SX-b 1,62 54 1 54 87,48
o 8 8 B500SP 2,62 12 1 12 31,44
] 9 | 6 | smsxb | 2% 10 1 1 %20
10 12 B500SP 3,88 14 1 14 54,32
11 8 B500SP 3,56 16 1 16 56,96
Razem diugos¢ pretéw [mb] 125,00 322,28 112,68
2 T - 0.880 Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888 0,222
- . Masa pretow dla danej srednicy [kg] 494 286,2 25,0
Masa facznie [kl 360,6
.\ 240 UWAGA : Sumaryczna dlugoscé pretow jest dlugoscig rzeczywistg w osi preta
: metodg B wg PN-EN ISO 3766:2008.
\ (2) 19012151544
\. >|> istn.Sciana zewnetrzna
S e
Q 140121368 -
I
f_\|1 + 0,040
I 428 Aﬁ 20 Aﬁ i 4 .
(7)) 5496-L=162 (9) 1006-L=252 v =
[ [
| | ﬁ i / 5 | _
1 1 |_
istn.§ciana zewnetrzna - a %
|||||| Snicana zeungione poz. Schody SCH2 5 (&) 120820305 -
szt.1 _ 263
" o
1208-20-=262
KONDYGNACJA PARTERU 3% e 28-20 6
2 262
15 234 \@ 175 [
+ 0,040
B 2
| — P
AN
_
" RN
_
|
2
=
(11) 1608-25-L=356
(=3 (=)
o - 0,880 2 =
KONDYGNACJA PIWNICZNA - :
%w@»h@?.z_r& PROJEKTOWA
4 Y%} -PROJEKT-
% Hm@ mgr inz. Krzy sztof Sniadek
512024527 Bwww.projektks.pl Xprojektks@onet.pl
— INWESTYCJA: Przebudowa lokalu na parterze w budynku mleszkalnym
b A 20 wielorodzinnym w celu wydzielenia dwdch mieszkan chronionych
ADRES dziatka 307 obreb Dolice gmina Dolice DATA:
INWESTYC: :H_<<_m_.m_a a4 w Uo_mnm_n: g _ 05.2022
INWESTOR: GMINA DOLICE FAZA:
|||||| UL.OGRODOWA 16 PB.
73-115 DOLICE
— TEMAT RYSUNKU: | SCHODY ZEWNETRZNE-ZBROJENIE SKALA:
e 1:20
s BRANZA: KONSTRUKCJA R
PROJEKTOWAL: | mgr in2.Krzysztof Sniadek
upr.ZAP/0004/POOK/15
OPRACOWAL:




poz. Nadproze Ns1

szt.4
dodatek na spoiny 1,8%
> M16 €120 / 1480 Ns1 B@W
| e e (NSt
T 77 [ [l
v 1 [ [ /11 1 [ [0 [,
530 530 Mmmw_
T so 80 B 7 g4 80— Tiso ]
U1 o _ N
poduszka betonowa
150x320x120mm(LxBxH})
A
poz. Nadproze Ns2
szt.3
dodatek na spoiny 1,8%
_m M1 €120/ 1920
LWW\ 2 szt. 9@@
IS S A Vi | L |
_ [ [ [ [ T 1 “«I_ [ [ [ | [ !
- - - —4 - - 2|_
_|_I 750 750 &
T sl 80 bit. " 1620 807 Phso [ 1
=X _____ __ _ ___________ B —
poduszka betonowa
150x320x120mm(LxBxH)
B
poz. Nadproze Ns3
szt.2
dodatek na spoiny 1,8%
_ﬁ C-C
M16 €120 / 1600 —_
O .N‘ N 2 sz7t. @
LS - 3
[ [ [ [ IZ1/1 1 [ 1 [[][!
- - IlA.Nl - - S
590 590 Ml_
M) 8 b7 g5 8 g 1!
cCcorT—1~ - _ _ _ _ _ _ _ _ i | —
poduszka betonowa
150x320x120mm(LxBxH)
©
bl. 40x8 / 220 U_\_ bl. 40x8 / 190
_ 56 szt. ' _ 7 szt.
| 40
%\ —

pozostata cze$é Sciany powyzej proj.belki Ns1

poz.Ns1

M16

proj.wyburzenie §ciany nosnej

poz. Nadproze Ns4

szt.2
dodatek na spoiny 1,8% _ﬁ
M16 C 120/ 1300 i 7ei proj i
U ot mZmA.v pozostata czg$¢ Sciany powyzej proj.belki Ns4
| _ 150 _ _ 630 _ % 150 | pozNs4
LI [ 1T/ N A
| - —— - — — m I_ w
- M16

315 315 S
T 150 |2 630 150 | ||
[ A 1T |

poduszka betonowa

pozostata cze$é Sciany powyzej proj.belki Ns2

poz.Ns2

M16

proj.wyburzenie $ciany nosnej

pozostata cze$é $ciany powyZej proj.belki Ns3

proj.wyburzenie $ciany nosnej

poz.Ns3

M16

proj.wyburzenie $ciany nosnej

bl2.

150x320x120mm(LxBxH) Z Q . Z m
_ﬁ szt.2
dodatek na spoiny 1,8%
_ m M16 c SW 11270 A Zm 5 v — pozostata cze$¢ Sciany powyzej proj.belki Nsb
M=, [ (@] [ [ [#[ [, 180,] 1 [1  pozNss
T T T [ [/ /1 1 [ ] —
_ - — L R
ol M16
425 425 mmhﬂ
T Thso| \80 B~ g79 & Fas[ |
S I | T _1
proj.wyburzenie $ciany nosnej
poduszka betonowa
150x320x120mm(LxBxH)
Dlugo$é Liczba Masa [kg] . ;
Poz. Profil [mm] [s71 ean. | iszt. | razem Materiat Uwagi
1szt.
bl1. bl. 40x8 220 56 2,512 0,6 336 | S235JRG2
bl2. bl. 40x8 190 7 2,512 05 35 S235JRG2
Razem masa 1 elementu [kal 371
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) ka | 311
Nadproze Ns1 4szt.
Ns1 | C120 | 1480 | 2 | 134 19,8 396 [S235JRG2]
Razem masa 1 elementu [kal 39,6
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 07
RAZEM MASA 4 ELEMENTU(OW) [kal 161,2 ELEKTRODY EA 1.46
ZmQUﬂONm Ns2 3szt. W—.CUV\ kl.6.8 oraz HILTI
Ns2 | c120 | 1920 | 2 | 134 257 514 [S235JRG2] wumﬁﬁwwm_,oﬁMMMM_”_M_Mﬂwﬁoa wykonaé 0,7t
Razem masa 1 elementu [kl 51,4 - o o ) )
Dodaiekna spany 18% g | 08 A eyl o el ol oo ek
RAZEM MASA 3 m_um_,\_mz._.cﬁ0<<v __6_ Amm_o m_mmﬁsa‘ stalowe zabezpieczyc powlokami malarskimi m:gsqrms.a_:_.
Nadproze Ns3 2t PRACOWNIA PROJEKTOWA
Ns3 | €120 | 1600 [ 2 [ 134 214 428 [S235)RG2] S -PROJEKT -
Razem masa 1 elementu kgl 428 »@% o L
Dodatek na spoiny 1,8% k] 08 H_W@ mgr inz. Krzy sztof Sniadek
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) [kal 87,2 @512024527 Awww.projektks.pl (projektks@onet.pl
: INWESTYGJA: Przebud lokal rt budynku mieszkall
Netel o m T e i T irych
WMMMH_M: :mmw Mhoﬂ_w_,\__dmmﬂ“w: “_A_AM“ ﬂ#.@m ADRES ok nNmm*T.m. 307 obreb _u.o_mnm gmina Dolice 05 cM»M,M 2
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kgl | 708 — M__,V_,_ﬁ_,mwﬂﬂm Dolicach :
9 FAZA:
_ UL.OGRODOWA 16 PB.
Nadproze Ns5 2gzt. 73-115 DOLICE
Ns5 7 C120 7 1270 7 2 7 dm.h 17 34 S§235JRG2 7 TEMAT RYSUNKU: | SZCZEGOLY NR1 SKALA:
Razem masa 1 elsmentu [kq] 34 1:20
Dodatek na spoiny 1,8% [ka] 06 BRANEA: KONSTRUKCJA KA
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kal | 69,2 T Kizyazior SadeR
upr.ZAP/0004/POOK/15
OPRACOWAL:




poz. Nadproze Ns7

szt _ﬁ
dodatek na spoiny 1,8% O C 240 /5110 AZ mﬂv
2 szt.
r T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T s e s s s s e 7 G-G .
[ [ | ISTNIEJACY STROP M16 _ —_— istn.strop
| _ _ _ _ _ 350 735 735 735 735 735 735 350 |
]
_ _
_ | ] I _ poz.Ns?
| _ _ _ _|||0| - - .0||||||T||||||0%|||| — - — - — —% - 4 - — _ _ m |
_ _ _
| _ _ = = = = = = _ |
| _ _ Aﬁ 675 Aﬁ £ Aﬁ LS \..H 735 Aﬁ L Aﬁ 675 Aﬁ _ m | proj.wyburzenie $ciany nosnej
_ _ 60 bi2. % T
| NN o0 _ _
DLl 1 Tasol \] 4410 30| | | _ oo 1
CT T G CT T Lﬁg T!m
NN L] _ , ,
(I | I - il - _____________ - ____________ L 21 _J_1__ 1
poduszka betonowa poduszka betonowa
350x250x1500mm(LxBxH) 350x250x1500mm(LxBxH) .
istn.$ciana zewnetrzna nosna istn.sciana wewngtrzna nosna UON . Z mQ U q.ONm Z mm
szt.1 _ﬁ
Z Q . Z @ dodatek na spolny 1,8% _I_
ZESTAWIENIE STALI - KSZTALTOWNIKI
szt.5 o (Ns8)
i Dlugos¢ | Liczba Masa [kg] . . ISTNIEJACY STROP 25zt
8%
dodatek na spoiny 1,8 Poz. Profil [mm] [s2] jedn. | 1sz | razem Materiat Uwagi 150 625 625 150
_uu_u Nadproze Ns6 bszt.
F M16 € 120 /1300 OZ ) — pozostata cze&é Sciany powyZej proj.belki Ns6 Ns6 | c120 [ 1300 | 2 134 174 348 |S235JRG2| H_\ AL
o Razem masa 1 elementu [kgl 34,8 _ - - - |4 - - - e _
R Dodatek na spoiny 1,8% kg 06 _ TOJ_
T ] poz.Ns6 RAZEM MASA 5 ELEMENTU({OW) [ka] 177 7 555 555 ﬁ ol
4 _ , B\ B
Nadproze Ns7 iszt. __ _ _ 70 bl1. M16 70-
«® M16 Ns7 | C 240 | 5110 [ 2 332 169,7 3394 [S235JRG2 | 150, 1250 [ 150
Razem masa 1 elementu [kg] 3394 |
I 150 Dodatek na spoiny 1,8% [ka] 6,1 e\ ﬂ |||||| -
ﬂl_ == RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) [ka] 3455 _
s proj.wyburzenie $ciany nosnej Nadproze Ns8 1szt. poduszka betonowa
poduszka betonowa Ns8 | C 160 | 1550 | 2 18,8 291 58,2 | S235JRG2] 150%260x120mm{LxBxH)
150x260x120mm(LxBxH}) Razem masa 1 elementu [kg] 58,2
Dodatek na spoiny 1,8% [ka] 1 .
_ F RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg | 592 H-H istn.strop
Nadproze Ns9 1szt. f !
UON Zma U_.ONQ Zm@ Ns9 | c120 [ 100 | 2 134 28 456 |S235JRG2] _ N _
' Razem masa 1 elementu kgl 45,6 | pozNs8 |
s7t1 Dodatek na spoiny 1,8% [kq] 08
dodatek na spoiny 1,8% RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) [kg] 46,4 g
~ (-]
)
M16 € 120/ 1700 ozostala cze$é Sciany powyzej proj.belki Ns9 250 M16
__ / 0110 Ns9) p B y powyzej proj m
_1_J|+_J|_4_Ja_1|_1_|_|_m_| T, B [ o1,/
_ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ L _ I _ I I _ I _ I | poz.Ns9 250 proj.wyburzenie §ciany nosnej
I S — v
-l M16
H 640 640 T
s ]p 8 bi. " 1400 & fhso | |
tr 1t 1>~ - - - - _ _ _ N I B
proj.wyburzenie $ciany nosnej w%?%ﬁ@% NIA PROJEKTOWA
poduszka betonowa O% -PROJEKT- :
15032001 20mm(LBx < H_W@ mgr inz. Krzy sztof Sniadek
_ X320x120mm(LxBxH) @512024527 Bwww.projektks.pl Rdprojektks@onet.pl
_ INWESTYCJA: Przebudowa lokalu na parterze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w celu wydzielenia dwéch mieszkar chronionych
R P e 053022
INWESTOR: GMINA DOLICE FAZA:
UL.OGRODOWA 16 PB.
73-115 DOLICE
X SKALA:
ELEKTRODY EA 1.46 TEITRRINE| SZGZEGOLY NR2 1:20
W—.C—uv\ kl.6.8 oraz HILTI BRANZA: KONSTRUKCJA NR RYSUNKU:
spoiny pachwinowe nie oznaczone wykonaé 0,7t K-5
t - grubos¢ cieriszego elementu PROJEKTOWAL: | Mgr in2.Krzysztof Sniadek
o o ) ) upr.ZAP/0004/POOK/15
UWAGA: Przed przystgpieniem do realizacji obiektu lub jego czesci,
wezystkie wymiary naleZy sprawdzi¢ na placu budowy z natury. OPRACOWAL:
Elementy stalowe zabezpieczyc powtokami malarskimi antykorozyjnymi.




