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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy :  

zagospodarowaniu terenu części działki 307 obręb Dolice ,   przebudowa parteru budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w celu wydzielenia dwóch mieszkań chronionych  
ul.Wiejska 44 , 73-115 Dolice  

 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1. 1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).  
 
SST-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  - CPV 45111100-9; CPV 45111220-6 
SST-02  ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 
SST-03  ROBOTY BETONOWE - CPV 45262300-4 
SST-04  ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELEBTOWYCH – CPV 45200000-9 ;CPV 45262310-7 
SST-05  ROBOTY MUROWE -CPV 45262500-6 
SST-06  IZOLACJE – CPV 45320000-6 
SST-07  TYNKI I OKŁADZINY- CPV 45410000-4 
SST-08  PODKŁADY I POSADZKI – CPV 45262000-1 
SST-09  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA –CPV 45421000-4 
SST-10  ROBOTY MALARSKIE –CPV 45442100-8 
SST-11  ŚCIANY SZKIELETOWE , OBUDOWY Z PŁYT G-K – CPV 45410000-4 
SST-12  ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE –  
              Kody CPV:45321000-3 Izolacja cieplna 

45443000-4 Roboty elewacyjne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45324000-4 Tynkowanie 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5 Demontaż rusztowań 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

SST-13  KONSTRUKCJE  STALOWE  –PODCIĄG STALOWY  - CPV 45262410-8 
SST-14 PLATFORMA DLA OSÓBN NIEPEŁNOSPRAWNYCH  - CPV 45313000-4   
SST-15 OGRODZENIE  - CPV 45340000-2 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
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c) obiekt małej architektury;  
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i  urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
1.4.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
1.4.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
1.4.9. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
1.4.10. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 1.4.11. dokumentacji powykonawczej – 
należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
1.4.12. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
1.4.13. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.14. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
1.4.15. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
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trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
1.4.16. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.18. opłacie -– należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.19. kierowniku budowy -– osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.4.20. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów  
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.21. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.22. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.23. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.24. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  
1.4.25. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.26. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
1.4.27. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.28. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również  składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 1.4.29. istotnych wymaganiach  
– oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
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1.4.30. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 1.4.31. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.4.32. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.33. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.34. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową (przedmiar robót), SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i dwa komplety SST.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ( przedmiar robót ) ma zawierać opis, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: − 
dostarczoną przez Zamawiającego, − sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
przedmiarem robót i SST. Wielkości określone w przedmiarze robót i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJKEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  
TERENU  I  PROJEKTU  BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO W CELU WYDZIELENIA DWÓCH MIESZAKAŃ CHRONIONYCH    
dz. nr 307    obręb  DOLICE   , gmina  Dolice , ul.Wiejska 44   73-115 Dolice 

                                                                               
STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI  7 

  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: - podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
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w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadom i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, PZJ, 
projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez  
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST.  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
 1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów , 
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 2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
   Polską Normą i  znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych .  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.5. Dokumenty budowy  
[1] Protokół odbioru końcowy  
      Do protokołu odbioru należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, • inne istotne 

informacje o przebiegu robót.  
[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3] Pozostałe dokumenty budowy  
     Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące  
     dokumenty:  

a) pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  

[4] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.  
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze 
robót.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca ustnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od ich 
ukończenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę poprzez zawiadomienie 
inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z przedmiarem robót i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające  
     lub zamienne),  
 2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
 3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
     bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), o ile są wymagane.  
 4. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z zadaniem, W przypadku, gdy wg komisji, 

roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub 
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
• inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 
   352, 650.) 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018, 
   z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693.)  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.) 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490.)  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. – o dozorze technicznym (U. z 2021 r. poz. 272, 2269, z 2022 r. poz. 
   727.)  
– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.)  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. 
   poz. 32, 655.) 
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10.2. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie  
   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i  
   higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  
   dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
   U. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia  2021 r. – w sprawie szczegółowego  
   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz. 2454).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie sposobów  
   deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.  
   U. z 6 grudnia 2016 , poz. 1966).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września  2021 r. – zmieniające rozporządzenie 
   w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
   zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 6 września 2021 r, 
   poz. 1686 ).  
 10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
   Arkady, Warszawa 1989-1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
   Warszawa 2016.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
   Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45111100-9 
Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 
Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
 
SST 01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1 . PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych , stanowi dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 
2. ZAKRES ROBÓT  
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 
-wyburzenie części ścian wewnętrznych  w pomieszczeniach na parterze budynku   , 
-rozbiórka   istniejącego ogrodzenia  , 
-wyburzenie schodów zewnętrznych  , 
-usunięcie nawierzchni utwardzonych  ,  
-usuniecie , wykucie warstwy betonu na stropie Kleina , 
-powiększenie otworów drzwiowych  , 
- wykucie nowych otworów okiennych . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność ich wykonania ze Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inspektora Nadzoru jeśli został on ustanowiony oraz za wykonanie ich z odpowiednią jakością. 
 
2.1 Roboty związane z rozbiórką obiektów – postanowienia ogólne Przedmiotowe obiekty winny  być 
rozbierane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać 
się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby odciąć ich dopływ, w szczególności energii elektrycznej. Teren 
rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace rozbiórkowe powinny być 
prowadzone ręcznie .  Należy również zabezpieczyć pnie drzew  przed uszkodzeniem . Także przy rozbiórce 
fundamentów nie wolno naruszyć ani wycinać systemu korzeniowego drzew. Wykonawca robót jest 
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odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów poszczególnych obiektów oraz za 
przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji i na składowisko odpadów. Zgodnie z przepisami o 
gospodarce odpadami Wykonawca - karty przekazania odpadów. Wszelkie szkody wyrządzone przez 
Wykonawcę osobom trzecim podczas trwania prac rozbiórkowych zabezpieczone będą z polisy 
ubezpieczeniowej Wykonawcy. 
 
2.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zlecenia, aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje na czas trwania prac 
rozbiórkowych ogrodzenia tymczasowe, rusztowania i inne środki niezbędna do ochrony robót. 
 
 2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  rozbiórkowych wszelkie  
 przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
 
2.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony  przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy – gaśnice w ilości przewidzianej przepisami.  Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  
ewentualnym pożarem wywołanym, jako efekt niewłaściwej realizacji 
rozbiórki lub przez pracowników Wykonawcy. 
 
2.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca ma obowiązek  dbać o to, żeby prace rozbiórkowe przebiegały w warunkach  
bezpiecznych, nie szkodliwych dla zdrowia pracowników oraz z  zapewnieniem odpowiednich warunków 
sanitarnych. Przyjmuje się ,że  wszystkie koszty związane z wypełnieniem powyższych warunków w  całości 
są uwzględnione w cenie umownej. 
 
3. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
Na przyszłym Wykonawcy ciąży obowiązek bezwarunkowego osobistego zapoznania się z placem budowy i 
złożenia kompleksowej oferty tzn. zawierającej wszystkie niezbędne do wykonania zadania prace. 
 
 4. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ,  wymaganiami SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru ,w przypadku jego  ustanowienia. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
Wykonawcy przy  wykonywaniu robót rozbiórkowych , zostaną usunięte na koszt własny  Wykonawcy.  W 
przypadku ustanowienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany  będzie do wykonywania jego 
poleceniem , w czasie przez Inspektora  narzuconym pod rygorem wstrzymania robót i poniesienia przez  
Wykonawcę skutków finansowych . 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania dostarczy Inwestorowi Program Zapewnienia 
Jakości. 
 
6. DOKUMENTY BUDOWY 
 - pozwolenie na rozbiórkę , pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót rozbiórkowych 
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 - protokół przekazania placu budowy 
 - protokoły odbioru robót 
 - protokoły z narad i ustaleń 
 - książka obmiarów jeśli wymagana 
 - dziennik rozbiórki jeśli wymagany 
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
7. OBMIARY ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 odbitych tynków , posadzek, rozebranych ścianek działowych , 
1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, przeprowadzenie demontażu, rozdrobnienie 
zdemontowanych elementów, oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, selektywne złożenie odpadów w 
kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
-załadunek odpadów, 
-zabezpieczenie ładunku, 
-przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
-utylizację odpadów. 
 
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 14 grudnia  2012r. o odpadach Dz. U. z 2022.699, 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 
2020.10 ),  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r.  Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 
1649, 1650), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  Dz.U.03.47.401). 
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SST-02   ROBOTY ZIEMNE  

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45111200-0 
 
Roboty ziemne  

 
 
 
SST 2 - ROBOTY ZIEMNE - Wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, podbudowa pod nawierzchnie 
utwardzone   
 
1 . PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V kategorii i 
ich zasypania. SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót ziemnych  przewidzianych w projekcie budowlanym.  
2. ZAKRES ROBÓT  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują 
wykonywania wykopów fundamentowych mechanicznie i ręcznie w gruntach nieskalistych (kat. III) i ich 
zasypanie.  
Zakres robót obejmuje:  
-mechaniczne odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu. 
-ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu z oczyszczaniem  
 dna wykopów.  
-ustawienie szalunku w wytyczonym i wypoziomowanym miejscu.  
-zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem oraz wywóz ziemi samochodami   
 samowyładowczymi. 
3. MATERIAŁY  
Grunt pochodzący z wykopu, deski szalunkowe , chudy beton na podkład pod ławy fundamentowe.  
4. SPRZĘT  
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka  
5. TRANSPORT  
Ręczny i samochodem samowyładowczym  
6. WYKONANIE ROBÓT  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne. Roboty wykonywane będą 
mechanicznie i ręcznie z wyrównaniem i kształtowaniem wykopów. Ziemia z wykopów usunięta zostanie 
na zewnątrz budynku w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów). Nadmiar 
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wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, 
dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. W czasie robót ziemnych należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. Na dnie wykopu przewiduje się wykonanie 
podsypki piaskowej i ułożenie warstwy chudego betonu gr. 10 cm. Wywóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km. Zasypanie wykopów z ubijaniem warstwami 30-40cm . 
7. KONTROLA JAKOŚCI  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na:  
  A. sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,  
  B. zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
  C. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
  D. zagęszczenie zasypanego wykopu.  
8. JEDNOSTKA OBMIARU  
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST01 Wymagania ogólne. 
-   Dla zdjęcia warstwy humusu jednostką obmiarową jest – m2 
-   Dla wykonania wykopów jednostką obmiarową jest – m3 
-   Dla wykonania podkładów i nasypów jednostką obmiarową jest – m3 
-   Dla wykonania zasypek jednostką obmiarową jest – m3 
-   Dla transportu gruntu jednostką obmiarową jest – m3 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
9. ODBIÓR ROBÓT  
Inspektor na podstawie protokołu odbioru robót lub zapisów w dzienniku budowy. 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8. 
Zdjęcie warstwy humusu - płaci się za ustaloną ilość m2 gruntu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
    -  odspojenie humusu i przemieszczenie go na składowisko, 
    -  prace porządkowe. 
Wykopy -  płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
    -  wytyczenie wykopu z wyznaczeniem głównych osi i rzędnych, 
    -  dowóz i odwiezienie sprzętu, 
    -  pracę sprzętu (wraz z przestojami technologicznymi), 
    -  zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania, 
    - odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem  
      (wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi), 
    - wykonanie wykopów, 
    - utrzymanie wykopów a w tym min. wzmocnienie ścian powstałych dołów, 
    - ochrona istniejącego uzbrojenia terenu łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku  
      uszkodzenia tego uzbrojenia, 
    - odwodnienie wykopów, w tym zarówno będące wynikiem wykopów uwodnionych jak  
      i wynikłe z opadów atmosferycznych, 
    - wydobycie, załadowanie na środki transportu i odwiezienie urobku na wskazaną odległość 
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      wraz z wbudowaniem, o ile jest konieczne, 
    - prace porządkowe. 
Wykonanie podkładów, nasypów i zasypek - płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu po zagęszczeniu wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
    - dostarczenie materiału, 
    - uformowanie i zagęszczenie gruntu z wyrównaniem powierzchni, 
    - przeprowadzenie niezbędnych badań, 
    - prace porządkowe. 
Transport gruntu - płaci się za ustaloną ilość m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
   -  załadowanie gruntu na środki transportu, 
   -  przewóz na wskazaną odległość, 
   -  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 
     - zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie dróg na terenie robót i na miejscu odkładu (czyszczenie 
dróg na bieżąco o ile ich zanieczyszczenia zostały spowodowane prowadzonymi pracami), 
      - prace porządkowe. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze  
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia 
 
 

SST-03   ROBOTY   BETONOWE  

  

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45262300-4 
Wykonanie robót betonowych   

 
SST 3 - ROBOTY BETONOWE  - Wykonanie elementów betonowych w obiektach kubaturowych, 
elementach zagospodarowania terenu   . 
 
1 . PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych, 
elementów zagospodarowania terenu . 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót ziemnych  przewidzianych w projekcie budowlanym. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
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1.3. Zakres robót  
Przedmiot i zakres robót objętych ST Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
przygotowaniem mieszanki betonowej,   wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,  
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  pielęgnacją betonu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:  
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy – 
mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą 
zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G (np. Beton klasy B30 przy Rb G 
= 30 MPa). Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych   
 Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie przedmiaru robót. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” ,  
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych Materiały i wyroby do 
robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: – producent 
dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, – spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, 3.2. Sprzęt do wykonywania 
robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
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3.2.1.Transport mieszanki betonowej Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy 
stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 
skrzyniowych ani wywrotek.  
3.2.2.Podawanie mieszanki  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. 
Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą 
niż 10 m.  
3.2.3.Zagęszczanie  
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. 
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w 
płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Uwaga. Ostateczny dobór sprzętu i jego 
parametry należy określić w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 4.2. Ogólne zasady 
transportu masy betonowej  
4.2.1.Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie 
masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami 
samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  
4.2.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: – 90 minut przy 
temperaturze otoczenia +15°C – 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C – 30 minut przy 
temperaturze otoczenia +30°C . 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona 
przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: – prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., – 
prawidłowość wykonania zbrojenia, – czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny, – przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w 
miejscu przerwy roboczej, – prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi 
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., – prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność 
kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszą być wykonane 
zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.  
 5.3.Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej Wytwarzanie mieszanki betonowej 
powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić 
żądane w ST wymagania. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
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W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów 
konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: – przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać 
następujące warunki: – czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach 
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Ukształtowanie powierzchni betonu w 
przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się 
kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w 
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Betonowanie 
konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie 
ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
5.5. Pielęgnacja betonu Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie 
później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze 
otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: – 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, – pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, – wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być 
oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu.  
5.7. Deskowania  dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
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wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z inspektorem 
nadzoru.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości robót przeprowadza inspektor nadzoru. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych Objętość konstrukcji betonowej lub Żelbetowej 
oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się 
wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8 
 8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu należy omówić z inspektorem nadzoru.  
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z przedmiarem robót. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: – dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, – protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, W toku odbioru 
komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
powinny być odebrane, jeżeli dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: – ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, – wykaz wad i usterek 
ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, – stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z 
zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9 . 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: – określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego. Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub 
żelbetowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: – przygotowanie stanowiska roboczego, – dostarczenie 
do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, – obsługę sprzętu, – montaż rusztowań z 
pomostami i deskowań, – zagęszczenie i pielęgnacja mieszanki betonowej, – wykonanie przerw 
dylatacyjnych, – wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., – demontaż deskowań , – oczyszczenie stanowiska 
pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i urządzeń, – koszty 
pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Polskie Normy Budowlane. 
10.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).  
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. 
   Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 r. poz. 822.). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.).  
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika budowy,  
    montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  
    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 22 maja   2018 r., poz.963 z późniejszymi  
    zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada  2016 r. w sprawie sposobów  
   deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
    budowlanym (Dz. U. z 6.12.2016 r. , poz. 1966). 
 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków  
    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. 
    z 2020 r. poz. 1608)).  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
– Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
 – Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB  
    nr 240/82.  
 

SST-04   ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 
 

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH  
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY  
W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

45262310-7 ZBROJENIE 
 
 
SST-04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
 
1. WSTEP. 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betonowych  obiektów kubaturowych, elementów 
zagospodarowania  terenu . 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych ze zbrojeniem betonu w 
konstrukcjach, zgodnie z Dokumentacją projektową i obejmują:  
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- przygotowanie zbrojenia, 
- montaż zbrojenia, 
- kontrola jakości materiałów i robót. 
Roboty obejmują : 
-zbrojenie ław fundamentowych 
-zbrojenie  nadproży  
-zbrojenie podestu wejściowego 
-zbrojenie schodów  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Stal zbrojeniowa. 
Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszą Specyfikacją stosuje się klasy i gatunki stali jak 
niżej: 
Klasa stali Gatunek stali Rodzaj stali Średnica prętów Normy 
A-I St3SX spajalna ø6÷8mm PN-82/H-93215 
A-III 34GS niespajalna ø8÷20mm PN-89/H-84023.06 
A-IIIN RB500W 

(Bst500S) 
spajalna ø8÷25mm 

 
 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm. 
Stal dostarczona na budowę musi mieć certyfikat pochodzenia, który jest niezbędny przy odbiorze 
zbrojenia i wykonanych robót. 

2.2Właściwości mechaniczne i technologie stali 
Właściwości mechaniczne technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/04. W technologicznej próbie zginania powierzchnia 
próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
2.3Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni prętów 
niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem.  
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia, zgorzeliny i chropowatości 
są dopuszczalne: 
        jeśli mieszczą się w granicach odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich, 
 jeśli nie przekraczają 0,5mm dla prętów o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o 
większych średnicach. 
2.4 Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości, w który musi być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
 nazwę wytwórcy 
 gatunek stali 
 numer wyrobu lub partii 
 znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie), 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej. 
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Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy też kręgu. 
Dostarczona na budowę stal, która: 
 nie ma zaświadczenia, 
 oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej właściwości, 
 pęka przy wykonywaniu haków, należy odesłać do wytwórcy lub zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-

94/H-04310. 

2.5 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów, gatunków i kształtów. 
2.6 Badanie stali na budowie. 
Badaniu stali na budowie należy poddać każdą z osobna partię stali nie większą od 60 ton.Z każdej partii 
należy pobrać po 6sztuk próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal 
może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie 
lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu 
lub od żądanej, to stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Przewiduje się użycie nożyc mechanicznych do cięcia prętów oraz giętarek, prostowarek i wciągarek do 
przygotowania zbrojenia. 
4. TRANSPORT. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami 
transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i PNEN 
i postanowieniami umowy. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót 
uwzględniający warunki w jakich będzie wykonywane zbrojenie. 

5.2 Przygotowanie zbrojenia  

5.2.1 Czyszczenie prętów. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 
luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.  
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
5.2.2.Prostowanie prętów.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy , młotków, prostowarek i wciągarek. 
5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych 
Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału wskazane 
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jest sporządzenie w tym celu planu ciecia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0cm. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem 
acetylenowym. 
Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości 
odgięć. 
5.2.4 Odgięcia prętów , haki. 
Minimalne średnice trzpieni do wykonywania haków zbrojenia należy stosować zgodnie z PN-B-03264. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia. 
5.3.1. Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal zgodnie z dokumentacją. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje 
żelbetowe można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami i 
zabłoconej. Grubość otuliny zewnętrznej prętów należy stosować zgodnie z projektem (wymagania ze 
względów wilgotnościowych). Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i 
transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia. 
Łączenie prętów ze stali spajalnej można wykonywać za pomocą spawania łukiem elektrycznym spoinami 
jednostronnymi i dwustronnymi jako zakładkowe lub nakładkowe, a także na zakład. Pręty proste i pręty 
ze stali niespajalnej łączyć na zakład bez spawania (wiązania prętów drutem). Drut wiązałkowy, wyżarzony 
o średnicy 1mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy 
stosować drut o średnicy 1,5mm. Dla zachowania właściwej grubości otuliny należy układane w 
deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z rysunkami 
oraz wymaganiami podanymi w normach. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia dokonuje się przez 
bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z rysunkami projektu konstrukcji 
oraz PN-63/B-06251. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje poniższa 
tabela. 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 
Cięcie prętów 
(L-długość cięcia wg projektu) 

dla L<6,0m dla 
L>6,0m 

20mm 
30mm 

Odgięcia 
(odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie 

dla L<0,5m 
dla0,5m<L<1,5m dla 
L>1,5m 

10mm 
15mm 
20mm 

Usytuowanie prętów: 
a. otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku 
do wymagań projektu) 

 
<5mm 
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b. odchylenie plusowe (h – całkowita grubość 
elementu) 

dla h<0,5m dla 
0,5m<h<1,5m dla 
h>1,5m 

10mm 
15mm 
20mm 

 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 
c. odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami (a – jest odległością 
projektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a<0,05m a<0,20m 
a<0,40m a>0,40m 

5mm 
10mm 
20mm 
30mm 

d. odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b –
oznacza całkowitą grubość lub szerokość 
elementu) 

b<0,25m 
b<0,50m 
b<1,5m b>1,5m 

10mm 
15mm 
20mm 
30mm 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
8. ODBIÓR KOŃCOWY. 
Ogólne warunki odbioru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór zmontowanego zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera i wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodności 
zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
- zgodność kształtu prętów, 
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
- rozstaw strzemion, 
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
- zachowanie wymaganego otulenia prętów. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena umowna uwzględnia dostarczenie materiału , oczyszczenie , wyprostowanie ,wygięcie , przycinanie , 
łączenia spawane „na styk” lub „na zakład” oraz montaż konstrukcji 
stalowej, montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiazałkowego oraz elementów dystansowych 
zapewniających właściwe otulenie w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 
Specyfikacja Techniczna , a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia 
stanowiących właściwość  Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
Dokumentami odniesienia są  
 Dokumentacja Projektowa, 
 Normy, 
 aprobaty techniczne, 
 dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania budowy. 

Normy: 
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
2. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie. 
3. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
4. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
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5. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Stal żebrowana. 
6. PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
7. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
8. PN-89/H-840023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Nie 

wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

SST-05   ROBOTY  MUROWANE   

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

4526500-6 
 
Roboty murarskie 

 
 
SST-05 ROBOTY MUROWE - Wykonanie elementów murowanych , zamurowanie otworów okiennych w 
ścianach zewnętrznych .     
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian 
zewnętrznych dot. zamurowani w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych cegłą pełną ceramiczną . 
1.2. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- zamurowani ścian zewnętrznych  i wewnętrznych . 
1.4. Określenia podstawowe . 
- pełna cegła ceramiczna  
- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla ułożenia ręcznego . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów ,wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczna , oraz zaleceniami Inspektora nadzoru . 
2. MATERIAŁY . 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
 – elementy murowe, 
 – zaprawy murarskie, 
 – wyroby dodatkowe, 
 – inne wyroby i materiały. 
 Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
3. SPRZĘT . 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne ”. 
Sprzęt używany przez Wykonawcze do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich Do wykonywania robót murarskich należy 

stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– łatę ważoną, 
– wąż wodny, 
– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 
wyznaczania kierunku, 
– sznur murarski,– kątownik murarski, – wykrój. 

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastrę na zaprawę, 
– szafel do zaprawy, 
– szkopek do wody,– palety na elementy murowe, – wiadra. 

C. Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– kirkę, 
– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
– puckę murarską, 
– drąg murarski, 
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. D. Do murowania: 
– kielnię murarską, 
– czerpak,– łopatę do zaprawy, – rusztowania. 

 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien 
odbywać się w sposób zapewniający dobry stan techniczny. 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić 
urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, 
wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych 
luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-
12030. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
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Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 
się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach 
można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT . 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST . 
5.1. Wymagania ogólne . 
5.1.1.Zgodność z dokumentacją. 
Roboty murowe  kamienia naturalnego , powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową 
uwzgledniającą wymagania norm . Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej , 
które nie naruszają postanowień norm , a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru 
, oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora 
nadzoru. 
5.1.2. Rodzaje elementów murowanych  
 Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 
• Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych: 
– ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 
• Wielkość elementów:  
– drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane przy 
murowaniu jedną ręką, 
 • Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 
 – elementy do murowania na zwykłe spoiny,  
• Zawartość otworów w elementach murowych:  
– bez otworów 
• Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 
 – elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one określoną 
wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie potwierdzają, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest 
nie większe niż 5%,  
• Kształt elementów murowych: 
 – z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, 
• Rolę pełnioną w konstrukcji murowej:  
– podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego, 
 – uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki. 
 5.1.3. Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 
dokumentacji projektowej:  
• Wymiary i odchyłki wymiarowe Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary 
długości, szerokości i wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: – wartością 
średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), – rozpiętością wymiarów 
(różnica między wynikiem największym i najmniejszym).  
• Kształt i budowa SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 Specyfikacja została sporządzona w 
systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 
o.o. SEKOspec 6 Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie 
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potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania 
oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, 
akustycznych, ogniowych itp.  
• Wady i uszkodzenia powierzchniowe W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na 
cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń 
płaskości powierzchni kładzenia (wspornych). 
 • Gęstość  brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane są 
potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności cieplnej 
ścian.  
• Wytrzymałość na ściskanie Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na 
ściskanie elementów murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. 
Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów murowych.  
• Trwałość (mrozoodporność) Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać 
przewidywane warunki środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji 
murowych. Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: – cykliczne 
zamrażanie i rozmrażanie, – działanie siarczanów i chlorków. Dobór elementów murowych w różnych 
warunkach środowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy 
 
5.2.2.Zaprawy murarskie 
 5.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi 
na: 
• Właściwości i/lub zastosowanie: – ogólnego przeznaczenia (G), 
• Koncepcję projektowania zaprawy: – zaprawa wg przepisu.  
• Sposób produkcji: – zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-
10104.  
• Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju): 
– zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 
 • Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na 
miejscu budowy: 
 a) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 
 – odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 
 – odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 
 – odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),  
 – odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),  
• Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy: 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od projektowanych 
wysokości nie powinny przekraczać : 
– klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2 , Zalecane zgodnie z normą 
PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zależności od ich przeznaczenia 
podano w tablicy 2. 
A. Właściwości świeżej zaprawy:  
• Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 
 Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w 
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie 
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości 
zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. Konsystencja (w cm) świeżej 
zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, określana wg PN-85/B-04500, powinna wynosić: 
 1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm,  
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• Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 
 Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do 
alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych norm 
polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja 
zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm. 
 • Czas zachowania właściwości roboczych  
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być deklarowany 
przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas nie 
krótszy niż jego wartość deklarowana. Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na 
miejscu budowy, określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż: 
 1) dla zapraw cementowych – 2 h, 
 2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h,  
 3) dla zapraw wapiennych – 8 h.  
• Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 
 Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie 
przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 
• Zawartość powietrza  
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, 
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na zastosowanie 
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości powietrza deklaruje 
producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7.  
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość określania zawartości 
powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. 
Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na miejscu budowy, 
określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż: 1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 2) 
13% dla klas zapraw M 10 do M d.  
• Zawartość chlorków Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej 
masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie 
zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17. 
A. Właściwości stwardniałej zaprawy 

• Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest 
istotne przede wszystkim z uwagi na konieczność określenia, czy dana zaprawa należy do grupy 
zapraw zwykłych czy do grupy zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być 
większa niż 1300 kg/m3 . Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana 
według PN-EN 1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać:  
 1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3 , 
 2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3 , 
 3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3 .  
• Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich wytrzymałość na 
ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości.  
Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 
N/mm2 ). Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą PN-
EN 1015-11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej 
klasy wytrzymałości na ściskanie. Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie 
zapraw produkowanych fabrycznie. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu 
budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż 
podana w tablicy 4. 
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4. Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

Rodzaj zaprawy Symbol 
odmiany

Klasa zaprawy i wytrzymałość na 
ściskanie 
N/mm2 

M 
0,25 

M 
0,5 

M 
1 

M 
2,5 

M 
5 

M 
10 

M 
15 

M 
20 

Cementowa 

A        20 

B       15  

C      10   

Cementowowapienna 

D       15  

E      10   

F     5    

G    0,25     

Wapienna 

H   1      

I  0,5       

J 0,25         

Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana 
według PN-EN 1015-11, w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być 
mniejsza niż podana w tablicy 5. 

Tablica 5.  Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

Rodzaj zaprawy Symbol 
odmiany 

Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy 
N/mm2 

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa 

A        5,0 

B       4,5  

C      3,4   
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Cementowowapienna 

D       3,5  

E      2,5   

F     1,6    

G    0,8     

Wapienna 

H   0,45      

I  0,4       

J 0,25         

 
 

• Absorpcja wody (nasiąkliwość) 
Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana 
według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż: a) zaprawa cementowa – 10%, 
b) zaprawa cementowo-wapienna: 

– klasy M 2,5 i M 5 – 14%, 
– klasy M 10 i M 15 – 12%, 

a) zaprawa wapienna – 15%. 
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach 
zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych 
producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań 
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazać, że absorpcja wody nie jest większa od 
deklarowanej. 

• Mrozoodporność (trwałość) 
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie. 
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne na 
zamrażanie – odmrażanie. Odporność na zamrażanie – odmrażanie (mrozoodporność) zaprawy sprawdza 
się według metody podanej w PN-85/B-04500. 
Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu wymaganych 
cykli zamrażania – odmrażania spadek wytrzymałości na ściskanie, badanej według PN-EN 1015-11, jest nie 
większy niż: 

1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 

W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są odporne na 
zamrażanie – odmrażanie. 

• Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) Konieczne  jest  przeprowadzenie  
badań promieniotwórczości  naturalnej  materiałów budowlanych, w tym zapraw budowlanych. 
Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
• Wytrzymałość spoiny 

Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych 
budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie spoiny. 
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Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych 
na miejscu budowy może być określana na podstawie: 

1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 
2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących: –
 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, – 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich 
spoin. 

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować charakterystyczną 
początkową wytrzymałość spoiny. 
Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną w PN-
EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do normy PN-
EN 998-2. 
5.2.2.2. Inne wyroby i materiały 
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 

– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 
13139, 
– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, –
 wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm polskich lub aprobat technicznych. 
5.2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych   
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
5.2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych  
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i 
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z 
zanieczyszczeń. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, 
klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: a) w jednostkach ładunkowych, 
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami normy 
PN-B 12030. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument 
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 
5.2.5. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając 
zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić,  wymiary oraz kąty skrzyżowań 
ścian fundamentowych. 

5.2.6. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną 
i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów 
murowych nie podano inaczej, to: 

• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w 
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 
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• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być 
wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości 
przez producenta zaprawy, 
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
  powinny  być zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników 
atmosferycznych. 
 

5.2.7.  Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
5.2.7.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, – na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 

5.2.7.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, – z 
wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość 
elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na 
styku wyrobów, 
– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego 
elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 

5.2.7.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe: 
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 
– murowanie na wycisk, 
– murowanie na docisk. 

5.2.8  Wymagania jakościowe robót murowych 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania 
jakościowe, takie jak: 
 5.2.8.1. Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

– w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

5.2.8.2. Grubość muru 

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 
– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 

elementu murowego, 

– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, – ±20 mm, w przypadku 

murów szczelinowych. 

5.2.8.3. Grubość spoin 
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– Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: – w spoinach 

poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, – w spoinach pionowych: grubość 

nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 

– W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki 

grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 

– W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż 

grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej 

o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, 

spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. 

– W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej 

zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest 

umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 

5.2.8.4. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 
 

Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Rodzaj usterki 
Dopuszczalne odchyłki 

powierzchnie spoinowane  inne powierzchnie 

1 2 3 

Zwichrowania i 
skrzywienia powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 10 
mm na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia 

nie więcej niż 6 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 20 
mm na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od 
linii prostej 

nie więcej niż 2 mm/m i nie 
więcej niż jedno na 
długości 2 m  

nie więcej niż 4 mm/m i nie 
więcej niż dwa na długości 
2 m  

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi muru od 
kierunku pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m i 
ogólnie nie więcej niż 6 
mm na wysokości 
kondygnacji oraz 20 mm na 
całej wysokości budynku 

nie więcej niż 6 mm/m i 
ogólnie nie więcej niż 10 
mm na wysokości 
kondygnacji oraz 30 mm na 
całej wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnych 
powierzchni każdej 
warstwy cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 15 
mm na całej długości 
budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 30 
mm na całej długości 
budynku 
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Odchylenie od kierunku 
poziomego górnej 
powierzchni ostatniej 
warstwy pod stropem  

nie więcej niż 1 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 10 
mm na całej długości 
budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 20 
mm na całej długości 
budynku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
projekcie  

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane w ST  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.1.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli ściany 
fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią szczegółową 
specyfikacją techniczną. 
6.1.2. Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, – deklaracji 
producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 
odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez 
niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w 
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających 
zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu 
surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale przed podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów 
kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić przewody kominowe. 
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 

– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 
– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 
– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 
– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 

6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć 
prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów 
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ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
6.3.3. Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w 
pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z  specyfikacją techniczną  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  
– jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. 
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 
a) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy 

przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
niniejszej specyfikacji, 

b) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w 
przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych – gdy na podstawie oględzin 
uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać 
przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka 
muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy 
określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości 
poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na 
ściśle określonych odcinkach muru, 

c) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – należy 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu 
powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z 
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

d) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 1 
mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

e) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do   
takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o 
długości ponad 50 m niwelatorem, 

f) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – należy 
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od 
kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka 
sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i 
przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych 
w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 

g) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez 
oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”  
7.1. Sposób obmiaru robót . 
Murki obmierza się w m3 . 
Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 

- Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych dokumentacji projektowej 
dla konstrukcji nieotynkowanych. 

-  Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 12 x 25 cm, 
zgodnie z tablicą 8. 

 
Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 

Grubości ścian w 
cegłach 

¼  ½  1 1½ 2 2½  3 3½ 4 

Grubości ścian w 
cm 

6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

 
7.2  Ściany oblicza się: 
Wariant I 

• w metrach kwadratowych ich powierzchni  
Wariant II 

• w metrach sześciennych ich objętości. 
7.3. Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu do 
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od 
wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. 
7.4. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”  
8.1. Sposób odbioru robót . 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 
Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części 
murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.  
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki  badań porównać z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na 
przystąpienie do następnych faz robót murowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badania.  
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa 
taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i  
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót  z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
roboty murowe ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości 
elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: − ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
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− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji 
murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych konstrukcji murowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 9. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych Wariant I 
Podstawy rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie 
ofertowym) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
– wymurowanie konstrukcji murowych, 
– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, – 
obmurowanie końców belek, 
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
– zamurowanie otworów kontrolnych, 
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem 
wznoszenia konstrukcji murowych, 
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), – likwidację 
stanowiska roboczego, 
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– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Uwaga: Koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania konstrukcji o wysokości 
powyżej 4,5 m należy rozliczyć wg jednego z niżej przedstawionych sposobów: 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier 
zabezpieczających. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1. Normy . 
PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie . 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe . 
 
 
 
SST-06  IZOLACJE 
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45320000-6   
Roboty izolacyjne 

 
 
SST-06 IZOLACJE -  wykonanie hydroizolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych oraz dachu  , 
wykonanie termoizolacji pionowej i poziomej zewnętrznych ścian zewnętrznych   i dachu , posadzki nad 
piwnicą . 
 
1. WSTEP. 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji: 
przeciwwilgociowych i termicznych  . 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych: 
  Izolacja termiczna: 
  - ocieplenie dachu nad wejściem –styropapa EPS 100-030 gr. 20cm 
  - ocieplenie zewnętrzne ścian – styropian EPS 030 fasadowy grafitowy  gr.15 cm 
  - ocieplenie stropu nad piwnicą  – styropian EPS 100- 0,03 gr.2x5 cm   
Izolacja  wodochronna: 
  -  podłóg, stropów   – folia hydroizolacyjna 2 x na zakład ,folia paroprzepuszczająca   
  -  styropapa EPS 100-030 gr.2x10cm 
 - hydroizolacja ścian fundamentowych folia PE 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
warstwa izolacyjna - ułożona szczelnie , żeby nie powstawały mostki cieplne lub dźwiękowe, 
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emulsja asfaltowa - emulsja do izolacji powłokowej na zimno, 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów, wykonanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych bitumicznych  lub z 
folii PE powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach  ITB 
dopuszczających  dany  materiał  do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  
W szczególności powinny odznaczać się:  
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,  
- małą gęstością objętościową,  
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania, jak i użytkowania,  
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  
- odpornością na wpływy biologiczne,  
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, - brakiem wydzielania substancji toksycznych.  
 Zastosowane materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego oraz 
wymaganą odporność ogniową. Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta  na  podstawie  wykonanych  badań 
laboratoryjnych.  Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym 
podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, a przechowywane na zewnątrz - przykryte szczelnie 
brezentem lub folią.  
2.1.5.  Polistyren  ekstradowany   
a) Wymagania  
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,  
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  
dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o 
głębokości do 5 mm.  
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 
10 cm2. - wymiary:  
długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% szerokość - 1200, 1000, 600, 500 
mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm grubość -  
20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%. b) Pakowanie.  
Płyty styrodurowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, 
nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. c) Przechowywanie  
Płyty styrodurowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.  
d) Transport.  
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Płyty styrodurowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.  
 
2.2. Materiały do izolacji 
Szybki Profil SBS - emulsja bitumiczna do stosowania na zimno do izolacji powłokowych                                          
do izolacji ław i stop fundamentowych, 
Styropian – zwykły i ekstradowany do izolacji ścian i posadzek, 
Wełna mineralna – do izolacji dachu, sufitu podwieszonego,  
Folia polietylenowa – izolacyjna do izolacji posadzek, 
Folia paroprzepuszczalna i paroszczelna - izolacja więźby dachowej oraz sufitu  podwieszonego 
Papa systemowa stosowana do izolacji ciężkiej  - do izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych i 
posadzek na gruncie . 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt, maszyny i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  
4.TRANSPORT. 
Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien odbywać się w sposób 
zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.4. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. 0.0.5. 
5.1 Podkłady 
5.1.1. Podkłady pod izolacje powinny być sztywne i nie odkształcone. 
5.1.2. Powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2mm. 
Podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. 
5.1.3. Styki różnych płaszczyzn powinny być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien 
być nie mniejszy niż 3,0cm. 
5.2. Izolacje termiczne  
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styrodurowe należy układać na styk 
bez szczelin.  
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo.  
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.  
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem  
(przez nakrycie folią lub papą). 
5.2.1. Podłogi  ocieplane styropianem  układa się  na przygotowanym podłożu. Na warstwie 
termoizolacyjnej należy ułożyć warstwę ochronną z foli PE i warstwę zaprawy cementowej o grubości 
niemniejszej niż 5 cm a przyjętej na podstawie przewidywanych obciążeń.  
Warstwę ocieplająca należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami dotyczącymi robót 
termoizolacyjnych. 
5.3. Warunki przystąpienia do robót. 
5.3.1. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5°C. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podkładów 
roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze poniż5 °C, jednak nie niżej 
niż 0 °C. 
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6.KONTROLA JAKOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST pkt. 0.0.6. 
6.1. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolita , ciągła powłoka przylegająca do 
powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości  zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) . 
6.2.Badania. 
6.2.1.Podstawa do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna , 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie powierzchni podkładu, 
d) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót, 
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
6.2.2. Badania należy przeprowadzić w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. 
częściowy odbiór robót lub materiałów powinien być potwierdzony protokołem lub 
zapisem w dzienniku budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest 1m²(metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Wymiary powierzchni 
przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, 
słupów , pilastrów itp. większe od 1m2. Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza się w metrach 
kwadratowych w rozwinięciu. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.8. 
8.1. Sposób odbioru 
Odbiór odbywa się w dwóch etapach: 
 - odbiory częściowe 
 - odbiór końcowy 
Odbiory częściowe (międzyfazowe) polegają na kontroli  
-  jakości materiałów - ocena ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczna  
- podkładu pod izolację  
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości, poprawności zagruntowania  
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) 
- obejmuje sprawdzenie ciągłości warstwy, równości, sklejeń i zakładów.  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki.  
Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem i stwierdzeniu 
występowania ewentualnych uszkodzeń, Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie podłożą, zagruntowanie podłoża wykonanie 
izolacji wraz z ochroną, uporządkowanie stanowiska pracy.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,  
PN-B-24620 1998       Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-B27617:1997       Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-20130::1999/Az1:2001    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Płyty styropianowe,  
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający,  
 
 
 
 
SST -07   TYNKI I OKŁADZINY 
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 
45410000-4 Tynki wewnętrzne i okładziny 

SST 07 – TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY  
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych i okładzin. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin wewnętrznych obiektu, w tym:  

−  tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,  
−  suche tynki i okładziny ścian  z płyt gk,  
−  gładzie gipsowe,  
−  okładziny ścienne wewnętrzne,  
  

1.4. Określenia podstawowe. 
Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do 
ułożenia ręcznego, 
tynki zwykłe - stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, do których 
wykonania zostały użyte zaprawy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za ich 
zgodność  z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie 
zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
 2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Płytki ceramiczne  Wymagania:  
− Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.  
− Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  
− Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  
− Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C  
2.5. Gładź gipsowa  
Produkt powinien być zgodny z: PN B-30042:1997  
2.5. Suche tynki   
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997  
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta  
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 3. Sprzęt używany do 
wykonania robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne”pkt.4. 
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób 
zapewniający ich właściwy stan techniczny. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”pkt.5. 
5.1. Wymagania ogólne. 
5.1.1. Zgodność  z dokumentacja. 
Tynki zwykłe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna uwzględniająca wymagania norm 
i określająca rodzaj, odmianę i kategorie tynku. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu 
technicznego , które nie naruszają postanowień norm , a są uzasadnione technicznie; uzgodnione z 
Inspektorem, oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. 
5.2. Prawidłowość  i dokładność  wykonania robót tynkarskich. 
5.2.1 Zasady ogólne , których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków: 
a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe 
zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne 
b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepsza przyczepność tynku 
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz 
jego charakteru użytkowego 
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem , a przy tynkach 
wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny do siebie ściśle przylegać na całej powierzchni 
e) tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej ni_ 5C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C 
f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
5.2.2. Przygotowanie podłoży. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.  
5.2.3. Grubość  tynków. 
Tynk kat. I. Grubość 10mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +4mm,-6mm. 
Tynk kat. II. Grubość15mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +3mm; -5mm. 
Tynk kat. III. i IV . Dopuszczalne odchyłki tynku + 2mm;-4mm. 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie                 o 
stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2. 
5.3. Roboty okładzinowe. 
5.3.1. Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone roboty wykończeniowe 
budowlane wraz z osadzeniem ościeżnic /bez opasek/ . Ponadto należy sprawdzić prawidłowość  
powierzchni i krawędzi podłoża. 
5.3.2. Warunki cieplne. 
Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5C, 
temperatura ta powinna być utrzymywana przez 10 dni po wykonaniu okładziny. 
5.3.3. Dobór i przygotowanie płytek. 
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Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów, oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem. 
Płytki powinny być posegregowane w/g wymiarów , rodzajów, odcieni barwy i ewent. 
rysunku strony licowej tak , aby była zapewniona możliwość  doboru jednakowych płytek. 
5.3.4. Układanie okładziny. 
Płytki powinny być ułożone warstwami poziomymi ze spoina w/g PT. Nadmiar kleju powinien być ze spoin 
usunięty przed jego stężeniem, a spoiny wypełnione zaprawa do wypełniania spoin. Przy dopasowywaniu 
płytek w narożnikach, przy obrabianiu rur , otworów itp. dopuszcza się przecinanie lub przycinanie płytek. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwa wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża.  
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  
Na oczyszczona i zwilżoną powierzchnie ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej 
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki           5 lub 3. Elementy 
ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura 
powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Podłoże musi być 
stabilne, nośne, równomiernie chłonne, odpylone, wolne od wykwitów   i zanieczyszczeń, nie zamarznięte. 
W wypadku silnie chłonących podłoży takich jak tynki tradycyjne, zaleca się gruntowanie powierzchni 
środkiem na bazie zmodyfikowanych żywic syntetycznych. Zabieg ten należy wykonać na 24 godz. przed 
przystąpieniem do wygładzania powierzchni.  
Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do nakładania gładzi gipsowej. Gładź naciąga się 
równomiernie na całą powierzchnię warstwą 2 - 3 mm, przy użyciu stalowej pacy, silnie dociskając 
materiał do podłoża.   
Kolejną czynnością jest zebranie nadmiaru naniesionego materiału i pozostawienie na powierzchni 
niezbędnego minimum pozwalającego na przykrycie kruszywa z podłoża. Wyrównana w ten sposób 
powierzchnia powinna być gładka, pozbawiona śladów pociągnięć pacą i większych nierówności.   
Kolejnym etapem jest nałożenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.   
Jeżeli docelowo powierzchnia ma być malowana, co oznacza, że jakość podłoża powinna być bardzo 
wysoka, to przed końcem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu nałożenia drugiej warstwy) 
powierzchnię należy zrosić wodą w postaci mgły, a następnie wygładzić używając stalowych pac blichówek 
- "piór". Ostatni etap wygładzania może być wykonany także poprzez ścieranie papierem ściernym o 
gęstości 100 lub 120 po całkowitym stwardnieniu gładzi. 
5.3.5. Suche tynki.  
Montaż rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na ścianach okalających. Dokładne wyznaczenie 
powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego późniejszy wygląd. Do wyznaczenia linii przenikania 
płaszczyzny sufitu na ścianach okalających najlepiej użyć niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. 
Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktów o tej samej wysokości, rysuje się linie łączące za pomocą 
sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linią mocuje się do ścian profil przyścienny UD 30 za pomocą 
kołków szybkiego montażu. Następnie wyznacza się na suficie linie przebiegu profili i oznacza się na nich 
punkty mocowania. Mocowanie wieszaków należy przeprowadzać zawsze za pomocą dybli metalowych. 
Profile główne układa się końcami na profilach przyściennych z przeciwległych ścian i wpina się je w 
zamocowane wieszaki. Do profili głównych mocuje się od spodu poprzecznie przy pomocy łączników 
krzyżowych profile nośne wsuwając ich końce w profile przyścienne. Aby zmniejszyć zużycie profili CD 60 
można je sztukować za pomocą łączników wzdłużnych. Nie wolno sztukować profili w jednej linii, lecz 
zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien składać się z więcej niż dwóch odcinków. Do 
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zmontowanej konstrukcji nośnej przykręca się płyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku 
przebiegu profili nośnych.  
Połączenia płyt z długości muszą znaleźć się zawsze na profilu i być przesunięte w sąsiednich pasach co 
najmniej o 50 cm. Stosowanie płyt o grubości mniejszej niż 12,5 mm nie jest zalecane. Wieszaki, na których 
wiesza się profile główne można podzielić na obrotowe i kotwowe oraz ze względu na sposób zawieszenia 
na prętowe i noniuszowe. W większości systemów dopuszczalna jest dowolność wyboru wieszaka. W 
sufitach o dużej odporności ogniowej zalecane jest stosowanie wieszaków noniuszowo - obrotowych, 
gwarantujących największą nośność i trwałość w pożarze. Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien 
być taki, by długie spoiny były równoległe do głównego kierunku padania światła. Rozstaw wkrętów 
wynosi 15 cm w warstwie zewnętrznej i 40 cm we wcześniejszych warstwach, przy płytowaniu podwójnym 
lub potrójnym.   
 
 6. KONTROLA JAKOSCI. 
6.1. Materiały ceramiczne.  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
− sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, − próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
o wymiarów i kształtu płytek o liczby szczerb i pęknięć, o odporności na uderzenia.  
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy).  
6.2. Zaprawy.  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje 
w sposób podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
6.3. Wykonanie robót.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wykonywania poszczególnych robót zgonie z wytycznymi podanymi w 
punkcie 5 specyfikacji.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe 
odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
6.5. Prawidłowość ułożenia płytek i ukształtowania powierzchni okładziny. 
6.5.1. Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 
prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe ni_ 2mm na 1m. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe ni_ 1mm/m. 
6.5.2. Przyleganie okładziny do podłoża. Ułożona okładzina powinna być trwale związana cała 
powierzchnia z podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”pkt.7.  
7.1. Sposób obmiaru robót. 
Tynki oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 
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7.1.1. Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nie otynkowane 
jeżeli jest większe niż 1m ². 
7.1.2. Potrąca się otwory o powierzchni ponad 1m ² jeśli ościeża ich są nie otynkowane oraz otwory o 
powierzchni ponad 3m² . 
7.1.3. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 
1m² i powierzchni otworów do 3m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
7.1.4. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości i 
szerokości ościeża, mierzonej w stanie surowym. 
7.1.5. Jednostka obmiarowa okładzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnie okładziny obmierza się 
jako iloczyn długości i wysokości mierzonych rzeczywiście 
oblicowanych powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków i gładzi.  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być  zgodne 
z dokumentacją techniczną.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
− pionowego - nie większe niż 2mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
− poziomego - nie większe niż 3mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni miedzy 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
Niedopuszczalne są następujące wady:  
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.  
8.3. Odbiór okładzin ceramicznych  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 1 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej.  
Niedopuszczalne są następujące wady:  
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp.,  
− trwałe ślady braku powłoki malarskiej,  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”   
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania okładzin lub posadzek obejmuje:  
− dokonanie niezbędnych rozbiórek,  
− wywóz i utylizacja gruzu wraz z opłatami wysypiskowymi,  
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− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− przygotowanie podłoża,  
− wykonanie podkładów betonowych,  
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,  
− wykonanie warstw wyrównawczych  
− oczyszczenie podłoża,  
− rozłożenie materiałów wykładzinowych, − oczyszczenie miejsca pracy.  
Cena wykonania posadzek z płytek ceramicznych obejmuje:  
− dokonanie niezbędnych rozbiórek,  
− wywóz i utylizacja gruzu wraz z opłatami wysypiskowymi,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− przygotowanie podłoża,  
− wykonanie podkładów betonowych,  
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,  
− wykonanie izolacji cieplnej,  
− wykonanie warstw wyrównawczych  
− oczyszczenie podłoża,  
− wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych,  
− sortowanie płytek,  
− przygotowanie masy klejącej,  
− przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej,  
− wypełnienie spoin zaprawą,  
− oczyszczenie posadzek,  
− przycięcie tynku,  
− zagruntowanie podłoża,  
− przycięcie, dopasowanie i ułożenie cokolika, − oczyszczenie miejsca pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
10.1 Normy i dokumenty związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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SST -08   PODKŁADY I POSADZKI 
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 
45262000-1 Podłoża i podkłady z zapraw i betonu 

 
SST-08  PODKŁADY I POSADZKI  
1.WSTEP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania podkładów i 
posadzek . 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót posadzkowych: 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- posadzki z płytek gres i terakotowych 
1.4.Okreslenia podstawowe. 
płytka- płytki  posadzkowe o różnych wymiarach, kolorach i fakturze, 
beton- różnej marki i konsystencji, 
fuga - zaprawa do wypełniania spoin miedzy płytkami . 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.   
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich 
zgodność  z Dokumentacja Projektowa , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
2.1. Piasek - kruszywo o frakcji od 0- 2,0mm 
2.2. Beton - marki C20/25,C8/10 
2.3. Płytki - terakotowe   
2.4. Zaprawa samopoziomująca - zaprawa do wyrównywania i wygładzania podkładu 
2.5 Płytki granitowe wg. projektu 
2.6. Cement portlandzki  
Cement-wymagania i badania.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:  
− dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,  
− dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,  
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Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany 
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom:  
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 
196-6; 1997, − sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): − początek wiązania - 
najwcześniej po upływie 60 minut,  
− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie 
może być użyty do wykonania betonu.  
Magazynowanie:  
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach);  
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy 
do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres 
przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu 
po okresie:   
− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
Zaprawa cementowa  
Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną 
receptura przez Inspektora nadzoru.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
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Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niŜ+5°C.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  
Kruszywo   
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych 
o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.  
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.  
Woda   
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
Beton  
Beton powinien spełniać następujące wymagania:  
− przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru recepturą,  
− każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą, − 
wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
Wylewka samopoziomująca  
Samopoziomujący podkład podłogowy (25-60 mm) Atlas SAM 200 wyrównuje podłoża w pomieszczeniach 
suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. 
Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego. Tworzy 
podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele.   
  
Właściwości  
- anhydrytowo-gipsowy  
- bez dylatacji do 50 m2  
- umożliwia regulowanie konsystencji bardzo dobrze przewodzi ciepło  
- samopoziomujący – ułatwia aplikację  
  
Główne parametry  
- zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm  
- grubość warstwy: 25 – 60 mm  
- wytrz. na ściskanie: min 16 N/mm2  
 
3. SPRZET. 
Sprzęt używany do wykonania podłoży i posadzek musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.3. 
Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu: − Samochód dostawczy 
do 0,9 t − Wyciąg. 
 
4. TRANSPORT. 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać się w 
sposób zapewniający zachowanie dobrego stanu technicznego.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.0.0.4 
oraz pkt.0.0.2.4. 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę 
betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w 
składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 
konstrukcji.   
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: − 90 minut przy temperaturze 
otoczenia +150C  
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C  
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C  
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. 0.0.5. 
5.1.Wymagania ogólne. 
5.1.1. Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna i odpowiadać 
wymaganiom norm. 
5.1.2. Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem 
przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi i 
przeciwskurczowymi powinien być zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Dokładność  wykonania 
powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu nie 
wykazywała odchyleń większych niż 5mm. Posadzki cementowe Świeża posadzka powinna być przez co 
najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta 
dla ruchu.  
Zakres robót przygotowawczych  
− Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu pozostałych 
zabezpieczonym gruntem .  
− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i 
tłuszczące się warstwy zapraw.  
− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie 
mniejsza niż 0,5MPa.  
− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. − 
Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  
Zakres robót zasadniczych  
− Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości 
posadzki.  
− Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach ruchem 
zygzakowatym.  
− Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie zaciera 
packą stalową, skrapiając wodą.  
− W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania dylatacji 
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.) i 
przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m).  
Wylewka samopoziomująca  
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Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży:  
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%), - beton (wiek powyżej 3 miesięcy, 
wilgotność ≤ 3%),  
- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.  
Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.   
Dylatacje  
Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania systemowym . Dylatacje 
pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m² i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. 
Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na wylewkę. Dylatacje skurczowe 
należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.  
Przygotowanie masy  
Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i ustawić 
stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża.   
Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych 
Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. Masa nadaje się 
do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 minut. Właściwą 
konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne 
podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.  
Wylewanie masy  
Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu 
wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Wylewanie maszynowe – 
za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym przepływowym dozowaniem wody, wylewanie 
ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2.  
Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po 
wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z 
długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej 
powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie. Założone pole technologiczne 
należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 45 minut. Pielęgnacja  
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot 
powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię 
odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu 
anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplnowilgotnościowych panujących w 
pomieszczeniu.   
Prace wykończeniowe  
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności 
okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą 
powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją odpowiednią do przyjętego systemu.  
 5.2.Montaż posadzek. 
5.2.1.Posadzki z płytek gres, granitowych  o wym. 30x30 cm. 
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem. 
5.2.1.1 Płytki mają być gatunku I dobrane w/g barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub 
opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. 
Dopuszczalne odchylenie posadzek od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm na łacie o dł. 2m. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub 
szerokości posadzki. 
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5.2.1.2 Prostolinijność  spoin. 
Spoiny miedzy płytkami przez cała długość  i szerokość  pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. 
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej ni_ 2mm na 1m i 3mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
5.2.1.3 Płytki powinny być związane z podkładem warstwa kleju na całej swojej powierzchni . Płytki na 
schodach antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny. Na zewnątrz budynku płytki układać na klej 
elastyczny mrozoodporny. 
5.2.1.4 Grubość  spoin miedzy płytkami powinna być zgodna z opisem PT. 
Spoiny powinny być wypełnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien być usunięty. 
5.3 Zgodnie z dokumentacja należy wykonać : 
- podkład z pospółki zagęszczony warstwami 
- podkład z betonu C20/25 
- gruntowanie podłoża środkiem gruntującym pod wylewki samopoziomujące 
- wylewki samopoziomujące pod posadzki z paneli podłogowych 
- posadzki z płytek gres, granit  30x30 cm układanych na klej mrozoodporny elastyczny 
 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. 0.0.6. 
6.1. Wymagania dla powierzchni określono w pkt. 5.1.2; 5.2.1.; 
6.2. Badania. 
Podstawowe do odbioru robót posadzkowych stanowią badania : 
6.2.1. Sprawdzenie podkładu- powinno być wykonane przy odbiorze miedzy 
operacyjnym. Sprawdzenie równości przeprowadzić za pomocą łaty o dł. 2m. 
6.2.2. Sprawdzenie materiałów- należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń ( atestów) z kontroli 
producenta , stwierdzających zgodność  użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami. 
6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podkładu- w przypadku posadzki bezspoinowej 
przeprowadzić przez lekkie opukiwanie młotkiem drewnianym. 
6.2.4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -przeprowadzić wzrokowo na zgodność  z 
wymaganiami ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są:  
− [m2] dla podkładów betonowych,  
− [m2] dla podkładów betonowych na stropach, − [m2] warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej,  − 
[m2] warstw wyrównawczych - wylewki samopoziomującej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.8. 
8.1. Sposób odbioru robót. 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
oraz w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor 
nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca 
na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem. 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.  
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− podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać.   
8.2. Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń.   
8.3. Odbiór podkładów i podłoży  
Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i 
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.   
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach.   
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien 
obejmować sprawdzenie:  
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek 
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót  
− równości podkładu  
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty 
i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.  
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową − prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,  
− prawidłowości wykonania spadków,  
Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: − ocenę 
wyników badań  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.9. 
Ilość zakończonych i odebranych robót , określonych w/g cen jednostkowych za 1m² 
(metr kwadrat) i 1mb. (metr bieżący) cokołu lub listwy przyściennej. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] podkładu betonowego obejmuje:  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie podkładów betonowych na gruncie z betonu C12/15, − roboty wykończeniowe i 
uporządkowanie terenu, − przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej, jastrychu cementowego 
i wylewki samopoziomującej obejmuje:  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie warstwy wyrównawczej – jastrych cementowy, wylewka samopoziomująca, itp., − roboty 
wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom 
I Budownictwo ogólne część  4. 
10.2 Normy. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJKEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  
TERENU  I  PROJEKTU  BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO W CELU WYDZIELENIA DWÓCH MIESZAKAŃ CHRONIONYCH    
dz. nr 307    obręb  DOLICE   , gmina  Dolice , ul.Wiejska 44   73-115 Dolice 

                                                                               
STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI  63 

  
 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki kamionkowe 
BN-73/6741-13 Płytki klinkierowe 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. PN-EN 196-
6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-90/M-47850  Deskowania dla budownictwa monolitycznego.  
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur.   
 
 
 
SST-09  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 
45421000-4 
44115400-3    

Stolarka okienna 

45421000-4 Stolarka drzwiowa 
 
SST-11  Stolarka okienna i drzwiowa - stolarka okienna PCV , stolarka drzwiowa zewnętrzna  pvc  i 
wewnętrzna  
 
1. WSTĘP 
 1.1.  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 
 1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3.  Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu  stolarki okiennej i drzwiowej. 
W zakres tych robót wchodzą : 
− okna  PCV   ze szkłem potrójnie szklonym zespolonym  , o współczynniku przenikania ciepła  U≤ 0,9 
(W/m²K) , 
− drzwi zewnętrzne PCV  z izolacja cieplną   , współczynnik izolacji cieplnej U=1,3 (W/m²K) , współczynnik 
izolacji akustycznej Rw=27(dB),  
− drzwi wewnętrzne produkowane seryjnie, płycinowe  , drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe , bez 
izolacji cieplnej. 
 1.4.  Określenia podstawowe  
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 
Stolarka na zamówienie.  
2.1 Okna pcv  uchylno- rozwierane o następujących parametrach - 
- ościeżnice i skrzydła: profile izolowane termicznie  , profile systemu z budową trójkomorową , 
              z przekładkami termicznymi  
- oszklenie: trzyszybowe, zespolone 
- okucia obwiedniowe z mikrowentylacją, przeciwwyważeniowe 
- stosowaniu specjalnych uszczelek z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i  
              komórkowego, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji oraz 
              bardzo dobrą izolacyjność termiczną  
- współczynnik przenikania ciepła dla szyby U [W/(m2K)]: 0,9 
- współczynnik izolacyjności akustycznej dla szyby Rw [dB]: 34 
- infiltracja powietrza: 0,8 
- szczelność na wody opadowe: szczelne przy różnicy ciśnień 200Pa 
Parapety wewnętrzne: 
- parapety wewnętrzne gr. 30 mm , płyta mdf. 
Materiał MDF to prasowana płyta z włókien drzewnych na powierzchni której jest  nałożona  wysokiej 
jakości okleina odporna  na wilgoć oraz wysoką temperaturę, a spód parapetu zabezpieczony jest  
specjalnym laminatem. 
Parapety  zewnętrzne 

 parapety  stalowe przeznaczone do montażu wraz z oknami PCV, drewno, aluminium 
 elastyczne i trwałe wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm, pokrytej warstwą cynku 
 odporne na wpływ warunków atmosferycznych, 
 poprawnie zamontowane chronią elewację budynku i odprowadzają wodę, 
 odporne na wilgoć, zaplamienia, niepalne, odporne na chemikalia i środki czystości stosowane w 

domu, 
 dostępne również wg. dowolnego koloru z palety RAL oraz różnych szerokości od 125mm do 

400mm 
 
2.2 Stolarka drzwiowa zewnętrzna.  
- stolarka drzwiowa wykonana na zamówienie ; drzwi zewnętrzne pvc ; współczynnik izolacji 
cieplnej U=1,3 (W/m²K) ; współczynnik izolacji akustycznej Rw=27(dB); współczynnik przenikania 
powietrza 0,11-0,34m³/(m*h*daPa2/3); drzwi dwuskrzydłowe    
- dwa zamki +klamka  
-             samozamykacz 
2.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
- drzwi pełne i przeszklone ; drzwi jednoskrzydłowe   ; drzwi bez izolacji termicznej ; głębokość 
konstrukcyjna kształtowników  drzwi : 45 mm i 45 mm, takie przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i 
ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu  efekt zlicowanych 
powierzchni skrzydeł i ościeżnicy ; szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z 
kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej 
eksploatacji. ; wskazane drzwi wyposażyć w kratki nawiewne ; ościeżnice stalowe z ozdobnymi opaskami,  
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- drzwi do pomieszczeń sanitarnych zamontować z systemem samozamykającym. 
- klamki i zamek 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych , suchych i przewiewnych 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny 
być utwardzone, poziome i równe. 
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobu przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane norma 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami 
podanymi w tabeli poniżej. 
5.1.3 Skrzydła okienne i drzwiowe , ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe. 
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej  
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na 
podkładach lub listwach dystansowych. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą . 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze niż 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 
3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2mm przy długości przekątnej do 1m 
- 3mm przy długości  przekątnej do2m 
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny miedzy 
ościeżem a ościeżnica materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwa ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi. 
• Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć . 
• Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej 
• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub kotew rozporowych osadzonych w ościeżu 
• Szczeliny miedzy ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB 
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały  podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w pkt.5 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
Pn-78/B-13050     Szkło płaskie walcowane 
PN-75/B-94000    Okucia budowlane. Podział 
Katalog produktów stolarki otworowych wybranych producentów 
 
 
SST-10  ROBOTY MALARSKIE 
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 
45442100-8    Roboty malarskie 

 
SST-12  Roboty malarskie- wykończenie ścian i sufitów 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych 
na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania SST 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJKEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  
TERENU  I  PROJEKTU  BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO W CELU WYDZIELENIA DWÓCH MIESZAKAŃ CHRONIONYCH    
dz. nr 307    obręb  DOLICE   , gmina  Dolice , ul.Wiejska 44   73-115 Dolice 

                                                                               
STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI  67 

  
 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego 
standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 
(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie 
narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), – wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok 
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” a także zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 
– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać: – kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok 
malarskich, – warunki użytkowania powłok malarskich. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni wewnątrz 
obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
– żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą, 
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, • lakiery na 
spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych Do malowania 
powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
– rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
– mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
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– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich Materiały i wyroby do robót 
malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), 
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności 
do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich Materiały i wyroby do robót 
malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Do wykonywania robót malarskich należy 
stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, – agregaty malarskie ze sprężarkami, – drabiny i rusztowania. 
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 
ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 
nie została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
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• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. Spoiny muru powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze 
powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar 
oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 

Największa 
wilgotność 
podłoża,  
w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2. Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub 
rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.3. Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
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farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, 
zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna 
być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty 
mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty 
malarskie powinny być prowadzone: 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, • zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
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• zalecenia w zakresie bhp. 
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie 
z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 
na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych Powłoki z lakierów powinny: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
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c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, 
wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółową 
specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót murowych. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót tynkowych. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 
2.2.4. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
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               jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, – wygląd zewnętrzny farby w każdym 
               opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: a) w przypadku 
farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie,  
•            obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania 
te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, – prawidłowości przygotowania podłoży, – jakości 
powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ści 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
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b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać 
za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie 
PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy 
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” . 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i 
rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 
współczynników podanych w tablicy 2. 
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

Lp. 
Stosunek rzutu powierzchni ozdób 

do całej powierzchni ściany lub sufitu Współczynnik 

a b c 

01 do 10% 1,10 

02 do 20% 1,20 

03 do 40% 1,40 

04 ponad 40% 2,00 

 
Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) 
oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeży), stosując do 
uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 
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Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 

Lp. Nazwa elementu 
Współczynnik 

a b c 

 Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi 
skrzydłami i ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 

 

01 – bez szczeblin 1,30 

02 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 2,30 

03 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 1,90 

04 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 1,70 

05 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 

1,50 

 Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami   

06 – bez szczeblin 1,90 

07 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 4,00 

08 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 3,20 

09 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 2,75 

10 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 

2,30 

 Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami  

11 – pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10 

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50 

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00 

14 
– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 

m2 każdej szyby 

2,50 

15 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 
0,1 m 

2 żdej szyby  
ka 

2,10 
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16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 
cm 

1,70 

 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 
rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) 
oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię 
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy 
przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o 
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 
Uwaga: W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót malarskich, opracowanej dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia, można ustalić (przyjąć) inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót. 
Mogą to być np. zasady określone w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 
KNNR nr 2. W takim przypadku treść pkt. 7.2. należy zmienić zgodnie z treścią podaną w KNR 2-02 lub 
KNNR nr 2. 
 
6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru 
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, 
tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 
przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa 
taką formę przewiduje). 
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
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Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, − wyniki badań laboratoryjnych i 
ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
powłokę ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: − ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
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9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich Wariant I 
Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowią określone w dokumentach umownych (ofercie) ceny 
jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
– ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
– próby kolorów, 
– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
– wykonanie prac malarskich, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia: 
Sposób I 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier 
zabezpieczających. 
Sposób II 
Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań do wykonania 
robót malarskich na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia a także pomostów i barier 
zabezpieczających. Koszty tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach 
kosztorysu. 
Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko sposób rozliczenia 
rusztowań wybrany przez Zamawiającego. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
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1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
 
 
 
SST-11  ŚCIANY SZKIELETOWE  I OBUDOWY Z PŁYT G-K 
 
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 
45410000-4    Roboty tynkowe 

 
 
1. WSTEP. 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych ścian szkieletowych oraz  obudowy pionów instalacyjnych .   
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
- przygotowaniem materiałów do montażu 
- montażem płyt gipsowo-kartonowych  
- kontrola jakości robót i materiałów . 
Ściana szkieletowa   gr.12,5 cm. , wykonana na profilach stalowych cynkowanych CW 100i  UW 100,    
wypełniona wełną mineralną   , wykończona płytą g-k. 
Zabudowa  płytami GKFI   gr.1,25cm na konstrukcji stalowej z   kształtowników CW i UW  50 
(ocynkowanych)   wypełnione  wełną mineralną   gr.5cm . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
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- płyta gipsowo-kartonowa - płyta gipsowo-kartonowa o różnej wodoodporności i ognioochronności 
- ruszt metalowy - profile do podwieszanych sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów i wykonanych 
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe winny spełniać wymagania BN-86/6743-02 
2.1.1. Asortyment płyt gipsowo-kartonowych . 
Do wykonania obudów przewidziano płyty grub. 12,5 mm , wodoodporne i ognioodporne.   
co 60. 
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm  
  

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Lp.  Wymagania  Zwykłe  
1.  Powierzchnia  równa,  gładka,  bez  uszkodzeń  kartonu, 

 narośników, krawędzi  
2.  Przyczepność  kartonu  do 

 rdzenia gipsowego  
karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od 
rdzenia  

3.  Wymiary i tolerancje w 
mm: grubość szerokość 
długość kształt  

  
6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5  
1200 (+0,0; -5,0)  

 
prostokątny, róŜnica długości przekątnych ≤5,0  

4.  Masa 1 m2 w kg płyty o grubości  
6,0  
12,5  

  
5,5-6,5  
≤12,5  

5.  Wilgotność w %  ≤10,0  
6.  Nasiąkliwość w %    
7.  Oznakowanie: napis na tylnej stronie  nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod.  

Próba zginania  

Grubość 
nominalna 

płyty w mm  

Odległość 
podpór w mm  

ObciąŜenie niszczące w N  Ugięcie w mm  

Prostopadle 
do kierunku 

włókien 
kartonu  

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu  

Prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu  

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu  

12,5  500  600  180  0,8  1,0  
  

2.2. Wkręty do płyt . 
2.2.1. Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym wg PN-92/M-83/02 o średnicy 2:3 mm i 
długości 12:18 mm . Wkręty powinny być ocynkowane . 
Wkręty  
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Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między 
sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:  
wkręty stalowe  : Ø 3,5 mm x 25 mm,  
Ø 3,5 mm x 35 mm,  
Ø 3,5 mm x 45 mm,  
Ø 3,5 mm x 55 mm,  
Ø 4,2 mm x 70 mm,  
blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm,  
Ø 3,5 mm x 35 mm,  
Ø 3,5 mm x 45 mm,  
Ø 3,9 mm x 11 mm, Ø 3,5 mm x 9,5 mm.  
Wkręty powinny odpowiadać normie:  
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,  PN-EN ISO 
3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. 
Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 
2.3. Gips budowlany . 
Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno - 
gipsowym 0,65 : 0,75 .  Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie woda gipsu 
szpachlowego. 
Klej gipsowy   
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki 
 stosowania  określają  instrukcje  stosowania  opracowane  przez 
poszczególnych Producentów. 
2.4. Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-
EN 10142+A1: 1997.  
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :  
− grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 
powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),  
− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, − wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-
EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:  
− Kształtowniki profilowane U 100x0,60 − Kształtowniki profilowane C 100x0,60 Akcesoria stalowe  służą 
do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:   
− łączniki wzdłużne,  
− uchwyty bezpośrednie długie,  
− uchwyty bezpośrednie krótkie,  
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  
− kołki szybkiego montażu,  
− kołki wstrzeliwane.  
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,  
− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do 
uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
2.5. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy  
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Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 
2.6. Taśmy  
Taśma do spoinowania z włókna szklanego  
Taśma uszczelniająca z PCW. 
3. SPRZĘT. 
Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
4. TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania sufitu podwieszonego z płyt 
gipsowo-kartonowych powinny odbywać się tak aby zachować dobry stan techniczny . 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” . 
4.1. Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. 
4.2. . Przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
− nazwę i adres producenta  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał 
− datę produkcji i nr partii  
− wymiary  
− liczbę sztuk w pakiecie  
− numer aprobaty technicznej 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa 
− znak budowlany.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie.  
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z  pakietów jest spięty taśmą stalową. 
Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. 0.0.5. 
5.1. Wymagania ogólne . 
5.1.1. Wykonanie obudów płytami gipsowo-kartonowymi i wypełnienia stropów 
podwieszonych może być rozpoczęte w pomieszczeniach dopiero po: 
5.1.1.1. Zakończeniu wykonanych na mokro robót tynkarskich na ścianach i sufitach w pomieszczeniach, w 
których będą one montowane . 
5.1.1.2. Osadzeniu ościeżnic drzwiowych, okuciu i dopasowaniu stolarki ale przed założeniem opasek. 
5.1.1.3. Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ( wodociągowych kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale 
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przed założeniem armatury oświetleniowej ( wyłączniki, kinkiety itp.) 
5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnościowe 
5.1.2.1. Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy temperaturze 
nie niższej niż 15 st.C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że 
okładziny bez spoinowania mocowane na wkręty mogą być osadzone już przy temperaturze 
nie niższej niż 5 st.C. 
5.1.3 Przygotowanie podłoży . 
Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których maja być wykonane suche tynki, 
powinny stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni . 
5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie 
powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości. Odchylenie 
od pionu na wysokość i całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm . 
5.1.3.2 Konstrukcja dachu przed ułożeniem suchych tynków powinna byc oczyszczona z 
kurzu, nacieków zaprawa i innych zanieczyszczeń . Powierzchnia podłoża powinna być 
sucha. 
5.1.4. Cięcie płyt . 
5.1.4.1. Płyty gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piła tarczowa o średnicy 150 : 200 
mm poruszanej z szybkością około 2700 obr/min., ręcznie piła stolarska lub ostrym nożem . 
Powstające po przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb . 
5.1.5. Mocowanie płyt tynkowych . 
5.1.5.1. Mocowanie płyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywać się za pomocą 
wkrętów np. samogwintujących wg PN 92/M-83 102 . Rozstaw wkrętów po winien być nie 
większy niż 30 cm, a ich odległość od krawędzi powinna wynosić 10 : 15 mm . Łebki 
wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiły się w licowane powierzchnie płyt., ale nie 
powodowały przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniatać w gips. 
5.1.6. Spoinowanie. 
5.1.6.1. Płyty tynkowe maja być układane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyż maja one 
naśladować zwykły tynk . 
5.1.6.2. Wolna przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie 
wypełnić gęstym zaczynem gipsowym . Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać 
rzadkim zaczynem do lica płyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taśmy samoprzylepnej. 
Po stwardnieniu przeszlifować papierem ściernym. 
5.2 Zgodnie z dokumentacja należy wykonać : 
- okładziny połaci dachowych i stropy z płyt gipsowych dwuwarstwowo 
- obudowę kanałów wentylacyjnych płyta g-k zwykła na stelażu metalowym wg dokumentacji 
projektowej 
6. KONTROLA JAKOSCI . 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
6.1. Wymagania dla powierzchni i krawędzi suchych tynków. 
6.1.1. Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Katy 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być katami prostymi lub być zgodne z 
katami przewidzianymi w dokumentacji . Krawędzie przecięcia płaszczyzn suchego tynku 
powinny być prostoliniowe . 
6.2. Badania . 
Podstawę  do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania: 
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna przeprowadza się przez porównanie wykonanych 
ścian a suchych tynków z projektem technicznym i stwierdza zgodność  za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru . 
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6.2.2. Sprawdzenie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie kontroli odpowiednich 
zaświadczeń ( atestów ) lub świadectw dopuszczania do stosowania w przypadku materiałów 
nieznormalizowanych 
6.2.3. Sprawdzenie podłoży ( rusztów) przeprowadza się porównanie jakości i prawidłowości 
ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbioru międzyoperacyjnego . 
6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt przeprowadza się przez porównanie tych robót z 
wymaganiami pkt. 5.1.5. 
6.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonani a powierzchni i krawędzi suchych tynków przeprowadza się 
na podstawie zgodności z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w 
dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej 
długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu miedzy łatą a powierzchnią płyt z 
dokładnością do 0,5 mm . 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne  ”. 
7.1 . Sposób obmiaru robót . 
Jednostka obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla poszczególnych rodzajów i 
typów konstrukcji . Powierzchnie obudów kanałów wentylacyjnych i stropów podwieszonych obmierza się 
jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle surowych ścian i stropów . 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacja Projektowa 
oraz dodatkowe, których potrzeba wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy 
Wykonawca i Inspektorem nadzoru. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT . 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
8.1. Sposób odbioru robót 
Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń , Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 
swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Ilość  zakończonych i odebranych robót, określonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr 
kwadratowy ) ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym. 
BN-86/6743-02 Płyty gipsowo - kartonowe. 
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SST-12  ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE 
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 
45321000-3  Izolacja cieplna 
45443000-4  Roboty elewacyjne 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45324000-4  Tynkowanie 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5  Demontaż rusztowań 

 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
docieplenia elewacji budynku. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dociepleniowych 
wykonywanych metodą bezspoinowych : 
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem fasadowym grafitowym EPS 030 gr.15cm +siatki + wyprawa  
1.4 Określenia podstawowe. 
- podłoże- powierzchnia np. tynku, na której ma być wykonany podkład i powłoka malarska . 
- styropian – płyty styropianowe fasadowe EPS 030  układane na ścianach zewnętrznych gr. 15cm  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów wykonanych robót oraz ich zgodność  
z Dokumentacja Projektowa ,Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.2. 
2.1 Płyty– płyty styropianowe EPS  030  fasadowa grafitowa ,  gr.15 cm do izolacji ścian zewnętrznych . 
Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące cechy : 
- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia - NRO 
- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku pożaru 
- niski współczynnik przewodzenia ciepła 
- gwarantowana jakość stosowanych materiałów 
- zgodność wszystkich elementów systemu 
- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
- duża trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną 
- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich 
- neutralny wpływ na środowisko naturalne 
Do docieplenia ścian metodą lekką- mokrą należy zastosować kompletny system termoizolacyjny, nie 
należy mieszać poszczególnych składników z różnych systemów. Wybrany system powinien posiadać 
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odpowiednią aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie zamieszkania 
zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzającym zgodność z tą aprobatą. Aprobata powinna dotyczyć 
kompletnego systemu. 
Materiały powinny posiadać: 
• Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Roboty wykonać przy użyciu następujących materiałów przewidzianych do wykonania robót, określonych 
w dokumentacji projektowej: 
− gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnątrz, 
− styropian EPS 030 fasadowy, grafitowy gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,03[W/(mK)] 
i wytrzymałości na zginanie – 115 kPa oraz klasie reakcji na ogień „E” (wg PN-EN 13166), 
− kątowniki aluminiowe do ochrony narożników wypukłych, 
− siatka z włókna szklanego, 
− mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa, 
− listwy cokołowe aluminiowe z kapinosem, 
− zaprawy tynkarskie naprawcze i wyrównujące, 
− emulsje gruntujące. 
Przed rozpoczęciem powyższych prac usunąć resztki powłok malarskich, przetrzeć tynki zewnętrzne oraz 
naprawić wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia. 
Do ocieplenia budynku należy zastosować certyfikowany system docieplenia elewacji w zakresie 
nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
2.1.1. Transport i składowanie 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.2. Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe fasadowe  gr. 15 cm, 
samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o odpowiedniej 
gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co 
najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego 
wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 80 
mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt 
styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. 
Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli 
granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
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2.2.1. Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 
uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm 
wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 
2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki żywiczne. 
Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
2.4.1. Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z 
innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w 
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie 
wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikonowy 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. 
Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę 
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
2.5.1. Transport i składowanie 
Tynki silikonowe są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać 
ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 
wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 
2.6. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i 
cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe 
z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania 
naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi 
balkonowych i wejściowych do budynku. 
2.7. Elementy dekoracyjne – detal architektoniczny . 
Zastosowano gotowe elementy dekoracyjne sztukaterii elewacyjnej w wybranym systemie . 
Przytwierdzane do elewacji za pomocą masy wiążącej  . 
Wokół okien zastosowano gotowe zestawy składające się z opaski wokół okna, gzymsu pod parapetem, 
zwornika wieńczącego okno oraz dwóch wsporników pod parapetem . 
Pod dachem zastosowano fasetę elewacyjną . 
Wokół drzwi wejściowy w elewacji frontowej zaprojektowano opaski zwieńczone zwornikiem. 
Elementy detalu architektonicznego elewacji pomalować ciemniejszym o ton kolorem niż kolor ściany. 
Elementy detalu elewacyjnego wykonać zgodnie z zestawieniem 
 
3. SPRZET. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.0.3. 
Sprzęt używany do robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 
Warunki transportu materiałów są określone: 
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 
Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.1. Przyklejanie płyt  
1) Przygotowanie podłoża 
 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, 
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
2) Zaprawa 
 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od 
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i 
betonów. 
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. 
Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki 
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża 
należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio 
mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić 
do całkowitego wyschnięcia. 
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami 
o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. 
Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W 
przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-
12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z 
zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do 
koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić 
minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża 
otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do 
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minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest 
rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. 
Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontażu 
rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem 
zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba 
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę 
należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
5) Tynk silikatowy barwiony w masie 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków,  zacierany pacą . 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 
zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących 
pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba 
dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać 
jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez 
dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. 
Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W 
zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od 
zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie. 
6) Farba silikatowa 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba służy do 
malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża mineralne (beton, tynki 
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie były wcześniej malowane. Na skutek reakcji 
chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, 
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ponieważ umożliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, że alkaliczny odczyn tynku 
zniszczy powłokę malarską. 
Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład 
systemów ociepleń budynków. Ze względu na niepalność i bardzo dobrą paroprzepuszczalność zaleca się 
stosować w przypadku systemu STO, w którym materiałem izolacyjnym są płyty wełny mineralnej. 
Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być stosowane 
tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 
Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszających 
przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach: 
- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni), 
- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), mocne, 
mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności do podłoża, 
- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). 
Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podłożach 
nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10÷15 % dodatkiem czystej 
wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych 
warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać 
pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych powierzchniach - można nakładać wałkiem. Należy zwrócić 
uwagę na równomierne nakładanie farby. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o 
tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą 
zawartość pojemników o różnych numerach szarż. 
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. 
Osłaniać krzewy, rośliny itp. 
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie umyć 
wodą narzędzia. 
UWAGA 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od         + 5 do + 
300 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %. W 
innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 
7) Obróbki blacharskie 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być 
wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 
c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w 
dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 
d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej przed 
wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą od 
głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na 
min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle 
styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową 
krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian 
na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
6.1 Badania. 
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Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ociepleń przy kontroli odchyleń 
powierzchni i krawędzi traktować jak tynk kat. III. 
6.2 Ocena wizualna wyglądu. 
Wykończona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzować się brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub 
stycznie do ocenianej powierzchni. 
6.3 Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu 
z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej i jakościowej. 
6.4 Kontrola międzyoperacyjna 
Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość : 
- przygotowania podłoża: czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy dokonano uzupełnienia 
ubytków w zakresie koniecznym 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równość  i ciągłość  powierzchni, układ i szerokość  
spoin 
- osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych 
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie 
klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, sprawdzenie równości 
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
- zamocowania profili 
- równość  powierzchni należy przyjąć  : 

o Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na łacie kontrolnej długości 2,00m. 

o Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 
1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku 

o Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 
wysokości kondygnacji – 10mm 

o Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości 
budynku 

o Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
o promienia nie powinno być większe niż 7mm. 
o  

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
7.1 Sposób obmiaru robót. 
7.1.1 Tynki i malowanie ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu 
do górnej krawędzi ściany , dolnej krawędzi gzymsu, lub górnej krawędzi tynku . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
8.1 Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem. 
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Ilość  zakończonych i odebranych robót określonych w/g obmiaru zostanie opłacona wg cen 
jednostkowych za 1m 2 /metr kwadratowy/. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE . 
10.1 Normy i dokumenty związane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity – 
aktualizacja z dnia 27.05.2004 
ETAG 004 – Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002 
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania 
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania 
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT 15/V.07/2003-„Łaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” 
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003r. 
ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat 
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002 
PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) 
 
  SST 13 – ROBOTY STALOWE  
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 
45262410-8    Roboty stalowe 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacja 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stalowych 
konstrukcji stalowych. 
Projektowane nadproża stalowe wykonać z kształtowników stalowych ze stali S235JRG2. 
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Projektowane podciągi stalowe oprzeć na ścianie na poduszce betonowej. Elementy stalowe dobrać  
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów nadproży i podciągów  w konstrukcji stalowej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z dokumentacją 
projektową, Specyfikacja i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
"Wymagania ogólne". 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji związanych 
wymienionych w punkcie 1.5.3. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodne z wymogami norm: 
-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę 
świadectwami jakości wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji oraz robót projektu montażu  konstrukcji). Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśniać z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać dodatkowo akceptacje 
projektantów. 
1.5.3. Dokumentacja związana. 
Niezależnie od dokumentacji - przed przystąpieniem do danego rodzaju robót musza być sporządzone 
następujące dokumentacje uzupełniające: 
rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej technologia spawania ogólny projekt organizacji budowy projekt 
organizacji montażu. 
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać m.in.: 
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, 
półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i prac montażowych, 
- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 
spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winny być uzgodnione z autorskim biurem projektów. 
 
2. MATERIAŁY 
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Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunku St3S . Stal wbudowana w konstrukcje 
musi posiadać atest hutniczy. 
Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania używając elektrod 
EA146. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Wysyłki elementów montażowych można dokonać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 
Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była stateczność  elementu oraz wykluczona możliwość  ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
5.2 Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji. 
5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe 
(1) Ciecie materiału 
Ciecia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 
półautomatycznych. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 
Przy cieciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które maja być poddane 
przetopieniu w następnych operacjach spawania. 
(2) Prostowanie i gięcie elementów. 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie krzywizny 
R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy PN-87/B- 062000. Nie 
dopuszcza się odkształcania na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy 
nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury nie 
niższej 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C bez 
użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i 
spoinach. 
(3) Przygotowanie elementów spawania. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie ciecia 
wg. PN-76/M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego 
nie większą niż 1,5 mm. 
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez 
szlifowanie) na głębokość 1 mm. 
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015. 
(4) Roboty spawalnicze. 
Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia spawania. 
5.2.2. Przechowywanie konstrukcji. 
Konstrukcje na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ja od bezpośredniego stykania się 
z gruntem i woda. 
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Konstrukcje należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub 
śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 
5.2.3. Montaż  konstrukcji na budowie. 
Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu 
opracowanym przez wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu bloków montażowych, całość konstrukcji 
ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 
zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich 
połączeń montażowych. 
5.3 Tolerancje wykonania. 
Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Poniżej podaje się dopuszczalne tolerancje dla 
zasadniczych elementów: Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiar nominalny mm . Dopuszczalna odchyłka wymiaru ponad do przyłączeniowego swobodnego 500 
±0,5 500 1000 ±1 1000 2000 ±1,5 ±2,5 2000 4000 ±2 ±4 4000 2000 ±3 ±6 8000 16000 ±5 ±10 16000 32000 
±8 ±16 32000 ±12 ±25 
Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych: 
 
Nieprostoliniowość  (sierpowatość i falistość ) elementu -0,001 I, lecz nie więcej ni_ 10 mm skręcanie pręta 
(mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju elementu) -0,001 I, lecz 
nie więcej ni_ 10 mm odchyłki płaskości półek, ścianek, środków i innych płaszczyzn elementów -2 mm na 
dowolnym odcinku. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej. 
Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni 
Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 
Bieżąca kontrola prac montażowych 
Kontrola jakości spawania. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór robót warsztatowych. 
Odbiory częściowe: 
odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 
odbiór scalania konstrukcji na montażu 
Odbiór końcowy  
Podczas odbioru należy sprawdzić min.: 
- atestacje materiałów sprawdzenie zgodności wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami 
warsztatowymi sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych sprawdzenie zachowania 
dopuszczalnych tolerancji wykonania sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 
sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne 
dokumenty (atesty, protokoły badan, itp.) a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez 
wytwórcę. 
7.2. Odbiór robót montażowych. 
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
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powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne 
znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczołowych. Pełnej 100% kontroli 
radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łączyć poszczególne elementy ram, oraz spoiny 
w narożach ram i w obrębie stóp słupów - klasa wadliwości W2. 20% pozostałych spoin należy również 
sprawdzić radiograficznie - klasa wadliwości W3, a resztę poprzez oględziny. 
Kontrola spoin pachwinowych, 
15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za pomocą badań magnetyczno-
proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradźwiękowych. 
Klasa wadliwości tych spoin winna być gorsza ni_ W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla pozostałych 
elementów. 
Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub 
materiale w jej sąsiedztwie. 
W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się znaczna ilość spoin nie 
spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio rozszerzyć. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony 
obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie 
świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
zakresie trwania Robót. 
8.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji. Bedzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
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w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
Wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
  ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji0 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót, Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
wycenionym ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. 
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 
  niskostopowej. 
- PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 
- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia   spawane i 
powierzchnie napawane. 
-PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych  i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów spawania. 
-PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do 
spawania. 
- PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych   i niskostopowych. 
  Przygotowanie brzegów do spawania. 
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.    Ogólne 
wymagania i badania. 
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  SST 14 – PLATFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 
45313000-4    Platforma dla niepełnosprawnych  

 
1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu platformy schodowej do transportu 
osób niepełnosprawnych przy mieszkaniu chronionym . 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Niniejszą specyfikacje techniczna jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.1, które zostaną 
zrealizowane w ramach ww. zadania . 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy robotach w 
zakresie dostawy i montażu platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych. 
1.4.Określenia podstawowe. 
1.4.1. Platforma schodowa – urządzenie służące do transportu osób na wózkach przy schodach 
zewnętrznych w pionie. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
umową, dokumentacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
2.URZĄDZENIA. 
2.1.Platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 
montowana na zewnątrz budynku. 
Parametry techniczne: 
wymiary podnośnika pionowego  :1500 mm x 1480 mm 
wymiary platformy : 1410mm x 1110mm 
instalacja: na zewnątrz budynku 
udźwig min.: 300 kg , maksymalnie 3 osoby 
pionowy wysięg  : maks. do 3m wysokości 
najazd na rampę: boczny (po katem 90st.) 
inne: system inteligentnej kontroli  
  System pozwala na : 
- włączanie / wyłączanie urządzenia za pomocą komend SMS 
- kontrola nad urządzeniem za pomocą telefonu 
- otrzymywanie wiadomości tekstowych z opisem zdarzeń 
- szybkie powiadamianie serwisu w momencie zaistnienia krytycznego zdarzenia 
- system dostępny jako opcja 
Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. 
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Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru 
Technicznego do eksploatacji. Dostarczone na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod 
względem jakości, wymiarów, itp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach 
technicznych i dokumentacji projektowej. Każdy element dostarczony na budowę podlega 
odbiorowi pod względem: 
- jakości urządzenia 
- zgodności z dokumentacją projektową 
- zgodności z certyfikatami i atestami. 
Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na piśmie. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producentów. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach 
zamkniętych. Stosować tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty 
stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. 
3. SPRZĘT. 
Roboty należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie powodują niekorzystnego 
wpływu na jakość montażu urządzenia i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
4. TRANSPORT. 
Urządzenie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element urządzenia należy 
układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się lub utratą stateczności podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu, to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 
właściwość 
przewożonych elementów urządzenia. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Przed montażem elementów urządzenia należy sprawdzić dokładność ich wykonania. Elementy 
urządzenia winny być wolne od wad powierzchniowych np. pęknięć, rys, odprysków itp. Elementy 
urządzenia należy skompletować i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją 
producenta. Tory jezdne należy montować do stopni schodów na słupkach. Przed trwałym 
zamocowaniem należy dokonać precyzyjnych pomiarów w celu ustawienia elementów w 
pionie i poziomie. Elementy wsporcze urządzenia winny być trwale zakotwione. Urządzenie 
należy podłączyć przyłączem kablowym do istniejącej instalacji elektrycznej w miejscu 
uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Należy zamontować instalację ochronną uziemiającą 
urządzenia. Po zmontowaniu elementy dokładnie sprawdzić pod względem działania z 
wykonaniem prób jakościowych, odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów instalacji 
elektrycznej przyłączeniowej i uziemiającej. Odbioru urządzenia winien dokonać Urząd Dozoru 
Technicznego 
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6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Badanie odbiorowe należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i normami państwowymi. 
Badanie jakości gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości i wykończenia powierzchni 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
instalacyjnych 
- sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowani 
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu wbudowanych elementów, także pod względem równości, 
pionowości i spoziomowania 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania 
- sprawdzenie działania części ruchomych 
- badanie poprawności wykonania włączenia do istniejącej instalacji elektrycznej 
- badanie jakości działania urządzenia w ruchu pod obciążeniem dopuszczalnym 
- badanie skuteczności i poprawności zabezpieczeń, w tym barierek i innych elementów 
zabezpieczających 
- badanie awaryjnych wyłączeń w trakcie działania urządzenia w ruchu 
- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skuteczności zerowania, uziemiającej. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie poprawności wykonania, montażu i 
działania platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta. Odbioru 
dokonuje Zamawiający i Urząd Dozoru Technicznego. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dźwigi osobowe i towarowe małe. Prowadnice kabinowe i 
przeciwwagowe – Typ T 
PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urządzenia dźwigowe Dźwigi klasy I, II, III 
 
  SST 15 – OGRODZENIE    
 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 
45340000-2 Ogrodzenie   

 
1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu ogrodzenia panelowego przy  
 mieszkaniach chronionych  . 
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1.2 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru:   ogrodzenia panelowego 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.4I nformacja w zakresie budowy 
Zgodnie z projektem budowlanym. 
1.5 Określenia podstawowe 
Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią 
zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i średnicach, słupków 
montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki. 
Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w dokumentacji podstawowej. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie z dokumentacją podstawową 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych kwadratowych i prostokątnych , w kolorze antracytowym  
RAL 7016. 
Panele ogrodzeniowe o wysokości 1,5 m wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. . 
Należy przewidzieć montaż dwóch furtek wejściowych   o szerokości 120cm, furtka wykonana w 
tym samym systemie co panel ogrodzeniowy  . 
Bramę wjazdową szerokości 4,0m w tym samym systemie ogrodzeniowym.  
Zarówno skrzydła bramy, furtki , wypełnienia panelowe  jak i słupy są ocynkowane ogniowo i 
pokryte powłoką poliestrową. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości 
robót i dotrzymaniu terminów umownych. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji 
robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Słupki będą osadzone w bloczkach/stopach  betonowych wylanych na budowie.  
Bloczki o wym. 25x25x80 z betonu C16/20(B20). Bloczki betonowe zbroić stalą A-IIIN. Pręty 
główne 4#10, strzemiona Φ6mm co 20cm. Stopy zagłębione 80cm p.p.t. Słupki ogrodzenia należy 
osadzić 60cm w głąb stopy betonowej.  Stopę zabezpieczyć przeciwwilgociowo - emulsja 
asfaltowa 
5.2 Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do 
poziomu terenu betonem B20. 
Słupki do paneli  ogrodzeniowych  powinny być przystosowane do umocowania ich , powinny być 
wykonane w tym samym systemie . 
5.3 Montaż ogrodzenia panelowego 
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Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem 
wymiarów opisanych w dokumentacji projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogrodzenia 
- Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić czy producent posiada 
świadectwo dopuszczania lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 
- W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
- Zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów 
- Prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
- Poprawność ustawienia słupków 
- Prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, 
- Prawidłowość montażu paneli 
- Rozstaw słupków i ich zabetonowanie 
6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną 
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.   
Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa 
od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt  Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej 
długości ogrodzenia, wyłączając bramy, furtki, dla której jednostka obmiarowa to 1 komplet. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanego ogrodzenia. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
zastosowanych materiałów i robót w oparciu o wynik pomiarów i badań. 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
-Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew 
-Dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 
pomocniczych, 
- Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki 
- Uporządkowanie terenu, 
- Przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego 
przeznaczenia 
PN-M-82054 Śruby , wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia 
wymagania i badania 
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PN-M-82054-03 Śruby, wkrętki i nakrętki. Własności mechaniczne śrub 
i wkrętów 
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Opracowała: 
mgr inż. arch. Małgorzata Wojtaś-Frankowska 
 


