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SPECYFIKACJA WYKONANIA 1 ODBORU ROBOT
Przebudowa lokalu na parterze w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym w celu wydzielenia dwéch mieszkan chronionych
| dz. nr 307, obr¢b Dolice, ul. Wiejska 44 , 73-115 Dolice |

1 Czes$¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

Przebudowa lokalu na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wydzielenia
dwéch mieszkaf chronionych. Dz. nr 307, obreb Dolice, ul. Wiejska 44 , 73-115 Dolice — instala-
cja elektryczna.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elek-
trycznych wedtug dokumentacji przetargowej zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej.
Zakres rob6t znajdujacych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynno$ci majgce na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych.

Zakres prac obejmuje:
e Przebudowg zasilania
o Rozdzielnia gléwna oraz mieszkaniowe
o instalacje elektryczne oswietlenia
e instalacje elektryczne gniazd wtykowych
e instalacje teletechniczne

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem zewngtrznych instalacji elek-
trycznych i obejmuje:

o Wymagania dotyczace whasciwosci wykorzystywanych wyrobéw, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i skfadowania,

Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn,

Wymagania dotyczace $rodkow transportu,

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

o Zapozna¢ si¢ z migjscami, w ktérych bgdg wykonywane prace okres$lone w umowie i zbada¢ ich
dostgpnosc;

e Zapoznaé si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosei z polozeniem i wymia-
rami pomieszczef, warunkami utrzymania sprzgtu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bgdzie mogt powolywaé sie na niedostateczng znajomose
miejsca realizacji robot lub zly dostep do pomieszezen w celu zadania dodatkowych oplat.

Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robét bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:
. bezpieczefstwo na terenie budowy
- prowadzenie dziennika budowy
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- kontakty z organami kontroli
Najp6zniej w dniu przystgpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
bot wraz z kopig uprawnien.

132 Zabezpieczanie interesow 0séb trzecich
Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszlo do naruszenia interesow
0s6b trzecich.

1.3.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong $rodowiska.

134 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowac do postanowien Instrukcji Bezpieczefistwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczefistwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szezegolnosei Pol-
skich Norm.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz za-
pewnia na wlasny koszt wszelkie $rodki majace na celu prawidlowe i petne zabezpieczenie wyko-
nanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialéw, sprzetu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamowie-
nia

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sq zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszezegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wriasciwosci wyroboéw budowlanych
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

a) Posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteria-
mi technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasci-
wych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,
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b) Posiadaé certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobaty tech-
niczng — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majacych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

¢) Byé oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami do-
konano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Pol-
skich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaga-
niami podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majacych niewielkie
znaczenic dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci
z uznanymi regulami sztuki budowlanej.

- Uzyte wyroby muszg posiada¢ atesty Centralnego Oérodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materialéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktére nie spetniajg wymogdw tech-
nicznych okrelonych przez specyfikacj¢ (np. materialy, ktore byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wlasnosci) bedg uznawane za materialy nie odpowiadaja-
ce wymaganiom. ‘

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé nastgpujace
materialy i wyroby:

bednarka ocynkowana FeZn 25x4

prety stalowe ocynkowane

Piasek uszlachetniony

Cement CEM 1 42,5 - workowany

$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami
Multimedialna skrzynka mieszkaniowa
Kompletny zestaw przyzywowy

rozdzielnia RG z wyposazeniem

tablica TE z wyposazeniem

Oprawy o$wietleniowe sufitowe przykrecane IP44
Oprawy o$wietleniowe sufitowe przykrecane P20
Oprawy o$wietleniowe $cienne przykrecane IP44
Oprawy o$wietleniowe Scienne przykrgcane zewngtrzne z czujnikiem zmierzchu
Oprawy o$wietlenia awaryjnego LED

Oprawy o$wietlenia awaryjnego LED zewnetrzna
laczniki pojedynczy 1P44

facznik $wiecznikowy IP-20

tacznik schodowy 1P-20

tacznik pojedynczy IP-20

przycisk dzwonkowy

dzwonek mieszkaniowy

tacznik krzyzowy 1P-20

gniazdo telewizyjne

puszka PH6

gniazdo komputerowe, RJ45

® © @ ¢ © ¢ © ¢ o ¢ © o o
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puszka przylaczeniowa 3-faz. n/t IP65
puszka przylaczeniowa 1-faz. n/t IP65
MSW (miejscowa szyna wyrownawcza)
gniazdo podwdjne 2x 2p+z 230V IP20
gniazdo podwdjne 2x 2p+z 230V 1P44
gniazdo pojedyncze 2p+z 230V 1P44
gniazdo pojedyncze 2p+z 230V P20
Rury winidurowe RHDPE 75

Rury winidurowe RHDPE 32 uniepalnione
rura gietka fi25

ostony przewodow

zlgcza kontrolne

ztgezki

Przewdd YDYp-450/750 V 3x2,5mm?2
Przewdd LGY-450/750 V 4mm?2
Przewdd LGY-450/750 V 25mm?2
Przewdd YDYp-450/750 V 4x1,5mm?2
Przewod YDYp-450/750 V 5x2,5mm2
Przewdd koncentryczny - RG-6
Przewod UTP 4x2x0,57 mm kat. Se
Przewdd YDYp-450/750 V 3x1,5mm2
Przew6d YDYp-450/750 V 2x1,5mm?2
Przewdd YnTKSY 3x2x0,5mm?
przewody kabelkowe YDY 5x10

kolki wstrzeliwane z nabojem

e © © ¢ © @ © © © @ © © ®© © © o © ° © O O o

3 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacja musza

by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalecenia-

mi producenta. Musza spelniaé one wymogi BHP i bezpieczefistwa pracy. Nie wolno stosowaé

sprzetu, ktory nie spelia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z prze-

znaczeniem.

4 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzetu i narzedzi mu-
sza byé sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewo6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-
cy.

Potrzebne $rodki transportu - samochéd dostawezy 0,9t

5 Wymagania dotyczace wykonania robot

Linia zasilajaca
Aktualnie lokal zasilony jest z mocg przylaczeniowg 20kW w ukladzie 3-faz (zabezpiecze-
nia przedlicznikowe 32A, moc umowna 14kW). W zwiazku z planowang przebudows oraz
wydzieleniem dwéch mieszkan chronionych, projektuje sig zabudowe rozdzielni gléwnej do-
stosowanej do zabudowy uktadéw pomiarowych. Rozdzielni¢ glowng nalezy zasili¢ przewo-
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dami typu 5 x LGY 25 ulozonymi na calej dlugosci w rurze ostonowej RHDPE 75 od istniejg-
cej skrzynki zabezpieczen gléwnych budynku znajdujacej si¢ w klatce schodowej na poddaszu
do projektowanej RG zabudowanej w klatce schodowej na parterze.

Dla istnicjacego przylacza napowietrznego nieizolowanego, zaleca si¢ ztozy¢ wniosek do
Rejonu Dystrybucji Stargard celem wymiany na izolowane typu AsXSn 4x16mm?2.

Rozdzielnia gléwna

W zwigzku z rozdzialem instalacji oraz koniecznoscig zabudowy drugiego ukladu pomiaro-
wego, projektuje sie modernizacjg instalacji elektrycznej w czgéciach wspolnych polegajace;
na:

1. Zabudowie nowej rozdzielni RG z ukladami pomiarowymi. (istniejace uklady pomiarowe
zlokalizowane w klatce schodowej zaleca si¢ przenie$¢ do przedzialéw licznikowych w
RG). Nowg rozdzielni¢ RG wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym rozdzielni. Powia-
zanie ukfadéw pomiarowych wykona¢ stosujac przewody typu LGY 10mm?. Jako zabez-
pieczenia przelicznikowe stosowa¢ wylacznik nadpradowy typu S311, C20A dla projekto-
wanych tablic mieszkaniowych.

2. W rozdzielni gléwnej RG zabudowane zostang w czesci tablicy administracyjnej TA za-
bezpieczenia obwodéw administracyjnych oraz w sekcji RG ochronniki przeciwprzepig-
ciowe. Jako wylacznik gtéwny w RG stosowaé roztgeznik izolacyjny z wyzwalaczem
wzrostowym. Przy rozdzielni gléwnej wykona¢ gtowne szyny uziemiajace, od ktérych na-
lezy wyprowadzi¢ polaczenia wyréwnawcze dla pozostatych instalacji w budynku. W roz-
dzielni nalezy dokonaé¢ podzialy przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i
ochronny PE oraz wykonaé powigzanie listwy PE z uziemieniem tak aby rezystancja uzie-
mienia ochronnego wynosita R<10€2.

3. Ulozenie nowych przewodow zasilajacych YDY 5x10m2 od rozdzielni RG do projektowa-
nych tablic bezpiecznikowych zlokalizowanych w mieszkaniach chronionych.

Tablica mieszkaniowa

W mieszkaniach projektuje si¢ rozdzielnie mieszkaniowe oznaczong na planie jako
TE1/TE2. W rozdzielni zabudowane zostang zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych. Schemat
polgczeniowy pokazano na rysunku nr 4.

o tablice mocowaé na scianach szkieletowych w obudowie nasciennej lub na scianach
murowanych w obudowie wngkowej,

e do zabezpieczenia obwodéw od zwaré i przeciazen dobra¢ wylgczniki nadpradowe o
odpowiedniej charakterystyce, oraz do ochrony przed porazeniem stosowac
réznicowopradowe o mozliwie niskich warto$ciach znamionowego pradu réznicowego
i czasu wyzwolenia,

e w tablicy mieszkaniowej TE, jako wylacznik glowny w tablicy mieszkaniowej
stosowaé rozlgeznik izolacyjny, trzypolowy In-63A,

e w rozdzielnicy TE nalezy przewidzie¢ miejsce na dzwonek, przycisk dzwonka nalezy
umiescié przed wejsciem do mieszkania

e montaz tablic nalezy wykonaé zgodnie ze schematem ideowym
i zatwierdzonym projektem

o w instalacji mieszkaniowej wykorzysta¢ przewody posiadajace zyle miedziang
o izolacji i powloce polwinitowej. Do obwodéw gniazd 230V wykorzysta¢ $rednice
zyt 2,5mm2, do o$wietlenia 1,5mm2 oraz do obwodu wypustu 3 fazowego do gniazda
kuchenki przewod o $rednicy 2,5mm2. Wypust gniazda 3-fazowego nalezy zakonczy¢
puszka z kostka przylaczeniows,
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Instalacja o§wietlenia

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp 4x1,5mm?* dla obwodéw
$wiecznikowych, przewody ukiada¢ w tynku. Stosowaé osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 w
czesei ogdlnej, w tazienkach P44, montowany na wysokosci h=1.1m
Ilo$é i lokalizacje wypustow uzgodni¢ z inwestorem.

W przebudowanych pomieszezeniach oswietlenie bgdzie wykonane oprawami zabudowa-
nymi w miejscach wskazanych na planie. Zapalanie o$wietlenie bedzie zrealizowane za pomoca
lacznikéw oswietleniowych zlokalizowanych w miejscach wskazanych na planie. Dopuszcza si¢
zamiane wylacznikéw schodowych w pom. korytarzy, przedsionka na czujniki obecnosci. Osta-
teczng decyzj¢ nalezy podja¢ na etapie przebudowy. Zasilanie wentylatorow w fazienkach wyko-
naé tak aby zalgczanie bylo jednoczesne z zalgczeniem oswietlenia. W pozostatych pomieszcze-
niach zalaczanie wentylatoréw wykona¢ z niezaleznych wylacznikow.

Oprawy awaryjne wyposazone beda w akumulatory z 1 godzinnym podtrzymaniem.
Oprawy te pelnig funkcje o$wietlenia awaryjnego w przypadku braku zasilania. Oprawy oswietle-
nia awaryjnego przewiduje si¢ do pracy ,na ciemno”. Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych
nalezy zabudowaé piktogramy wskazujace kierunek ewakuacii, tak aby maksymalna odleglosc¢ od
oprawy awaryjnej nie przekraczala 2m. Kierunki i wyjscia ewakuacyjne oznakowane sg znakami
bezpieczenstwa zgodnie z Polska Normg PN-EN 1838. Rozmieszczenie opraw pokazano na zalg-
czonych rysunkach instalacji o§wietlenia Podczas wykonywania instalacji o$wietlenia nalezy do-
stosowacé sie do innych instalacji. Oprawy beda posiadaty certyfikat CNBOP.

Instalacja gniazd odbiorczych

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami - YDYp 3x2,5mm? jako wtynkowe ukiadajgc
przewody od gniazda do gniada na wysokosci 30em od poziomu podiogi. Zabrania si¢ podigczania
wigcej niz dwoch przewodéw pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowaé osprzet instalacyjny
wtynkowy IP20, w lazienkach i pomieszczeniach wilgotnych 1P44. Gniazda sitowe 400V np. dla
zasilania kuchenki wykona¢ przewodem YDYp 5x2,5mm?jako wtynkowe.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wylgcznikami réznicowo-pradowymi o AI=30mA.
Obowigzkowo zachowaé strefg¢ ochronng 60cm od krawedzi wanny lub natrysku w ktorej zabrania
sie montowania urzadzen elektrycznych.

Wysokosci montazu poszczegdlnych gniazd:

LAZIENKA:
* gniazdo przy umywalce, h=1,1m
* gniazdo pralki, h=1,Im

KUCHNIA:
* gniazdo zmywarki, h=0,3m
* gniazdo kuchenki elektrycznej, h=0,3m
* gniazdo pochlaniacza, h=1,9m
* pozostale gniazda na, h=1,1m

POZOSTALE:
* gniazda 230V w pokojach i przedpokojach, h=0,3m
* gniazda RTV/SAT, LAN, h=0,3m
* laczniki w mieszkaniach (oprocz kuchni i lazienki), h=0,9m

Pozostale gniazda w pomieszczeniach montowaé na h=0,3m. Wysoko$éé montazu liczona od
warstw wykonczeniowych podlogi.




] T MAJ2020 | SPECYFIKACJA WYKONANIA 1 ODBORU ROBOT | ~ Str. -8-

| Przebudowa lokalu na parterze w budynku mieszkalnym wie- |
lorodzinnym w celu wydzielenia dwéch mieszkan chronionych
B - ~dz. nr 307, obreb Dolice, ul. Wiejska 44 , 73-115 Dolice

Instalacja TV, LAN

W korytarzu nalezy umiejscowi¢:

e  Skrzynke rewizyjng na rozdziat przewodéw do poszczegolnych pokoi i jedno podwoj-
ne gniazdo wtykowe do podigczenia urzadzen teletechnicznych. Wysoko$¢ montazu
skrzynki rewizyjnej ok. 0,2m - 0,3m do spodu skrzynki od posadzki. Wymiary skrzyn-
ki uzgodni¢ z Inwestorem.

e w pokojach nalezy umiejscowi¢ po dwie puszki — jedna z kablem koncentrycznym,
druga z kablem UTP,

o Dla instalacji TV - od skrzynki rewizyjnej do kazdego pokoju ulozy¢ kabel koncen-
tryczny typu RG6 w rurze gigtkiej fi25, zakoriczone puszka przylaczeniowg.

o Dla instalacji LAN — od skrzynki rewizyjnej do kazdego pokoju utozy¢ kabel informa-
tyczny UTP kat. Se w rurze gigtkiej fi25, zakonczone puszka przylaczeniowa.

Instalacja przyzywowa

W lazience dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ instalacjg¢ przyzywows. Pro-
ponuje si¢ montaz kompletnego zestawu dla pomieszczenia fazienki, z niezaleznym zasila-
niem. Transformator podiaczyé przewodem 2x1,5mm?2 z przewidzianego dla systemu ob-
wodu elektrycznego. Przycisk pociagowy zainstalowaé w poblizu toalety, a przycisk kasu-
jacy przy wyjéciu z pomieszezenia. Sygnalizator zainstalowac na scianie w miejscu uzgod-
nionym na etapie realizacji. Transformator zabudowa¢ w tablicy zabezpieczen. Polgczenia
przyciskow od sygnalizatora wykona¢ kablem YnTKSY 3x2x0,5mm2. W przypadku braku
statego nadzoru w mieszkaniach chronionych zaleca si¢ zabudowac w tablicy modut zdal-
nego powiadamiania poprzez sie¢ GSM, ktory nalezy powigza¢ z sygnalizatorem.

Elementy przystosowane sg do montazu w typowych puszkach instalacyjnych
60mm z wkrgtami.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac
w ukladzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.
Rozdzial przewodu PEN na przewdd PE i N nastgpi w tablicy licznikowe;. Dla wszystkich
tablic rozdzielczych projektuje si¢ system pradu przemiennego S-przewodowy (L1,L2,L3,
NiPE).

Jako érodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano
wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym
0,03A.

Trasy kablowe

Przewody i kable instalacji elektrycznej projektuje si¢ uklada¢ w tynku. Przewody nalezy
uklada¢ pionowo i poziomo prostymi odcinkami:
e poziome odcinki instalacji uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu lub 0,3m od podlogi,
e pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15m od krawedzi oscieznicy lub
prostopadle do gniazda lub wypustu kablowego.
Wszystkie przebicia przez $ciany i strop uszczelni¢ tak, aby nie przedostawaly si¢ zanie-
czyszczenia stale, ptynne i lotne.
o W przypadku $cian oddzielenia pozarowego przejécia instalacji wykonaé stosujac
przepusty ognioodporne.
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Instalacja polaczen wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjaléw na czesciach jednoczesnie dostgpnych obcych w po-
mieszczeniach wilgotnych takich jak kuchnia i lazienka wykona¢ miejscowe szyny wyrow-
nawcze jako rozgalezne puszki podtynkowe. Miejscowe szyny wyréwnawcze polaczy¢ z szyng
PE w tablicy mieszkaniowej TE za pomocg przewodu LGY 4mm?. Do miejscowych szyn
przylaczy¢ wszystkie czgéei jednoczesnie dostepne znajdujace sig ponizej 2,5m od posadzki.

Ochrona przepieciowa.

W celu zminimalizowania skutkow przepigé mogacych pojawié¢ si¢ w instalacji
nalezy zastosowaé ochronniki przepigciowe typ I+II w rozdzielni gléwnej RG oraz typ Il
w tablicach mieszkaniowych.

Uwagi koncowe.

o Wszystkic prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

e Wykonane instalacje wymagajg wykonania badan technicznych

o Rysunki i czgéé opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupelniajacymi si¢.
Wszystkie zagadnienia ujgte w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujgte w czesci opisowej winny by¢ traktowane
réwnorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materialébw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglgdnione w
kosztorysie ofertowym Wykonawey i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczef finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektéw. Kazda zmiana zgloszona przez Wykonawcg, przed jej
wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie
zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanies¢ do projektu w celu wykorzystania
go jako dokumentacji powykonawcze;j.

o Uklad pomiarowy wraz z linia zasilajaca rozdzielnig gléwng podlega odbiorowi przez
RD Stargard. Przed przystapieniem do przeniesienia ukiadu pomiarowego nalezy
uprzednio wystapi¢ do RD Stargard o zgodg na rozplombowanie a po przeniesieniu
wystapi¢ o ponowne zaplombowanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenie i pomiary udokumentowane protoko-
fem:

- rezystancji izolacji,

- ochrony przeciwporazeniowej,

- badania wylacznikow réznicowopradowych,

- cigglosci przewodow,

- kontrola wykonanych polaczen,

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien dostarczy¢ Instrukcje Obstugi systemu zawierajaca
réwniez dokumentacje fabryczng poszczegolnych urzadzen i warunki gwarancji oraz przeszkoli¢
personel inwestora w zakresie obstugi systemu.

Dla dlugotrwalej bezawaryjnej pracy systemu inwestor powinien raz w roku zleci¢ przeglad i kon-
serwacje systemu.

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych

Podczas trwania robét Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowal jakos¢ robét. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
b6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
powinny byé¢ poddane badaniom i préba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
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czasie budowy powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i cigglosci polaczen.
Wykonawca musi zapewnié niezbgdne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. Na poszcze-
g6lnych etapach robét Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych
fragmentéw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzien-
niku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi dokonaé
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwe-
go doboru i montazu urzadzefi oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnodci te powinny zosta¢
odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

e Zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
Wiasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
Zalaczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem,
Wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokohu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokaza¢ jej prawidiowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

- cigglosci polaczen obwodow,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

~  ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robét trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robét stanowigcego odrgbng calosé obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu.

8 Odbior robot budowlanych

Po zakoficzeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace doku-
menty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
o Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
e Protokoty odbioréw czgéciowych,
o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materialami,
o Protokoly sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw mogg ulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robét elektrycznych zglasza inwesto-
rowi instalacje do odbioru koficowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powolana
przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wehodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

e Kierownik robdt elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawiera:
- opis systemu

-10- |
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- liste gléwnych dostawcdw i podwykonawcow wraz z adresami
- liste urzadzen z odpowiednimi katalogami

- opis serwisu i konserwacji

- liste serwisu w razie koniecznosci naprawy

- liste czesci zamiennych

Wstepna instrukeja obslugi powinna zosta¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9 Rozliczenie robot
Podstawe platnoéci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegolnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U.1999 Nr 80
poz. 912) wraz z pdzn. zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 75) wraz z p6Zn. zmianami.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z p6zn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczg-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) wraz z pdzn. Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2002 r. w sprawie szczegolowego za-
kresu i formy planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) wraz z
p6zn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemu oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem ,,CE”. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779) wraz z pozn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi
Zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu de-
klarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny
zgodnosci, wymagar, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w oce-
nie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. /Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r/.

o Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
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- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a) PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajaca bezpieczenistwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

b) PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajaca bezpieczenistwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym®,

¢) PN-IEC 60364-5-523 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwale przewodow”,

d) PN-IEC 60364-5-56 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

e) PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

f) PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow ze-
wnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

g) pozostale arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych,

h) PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajagce 1000V w
obiektach budowlanych”,

i) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej,
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