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Do realizacji MCH Dolice - inwestorski budowlany. ATHKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty budowlane rozbiérkowe - sciany
1KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
11 <o$cieznice wewnetrzne> szt. 11.000
RAZEM 11.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-08
1.06*2.40 <drzwi zewnetrzne> m?2 2.544
RAZEM 2.544
3KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
1.90*2.10+0.30*(1.90*2+2.10)*2 <oScieznica + rama obustronnie> m?2 7.530
1.35%2.47 m?2 3.335
#p62+#p63+#p64+#p65 <oscieznice okienne> m?2 20.844
RAZEM 31.709
4KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m?2
d.1/0105-04 cementowo-wapiennej
2.00*2.87*2 <inwent. pom. 1.4> m?2 11.480
1.15%2.87 <inwent. pom. 1.8> m?2 3.301
-1*(0.80*2.00+0.90*2.00) <minus otwory drzwiowe wewnetrzne> m?2 -3.400
RAZEM 11.381
5KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0104-01 Cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
3.20*2.87*0.30+0.28*2.87*0.25 <inwent. pom 1.9> m3 2.956)
-1*(0.90*2*2)*0.30 <otwory drzwiowe> m3 -1.080
RAZEM 1.876
6/KNR 9-29 Rozbidrka obudéw piondw instalacyjnych, stupow i belek z ptyt gipsowo-kartono- |m?2
d.1/0105-01 wych przy powierzchni rozbiérki do 2 m2 - okfadzina pojedyncza
(0.40*%2+2.87)*3 m?2 11.010
RAZEM 11.010
7|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych m
d.1/0354-11
0.70+0.70+1.08+1.05+1.18+1.68+1.08+1.26+1.26+1.70+1.24+1.24+1.28+ |m 16.930
1.48
RAZEM 16.930
2Nadproza stalowe + poszerzenie otworow drzwiowych
8KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otwordw w Scianach z cegiet m3
d.2/0314-02
1.70%0.15*0.15*2*0 <Ns1 - ceownik CNP120> m3 0.000
2.10*0.15*0.15*%2*1 <Ns2 - ceownik CNP120> m3 0.095
1.90*0.15*0.15*2*3 <Ns3 - ceownik CNP120> m3 0.257
1.20*0.15*0.15*2*0 <Ns4 - ceownik CNP120> m3 0.000
1.60*0.15*0.15*2*0 <Ns5 - ceownik CNP120> m3 0.000
1.50*0.15*0.15*2*5 <Ns6 - ceownik CNP120> m3 0.338
5.30*0.12*0.26*2 <Ns7 - ceownik CNP240> m3 0.331
1.65*0.12*0.18*2 <Ns8 - ceownik CNP160> m3 0.071
1.80*0.15*0.15*2 <Ns9 - ceownik CNP120> m3 0.081
RAZEM 1.173
9KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepier otworow w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2/0314-04 belek stalowych do CNP 120 mm (wraz z wykonaniem otworéw w elementach sta-
lowych i skreceniem $rubami)
1.48*2*0 <Ns1> m 0.000
1.92*2*1 <Ns2> m 3.840
1.60*2*3 <Ns3> m 9.600
1.30*2*0 <Ns4> m 0.000
1.27*2*%0 <Ns5> m 0.000
1.30*2*5 <Ns6> m 13.000
1.70*2*1 <Ns9> m 3.400
RAZEM 29.840
10/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2|0314-04 belek stalowych do CNP 160 mm (wraz z wykonaniem otwordéw w elementach sta-
lowych i skreceniem Srubami)
1.55*2*1 <Ns8> m 3.100
RAZEM 3.100
11|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.20314-04 belek stalowych do CNP 240 mm (wraz z wykonaniem otworéw w elementach sta-
lowych i skreceniem $rubami)
5.11*%2*1 <Ns7> m 10.220
RAZEM 10.220
12[KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2/0703-03
(#p9+#p10+#p11)*1.05 m 45.318
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Do realizacji MCH Dolice - inwestorski budowlany. ATHKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 45.318
13[KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementom?
d.2|0704-03 wa
#p12*0.30 m?2 13.595
RAZEM 13.595
14|KNR AT-17 |Ciecie pitq diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.2|0106-03
0.60*1.60 <Ns2> m?2 0.960
1.36%2.35 <Ns3> m2 3.196
2.08*0.89 <Ns6> m?2 1.851
2.08*1.00 <Ns6> m2 2.080
4.41%(2.83-0.24) <Ns7> m?2 11.422
1.24%2.20 <Ns8> m2 2.728
1.40%2+1.60*2 <Ns9> m?2 6.000
2.08*0.56 m2 1.165
2.08*0.16 m?2 0.333
2.87*0.30 m2 0.861
2.87*0.30 m?2 0.861
RAZEM 31.457,
15/KNR-W 4-01 |Wykucie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2|0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - wykucie
lub poszerzenie otworéw
0.60*1.60*0.25 m3 0.240
1.40%1.60*0.32 m3 0.717,
1.36*2.35%0.32 m3 1.023
0.89*2.08*0.25 m3 0.463
1.00*2.08*0.29 m3 0.603
0.25*4.41*(2.83-0.24) m3 2.855
(0.25%0.12+0.25*0.15)*2.35 m3 0.159
0.13*0.56*2.08 m3 0.151
0.18*0.16*2.08 m3 0.060
0.32*0.30*2.35 m3 0.226
RAZEM 6.497
16[KNR AT-26 |Gruntowanie podtoza przed tynkami m?2
d.2|0301-01
#p17 m?2 13.408
RAZEM 13.408
17KNR 9-27  |Tynkowanie wyréwnujace podtoze o nieréwnosciach do 10 mm - wyréwnanie m?2
d.2/0102-06 osciezy
0.25*(0.60*2+1.60%*2) 1.100
0.32*(1.40%2+1.60%*2) 1.920
0.32*%(1.36+2.35*%2) 1.939
0.25*%(0.89+2.08*2) 1.263
0.29*%(1.00+2.08*2) 1.496
0.25%(2.83-0.24)*2 1.295
0.25*%(2.08*2) 1.040
0.13*2.08 0.270
0.18*2.08 0.374
0.13*2.87*4 1.492
A (obliczenia pomocnicze) ======
12.189
#p17A*1.10 m?2 13.408
RAZEM 13.408
18KNR 9-27 [ Tynkowanie wyréwnujace podioze - za kazde nastepne 10 mm nieréwnosci podtom?2
d.2|0102-07 za
#p17 m?2 13.408
RAZEM 13.408
19KNR 2-02 Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.2|2004-07 wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
4.91*(0.30*2+0.30) <Ns7> m?2 4.419
1.24*(0.25*%2+0.25) <Ns8> m?2 0.930
RAZEM 5.349
3Wywiezienie i utylizacja gruzu
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3|0108-11 tos¢ do 1 km
(93.074*0.01+93.074*0.005+25.011*0.0125+21.41*0.0125+#p3*0.10+#p4* |m3 11.956
0.17+#p5+#p6*0.0125+#p7*0.02*0.30)*1.30
#p15 m3 6.497
RAZEM 18.453
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21KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.3/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 2
#p20 m3 18.453
RAZEM 18.453
22 Koszt utylizacji - sktadowania gruzu budowlanego m3
d.3|analiza indy-
widualna
#p21 m3 18.453
RAZEM 18.453
4/Roboty budowlane wykonczeniowe - éciany + strop
23KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworédw w $cianach na zaprawie m3
d.4/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.32*1.40*1.60 m3 0.717|
0.32*1.20*%1.60+0.32*0.16*2.35 m3 0.735
0.25*0.41*1.60 m3 0.164
0.32*0.55*1.60 m3 0.282
0.25*1.90%*2.20 m3 1.045
0.25*1.08*2.10 m3 0.567
0.25%1.77*2.87 m3 1.270
0.25*0.08*2.10 m3 0.042
0.13*0.50*2.10 m3 0.137|
RAZEM 4.959
24|KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 72/120/150 m belki
d.40301-03
1.50*2 m belki 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedym?
d.4{2010-03 nczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
(4.91+1.62+3.90+3.20)*2.83 m?2 38.573
0.90*2.10 m?2 1.890
-1¥(1*2.1*3) <otwory> m?2 -6.300
RAZEM 34.163
26/KNR AT-43  |Przygotowanie otworédw w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz szt.
d.4/0119-03 drzwi i naswietli
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27KNR AT-24  |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie m2
d.4/0101-01 podioza
Mieszkanie chronione 1
1.40%(2.60+3.81+2.60) <pom. 1.4> m?2 12.614
1.40%2+2.83*(1.80+0.25) <pom. 1.5> m?2 8.602
1.40%(2.004+0.51+0.50) <pom. 1.6> m?2 4.214
Mieszkanie chronione 2
2.83*(1.60+1.20)+0.81*0.65 <pom. 1.10> m?2 8.451
1.40%(2.2543.36) <pom. 1.12> m?2 7.854
RAZEM 41.735
28KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne gruntowam?
d.40101-02 nie pod kleje cementowe
#p27 m?2 41.735
RAZEM 41.735
29KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m2
d.40713-02
Mieszkanie chronione 1
104.79 m?2 104.790
Mieszkanie chronione 2
65.32 m?2 65.320
RAZEM 170.110
30KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na Scianach |m2
d.4/0713-01
Mieszkanie chronione 1
2.83*(4.91+0.25*4+3.48*2+0.82+1.15)-1.20*1.60*2 <pom. 1.1> m?2 38.157
2.83*%(3.16+0.36)-1*2.10 <pom. 1.2> m?2 7.862
2.83*(1.66+0.17) <pom. 1.3> m?2 5.179
2.83*(4.70*%2+3.81*2)-1.60*1.50-1*2.10 <pom. 1.4> m?2 43.667
2.83*(1.96*2+5.28*2) <pom. 1.5> m?2 40.978
2.83*(3.72+1.08+0.72+0.13+1.00) <pom. 1.6> m?2 18.820
2.83*(5.46%2+3.94*2)-1*2.10-1.60*1.60 <pom. 1.7> m?2 48.544
2.83*(5.40+4.00+1.67+1.15)-1*2.10*3 <pom. 1.8> m?2 28.283

Norma
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Mieszkanie chronione 2
2.83%(5.14*%2+4.92*2)-1*2.10-1.20*1.60*2 <pom. 1.9> m?2 51.000
2.83%(3.88+1.91*2) <pom. 1.10> m?2 21.791
2.83*(1.63*2+3.90)-1*2.10-0.60*1.60 <pom. 1.11> m?2 17.203
2.83%(3.96*2+2.83+3.20+5.75+3.23+1.29+0.28)-1.20*2.35-0.63*0.86*2-0.90* |m2 55.181
2.10-1*2.10*2-1.20*1.60-1.40*1.60 <pom. 1.12+pom. 1.13>
RAZEM 376.665
31KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.40103-02
#p55+#p56+#p57+#p58+#p60+#p62+#p63+#p64+#p65 m?2 42.244
RAZEM 42.244
32|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIT wykonywane recznie na $cianach - po zamuro- |m?2
d.4/0803-03 waniach
1.40*1.60 m?2 2.240
1.20*1.60+0.32*2.35+0.16*2.35 m?2 3.048
0.41*1.60+0.25*1.60*2 m?2 1.456
0.32*1.60+0.55*1.60 m?2 1.392
1.90%2.20*2 m?2 8.360
1.08%2.10*2 m?2 4.536
1.77*2.87%2 m?2 10.160
0.25*2.10+0.08*2.10*2 m?2 0.861
0.13*2.10+0.50*2.10*2 m?2 2.373
RAZEM 34.426
33|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.4/0129-01
Mieszkanie chronione 1
1 szt 1.000
Mieszkanie chronione 2
1+1+1+1 szt 4.000
RAZEM 5.000
34|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.40129-02
Mieszkanie chronione 1
1+1+1+1+41 szt 5.000
Mieszkanie chronione 2
1+1+1 szt 3.000
RAZEM 8.000
35|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-|m?2
d.4/2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
#p29 m?2 170.110
RAZEM 170.110
36|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-|m?2
d.4{2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
#p32 m?2 34.426
#p30 m?2 376.665
-#p37 m?2 -41.735
RAZEM 369.356
37KNR AT-22  |Okfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprgm?
d.4/0201-07 wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
#p27 m?2 41.735
RAZEM 41.735
38KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- |m2
d.42012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw instalacyj-  |m?2
d.4/0309-01 nych przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do
12,5 mm
#p6 m?2 11.010
RAZEM 11.010
40NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.4{1134-01 Krotnos¢ = 2
#p42A m?2 170.110
RAZEM 170.110
41NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.4{1134-02 Krotnos¢ = 2
#p42B m?2 479.417
RAZEM 479.417
-5-
Norma 3.20
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42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami (dostosowanymi do tazienek) powierzchni wewne- |m2
d.4/1505-07 trznych - suchych tynkéw z gruntowaniem (farba odporna na grzyb i plesn, ktérg
mozna myc¢ i szorowac)
#p29 <sufity> m?2 170.110
A (suma czeSciowa) | s
170.110
#p32+#p30 <Sciany istniejace> m?2 411.091
#p25*2 <Sciany projektowane> m?2 68.326
B (suma czeéciowa) ] ]
479.417
RAZEM 649.527
5/Roboty budowlane wykonczeniowe - posadzka
43|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmym?
d.5/0102-01 cie podfoza
170.11 m?2 170.110
RAZEM 170.110
44IKNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroszczelnej - poziome podpo- |m?2
d.5/0606-01 sadzkowe
analogia
170.11 m?2 170.110
RAZEM 170.110
45KNR-W 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.5|0608-03 konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
#p44 m?2 170.110
RAZEM 170.110
46 KNR-W 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.5/0608-04 konstrukgji na sucho - kazda nastepna warstwa - tacznie grubosc izolacji 10 cm (
uktadany w tzw. mijanke)
#p45 m?2 170.110
RAZEM 170.110
47|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej - poziome |m?2
d.5/0606-01 podposadzkowe
analogia
170.11 m?2 170.110
RAZEM 170.110
48KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm; zbrojo-m?
d.5|1116-02 ne siatkq stalowq (jastrych)
1116-07
analogia
170.11 m?2 170.110
RAZEM 170.110
49IKNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki 0 10  |m?
d.5|1116-03 mm (jastrych o tacznej grubosci 4 cm)
analogia Krotnos¢ = 1.5
#p48 m?2 170.110
RAZEM 170.110
50KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne grun-jm?2
d.5/0102-02 towanie pod kleje cementowe
#p43-#p53 m?2 100.890
RAZEM 100.890
51/KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- |m2
d.5/0413-03 nie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
Mieszkanie chronione 1
4.14 m?2 4.140
Mieszkanie chronione 2
6.43 m?2 6.430
RAZEM 10.570
52/KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.5/0206-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach min 30x60 cm, Klasa
Scieralnosci IV PEI 4, antyposlizgowos¢ R10, wytrzymatos$¢ na zginanie >40 N/
mm2
#p50 m?2 100.890
RAZEM 100.890
53INNRNKB 202 |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.51136-01
Mieszkanie chronione 1
23.96+21.51 m?2 45.470
Mieszkanie chronione 2
23.75 m?2 23.750
RAZEM 69.220

Norma

3.20
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54KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez  |m
d.5/1119-02 przecinania ptytek metoda zwykiq
Mieszkanie chronione 1
1.63+3.13+0.39+0.84+1.28-1-1 <pom. 1.2> m 5.270
1.63*2+1.66*2-1.36-1 <pom. 1.3> m 4.220
4.70%2+3.81*2-1 <pom. 1.4> m 16.020
5.28+1.96*2 <pom. 1.5> m 9.200
3.72+1.26+1+0.13+0.72+1.09-1 <pom. 1.6> m 6.920
5.40*2+1.67+1.01+1.90-1-1-1 <pom. 1.8> m 12.380
Mieszkanie chronione 2
1.14+0.26*2+1.15+3.90 <pom. 1.10> m 6.710
1.63*2+3.90*2-0.90 <pom. 1.11> m 10.160
1.90+3.96*2+0.44+3.20+3.36+3.20+1.29-1-1-0.90-1 <pom. 1.12> m 17.410
3.20%2+2.27*2-1.30-1 <pom. 1.13> m 8.640
RAZEM 96.930
6/Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
55|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,6 |m2
d.6/1017-01 m2 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00*1 <D6*> m?2 1.600
RAZEM 1.600
56|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,6 |m2
d.6/1017-01 m2 fabrycznie wykonczone EI30 - zamkniecie klatki schodowej
0.80*2.00*1 <Dw1> m?2 1.600
RAZEM 1.600
57|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad |m?2
d.6|1017-02 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.00*4 <D1*> m?2 7.200
0.90*2.00*4 <D2> m?2 7.200
RAZEM 14.400
58KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne dwukrotnie malowane m?2
d.6/1023-03
0.90*2.00 <D3> m?2 1.800
RAZEM 1.800
59 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowaiszt.
d.6(1025-01 ne
Mieszkanie chronione 1
6 szt. 6.000
Mieszkanie chronione 2
3 szt. 3.000
RAZEM 9.000
60 Dostawa i montaz: drzwi zewnetrzne Dz1 i Dz2 z przystosowaniem dla osdb niepekpl.
d.6lanaliza indy- {tnosprawnych wraz z oscieznicg oraz dodatkowym pochwytem od strony wewne-
widualna trznej wg PT Architektury
UWAGA:
oscieznica i skrzydto drzwi wykonane w kolorach kontrastowych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7/Stolarka okienna
61KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym wykonane ze stali nierdzewnej |m
d.7/1209-04 o profilu zamknigtym 25x25 mm
(1.20*4+1.60)*1.10 <elewacja frontowa> m 7.040
RAZEM 7.040
62KNR 2-02 Okna jednodzielne PVC trzyszybowe budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wy-m2
d.7/1001-05 konczone o powierzchni 0,7-1,0 m2
0.63*0.86*2 <01> m?2 1.084
0.6*1.50*2 <0O8> m?2 1.800
RAZEM 2.884
63|KNR 2-02 Okna dwudzielne PVC trzyszybowe budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykom?
d.7|1001-06 rnczone o powierzchni do 1,5 m2
1*1.40 <07> m?2 1.400
RAZEM 1.400
64|KNR 2-02 Okna dwudzielne PVC trzyszybowe budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykom?2
d.7|1001-07 rnczone o powierzchni 1,5-2,0 m2
1.20*1.60*4 <02> m?2 7.680
1.12*1.50 <06> m?2 1.680
RAZEM 9.360
65/KNR 2-02 Okna dwudzielne PVC trzyszybowe budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykom?
d.7/1001-08 nczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
1.60*1.60 <0O3> m?2 2.560
1.60*1.50 <O5> m?2 2.400
-7 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.40*1.60 <09> m?2 2.240
RAZEM 7.200
8Schody zewnetrzne
66/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.8|0212-02 cm - schody zewnetrzne
0.31*1.6%2.22+0.31*2.2*1.56 <element betonowy przy schodach> m3 2.165
2.49*0.42*0.175 m3 0.183
2.18*0.40*0.175 m3 0.153
1.85%0.40*0.175 m3 0.130
1.60*0.40*0.175 m3 0.112
1.43*0.40*0.175 m3 0.100
2.47*0.175 m3 0.432
RAZEM 3.275
67|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.8/0211-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
2%2.46+4.15*%1.5 <po rozebraniu schodéw zewn.> m3 11.145
0.90*0.40*3.95+0.20*0.80*1.70 <pod $ciane zelbetowg schodéw SCH1> m3 1.694
0.20*0.80*1.70 <pod $cianke zelbetowq schodéw SCH2> m3 0.272
RAZEM 13.111
68KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety gtadkie [t
d.8/0290-01 0 ér. do 7 mm
25/1000 <SCH1+SCH2> t 0.025
RAZEM 0.025
69KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety zebrowat
d.8/0290-02 ne o $ér. 8-14 mm
(49.4+286.2)/1000 <SCH1+SCH2+BZ1> t 0.336
RAZEM 0.336
70KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatdw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-m3
d.8/1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym
3.93*%0.40*0.40 <BZ1> m3 0.629
0.30%*0.40*1.70*2 <Scianki zelbetowe pod schody> m3 0.408,
RAZEM 1.037
71KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod $ciane zelbetowq m3
d.8|1101-01
0.40*0.10*3.95 <BZ1> m3 0.158
0.30%*0.10*1.70*2 <Scianki zelbetowe pod schody> m3 0.102
. RAZEM 0.260
72KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Im?2
d.8/0267-01 (transport betonu pompa)
UWAGA: Sciane zaszalowaé szalunkami systemowymi w taki sposdb, aby beton na-
brat forme betonu architektonicznego
(1.58-0.14)*3.93 m?2 5.659
RAZEM 5.659
73|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci  |m2
d.8/0267-03 ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 15
#p72 m?2 5.659
] RAZEM 5.659
74KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem po- |m?2
d.8/0207-01 mpy do betonu - $ciany Zelbetowe dla oparcia schodéw na gruncie
0207-07
0.20*0.70*1.70*2 <SCH1+SCH2> m?2 0.476
RAZEM 0.476
75KNR AT-13  |Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w $cianach - podtoze z cegly (oparcie schodéw |m
d.8/0105-08 SCH2 na $cianie budynku)
1.70 m 1.700
RAZEM 1.700
76/KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do bem? rzu-
d.8/0219-02 tonu tu
2.18*1.70+42.51%2.52 <SCH1> m?2 rzu- 10.031
tu
1.75%1.70+1.70*(2.34+0.15) <SCH2> m?2 rzu- 7.208
tu
RAZEM 17.239
77/KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zastosowa- |m?2 rzu-
d.8/0219-06 niem pompy do betonu tu
Krotnos¢ = 6
#p76 m?2 rzu- 17.239
tu
RAZEM 17.239
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78 KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice grubosci do 6 cm i szerokosci |m
d.82113-01 do 0.5 m - oktadzina granitowa ptomieniowana gr. 2 cm bragzowa réwnowazna
stopnice
1.70%5 m 8.500
1.70%5 m 8.500
podstopnice
1.70*6 m 10.200
1.70*6 m 10.200
RAZEM 37.400
79KNR 2-02 Okfadziny schoddw (spocznikow) z ptyt granitowych ptomieniowanych 40x40 cm |m?2
d.81121-06 uktadanych na klej metoda kombinowang
2.52*2.30+1.70%0.43 m?2 6.527
2.40*1.70 m?2 4.080
RAZEM 10.607,
80KNR 2-13 Obsadzenie poreczy z rur ze stali nierdzewnej w $cianie budynku m
d.81009-13
3 <SCH1> m 3.000
RAZEM 3.000
81KNR 2-02 Balustrady schodowe zewnetrzne z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w|jm
d.8|1207-05 kazdym stopniu o masie ponad 16 kg
analogia
2.18+0.35+0.64+0.80+2.60 m 6.570
2.90*2+1.65 m 7.450
RAZEM 14.020
9Platforma dla niepetnosprawnych
9.1 Roboty przygotowawcze
82|KNR 2-01 Scinanie drzew pitq mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.9.0103-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.9.0110-09
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84KNR 2-01 Wywozenie, diuzyc, karpiny i gatezi na odlegto$¢ 5 km mp
d.9.0110-02
1/0110-05
7 mp 7.000
RAZEM 7.000
9.2Fundamen
85KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruim3
d.9./0206-04 ncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2/0214-04 10 km
1.60*1.88*1.20 <PF1> m3 3.610
1.60*1.69*1.20 <PF2> m3 3.245
RAZEM 6.855
86/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-jm3
d.9./1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym
2
1.60*1.88*0.40 <PF1> m3 1.203
1.60*1.69*0.40 <PF2> m3 1.082
RAZEM 2.285
87|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z | m3
d.9./1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2
1.70%1.98%0.10 <PF1> m3 0.337]
1.70*1.79*0.10 <PF2> m3 0.304
RAZEM 0.641
88|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowat
d.9./0290-02 ne o $r. 8-14 mm
2
126.60/1000 t 0.127
RAZEM 0.127
89KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.9./0205-01
2
1.60*1.88*0.35 <PF1> m3 1.053
1.60*1.69*0.35 <PF2> m3 0.946)
RAZEM 1.999
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9.3 Dostawa i montaz urzadzenia
90\wycena indy- |[Dostawa i montaz pionowego podno$nika (platformy) przystosowanego do obstugikpl.
d.9.\widualna pro-josob niepetnosprawnych (montaz na zewnatrz obiektu) do wysokosci podnoszenia
3|/ducenta 1,3 m wg PT Architektury
Zgodnos$¢ urzadzenia z:
- dyrektywa maszynowg 2006/42/WE,
- dyrektywaq niskonapieciowg 2006/95/WE,
- dyrektywq o kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10 Elewacja
91KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.10/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.30*(1.20*4+1+1.20*3+0.60+1.60+1.20*3) <podokienniki zewnetrzne> m?2 4.560
1.60*1.40+1.50*%1.40 <daszki nad wejéciami> m?2 4.340
RAZEM 8.900
92/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na Scianach - skucie  |m2
d.100211-03 wystrojow elewacyjnych - gzymsow - przyjeto $rednig grubosc skucia tacznie 10
analogia cm
Krotnos¢ = 2
52.27*0.30 m?2 15.681
RAZEM 15.681
93KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nienadajacej sie do uzytku m
d.100535-04
13.39 m 13.390
RAZEM 13.390
94 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nienadajacej sie do uzytku m
d.10/0535-06
2.80+2.60 <elew. boczne> m 5.400
RAZEM 5.400
95|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru ponad grun- |m?2
d.10/0101-04 tem
13.408 m?2 13.408
RAZEM 13.408
96/KNR 2-02 Gruntowanie Scian gtebokopenetrujace m?2
d.100603-01
#p95 m?2 13.408
RAZEM 13.408
97KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.10/0103-02
(1.20*1.60*4+1.60*1.60+1.60*%1.60)+(1.20*2.35)+(1.60*1.50+1.12*¥1.50+1* |m?2 42.830
1.40+0.90*2.10+0.60*1.60*2+0.63*0.86*2)+(1.20*2.354+1.20*1.52*4+1.20*
1.60*3+0.60*1.60)
RAZEM 42.830
98KNR 0-33 Tynki elewacyjne mineralne wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.10/0127-01
13.408*1.10 m?2 14.749
RAZEM 14.749
99KNR 0-33 Tynki elewacyjne mineralne wykonywane recznie - tynk gtadki m?2
d.10/0127-05
#p98 m?2 14.749
RAZEM 14.749
100KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?2
d.10{1220-04
1*2.20*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
101|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg mikrosilikonowa m?2
d.10/0128-01
#p99 m?2 14.749
RAZEM 14.749
102|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.100508-03
#p93 m 13.390
RAZEM 13.390
103|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.10/0510-04
#p94 m 5.400
RAZEM 5.400
104(KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powle- |m2
d.10/0506-02 kanej

Norma 3.20
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0.50*%(1.20*4+1.60+1.40+0.63*2+0.60*%2+1+1.12+1.60+1.60+1+1.12*3+ m?2 14.400
1.18*3+0.60+1.18*4) <parapety zewnetrzne>

RAZEM 14.400
105|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia szt.

d.101219-03
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
106KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3

d.10/0108-11 to$¢ do 1 km
21.82*0.05*1.30 m3 1.418
#p92*0.10*1.30 m3 2.039

RAZEM 3.457
107|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3

d.100108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 11
#p106 m3 3.457

RAZEM 3.457

108 Koszt utylizacji - sktadowania gruzu budowlanego m3

d.10janaliza indy-

widualna
#p106 m3 3.457|
RAZEM 3.457
11Dach ptaski - izolacja

109|KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m?2

d.110102-02
3.70*7.50 m?2 27.750

RAZEM 27.750
110KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?2

d.11/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.25*(3.70*2+7.50) m?2 3.725

RAZEM 3.725

111KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko -m?2

d.11)1105-01 poprawienie spadkéw na dachu z papy - przyjeto 70% powierzchni

analogia Krotnos¢ = 2
#p109*70% m?2 19.425
RAZEM 19.425

112KNR AT-27  |Gruntowanie reczne m?2

d.110103-05
#p109 m?2 27.750

RAZEM 27.750
113[KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja mocowana na |m?2

d.110201-02 klej (uktadana w dwoch warstwach ze styropianu 2x10 cm na tzw. "mijanke™")

#p109 m?2 27.750
RAZEM 27.750

114)KNR-W 2-02 |Pokrycie dachédw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2

d.110504-02
UWAGA: pape nalezy zamocowac do $ciany budynku istniejacego przed jego do-
ciepleniem na listwe dociskowg, a nastepnie wyprowadzi¢ docieplenie na pape,
aby nie doszto do przeciekow
#p109 m?2 27.750

RAZEM 27.750

115KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m?2

d.110515-02
0.50*(3.70*2+7.50) m?2 7.450

RAZEM 7.450
116KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku (listwa dociskotm?

d.110515-01 wa mocowana na $cianie budynku istniejacego przed jego dociepleniem)
0.08*7.50 m?2 0.600

RAZEM 0.600
117|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami - papa m3

d.110108-11

analogia
#p109*0.015 m3 0.416
RAZEM 0.416
118 Koszt utylizacji papy m3
d.11janaliza indy-
widualna
#pl17 m3 0.416
RAZEM 0.416
12Wyposazenie: dostawa + montaz

Norma
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119 Uchwyt dla niepetnosprawnych przy umywalce szt
d.12/analiza indy-
widualna
2*3 szt 6.000
RAZEM 6.000
120 Uchwyt dla niepetnosprawnych prysznicowy mocowany do $ciany w ksztatcie literyszt
d.12janaliza indy- |L
widualna
1*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
121 Uchwyt dla niepetnosprawnych do ustepu mocowany do Sciany (jedna porecz z  |szt
d.12janaliza indy- |miejscem na papier toaletowy, druga porecz zwykta)
widualna
2%2 szt 4.000
RAZEM 4.000
122 Kosz na odpadki z pokrywaq szt
d.12fanaliza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123 Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ufatwiaiszt
d.12janaliza indy- [jacym regulacje kata nachylenia) - dostawa i montaz
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
124 Szczotka do WC szt
d.12fanaliza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13Zagospodarowanie terenu
13.Teren utwardzony
1
125|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm bez darni |m?2
d.13/0125-03 z przewozem taczkami
.10125-07
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000,
126|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej o wysokosci 6 cm ngm?2
d.13/0805-03 podsypce cementowo-piaskowej
.1lanalogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
127|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie m?2
d.13|0801-04 Krotno$¢ = 1.5
i
#p126 m?2 40.000
RAZEM 40.000
128|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.13/0814-02
i
5.5+4.60+4.50 m 14.600
RAZEM 14.600
129/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po zage- |m?2
d.13/0105-01 szczeniu
.10105-02
#p133 m?2 38.000
RAZEM 38.000
130(KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II m
d.13/0401-01
.1lanalogia
#p131 m 35.000
RAZEM 35.000
131)KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.13/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
i
35 m 35.000
RAZEM 35.000
132|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.13/0402-04
i
#p131*0.2*0.2 m3 1.400

Norma 3.20
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Do realizacji MCH Dolice - inwestorski budowlany. ATHKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.400
133|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m?2
d.13/0502-03 spoin zaprawg cementowq
.1
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
134|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ war+ha
d.13/0213-01 stwy 10 cm
.10213-02
40/10000 ha 0.004
RAZEM 0.004
135|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawozeniem m?2
d.13/0401-05
.1
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
136(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.13/0108-11 to$¢ do 1 km
1
#p126*0.06 m3 2.400
#p127*0.20 m3 8.000
#p128*0.08*0.30 m3 0.350
RAZEM 10.750
137|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.13/0108-12 nastepny 1 km
i Krotnos¢ = 11
#p136 m3 10.750
RAZEM 10.750
138 Koszt utylizacji - sktadowania gruzu budowlanego m3
d.13Janaliza indy-
.1jwidualna
#p136 m3 10.750
RAZEM 10.750
13./0grodzenie
2
139|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.13/0212-02 cm - cokdt betonowy ogrodzenia + stup ogrodzenia
2
3.0*0.55*0.25 m3 0.413
RAZEM 0.413
140KNR 2-23 Furtka o wym. 120x150 cm w $rodku przesta ogrodzenia szt.
d.13/0402-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNR 2-02 Brama wjazdowa otwierana dwuskrzydtowa o wymiarach 1,5 x 4 m i powierzchni |m?2
d.13/1206-01 do 6 m2
.2[analogia
1.50*4 m?2 6.000
RAZEM 6.000
142|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.13/0108-12 nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 11
0.413 m3 0.413
RAZEM 0.413
143 Koszt utylizacji - sktadowania gruzu budowlanego m3
d.13fanaliza indy-
.2\widualna
0.413 m3 0.413
RAZEM 0.413
-13-
Norma 3.20




