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Przebudowa stadionu wraz z rozbudowg i przebudowa
TYTUL istniejgcego budynku szatni oraz zmiang zagospodarowania
terenu
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FAZA Projekt budowlany i wykonawczy
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ADRES DOLICE dziatki nr 1274, 1374, 1375, 1376, 6, 8
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Oswiadczam, ze projekt uktadu komunikacyjnego w obrebie stadionu sportowego i budynku szatni
na dziatkach 6, 8, 1274, 1374, 1375, 1376, obreb Dolice, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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CZESC OPISOWA.

I. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora — Gmina Dolice, ul. Ogrodd8a73 — 115 Dolice

2. Uzgodnienia z Inwestorem

3. Decyzja nr ZDP-TD-JZ-4219/56-1/13 wydana w dr#0.02.2013r. przez
Zarzad Powiatu Stargardzkiego w sprawie zezwolenia zalprdow w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1782 Z tj. dziatka2®/2, obeb Dolice, gmina
Dolice.

4. Mapa do celéw projektowych
Opinia geotechniczna wykonana w lutym 2013 zepr

ArtGeo, Marek Ober
ul. Mickiewicza 109/1 Szczecin

6. Obowazujace normy i przepisy.

[I. Dane ogdlne
1. Opracowanie obejmuije:

- projekt wewrtrznego ukladu komunikacyjnego na dzialce nr 12Bklo
Dolice tj.: drogi wewatrznej dojazdowej, miejsc parkingowych,agdw
pieszych, placu manewrowego,

- projekt drogi dojazdowej (na dziatce nr 8) prowaetj do gtbwnego wégia
na stadion,

- przebudowa dwéch zjazdéw publicznych (z dziatkil274 oraz z dziakki
nr 8) na drog powiatows (dz. nr 25/2).

Wykonanie w/w elementow zwzane jest z przebudawstadionu sportowego

i Zwiazam z ta inwestycip zmiarg zagospodarowania terenu dziatek nr: 6, 8, 1274,
1374, 1375, 1376 zlokalizowanych w miejscéaioDolice. Dziatki nr 6, 1374,
1375, 1376 olab Dolice nie g objete dokumentagjbrarzy drogowe;.

[ll. Stan istniejcy
Dziatki nr 8, 1274 olib Dolice obgte zamierzeniem inwestycyjnym s4asndécia
Inwestora — Gminy Dolice. Dziatka nr 8 oznaczonat jea mapie do celow
projektowych symbolem ,dr” tj. droga; dziatkar 1274 oznaczono symbolem ,Bz-
RIVa” oznaczajcym tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone Syembno

(Bz) oraz uytek rolny IV klasy bonitacji (RIVa). W chwili obeej na dziatce

3



nr 1274 w obgbie Dolice zlokalizowany jest stadion sportowy,ktérym znajduje

sic boisko trawiaste, bimia, trybuny state dla widzéw, budynek szatni

dla sportowcow oraz inne niewielkie obiekty gospoda. Teren stadionu dephy

jest z drogi publicznej (dz. nr 25/2) zaspednictwem dwaoch istniegych zjazdow

0 nawierzchni gruntowej — na dziatkr 1274 i nr 8. Istnigpa droga zlokalizowana

na dziatce nr 8 to droga gruntowa o szer. 3+5mstRanie wschodniej dziatki 1274

znajduje st ciag pieszojezdny komunikagy istniepcy wjazd na teren stadionu

z budynkiem szatni; od strony potudniowej natomiaktkalizowany jest plac

manewrowy stanowcy zakaczenie drogi dojazdowej (na dz. nr 8).

IV. Stan projektowany

1.

Dokumentacja projektowa przewiduje:

» w obrebie dziatki nr 1274 obreb Dolice

a)

b)

d)

wykonanie  drogi  wewtrznej -  pieszojezdni  prowaalze]
od remontowanego zjazdu =z drogi publicznej (dz. @5/2)
do przebudowywanego budynku szatni sportowej. Z szmgzdni
szer. 5,7m dojadza st do projektowanych miejsc postojowych (szt. 18)
o wym. 2,5x5,0m. Na zakezeniu miejsc parkingowych — od strony szatni
zaplanowano utwardzony placyk (wym. 2,3 x 1,4m) pajemniki
smietnikowe. Nawierzchri pieszojezdni zaprojektowano z brukowej
kostki betonowej, np. typu Behaton grub. 8,0cm wokme szarym
o lacznej powierzchni — 459,86m

wykonanie 18 miejsc postojowych o nawierzchnibrmikowe] kostki
betonowej, np. typu Behaton grub. 8,0cm w kolorzerwonym o 4cznej
powierzchni — 225,78Mm

wykonanie placyku o wym 2,3 x 1,4m pod pojemnsknietnikowe

o nawierzchni z brukowej kostki betonowej typu Bemagrub. 6,0cm
w kolorze szarym atznej powierzchni — 3,22m

wykonanie eigéw chodnikowych:

szer. 2,5m przy budynku szatni sportowej;

szer. 2,0m— przy wejciach na stadion od strony poinocnej, przy
trybunach i dalej do wygia ze stadionu od strony potudniowej;

szer. 1,5m- chodniki prowadge zawodnikow bezgeoednio na boisko,

a takee z szatni do wygia ze stadionu od strony potudniowe;j.



Nawierzchng¢ ciagoéw pieszych zaprojektowano z brukowej kostki
betonowej, np. typu Behaton grub. 6,0cm w kolorzargn o &cznej
powierzchni — 670,45M

e) wykonanie placu manewrowego stanm&go zakaczenie drogi
dojazdowej (pieszojezdni) zlokalizowanej na dzialceg 8. Plac
manewrowy o pow. 215,75mzaprojektowano z brukowej kostki
betonowej, np. typu Behaton grub. 8,0cm w kolorzarygm. Na placu
przewiduje s} wydzielenie dwdch miejsc parkingowych o wym. 3,8xB
kazde, przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych.

e) likwidacja istniejcej biezni o nawierzchnizuzlowej o pow. 1500

* w obrebie dziatki nr 8 obreb Dolice

a) wykonanie drogi dojazdowe] (pieszojezdni) o szefOnb i fcznej
powierzchni 189,83fm Nawierzchni drogi zaprojektowano z brukowej
kostki betonowej, np. typu Behaton grub. 8,0cm vokae szarym. Ze
wzgledu na dae pochylenie,srodkowy pas drogi o szer. 3,0m najle
wykona z brukowej kostki betonowej utonej w sposob mijankowy, tzn.
co drug kostke nalery wystawt 2cm wyej od lezacej obok. Po obu
stronach ,karbowanej” nawierzchni pozostaje pas.skz@m, ktéry nalgy
utozy¢ standardowo, tzn. o ptaskim profilowaniu. Na pktpsvanej
drodze, bezpwednio przy granicy z dragpubliczry (dz. nr 25/2) naley
wykona& odwodnienie liniowe zkone 2z podwodjnego  korytka
z polimerobetonu wzmocnionego na keghwiach listwami ze stali
ocynkowanej. Woe z korytek odwadniapych skierowéa na dziatk
nr 1385/1. Na odcinku diugoi ok. 10m, projektowana pieszojezdnia
wchodzi swoim zakresem w istriej skarg. Aby zabezpieczay drog
przed zniszczeniem niekontrolowanym obsgaoi@m sg¢ ziemi, naley
wykona konstrukcg oporows utrzymupca istniepcy nasyp ziemny.
Konstrukcg oporows w postaci sciany oporowej wykona w formie
prefabrykowanej systemowej. Wysagko sciany dopasowa do
uksztattowania skarpy.

* w obrebie pasa drogowego - dziatki nr 25/2 olgb Dolice

a) wykonanie przebudowy zjazdu publicznego z driatk1274 na drog
powiatowg (dz. nr 25/2) polegagej na utgeniu nawierzchni z brukowej
kostki betonowej, np. typu Behaton grub. 8,0cm ke czerwonym.



- szerokéc¢ jezdni zjazdu — 5,5m
- dlugci¢ zjazdu w granicach pasa drogowego — 2,6m
- powierzchnia zjazdu — 17,16m

- wyokraglenia krawedzi zjazdu — tuki kotowe o promieniu 5,0m

b) wykonanie przebudowy zjazdu publicznego z dziatk 8 na drog
powiatowg (dz. nr 25/2) polegagej na utgeniu nawierzchni z brukowej
kostki betonowej, np. typu Behaton grub. 8,0cm \okae czerwonym.

- szerokéc¢ jezdni zjazdu — 5,0m

- dlugcé¢ zjazdu w granicach pasa drogowego — 8,6-10,1m

- powierzchnia zjazdu — 57,84m

- wyokraglenia krawedzi zjazdu — tuki kotowe o promieniu 5,0m
Lokalizacja projektowanych elementow uktadu komaci§nego oraz wspotedne

geodezyjne charakterystycznych punktéw przedstaav@na rys. nr D1.

Konstrukcja nawierzchni

Droga wewmtrzna — pieszojezdnia — na dzialce nr 1274 plolice

- warstwascieralna z brukowej kostki betonowej, np. typu Behagrub.
8,0cm w kolorze szarym,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5¢cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stalvéizego mechanicznie
frakcji 0+31,5mm grub. 15cm,

- warstwa odgczapca z piasku o wspotczynniku filtracji k>8m/dplgrub.
15cm,

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gruleni5

- podiaze gruntowe.

Miejsca postojowe— na dziatce nr 1274 dibbDolice

- warstwascieralna z brukowej kostki betonowej, np. typu Behagrub.
8,0cm w kolorze czerwonym; linie rozdziatu poszaddagch stanowisk — 1
rzad kostki koloru szarego,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stalvéizego mechanicznie
frakcji 0+31,5mm grub. 15cm,

- warstwa odgczapca z piasku o wspotczynniku filtracji k>8m/dplgrub.
15cm,

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gruleni,5

- podiaze gruntowe.

Placyk o wym 2,3 x 1,4m pod pojemn#ietnikowe - na dz. nr 1274 adtir Dolice

- warstwascieralna z brukowej kostki betonowej, np. typu Behagrub.
6,0cm w kolorze szarym,



podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5cm,

warstwa odgczapca z piasku o wspotczynniku filtracji k>8m/dplgrub.
15cm,

podiaze gruntowe.

Chodniki — na dziatce nr 1274 @brDolice

warstwascieralna z brukowej kostki betonowej, np. typu Behagrub.
6,0cm w kolorze szarym,

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5¢cm,

warstwa odgczapca z piasku o wspétczynniku filtracji k>8m/dplgrub.
15cm,

podiaze gruntowe.

Plac manewrowy — na dzialce nr 1274«ibbDolice

warstwascieralna z brukowej kostki betonowej, np. typu Behagrub.
8,0cm w kolorze szarym,

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stalvgdizego mechanicznie
frakcji 0+31,5mm grub. 15cm,

warstwa odgczapca z piasku o wspotczynniku filtracji k>8m/dplgrub.
15cm,

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gruloni,5

podiaze gruntowe.

Droga dojazdowa — na dzialce nr 8 @ilbPolice

warstwascieralna z brukowej kostki betonowej, np. typu Behagrub.
8,0cm w kolorze szarymg$rodkowy pas drogi o szer. 3,0m wyka@na
z brukowej kostki betonowej utonej w sposob mijankowy - co drug
kostke nalezy wystawt 2cm wyzej od lezacej obok. Po obu stronach
.karbowanej” nawierzchni pozostaje pas szer. 1,@tary naley utozy¢
standardowo - o ptaskim profilowaniu,

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stalgdizego mechanicznie
frakcji 0+31,5mm grub. 15cm,

warstwa odgczapca z piasku o wspotczynniku filtracji k>8m/dplgrub.
15cm,

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gruloni,5

podiaze gruntowe.

Zjazd z dziatki nr 1274 na dziatkr 25/2 obgb Dolice

warstwascieralna z brukowej kostki betonowej, np. typu Behagrub.
8,0cm w kolorze czerwonym,

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3cm,

podbudowa zasadnicza z betonu B 15 grub. 10cm,

warstwa odgczapca z piasku o wspét. filtracji k>8m/delgrub. 15cm,
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa grubri,5c

podiaze gruntowe.



Zjazd z dziatki nr 8 na dziatknr 25/2 obgb Dolice

- warstwascieralna z brukowej kostki betonowej, np. typu Behagrub.
8,0cm w kolorze czerwonym,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu B 15 grub. 10cm,

- warstwa odgczapca z piasku o wspot. filtracji k>8m/delgrub. 15cm,

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa grubri,5c

- podiaze gruntowe.

Pozostate materiaty

Wzdhuz drég, zjazdow i chodnikow zastosowano:

- obrzea betonowe 8x30x75cm na podsypce cementowo-piagkodve

- krawezniki betonowe scigte 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem
25x35cm z betonu B15

- krawezniki betonowe wjazdowe 15x22x100cm na tawie betagjozvoporem
25x35 z betonu B15

- krawezniki betonowe skine 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem
25x35 z betonu B15

Odwodnienie

Odwodnienie drdg, chodnikbw, miejsc postojowycheddie realizowane

powierzchniowo poprzez wykonanie spadkow pedyich zawierajcych sé w

zakresie: 0,4% 16,0% oraz spadkoéw poprzecznych wynggzh: 0,68%: 1,0%.

W celu umaliwienia odprowadzenia wody opadowej z terenu plaamnewrowego

I pieszojezdni na teren zielony nafemiejscowo (wskazania na rys. D-2) abydi

kraweznik do poziomu projektowanej nawierzchni.

Na projektowanej drodze (dz. nr 8), beggalnio przy granicy z dragpubliczry

(dz. nr 25/2) naley wykona odwodnienie liniowe ztoone z podwdjnego korytka

Z polimerobetonu wzmocnionego na keg&iach listwami ze stali ocynkowanej.

Wodg z korytek odwadniagych skierowé na dziatie nr 1385/1.

Oznakowanie terenu robot

Teren robot w agci znajdujcej sk w pasie drogowym drogi publicznej (dz. 25/2)
naleey oznakowa zgodnie z obowazujacym prawem o ruchu drogowym.
Kierownik robot jest odpowiedzialny w trakcie wykpmania robot za zapewnienie
bezpieczastwa na odcinku, na ktérym wykonywang [grace oraz opracowanie
i uzgodnienie projektu oznakowania terenu robotvaidzonych w pasie drogowym
drogi publicznej. Roboty wykonywane w granicach atizk 8, 1274 nalgy
zabezpieczy i oznakowé zgodnie z przepisami BHP oraz obemijacymi

uregulowaniami prawnymi tj. prawo budowlane. Wykana robdt ponosi pein



odpowiedzialné¢ prawno-finansow za wynikte szkody zwizane z prowadzeniem
prac. Przed przygpieniem do wykonywania prac budolanych w pasie owogn

drogi powiatowej (dz. 25/2) wykonawca winien uzyskdosowne zezwolenie na
prowadzenie robot wydane przez ZamtzDrog Powiatowych w Stargardzie

Szczeaiskim.

Uwagi

Podtaze pod konstrukejnawierzchni drog dojazdowych i zjazdow po gagzeniu
powinny odpowiad&nastpujacym parametrom:

- wskanik zag;szczeniad=0,98

- wtérny modut odksztatceniasBE=100

Roboty ziemne w sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego mgle wykon&

z zachowaniem szczeg6lnej ostmosci. Roboty ziemne wykonywa zgodnie
z nornmy PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”

Catas¢ prac naley prowadzé pod bezpérednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie arpMkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-monavych” oraz z zachowaniem zasad
BHP. Wszystkie materialy iyte do budowy powinny posiaflaodpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszca® ich zastosowanie oraz certyfikaty

bezpieczastwa ze znakiem ,B”.

Opracowanie:

mgr inz. Agnieszka Matysik

mgr inz. Bartosz Muszfyski



