Przekr6) D-D

46,80

14,00

25,40 7,40
skala 1:50
warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowe;j
grub. 8,0cm w kolorze szarym, 8 ﬁ
Srodkowy pas drogi o szer. 3,0m wykona¢ z brukowej kostki betonowej g -E
ulozonej w sposob mijankowy - co druga kostke nalezy wystawi¢ 2cm dziatka nr 8 on|= dzialtka nr 1274
wyzej od lezacej obok. Po obu stronach nawierzchni pozostaje pas
warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej szer. 1,0m, ktory nalezy ulozy¢ standardowo - o plaskim profilowaniu
grub. 8,0cm w kolorze szarym, podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm
Srodkowy pas drogi o szer. 3,0m wykonaé z brukowej kostki betonowej podbudowa zasadnicza z kruszywa 1amanego
utozonej w Sposob mijankowy - co druga kostke Analeiy Wystawic? 2cm stabilizowanego mech. frakcji 0+31,5mm grub. 15¢cm
wyzej od le':che_] obok. P? qbu stronach naw1erzchpl pozostaje pas warstwa odsaczajaca z piasku o wspol. filtracji 53,82 m. n.p.m.
szer. 1,0m, ktory naleZ}f utozy¢ standardowo - o plaskim profilowaniu 5 0 /
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm k>8m/dobg grub. 15cm 6,5 7o

droga publiczna
dziatka nr 25/2

odwodnienie liniowe

granica
dzialek

kierujace wodg opadowa

na dz. 1385/1

Przekrd) A-A

skala 1:50

dziatka nr 8

49,93 m. n.p.m.

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. frakcji 0+31,5mm grub. 15cm
warstwa odsaczajaca z piasku o wspol. filtracji
k>8m/dobg grub. 15cm

grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm
podtoze gruntowe

warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowe;j
grub. 8,0cm w kolorze szarym,

Srodkowy pas drogi o szer. 3,0m wykona¢ z brukowej kostki betonowej
utozonej w sposob mijankowy - co druga kostke nalezy wystawié 2cm
wyzej od lezacej obok. Po obu stronach nawierzchni pozostaje pas
szer. 1,0m, ktory nalezy ulozy¢ standardowo - o ptaskim profilowaniu

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej stabilizowanego mech. frakcji 0+31,5mm grub. 15cm

krawgznik betonowy wjazdowy 15x22x100cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm

fawa betonowa z oporem o wym. 25x35cm

z betonu B15

warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji

k>8m/dobg grub. 15cm

49,

16 m. n.p.m.

jezdnia drogi

4921 m. n.p.m.

Przekro; B-B

skala 1:50

grub. 8,0cm w kolorze czerwonym, warstwa odsaczajaca z piasku o wspol. filtracji
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. S5cm k>8m/dobg grub. 15cm
podbudowa zasadnicza z betonu B15 grub. 10cm grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm
warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji podioze gruntowe
k>8m/dobg grub. 15cm
grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15¢cm odwodnienie liniowe 49.93
podioze gruntowe kierujace wodg opadowa »75 M. 0.p.m.

na dz. 1385/1 L 16.0 %o

%/1

kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. S5cm

tawa betonowa z oporem o wym. 25x35¢cm

z betonu B15

warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji

k>8m/dobg grub. 15cm

0,05

52,89 m. n.p.m.

jezdnia drogi

droga publiczna S |% '
dzialka nr 25/2 e dziatka nr 8
RS
7,00 3,10
10,10
warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowe;j warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowe;j
grub. 8,0cm w kolorze szarym, grub. 8,0cm w kolorze szarym,
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm
podbudowa zasadnicza z betonu B15 grub. 10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji stabilizowanego mech. frakcji 0+31,5mm grub. 15¢cm
k>8m/dobg grub. 15cm warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji
grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm k>8m/dobg grub. 15cm
podtoze gruntowe grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm
podloze gruntowe
52,94 m. n.p.m 53,07 m. n.p.m. 53,05 m. n.p.m.
* o o 4,0 %
5,0 % 1,0 % ’ |

0 T

W

droga publiczna
dziatka nr 25/2

2,60

dzialtka nr 1274

granica
dzialek
rozdziat
zlewni

2,00

52,17 m. n.p.m.

grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm 0
podloze gruntowe 6,5 %
—

Przekrdy E-E

. warstwa §cieralna z brukowej kostki betonowej
Skala 1 . 50 grub. 8,0cm w kolorze szarym,
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

kraweznik betonowy sciety 15x30x100cm stabilizowanego mech. frakcji 0+31,5mm grub. 15cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. 5cm warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji

fawa betonowa z oporem o wym. 25x35cm k>8m/dobg grub. 15cm
7 betonu B15 grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm
warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji 54,30 m. n.p.m. podtoze gruntowe

k>8m/dobg grub. 15cm

warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowe;j
grub. 6,0cm w kolorze szarym,

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm

warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji

k>8m/dobg grub. 15cm

grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm

podloze gruntowe

murek
ogrodzenia

54,30 m. n.p.m.

warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej
grub. 8,0cm w kolorze szarym,

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm
podbudowa zasadnicza z betonu B15 grub. 10cm
warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji
k>8m/dobg grub. 15cm

grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm
podloze gruntowe

0,0 % |

obrzeza betonowe 8x30x75cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm
warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji
k>8m/dobg grub. 20cm

54,27 m. n.p.m.

54,30 m.
54,18 m. n.p.m. < npm. 0
— 1,0 % - 1,0 %
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1. . . . /
w celu umozliwienia odW - .
wody opadowej nalezy miejscowo I
obnizy¢ kraweznik do poziomu o
terenu placu manewrowego
11,90 3,30

15,20

;.
Przekrd) C-C

warstwa §cieralna z brukowej kostki betonowe;j
skala 1:50 grub. 8,0cm w kolorze szarym,

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

kraweznik betonowy ciety 15x30x100cm stabilizowanego mech. frakcji 0+31,5mm grub. 15¢cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Sem warstwa odsaczajaca z piasku o wspol. filtracji

tawa betonowa z oporem o wym. 25x35cm k>8m/dobe grub. 15cm
7 betonu B15 grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm

warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji 53.89 m. n.p.m. podtoze gruntowe
k>8m/dobg grub. 15cm

53.77 m. n.p.m.

| 1,0 %
—_

warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowe;j
grub. 8,0cm w kolorze czerwonym
linie rozdziatu poszczegdlnych stanowisk - 1 rzad kostki koloru szarego

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. Scm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. frakcji 0+31,5mm grub. 15cm

warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji
k>8m/dobg grub. 15cm

grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm

podtoze gruntowe

53,88 m.

1,0 % N
—

54,00 m. n.p.m.

n.p.m.

== | L L L
w celu umozliwienia odW S - ]

wody opadowej nalezy miejscowo e

1 —

|

granica
pieszojezdni

obnizy¢ kraweznik do poziomu
terenu pieszojezdni

0§
pieszojezd

2,50 2,50

u
o
o

5,71

10,71
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