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1) Czs¢ ogolna

a)

b)

<)

d)

Nazwa nadana zaméwieniu

Projekt przebudowy stadionu sportowego wraz z rdely i remontem istnigcego budynku szatni
zlokalizowanej na dziatce nr 1274 w Dolicach — liesanitarna

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Zakres rob6t obejmuje budewinstalacji sanitarnych w budynku szatni sportowagtalacji zewatrznej
kanalizacji sanitarnej z dremawva oczyszczalni $ciekdw, przetégenia odcinka instalacji wodagjowej,
budowy nowej studni wodomierzowej, instalacji naniaghcej boisko wraz ze studngtebinowa, zbiornikiem
retencyjnym.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzgyzh i tymczasowych

Pracami towarzyszymi 1 wszystkie niezédne prace towarzysee jak rownie wszystkie roboty, ktére
zgodnie z Kkontraktem as niezlzdne do wykonania cadoi zadania. Roboty te nale wykon& bez
dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt aalgrzewidzi€é w kosztach ogolnych. Do rob6t towarzysych
nalezy miedzy innymi zaliczy:

— konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostam@ze ustawienie konteneréw mieszkalnych
i magazynowych, jak réwniezapewnienie niezioinychsrodkéw i narzdzi do montau itp.

— zabezpieczenie wykonywanych elementow w trakciedtrairaz nakltady na ich koowe mycie
i czyszczenie.

— operaty geodezyjne, pomiary i protokoly badaraz rozruch technologiczny, dokumentacja
budowlana powykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktorg mwviazane z robotami
i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odigolgialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowzany jest przestrze§apraw patentowych. Ponadtoedzie informowa Kierownika
Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wykonawca robét
jest w petni odpowiedzialny za:
- stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykemych robét, od dnia przgja placu
budowy & do dnia odbioru kicowego obiektéw przez Zamawdaggo,
- zabezpieczenie rob6t przed skutkami abniych temperatur w okresie obanych temperatur —
obciazaja one wykonawe,
- okres odpowiedzialrigi za skutki ewentualnych wad obiektow i robét przs sk na okresgkojmi,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkodyraty, ktore spowodowat w czasie prac przy
realizacji zadania,zado przekazania go Zamawiagmu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach kontraktowych, przekakierownikowi budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiem prawnymi i administracyjnymi, punkty state
i charakterystyczne, twogze uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjraysokaciowych
z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym, dzlemudowy, kop¢ decyzji o pozwoleniu na budew
kopie uzgodni# i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do zeali, kskge obmiaru robot
oraz dokumentagjtechniczg.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy take wszystkie inne dokumenty oraz opracowania proje&t
niezlzdne do wykonania prac aftych kontraktem, w formie okéonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przysipienia do robét, Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem, zgodnie
Z obowhzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgegnz Inzynierem Kontraktu.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawaalizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpida terenu budowy nie podlegadarej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywat tymczasowe uidzenia zabezpieczgje,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezonszelkie inngrodki,
niezlzdne do ochrony robdt, pracownikdw, spotecmioinnych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobaany przestrzega przepisy dotycace
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowzek zadbé& o to, aby personel
Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebegpigich, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajcych wymaga sanitarnych. Wykonawca zobawany jest do przedstawienia zimierowi
Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Plzerpieczéstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem
BIOZ".




Wykonawca odpowiedzialnyegdzie za ochrogplacu budowy oraz wszystkich materiatéw elementow
i wyposaenia uytych do realizacji robot od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru robo6t. Przez caly ten
okres uradzenia lub ich elementygta utrzymane w sposob satysfakcjoqmyj Zamawiagcego. Mae on
wstrzyma realizacg robot, jéli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swogbowizki
konserwacyjne.

Wykonawca kdzie take odpowiedzialny do czasu zalkazenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istagjch na terenie budowy i za ich uszkodzenie lulszozenie
zobowgzany do ich odbudowy na wtasny koszt.

Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca hdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa wazny sprzt ochrony przeciwpzarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy nantere
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowyclinych pomieszczeniach wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszyrigmjazdach.

Materiaty tatwopalne {da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgr@arem, wywotanym
sposobem realizacji rob6t lub przez personel Wytkmya

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochropbiektéw, instalacji, urdzen znajdupcych sé na powierzchni
ziemi oraz pod ziemina terenie olgfym robotami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz lub ichdeil@eli, potwierdzenie informacji dostarczanych mu
przez Zamawiajcego w ramach planu lokalizacji projektowanego a@nia podziemnego.
Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkoelze w czasie trwania
budowy, przy obecrimi wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub wdzen. Wykonawca zobowgany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére mdgy¢ wykonane
w zakresie przeteenia instalacji lub urglzer podziemnych i naziemnych na terenie budowy oragigaomit
wiadze lokalne lub wigicieli o zamiarze rozpoezia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia lasfia
lub urzdzer, Wykonawca niezwtocznie powiadomizymiera Kontraktu i wladze lokalne orazdzie z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy niezlolnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia wdzer i instalacji nadziemnych ipodziemnych, wykazanyeh dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiizggo.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

"Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
Bedzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowanie przepis6w i norm datygeh
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orad#e unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub wiasndci spotecznej i innych przyczyn powstatych w rpstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét, bda mialy aprobat techniczim lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostk, stwierdzajca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow ngrodowisko.

Nazwy i kody CPV robét afiyych opracowaniem

Kod CPV | 45321000-3 | Prace dotycce wykonywania izolacji termicznej

45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowéw

45232121-6 | Roboty budowlane w zakresie rurggdw nawadniajcych
45232152-2 | Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400-6 | Prace budowlane dotygze budowy kanatdwciekowych

45332200-5 | Prace dotycxe wykonywania instalacji hydraulicznej
45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 | Prace dotycgre wykonywania instalacji ugdzen sanitarnych
45232410-9 | Prace kanalizacyjne

45331210-1 | Prace dotycxe wykonywania instalacji wentylacyjnej

f)

Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opigkonania robot wity w opisie technicznym projektu oraz
przedmiary robo6t, w ktérych ok§ieno szczegétowy zakres robét, stangayi przedmiot Zaméwienia.
Okreslenia podane w niniejszej STWIQ ggodne z normami, nomenkladuprzyjeta przez Zamawiagcego

i okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nglge rozumié w kazdym przypadku nagpujaco:

1) Dokumentacja techniczna- dokumentacja projektowa, na kiésktada si projekt wykonawczy oraz projekt

budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.



2) Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w oferz@akceptowanej przez Zamaviizggo,
a przyjmujcy zamoéwienie na realizackadania wymienionego w p.1.a). oraz prawnychepasiv tej osoby

3) Zamawiajacy — udzielagcy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dlisst®cznia 2004 roku Prawo
zamoéwié publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 200g&n. zm.), tj. Gmina Dolice ul. Ogrodowa 16,
73-115 Dolice.

4) Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Asniajacego do dziatania jako
Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczen@zie potrzeby przez Zamawiaggo do dziatania
W jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umpw powiadomieniem Wykonawcy wg zapisow zawartych
w Kontrakcie.

5) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawposiadaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oa&iualny wpis do izby zawodowej, upaméona do
kierowania robotami i do wygbowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizagjirtraktu.

6) Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone soboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonaadania wymienionego w p.1.a).

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obaujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zda@rzekolicznagici zachodacych w toku wykonywania robot.

8) Plan BIOZ - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Reozgirenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie infacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posi@dajwymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami bdaioymi oraz aktualny wpis do izby zawodowe;.

10) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczneddta autorem dokumentacji projektowe;j.

11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka oséb ok$ienych w Kontrakcie lub inna osobad# osoby, wyznaczone
w warunkach kontraktu.

12) Budowa, roboty budowlane, budynek- budowa, budynek, roboty budowlane dloee przepisami ustawy
Prawo budowlane.

13) Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéryykMdnawca zatrudnia na placu
budowy, a ktéry mge obejmowé personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracokdv Wykonawcy
i kazdego z podwykonawcéw, a takwszelki inny personel pomagey Wykonawcy w realizacji robot.

14) Personel Zamawiajcego -Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczgobotnicy i inni
pracownicy lriyniera Kontraktu i Zamawiagego oraz wszelki inny personel podany przez Zamjagégo
lub Inzyniera do wiadomgzi. Wykonawcy i kadego z Podwykonawcéw jako Personel Zamaygigo.

Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W razie vatpliwosci interpretacyjnych, co do idai, rodzaju i zakresu robét oldtenych w kontrakcie
oraz praw i obowizkdw Zamawiajcego i Wykonawcy obowruje nasipujaca kolejndé waznosci
dokumentow:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RaBdtowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zanmwnego, przed jej przekazaniem na budow
powinna by sprawdzona przez Wykonagyon szczegolnéei pod lkatem maliwosci technicznych realizacii
zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych naéie/, rozwgzan konstrukcyjnych.

Zamawiajcy dysponuje dokumentacfechniczia opracowan w nasgpujacym zakresie:
a. projekt budowlany i wykonawczy
b. przedmiary

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawbwgokumentéw odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu ZamoOwienia. Obawkiem Wykonawcy jest bimce uzupetnianie dokumentacji
i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialn& za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na WykegaZapisy w dzienniku
budowy kxda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyeblzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stankaveuwbowego). Zapisy da czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.




a)

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji technicznej
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementdw robot, przebidy itybot,
- trudngcii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach
- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn
- zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, oraz e#ciowych
i ostatecznych odbioréw robot
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsrh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zgku warunkami klimatycznymi
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opise dokumentaciji
- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdabprzediaone Kierownikowi
Kontraktu do ustosunkowanizsi
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennikadbwy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kadego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonania robot prze@dra s w sposob cigty, w jednostkach przygfych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop certyfikaty zgodnféci materialow lub atesty,
orzeczenia o jakei materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladah Wykonawcy, leda gromadzone
w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.

Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét i winny kyudostpnione na kade zyczenie Kierownika
Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesibwniez nastpujace dokumenty:
- pozwolenie na budoyv
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoly sprawdzi bada, prob i odbioréw z instytucjami zazanymi z inwestyg
- instrukcje i gwarancje producentdw na materiatyzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyaze realizacji robot
- protokoty z narad
- korespondengjna budowie

Okreslenia podane w niniejszej STWI@ sgodne z obowizujacymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN
i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i OdhidRob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

2)

OgodIne wymagania dotycgce realizacji robot.

Wymagania dotygze wiagciwasci wyrobow i materiatow.

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobgmainy do posiadania dla wszystkich materiatéw

i wyrobéw na wiasny koszt atestow, aprobat techmich, certyfikatéw i probek. Materialy zastosowanmey
realizacji rob6t powinny posiadawlasciwosci spetniajce wymogi jakéciowe i wytrzymatgéciowe
wynikajace z dokumentacji technicznej, posiadéwiadectwa i aprobaty techniczne orazébggodne

z Polskimi Normami oraz wytycznymi bramwymi. Zamawiajcy ma prawo zadat od Wykonawcy
nieodpfatnego, prébnego wykonania typowegsck konstrukcji lub jej elementéw o powierzchni doni2
przed jej wyprodukowaniem celem oceny patekn prawidtowdci wykonania. 1lé¢ i usytuowanie prébnych
elementow konstrukcji ustala Zamawdigy. Wykonawca zobowgrany jest w kadym przypadku uzriapodane
rozwigzania za podstawswojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zapropeat inne rozwizanie
techniczne ri przewiduje dokumentacja techniczna, musae speti@wszystkie wymogi projektowe, co do
funkcji i by¢, co najmniej réwnorane.

Zastrzeenia przeciw wykonaniu - tak pojedynczych pozycji -powinny zoétagtoszone przed podpisaniem
Kontraktu; pdniejsze reklamacje i protesty nieda uznane, nie dgla mie¢ wplywu na zmiag kosztow i nie
zmniejszag zakresu gwaranciji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi prébkaz szczegétowe informacje dotyce
proponowanego dostawcy, wytworcyadd miejsca wydobywania tych materiatéw, odpowiednimi
swiadectwami bada do zatwierdzenia przez Ayniera Kontraktu. Cechy materiatbw muaswykazywa
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zgodng¢ z okra&lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé dopuszczalnego poziomu
tolerancji ustalonego przezzyniera Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenieep Irzyniera Kontraktu
pewnych materiatow z danegoodfa nie oznacza automatycznie wszystkie materialy z danegmoddia
uzyskaj zatwierdzenie.

W czasie pogpu robot Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatdw w celu udokumentowaniag dopuszczone materialy w sposolgbi spetniaj wymagania
STWIO. Wykonawca &dzie zobowizany do wywiezienia z placu budowyadd zlozenia w miejscu
wskazanym przez hyniera Kontraktu materiatéw nieodpowiag@ych wymaganiom STWIO. Kaly rodzaj
robét, w ktérym znajduj sic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawgkonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca mege pozyskiwa materiaty zezrédetl miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwoleér od wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatléw z jakichkolwigédet miejscowych,
whaczapc w to réwnie zrodla wskazane przez Zamawieggo. Wykonawca jest zobaygany dostarczy
Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozgoiezn eksploatacjirodta pozyskania materiatow.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi Kontraktu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnié za spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych materialéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w typtaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwieke
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do wykonania rabvéizystkie materiaty pozyskane z wykopow
w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanychontkakcie, lgda wykorzystane do robét lub
odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio gmaga Kontraktu.

Inspekcja u producenta.

Producenci mog by¢ okresowo kontrolowani przez Ayniera Kontraktu, w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami TBWV Prébki materialtdbw mag by¢
pobierane przez #yniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich $disvosci. Wynik tych kontroli ledzie
podstavg akceptacji okrdonej partii materiatlow pod wzegllem jakgci.

W przypadku przeprowadzania inspekcji u produceptaez Irkyniera Kontraktu, bda zapewnione
nastpujace warunki:
- Wykonawca oraz producent zapewosobie kontrolujcej wspbtprae i pomoc w trakcie prowadzenia
inspekcji,
- Zamawiajcy oraz jego personekta mieli wolny dos¢p do tych czsci wytwdrni producenta, gdzie
odbywa st produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji.

Przechowywanie i sktadowanie materiatlow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczgmeed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaty swoje wiaiwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.
Miejsca skladowania dala zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym zynierem
Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyzoeaych przez Wykonawc
W przypadku, gdy materiatyeHa sktadowane na terenie naleym do oséb trzecich, nieuwzgdhionych
w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzgskvstpna zgod: od Inzyniera Kontraktu,

a nastpnie stosowne zezwolenia od ddeiela terenu i przediy je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidumazliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawpowiadomi layniera Kontraktu, Inspektora
Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmtrigj tygodnie przedayciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownychib&dybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatlu nie mge by zmieniany bez zgody #yniera Nadzoru i projektanta. Decyzjezymiera Kontraktu
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatégddb oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytyozimyPrzy podejmowaniu decyzji, zynier Kontraktu
uwzgkdni wyniki bada materiatdbw, rozrzuty normalnie wyglujace przy produkcji iprzy badaniach
materialéw, déwiadczenia z dotychczasowe] praktyki zawodowej, ikiyrbadaa naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na podjcie decyzji.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymaganeatesty, kada partia dostarczona na budomusi
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Producent ma obowzek przechowywania deklaracji zgodobi certyfikatu, (gdy jest on wymagany),
raportéw z bada oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywacla mazadanie widciwych organéw
nadzoru budowlanego.

O tym,ze wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obratiadczy wigciwe oznakowanie wyrobu,
tj. oznakowanie CE z towarzygz informacp lub znak budowlany ,B” z towarzysea informacp.
Spos6b oznakowania ,CE” lub ,B” okdlaja kolejno: Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozpulmemie Ministra Infrastruktury w sprawie systemow
oceny zgodnéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem budowlanym.
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Produkty przemystowe mugzosiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziegiyy wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikdw tych bada musz by¢ dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi Kontraktu.

Materiaty uznane przez igniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muby¢ niezwlocznie
usungte przez Wykonawgz placu budowy. 3& Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystae
materiaty do innych robét aite, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,te&rtych materiatdw mze by
odpowiednio skorygowana przez Zamawigigo. Kady rodzaj rob6t wykonywanych zzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowanezphaig/niera Kontraktu, kdzie wykonany na wtasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaobie spraw, ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Wymagania dotygee sprztu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sgitz i maszyn jest osjniccie celu okrélonego w STWIO
i dokumentacji technicznej oraz bezpietzt®o pracownikéw.
Podstawowy oraz drobny sptAdzwigi, koparki, spycharki, samochody, wibratory ypiélektronarzdzia itd.)
powinien by dobrany w zalenosci od rodzaju i specyfiki rob6t. Spizuzywany do robot powinien Iy
zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkdem typow i jakéci wskazaniom zawartym
w STWIO lub w projekcie organizacji robét.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonanych robot. Speg uzywany do wykonania robot powinien dyuzgodniony
i zaakceptowany przezpniera Kontraktu.

. Liczba i wydajnéé sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochroryodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.
O ile odebne przepisy tego wymagaj Wykonawca dostarczy zgnierowi Kontraktu dokumenty,
potwierdzajce dopuszczenie sgite do wytkowania.
Sprzt, maszyny, urgzenia, elektronaezizia itp. niegwarantage zachowania warunkéw zawartych
w Kontrakcie, zostanprzez Irtyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczalweprowadzenia prac.

Wymagania dotygeze srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicrodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na wkeiwosci przewaonych materiatéw i jak& wykonywanych robét oraz bezpiedstwvo
pracownikow. llg¢ srodkéw transportu musi zapewnprowadzenie rob6ot zgodnie z zasadami dkre/mi
w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniamiyimera Kontraktu, z terminem zahktzenia okréonym
w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznychapdy kxda spetnid wymagania dotyce przepiséw o
ruchu drogowym, a w szczego6kwd dopuszczalnych obgien na osie, czystei pojazdu i innych parametréw
technicznych. Wykonawca jest zobawény usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaalydnogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Kontraktu, na poleceniexyniera Kontraktu zostanusungte
z terenu budowy.

Wykonawca hdzie utrzymywad w czystdci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdyplacu budowy
na koszt wiasny.

Kontrola, badania i odbiory robét
Procedura odbioru robét.
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad okénych w Warunkach Technicznych Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych (oprac. MBIPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1960 ktére
pozostaj aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikggh z wprowadzenia dazytku nowych materiatdw
i technologii. Naley przestrzega procedur przewidzianych dla odbioru robét zanikggh, czsciowych,
koncowych i innych. W zalenoici od charakteru robét badania przy odbiorze anogleg& na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przepraeadl pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych
w odpowiednich pozycjach STWIO.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIO, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

-odbiorowi czsciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych rob6t do odbioru, w tym odwo czsciowych wymagaj protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora NadzioKierownika Kontraktu. Odbi6r tych robot musi
znalex¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie uzasautjiczsci wykonanych robét do odbioru winno
by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane priemi@nika Kontraktu.




Kontrole sposobu wykonywania robét jgkomateriatow, badania.

Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosomazna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przeziiera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi liyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarb badania Wykonawca przedstawi nénpée ich
wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoruzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu lgdzie miat nieograniczony dagt do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekgciji.
Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacjgakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgbod badawczych. Jeli
niedocigniecia te keda na tyle powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzyniera Kontraktu
natychmiast wstrzymazycie do robdt badanych materiatow i dépuie dopiero wtedy, gdy niedegjniccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkaych
materiatow.

Wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji posiadanych agizen i sprztu badawczego. Mugz
one by utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Kontrola jakaci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawizaleklaracji zgodriwi i atestow
materialéw powinien byydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budoWwakad¢ materiatéw musi by
potwierdzona wiéciwymi dokumentami dopuszcagymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwi
Nalezy szczegolnie zwrdéiuwag: by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dlazludrodowiska. Odbior
materialdw powinien obejmowa sprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technjchndokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiéstea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodoioz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniaclszmu
znajdowd sig inne informacje, w tym instrukcja okilajaca zakres stosowania i spos6b stosowania.

Odbidr robét zanikagych, ulegajcych zakryciu lub odbiory mdzyfazowe.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie iléci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszymagu budowy ulega zakryciu. Odbioru robét dokonuje komisja
odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotéwalanej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem lgjingidbiorowej lub inspektora nadzoru w zalesci
od kompetencji.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia sina podstawie dokumentacji technicznej oraz dokuéven
zawierajcych komplet atestéw, wynikow batlaaboratoryjnych lub pomiaréw i bafdlana budowie,

w konfrontacji z STWIO. Odbiér robdt zanikaych i ulegaicych zakryciu, bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bambwania ogo6lnego pagu robot, nie

pézniej jednak ni w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér midzyfazowy rob6t powinien obejmowavnydzielone fazy prac jak i poszczegoélnych elemento
odbiér migdzyfazowy powinien obejmowa

- sprawdzenie poprawho ustawienia, zamocowania, stanu technicznegalangi ulegajcych

zakryciu,

- dokonaniu préb szczeléa instalacji ulegajcych zakryciu.

Z wszystkich czynnézi wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioférowych naley sporadzi
protokét.

Odbidr czsciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbidr czsciowy lub odbidr elementéw stanaygych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie

ilosci i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego rob6t dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje komigjhiorowa. Z odbioru ggciowego i elementéw rob6t lub
obiektu komisja spoeglza protokdt, ktdry po zatwierdzeniu przez Zamaagego stanowi podstawdo
rozliczenia robét. W skladzie komisji zawsze wepstie wigciwy Inspektor Nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wikziwy kierownik robot.
Potwierdzenie wykonania elementéw zagmonych odbywa si przez kierownika budowy i wigiwego
Inspektora Nadzoru polega na odfemiu stopnia zaawansowania rzeczowego lub proo&go robét
w odniesieniu do zakwzonego elementu (harmonogramu rzeczowo finansowegst wstpna oceny
poprawndci wykonania i jest podstawrozliczenia robot w zaimosci od postanowig Kontraktu.

Odbior kaicowy.

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistegkongnia robdt w odniesieniu do ich §t,
jakaosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadamistkagmi w Kontrakcie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robdt z dokumentacprojektowa

i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisfe jakag¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantprpjektovg i STWIO z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pezdistwo wytkowania, komisja dokona patren,
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oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
Kontraktu. Wszystkie zag#dzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieg¢go. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robatipetniagcych
wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pmkeavych lub rob6t uzupetniagych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru &oowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonaycza
- dzienniki budowy i oryginaty rejestréw obmiaréw,
- geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robdt i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopiapy
zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji),
- protokoty bada i pomiaréw kontrolnych,
- uzgodnione receptury i technologie,
- atesty, deklaracje zgod$td oraz gwarancje na materialy i adzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whwa, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Odbiér kacowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementow z dokumentpopjektova, niniejsz specyfikacj, sprawdzenia
nalezy dokon& na podstawie ogtizin,
- sprawdzenie jakwmi i prawidlowdici uzytych materialtbw na podstawie protokotdw odbioru
materiatow,
- sprawdzenie wymiardéw elementow i ickeéz sktadowych.
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarkgtach, spadkach i ptaszczyznach,
- sprawdzenie prawidtowsoi montau elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikchnicznej nie mag by¢ przyjete, musz byc¢
poprawione i przedstawione do ponownego odbioridaBa powlok malarskich przeprowadzialery nie
wczesniej niz po 14 dniach po ich zakozeniu.

Odbiér uradzei technicznych.
Odbiér uradze przed ich wbudowaniem polega na dokonaniugpagicych czynnéci:
- sprawdzeniu, czy dostarczoneagizenia odpowiadajzamowieniu,
- sprawdzeniu, czy ugdzenia dostarczoneaskompletne oraz czy odpowiadajparametrami
technicznymi urzdzeniom zaprojektowanym, posiaglajkarty gwarancyjne oraz certyfikaty
i instrukcje obstugi,
- ocenie, czy urgzenia mieszegsie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,
- ocenie, czy urgzenia g sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Postpowanie w przypadku niezgodiup.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgoftiowykonania rob6t dokumentacjwykonawca,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych matéw z dokumentami (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawewrasag przyjmuje s¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodrei z wymaganiem. Jeli wady nie § istotne, nie obiaja wartcci uzytkowej i nie zwikszap
kosztéw eksploatacji obiektu riove jest dokonanie odbioru elementu na gaggcych warunkach:

- ocena jakéci za element lub obiekt zostanie alamia co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiekitanie obrione o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elemdnob obiekty bezp&ednio zwizane z tym

elementem zostanie wydiony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie $eil@ego wykonania rob6t w kwocie rownej 10% wacio

elementow lub obiektow, na ktére zostat wydtoy okres gwarancji

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowymhiarzyszcych oraz dodatkowych
Obmiar robat.

Jednostlk obmiaru jest jednostka miar odpowiagta odpowiedniemu rodzajowi rob6t budowlanych
okreslonych w poszczegélnych pozycjach STWIO zgodnidavaazujacymi cennikami (katalogami). Obmiar
robét kedzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy technicza, STWIO,

w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodneyezem ofertows.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiard® wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiekdt
lub przeoczenie (opuszczenie) wsd@mch podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Whigwecy od
obowiazku ukmczenia wszystkich robdt. Bdne dane zostanpoprawione wg wskahaZamawiajcego.
Obmiary tkda przeprowadzone odbiorem robét, a zakw przypadku wysgpienia dhiszej przerwy
w robotach.
Obmiar robét zanikapych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegggh
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczeleda wykonane w sposéb jednoznaczny
i zrozumialy. Wymiary powierzchni lub odipsci ztozonych, lkeda uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. Obmiatogych robét bdzie przeprowadzany z €tcscia
wymagam do terminéw platnéci na rzecz Wykonawcy, w czasie olmnym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawe. Obmiary leda podstaw okreslenia stopnia zaawansowania robét i rozliczenigzmakci
Wykonawcy stosownie do umowy kontraktowej.

Rozliczenie robot dodatkowych.

Podstaw ptatndgci za rozliczenie robét dodatkowych jest cena jetkmwva, skalkulowana przez
Wykonawe za jednostk obmiaru, ustalandla danej pozycji kosztorysowe;j.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowych kdzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w STWIO i dokumentacji
projektowe;j.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzgszeh.

Roboty tymczasowe oraz towarzyse zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanagvwgrzedmiotu
odrgbnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwgllia pgrednio w cenie oferty. Rozliczenie rob6t i prac
zawarta jest w zabezpieczeniu ngtego wykonania zaméwienia i negbwa: bedzie pdrednio w zasadach
zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.
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S.T. -1. Specyfikacja techniczna instalacji wodyzej i cieptej.

Specyfikacja techniczna wykonania robot:
1. Wstep.
1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacjiaswymagania dotyege wykonania i odbioru robét dotygzch
budowy instalacji wody zimnej i cieptej dla budyn&matni sportowej zlokalizowanej na dzialce nr
1274 w Dolicach.

Zakres robot oltych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu budow przewoddw i monta urzadzer wraz z armatuy, rozprowadzaijcych woa do picia
i celébw sanitarnych, poczyn@ od zaworu odcinagego instalagj zewrgtrzna do armatury
czerpalnej. Roboty obejmyijtak’e demonta istniejacej instalacji wodoaigowej wraz z armatar
i zaworami czerpalnymi.

Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Demonta istniepcej armatury wodoggowej — baterii, zaworéw czerpalnych, pcdeflo
baterii, zaworéw czerpalnych i podgrzewaczy wody wodochgowych miedzianych i
stalowych

1.1.2. Montaz rurociagow osr. @20, 325 i @32 z rur wielowarstwowych w posadzce i bruzdach
sciennych w izolacji przeznaczonej do zatynkowangx.csmm

1.1.3. Montaz rurocagow osr. @22 Cu — podefia do podgrzewaczy wody

1.1.4. Wykucie bruzd wécianach (podégia do baterii czerpalnych)

1.1.5. Montaz armatury.

1.1.6. Montaz i podiaczenie pojemriziowych podgrzewaczy wody

1.1.7. Montaz izolacji termicznej poliuretanowej

1.1.8. Wykonanie proby szczeldd instalacji.

1.2.0g6Ine wymagania dotysee robdt.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jékavykonywanych robét oraz za ich zgodao

z dokumentagj projektows, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowychagranicznych posiadgie aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw\Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptagjinspektora Nadzoru.

* Rury wielowarstwowe do wody cieptej i zimnej w iaoji gr. 6mm

e rurociagi miedziane do wody zimnej i cieptej

» ziaczki i ksztattki zaprasowywane i zaciskowe, redykey naketne, wketne

« zawory kgtowe do pluczki ugpowej, zhczki elastyczne w oplocie metalowym

+ pojemndciowe elektryczny podgrzewacz wody 15Gdm

+ pojemndciowy elektryczny podgrzewacz wody 808m

* armatura wodoggowa — baterie umywalkowe siop, bateriescienne natryskowe, zawor
sptukupcy do pisuaru, zawor czerpalny zeacdka do weza, zawory odcinape, zawory
podumywalkowe, wze elastyczne w oplocie stalowym

2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznychapodatne na uszkodzenia mechaniczne, wzwi z czym, naley
je odpowiednio chroii Nie dopuszczado skladowania w sposéb, przy ktérym moglyby wpkt
odksztalcenia (zaggia, zgniecenia itp.)- w miar mazliwosci przechowywda i transportowé
w opakowaniach fabrycznych. Najechront je przed dtugotrwat ekspozyci stoneczn oraz przed
nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta
Rury stalowe — sktadowane na rownym padioma podktadach i przektadkach drewnianych, a wys.
stosu nie wiksza ni 1,5m. Stosy zabezpieagzprzed rozsuwaniemedolnej warstwy.

Rury w krgach sktadowé@na ptasko na rownym podio na podktadach drewnianych, pokrya@jch
co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie praekea wysokaci skladowania 2 m.

3. Sprzet.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien

rébwniez dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, unmiwiajacym prowadzenie robét
w przypadku awarii spetu podstawowego.
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Inzynier poleci ususé z placu budowy spex nieodpowiadajcy warunkom kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowkany do aywania pojazdéw o odpowiedniej diugd, tak by wolne kace

wystapce poza skrzyritadunkova nie byly dhesze ni jeden metr. Natomiast rury wdgach powinny
w catasci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

Przewdz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. pNatformie samochodu rury powinny

leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szenajmniej 10cm i gr. 2,5 cm, uonych
prostopadle do osi rur.

Wysokas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza.

5. Wykonanie robot.

5.1.

Rozpocgeie robat.

Przed rozpocgiem montau instalacji kierownik robot powinien stwierdzie:

5.2

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami izezgstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, m@§ wplyw na monta instalacji wodocigowej,
odpowiadaj zatazeniom projektowym.

Roboty montaowe.

5.2.1.

Prowadzenie przewodow:

5.2.2.

Przewody instalacji wodoggowej naley prowadzt w posadzce — podgja do baterii
i zaworow czerpalnych w bfdzie sciennej. Przewody prowadzone w bruzdach maletozy¢
w miarg mazliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych d@avwedzi przegrod. Trasy
przewoddéw nalgy zinwentaryzowéa w dokumentacji powykonawczejeby na jaj podstawie moa
je byto tatwo lokalizowa. Przewdd naley uktada w bruzdzie w izolacji termicznej dostosowanej
do zatynkowania. Przewdd w rurze ostonowej powitighutozony swobodnie. Celowym jesteby
0$ rury ostonowej byita lini falista w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni przegrody, w ktorej
wykonano bruzel

Zakrycie bruzdy m#ze nasipi¢ po dokonaniu odbioru ezciowego przewodu instalacji
wodochgowej, prowadzonego w hrdzie.

Przewdd prowadzony po wierzchu przegrody Ilub na owsgach powinien b
zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zgliemh z powierzchai przegrody poprzez
zastosowanie odpowiednio rozmieszczonychsewaych uchwytow i podpor.

Przewody nalgy prowadzt ze spadkiem zapewnigym maliwo$¢ odwodnienia instalacji w kilku
punktach oraz mdiwosé¢ odpowietrzenia przez najugj potazone punkty czerpalne.

W miejscach przégia przewodu przez przegrody budowlane halesadzt tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie me by pofaczen rur. Przestrze migdzy rum a tulep nalery wypetnic
szczeliwem elastycznym oktijiym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktéregdkamnana jest
rura. Tuleje przechodee przez strop powinny wystawak. 2cm powyej posadzki.

Nalezy zwrocik uwag;, aby przewody wodoggowe wody zimnej i cieptej nie prowadzi
powyzej przewoddéw elektrycznych. Odlegéo zewretrznej powierzchni rury instalacij
wodochgowej od przewodow elektrycznych powinna wyiasi najmniej 10 cm.

Monta przewodow wody zimnej, cieptej - rury wielowarsiwe

5.2.3.

5.2.4.

Wewrgtrzng instalacg wody zimnej i cieptej w budynku nae wykona zrur
wielowarstwowych montowanych w posadzce i bruzdagmnych, 4czonych na ziczki zaciskowe
i zaprasowywane..

W miejscach podtczer baterii i zaworéw czerpalnych najezastosowa ztaczki metalowe
gwintowane — do uszczelniengknikdw gwintowanych stosowdasme lub past teflonowa.

Montaz armatury.

Na kadym odgatzieniu przewodu, doprowadaaym wod; zimma i cieph naley
zainstalowa zawory odcinajce.

W budynku szatni sportowej nalezamontowa baterie: umywalkow stojce i natryskowe
scienne z mieszaczem, baterie zgczka do weza, podiczy¢ ptuczki ust¢powe oraz zamontowa
zawor pisuarowy.

Mocowanie przewodow.

Przewody naley mocowa& do elementow konstrukcji budynku za pompgmdpor statych

(uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikow lub sdakow).
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Podpory montowd co ok. 2 m. Pomdzy przewodem a obepnuchwytu, wspornikiem czy
wieszakiem natey stosowa obejng elastyczn. Podejcia instalacji dodatkowo mocowaprzy
punktach poboru wody.

5.2.5. Kompensacja wydien cieplnych w instalacji wody ciepte;j.
Zasady prowadzenia przewodow c.w. oraz zatamaniaewmdéw powodu jego
samokompensagwydtuzen cieplnych.

6.  Kontrola jako $ci robot.
Kontrola zwhzana z wykonaniem instalacji wodnej powinna¢ byrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy32XB-10735

» sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa— poréwnanie wykonanych robdt,
stwierdzenie wzajemnej zgodimd na podstawie ogtizin i pomiaréw,

» kontrola uwycia wigciwych materiatow, czy posiadajone odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakéciowe,

» sprawdzenie czy metodysiodki techniczne zastosowane do wykonaniagodne z ogéinymi
zasadami i szczego6towymi instrukcjami dla danegdesyu i wyrobu,

» sprawdzenia poprawsd i zgodndci z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalaciji

* sprawdzenie poprawBc mocowa,

* sprawdzenie poprawsd i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen,

* préby szczelnxi,

» préby cknieniowe

7.  Obmiar robot.
Jednostk obmiarove instalacji wodocigowej jest 1m rury oraz 1szt armatury iagzen

8.  Odbidr robot.
8.1. Odbidr czsciowy.
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy,
- dokumenty dotycxre jakdci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru egciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakasci wbudowanych materiatéw,
- sposobu prowadzenia przewodow,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
Odbiorowi czsciowemu naley poddd te elementy instalacji wodagjowej, ktére zanikajw wyniku
postpu robot, ktérych sprawdzanie jest nieatiwe w fazie odbioru kacowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgszowego naley sporadzi¢ protokot i dokoné zapisu
w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny Kmowy.
Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze ¢xiowym,
» protokdt wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
» protokdt przeprowadzonego badania szczalhoraz czynnéci regulacyjnych,
» $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatdw,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
» zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows,
» protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczicych usterek,
» aktualné¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystikniany,
» protokoty bada szczelnéci catlego przewodu,
» uzycie wigciwych materiatow i elementéw instalacii,
» prawidtowa¢ wykonania paczen,
» jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelggih,
» wielkos¢ spadkow przewoddw,
» odlegtaé¢ przewodow od przegrdd budowlanych i innych przedved
» prawidtowa¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegiamiedzy nimi,
e prawidtowa¢ ustawienia armatury,

14



prawidtowai¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
» prawidtowa¢ podhczenia podgrzewaczy wody
» jakos¢ wykonania izolacji cieplnej.

9. Podstawa platngci.
Platng¢ za metr rury oraz szt. zamontowanej armatury adgen naley przyjmowa& zgodnie

z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow.
Cena wykonania instalacji obejmuje:

» roboty pomiarowe, przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

* wykucie bruzd,

* monta rur instalacji wody zimnej, cieptej,

» wykonanie mocowania rur,

* wykonanie izolacji termicznej

* monta armatury,

e monta podgrzewaczy wody

» badania szczeldoi instalacji,

10. Przepisy zwhzane:

PN-88/B-01058 - ,Budownictwo mieszkaniowe. Pom@Enia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wypasaa i powierzchni funkcjonalnych.
PN-92/B-01706 - .Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.”

PN-81/B-10800/00 - ,Instalacje wewinzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.”

PN-81/B-10800/04 - ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylpolietylenu”

PN-70/C-89015- »Ruroagi polietylenowe. Metody bad&

PN-70/C89016 — .Ksztaltki polietylenowe dgcienia rur polietylenowych. Metody bada
PN-92/C-89017- »RuUry z tworzyw sztucznych. Sprawdaevymiarow.”

PN-93/C-89218- .Rury i ksztattki z tworzyw sztugzh. Sprawdzanie wymiaréw.”
PN-89/H-02650- »Armatura i ruroggi. Cisnienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- LArmatura i ruroggi. Srednice nominalne.”

PN-85/M-75002- »Armatura przeptywowa instalacji daxiagowej. Wymagania i badania.”
BN-76/8860-01- »Elementy mocage rurocagi.”
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S.T. — 2. Specyfikacja techniczna instalacji kazaadyjnej.

Specyfikacja techniczna wykonania robot:
1. Wstep.
Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacjiaswymagania dotyege wykonania i odbioru robdt dotygzch
budowy instalacji kanalizacyjnej w budynku szatpogowej w Dolicach, zlokalizowanej na
dziatce nr 1274 .
1.1. Zakres robot olkjych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu budow przewoddéw odptywowych (przykanalikow)- pozioméw pionéw zakdczonych
wywiewkami oraz podé¢ do przyborow- odcinkéw atzacych uradzenia sanitarne (w.c.,
umywalka, pisuar, natrysk, wpust kanalizacyjny)ianpm kanalizacyjnym. Roboty dotyctakze
demontau istniepcej armatury wraz z podgjami kanalizacyjnymi (wc, wpusty kanalizacyjne,
umywalki, natrysk)

Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Demonta: umywalek, wc, wpustow kanalizacyjnych, brodzikedrgskowego z kabin

1.1.2. Wykonanie wykopow wewgirz budynku oraz bruzétiennych

1.1.3. Montaz rurocikgdw osr. 50, 75, 110, 160 PVC- poziomy i piony kanaliZaey

1.1.4. Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych

1.1.5. Montaz rur wywiewnych asr. 110 mm PVC

1.1.6. Montaz umywalek, usfpoéw kompaktowych, brodzika natryskowego z kabiwpustow

kanalizacyjnych, pisuaru

1.1.7. Przepcia kanatow przegciany murowane.

1.1.8. Wykonanie prdb szczeldoi

1.1.9. Zakrycie wykopdw wewstrz budynku oraz bruzétiennych

1.1.10. Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gkf wraz amtazem drzwiczek rewizyjnych
1.2.0g6Ine wymagania dotysee robdt.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jékavykonywanych robét oraz za ich zgodéo
z dokumentagj projektows, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Stosowane materialy to wyroby producentow krajowychagranicznych posiaddie aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty BadawWykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptaegjinspektora Nadzoru.

e rurociagi kanalizacji wewstrznej z PVC kielichoweatzone metogl weciskowg o ér. 160, 110, 50,
40 mm wraz z ksztattkami

* czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100

e drzwiczki rewizyjne

* rury wywiewne z PVC @r.110mm

* umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowgtworem dla baterii stggych

* umywalka dla niepetnosprawnych wraz z syfonem iooén dla baterii stagych

e brodzik natryskowy wraz z kakin

* wpusty kanalizacyjne DN50 z syfonem

* uskpy kompaktowe z funkgj3/6l

e uskp kompaktowy dla niepetnosprawnych

e pisuar

2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznychygpodatne na uszkodzenia mechaniczne vaziwi z czym, naley je
odpowiednio chrori Nie dopuszcza do skiadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wyit
odksztatcenia (zagtia, zgniecenia itp.)- w miar mazliwosci przechowywa i transportowé
w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC - skladowane na rownym padiona podktadach i przekladkach drewnianych,
a wysokdac¢ stosu nie wiksza ni 1,5m. Stosy zabezpieazprzed rozsuwaniemesdolnej warstwy.

Nalezy chront je przed diugotrwat ekspozyci stonecza oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta.
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3.

5.

5.1.

Sprzet.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien

rébwniez dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, unmiwiajacym prowadzenie robét
w przypadku awarii spetu podstawowego.

Inzynier poleci ususé z placu budowy spex nieodpowiadajcy warunkom kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Transport:
Wykonawca jest zobowkany do aywania pojazdéw o odpowiedniej diugd, tak by wolne kace

wystapce poza skrzygitadunkove nie byly dhsze nk jeden metr.

Przewdz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. pNatformie samochodu rury powinny
leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szenajmniej 10cm i gr. 2,5 cm, uonych
prostopadle do osi rur.

Wysokas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzan.

Wykonanie robot.
Rozpocgeie robat.

5.2

Przed rozpocgiem montau instalacji kierownik robot powinien stwierdzie:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, m@g wplyw na monta instalacji kanalizacyjnej,
odpowiadaj zatazeniom projektowym.

Roboty montaowe.

5.2.

1. Prowadzenie przewodow:

5.2.

Przed przysipieniem do robo6t naky zdemontowa istniepce uradzenia sanitarne wraz
z podegciami kanalizacyjnymi.

Przewody kanalizacji wewgrznej — podejcia do umywalek, pisuaru, wc najeprowadzé
po scianach oraz w bruzdackciennych. Poziomy kanalizacyjne oraz pmdenia wpustow
montow& w uprzednio wykonanych wykopach wesnz budynku. Peiczenia kielichowe
z uszczell piercieniona umazliwiaja kompensaegj wydtuzen o diugaé do 1 cm na kady kielich.

Wyijscie z budynku pod fundamentem. Przewody odplywopeezibmy) naley uktad& ze
spadkiem zgodnym z dokumentadechnicza, na podsypce z piasku wysdko 10 cm. Dno
wykopow znajdowé si¢ bedzie w gruncie rodzimym. Przy przeju przewodow przez przegrody
budowlane naley stosowa tuleje ochronne- rury stalowesoednicy 200mm. Przestrzgopomigdzy
rurami wypetné mas plastyczia- pianky poliuretanow - nie dziatajca korozyjnie na rug. Tuleje
ochronne umdiwiaja swobodne liniowe przemieszczenie przewodu orazorehr przed
obciazeniami zewnrtrznymi.

Prowadzenie przewoddéw spustowych (pionéw) i padepdptywowych- zgodnie
z rozmieszczeniem wdzen sanitarnych. Piony prowadzonedh przy scianie i obudowane ptytami
gipsowo-kartonowymi w celu zapewnienia ttumienigaka odptywusciekéw. W obudowie pionéw
przy czyszczakach zamontoévdrzwiczki rewizyjne.

Rozmieszczenie elementéw magyjch dla przewodow spustowych kanalizacyjnych zRMIC ze
zlaczem kielichowym przyjmuje sidwa punkty mocujce na kondygnacji: jeden punkt staty pod
stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w polewpionu na kondygnacji (kompensacja
w kielichu).

Podejcia odptywowe 4czace wyloty aparatéw sanitarnych z pionempowadzone nad
stropem ze spadkiem 3%. Przybory i agdzenia 4czone g z przewodami kanalizacyjnymi
wyposaone a w indywidualne zamkiia wodne — syfony. Wysoké zamknicia gwarantuje nie
przenikanie zapachdéw do pomieszczenia.

Piony zakdczone § u gory rus wentylacyjm w postaci wywiewki wyprowadzonej 0,5m
ponad dach budynku.

Kazdy pion wyposay¢ w rewizje w najnizszej jego cgsci. Czyszczaki te majszczelne zamkecie
umazliwiajaca tatwy eksploatag.
Przewody poziome prowadzpod posadzkbudynku zgodnie z dokumentacja techniczn
Uwaga: ze wz@ldu na déé duze zagebienie instalacji kanalizacyjnej wewinz budynku wykopy
pod poziomy kanalizacyjne wykonywa zachowaniem ostzooéci odcinkami 0 max. diugaoi
1.5m

2. Monta przewoddéw kanalizacyjnych:
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Wewrxtrzm instalacg kanalizacyja w budynku nalegy wykona z rur PVC kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, afemy pod ktem 15-20 nalezy wsumé do
kielicha tak, aby odlegksé miedzy nim i podstaw kielicha wynosita minimum 1 cm. Odgaienia
przewodow odptywowych (pozioméw) wykahaa pomog tréjnikdw o kicie rozwarcia 4%

5.2.3. Montaz przyboréw i urzdzen.

7.

8.

Umywalki montowa& do éciany za pomag konstrukcji wsporczej na wysosa ok. 75 cm.
Miski ustpowe mocowé do posadzek w sposéb zapewiisj tatwy monta i wihasciwe ich
uzytkowanie. Miski ustpowe powinny by ze wszystkich stron dagine. Dopuszcza @istosowanie
misek usgpowych montowanych dgciany.
Przybory i uradzenia 4czone z instalagjkanalizacyj wyposaone leda w indywidualne zamkgrtia
wodne (syfony)- wysok& zamkngcia wodnego ok. 50-75 mm — gwarantuje to nigimesé
wysysania wody z syfonu podczas sptywania wodyrgéh przyborow oraz przenikania zapachow
Z instalacji do pomieszciae

Kontrola jako $ci robét.
Kontrola zwihzana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powirlmg przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiaonimy PN-92/B-10735

» sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa— poréwnanie wykonanych robdt,
stwierdzenie wzajemnej zgodimd na podstawie ogtizin i pomiaréw,

» kontrola uwycia wigciwych materiatow, czy posiadajone odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakéciowe,

» sprawdzenie czy metodysiodki techniczne zastosowane do wykonaniagodne z ogéinymi
zasadami i szczego6towymi instrukcjami dla danegdesyiu i wyrobu,

e sprawdzenia poprawsdi i zgodndci tras rurocigéw z dokumentagj

* sprawdzenie poprawBc mocowa,

» sprawdzenie poprawsd i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen,

* badania szczeldoi naleey wykona& przed zakryciem kanatow: podeija i piony naley
sprawdz¢ na szczeln® w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody; vpody
odptywowe (poziomy) odprowadzgie scieki bytowo —gospodarcze sprawgélzia szczeln@
poprzez ogldziny po napetnieniu wadnstalacji powyej kolana 4czacego pion z poziomem.

Obmiar robot.

Jednosti obmiarowy instalacji kanalizacyjnej jest 1 mb instalacjaprlszt zamontowanej armatury
sanitarnej

Odbidr robdét.

8.1. Odbior czsciowy.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatéw
Zakres odbioru ggciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow,
- szczelnéci podhczen kanalizacyjnych,
- sposobu prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktére zapik
w wyniku posgpu robét, ktérych sprawdzanie jest nieAwe w fazie odbioru kdcowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsciowego nalgy sporadzi¢ protokdt i dokona zapisu w
dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny Kmowy.

Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze gzxiowym,
» protokot wszystkich odbiorow technicznychegziowych,
* protokot przeprowadzonego badania szcz&no
* S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw materialow
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:
* zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektovg
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» protokoty z odbiorow agciowych i realizagj postanowié dotyczicych usterek
» aktualnd¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkmniany,

» protokoty bada szczelnéci,

* uzycie wiaciwych materiatéw i elementow instalaciji,

» prawidtowa¢ wykonania podiczen,

* jakoi¢ zastosowanych materiatow uszczelgsich,

* wielkos¢ spadkéw przewodow,

» prawidtowa¢ wykonania mocow@punktéw statych i przesuwnych,

» prawidtowas¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

Podstawa ptatngci.

Platng¢ za metr nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mateviatd
Cena wykonania instalacji dla 1*powierzchni budynku obejmuije:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

» wykonanie wykopow wewiirz budynkéw oraz bruzd sciennych

* monta rur instalacji kanalizacyjnej

* wykonanie mocowania rur,

* monta urzadzen sanitarnych,

* wykonanie podsf odptywowych,

* monta czyszczakdw i wywiewek kanalizacyjnych

* badania szczeldoi instalacji,

* wykonanie obudowy pionéw,

* zasypanie wykopow oraz zatynkowanie bréziénnych

10. Przepisy zwhpzane:

PN-88/B-01058 -

PN-81/B-10800/00-

PN-81/B-10800/04-

PN-85/C-89205-
PN-85/C-89203-
PN-92/C-89017-
PN-93/C-89218-
PN-89/H-02650-
PN-83/H-02651-
BN-76/8860-01-

,Budownictwo mieszkaniowe. Pomezenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wypasaa i powierzchni funkcjonalnych.”

.Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

.Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylpolietylenu”

»Rury kanalizacyjne z nieplastyfilanego polichlorku winylu.”

.Ksztattki kanalizacyjne z nieplditgwanego polichlorku winylu”

»Rury z tworzyw sztucznych. Spraame wymiarow.”

»Rury i ksztattki z tworzyw sztugzi. Sprawdzanie wymiarow.

»Armatura i ruroggi. Cisnienia i temperatury.”

LJArmatura i rurogii. Srednice nominalne.”

~Elementy mocge rurocigi.”
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S.T. — 3. Specyfikacja techniczna wentylacji.

Specyfikacja techniczna wykonania robot.
1. Wstep.

1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest citemie niezlgdnych robo6t i wskazanie podstawowych
materiatéw aytych do budowy instalacji wentylacyjnej w budyrgzatni sportowej w Dolicach.
1.2.Zakres robot olfych ST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynngi umaziwiajace i magce na
celu budow instalacji wentylacyjnej w budynku szatni sportpwe
Niniejsza specyfikacja techniczna zw@na jest z wykonaniem n/w robot:
1.2.1. Montaz wentylatorow
1.2.2. Montaz kanatow i kratek wentylacyjnych
1.2.3. Wykonanie regulacji instalacji wentylacji
1.3.0g0Ine wymagania dotysee robdt.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za j&kavykonywanych robot oraz za ich zgodéo
z dokumentagj projektows, ST oraz z poleceniamigniera.

2. Materiaty.
Stosowane materialy to wyroby producentow krgchw i zagranicznych posiadap

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie lastyBadawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabijzyniera.
- kanaly wentylacyjne okgte, typ spiroz blachy galwanizowanej cynkowanej dwustronnie
o sredniej grubéci powtoki cynku 19um.
— kratki i anemostaty wentylacyjne z blachy stalowej
- wentylatory kanatowe, osiowe i dachowe
2.1. Skiadowanie:

Kanaly z blachy ocynkowanej podatne na uszkodzenia mechaniczne, wzwi z czym nalgy je
odpowiednio chrori. Nie dopuszczado sktadowania w sposéb, przy ktorym moglyby wykt
odksztalcenia (zagtia, zgniecenia itp.)

Wentylatory i kratki wentylacyjne przechowygéver opakowaniach fabrycznych do czasu manta

3. Sprzet.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien

rébwniez dysponowé sprawnym sprgem rezerwowym, unmiwiajacym prowadzenie robét
w przypadku awarii spetu podstawowego.

Inzynier poleci usugt z placu budowy sper nie odpowiadaicy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projeképwraz ST.

4. Transport:
Wykonawca jest zobowtany do aywania pojazdéw o odpowiedniej diugn, tak by wolne
konce wystajce poza skrzygitadunkova nie byly dhusze nk jeden metr.
Przewdéz kanatdow wykonywany samochodami skrzyniowywwiysokdé¢ tadunku na samochodzie
nie powinna przekracza m.

5.  Wykonanie robot.
5.1. Rozpoczcie robot.
Przed rozpocgiem montau instalacji kierownik robo6t powinien stwierdzize:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami izezgstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne, g wpltyw na monta instalacji wentylacyjnej,
odpowiadaj zatazeniom projektowym.
5.2. Roboty montawe.
5.2.1. Prowadzenie kanatow:
Przebieg przewoddéw wentylacyjnych powiniert lzgodny z zajczonymi rysunkami do niniejszej
specyfikacji — projekt.
We wszystkich pomieszczeniach kanaty prowadzongepsdachu, a po mora poddane probie
szczelnéci i zastonéte sufitem podwieszanym. Mocowanie kanatdw do madudowlanych za
pomog obejm wentylacyjnych ocynkowanych z guimolacyjm.
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Rozmieszczenie uchwytéw mogaych w odlegtéci nie wickszej jak 3m.
5.2.2. Monta urzadzexr wentylacyjnych
Wentylatory osiowe przeznaczone do mauatav przegrodach budowlanych mocawdo scian
przy uzyciu wkretow @8mm i kotkdw rozporowych. Wentylatory kanatowe nmmwmé¢ do przegrod
budowlanych za pomambejm wentylacyjnych ocynkowanych z guimolacyjm
Wentylatory dachowe montowana podstawach dachowychacky¢ z kanatami wentylacyjnymi w
przestrzeni stropodachu
5.2.3.Regulacja dziatania.
Przed przysipieniem do zastontia kanatéw stropem podwieszanym ugleprzeprowadzi
czynnaci regulacyjne polegage na wyregulowaniu strumieni powietrza w poszchegh
pomieszczeniach zgodnie z dokumeritaethnicza.

6. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola zwhzana z wykonaniem instalacji powinnaclrzeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

* sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa— poréwnanie wykonanych robo6t , stwierdzenie
wzajemnej zgodniei na podstawie ogtlzin i pomiaréw

* kontrola uycia wiaciwych materialdw, czy posiadajone odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakéciowe

 sprawdzenie czy metodyiodki techniczne zastosowane do wykonaniagodne z ogolnymi
zasadami i szczego6towymi instrukcjami dla danegdesyu i wyrobu

 sprawdzenia poprawici i zgodndci z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji

« prawidtowa¢ wykonania pajczen

 sprawdzenie poprawlci mocowa

« prawidtowai¢ zainstalowania kratek

 sprawdzenie poprawiai i jakosci wykonania montau wszystkich elementéw i palzen

* proby szczelngi

* prawidtowa¢ przeprowadzenia wgtnej regulacii

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy instalacji jest 1mb instalacji

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr czsciowy.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mamai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t

- dziennik budowy

- dokumenty dotycace jakéci wbudowanych materiatow

Zakres odbioru egciowego obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow

- sposobu prowadzenia przewodow

- lokalizacja elementéw nawiewno-wywiewnych

- poprawndci dziatania wentylatorow
Odbiorowi czsciowemu nalgy podda te elementy instalacji, ktore zanikajy wyniku postpu

robot, ktérych sprawdzanie jest nie #iave w fazie odbioru kacowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwsctowego naley sporadzic protokot i dokona
zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny Kmowy.

Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze ¢ciowym

e protokdt wszystkich odbioréw technicznychegéziowych

»  protokét przeprowadzonego badania szczalnoraz czynnéci regulacyjnych

» $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatdw

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

»  zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektowg

»  protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczcych usterek

» aktualné¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkiniany

»  protokoty bada szczelnéci i regulaciji catej instalacji
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*  uzycie wigciwych materiatlow i elementéw instalaciji

*  prawidtowci¢ wykonania paiczen

» odlegta¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przetved

*  prawidtowa¢ wykonania podpoér przewodow oraz odlegiamigdzy nimi

9. Podstawa platndci.

Platng¢ za metr bigacy nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mateviato
Cena wykonania instalacji dla 1 mb obejmuije:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze

» dostarczenie materiatdw

* monta kanatéw wentylacyjnych

* monta elementéw nawiewno-wywiewnych

* badania szczelsoi instalacji

* wykonanie regulacji instalacji

10. Przepisy zwhzane:

— PN-68/B-01411 Wentylacja. Usdzenia i elementy ugdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przggve wentylacyjnych.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Paramebiyliczeniowe powietrza wewitrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przatbgiudzi

— PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania

— PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna widwnictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.

— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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S.T. -

4. Specyfikacja techniczna instalacji zetnanej wodocigowe]

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

1.

Wstep.

1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania dotyege wykonania i odbioru robét dotygzch
przetazenia odcinka zewgtrznej instalacji wodoagowej doprowadzage] wod; do budynku
szatni sportowej w Dolicach, zlokalizowanej na t=manr 1274, oraz remont pragka
wodochgowego polegaiy na zmianie lokalizacji studni wodagowe;.

1.2.Zakres robét olefych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu przebudow instalacji zewatrznej wodocigowej doprowadzagej wod: do budynku olejtego
opracowaniem, oraz wykonanie studni wodomierzowejlrialce 1274 na trasie istniegj instalaciji
wodochgowe].

Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Demonta istniegcej studni wodomierzowej wraz z zestawem wodomisyzo i odcinkiem

zewrgtrznej instalacji wodoaigowej

1.2.2. Wykonanie wykopdw liniowych pod ruragi oraz wykopu pod nowa stugnivodomierzov
1.2.3. Wykonanie podiga dla posadowienia rur@gjow.

1.2.4. Montaz rur wodocagowych

1.2.5. Montaz zfaczek PE/stal, muf do rur PE, rur ochronnych przegciu przeziciarg budynku

1.2.6.

Montaz studni wodomierzowej z &goéw betonowych wraz z wodomierzem J.S. 1,5 DN20 na
konsoli wodomierzowej wraz z zaworami odcitgjmi i zaworem antyska&niowym

1.2.7. Zasypywanie wykopow.
1.2.8. Wykonanie préb szczeldoi i dezynfekcji przewoddw

1.3.0kre$lenia podstawowe

Przewdd wodoaigowy- rurochg cisnieniowy wraz z nieziinym uzbrojeniem shacy do
transportu wody (rury, z€za, ksztaltki, niezkne uzbrojenie).

Uzbrojenie przewoduwrzadzenia zainstalowane na przewodziezgte do celéw regulacyjnych,
zabezpieczagych, pomiarowych, czerpalnych, stexyjch.

Rura ochronna-ura o srednicy wekszej od rury przewodowej, sica do przenoszenia
obciazen zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pidejpod przeszkagdterenow.

1.4.0g6lne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakavykonywanych robét oraz za ich zgodéo
z dokumentagj projektows, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Materialy.

Stosowane materiaty to wyroby producentow krajowidagranicznych posiadgae aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Baaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatpspektora Nadzoru.
pospoéitka — kruszywo nienormowane,
rurociagi z polietylenu dinieniowego PE-80 ér. 32 hczone metoglzgrzewania
ksztattki elektrooporowe- patzenia rur polietylenowych,
ztaczki Pe/stal
studnia wodomierzowa Dnl1000 zelow zelbetowych z wlazenreliwnym B125 i stopniami
ztazowymi, wtaz z zamkntiem, wraz z wodomierzem J.S. 1,5 DN 20 na konsollomierzowej,
wraz z zaworami odcinggymi Dn20, zaworem antyskaniowym Dn20
rury ochronne (ostonowe) z polietylenu twardego R&G3Y. 63mm

2.1.Sktadowanie:

Rury PE w kegach skiadowa na ptasko na rownym podio na podkladach drewnianych,
pokrywapcych, co najmniej 50% powierzchni skladowania. pliezekracza wysokaci sktadowania
2 m. Naley chront je przed diugotrwat ekspozyci stonecza oraz przed nadmiernym
nagrzewaniem oérodet ciepta.

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka instalaciji
wodochgowe].

23



3.

Sprzet.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien

rowniez dysponowé sprawnym sprgem rezerwowym, unibiwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii spetu podstawowego.

Inzynier poleci usugt z placu budowy spetx nie odpowiadajcy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projeképwraz ST.

Transport:

Wykonawca jest zobowzany do aywania pojazdow o odpowiedniej diugd tak by
wolne kaice wystajce poza skrzyritadunkova nie byly diwsze nk jeden metr. Natomiast rury
w kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

Przewoz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi.gigtformie samochodu rury powinny
leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o spemajmniej 10cm i gr. 2,5 cm, wonych
prostopadle do osi rur.

Wysokas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza.

Studnie i studzienki betonowe i z tworzyw sztucinyc transport powinien odbywasic
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadleaiycji wbudowania.

Podnoszenie i opuszczanie studni malewykonywa za pomog minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefatityka

Wykonanie robot.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Wykopy pod instalagj wodochgowa oraz studri wodomierzowy nalery wykona
o scianach pionowych e#ciowo recznie (10%), cgciowo mechanicznie zgodnie z normami BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod wodocig naley rozpocz¢ od najniszego punktu i prowadziw gor w kierunku
przeciwvnym do spadku rury. Zapewnia to #iweos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu
w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdéw nawodrgbny

Wydobywar, ziemk na odkiad naley sktadowa wzdiuz krawgdzi wykopu w odlegtéci 1 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.

Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy
nalezy wykona bez naruszenia struktury gruntu. Riiggnie wykopu do projektowanej ganej
nalezy wykona bezpdrednio przed utkzeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieopty krzyujace st lub biegmce
rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wejscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil oshkgnigcia
glebokasci wiekszej nk 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczagej 20 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowe;.

5.2.  Odspojenie i transport urobku.

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlaniony grunt wydobywa si na powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawgdzia wykopu. Transport nadmiaru urobku naletozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawc
i zaakceptowane przezAyniera.

5.3. Podtee wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naly wykon& jako podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu
rodzimego. Grub& warstwy podsypki 10 cm.

Wzmocnienie podia nha odcinkach pod elementami uzbrojenia powinrioviogkonane po probie
szczelnéci odcinka rurocigu.

Badania podiga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammy PN-81/B-1073

5.4. Zasypka i zagzczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pa@wmnspowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji w&xtzelnej.

Zasypanie wodoggu przeprowadzaesiwv trzech etapach:

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury wod@gwej z wyhczeniem odcinkOw naatzach,
Etap Il — po probie szczeléd zlacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachypoin

Etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarjgdnoczesnym zagzczeniem,

Materiatem zasypu powinien &ygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki,
drobno lubérednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
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Materiat zasypu powinien By zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasgpan
wykopow powyej warstwy ochronnej dokonuje¢sgruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami o grugm 0,1 — 0,2 mm z jednoczesnym zagczeniem.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubixi dostosowanej do praygj
metody zagszczania przy zachowaniu wymagdotyczicych zagszczenia gruntow okéenych
w ST. Zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5. Roboty montawe.

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady
budowy instalacji wodoggowej od najniszego punktu wykopu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i gebokasci posadowienia instalacji powinny byggodne z dokumentacprojektova.

5.5.1. OgdIne warunki uktadania rurggdw.

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipi¢ do wykonania montawych robo6t
wodochgowych. Technologia budowy instalacji wodggwej musi gwarantowautrzymanie trasy
i spadkéw przewoddw. Do budowy instalacji wodgiciwej w wykopie otwartym miama przysipic
po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéo

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykoaley sprawdzt czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadoaani

W miarg mazliwosci nalezy montowa przewod na powierzchni terenu i ngmstie opuszcaa
go do wykopu. Przy wykopach askoprzestrzennych opuszczanie przewodu jest utodni
i pociaga za sofpkonieczné¢ zmniejszania diugai opuszczanych odcinkéw.

Do wykopu rury nalgy opusci¢ recznie, za pomacjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Przy opuszczaniuwweozizi na dno wykopu natg zwrécié uwag; na
to, aby nie przekroczydopuszczalnego ugiia przewodu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé& do podiga na calej swej
diugasci, na co najmniej ¥ swojego obwodu, symetryczioigegl osi.

Dopuszcza si pod zhczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu ufivaenia
wlasciwego uszczelnieniaadzy. Poszczegolne rury naleunieruchomt (prze obsypanie ziempo
srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswojego potaenia do
czasu wykonania uszczelnieniay. Naley sprawdzé prawidtowa¢ utozenia rury (8 i spadek)
za pomog taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéammieszczonych na dnie wykopu
reperbw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+- 20 mm dla rur PE.
Spadek dla rury powinien byednostajny a odchytka spadku nieza@rzekracza+-1 cm.

Po sprawdzeniu prawidiowoi utozenia przewoddw i badaniu szczeoonalezy rury zasypa do
takie] wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptynigcie po ewentualnym zalaniu.
5.5.2. Monta wodockgu- rury z PE :

Rury z PE mena uktada przy temp. powietrza 0 do +30.

Rury PE naley taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. et prostopadte kice hczonych elementéw
nagrzewaneasprzez okrélony czas ptaskim elementem grzejnym zgrzewarkiastpnie dociskane
sa doczotowo do siebie za pompspecjalnego oprzysdowania, a do wyshpienia odpowiednio
formujacej sk wyptywki. Po unieruchomieniu elementéw na chkoey czas uzyskuje spolaczenie.

Warunkiem poprawnego wykonania gc¢en zgrzewanych jest:
uzycie elementéw o odpowiednio przygotowanych powvderzach czotowych (rury o tej samej
srednicy i tej samej gruldoi scianek),
ustawienie rur wspoétosiowo,
powierzchnie 4czone musg by¢ czyste, odttuszczone i bez wad powierzchniowyahl |
pozostatéci warstw zewntrznych, ktére powinny hiydoktadnie usunte,
dotrzymanie przewidzianych parametrow zgrzewamiaft 210-220st C),
zastosowanie wiaiwej zgrzewarki przewidzianej do danego rodzajtaqms,
czas usurkia ptyty grzejnej przed dociskiem kmdwek rury musi b§ maozliwie krétki ze wzgkdu
na dua wrazliwosé utleniania PE,
ogolna staranrid przy wykonywaniu paiczenia

Po zakdczeniu zgrzewania czotowego nale skontrolowd miejsce zgrzewania
(pomierzenie wymiaréw nadlewu — szeréid grubaci- i oszacowanie warfoi tych odchyl@).
Ksztattki wyte do budowy instalacji wodamgowej zostagmtaczone elektrooporowo.

Polega to na tymze zamiast zgrzewarki, jest zastosowana specjalniatits, stanowica
jednoczénie elementdczacy rurochgu, z zatopionym w hiej oporowym przewodem grzejnjpa
pofaczeniu ze saptaczonych elementow (nasgnie zhcza elektrooporowego) grzejny przewod
oporowy podiczony jest do zewtrznego zrodta padu. Nastpuje rozgrzanie i nadtopienie
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materiatu rur i zicza elektrooporowego. Po vggzeniu zasilaniagtzone elementy mugpozosta
przez okrélony czas unieruchomione wzgem siebie.

5.5.3.Studzienki z kgow betonowych.

5.5.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa..

Studzienk wodomierzowg wykona zgodnie z dokumentacjprojektows i wymaganiami
normy. Elementy prefabrykowane zaléee od cézaru mana ukltadé recznie lub przy ayciu
lekkiego sprztu montaowego.
5.5.3.2. Studzienki z kgow zelbetowych.

Do wykonanie studni wodomierzowej najeuzy¢ kregow zelbetowych np. BS. Studnie
wykona: zgodnie z zaleceniami producenta w lokalizacjiedlinej w PT. Studnie powinny by
szczelne i musza spetdizvymagania okrdone w PNB-10729, PN-EN 1917.

Studnie na trasie instalacji wodagowej lokalizowa w miejscach zgodnych z dokumentacj
techniczm z zachowaniem pozioméw posadowienia i wzajemndggenia przewodow wlotowych
i wylotowych. Elementy prefabrykowane studni betagoh powinny b¢ montowane zgodnie
z instrukcjami producentow.

6.Kontrola jako $ci robot.

Kontrola zwhzana z wykonaniem nowego odcinka instalacji woglpmivej oraz posadowieniem
studni wodomierzowej wraz z zestawem wodomierzovpowinna by przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy32XB-10735
e sprawdzenie zgodsoi z dokumentaqj projektowa— poréwnanie wykonanych robdt,

stwierdzenie wzajemnej zgoditd na podstawie ogtizin i pomiaréw,

* badania wykopow- badania materiatéw i elementéwdolay, zabezpieczenia wykopdéw przed
zalaniem deszczem, zachowanie warunkow bezpistaa pracy,

» badania podlza naturalnego - stwierdzenie czy grunt pedtostanowi nienaruszalny
grunt rodzimy-sypki czy nie zostal podebrany i jggbdny z dokumentacprojektows zgodnie
z norny PN-86/B-02480,

* badania zasypu warstwy ochronnej (pomiar jego wegnkiad wierzchem rury, skontrolowanie
ubicia ziemi) pomiar nalg wykona z doktadnécia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej nz 50m.

» sprawdzenie protokotu badlaszczelnéci- kontrola szczelrii zlaczy, uzbrojenia,scian
przewodu,

» sprawdzenie prawidtowoi wykonania rob6t ziemnych a w szczegdkiopoditaza, obsypki,
zasypki, gtbokasci utozenia przewodu,

» kontrola wycia wiaciwych materiatow,

» sprawdzenie prawidtovgci zabezpieczeodcinka przewodu a w szczegdnbprzy przejciach
przez przeszkody,

» kontrola prawidtowéci wykonania podiczer i zamocowania uzbrojenia,

e kontrola prawidlowéci posadowienia studni wodomierzowej wraz z zestawe
wodomierzowym

» kontrola wielkaci spadkéw przewodow.

7. Obmiar robdét.

Jednostk obmiarowy instalacji wodomierzowej jest 1 metr rury, orakf. studni wodomierzowej

wraz z zestawem wodomierzowym

8.0dbidr robdbt.

8.1. Odbior czsciowy.

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy,

dokumenty dotycxce jakaci wbudowanych materiatéw

Zakres odbioru ggciowego obejmuje sprawdzenie:

wykonania wykopow,

przydatndci podtaza naturalnego do budowy wodagu,
warstwy ochronnej zasypu, zggczenia gruntu,

podiaza wzmochionego — podsypki,

jakasci wbudowanych materiatow,

utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym,
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- dtugcéci i srednicy przewodow, sposobu wykonaniageak,
- szczelnéci przewoddw i uzbrojenia na infiltragj
- materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
8.2. Odbior techniczny Kmowy.
Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze ¢xiowym,
» protokdt wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
» protokdt przeprowadzonego badania szczalincatego przewodu,
» S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatdw,
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow laagch sytuacyjnych wykonana przez geedet
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
» zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows,
» protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczicych usterek,
» aktualné¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystikniany,
» protokoty bada szczelnéci catego przewodu

9.Podstawa ptatndci.
Ptatng¢ za metr bieacy rurocagu i komplety uzbrojenia natg przyjmowa zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatéw.
Cena wykonania 1 mb instalacji wodagowej i 1 kpl studni wodomierzowej obejmuje:
» demonta odcinka istniejcej instalacji zewgtrznej wodocigowej
* demonta istniepcej studni wodomierzowej wraz z zestawem wodomigyzo
* roboty pomiarowe, przygotowawcze
» dostarczenie materiatow,
* wykonanie wykopu,
» zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem,
* przygotowanie podia wzmocnionego,
* ufozenie rury ochronnej i ul@nie rur przewodowych w rurze ochronnej (pize pod
fundamentem)
» ufozenie rur wodocigowych,
* monta studni wodomierzowej DN1000 wraz z wypgsaiem i stopniami wkazowymi
» badania szczeldoi wodochgu,
» wilaczenie do istnigrej instalacji wodoaigowej,
e zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,
e transport nadmiaru urobku,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
» wilaczenie do instalacji w budynku

10.Przepisy zwazane;

PN-86-B-02480 - ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow”

PN-68/B-06050 - .Roboty ziemne budowlane. Wymagawni zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”

PN-88/b-06250 - ~Beton zwykty”

PN-90/B-14501- »Zaprawy budowlane zwykie”

PN-74/B-24620- .Lepik asfaltowy stosowany na zirhno

PN-74/B-24622 - .Roztwor asfaltowy do gruntowania”

PN-87B-01060 - ~Sl@wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagania. Terminologia”

PN-81/B-10725 - ~Wodoapi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-74/B-107333- ~Wodoaggi. Przewody dnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

PN-86/B-09700- »Tablice orientacyjne do oznaczarzlbrojenia przewoddéw wodagjowych.”

BN-74/6333-04- ~Rury polietylenowe typ 50. Wymagatechniczne”

PN-87/B01100- .Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i oksdenia.”

BN-77/8931-12- .0znaczenia wskaka zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02- ~Przewody podziemne. Roboty ziemilgmagania i badania przy odbiorze
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S.T. - 5. Specyfikacja techniczna instalacji kazeadji sanitarnej oraz oczyszczalni dremaej

Specyfikacja techniczna wykonania robot:
1. Wstep.
1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacjiaswymagania dotyege wykonania i odbioru robét dotygzch
budowy zewntrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dreweej oczyszczalniciekow dla
budynku szatni sportowej w Dolicach zlokalizowanajdziatce nr 1274.

1.2.Zakres robot olfych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn@i umazliwiajace i majce na
celu budow instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejpoowadzajcej $cieki sanitarne z budynku
objetego opracowaniem do projektowanej dreveej oczyszczalnkciekOw. Roboty obejmuyj takze
demonta istniepcych wyg¢ kanalizacyjnych wraz z istnigja studri bezodptywovy
Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Demonta istniepcych wyjé kanalizacyjnych i ruroagéw kanalizacyjnych wraz ze studni
bezodptywovy

1.2.2. Wykonanie wykopow liniowych pod ruregi, studzienki i oczyszczakakciekow

1.2.3. Wykonanie podiga dla posadowienia ruragjow, studzienek, zbiornika oczyszczalni

1.2.4. Wykonanie podiea zezwiru ptukanego dla ruroggdw rozaczapcych oraz zabezpieczenie
rurociagéw drenaowych geowtdknin

1.2.5. Montaz rur ochronnych- ostonowych na wgjach przykanalikéw z budynku

1.2.6. Montaz studzienek rewizyjnych.

1.2.7. Montaz kpl oczyszczalnéciekdw wraz z rurami drenarskimi i kominkami wemtgyjnymi

1.2.8. Montaz rur kanalizacyjnych kielichowych

1.2.9. Zasypywanie wykopéw.

1.2.10. Wykonanie proby szczeldo kanatow

1.3.0kreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna grawitacyjnasiez kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
bezcknieniowego transportéciekow sanitarnych.

Kanat zbiorczy-kanat przeznaczony do zbierarfigiekow sanitarnych, z co najmniej dwdch
przykanalikow.

Przykanalik-przewod kanalizacyjny wyprowadzay scieki sanitarne bezgoednio z budynku.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjdiekt inzynierski na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna przelotowstudzienka zlokalizowana na zatamaniach osi karzdu
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc

Rura ochronna-ura o srednicy wekszej od rury przewodowej, sica do przenoszenia
obciazen zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pidejpod przeszkagdterenowy.

1.4.0g6Ine wymagania dotysee robdt.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakonvykonywanych robét oraz za ich zgodao
z dokumentagj projektows, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowychagranicznych posiadgie aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty BadawWykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaegjlnspektora Nadzoru.
» rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego pblarku winylu PVC wg PN-85/C-89205
o srednicy 160mmadczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza produoertuleje ochronne
z uszczell, krotkie (dla przejcia szczelnego przeeianki betonowe studzienek) z PVC
» ksztaitki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-8388203[18]
* rury ochronne (ostonowe) z polietylenu twardego PE
* kpl drenaowa oczyszczalnigciekOw sktadajca s¢ ze zbiornika osadnika gnilnego, rur
drenarskich, studzienki rozprowadz=gj, kominkéw wentylacyjnych
e studzienki inspekcyjne g425 PVC z wlkazem A15
* geowltdknina
» obsypka filtracyjna <wir i piasek
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* pospoika, kruszywo nienormowane
2.1. Sktadowanie:

Rury PVC - skladowane na réwnym padiona podktadach i przektadkach drewnianych, a wys.
stosu nie wiksza nk 1,5m. Stosy zabezpieazyprzed rozsuwaniemeidolnej warstwy. Oczyszczalnia
skltadowana na rownym podio na podktadach drewnianych.

Sktadowanie wiazéw — na odkrytych skiadowiskach.
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. Sprzet.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien

rébwniez dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, unmiwiajacym prowadzenie robét
w przypadku awarii spetu podstawowego.

Inzynier poleci usugt z placu budowy sper nieodpowiadajcy warunkom kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w dokumentaciji projektowej oraz ST.

4. Transport:
Wykonawca jest zobowzany do aywania pojazdow o odpowiedniej diugn tak by wolne kace

wystapce poza skrzyri tadunkows nie byly dhgsze nk jeden metr. Przewdz rur wykonywany
samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochoduy rpowinny lee¢ naprzemianlegle, na
podkiadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm 2 cm, utéonych prostopadle do osi rur.
Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzan.
Studnie i studzienki z tworzyw sztucznych - transpmowinien odbywé sie samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbweaia.
Podnoszenie i opuszczanie studni saleykonywa za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Pojazdy stuace do transportu powinny spetéiarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewrdia
- stabiln@é¢ pozycji zaladowanych materiatéw
- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku i wytadunku
Mieszanka betonowa — taki transport, ktory nie smpahwje zmiany skladu mieszanki. Przewoz kpl
oczyszczalniciekdw samochodem skrzyniowym na podktadach drawoia

5. Wykonanie robot.
5.1.Roboty przygotowawcze.

Projektowana r@na dna kanatu powinna dyoznaczona w terenie przez geedet
z uprawnieniami. © przewodu zaznaczyw sSposoOb trwaly i widoczny, z zaeniem cagow
reperow roboczych.

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona o scianach pionowych eZciowo recznie (10%),
czesciowo mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836H12;68/B-06050.

Wykop pod kanat naly rozpocz¢ od najnkszego punktu i prowadziw gor w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu.. Zapewnia tozlimmsé grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu
w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodrgbny

Wydobywar, ziemk na odkiad naley sktadowa wzdtuz krawgdzi wykopu w odlegtéci 1 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.

Spbd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy
nalezy wykona bez naruszenia struktury gruntu. Riiggnie wykopu do projektowanej ganej
nalezy wykona bezpdrednio przed ukzeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskopry krzyzujace sé lub biegnce réwnolegle
z wykopem, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wejscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwi osiagniecia gkbokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbb nie przekraczagej 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpieojektowe;.
5.2. Odspojenie i transport urobku.

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlaniony grunt wydobywa si na powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawgdzia wykopu. Transport nadmiaru urobku naletozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawc
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Podtge wzmocnione.

29



Podtaze wzmocnione naly wykon& jako podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu
rodzimego. Grub& warstwy podsypki 10 cm.
Wzmocnienie podtza na odcinkach podadzami rur powinno by wykonane po prébie szczekwd
odcinka kanatu. Podie powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedewart,
swojej powierzchni.
Badania podiga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammy PN-81/B-1073

Podiae pod cagi drendw wykoné z kruszywa ptukanego érednicy 16-32mm na podia
rodzimym. Szczeg6t uf@nia rur drenarskich zgodnie z dokumentacja projekt Drena od gory
nalezy oston geowtoknira,
5.4. Zasypka i zagzczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamnspowodowd uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ifoemdoszczelnej.
Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizaeyz wykczeniem odcinkow naatzach

Etap Il — po probie szczelbd zlacz rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej
W miejscach peiczen
Etap 11l — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwargdnoczesnym zagzczeniem

Materialem zasypu powinien &ygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki,
drobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zadgpan
wykopow powyej warstwy ochronnej dokonuje¢sgruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami o grugm 0,1 — 0,2 mm z jednoczesnym zggczeniem.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubixi dostosowanej do praygj
metody zagszczania przy zachowaniu wymagdotyczicych zagszczenia gruntow okéenych
w ST. Zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5. Roboty montawe.

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady
budowy kanatu od najamézego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&gadki i gébokasci
posadowienia kolektora powinny bggodne z dokumentagcprojektovs.

5.5.1. Ogolne warunki uktadania kanatow.

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipi¢ do wykonania montawych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy instalacji musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mawa przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podiga.

Przewody kanalizacji sanitarnej nafeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do pwykoaley oczyécic od wewntrz

| zewmgtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzigen
rur do wykopu. Rury naky uklada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadia
wykopu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelet powinnascisle przylega do podiga na catej swej
dlugcdéci, na co najmniej ¥ swojego obwodu, symetryczmoigefl osi.

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd eelu
umazliwienia wiasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegodlne rury naje unieruchomi (przez
obsypanie ziemipo srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieni
swojego polaenia do czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley sprawdzé prawidtowaé
utozenia rury (8 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéan
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochicz@mchytka osi uteonego przewodu od osi
projektowanej nie mae przekracza +- 20 mm dla rur PVC. Spadek dla rury powinien¢ by
jednostajny a odchytka spadku nieza@rzekracza+-1 cm.

Po sprawdzeniu prawidiowo utozenia przewoddéw i badaniu szczedoo nalery rury
zasypa do takiej wysokeéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit splyniecie po
ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Kanal z rur PVC

Rury z PVC mana ukfada przy temp. powietrza 0 do +30. Przy uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym padfa, naley:

— wsfepnie rozmiécic rury na dnie wykopu,
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- wykon& zfacza, przy czym rura kielichowa winna doyprzednio obsypana warsiw
ochronra 30 cm ponad wierzch, z wadzeniem pcaiczer. Osie hczonych odcinkéw rur musgz
znajdow& sk na jednej prostej, co nale uregulowé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem
wciskowym. Rury PVC nalg taczy¢ za pomoe kielichowych podczen weciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym gi@eniem gumowym.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kdce rury

pod kaitem 15. Wymiary wykonanego skosu powinnydakie, aby powierzchnia potowy grudmd
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Biasym kdicu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczygicbokdi¢ ztacza. Zhcza kielichowe wciskane nalewykona
wkitadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowamiericieniona uszczelk gumows,
a nastpnie wciskaac do wgkbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pigeniows
uszczelk, a nasipnie wciskagc bosy z ukosowany koniec rury do kielicha, po edram
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskaniselgo kaca rury przysrednicy powyej 90
mm wywat nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania ga#enia —osighiecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiovgo taczonych elementow.
5.5.3.Studzienki kanalizacyjne.
5.5.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa..

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i inspekcyjndetg wykona zgodnie z dokumentacja
projektows i wymaganiami normy PN-92/B-107229.
Elementy prefabrykowane zalde od cézaru mana uktadd recznie lub przy wayciu lekkiego
sprztu montaowego.
Studzienki naley wykona réwnolegle z budowkanatow.
5.5.3.2. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki inspekcyjne wykonaneda jako niewtazowe przelotowe z tworzyw sztucznych.
Kinete z tworzywa sztucznego PP montuje sa ok. 10cm podsypce. Karbovdarurg trzonova
skraca si do zadanej diugéci. Uszczellk umieszcza gina rurze karbowanej, w najej lezacym
rowku. Rura przygotowana jest do @gmtenia z kinet nalezy wcismé rure trzonowa w kinet.
Ziacze jest szczelne i elastyczne. Gorny koniec ruzgniowej zabezpieczyprzed zabrudzeniem
z&lepka wyjeta z kinety. Studzienk obsyp@& gruntem sypkim. Zagci¢ grunt do poziomu jezdni.
Nastpnie zamontowa pokrywe zeliwnag- w tym celu naley uszczelk zamontowé& w najnizej
potozonym rowku rury trzonowej. Poprzez \égiccie obramowaniaeliwnego w teleskop uzyska
sig nieruchome patzenie. Rut teleskopow wraz z pokrywy zamontowa w rurze trzonowe;j.
5.5.3.3. Drenzowa oczyszczalnigciekow
Zbiornik osadnika gnilnego wykonany jako szczelnfEHD o pojemngti 4,5n7 posadowiony na
podsypce piaskowej gruba 50 cm zagszczanej co 20 cm. Wentylacja zbiornika przez kémin
wentylacyjne na kacu rur drenarskich rozezapcych, oraz przez piony kanalizacyjne w budynku
szatni sportowej. Studzienka rozdzielcza posadoavitmpodsypce piaskowej 10cm, rury drenarskie
na gkbokasci 1,0m ze spadkiem w kierunku kominkow wentylaggjm na kacu rury. llas¢ ciagow
drenarskich uzafmiona od wytycznych dostawcy oczyszczalni, lecz meiej niz 3szt. Rury
drenarskie uktadana podsypce zawiru ptukanego, zabezpieczone geowtoknin

6. Kontrola jako §ci robot.

Kontrola zwihzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna pyzeprowadzona w czasie

wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy32{B-10735

» sprawdzenie zgoddoi z dokumenta@j projektowa — pordwnanie wykonanych robét,
stwierdzenie wzajemnej zgodimd na podstawie ogtizin i pomiaréw,

* badania wykopow- badania materiatéw i elementéwdolay, zabezpieczenia wykopdéw przed
zalaniem deszczem, zachowanie warunkow bezpistaa pracy

» badania podiza naturalnego — stwierdzenie czy grunt pealstanowi nienaruszalny grunt
rodzimy-sypki czy nie zostat podebrany i jest zgodn dokumentagj projektowa zgodnie
z nornmy PN-86/B-02480,

* badania zasypu warstwy ochronnej (pomiar jego wespk nad wierzchem kanalu,
skontrolowaniem ubicia ziemi, pomiar nafewykona z doktadnécia do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiej niz 50m)

» sprawdzenie protokotu baflaszczelnéci- kontrola szczelriwi zlaczy, $cian przewodu
i studzienek,

» sprawdzenie prawidtoweoi wykonania robot ziemnych, a w szczegdbigpodiaza, obsypki,
zasypki, gtbokasci utozenia przewodu, posadowienia osadnika oczyszczedniatbwe;j

» kontrola wycia wiaciwych materiatow,
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» kontrola prawidtowséci wykonania podiczen i zamocowania uzbrojenia,
» kontrola wielkdci spadkéw przewodow,
» kontrola wykonania obsypki i podsypki rur dreaarych zezwiru ptukanego

7. Obmiar robat.
Jednostk obmiarowve kanalizacji jest 1 metr rury, dla @ego typugsrednicy oraz 1 kpl oczyszczalni
drenaowej i studzienki inspekcyjnej.

8. Odbior robdt.
8.1. Odbior cazsciowy.
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow,
Zakres odbioru egciowego obejmuje sprawdzenie:
- wykonania wykopow,
przydatndci podtaza naturalnego do budowy kanalizaciji,
- warstwy ochronnej zasypu, zggczenia gruntu,
- podtaza wzmocnionego — podsypki,
- jakosci wbudowanych materiatow,
- utozenia przewodu na podio naturalnym i wzmochionym,
- posadowieniu osadnika oczyszczaliekow
- wykonania podtéa zezwiru ptukanego oraz mortaur drenarskich
- dhugcéci i srednicy przewodow, sposobu wykonaniageakh,
- szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltragj
- materiatdw uytych do zasypu i stanu jego ubicia,
izolacji studzienek
8. 2 Odbidr techniczny Kaowy.
Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,
» protokot wszystkich odbiorow technicznychegziowych,
* protokot przeprowadzonego badania szczgncatego przewodu,
+ S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw materiatow,
* inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw nangch sytuacyjnych wykonana przez
geodet,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
» zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows,
» protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczicych usterek,
» aktualné¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystikiniany,
» protokoty bada szczelnéci catego przewodu

9. Podstawa ptatngci.

Ptatng¢ za metr bigacy kanatu i komplet studzienek oraz komplgttzyszczalri drenaowa nalezy
przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mateviato

Cena wykonania 1 mb kanalizacji obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze,

» demonta istniepcej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze stadrezodptywow
» dostarczenie materiatow,

* wykonanie wykopu,

» zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem,

* przygotowanie podia wzmocnionego,

» ufozenie rury ochronnej i ufenie rur przewodowych w rurze ochronnej,

» ufozenie rur kanatowych,

* wykonanie studzieneijciekowych inspekcyjnych

» wykonanie izolacyjnéci rur, studzienek,

* wilaczenie do instalacji wewirznej w budynku

* zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,

* transport nadmiaru urobku,
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» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
* badania szczelsoi kanatéw,

Cena wykonania kompletnej oczyszczalni déemeej obejmuje:
* roboty pomiarowe, przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

* wykonanie wykopu,

» zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem,

* przygotowanie podima wzmocnionego,

* monta zbiornika osadnika gnilnego oczyszczalni diemee]
» ufozenie rur kanatowych,

» utozenie rur drenarskich zakozonych kominkiem wentylacyjnym
* wykonanie studzienki rozdzielczej

» wykonanie warstwy filtracyjnej i zabezpieczenie wé&ikning
» wykonanie izolacyjngci rur, studzienek,

» wiaczenie do projektowanej instalacji kanalizacji ame]

* zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,

* transport nadmiaru urobku,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
* badania szczelsoi kanatéw,

10. Przepisy zwhzane:

PN-86-B-02480 - ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowieniepo&ednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe”.

Pn-68/B-06050 - .Roboty ziemne budowlane. Wymagawi zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.

PN-88/b-06250 - .Beton zwykty”.

PN-92/B-10729 - .Kanalizacja. Studzienki kanalizaey.

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyyvyymagania i badania przy odbiorze”.

PN-90/B-14501- »Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-74/B-24620 - .Lepik asfaltowy stosowany na zahn

PN-74/B-24622 - .Roztwor asfaltowy do gruntowania”

PN-H-74051-2 - ~Wiazy kanatowe klasy B,C,D”.

PN-79/H-74244 - »Rury stalowe ze szwem przewodowe”

PN-85/C-89203 - ~Ksztattki kanalizacyjne z niepididtowanego polichlorku winylu”.

PN-85/C-89205 - ~Rury kanalizacyjne z nieplastyfikkmego polichlorku winylu”.

PN-87/B01100 - .Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRodziat, nazwy i okééenia.”

BN-62/6738-04 — .Beton hydrotechniczny. Badanisynaetonowej.”

BN-77/8931-12- .0znaczenia wskaka zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02- .Przewody podziemne. Roboty zienWWgmagania i badania przy odbiorze”.

BN-86/8971-08- .Prefabrykaty budowlane z betonuunR i ksztattki cénieniowe. Keqgi

zelbetonowe.”
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S.T. - 6. Specyfikacja techniczna systemu nawadmiamiska.

Specyfikacja techniczna wykonania robot
1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania odbioru systemu
instalacji zraszaczowej wraz ze studmicbinowa, kompletra obudows studni gebinowej z armatu,
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb nawadnianiaskaiw Dolicach
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reata
robét wymienionych w punkcie 1.1. S.T. 6
1.3. Zakres robot ofilych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia rob6t przy wykonaniu instalacii
nawodnieniowej boiska i obejnj
- wykonanie wykopow wraz z podtem naturalnym i wzmocnionym pod instatacjawadniajca
piyte boiska, zbiornik retencyjny, przewody ttoczne
- dostaw wszystkich niezédnych elementéw, armatury i materiatéw nigdtoych do wykonania kpl
instalacji nawadniagej boisko wraz ze studngiebinowa i zbiornikiem retencyjnym
- wykonanie studni gbinowej wierconej wraz obuday podizem betonowym pod obudawz
montaem kpl pompy gibinowej, rur do pomiaru gwizdawka oraz kompletneggposaenia
wchodzcego w sklad obudowy wraz z awaryjnym ogrzewaniem
- ulozenie przewodu ttocznego z rur stalowych ocynkowanyaN40 ze studni gbinowej do
zbiornika retencyjnego wraz z przewodem stgryin dla ptywaka w zbiorniku retencyjnym
- posadowienie podziemnego zbiornika retencyjnegdbetowego o pojemsoi 30nT wraz
z wykonaniem fundamentu oraz izolacji
- monta pompy gebinowej poziomej w plaszczu chiagzym w zbiorniku retencyjnym wraz
Z trzema sondami konduktometrycznymi i sterowaniem
— wykonanie studni z kgow zelbetowych wraz z montem zaworu zwrotnego, zbiornika
hydroforowego, presostatu, gdzenia zabezpieczgjo-sterujcego, szafy sterowniczej, pragka
Sprzonego powietrza
— ulozenie rurocigu ttocznego z rur polietylenowych (PE, PEHD) PESDR 11 PN 12,5 érednicy
de 75 mm, wraz z ksztaltkami ze zbiornika retenegmdo sieci obwodowej instalacji nawadniania
— ulozenie rurocigbw z rur polietylenowych (PE, PEHD) PE8O SDR 11 PS5 osrednicy de 63
mm, wraz ze ksztattkami PE na rurggach, wokot boiska i do zasilania zraszaczy naeibch
i w ptycie boiska
- monta zraszaczy z elektrozaworem wraz z wykonaniagerikbw do podiczania zraszaczy
i drenau z otoczakow ptukanych
— monta sterownika systemu nawadniania wraz z czujnikiesedzu
— ulozenie kabli elektrycznych do sterowania zraszaczamykopach wraz z ich zabezpieczeniem,
— wykonanie préb szczeldoi i ptukania rurocigéow
— zasypanie wykopow, wywiezienie nadmiaru urobku
— wykonanie sprawdzenia dziatania i regulacji uktadwadniaicego
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej STa godne z obowzujacymi odpowiednimi normami, a w
szczegoOlnéci PN-87/B-01070 , PN-92/B-10729 i ST S-00.00
~Wymagania Ogoélne” oraz Instrukcja montava uktadania w gruncie ruragow i studni z PE, PP oraz
PVC.

DZ - srednica zewetrzna rury lub studni

DN - srednica nominalna rury lub studni
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za j&kavykonywanych rob6t oraz za ich zgodéa@ dokumentagj
projektows, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu systemualztji zraszaczowej wedtug zasad niniejszej 8T s

— rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) PE80 SDR 11 PA5 osrednicy de 63 mm, wraz
Z niezlednymi ksztattkami,

— rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) PE80 SDR 11 PA5 osrednicy de 75 mm, wraz
Z niezlednymi ksztattkami
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— rurociagi z rur stalowych ocynkowanyddN40 wraz z niezédnymi ksztattkami

- podziemnyzelbetowy zbiornik retencyjny 30hwraz z nadstawkami na wiazy \eepwe i wiazami
zeliwnymi

— beton podkiadowy B15, beton B20 gy stalowe, piasekredni — do wykonania fundamentu pod
zbiornik retencyjny, pod obudawstudni gkbinowej wraz z przepustem na kabel elektryczny,
podtaza wzmochionego pod studibN1500

— otoczaki ptukane frakcja 8-32 do wykonania deenaokot zraszaczy

- pompa gthinowa GBA.2.10.1.1320.4 z silnikiem o mocy 5,5kWaw z tulp (ptaszczem) na
podporach i trzema sondami konduktometrycznymi

- studnia z kggow zelbetowych DN 1500 z wiazepeliwnym wraz ze stopniami wkazowymi

— zawor zwrotny, zbiornik hydroforowy DE80/PN16, pretat KPI-36, urzdzenie zabezpieczgo-
sterupcego w wersji specjalnej, szafa sterownicza, przag spgzonego powietrza z zaworem
odcinajcym i manometrem

— kpl obudowa studni gbinowej typu LANGE Ilub innego producenta o porowmajmych
parametrach z awaryjnym ogrzewaniem elektrycznymodomierz J.S. 6,0 DN32 wraz z zaworami
docinapcymi i zaworem zwrotnym, zaworem czerpalnym, wchgogmi w skald kompletnej
obudowy studni

— rura nadfiltrowa, podfiltrowa, filtr szczelinowysiatky studniarsk — z rur PVO2225 do wykonania
studni wierconej wraz z uszczelnieniem Campactonitd innym item pczniepcym, oraz obsypk
piaszczystozwirowa

- rury @32 do pomiaru gwizdavwkpoziomu wod w studni

— pompa gthinowa GAB.4.11.2.1120.4 z silnikiem o mocy 1,5 KA00 V.

— zraszacze wynurzane PERROT LVZR 22 SVAC dwie sztokikolowym obszarze zraszania,
standardowo pokryte sztuegrirawa — zamontowane w centralnej ¢gzi piyty boiska (lub
réwnoznaczny) z dyszami o promieniu r=27 m i Q=nfth wraz z elektrozaworami

— zraszacze wynurzane PERROT HYDRA-M WVAC dzésisztuk, o regulowanym obszarze
Zraszania — zamontowane na obeptyty boiska (lub réwnoznaczny) z dyszami o premii r=24
m i Q= 7 mi/h wraz z elektrozaworami

— _sterownik WaterControl 8 (lub réwnoznaczny)

— czujnik deszczu,

— aczniki elastyczne do pagizania zraszaczy

- przewdd YKY 2 (3) x1.5mfh

3.Sprzet
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien

rébwniez dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, unmiwiajacym prowadzenie robét
w przypadku awarii spetu podstawowego.

Inzynier poleci usugt z placu budowy spex nieodpowiadajcy warunkom kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do aywania pojazdoéw o odpowiedniej diugn tak by wolne kace

wystapce poza skrzyri tadunkows nie byly dhgsze nk jeden metr. Przew6z rur wykonywany

samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochoduy rpowinny lee¢ naprzemianlegle, na

podkiadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm 2 cm, utéonych prostopadle do osi rur.
Wysokdas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza.

Rury naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpiec&yprzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie mpalprzestrzega przepisbw obowzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur wamkach wymaga zycia podnénika widtowego z
ptaskimi widlami lub dwigu z belka uniemdiwiajaca zaciskanie si zawiesi na wizce. Nie wolno
stosowa zawiesi z lin metalowych lubdauchow.

Studnie i studzienki betonowe - transport powin@abyw& si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie studni salykonywa za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Pojazdy staace do transportu powinny spetéiarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewrdia
- stabilnd¢ pozycji zaladowanych materiatow
- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem
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- kontrole zatadunku i wytadunku

Materialy zwhzane ze sterowaniem psasystemu nawodnie naley przewozé zgodnie ze
wskazdéwkami podawanymi przez producenta.

Mieszanka betonowa — taki transport, ktory nie spawje zmiany sktadu mieszanki. Przewo6z kpl
oczyszczalniciekow samochodem skrzyniowym na podktadach drawoaia

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne wymagania dotygz robot

System nawadniania ptyty boiska powinier¢ byykonany z materiatow przewidzianych w Pddb
innych odpowiadagcych im parametrami. Pgdzenie wszystkich elementéw staneeyich system
nawadniania powinno zapewrpoprawna pragcsystemu.
5.2.Roboty przygotowawcze.

Projektowana ra@na osi rurocigu oraz rgdna posadowienia zbiornika retencyjnego powinna by
ozhaczona w terenie przez geaedeuprawnieniami. ©przewodu zaznaczyw sposob trwaty i widoczny,
Z zal@eniem cigow reperow roboczych.

Wykopy pod instalagj nawadniagca nalezy wykon& o scianach pionowych g&ciowo rcznie
(10%), czsciowo mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836FR1%;68/B-06050.

Wykop naley rozpocza¢ od najnkzszego punktu i prowadziw gor w kierunku przeciwnym do spadku
rurociagu. Zapewnia to mdiwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opmdéraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobywan, ziemi na odkltad naley skladow#& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhz wykopu.

Spbd wykopu naley pozostawd na poziomie wgszym od rzdnej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy naje
wykon& bez naruszenia struktury gruntu. Riggnie wykopu do projektowanejganej naley wykona
bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikopry krzyzujace sé lub biegrace réwnolegle
z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wejscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osiagniecia gkbokasci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtb nie przekraczagej 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpieojektowe;.

Przy wykopie pod zbiornik retencyjny (powsj 4m) naley pamgtac o wymaganym pochyleniua
zboczy wykopu, wykonawykop stopniowany lub umocnienkeian. Pionowe szalowanie wykopu pod
urzadzenie powinno uwzgtniat diugas¢ kréccow urazdzenia

5.2. Odspojenie i transport urobku.

Rozlwnienie gruntu odbywa sir¢cznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kegdwia wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawtzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Podilée wzmocnione.

Podiaze wzmocnione naky wykona jako podige piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego.
Grubas¢ warstwy podsypki 10 cm.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno by wykonane po probie szczekwd
odcinka rurocigu. Podige powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart
swojej powierzchni.

Badania podtza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammng PN-81/B-1073

Obsypk wokot zraszaczy wykowaz otoczakéw ptukanych drednicy 8-32mm na podia
piaskowym. Szczeg6t utenia rur systemu nawadniania boiska zgodnie z dektmeja projektow

Pod obudow studni gtbinowej naley wykona podtaze betonowe zgodnie z podanymi wymiarami
na rysunkach w PT z betonu B15 na gt. 0,80m podopwam terenu. W podimi wykon& przepust z rur
PVC pod kabel elektryczny.

Fundament pod zbiornik retencyjny wykéregodnie z PT.

5.4. Zasypka i zagzczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamirspowodowa uszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji weztzelnej.
Zasypanie przewodow przeprowadzawitrzech etapach:

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury wodgmiwej z wyhczeniem odcinkéw na atzach

Etap Il — po prébie szczelba, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachaeain

Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarjgdnoczesnym zagzczeniem

Materialem zasypu powinien &ygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki, drobno
lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
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Materiat zasypu powinien kyzagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasgpan
wykopow powyej warstwy ochronnej dokonuje gsigruntem rodzimym, jeli spetnia powysze
wymagania warstwami o grugm 0,1 — 0,2 mm z jednoczesnym zsgczeniem.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubici dostosowanej do pratej metody
zagzszczania przy zachowaniu wymagdotyczicych zagszczenia gruntow okémnych w ST. Zgodnie
Z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5. Roboty montaowe.

W celu zachowania prawidtowego pgst robét montzowych naley przestrzegazasady budowy
instalacji nawadniage] od najniszego punktu ruroagu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i glebokdsci posadowienia wodogju powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.

5.5.1. Ogodlne warunki uktadania rurggdw.

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipi¢c do wykonania montawych robot
wodochgowych. Technologia budowy instalacji wodggowej musi gwarantowautrzymanie trasy i
spadkow przewodow. Do budowy instalacji wodgoiwej w wykopie otwartym mma przysipi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podéo

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do mykoaley sprawdzt czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

W miarg mazliwosci nalezy montowa przewdd na powierzchni terenu i ngstie opuszczago do
wykopu. Przy wykopach ggkoprzestrzennych opuszczanie przewodu jest utvaeni pociga za sop
konieczné¢ zmniejszania diugaei opuszczanych odcinkow.

Do wykopu rury nalgy opusci¢ recznie, za pomacjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Przy opuszczaniu przewwaldno wykopu nafg zwrécic uwag; na to, aby nie
przekroczy dopuszczalnego ugiia przewodu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przyleggé do podiga na calej swej
diugdasci, na co najmniej ¥ swojego obwodu, symetryczioigegl osi.

Dopuszcza si pod zhczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu ahvaenia wiasciwego
uszczelnienia ztzy. Poszczegdlne rury najeunieruchomd (prze obsypanie ziemipo srodku diugdci
rury) i mocno podld z obu stron, aby rura nie mogta zmieswojego poteenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy. Naley sprawdzt prawidtowd¢ utozenia rury (68 i spadek) za pomactaw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednioieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.
Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezem@rzekracza +- 20 mm dla rur PE.
Spadek dla rury powinien byednostajny a odchytka spadku nieza@rzekracza+-1 cm.

Po sprawdzeniu prawidiowoi utozenia przewodéw i badaniu szczeloonalezy rury zasypéa do takiej
wysokaci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienatiwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.
5.5.2. Uktadanie ruroggiow z rur PE

Przewody montow@ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C, jegmak uwagi na
zmniejszona elastyczab tego materiatlu w niskich temperaturach, zalegawsikonywa pofczenia w
temperaturze nie #mézej nz +5,0° C. Przed rozpoeziem montau rur naley wykona wstkpne
rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury PE nalgy taczy¢ przez zgrzewanie doczolowe. elei prostopadie kae hczonych
elementéw nagrzewane, przez okrélony czas ptaskim elementem grzejnym zgrzewarkiastpnie
dociskane & doczolowo do siebie za pompcspecjalnego oprzysdowania, a do wyshpienia
odpowiednio formujcej st wyptywki. Po unieruchomieniu elementéw na dkoay czas uzyskuje @i
pofaczenie.

Warunkiem poprawnego wykonania gpeter zgrzewanych jest:

- uzycie elementéw o odpowiednio przygotowanych powikniach czotowych (rury o tej

samejsrednicy i tej samej gruldoi scianek),

- ustawienie rur wspétosiowo,

- powierzchnie 4czone musg by¢ czyste, odtluszczone i bez wad powierzchniowyah, |

pozostatéci warstw zewntrznych, ktére powinny hiydokladnie usunte,

- dotrzymanie przewidzianych parametrow zgrzewamiagt 210-220st C),

- zastosowanie wkaiwej zgrzewarki przewidzianej do danego rodzajtaqme,

- czas usurcia ptyty grzejnej przed dociskiem ikodwek rury musi by mozliwie krotki ze

wzgledu na dua wrazliwos¢ utleniania PE,

- ogolna staranrid przy wykonywaniu paiczenia

Po zakdczeniu zgrzewania czotowego najeskontrolow@ miejsce zgrzewania (pomierzenie
wymiaréw nadlewu — szerokoi i grubdci- i oszacowanie warfoi tych odchylé).

Ksztattki wyte do budowy instalacji wodagjowej zostamtaczone elektrooporowo.

Polega to na tymze zamiast zgrzewarki, jest zastosowana specjalztaitsr, stanowdica
jednoczénie element dczacy rurochgu, z zatopionym w niej oporowym przewodem grzejnyPo
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pofaczeniu ze sabtaczonych elementdéw (nasgnie zhcza elektrooporowego) grzejny przewdd oporowy
podhlczony jest do zewttrznegozrédia padu. Nastpuje rozgrzanie i nadtopienie materiatu rurdczia
elektrooporowego. Po wadzeniu zasilania,atzone elementy musgzpozostéa przez okrélony czas
unieruchomione wzgtlem siebie.
5.5.3.Studzienki z kgéw betonowych.
5.5.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa..
Studzienki wykonéa zgodnie z dokumentacja projektpiwwymaganiami normy PN-92/B-107229.
Elementy prefabrykowane zatee od cg¢zaru mana ukfada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego.
5.5.3.2. Studzienki z kgow zelbetowych.

Do wykonanie studni DN1500 naleuzy¢ kregow zelbetowych np. BS. Studnie wykanagodnie
z zaleceniami producenta w lokalizacji otomej w PT. Studnie powinny byszczelne i musza spetaia
wymagania okrdone w PNB-10729, PN-EN 1917.

Studnie na trasie ruragju ttocznego lokalizowa w miejscach zgodnych z dokumentacj
technicza z zachowaniem pozioméw posadowienia i wzajemne@menia przewodow wlotowych
i wylotowych. Elementy prefabrykowane studni betogoh powinny by¢ montowane zgodnie
z instrukcjami producentéw.

5.5.4. Monta pompy gébinowej 0 napdzie elektrycznym z niezblnym oprzyradowaniem.

Montazu pompy gébinowej w zbiorniku retencyjnym w ptaszczu ochrommyoraz pompy
gtebinowej w studni gibinowej wierconej naley dokona zgodnie z zaleceniami producenta. Do sterowania
pompm zamontowa UZS w wersji specjalnej (tandem).

5.5.5 Monta zraszaczy z elektrozaworami.

Montazu zraszaczy z elektrozaworami naledokon& zgodnie z zaleceniami producenta.
Rozmieszczenie zraszaczy na plycie boiska wykagadnie z PT.
5.5.6. Monta sterownika WaterControl.

Montazu sterownika naley dokon& zgodnie z zaleceniami producenta.
5.5.7. Monta czujnika deszczu.

Montaz czujnika deszczu natg dokona zgodnie z zaleceniami producenta.
5.5.8. Wykonanieskcznikéw do podiczenia zraszaczy.

taczniki do podiczenia zraszaczy wyko@agodnie z zaleceniami producenta.
5.5.9. Ulaeenie kabli elektrycznych w wykopach wraz z ich zghieczeniem.

Kable sterownicze natg uktada& w wykopach wykonanych pod instalachawadniaica ptyte
boiska zgodnie z za¢zonym w PT rysunkiem. Wytyczne ukfadania kablispgcyfikacji techniczne bran
elektrycznej.

5.5.10. Wykonanie studnigdinowej

Wykonanie studni gbinowej powierzy specjalistycznej firmie posiadagj odpowiedni sprt
wiercacy. Studnie wykona zgodnie z zatwierdzonym projektem prac geologichny pozwoleniem
wodnoprawnym. W studni zamontotvaomg glebinowa GAB.4.11.2.1120.4 z silnikiem o mocy 1,5 kW /
400 V.

5.5.11. Monta obudowy studni gbinowej

Montaz kompletnej obudowy studnigilinowej na podtau wzmocnionym wraz z armatuwykona

wg wytycznych dostawcy kpl obudowy wraz z armatur

6. Kontrola jakosci robdt.
Kontrola zwhzana z wykonaniem systemu nawadniania powinné pageprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy$2xB-10735

e sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa — poréwnanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodriei na podstawie ogtizin i pomiaréw,

e badania wykopéw- badania materiatow i elementéw dolty, zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem deszczem, zachowanie warunkéw bezpistze pracy

* badania podtza naturalnego — stwierdzenie czy grunt peatstanowi nienaruszalny grunt rodzimy-
sypki czy nie zostat podebrany i jest zgodny z ao&ntacy projektowa zgodnie z norm PN-86/B-
02480,

e badania zasypu warstwy ochronnej (pomiar jego wgsnkad wierzchem rurogju, skontrolowaniem
ubicia ziemi, pomiar naly wykona& z dokladnécia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wigcej niz 50m)

» sprawdzenie protokotu bafiazczelnéci- kontrola szczelriei zfaczy, scian przewodu i studzienek,

» sprawdzenie prawidtowei wykonania robot ziemnych, a w szczegdbigodiaza, obsypki, zasypki,
giebokdsci utozenia przewodu, posadowienia zbiornika retencyjnego

e kontrola wycia wiaciwych materiatow,
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» kontrola prawidtowéci wykonania podiczer i zamocowania uzbrojenia,

» kontrola wielkéci spadkow przewodow,

» kontrola wykonania obsypki i podsypki zraszaczyaceakow ptukanych

» kontrola ut@enia przewodow steragych

» kontrola montau kpl obudowy studni gbinowe;j

» kontrola posadowienia zbiornika retencyjnego wragykonaniem fundamentu

» kontrola posadowienia i wykonania studni zddw zelbetowych wraz z armatur
* kontrola montau pomp gtbinowych wraz z armatura i sterowaniem i obugow
* kontrola montau armatury, urzdzen

* kontrola podiczenia, montau i posadowienia zraszaczy

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarow instalacji nawadniagej jest 1 metr rury, dla kdego typu,sérednicy; 1 kpl
instalacji nawadniafej (rury, przewody sterage, zraszacze, sterownik z czujnikiem deszczuyplktkidni
gfebinowej wraz z pompi kpl obudowa, 1kpl zbiornika retencyjnego posadowionego na éumencie wraz
Z pomp, sterowaniem, automatyk studnia do montal niezlgdnej armatury (zbiornika, aerostatu, szafki
sterupcej, UZS, przydcza sprzzonego powietrza itp.)

8.0dbidr robot.
8.1. Odbior cazsciowy.
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow,
Zakres odbioru egciowego obejmuje sprawdzenie:
- wykonania wykopow,
- przydatndci podtaza naturalnego do budowy instalacji nawadyej,
- warstwy ochronnej zasypu, zggczenia gruntu,
- podtaza wzmocnionego — podsypki,
- wykonania fundamentu pod zbiornik retencyjny oramipze betonowego pod obudewstudni
glebinowej
- jakosci wbudowanych materiatow,
- utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym,
- posadowieniu zbiornika retencyjnego, studniggkrv zelbetowych
- wykonania obsypki z otoczakéw plukanych wokét zemgy oraz monta rur instalacii
nawadniajcej oraz rurocigow ttocznych
- dhugcéci i srednicy przewodow, sposobu wykonaniageakh,
- szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltragj
- materiatow uytych do zasypu i stanu jego ubicia,
- izolacji studzienek i zbiornika
- wykonania studni gbinowej wraz z obudowvi wyposaeniem
- montau armatury, urgdzea, sterowania
- zasypania wykopow
8.2. Odbidr techniczny Kaowy.
Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze ¢xiowym,
» protokdt wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
» protokdt przeprowadzonego badania szczalncatego przewodu,
» $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcédw materiatdw,
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw rangch sytuacyjnych wykonana przez
geodet,
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:
» zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows,
» protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczicych usterek,
» aktualné¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystikniany,
» protokoty bada szczelnéci catego przewodu
» protokoty z rozruchu ugdzer — pompy gébinowe, kompletna instalacja nawadaé ptye boiska
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* poprawnd¢ dziatania instalacji nawadnigiej obejmujca zrodto zasilania, zbiornik retencyjny
i systemy zraszania

9.Podstawa ptatndci.

Platng¢ za metr bigacy rurocagéw, kompletny system do nawadniania boiska, kprelik retencyjny

wraz z armatuy, studzienk z urzdzeniami, kpl studri gicbinowa wraz z wyposzeniem i obudow

nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mateviato

Cena wykonania 1 mb ruragju ttocznego obejmuije:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

* wykonanie wykopu,

» zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem,

* przygotowanie podia wzmocnionego,

» ufozenie rury ochronnej i ufenie rur przewodowych w rurze ochronnej,

e ufozenie rur,

* zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,

* transport nadmiaru urobku,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

» badania szczelsoi kanatéw,

Cena wykonania kompletnego zbiornika retencyjndugjrauje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

* wykonanie wykopu,

» zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem,

* przygotowanie podia wzmocnionego, wykonanie fundamentu pod zbiornik

* monta zbiornika retencyjnego wraz z izolacpadstawkami i wkazami

e monta pompy gtbinowej w zbiorniku retencyjnym wraz z obudgwpodporami, sondami
konduktometrycznymi, przewodem ttocznym, szafaosteicza UZS w wersji specjalnej

* wykonanie studzienki z kgow zelbetowych ze stopniami ztazowymi i wlazem, wramantazem
zbiornika hydroforowego, presostatu, zaworu zwrgineprzyhcza sprzzonego powietrza wraz
z zaworem odcinagym i manometrem, ugdzenia zasilajco-sterujcego UZS, szafki sterowniczej

» wykonanie izolacyjngci rur, studzienek,

* zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,

* transport nadmiaru urobku,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

e badania szczeldoi,

Cena wykonania 1 kpl instalacji nawadaigj obejmuje:

» roboty pomiarowe, przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

* wykonanie wykopu,

» zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem,

» przygotowanie podia wzmocnionego,

» ulozenie rur wokot ptyty boiska oraz rur zasileych zraszacze

* ulozenie przewoddw steragych

* monta zraszaczy wraz z wykonaniem obsypki filtracyjmegntazem zhcz elastycznych i ksztattek

* monta sterownika wraz z czujnikiem deszczu

e zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,

e transport nadmiaru urobku,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

» badania szczeldoi przewodow

e prébny rozruch i regulacja instalaciji

Cena wykonania kompletnej studnélginowej obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,
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» wykonanie odwiertu pod studnigibinowa, prébnego pompowania wraz z mom rury
ochronnej, rury podfiltrowej, filtra, rury nadfiiwej, rur do pomiaru poziomu wody gwizdaavk
wykonanie obsypki i uszczelnienie studni, manfmmpy gtbinowej wraz z niezldna armatug
i sterowaniem,

» przygotowanie podita wzmocnionego z betonu wraz z przepustem pod kale&tryczny pod
kompletry obudowe studni gébinowej

* monta kompletnej obudowy studni gdinowej wraz z monteem armatury &dacej wyposaeniem
obudowy (zawory, wodomierz, sterowanie, zawor caeyp ogrzewanie elektryczne itp.)

* wykonanie izolacyjngci rur,

e zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,

e transport nadmiaru urobku,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

* badania szczelgoi,

» rozruch kpl instalacji nawadnigjej (studnia, zbiornik, system zraszania)

10. Przepisy zwazane

PN-86-B-02480 - ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowieniepo&ednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe”.

Pn-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagaw zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.

PN-88/b-06250 - .Beton zwykty”.

PN-92/B-10729 - .Kanalizacja. Studzienki kanalizaey.

PN-90/B-14501- »Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-H-74051-2 - ~Wiazy kanatowe klasy B,C,D".

PN-87/B01100 - .Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRodziat, nazwy i okééenia.”

BN-83/8836-02- .Przewody podziemne. Roboty zienWgmagania i badania przy odbiorze”.

BN-86/8971-08- .Prefabrykaty budowlane z betonuunyR i ksztattki cénieniowe. Kegi
zelbetonowe.”

PN-81/B-10725 - »~Wodoapi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-74/B-107333- ~Wodoaggi. Przewody dnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

BN-74/6333-03- ~Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

BN-74/6333-04- »Rury polietylenowe typ 50. Wymagatechniczne”

BN-77/8931-12- »0znhaczenia wskidka zagszczenia gruntu”.
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