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D-01.01.01
01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania dotyege wykonania i odbioru robét

zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@dowych projektowanego wewtrznego uktadu

komunikacyjnego, drogi dojazdowej oraz przebudowydch istniejcych zjazdéw publicznych

na drog@ powiatows.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obguujaca podstaw jako dokument przetargowy przy realizacji

wyzej wymienionych rob6t w ramach zadania pt. ,Przefwa stadionu wraz z rozbudew

i przebudow istniepcego budynku szatni oraz zmigragospodarowania terenu — bramlrogowa”

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych

z wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie

projektowanego wewtrznego uktadu komunikacyjnego, drogi dojazdowepzoremontu dwoéch

istniejacych zjazddw.

W zakres robo6t pomiarowych, zgianych z odtworzeniem osi i punktéw wységowych

projektowanego wewtrznego uktadu komunikacyjnego, drogi dojazdowepzoremontu dwoéch

istniejacych zjazdéw publicznych na drogowiatowa, wchoda:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego punktéwaglterystycznych podanych na rysunkach,

b) uzupetnienie dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrach przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoOb ulatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

MATERIALY

Do utrwalenia punktéw natg stosowad pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramgobOt ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania,
powinny mie srednic od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugoéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istaéej nawierzchni bolce stalovéeednicy
5 mm i dtugdci od 0,04 do 0,05 m.

SPRZET
Do o%;t:worzenia sytuacyjnego projektowanychgow pieszych, pieszojezdni, zjazdéw oraz miejsc
parklngowych naley stosowd nastpujacy sprzt:
teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia projektowanychgéiw pieszych, pieszojezdni, zjazdéw, miejsc
parkingowych oraz punktow wysoé@owych powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej
dokfadn@ci pomiaru.

WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7). Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizack i wspo6trzdne punktow gtownych oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamaweyjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczegdtowego wytyczenia robét.



Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawklspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych lulpeeéw roboczych. BHy te powinny by
usunite na koszt Zamawigtego. Wykonawca powinien sprawélztzy rzdne terenu ok&bone

w dokumentacji projektowej as zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca
stwierdzi,ze rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadokio tym Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uksziedioie
terenu w takim rejonie nie powinno dygmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie robddgatkowe, wynikagce z rénic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej iedzych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zostamykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiegaoza,ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgdoy¢é rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspekt@dzoru inwestorskiego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty spednie musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktoéw. Forma
i wzér tych oznaczaepowinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwesemyski
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafze
w czasie trwania robét. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostaqnzniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dtawipgtowej realizacji robot nakg
do obowazkow Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdbwnych osi tragypunktow wysokasciowych

Punkty charakterystyczne i inne punkty gtdwne powiby¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@ldowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granic rob6t ziemnych. Repery robocze nglezalazy¢é poza granicami robot
zwiazanych z wykonaniem projektowanych robét. Jako mepebocze mona wykorzysta punkty
stale na stabilnychistniepcych budowlach w asiedztwie projektowanych obiektow. Zaeme
w trakcie robét repery robocze powinny¢bwyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie nalgy wykona w oparciu o projekt przebudowy stadiowu wraz zbrgdowg i remontem
istniejpcego budynku szatni oraz zmiarzagospodarowania terenu oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacijingtwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okilenej w dokumentacji projektowe;.

Osie oraz krawdzie powinny by wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich
w odlegtcci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaz Ieie rzadziej i co 10 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osistesunku do dokumentacji projektowej
nie maze byt wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi nale wyznaczy z dokladnécia
do 1cm.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okidlenie granicy robdét), zgodnie z dokumensagprojektows oraz

w miejscach wymagagych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzeni@tré w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwesegsk

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki. Odlegid
miedzy palikami naley dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. eQidk¢
ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentagcprojektow.

Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem projektowanychgdw pieszych,
drogi wewretrznej, miejsc parkingowych, zjazdu z drogi powia# punktéw wysokéciowych
naleey prowadzt wedlug ogdélnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7).
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OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow projektowanych elementow jest hektar (ha) odtwoez@owierzchni w terenie.
Sposo6b odbioru robot

Odbidr robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie @agfe na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu kentroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych i punkidxgokaciowych,

— uzupetnienie osi i kragdzi dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyttyezeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej



D-01.02.04
02. ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngps/magania dotycze wykonania i odbioru robét

zwiagzanych z rozbidrk istniegcej nawierzchni bitumicznej jezdni, nawierzchni dhikow,

kraweznikéw betonowych wraz z tawami betonowymi z oporeirzezy betonowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw jako dokument przetargowy przy realizaciji

rob6t w ramach zadania pt. ,Przebudowa stadionuz veraozbudow i przebudow istniepcego

budynku szatni oraz zmiarzagospodarowania tereatorarza drogowa

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zzanych rozbiork

- ciecie wzdhz nawierzchni bitumicznej jezdni,

- rozebranie nawierzchni bitumicznej,

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodwnikoh oraz kostki betonowej wraz z podsypk
cementowo — piaskaoyy

- rozebranie kraeznikbw betonowych scietych wraz z podsypk cementowo — piaskaw
oraz betonowtawa oporows,

- rozebranie obrzy betonowych wraz z podsypkementowo — piaskaw

SPRZET

Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robo6t zwizanych z rozbidérk wyzej wymienionych elementéw me by
wykorzystany sprg podany porrej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego:

tadowarki,

samochody erzarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

TRANSPORT

Transport gruzu z rozbiorki

Gruz z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu. Wybdirodka transportu zatg
od wykonawcy rob6t pod warunkiem bedzie przestrzegat w trakcie transportu gruzu z ickb
przepis6w ruchu drogowego, sanitarnych, o utrzyimazystdci i porzadku oraz ochronie przyrody.

WYKONANIE ROBOT

Czynnaosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmaj usunécie z terenu budowy wej wymienionych elementow
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane. &fgieé elementy budowli znajdage st w pasie
robo6t, nie przeznaczone do usiaig oraz ich cgci, powinny by przez Wykonawg zabezpieczone
przed uszkodzeniem. i obiekty lub te elementy budowli, ktére majby¢ zachowane, zostan
uszkodzone lub zniszczone przez Wykongwio winny by odtworzone na koszt Wykonawcy,
w sposo6b zaakceptowany przez ¥eiaieli zniszczonego obiektu.

Roboty rozbiérkowe

Rozbiorka wyej wymienionych elementéw powinna dyprzeprowadzona bez powodowania
zbednych uszkodag nalezry szczegolnie zwrééina to uwag w przypadku prowadzenia rozbiorki
w sasiedztwie jezdni drogi powiatowej i drogi wewrenej. Rozbiork nalezy prowadzé w taki
sposob aby nie uszkodzistniepcej infrastruktury oraz jezdni. Powstaty w wynikozbiorki gruz
oraz resztki podbudowy i elementéw nie nadggh sé do dalszego wbudowania Wykonawca
zataduje i wywiezie do miejsca, ktdre sam sobieerap. Elementy nawierzchni (ptytki chodnikowe),
krawezniki, obrzeza nadajce s¢ do dalszego wbudowania Wykonawca posortuje dyul stosy

w miejscu budowy, odzyskany materiat jest wigsmnplnwestora i naley protokolarnie go przekaza
Doly po usunitych elementach znajdigie sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentgmjojektowns
beda wykonywane wykopy drogowe, powinny bytymczasowo zabezpieczone. W szczegdino
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nalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Doty, w miejscach gdzie pieewiduje s
wykonania wykopéw drogowych, nalewypetnic warstwami, odpowiednim gruntem zasypowym do
poziomu otaczafego terenu i zagci¢ warstwami o grubici do 20 cm, nabtey uzyska wskanik
zagiszczenia Is = 0,98.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie komplgtio usungcia resztek
przedmiotowych elementéw, gruzu, kamieni i blokévaz sprawdzeniu ewentualnych uszkadze
pozostawionej a¢gci jezdni drogi powiatowej i drogi wewitrznej. W przypadku wyspienia
uszkodzé elementéw nieprzewidzianych do rozbidrki Wykonawaokona ich naprawy
bez dodatkowej zaptaty lub #enaprawa zostanie dokonana na koszt Wykonawcy robét
rozbiérkowych.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robét zwhzanych z rozbiérk elementdw jest:

- dla nawierzchni wraz z podsypk podbudowy - n? (metr kwadratowy powierzchni konstrukcji
nawierzchni),

- dla kraweznika i obrzea wraz z podsypki tawa — m ( metr bigacy diugaci elementu),

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni, podsypki oraz pattiwy,

— przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorkicelu ponownego jej aycia, z utazeniem
w stosy, w miejscach ktére wstalnspektor nadzoru inwestorskiego

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki madajcych sté do dalszego zycia do miejsca,
ktére wykonawca sam sobie zapewni wyréwnanie padiaporadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbidrki krawznika lub obrzea:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki,

— odkucie i zerwanie kraggnika lub obrzea, podsypki oraz tawy betonowej z oporem,

— przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorkicelu ponownego jej aycia, z utazeniem
w stosy, w miejscach ktdre wsialnspektor nadzoru inwestorskiego

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki miadajcych st do dalszego zycia do miejsca,
ktére wykonawca sam sobie zapewni wyréwnanie padiaporadkowanie terenu rozbiérki;



D-01.02.02
03. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngps/magania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiagzanych ze zdriem warstwy humusu z terenu dziatki.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obemijaca podstaw jako dokument przetargowy przy realizaciji
rob6t w ramach zadania pt. ,Przebudowa stadionwz wraozbudow i przebudow istniepcego
budynku szatni oraz zmiazagospodarowania terenu— bramrogowa”

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych ze zdgiem
warstwy humusu.

MATERIALY

Nie wyskpuja.

SPRZET

Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nie nadegj st do powtérnego

uzycia naley stosowa:

— rowniarki,

— spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscachzigd
prawidtowe wykonanie rob6t spitem zmechanizowanym nie jest e,

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadikandportu na odlegéé wymagajca
zastosowania takiego spta.

TRANSPORT

Transport humusu

Zdjety humus, ktéry nie zostaniezyty w dalszych etapach budowy, ngleprzewiezé na odktad lub
tez rozplantowd w miejscu, ktére Wykonawca robét sam sobie zapewni

WYKONANIE ROBOT

Zdj ecie warstwy humusu

Humus naley zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek, spychahékwyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest woispce dla prawidiowego wykonania robdt,
wzglednie mae stanowt zagraenie dla bezpiecAstwa robét (zmienna grubeé warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Gridéazdejmowanej warstwy humusu oklieno na 25 cm. Zdjy
humus nalgy usura¢ z terenu budowy do miejsca, ktére wykonawca roein sobie zapewni.
Wysokie trawy powinny b§skoszone przed zgjiem humusu.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jak@i robét polega na wizualnej ocenie komplétiaisunecia humusu.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 mwykonania robét obejmuije:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robo6t

— zdjecie humusu o gruldei warstwy 25,0 cm wraz z zatadunkiem i odwiezéenina odkiad lub e
rozplantowanie w miejscu, ktére Wykonawca sam saajEwni.
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D-04.01.01

04. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngps/magania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag;szczaniem podi@a gruntowego przy
wykonywaniu konstrukcji nawierzchni projektowanegeewretrznego uktadu komunikacyjnego,
drogi dojazdowej oraz przebudowy dwdch istiigrh zjazdow publicznych na dr@gowiatowva.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obguujaca podstaw jako dokument przetargowy przy realizaciji
robét w ramach zadania pt. ,Przebudowa stadionuwz veraozbudow i przebudow istniepcego
budynku szatni oraz zmiarzagospodarowania terenu— bramrogowa”

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego dozatba konstrukcji nawierzchni wewtznego ukfadu
komunikacyjnego, drogi dojazdowej oraz remontu dwistniepcych zjazdéw publicznych na dreg
powiatows.

MATERIALY
Nie wystpuja.

SPRZET

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sic

mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem. Inspektor nadzoru
inwestorskiego mze dopyci¢c wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle daikiaui pracy maszyny,

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wpltywu na wieiwosci gruntu podtaa.

WYKONYWANIE ROBOT

Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zggczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych =z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia, jest
mozliwe wytacznie za zgod Inspektora nadzoru inwestorskiego przy korzystnyearunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wygoafanym i zagszczonym podizu nie mae
odbyw& sig ruch budowlany, niezwkzany bezpfrednio z wykonaniem warstwy konstrukcji
nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarikta w planie i profilu powinny by wcze&niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nadg ustawid@ w osi i w rzdach réwnolegtych do osi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru iog&ego. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umaliwia¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdét w aghsich
nie wiekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczeglligi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mina wykonywa recznie, gdy jego
szerokd¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, z uwagi ngablaryty. Sposob wykonania musicby
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestaski&runt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien zostaprzetransportowany na miejsce, ktére wykonawcatream sobie zapewni.
Profilowanie i zageszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae



Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledaych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vigze ni projektowane ralne podiga. Jeeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wggllja zanizenia poziomu w podta przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gtbokos¢ zaakceptowan przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, dowig€ dodatkowy grunt spetnigly wymagania obowkujace dla gérnej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychedizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwg do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podtea naley stosowa rowniarki. Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley
przyshpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podia naley kontynuowa do osigniecia wskanika
zagzszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wekaag;szczenia nalegy okresla¢ zgodnie
z PN-S-02205 .

Tablica Minimalne wartéci wskanika zagszczenia podta (Is)

Strefa Minimalna wartd¢ I
korpusu

Gérna warstwa o gruléoi 20(1,00
cm

Na gkbokasci od 20 do 50 cn
od powierzchni podia 1,00

—

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagzszczenia, kontrql zag:szczenia nalg/ oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogdo wedlug PN —-S-02205. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien epraczé 2,2. Wilgotnd¢ gruntu podiga
podczas zagszczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zgagzczeniem podi@ nasipi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptovinien

on zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad preedczenie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektodaaora inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiladania
kolejnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeodiaza
Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stagwentualnie zaleci wykonanie niezimych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona
on na whasny koszt.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycazcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta
oraz wyprofilowanego podia podaje tablica.

Tablica Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmeh

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy
2 | Réwna¢ podiwzna co20m
3 Rowna¢ poprzeczna | 10 razy
4 | Spadki poprzeczne 10 razy
5 Rzdne wysokeciowe co 25 m w osiach i na krawziach
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6 Uksztattowanie osi Wco 25 m w osiach i na kragziach
planie

v Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu| rzadziej nk raz na 600 M
podiaza

Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@).

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5 cm.

Réwna¢ koryta (profilowanego podia).

Nieréwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie
z normy BN-68/8931-04. Nieréwriwi poprzeczne naky mierzyc 4-metrovy tata. Nierdwngci
nie mog przekracz& 20 mm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektows
Z tolerangy + 0,5%.

Rzgdne wysokéciowe, r@nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
poditaza i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie.
Osie w planie nie magby¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.
Zageszczenie koryta (profilowanego podé).

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okrglony wg PN-S-02205 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy. sliejako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢si
poréwnanie warttci modutow odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okéonych zgodnie z normPN-S-02205 nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad@ wedtlug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuivigksze odchylenia cech geometrycznych od dé&rg/ch,
powinny by naprawione przez spulchnienie doelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacja projeltoyezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki yiyavne.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem ,

— zaladunek i transport nadmiaru gruntu do miejséaektVykonawca sam sobie zapewni
— profilowanie dna koryta,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.
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D-04.02.01
05. WARSTWA ODSACZAJACA

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngps/magania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem warstwy a@zapcej z kruszywa o wspétczynniku filtracji & 8
m/dolg o grubdci po zagszczeniu 15 cm pod wykonywamawierzchng wewrgtrznego ukiadu
komunikacyjnego, drogi dojazdowej oraz przebudowydch istniejcych zjazdéw publicznych na
droge powiatows.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obaemijaca podstaw jako dokument przetargowy przy realizaciji
rob6t w ramach zadania pt. ,Przebudowa stadionuz veraozbudow i przebudow istniepcego
budynku szatni oraz zmiarzagospodarowania tereatorarza drogowa

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t aganych
z wykonaniem warstwy odezapcej o grubéci 15 cm stanowcej cz$¢ podbudowy pod wiej
utozone nawierzchnie ulepszone oraz tawy kyavika.

MATERIALY

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gg¥mapcych s

— piaski.

Wymagania dla materiatu

Kruszywo do wykonania warstwy agtzapcej powinno spetnianasgpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

Dys
dss
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmst@y odaczapcej,

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianangu podiaa.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstvdgczapcej warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odgirgj

<5

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
Uu=—2x5

le
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywerzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwyagdapcej powinien spetniawymagania normy PN-
B-11113 dla gatunku 1i 2.

Sktadowanie materiatow

Kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaodapcej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowamia/Nykonawca robot
powinien zabezpiecZykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmnynii materiatami
kamiennymi. Podlze w miejscu sktadowania powinnodgdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

SPRZET

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcirgej powinien wykazé sig mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— rowniarek,

— walcéw statycznych,
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- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

TRANSPORT

Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyndteratlami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Ponadto materiat ama przewoz dowolnymsérodkiem transportu, wybd&rodka
transportu zaley od wykonawcy rob6t pod warunkieny, bedzie przestrzegat w trakcie transportu
przepiséw ruchu drogowego, sanitarnych, o utrzymanystdci i porzadku oraz ochronie przyrody.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podicda

Podtaze gruntowe powinno spetdawymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczaniem podi@”. Warstwy odsczapce powinny by wytyczone w sposéb
umazliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentagprojektows, z tolerancjami okrdonymi
w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilkiowinny by ustawione w osi i w kgach
réwnolegtych do osi, lub w inny sposéb zaakceptowpreez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wikszych nk co 10 m.

Whbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozktadane w warstwie o jednakowej gré&ip przy wyciu réwniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkéw é¢drzych wysokéciowych. Grubéé roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubd¢ projektowan.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie waystdsaiczapcej o grubéci 15 cm, w zwizku

z tym wbudowanie kruszywa nalewykona jednowarstwowo. W miejscach, w ktérych widoczna
jest segregacja kruszywa naje przed zagszczeniem wymieqdi kruszywo, na materiat
o odpowiednich wiciwosciach. Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Zagpzczanie powierzchni o jednostronnym spadku zyale
rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk,
w kierunku jej gornej kraadzi. Nieréwndci lub zagébienia powstate w czasie zsgczania powinny
by¢ wyréwnywane na bimco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanib lisungcie
materiatu, a do otrzymania roéwnej powierzchni. W miejscach oigpnych dla walcéw warstwa
odsiczapca powinna b§ zagszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.
Zageszczanie naley kontynuowaé do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonegiuwge PN-B-04481. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat wbudowany w wargtedsiczapca uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontmdg:szczenia naley oprz&€ na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwyoStnek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipem przekracza 2,2. Wilgotndé¢ kruszywa
podczas zagszczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
naleey osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gigotnos¢ kruszywa jest misza
od wilgotndgci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i réwnomiernie
wymiesza.

Utrzymanie warstwy odsiczajace;j

Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed ukeniem naspnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. Dopuszcza sich pojazdéw koniecznych dla wykonania 2ejy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstatmivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Badania
te powinny obejmowawszystkie wiiciwosci kruszywa.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia
warstwy odgczapcej podaje tablica.
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Tablica. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy
2 Réwna¢ podiuzna co20m
3 Réwna¢ poprzeczna | 10 razy
4 | Spadki poprzeczne 10 razy
5 Rz:dne wysokéciowe co 50 m w osi i na kragdziach
6 |Uksztaltowanie co 50 m w osi i na kragdziach
osi w planie
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach,
8 | Zagsszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnosé kruszywa | rzadziej nk raz na 600 f

Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Réwna¢ warstwy

Nieréwnaici podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzye 4 metrowy tata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 .

Nieréwndasci poprzeczne warstwy ogtszapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata. Nieréwndgci nie mog
przekracz& 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagi
projektow z tolerancj £ 0,5%.

Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz& +1cmi-2cm.

Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej cgeej niz £ 5 cm.
Grubaci¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna wynoé&il5,0 cm z tolerangj+1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy naghgikaé¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wd@wosciach, wyr6éwnanie i ponowne zggczenie. Roboty
te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonapal trobét nasipi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zagzszczenie warstwy

Wskanik zagiszczenia warstwy odszapcej, okrdélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporédwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrelonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02, nie powinna bywigksza od 2,2. Wilgotrnig kruszywa w czasie
zagszczenia nalyy bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa powinna ki réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
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Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch
powinny by naprawione przez spulchnienie doehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnignikonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszapce;.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pymyne.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej obejmuije:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o grukol
i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji bkeicznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

— utrzymanie warstwy.
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D - 04.06.01
06. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU B15 (C 12/15)

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngps/magania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z het®h5 (C 12/15) o gruldci 10 cm
pod nawierzchri dwoch remontowanych zjazdéw publicznych na dnogwiatovs.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obaemijaca podstaw jako dokument przetargowy przy realizaciji
rob6t w ramach zadania pt. ,Przebudowa stadionuz veraozbudow i przebudow istniepcego
budynku szatni oraz zmiarzagospodarowania tereatorarza drogowa

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azanych
Z zastosowaniem betonu B15 (C 12/15) do wykonywpa@buddw.

Podbudow z betonu wykonuje gj zgodnie z ustaleniami jako podbudpwasadnicz w iloscia
wskazanej w przedmiarze robét.

MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotycgce materialow
Zamawiajcy nie dopuszcza stosowania betonu wykonywanegbuumwie, naley bezwzgtdnie
zastosowa beton towarowy wyprodukowany przez specjalistycamgtwornie betonow ktére
posiadaj stosowne atesty na wytworzony beton.
Materiaty do pielegnacji podbudowy z betonu
Do piekgnacji podbudowy betonowej najestosowa:
- piasek z polewaniem wad

SPRZET
Sprzet do wykonywania podbudéw
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy powinien wykézae mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:

- przewanych zbiornikéw na wogl

- prowadnic,

- zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roltwalcéw wibracyjnych

do zagszczania w miejscach trudno dgstych.

TRANSPORT

Transport materiatow

Transport betonu winien odbywasie specjalistycznymi samochodami typu betonowozy. G#me
workowany mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w sposOb zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Kruszywo nioa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zminnpateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda 7imo by dostarczana wodagiiem lub przewénymi
zbiornikami wody.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przyst apienia do robot

Podbudowa z betonu nie @by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiaize]
5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzate i podczas opadéw deszczu. Nie maleozpoczyna
produkcji mieszanki betonowej, Zeli prognozy meteorologiczne wskazupa maliwy spadek
temperatury potej 2C w czasie najaiszych 7 dni.

Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe pod podbudevwpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ckoaymi
w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@”. Podbudow z betonu
nalezy uktad& na wilgotnym podtau. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarpodbudowy
powinny by wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzyanye w czasie robot
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przez Wykonawg zgodnie z wymaganiami ST D-01.01.00 ,Odtworzeniasy i punktow
wysokaciowych”. Jeeli warstwa betonu ma byukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalgy ustawt na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly écigle linie
krawedzi podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wiya@ prowadnic powinna odpowiada
grubaci warstwy mieszanki betonowe] w stanie niegagzonym. Prowadnice powinny dy
ustawione stabilnie, w sposéb wykluamj ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania
maszyn

uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu B — 15 (C 12/15) dcisle okr&lonym uziarnieniu, zawarfci cementu

i wilgotnosci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania,
w spos6b zabezpieczony przed segregatgdmiernym wysychaniem.

Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przy ukifadaniu mieszanki betonowej konieczne jesbsawvanie prowadnic. Wbudowanie
bez stosowania prowadnic, veodbywa si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach i tylko i wycznie
za zgod Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podbugiavetonu B-15 (C 12/15) o gruswd 10,0 cm
po zagszczeniu wykonuje sijako jednowarstwow Natychmiast po rozi@niu i wyprofilowaniu
mieszanki nalgy rozpocac¢ jej zag;szczanie.

Zageszczanie podbudéw powinno rozpe€sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa sie pasami
podiuznymi, czs$ciowo nakfadajcymi sk, w strore wyzej potazonej krawedzi podbudowy.
Pojawiapce s¢ w czasie walowania zai@nia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinn
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy wjgoach wadliwie wykonanych na pgin
glebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przedecie nadmiaru, wyrbwnanie i zeggczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity
wyglad. Zag;szczanie naley kontynuowa do osagnigcia wskénika zagszczenia nie mniejszegazni
1,00 okrglonego wedtug normalnej metody Proctora, cyling@utduzego, 1l-ga metoda oznaczania.
Zagzszczenie powinno ldyzakaczone przed rozpogziem czasu wizania cementu. Wilgotsé
mieszanki betonowej podczas zsrczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
+10% i - 20% jej wartéi.

Spoiny robocze

Z uwagi na zakres robét nie dopuszczawsykonywania spoin roboczych, Wykonawca powinien
tak organizowéroboty, aby nie wygpowaly jakiekolwiek spoiny robocze.

Nacinanie szczelin

Projekt nie dopuszcza wykonania jakichkolwiek stiozedylatacii.

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinnacbpatychmiast po zagzczeniu poddana piginacji. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona wedtug negtijacego sposobu:

- przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanwilgotnym przez
€O najmniej 7 dni.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie wsikre dni piedgnacii,

a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyzenodbywa& sie wytacznie za zgodl Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna l&y chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inspektora nadzoru
inwestorskiego, gotogv podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawiszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten rueh,wlasny koszt. Wykonawca jest
zobowhzany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich gkady deszczusniegu i mréz. Wykonawca
jest zobowizany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszgeeli
wystapi mazliwos¢ szkodzenia podbudowy.
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KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca obawany jest przedity¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego atesty na wbudowywany beton.

Badania w czasie robot

Zageszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka betonowa powinna d&yzagszczana do osjnigcia wskanika zagszczenia
nie mniejszego i 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normapréba Proctora, wediug PN-B-04481
(metoda II).

Grubas¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubd@ warstwy nie mae
rozni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz + 1 cm. Dla podbudowy z betonu B - 15 (C 12/15)
grubas¢ warstwy po zagszczeniu winna wynosil0,0 cm.

Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy badd przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dlazde] partii.
Wytrzymala¢ nasciskanie

Prébki do bada nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, swiezo roztazonej warstwie. Probki
w ilosci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013. Trzy prébki natg
bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wiywytrzymaitosci nasciskanie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami normowymi.

Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250.

Nasgkliwos¢ i mrozoodpornéé betonu

Nasbkliwos¢ i mrozoodpornéé okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndpiN-B-
06250.

Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy z betonu

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiar6w podaje tablica.

Tablica. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy z betonu

l.p. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw | Minimalna cgstotliwosé
bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 1 raz na zjazd

2 | Réwna¢ podiuzna 1 raz na zjazd

3 | Rébwnda¢ poprzeczna 1 raz na zjazd

4 | Spadki poprzeczne 1 raz na zjazd

5 | Uksztattowanie osi w planie 1 raz na zjazd

6 | Gruba¢ podbudowy 1 raz na zjazd

Szerokd¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Rownd¢ podbudowy

Nieréwndaci podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z normp BN-68/8931-04.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy naje mierzyé 4-metrova tata. Nierdwnagci podbudowy
nie mog, przekracz&9 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows
z tolerangi £ 0,5 %.

Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocugj
niz £5cm.

Gruba¢ podbudowy
Grubai¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz £ 1 cm,
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OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonusB(T 12/15)
0 grubgci warstwy po zagszczeniu 10,0 cm

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza zgodne z opisem przedmiotu zamodwienia, ST i vggmami jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty iypozytywne.

PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajg{itransport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieeieprowadnic oraz innych materiatow
i urzadzeh pomocniczych,

roztozenie i zagszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielkegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
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D - 04.06.01

07. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngps/magania dotyce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadnicze] z kwaz tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0+31,5mm grub. 15cm pod naxdeni drogi wewrtrznej, miejsca postojowe,
plac manewrowy oraz dreglojazdovd.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obemijaca podstaw jako dokument przetargowy przy realizaciji
rob6t w ramach zadania pt. ,Przebudowa stadionuz wraozbudow i przebudow istniepcego
budynku szatni oraz zmiarzagospodarowania tereatorarza drogowa

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych

z wykonaniem podbuddéw z kruszyw stabilizowanych needicznie wg PN-S-06102.Podbudow
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujee, szgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudewzasadnicz wg katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych z mieszankz@rnieniu cigtym frakcji 0 + 31,5 mm.
Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegapcy na odpowiednim zagzczeniu

w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wisciwie dobranym uziarnieniu.

MATERIALY

Materiatem stosowanym do wykonania podbudowy jeigtspanka kruszywa naturalnego tamanego
(mieszanki o uziarnieniu ggtym frakcji 0 + 31,5 mm).

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 powinnazé& migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi naings 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji

mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolna warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngna gsiednich sitach. Wymiar najakiszego
Ziarna kruszywa nie nie przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speintawymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.

L.p.

Wymagania

Kruszywo tamane

Wyszczegolnienie wigiwosci

Podbudowa

zasadnicza pomocnicza

Badanie wedtug

Zawartag¢ ziarn mniejszych i
0,075 mm, % (m/m)

od 2 do 10 od 2 do 12

PN-B-06714 - 15 [3

3]

Zawartg¢ nadziarna, % (m/m),
nie wiecej niz

5 10

PN-B-06714 - 15 [3]

Zawarta¢ ziarn nieforemnych
% (m/m), nie wgcej niz

35 40

PN-B-06714 - 16 [4]

Zawarta¢ zanieczyszcae
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy

po pkciokrotnym zagszczeniu
metod, | lub Il wg PN-B-04481,
%

od 30do 70 od 30 do 70

BN-64/8931-01 [26

4
—_

Scieralngé w bebnie Los
Angeles
a) scieralng¢ catkowita
po petnej liczbie obrotow,
nie wigcej nz
b) scieralnag¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotow,
nie wiecej Nz

35 50

30 35

PN-B-06714 - 42 [12]

Nasgkliwosc, % (m/m),
nie wiecej niz

PN-B-06714 - 18 [6]

Mrozoodporné¢, ubytek masy
po 25 cyklach zamyania,
% (m/m), nie wgcej niz

PN-B-06714 - 19 [7]

Rozpad krzemianowyzelazawy|
tacznie, % (m/m), nie wcej niz

PN-B-06714 - 37 [10]
PN-B-06714 - 39 [11]

10

Zawartgé zwiazkoéw siarki
w przeliczeniu na SO3, %(m/m
nie wiecej niz

~—

PN-B-06714 - 28 [9]

11

Wskaznik naSnosci Wi
mieszanki kruszywa, %,

nie mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud = 1,00

b) przy zagszczeniud=> 1,03

80 60
120 -

PN-S-06102 [21]

Woda

Nalez stosowd wodg wg PN-B-32250.

SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanytiechanicznie
powinien wykaza sig mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszank
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c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zagzczania. W miejscach
trudno dosipnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne.

TRANSPORT

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymitemadéami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatGwimien odbywa si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podia.

Podiaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewnigjcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania ggleprawdzt wzorem:

D15/dgs<=5 (1)
w ktoérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod&iblziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gic&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie m@e by spetniony, naley na podiau ulozy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobran geowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczagst warunku:

dso/Og0<= 1,2 (2)
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz/bziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica porow geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynmuga se
na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté parametru 090 powinna bypodawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach roéwnolegtych do osi drogi,
lub winny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadaomstorskiego.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiwia¢ nackgnigcie sznurkow lub linek
do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza

w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn
zapewnienia jednorodic nie dopuszcza i wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposOb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyrozkladana w warstwie o jednakowej gratio takiej,
aby jej ostateczna grubio po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej tj. 23 cm.
Dla konstrukcji pod jezdnri, pieszo — jezdri miejsca parkingowe. Grukd pojedynczo ukladanej
warstwy nie mae przekracza1l5 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona

W sposOb zapewnigy oshgnigcie wymaganych spadkow i eanych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa sktada iz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Iy
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedngch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nas¢pnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wilgaifianieszanki kruszywa podczas zagczania powinna
odpowiadé wilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
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(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poi®im zostd o0suszony przez mieszanie
i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnasé¢ mieszanki kruszywa jest sza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotng¢ mieszanki kruszywa jest vtgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy
osuszy. Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu
poziomowi wskanika nanaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoniem nasfpnej warstwy, powinna &y utrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inspektora nadzoru
inwestorskiego, gotoyvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawd wszelkie

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten tiokzt napraw wyniklych z niewsaiwego

utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t. Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstatvivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu
akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okrelone w niniejszej ST.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czgstotliwosé oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2 - Cgstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
T Minimalna ilos¢ bada owierzchnia
L-p. Wyszczegolnienie bada na dziennej dziatce ch:dbudowy przy
roboczej padajca na jedno
badanie (1)
1 | Uziarnienie mieszanki 5 600
2 | Wilgotndé¢ mieszanki
3 | Zag:szczenie warstwy 2 prébki
4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
pkt 2.3.2 kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi iey. Probki naley pobiera
w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny
by¢ na bieaco przekazywane

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda llpletancy +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wediug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W  przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest nielmee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zagszczenia nalg oprzeé na metodzie obgken pltytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niz w 2 miejscach lub wedtug zalectnspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezna& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modublE; do pierwotnego modutu odksztalceriia jest nie wikszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E)/E1<=2,2

Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obec#a
Inzyniera.

Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszgtahilizowanego
mechanicznie

l.p. | Wyszczegdlnienie bafla pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy co20m

2 | Réwna¢ podiwzna co 20 m tat

3 | Rbwnd¢ poprzeczna co20m

4 | Spadki poprzeczne co20m

5 | Rzdne wysokéciowe co20m

6 | Uksztaltowanie osi w planie co20m

7 | Grubg¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepnmaz na 2000 m2

Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Réwna¢ podbudowy

Nieréwndaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows tata, zgodnie z BN-68/8931-04
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekracz&10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashinoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows,
z tolerangy £ 0,5 %.

Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczéa+ 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej ocegj niz
+5cm.

Grubas¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o veécej niz + 10%,

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaawjeksze odchylenia od okdlenych w niniejszej
specyfikacji powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddbajtaici co najmniej
10cm, wyréwnane i powtornie zeggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpkonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeré&oprojektowanej o wicej nz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy
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podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelgrubc¢ do potowy szerokgi pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

Niewtasciwa grubdéé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiedni gtcbokas¢, zgodnie z decyaj Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich tawosciach, wyréwnane i ponownie zgzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wagkiu tych robot nagpi ponowny pomiar

i ocena grubgci warstwy, wedlug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcadpalowy tylko wtedy, gdy zaienie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonayygwodbudowy.
Wszystkie wskazane powsj badania $ zalecane, jednak ich wybdr pozostaje w gestii
Zamawiajcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoago
mechanicznie o gruoi warstwy po zagszczeniu 23,0 cm.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostki obmiarowe;j
Zakres czynnéci objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie epé&g
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozilozenie mieszanki,
- zag:szczenie rozkonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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D - 05.03.23
08. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngps/magania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowbgtonowej projektowanego
wewretrznego uktadu komunikacyjnego, drogi dojazdoweqzoprzebudowy dwdch istnigych
Zjazdow publicznych na dregowiatows.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obguuijaca podstaw jako dokument przetargowy jako dokument
przetargowy przy realizacji robét w ramach zadgptia,Przebudowa stadionu wraz z rozbudow
i przebudow istniepcego budynku szatni oraz zmiaragospodarowania terenu— bramrogowa”.
Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zganych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betomep wysokdci 6,0 cm i 8,0 cm
w kolorze szarym i czerwonym. Betonowa kostka bwékm wysokéci 8,0 cm w kolorze
czerwonym zastosowana jest do ukfadania paséw iadmdzposzczegodlnych miejsc
parkingowych, paséw ruchu na drodze wetranej oraz na jezdni drogi wewtnznej przy
krawezniku.

MATERIALY
Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbatkowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobwipna by zwarta, bez rys, gknigé, plam

i ubytkébw. Powierzchnia gorna powinna ¢byéwna i szorstka, a kradzie rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o gruko > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
— kostka betonowa prostatna 20 * 10 cm wysoki 6,0 cm
— kostka betonowa prostatna 20 * 10 cm wysoki 8,0 cm

Wytrzymatas¢ nasciskanie
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniachirednio z 6-ciu kostek , ptyt ) nie powinnacoyiniejsza ni
60 MPa.

Dopuszczalna najmsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna béymniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek ).

Nasbkliwosé

Nasbkliwos¢ kostek, ptyt powinna odpowiadlawymaganiom normy PN-B-06250 i wynési
nie wigcej niz 5%.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné lsydana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250.

Odpornad¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek jest wystarcaap,
jezeli:

— prébka nie wykazujegkniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymét prébek nie zameanych

_ nie jest wiksze nk 20%.

Scieralng¢

Scieralngé kostek betonowych ok§tona na tarczy Boehmego powinna wyrasie wiecej niz 4 mm.
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SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni wykonuje; stcznie. Jéli powierzchnie § dwe, a elementy maj
jednolity ksztatt i kolor, mgna stosowa& mechaniczne ugelzenia uktadagce. Uradzenie sklada si

z wolzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich ulkeenia. Do zagszczenia nawierzchni stosujee siibratory plytowe z ostan

z tworzywa sztucznego. Do wyr6éwnania podsypki skiamana stosowé& mechaniczne uarzenie

na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kgzmkach.

TRANSPORT
Transport betonowych kostek brukowych
Kostki betonowe nafgy przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

WYKONANIE ROBOT

Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement
portlandzki w proporcji 1 : 4. grulsé podsypki po zagszczeniu powinna wyndasi 3 cm. Podsypka
powinna by zwilzona, zagszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada s na podsypce w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada& ok. 1,5 cm wye] od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu. Po ul@niu kostki, szczeliny nalg wypetnic
piaskiem, a nasgpnie zamié¢ powierzchng¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub
mechanicznych i przygpi¢c do ubijania nawierzchni. Do ubijania @emej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje siwibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie mal@rowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczeie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do gs&rzania nawierzchni
Z betonowych kostek brukowych nie wolngywat walca. Po ubiciu nawierzchni najeuzupetné
szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawzzy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu. Niezatge od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla¢ od producenta
wynikdéw biezacych bada wyrobu na sciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdid
nasciskanie pobiera 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignok. 600 ni powierzchni
kostek ut@onych w nawierzchni). Poza tym, przed przp&niem do rob6t Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymaga wyniki bada przedstawia liaynierowi do akceptaciji.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédha dokumentagj projektowa
i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkdéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektows oraz niniejsz ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukoiv polega
na stwierdzeniu zgodioi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidlovéoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlovéoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréwndici podtuzne

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni mierzone tatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04
nie powinny przekraczs0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancj + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

Szerokd¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.
Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.
Czestotliwosé pomiaréw

Pomiary wye] wymienionych cech geometrycznych przeprowadmlezy nie rzadziej ni 2 razy
na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetety lub przekroju poprzecznego
oraz wsedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwesiegsk

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwkestki
brukowej osobno dla gruboi kostki 8,0 cm oraz dla gruka kostki 6,0 cm.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
przygotowanie podia,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

wykonanie tawy pod kraggniki.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni obejmuije:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie poditaa (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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D -08.01.01
09. KRAWEZNIKI BETONOWE

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngps/magania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem kraanikow betonowychcigtych 15 * 30 * 100 cm, wjazdowych 15 * 22
* 100 cm oraz skinych 15 * 30/22 * 100 cm ( prawe i lewe) dla obravaniadla obramowania
drogi wewrtrznej, miejsc parkingowych
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obgeujaca podstaw jako dokument przetargowy przy realizacji
rob6t w ramach zadania pt. ,Przebudowa stadionuwz wraozbudow i przebudow istniepcego
budynku szatni oraz zmiazagospodarowania terenu— bramrogowa”.
Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
Z ustawieniem

- kraweznikdw $cietych 15 * 30 * 100 cm na fawie betonowej z oporéest 35 cm,

- kraweznikow wjazdowych 15 * 22 * 100 cm na tawie betonpw@porem 25 * 35 cm,

- krawgznikow skanych 15 * 30/22 * 100 cm na tawie betonowej z opo25 * 35 cm.

MATERIALY

Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

— krawezniki betonowesciete 15 * 30 * 100 cm,

— krawezniki betonowe wjazdowe 15 * 22 * 100 cm,

— krawezniki betonowe skéne 15 * 30/22 * 100 cm ( prawe i lewe),

— piasek na podsypk

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materialy do wykonania tawy pod kramiki beton B-15.

Kraw ezniki betonowe

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. W pkmje przewidziano aycie kraweznikbéw
betonowych ulicznych, prostetnych scigtych i prostoktnych rodzaju ,a" jednowarstwowych
gatunku G1, o wymiarach 15 * 30 * 100 cm, 15 * 2200 cm i 15 * 30/22 * 100 cm.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraanikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikbw betonowych powinny lybez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny lByrowne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i kreszi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie mpmyi
przekraczé wartcsci podanych w porszej tablicy.
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Tablica dopuszczalnych wad i uszkofiz@aweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkid
Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1

Wklgstos¢ lub wypuktcs¢ powierzchni krawznikow w mm 2

Szczerby i uszkodzen([a@graniczajcych powierzchnie gorn

e .
7. ! e hiedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkb Krawezniki betonowe naley uklada
Z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach: grub& 2,5 cm, szeroki 5 cm,
dhlugas¢ min. 5 cm weksza nk szerokdé¢ kraweznika.

Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypk cementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cemeanpodsypk i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszet 82,5, odpowiadajcy
wymaganiom PN-B-19701. Woda powinnac¢bgdmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom PN-B-
32250.

Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa beton klasy B - 15, wg PN-B-06250

Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinyna gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 lub 11. aprobaty techrégzn

SPRZET
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gguaywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

TRANSPORT
Transport kraw eznikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki
betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportowego wgej niz 1/3
wysokasci tej warstwy.
Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powiniengsbdbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi material®wodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drolpreged rozpyleniem. Maszalewova nalezy
pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywa sig w warunkach
zabezpieczafych przed uszkodzeniernglimow i beczek.
WYKONANIE ROBOT
Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.  Wymiary wykopu powinny
odpowiadé& wymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku. Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod ¢gwowinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno hyzgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe wykonugevsiszalowaniu.
Beton roZcielony w szalowaniu powinien Bywyrownywany warstwami. Betonowanie taw ngle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym malstosowd co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicammas, zalewowa.

Ustawienie kraweznikow betonowych

Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej tj. 12 cm. na odcinkacly githodnik przylega do krawdzi jezdni drogi
wewretrznej oraz 4,0 cm przy kradzi zjazdu z drogi powiatowej i miejscach parkingow oraz
przegciu dla pieszych. Zewtrzna sciana krawznika od strony nawierzchni jezdni powinnacby
po ustawieniu krawznika obsypana piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kfaikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie krawznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce cementowo-piaskowej
w proporcji 1:4 -04 o gruldgi warstwy 5 cm po zagzczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeini zapravg
cementowo-piaskogy przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin KkkgawikOw zaprava
cementowo-piaskoyvstosuje s wylacznie do krawznikOw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawnalery oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spminach
zalanych zaprawnalery zalew& co 50 m bitumiczg mas zalewovs nad szczelip dylatacyjm fawy.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Badania przed przystpieniem do robot
Badania krawznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykeénaadania materialtdw przeznaczonych
do ustawienia kraeznikow betonowych i przedstadviwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie welgl zewrtrznego nalgy przeprowadz
na podstawie ogtzin elementu przez pomiar i policzenie uszkeédzevysipujacych
na powierzchniach i kraydziach elementu zgodnie z wymaganiami niniejszegcgfkacii
technicznej. Pomiary dlugoi i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomoe przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadseiqa do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 Sprawigze
ksztaltu i wymiaréw elementow nale przeprowadz z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrey. Sprawdzenie dtéw prostych w narach elementéw
wykonuje s¢ przez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladioia
do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialtdw stosowanych przgwianhiu kraveznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw

Badania w czasie robot
Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdz& wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokéci wykopu wynosit 2 cm.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnéc¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumentgoijojektova.
Profil podhezny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazéi@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogaz
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokexi projektowane;.

c) Réwnda¢ gbrnej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzee girzez przytaenie w dwéch punktach, naide
100 m fawy, trzymetrowej faty. Pragit pomigdzy gorm powierzchmi tawy i przylaong tata
nie maze przekraczal cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm
na kade 100 m wykonanej fawy.

Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikdw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kreémikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysicclcm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszogykraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach
na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorra powierzchm
kraweznika i przylazong tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow; spoiny mugdyé wypetnione catkowicie
na petr giebokas¢.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy betonowej z oporem,

wykonanie tawy betonowej prostej,

— wykonanie podsypki cementowo - piaskowe].

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuije:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy betonowej z oporem oraz tawy betogjquvoste;,

— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypelnienie spoin kragznikbdw zaprav,

— zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— zaladunek i wyw6z nadmiaru gruntu z wykonania kargd miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni,

- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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D - 08.03.01
10. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngps/magania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowych olizechodnikowych o wymiarach 8 * 30 cm
dla obramowania ggow pieszych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obaemijaca podstaw jako dokument przetargowy przy realizaciji
rob6t w ramach zadania pt. ,Przebudowa stadionuz veraozbudow i przebudow istniepcego
budynku szatni oraz zmiarzagospodarowania terenu— bramrogowa”.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
Z ustawieniem betonowego obtaechodnikowego 8 x 30 x 75cm.

MATERIALY

Stosowane materialy

Materiatami stosowanymas

— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

— zwir lub piasek do wykonania faw,

— cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Zaprojektowano zastosowanie obta@® oznaczeniu o wymiarach 8 x 30 x 75 cm gatbizese On -
1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

Betonowe obrzéa chodnikowe - wymagania techniczne

o~

dy
I
= I

I

H

J
b | B |

Rysunek. Ksztalt betonowego obtaechodnikowego

Tablica Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm

obrzea 1 b h r
75 6 20 3

On 100 6 20 3

ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny ldyréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawdzi elementéw nie powinny przekraéaaartaci podanych w tablicy.
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Tablica . Dopuszczalne wady i uszkodzenia abyrze

Dopuszczalna wielka

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w|2 3
mm
_Szczerby _ ogranlcz?gcych pow'erZChmeniedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)
krawedzi i narazy | ograniczajcych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe maog byé przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkéw. Betonambkezeza chodnikowe naly uktada

z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianyahlymiarach co najmniej: grubo 2,5 cm,
szerokdé¢ 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza n szeroké¢ obrzeza.

Beton i jego skfadniki.

Do produkcji obrzey nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Materiaty na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiadeymaganiom PN-B-11113. Materialy do zaprawy
cementowo-piaskowej powinny odpowigdaymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krgamiki
betonowe”.

SPRZET
Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

TRANSPORT

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po egjnieciu
przez beton wytrzymaggi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej. Obrzex powinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materialtdw podano w ST D-D®.D ,Krawezniki betonowe”.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Podsypka (fawa)

Podiae pod ustawienie obrza stanowi podsypka (tawa) cementowo i piaskowa ep@rcji 1: 4

0 grubdci warstwy 5cm po zagzczeniu. Podsygk(tawg) wykonuje st przez zasypanie koryta
podsypk cementowo — piaskaw zagszczeniem.

Ustawienie betonowych obrziy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtascia gbrnej powierzchni obrza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. zewtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskientwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obi§poiny nie powinny przekraczazerokdci

1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalgy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgiebokasé.
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KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materialdw przeznaczonych

do ustawienia betonowych obgzechodnikowych i przedsta@wiwyniki tych bada Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacii.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez

pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie

Z wymaganiami podanymi w tablicy ST. Pomiary diaja giebokasci uszkodzé nalezy wykona

za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doklagti® do 1 mm, zgodnie

z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztaltu imiyow elementéw naly przeprowadd

z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubéne, zgodnie

z wymaganiami ST. Sprawdzenieastbw prostych w narmach elementdéw wykonuje esiprzez

przytozenie ktownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z doktadwwin do 1 mm. Badania

pozostatych materiatdw powinny obejmaivaszystkie wiaciwosci okreSlone w normach podanych

dla odpowiednich materiatow.

Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami ST,

b) podsypki (fawy) z piasku i cementu - zgodnieyanaganiami ST,

c) ustawienia betonowego ob#zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy dopelngch
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynosé + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzesa,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrme ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dluggi
obrzea,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petytcbokasé.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego 7eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu roboét

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki cementowo - piaskowej

— ustawienie obrza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- zatadunek i wywOz nadmiaru gruntu pochgmigo z wykonania koryta do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni

— wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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