{ kotek do mocowania f 1. Sciana
* termoizolaciji typu KDS i — 2. Zaprawa klejowa
: i — 3. Elewacyjna ptyta ze styropianu
I — 4. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej
i (1 warstwa szpachlowa,
/ - I 2 warstwa nanoszona paca zebatg)
tasma uszczelniajaca 1 — 5. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
i (na poziomie parteru utozy¢ 2 warstwy)
listwa poczatkowa ! — 6. Podkiad tynkarski
aluminiowa z kapinosem l L— 7. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
o szer. dobranej I
+1do gr. plyty termoizolacyjnej I

masa silikonowa
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Il min.
i |1.5em | —1.4ciana
h —2. zaprawa klejowa
HE —3. izolacja przeciwwilgociowa z folii wodoszczelnej
‘ S S S I (min. 2 warstwy, pierwsza nanoszona
S S S S S I przy uzyciu pedzla lub watka, druga pacg stalowa)
‘ i —4. ptyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego

o szorstkiej powierzchni, gr. 10cm, przyklejana
zaprawg przeznaczong do klejenia ptyt styropianowych
- nie mocowana mechanicznie

I —>5. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej (1 warstwa

] szpachlowa, 2 warstwa nanoszona paca zebata)

! —6. Siatka zbrojgca z wiékna szklanego (2 warstwy)

H —7. Podktad tynkarski

—38. Oktadzina ceramiczna

9. Wodoszczelna folia izolacyjna

cokét ~30 cm
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Obiekt: SZATNIA SPORTOWA
Adres: DOLICE dziatka nr 1274
Zleceniodawca: | GMINA DOLICE ~ ul.OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE
Projektant: mgr inz. arch. Alina Krysiak - Btaszak upr. nr 2/ZPOIA/OKK/2012
Opracowat: mgr inz. Monika Ukleja upr. nr ZAP/0009/POOK/11
Dyrektor biura: | jnz. Bronistaw Adamczyk upr. nr 97/5z/94
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