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OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa stadionu wraz z rozbudowg
i przebudowg szatni sportowej oraz zmiang zagospodarowania terenu na dziatkach nr 6,
8, 1274, 1374, 1375, 1376, w miejscowosci Dolice.

Il. Podstawa opracowania:
— Zlecenie Inwestora — Gmina Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73 — 115 Dolice
— Uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora koncepcja
— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Mapa w skali 1:500
— Opinia geotechniczna wykonana przez Art. Geo, Marek Ober ul. Mickiewicza 109/1
w Szczecinie, w lutym 2013 r.
— Obowigzujgce normy i przepisy.

lll. Opis stanu istniej acego.

Zagospodarowanie terenu

Dzialki objete opracowaniem znajdujq sie na pétnocnym skraju miejscowosci Dolice.

Na dzialce nr 1274 jest zlokalizowany stadion sportowy. Piyta gtdwna boiska do pitki
noznej o nawierzchni trawiastej ma wymiary 62,0 x 102,0m. Wokét boiska zlokalizowana
jest bieznia o szerokosci okoto 4,0m o nawierzchni zuzlowej.

Wzdtuz linii bocznej boiska znajdujg sie ziemne trybuny dla widowni z piecioma
rzedami tawek, a po drugiej stronie boiska wzdtuz linii bocznej znajduje sie kilka tawek
dla widzéw oraz blaszane boksy dla zawodnikow rezerwowych.

Wokét boiska zamontowane sg lampy stadionowe (6szt.) rozmieszczone po trzy szt.
wzdtuz obu linii bocznych ptyty boiska.

W potudniowo — wschodnim narozniku dzialki jest zlokalizowany budynek szatni
sportowej. Na dzialce znajdujg sie rowniez dwa budynki magazynowe zlokalizowane
w potudniowej czesci dziatki. Przy poludniowej granicy dziatki znajduje sie kiosk
biletowy, betonowy $mietnik oraz nieczynne ustepy.

Od bramy wjazdowe] na dziatke do budynku szatni jest wykonana droga z ptyt
betonowych szesciokatnych, przy ktorej znajduje sie plac manewrowy o nawierzchni
asfaltowej. Pozostata czes¢ dziatki jest porosnieta roslinnoscig niska i wysoka.

Wzdiuz granicy dziaiki jest wykonane ogrodzenie z ptyt betonowych o wys. okoto 1,5m.

Na teren dziatki nr 1274 jest bezposredni dostep z drogi powiatowe]j oraz posrednio
poprzez dziatki nr 6 i 8, na ktorych znajdujg sie drogi o nawierzchniach nieutwardzonych.
Na dziatce nr 6 nawierzchnia drogi jest pokryta thuczniem.

Na dziatkach nr 1375 i 1376 zlokalizowany jest plac manewrowy i parkingi
o wym. 2,30x5,00m zlokalizowane wzdtuz drogi na dziatce nr 6, ustawione w stosunku
do drogi pod katem 60°. Nawierzchnia drogi i parkingéw z tlucznia

Na dziatkach nr 1374, 1375 i 1376 zlokalizowane jest boisko treningowe
0 wym. 60x100m z pasem wolnego terenu (pasem autowym) o szer. 2,0m wokot boiska.
Przy péinocnej granicy dzialek 1374, 1375 i 1376 znajduje sie dziatka nr 4, ktéra jest
nieutwardzong droga polna.

Teren na dziatkach nr 1274, 1374, 1375 i 1376 jest ptaski z niewielkim spadkiem
w kierunku pétnocnym. Dziatka nr 8 charakteryzuje sie duzym spadkiem kierunku
wschodnim (7%) w strone drogi powiatowej.

Nawierzchnia obu boisk jest wykonana z niewielkimi spadkami od srodka w kierunku
linii bocznych.



Budynek szatni

Budynek szatni jest obiektem o prostej konstrukcji oparty na planie prostokata
o wymiarach 6,11m x 15,16m. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem
dwuspadowym o réznych katach nachylenia pofaci — 8,3° i 28,7°, wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej. Wybudowany w latach 70-tych XX wieku
i kilkakrotnie remontowany w trakcie uzytkowania.

Glowne wejscia do pomieszczen w budynku znajdujg sie od strony zachodniej i jedno
wejscie do magazynku znajduje sie od strony potudniowej.

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy — 4,25m

Wysokos¢ pomieszczen — 2,47m

Teren wokot budynku jest terenem plaskim.

Sciany zewnetrzne — wymurowane z cegly peinej, grubosci 4lcm i 35cm
(tacznie z tynkiem)

Scianki dziatowe — wymurowane z cegly petnej, grubosci 13cm, 15cm i 16cm (tacznie
z tynkiem) i $cianki z laminatu gr. 4cm

Stropodach — wigzar o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachg trapezowa,
rynny i rury spustowe z PCV

Schody wejsciowe — nagruntowe proste, betonowe,

Posadzki na gruncie — wykonczone ptytkami z terakoty

Okna —z PCV,

Drzwi zewnetrzne — stalowe pelne, z oscieznicami katowymi,

Budynek wyposazony jest w instalacje: wod.-kan., elektryczng, ogrzewanie elektryczne

Wykaz istniejgcych pomieszczen i ich powierzchnia

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka
(m?)
1 |Magazyn 5,16 | Terakota
2 | Pomieszczenie zarzadu klubu 13,01 | Terakota
3 |tazienka 4,12 | Terakota
4 | Szatnia gospodarzy 18,46 | Terakota
5 |Umywalnia 7,26 | Terakota
6 | Szatnia gosci 17,52 | Terakota
7 | Umywalnia 7,00 | Terakota
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 72,53 m?

Dane o budynku:

- szerokosé - 6,11m
- dlugosé — 1516 m
- wysokosc¢ do kalenicy - 425m
- powierzchnia zabudowy - 92,63 m?
- powierzchnia uzytkowa - 72,53 m?
- kubatura - 250,10 m®



IV. Ekspertyza techniczna budynku szatni

Przeprowadzono 0g6lng ocene stanu technicznego szatni sportowe;.
Budynek zostat wybudowany w latach 70-tych ubieglego wieku. Obecnie jest w pehi
uzytkowany i czesciowo ogrzewany.
Nie wida¢ zaciekdéw na $cianach i sufitach wewnatrz pomieszczen, co moze $wiadczy¢
o dobrym stanie pokrycia dachowego. Jednak brak rynien spustowych powoduje
zamakanie scian zewnetrznych podczas opaddw atmosferycznych.
Zaobserwowano slady korozji na stalowych drzwiach wejsciowych do pomieszczen.
Istniejgca stolarka okienna z PCV jest w dobrym stanie.
Wysokos$¢ pomieszczeh jest zbyt niska w stosunku do warunkéw normowych.
Podest wejsciowy o szerokosci 96cm przed wejsciami do szatni jest zbyt waski,
w stosunku do parametréw, jakie sg wymagane zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi
Nie zaobserwowano spekan budynku, ktére moglyby swiadczy¢ o obnizonej nosnosci
fundamentéw czy $cian budynku.
Wyglad zewnetrzny obiektu jest zadowalajacy.
Ogdlny stan techniczny budynku okresla sie jako dobry.

Zalecenia:

* Wykonanie nowego podestu wejsciowego i schodéw zewnetrznych, aby spenialy
wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach normowych

« Zaleca sie wykonanie wienca usztywniajagcego wzdtuz Scian zewnetrznych istniejgcych
i projektowanych budynku,

» Dostosowanie wysokosci pomieszczen do obecnie obowigzujacych przepiséw poprzez
demontaz konstrukcji dachowej i wykonanie nowego zadaszenia wspoOlnego nad
czescig istniejacy i czescig rozbudowywang obiektu

« Montaz nowych obrébek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych

* Wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych obiektu

* Wymiana skorodowanych drzwi zewnetrznych

* Odnowienie powtok malarskich w pomieszczeniach



V. Dokumentacja fotograficzna stanu istniej  gcego

ISTNIEJACY BUDYNEK SZATNI

Fot.3 Widok elewacji od strony p6inocnej Fot.4 Widok elewacji od strony potudniowej




Fot.5 Widok szatni gosci Fot.6 Umywalnia gosci

Fot.7 Widok szatni gospodarzy Fot.8 Umywalnia gospodarzy

Fot.9 Widok szatni sedziow Fot.10 tazienka sedziow




ISTNIEJACE BOISKO | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 1274

Fot.12 Widok ptyty boiska

Fot.13 Widok istniejacego ogrodzenia

Fot.14 Istniejgca brama wjazdowa i zjazd z drogi
powiatowej

Fot.15 Widok istniejacego oswietlenia stadionowego
przeznaczonego do demontazu

Fot.16 Istniejace trybuny przeznaczone do rozbiorki




VI. Opis projektowanych zmian
Przedmiotem opracowania jest przebudowa stadionu zlokalizowanego na dzialce
nr 1274 wraz z rozbudowg i przebudowg istniejgcej szatni sportowe;.

Na terenie dzialki nr 1274 znajdujq sie ponadto dwa budynki magazynowe, ktdre nie sg
objete opracowaniem i nadal bedg wykorzystywane zgodnie z obechym przeznaczeniem.
Docelowo zaleca sie odnowienie elewaciji tych budynkow.

Boisko treningowe zlokalizowane na dziatkach nr 1374, 1375 i 1376 nie podlega
przebudowie. Niewielkie prace remontowe tego boiska ograniczajg sie do zamontowania
nowych pitkochwytow i oswietlenia przy liniach bocznych boiska oraz remontu nawierzchni
drogi dojazdowej i parkingéw na dziatkach nr 6, 1374, 13751 1376.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw, o ktorej
mowa w art.7 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z p6zn. zmianami).

Usytuowanie obiektow projektowanych i istniejacych zapewnia zachowanie stref
ochronnych od napowietrznej linii energetycznej.

Obiekty projektowane na dzialce nr 1274 znajdujg sie w odlegtosci ponad 10m
od napowietrznej linii energetycznej. Istniejgce boisko treningowe na dziatkach nr 1374,
1375 i 1376 znajduje sie w najblizszym miejscu w odlegtosci 6,0m od napowietrznej linii
energetycznej, natomiast projektowane pitkochwyty przy tym boisku znajdujg sie
w odlegtosci ponad 10m od linii energetycznej.

Dostep dla niepetnosprawnych.

W budynku szatni zlokalizowano toalete przeznaczong dla os6b niepetnosprawnych,
dostepng z podestu zewnetrznego, na ktéry prowadzg schody zewnetrzne i pochylnia
dla niepetnosprawnych. W toalecie i na podescie zewnetrznym zapewniono przestrzen
manewrowg o0 powierzchni 150x150cm. Na placu manewrowym, ktéry jest zakonczeniem
drogi na dzialce nr8 wyznaczono dwa miejsca parkingowe, o wym. 3,60x5,00m,
przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych. Trzecie miejsce parkingowe dla osoby
niepetnosprawnej jest zlokalizowane na istniejgcym parkingu wzdtuz drogi na dziatce nr 6.

Na projektowanych trybunach wyznaczono miejsca dla oséb niepetnosprawnych
na wézkach inwalidzkich. Dostep na trybuny jest zapewniony poprzez projektowy podjazd
dla niepetnosprawnych.

Wplyw inwestycji ha srodowisko:
Obiekt nie wywiera ujemnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
oraz obiekty sasiednie.
Miejsce sktadowania zuzytych opakowan oraz pojemniki na nieczystosci state
zlokalizowano po poétnocnej stronie budynku szatni przy projektowanym parkingu.

Uktad komunikacyjny i uzbrojenie terenu.

— Dojazd do stadionu i budynku szatni (dz. 1274) — zapewniony bezposrednio poprzez
istniejacy zjazd z drogi powiatowej (dz.25/2)

- Dojscia do stadionu (dz.1274) — zapewnione posrednio z drég dojazdowych na dziatkach
nr 6 i 8, ktére sg potaczone z drogg powiatowaq (dz.25/2)

— Zasilanie w wode do celéw higieniczno — sanitarnych stadionu — poprzez istniejgce
przytacze od sieci wodociggowej wiejskiej, ktére pozostaje bez zmian. Ulega przesunieciu
studnia wodomierzowa.

— Stadion nie posiada podfaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, a istniejaca szatnia na
stadionie posiada odprowadzenie sciekéw do zbiornika bezodptywowego. W ramach
modernizacji projektuje sie odprowadzenie $ciekdw z szatni do oczyszczalni drenazowej,
a istniejacy zbiornik bezodptywowy nalezy zdemontowac.

— Przytacze energetyczne nie ulega zmianie. Modernizacja skrzynki elektrycznej polegac
bedzie na dostosowaniu zabezpieczen do potrzebnej mocy po przebudowie stadionu.

— Odprowadzenie wod opadowych — na teren dziaiki

UWAGI:

Uktad komunikacyjny i instalacje wg odrebnych opracowan.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng — w ramach obowigzujgcej umowy z dostawca energii.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne —w ramach obowigzujgcej umowy z dostawcg




Bilans terenu dla dziatki nr 1274:

— powierzchnia dziatki —17 300,00 m?
— powierzchnia zabudowy szatni (po rozbudowie) — 158,90 m?
- powierzchnia schodow zewnetrznych - 65,30 m?
— powierzchnia podjazdu dla niepetnosprawnych - 8,40 m?
— powierzchnia zabudowy istn. budynkéw nie objetych opracowaniem - 52,70 m?
— powierzchnia boiska do pitki noznej tgcznie z pasem autowym — 7688,00m?
— powierzchnia trybun wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych — 476,50 m?
— powierzchnia parkingow (lgcznie 18szt. ) - 225,80 m?
- nawierzchnia pieszojezdni i placéw manewrowych z kostki betonowej — 675,50 m?
— powierzchnia chodnikow kostki betonowej - 670,50 m?
" powierzchnia placu na pojemniki Smietnikowe - 3,20 m?
- powierzchnia zieleni — 7275,20 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy Pz= (*%890*5270/ . 200,00) =0,012

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej Tz=("2">2%17500,00) =0,421

Bilans terenu dla dziatek nr 1374, 1375, 1376:

powierzchnia dziatek —11 832,00 m?
powierzchnia istn. boiska do pitki noznej tacznie z pasem autowym - 6656,00 m?
istniejgce parkingi, plac manewrowy i droga dojazdowa - 685,00 m?
powierzchnia zieleni — 4491,00 m?

Przewidywany zakres robdt na dzialce nr 1274:

rozbiorka kiosku biletowego zlokalizowanego przy ogrodzeniu wzdiuz potudniowej
granicy dziakki

rozbiorka nieuzytkowanych ustepow i $mietnika zlokalizowanych przy potudniowo-
zachodniej granicy dziaiki

rozbudowa szatni sportowej wraz z przebudowa instalacji i wykonaniem nowej
oczyszczalni drenazowej

rozbidérka biezni o nawierzchni zuzlowej

przebudowa ptyty boiska do pitki noznej wraz z jej poszerzeniem oraz regeneracjg
murawy i odtworzeniem nawierzchni w miejscach instalacji nawadniajacej

wykonanie instalacji nawadniajgcej murawy boiska wraz z wykonaniem studni
gtebinowej i montazem zbiornika retencyjnego

montaz siatki przeciw kretom

montaz pitkochwytéw o wys. 6,0m i dtugosci 20,0m

montaz wiat dla zawodnikdéw rezerwowych

rozbiérka istniejacych trybun ziemnych, tj. demontaz tawek i nawierzchni z plytek
drogowych betonowych oraz demontaz podestu betonowego na trybunach

wykonanie nowych trybun prefabrykowanych wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych
montaz ogrodzenia wewnetrznego wraz z furtkami, o wys. 110cm wzdluz ciggow
komunikacyjnych, oddzielajacego widzéw od plyty boiska

demontaz istniejgcego oswietlenia stadionowego (6 lamp)

montaz oswietlenia wzdiuz ciggu pieszego prowadzacego do szatni i toalet
ogolnodostepnych

demontaz nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej szesciokatnej, z asfaltu
i z kostki betonowej typu polbruk. Jezeli po wykonaniu rob6t rozbiérkowych stan
techniczny kostki typu polbruk bedzie zadowalajgcy mozna jg ponownie wykorzystac
do zaprojektowanych nawierzchni, ale tylko w miejscach mniej uczeszczanych, np. plac
na pojemniki $mietnikowe czy opaska wokat budynku

wykonanie nowych ciggéw pieszych o szerokosci 1,5m i 2,0m z kostki betonowe]
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wykonanie 18 parkingbw o wym. 2,50x5,00m z kostki betonowej w bezposrednim
sasiedztwie szatni

wykonanie dwoch miejsc parkingowych o wym. 3,60x5,00m przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych, zlokalizowanych na placu manewrowym, ktéry jest zakonczeniem
zjazdu z drogi powiatowej na dziatce nr 8

wykonanie pieszojezdni o szerokosci 5,70m i placow manewrowych z kostki betonowej
remont istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej

demontaz istniejgcego ogrodzenia betonowego i wykonanie nowego ogrodzenia
panelowego z siatki wraz z montazem nowych furtek i bramy wjazdowej przesuwnej
ustawienie koszy s$mietnikowych wzdluz ciggéw pieszych w ilosci okoto 6szt.
i przy trybunach w ilosci ok. 4szt.

Zaleca sie wykonanie przycinki pielegnacyjnej drzew, aby suche lub uszkodzone konary
i galezie nie stwarzaty zagrozenia w trakcie uzytkowania obiektu.

Przewidywany zakres rob6t na boisku treningowym na dziatkach nr 1374, 1375 1376:

montaz pitkochwytow o wys. 6,0m i dlugosci 20,0m usytuowanych w odlegtosci 5m
od linii koncowych istniejgcego boiska treningowego

montaz oswietlenia stadionowego przy istniejagcym boisku treningowym

remont nawierzchni istniejgcej drogi, parkingbw i placu manewrowego poprzez
uzupetnienie warstwy ttucznia na nawierzchni istniejgcej,

Przewidywany zakres robot na dzialce nr 6:

remont nawierzchni istniejgcej drogi poprzez uzupetnienie warstwy tlucznia
na nawierzchni istniejgcej,
istniejacy zjazd na droge powiatowg pozostaje bez zmian

Przewidywany zakres rob6t na dzialce nr 8:

wykonanie nowej nawierzchni drogi na dzialce nr 8 zakonczonej placem manewrowym
na dzialce nr 1274; nawierzchnia drogi z kostki betonowej

na granicy z drogg powiatowg (dz. 25/2) nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe, ktore
odprowadzi wode z nawierzchni utwardzonej na teren dziatki nr 1385/1

remont istniejacego zjazdu z drogi powiatowej; nowa nawierzchnia z kostki betonowej

ze wzgledu na duze pochylenie, srodkowy pas drogi o szerokosci 3,0m nalezy wykonac¢
Z brukowej kostki betonowej utozonej w sposéb mijankowy, tzn., co drugq kostke nalezy
wystawi¢ 2cm wyzej od lezacej obok. Po obu stronach ,karbowanej” nawierzchni
pozostaje pas szer. 1,0m, ktory nalezy utozy¢ standardowo, tzn. o ptaskim profilowaniu.
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VII. OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY

Vila. OPIS ARCHITEKTONICZNY

1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Renowacja piyty boiska do pitki noznej:

Przewidziano przebudowe ptyty boiska do gry w pitke nozng wraz z jej poszerzeniem.
Nowe wymiary plyty gtéwnej boiska do gry w pitke nozng wynoszg 65x102m. Wokéot
boiska wyznaczono pas wolnego terenu o szerokosci 3,0m i nawierzchni trawiaste;j.
Prace remontowe beda polegaly na poszerzeniu pilyty gtébwnej boiska w miejscu
rozbieranej biezni oraz na regeneracji murawy,

Rzut piyty boiska wg rys. nr A-2

Regeneracja murawy bedzie polegata na:

0 gtebokim spulchnieniu i napowietrzaniu (aeracji) murawy, ktdre nalezy wykonac
specjalistycznymi maszynami. Zabieg gtebokiego spulchniania i napowietrzania
usunie problem braku przepuszczalnosci poditoza dla wody, a tym samym tworzenia
sie kaluz oraz poprawi dostep tlenu do gtebszych warstw murawy ilepsze
ukorzenienie traw. Aeracja polega na wycieciu przez specjalistyczng maszyne ok.
500 - 700 otworéw/m2, ktéra rozluzni wierzchnig warstwe gleby

0 piaskowaniu, ktére pomaga w poprawie elastycznosci i przepuszczalnosci podtoza
dla wody, lekko wyréwnuje nawierzchnie boiska

0 widkowaniu boiska pomagajace w przewietrzeniu nawierzchni oraz usunieciu "filcu"
z boiska, a takze réwnomiernym rozprowadzeniu piasku

0 nawozeniu specjalistycznym nawozem do boisk, o wydtuzonym okresie dziatania 3-4
miesigce, poprawiajgcym kondycje trawy przed zimg (zwieksza mrozoodpornosc
trawy) oraz jej wybarwienie jesienia, a takze szybszy wzrost i pobudzenie na wiosne

0 zasiewie specjalnej mieszanki trawy przeznaczonej do renowaciji boisk pitkarskich.
0 Warstwa wierzchnia murawy boiska powinna posiadac¢ wartos¢ czynnika pH=5,5
Prace regeneracyjne murawy nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych murawy nalezy skonsultowac sie z wybranym
wykonawcg robot, aby oceni¢ stan murawy i stwierdzi¢ czy zaprojektowane prace
regeneracyjne sg wystarczajgce, aby odnowi¢ murawe lub czy nalezy wykonac jakies
dodatkowe zabiegi regeneracyjne.
Charakterystyka prac renowacyjnych murawy wg specyfikacji technicznej
Na boisku zaprojektowano system automatycznego hawodnienia murawy
z 12 zraszaczy zlokalizowanych na ptycie boiska (2szt.) i wzdtuz linii bocznych (10szt).
Woda potrzebna do nawadniania murawy bedzie czerpana z projektowanej studni
glebinowej przewidzianej do realizacji w potudniowo — wschodnim narozniku dziatki
nr 1274. Instalacja nawadniajaca wg odrebnego opracowania.
W miejscach montazu instalacji nawadniajgcej oraz w miejscu rozebranej biezni nalezy
odtworzy¢ warstwy zniszczonej podbudowy i murawy zgodnie z odkrytymi istniejgcymi
warstwami. Zaleca sie odtworzenie nawierzchni trawg darniowa z rolki.
Odwodnienie pityty boiska odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo na przylegte
nawierzchnie trawiaste zgodnie z istniejgcymi spadkami nawierzchni.
Wokot boiska, w wykopie pod instalacje nawadniajgca, nalezy pionowo wkopaé
na gtebokos¢ okoto 1,0m siatke przeciw kretom z mocnego tworzywa PCV o oczkach
10x10mm. Dopuszcza sie zastosowanie siatki stalowej ocynkowanej powleczonej
tworzywem PCV o bardzo drobnych oczkach.
Po wykonaniu wszystkich prac regeneracyjnych nalezy namalowac linie boiska zgodnie
z uktadem pokazanym na rys. A-12. Grubos¢ linii powinna wynosi¢ 5¢cm.
Za liniami koncowymi nalezy zamontowa¢ dwie bramki o szerokosci 7,32m, wysokosci
2,44m i gtebokosci 2,0m. Konstrukcja bramki aluminiowa ze specjalnymi wzmocnieniami
zapewniajacymi wiekszg sztywnos¢ elementu, malowana ha kolor biaty. Mocowanie
bramki w tulejach osadzonych na state w podtozu. Mozna wykorzystac istniejgce bramki
po przeprowadzeniu ogledzin elementéw, aby ich dalsze uzytkowanie nie stwarzato
niebezpieczehstwa dla zawodnikow.
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Pitkochwyty:

Zaliniami kohAcowymi boiska w odlegtosci 5,0m wyznaczone zostaty miejsca
na zamontowanie pitkochwytow o wys. 6,0m i dlugosci 20,0m.

Konstrukcja pitkochwytow z profili stalowych, na ktérych zostanie zamontowana siatka
polipropylenowa o grubosci splotu 5,0m i oczkach 8,0x8,0cm.

Konstrukcja pitkochwytéw wg rys. nr K11,

Konstrukcja fundamentow pitkochwytu wg rys. nr K12

Trybuny:

Istniejgce trybuny przewidziano do rozbiorki i w ich miejscu zaprojektowano nowe
trzyrzedowe trybuny na 402 miejsca, w dziewieciu blokach rozdzielonych schodami.
Trybuna zostanie zamontowana na istniejgcym nasypie ziemnym wzdtuz zachodniej linii
bocznej boiska.

Konstrukcja trybun wykonana z elementéw betonowych prefabrykowanych, na ktérych
mocowane sg siedziska w rozstawie osiowym, co 60cm.

Zaprojektowane typowe siedziska polipropylenowe bez oparcia przeznaczone do obiektow
sportowych. Konstrukcja siedziska zebrowo — wsporcza, ktéra zapewni wiekszg
odporno$¢ na akty wandalizmu. Nawierzchnia siedziska gtadka. W srodkowej czesci
siedziska powinien znajdowac¢ sie otwor dla odptywu wody opadowej. Materiat siedziska
powinien zapewnia¢ odpornos¢ na niskie i wysokie temperatury oraz na promieniowanie
UV. Siedziska powinny posiadac¢ atesty: trudnopalnosci, toksycznosci i wytrzymatosciowe
Siedziska powinny posiadaé¢ przytwierdzone tabliczki z numerkami. Numeracje siedzen
mozna rozpocza¢ od strony potudniowej trybun (przy podjezdzie dla niepetnosprawnych).
Zmiane kierunku numeracji siedzisk mozna ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem w trakcie
wykonywania robét. Pierwsze miejsca siedzace znajdujg sie w odlegtosci 5,0m od linii
bocznej boiska, za ogrodzeniem wewnetrznym o wys. 1,1m.

Mocowanie siedziska do konstrukcji trybun nalezy wykona¢ w porozumieniu
z producentem wybranego produktu.

Dwa sektory od strony poinocnej zostang wydzielone ogrodzeniem wewnetrznym, o wys.
110cm, w ktérym zaprojektowano dwie furtki jednoskrzydtowe (furtka nr 5 i 6) o szerokosci
w Swietle 120cm. Jedna furtka znajduje sie przy ptycie boiska, a druga na koronie trybun.
Wzdluz bokdéw oraz na koronie trybun zaprojektowano balustrade o wysokosci 110cm,
ktérg nalezy wykonaé na wzor ogrodzenia wewnetrznego oddzielajgcego widownie.

Na najwyzszym poziomie trybun wyznaczono miejsce dla widz6w na wdzkach
inwalidzkich. Wejscie o0s6b niepetnosprawnych na wyznaczone dla nich miejsce
na widowni zapewni podjazd

Podjazd dla niepetnosprawnych o tgcznej dlugosci 18,0m, skiada sie z dwdch pochyini
o dtugosci 9,0m, ze spocznikiem posrednim o dlugosci 1,5m. Szerokos¢ ptaszczyzny
ruchu 1,20m. Nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej niefazowanej gr.6cm utozonej
na podsypce piaskowo — cementowej; sciany podjazdu z bloczkéw betonowych gr.25m
na zaprawie cementowej M10, zwienczone wiehcem zelbetowym, wystajgce na wys.
10cm powyzej poziomu podjazdu. Wzdtuz pochylni obustronne porecze na wysokosci
75cm i 90cm od ptaszczyzny ruchu. Odstep pomiedzy poreczami 110cm.

Konstrukcja trybun wg rysunku nr K-8

Konstrukcja pochylni przy trybunach wg rysunku nr K-9 i K10

Wiaty dla zawodnikdéw rezerwowych:

Za liniami bocznymi w odlegtosci 4,5m wyznaczono miejsca na montaz dwéch wiat
o wym. 0,80x6,30m i wys.2,05m.

Kazda z wiat jest przeznaczona dla 13 zawodnikéw rezerwowych.

Konstrukcja wiat z profili stalowych ocynkowanych, malowana na kolor zielony RAL 6029
Pokrycie z plyt z poliweglanu komorowego bezbarwnego

Wyposazenie stanowi fawka z pojedynczymi siedziskami plastikowymi z niskim oparciem
Wiaty sg montowane do podioza przy pomocy prefabrykowanych fundamentow
punktowych dostarczonych przez producenta wiaty

Zaleca sie montaz gotowych wiat stadionowych, np. wiaty firmy Wamet

Dopuszcza sie montaz wiat innego producenta, o zblizonych parametrach technicznych
do proponowanych rozwigzan
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Ogrodzenie wewnetrzne oddzielajace widownie:

Ogrodzenie o konstrukcji stalowej, wysokosci 110cm, zlokalizowane jest rowniez wzdiuz
ciggow pieszych prowadzacych od granic dziatki do trybun i do toalet og6inodostepnych.

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki (furtka nr 4 i 7) o szerokosci w swietle 120cm
zlokalizowane przy trybunach oraz jedng furtke dwuskrzydiowg (furtka nr 8) o szerokosci
catkowitej w swietle 200cm zlokalizowang przy szatni. W furtce nr 8 jedno skrzydio powinno
posiadac szerokos¢ 120cm.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe.

Ogrodzenie ze wzgledu na bezpieczehstwo nie powinno posiadac ostrych i niebezpiecznych
krawedzi

Lokalizacja ogrodzenia wg mapy z zagospodarowaniem terenu — rys. A-1

Konstrukcja ogrodzenia wewnetrznego wg rys. nr K-14

Ogrodzenie dziatki nr 1274:

Zaprojektowano demontaz istniejgcego ogrodzenia z ptyt betonowych wraz z demontazem

istniejgcej furtki i bramy wjazdowej dwuskrzydiowe]

Zaprojektowano nowe ogrodzenie panelowe proste z pretow o wys. 1,43m. Panel

ogrodzeniowy o rozpietosci 2,50m powinien by¢ zgrzewany punktowo i wykonany z pretéw

pionowych o srednicy 6mm rozstawionych co 50mm oraz z podwadjnych pretow poziomych
2x @8mm rozstawionych co 200mm. Stupki ogrodzeniowe o przekroju 60x40x2mm powinny
by¢ zakonczone plastikowymi kapturkami. Stupki nalezy osadzi¢ na gtebokos¢ okoto 60cm

w betonowych fundamentach (z betonu B20) o wym. 40x40x80cm

Podmurowke ogrodzenia nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm,

zaglebionych w gruncie na min 15cm i posadowionych na betonowe] tawie z oporem

(z betonu B20) o wym. 30x20cm. Ze wzgledu na rdéznice w uksztaltowaniu terenu wzdtuz

ogrodzenia obrzeza bedg mie¢ rozne wysokosci nad terenem. Przyjeto wysokos¢ obrzeza

ponad poziom otaczajgcego terenu okoto 15cm.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie poprzez

ocynkowanie ogniowe i lakierowanie na kolor zielony RAL 6005

Nowe ogrodzenie zaprojektowano w linii zblizonej do istniejgcego ogrodzenia:

» Od strony pétnocnej — ogrodzenie zaprojektowano w odlegtosci 2,3m od granicy dziatki

e Od strony wschodniej — ogrodzenie zaprojektowano w linii ogrodzenia istniejgcego
na koronie istniejacej skarpy, a przy granicy poludniowo-wschodniej odsunieto je
od granicy dziatki o 0,5m do wewnatrz dziaki.

* Od strony potudniowej — zaprojektowano ogrodzenie w linii zblizonej do istniejgcego
ogrodzenia w odlegtosci 2,70m od granicy dziatki, przy potudniowo-wschodniej stronie na
koronie istniejgcej skarpy

» Od strony zachodniej — zaprojektowano w linii istniejgcego ogrodzenia w odlegtosci 3,0m
od granicy dzialki, a w miejscu, gdzie istniejgce ogrodzenia wychodzito poza granice
dziatki przesunieto je na linie granicy

Ze wzgledu na réznice w uksztaltowaniu terenu, ogrodzenie nalezy wykonaé z uskokami

biorgc pod uwage modut przesta ogrodzeniowego

W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ 3 furtki jednoskrzydtowe szerokosci w swietle 150cm

oraz brame wjazdowag przesuwng o szerokosci w swietle 550cm

Ogrodzenie ze wzgledu na bezpieczenstwo nie powinno posiada¢ ostrych

i niebezpiecznych krawedzi

Lokalizacja furtek i bramy wjazdowej wg mapy z zagospodarowaniem terenu — rys. A-1

Konstrukcja ogrodzenia zewnetrznego, bramy i furtki zostata przedstawiona na rys. K-13

Zaleca sie, aby wszystkie elementy ogrodzenia oraz brama i furtki powinny byé zakupione u

jednego wybranego producenta systeméw ogrodzeniowych.

W zaleznosci od wybranego producenta systemu ogrodzeniowego Dopuszcza sie

W miejscach, gdzie ogrodzenie zbliza sie lub przechodzi przez istniejace podziemne kable

energetyczne, prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdllng ostroznoscig, aby nie

uszkodzi¢ przewodow.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t okaze sie, ze zaprojektowane ogrodzenie koliduje

z istniejgcym drzewostanem nalezy skorygowac trase ogrodzenia, aby unikng¢ wycinki

drzew

14



2. Projektowana rozbudowa szatni:

Budynek szatni zostanie rozbudowany o magazynek, jedng szatnie i umywalnie

Zlokalizowane po stronie poétnocnej istniejacego budynku oraz o toalety ogélnodostepne
Zlokalizowane po stronie potudniowej istniejgcego budynku.

Przewiduje sie wykonanie remontu w istniejgcych pomieszczeniach. Po wykonaniu prac

remontowych, istniejgce pomieszczenia beda nadal uzytkowane zgodnie z obecnym
przeznaczeniem.

Przewidywany zakres prac remontowych:

wykucie nowego otworu do pomieszczenia gospodarczego i zamurowanie zbednego
otworu w Scianie szczytowej potudniowej

rozbiorka schodéw na $cianie szczytowej potudniowej i wykonanie nowych schodow
Z tylu budynku przy wejsciu do pomieszczenia gospodarczego

wykonanie nowych schodoéw zewnetrznych przed wejsciami do szatni

przebudowa dachu - demontaz istniejgcego zadaszenia i wykonanie nowego
zadaszenia jednolitego nad czescig istniejgcg irozbudowywang wraz ze zmiang
pokrycia z blachy trapezowej na blache dachéwkopodobnag

wykonanie sufitu podwieszonego z piyt gipsowo-kartonowych

rozbiorka zbednych scianek dziatowych

odtworzenie warstw posadzki w umywalniach (pom. nr 5, 7 i 9) w miejscach
przebudowywanych instalacji wodnych i kanalizacyjnych

wykonanie nowych scianek dzialowych wraz z ich otynkowaniem

utozenie glazury na $cianach w pomieszczeniach umywalni

odtworzenie glazury w tazience (pom. nr 5) w miejscach przebudowywanych instalacji
wod-kan

wymiana drzwi zewnetrznych

montaz nowych drzwi wewnetrznych do umywalni

przebudowa instalacji wewnetrznych: elektrycznej, wod-kan, wentylacji

malowanie pomieszczen

docieplenie budynku styropianem gr.12cm wraz ze zmiang kolorystyki elewacji

Przewidywany zakres prac w projektowanej czesci:

wykonanie fundamentéw zelbetowych

wykonanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na fundamentach i $cianach fundamentowych
wykonanie scian przyziemia z pustakéw ceramicznych

wykonanie dachu jednolitego nad czescig istniejgcg irozbudowywang wraz
z montazem pokrycia z blachy dachéwkopodobnej

wykonanie posadzek na gruncie z warstwag wykohczeniowg z terakoty

wykonanie scianek dzialowych murowanych wraz z otynkowaniem

wykonanie oktadziny sciennej z glazury w umywalni i toaletach

wykonanie instalacji wewnetrznych: elektrycznej, wod — kan, wentylacji

montaz stolarki okiennej z PCV

montaz kraty w nowym oknie

montaz stolarki drzwiowej

malowanie pomieszczen

ocieplenie scian zewnetrznych styropianem gr.12cm

wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu do wc wraz z montazem
balustrad
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2.1. Dane o budynku.

- szerokosé - 6,35m
- dtugos¢ po rozbudowie —25,02m
- wysokosc¢ do kalenicy - 4,72m
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 158,88 m?
- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie = — 121,46 m?
- kubatura budynku - 432,20 m®

2.2. Wykaz pomieszcze n iich powierzchnia

Lp. Nazwa pomieszczenia Powit(er22<:)hnia Posadzka
m
1 [Wc damskiidla niepetnosprawnych 4,83 | Terakota
2 | Wc meski 7,32 | Terakota
3 | Pomieszczenia gospodarcze 5,16 | Istniejgca terakota
4 Pomigszczen_ige zarzadu klubu 13,01 | Istniejgca terakota
Szatnia sedziéw
5 |tazienka 4,12 | Terakota
6 | Szatnia gospodarzy junioréw 16,76 | Istniejgca terakota
7 | Umywalnia 8,89 | Terakota
8 | Szatnia gosci 15,84 | Istniejgca terakota
9 |Umywalnia 8,62 | Terakota
10 |Magazynek na sprzet sportowy 5,68 | Terakota
11 | Szatnia gospodarzy senioréw 22,53 | Terakota
12 | Umywalnia 8,70 | Terakota
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 121,46 m?

2.3. Instalacje
Rodzaje instalaciji:
- Wodociggowa
- Kanalizacyjna
- Wentylacyjna - grawitacyjna i mechaniczna
- Elektryczna oswietleniowa
- Elektryczna wewnetrzna
- Ogrzewania elektrycznego

W zwigzku z rozbudowa szatni projektuje sie przebudowe wszystkich instalacji sanitarnych
wewnetrznych, tj. instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, wentylacji i wykonanie nowych
instalacji w rozbudowywanej czesci budynku szatni.

Planuje sie przebudowe instalacji elektrycznej wewnetrznej w szatniach oraz
poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej w rozbudowywanej czesci.

Projekty instalacji wg odrebnych opracowan.

2.4. Przeznaczenie obiektu
Budynek szatni bedzie wykorzystywany wyitgcznie w trakcie rozgrywek na boisku
oraz w trakcie treningéw. taczny czas przebywania zawodnikow w szatni bedzie krotszy
niz 2godziny w ciggu doby, w zwigzku z tym nie uwaza sie go za budynek przeznaczony
na pobyt ludzi.
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3. Opis architektoniczny rozbudowy szatni — rozwi azania materialowe

3.1.

Sciany
Istniejgce sciany murowane z cegly petnej — pozostajg bez zmian.
Zamurowanie otworu drzwiowego w Scianie potudniowej — z cegly ceramicznej petnej
klasy 15MPa gr. 25cm na zaprawie cementowo — wapiennej M5
Projektowane sciany zewnetrzne grubosci 25cm z pustakéw ceramicznych klasy 15MPa
na zaprawie cementowo — wapiennej M5 np. pustaki ceramiczne Porotherm
Projektowane sciany fundamentowe z bloczkow betonowych klasy 15 na zaprawie
cementowej M10
Projektowane sciany gr. 25cm nalezy oddylatowac od istniejgcych Scian stosujac jedng
warstwe papy na sucho
Projektowane scianki dziatowe gr. 12cm i 6,5cm murowane z cegly ceramicznej
dziurawki klasy 7,5 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej M5. zbrojone bednarkg
umieszczong W co czwartej spoinie
Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t okaze sie, ze istniejgce Scianki dzialowe sg zbyt
niskie, nalezy je podmurowac do petnej wysokosci pomieszczeh
Nadproze w scianie zewnetrznej istniejacej — z belek stalowych dwuteowych
Nadproza w $cianach projektowanych — prefabrykowane belki typu L-19

Sufit podwieszony
Istniejgce sufity podwieszane z paneli PCV nalezy zdemontowac
Nowe sufity podwieszone nalezy wykonac na wysokosci 255cm z ptyt GKFI 2x12,5mm
na ruszcie konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD np. system Rigips
nr4.10.15
Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sufitbw podwieszonych o zblizonych
parametrach technicznych do proponowanych rozwigzan.

Stropodach
Istniejgacy stropodach na wigzarach kratowych drewnianych nalezy zdemontowac
Projektuje sie nowe zadaszenie budynku istniejgcego i rozbudowywanej czesci
wraz z zadaszeniem podestu wejsciowego, z wigzarow kratowych drewnianych.
Nowe pokrycie dachu z blachy dachéwkopodobnej w kolorze zielonym RAL 6029

Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejgca stolarka okienna — pozostaje bez zmian
Istniejgce skrzydta drzwiowe stalowe zewnetrzne nalezy zdemontowaé
Dla okien zalecany wsp6tczynnik przenikania ciepta U powinien wynosié¢ 1,1 W/m?K,
Dla drzwi zalecany wspéiczynnik przenikania ciepta U < 2,6 W/m’K
Zestawienie stolarki drzwiowej przedstawiono na rys. A-8
Zestawienie stolarki okiennej przedstawiono na rys. A-7
Istniejgce parapety zewnetrzne nalezy zdemontowaé przed rozpoczeciem roboét
ociepleniowych
Projektowane parapety zewnetrzne z ksztaltek parapetowych klinkierowych w kolorze
pomaranczowym. Wysieg parapetu poza lico $ciany nie moze przekraczac¢ 2cm
Projektowany parapet wewnetrzny z PCV
W projektowanym oknie nalezy zamontowac krate okienng wykonang na podobienstwo
krat zamontowanych w istniejgcych oknach. Wszystkie kraty nalezy pomalowa¢ na kolor
zielony RAL 6029
Ok1 — okno z profili PCV w kolorze biatym RAL 9010 z jednym skrzydiem otwieranym,
z szybami termoizolacyjnymi, szklenie podwadjne szkiem bezpiecznym
Dz1 — drzwi zewnetrzne stalowe petne, jednoskrzydtowe, z samozamykaczem.
Dz2 — drzwi zewnetrzne stalowe petne, jednoskrzydiowe, z oscieznicami katowymi.
Dopuszcza sie wymiane samych skrzydet drzwiowych i zamontowanie ich
na istniejgcych oscieznicach katowych.
D10kw — drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptytowe petne, skrzydio szerokosci 80cm,
w dolnej czesci kratka wentylacyjna lub tuleje, o sumarycznym przekroju otworow
dla doptywu powietrza nie mniejszym niz 0,022m?
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3.5.

3.7.

D11kw — drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, ptytowe peine, skrzydto szerokosci 90cm,
w dolnej czesci kratka wentylacyjna lub tuleje, o sumarycznym przekroju otworow
dla doptywu powietrza nie mniejszym niz 0,022m?

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wielkosci otworéw na budowie.

Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe.

- fundamenty
O powierzchnie poziome — 2x papa termozgrzewalna,
O powierzchnie pionowe — 2x disprobit
- Sciany fundamentowe projektowane
[0 powierzchnie poziome — 2x papa termozgrzewalna,
0 powierzchnie pionowe — 2x disprobit
- $ciany fundamentowe istniejace
Izolacja pionowa — 2x disprobit
W przypadku braku izolacji poziomej na Scianach fundamentowych istniejacych
(widoczne po odkryciu fundamentéw) nalezy jg wykonac
- posadzki — 2x papa termozgrzewalna

Izolacje cieplne.

- $ciany zewnetrzne istniejgce i projektowane — styropian typu EPS 70 gr. 12cm;

- sciany fundamentowe — polistyren gr. 10cm na lepiku na gorgco bez wypetniaczy
Na istniejgcym cokole ocieplenie nalezy zamocowac zgodnie z rys. nr A-11

- posadzka na gruncie w proj. pomieszczeniach — styropian typu EPS 100 gr. 10cm

- strop podwieszony — wetna mineralna migkka gr. 16cm o max. cigezarze 3,5kg/m?

Posadzki
W pomieszczeniach nr 3, 4, 6 i 8 istniejgce posadzki z terakoty pozostajg bez zmian
W pomieszczeniach nr 5, 7 9 po wykonaniu nowych instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ nowe posadzki; warstwy posadzek wykonac¢ takie
same jak w projektowanych pomieszczeniach nr 1, 2, 10, 11i 12
Warstwy posadzek w poszczegdélnych pomieszczeniach przedstawiono na przekrojach
A-A'i B-B (rys. nr A-4)
W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi nalezy wykona¢ spadki o nachyleniu 1%
w kierunku wpustéw
Uklad plytek na posadzkach oraz kolorystyke w poszczegdllnych pomieszczeniach
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi Inwestora
Zaleca sie zastosowac ptytki terakotowe trudnoscieralne, antyposlizgowe

Tynki i okladziny

OKEADZINY WEWNETRZNE

Istniejgce tynki wewnetrzne — pozostajg bez zmian

Na nowoprojektowanych Scianach nalezy wykonac tynki cementowo — wapienne
Uzupetnienie tynku w miejscu zamurowanego otworu — tynk cementowo —wapienny

W pomieszczeniach nr 1, 2, 7, 9 i 12 na scianach do wysokosci 2,0m nalezy ulozy¢
glazure, a powyzej sciany pomalowac dwukrotnie farbg emulsyjng odporng ha zmywanie
W pom. nr 5 istniejaca glazura na scianie pozostaje bez zmian. W przypadku
uszkodzenia glazury w trakcie wykonywania rob6t montazowych instalacyjnych nalezy
wymieni¢ uszkodzone fragmenty oktadziny Sciennej

W pomieszczeniach szatni (pom. nr 4, 6, 8 i 11) sciany na pethg wysokos¢ pomalowac
dwukrotnie farbg emulsyjng odporng na zmywanie

Kolorystyke oktadzin sciennych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie prowadzenia
robot
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OKLADZINY ZEWNETRZNE

Na cokole budynku, bokach schoddw i podestéw wejsciowych oraz na scianach
bocznych podjazdu dla niepelnosprawnych zaprojektowano okladzine z plytek
klinkierowych; ptytki klinkierowe w kolorze pomaranczowym np. Klinkier CRH kolor
KALAHARI.

Dopuszcza sie zastosowanie piytek klinkierowych innego producenta o podobnym
kolorze i wlasciwosciach

Wentylacja
Nawiew poprzez nawietrzaki montowane pod oknami
Wywiew poprzez kratki wywiewne montowane w Scianach lub poprzez wywietrzaki
dachowe
Projekt wentylacji — wg odrebnego opracowania

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie
Rynny — poétokragte, srednicy 8125 z blachy powlekanej w kolorze zielonym RAL 6029
Rury spustowe — srednicy g110 z blachy powlekanej w kolorze zielonym RAL 6029
Obrobki blacharskie dachu — z blachy powlekanej w kolorze zielonym RAL 6029

Kolorystyka elewacji
Elewacje nalezy przemalowac zgodnie z kolorystykg — rys. nr A-5
Sciany powyzej cokotu — wyprawa tynkowa w kolorze zéitym, kolor z palety barw NCS —
S0530-Y10R
Opaski wokot okien i drzwi oraz czes¢ sciany pomiedzy oknami i drzwiami, szerokosci
12cm, wystajgce 3cm z lica sciany — wyprawa tynkowa w kolorze pistacjowym, kolor
z palety barw NCS — S1040-G40Y
Na cokole budynku, bokach schodéw i podestow wejsciowych oraz na $cianach
bocznych podjazdu dla niepelnosprawnych zaprojektowano okladzine z plytek
Klinkierowych; plytki klinkierowe w kolorze pomaranczowym np. Klinkier CRH kolor
KALAHARI
Balustrady przy podjezdzie dla niepetnosprawnych — kolor RAL6029
Projektowany nowy dach kryty blachg dach6éwkopodobng w kolorze zielonym RAL 6029
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 6029
Obrobki blacharskie dachu z blachy powlekanej w kolorze zielonym RAL 6029
Projektowana stolarka okienna w kolorze biatym RAL 9010
Projektowana stolarka drzwiowa w kolorze zielonym RAL 6029
Parapety zewnetrzne z ksztattek klinkierowych w kolorze pomaranczowym
Kraty okienne przemalowane na kolor zielony RAL 6029

Elementy zewn etrzne
Istniejgce schody zewnetrzne przed wejsciem gtdbwnym nalezy rozebrac¢ i wykonaé nowe
schody betonowe nagruntowe ze spadkiem 1%, jako piyte betonowg z betonu B20
gr. 12,0+13,5cm zbrojong przeciwskurczowo siatka z pretow @6col5cm.
Przed kazdym wejsciem nalezy zamontowac¢ wycieraczki
Przy wejsciu do toalety przeznaczonej dla os6b niepelnosprawnych zaprojektowano
pochylnie o spadku 6% i tacznej dlugosci 5,25m; szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,20m
Nawierzchnia podjazdu z kostki betonowe] niefazowanej gr.6cm utozonej na podsypce
piaskowo — cementowej; Sciany podjazdu z bloczkéw betonowych gr.25m na zaprawie
cementowej M10, wystajgce na wys. 10cm powyzej poziomu podjazdu
Obustronne porecze na wysokosci 75cm i 90cm od ptaszczyzny ruchu;
Balustrada podjazdu o wys. 110cm malowana na kolor zielony RAL 6029
Opaska woko6t budynku o szerokosci 50cm z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6cm, na
podsypce piaskowej gr. 20cm, ze spadkiem 1% od budynku
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3.12. Oswietlenie swiattem naturalnym
— W kazdej szatni zapewniono oswietlenie Swiattem naturalnym
— Pozostate pomieszczenia nie wymagajg oswietlenia naturalnego.

3.13. Ochrona przeciwpo zarowa

Kwalifikacja obiektu:
— Budynek jednokondygnacyjny ZL-Ill, o wysokosci — do okapu 3,55m, do kalenicy — 4,72m
— Budynek zalicza sie do grupy budynkéw niskich
- Powierzchnia wewnetrzna 121,46m?

Odlegto $¢€ od innych obiektow:
— Odlegtos¢ budynku szatni od najblizej zlokalizowanego na dziatce budynku
magazynowego wynosi min. 4,84m
— Odlegtos¢ budynku szatni od drugiego budynku magazynowego zlokalizowanego
na dzialce wynosi min. 70m
— Wschodnia elewacja budynku szatni jest oddalona od granicy dziatki — min. 3,86m
— Odlegtos¢ pozostatych elewacji budynku szatni od granic dziatki jest wieksza niz 8m

Przewidywana liczba os6b w budynku
Nie przewiduje sie statego przebywania ludzi w obiekcie szatni.

Ocena zagro zenia wybuchem
Budynek nie nalezy do kategorii obiektow zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy po zarowe
Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odporno s$ci po zarowej budynku i odporno  $ci ogniowej elementow budynku
Wymagana klasa D odpornosci pozarowej, dla ktérej:
— Glbéwna konstrukcja nosna — R30
— Konstrukcja dachu i przekrycie — bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej
— Sufity z materiatdw, co najmniej niezapalnych, niekapigce i nieopadajace pod wpltywem
ognia.
- Wszystkie elementy budynku z potwierdzong cechg NRO.
- Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu, przed wbudowaniem nalezy
zaimpregnowa¢ ze wszystkich stron do granic nierozprzestrzeniana ognia (NRO)
np. preparatem FOBOS M-4

Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne (bezpiecze nAstwa i ewakuacyjne)
- Przewidziano wyjscia ewakuacyjne z kazdego pomieszczenia szatni bezposrednio
na zewnatrz budynku

Zabezpieczenia techniczne
— Pozarowy wylacznik pradu — dla catego obiektu
- W kazdej szatni zalezy zapewni¢ gasnice proszkowg
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatléw niepalnych

Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych zostanie zapewniona z isthiejgcego
jeziora zlokalizowanego w odlegtosci <250m od obiektu objetego opracowaniem

Drogi po zarowe
Droga pozarowa zapewniona
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Viib. OPIS KONSTRUKCYJNY

1. Obciazeniai normy
Obcigzenia przyjeto na podstawie norm budowlanych:
- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne
- PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem
Il strefa — Q= 0,9kN/m?; y;=1,5
- PN-77/B-02011/Az1 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem
| strefa — ,=0,30kN/m?; y; =1,5

Obliczenia wykonano na podstawie norm:
- PN-B—-03200:1990 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
- PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B—-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Warunki gruntowo - wodne

W dniu 2013.02.06 wykonano 4 otwory do gltebokosci 3.0 - 4.5 m p.p.t.
W obrebie gruntéw rodzimych, budujgcych podioze badanego terenu, wydzielono trzy
warstwy geotechniczne:

WARSTWA 1 to zwatowe piaski ilaste (clSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne, luzne
o obliczeniowej wartosci stopnia zaggszczenia 1,=28%. Sa to grunty o obnizonej

nosnosci, budujg stropowe partie podtoza do glebokosci 0.9 — 1.2 m p.p.t. w otworach
nr3id4.

WARSTWA 1l to zwatowe piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), podrzednie piaski
ilaste (clSa), wilgotne, sredniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia
zageszczenia | = 41%. Sa to grunty nosne, buduja przewazajacq czgs¢ podioza w
objetej badaniami strefie. Migzszos¢ piaskow warstwy Il waha sie od 2.2m w otworze
nr 4, do 3.1 m w otworze nr 2.

WARSTWA 11l to zwalowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o obliczeniowej wartosci wskaznika konsystencji 1. = 0.82. Sg to
grunty nosne, budujg najgtebsze partie objetej badaniami strefy, ponizej 3.4 — 3.7 m
p.p.t., oraz stropowe partie podtoza o migzszosci zaledwie 0.3 m w profilu otworu nr 2.

W otworach wykonanych dla niniejszej dokumentacji do gtebokosci 3.0 — 4.5 m
p.p.t. nie stwierdzono zadnych przejawow wody gruntowej lub infiltracyjnej.

W okresach roztopéw i diugotrwatych, intensywnych opadéw deszczu, na stropie
piaskow gliniastych (clsiSa), na gilebokosci 3.4 — 3.7 m p.p.t.,, mogg pojawia¢ sie
krétkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

Zaréwno piaski drobne (FSa), jak i piaski ilaste (clSa), sg gruntami o dos¢ dobrej
wodoprzepuszczalnosci, w petni wystarczajgcej dla rozsgczkowania oczyszczonych
Sciekow. Wartos¢ wspotczynnika filtracji dla czystych piaskow drobnych (FSa) wynosi
k = 4.0 m/d; dla piaskéw ilastych (cISa) k = 0.5 m/d.
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WNIOSKI:

1. W podiozu nowoprojektowanych czesci budynku szatni stadionu w Dolicach na dziatce
nr 1274 w Dolicach wystepujg zwalowe piaski drobne (FSa) i piaski ilaste (clSa), ponizej
3.4 — 3.7 m p.p.t. podscielone piaskami gliniastymi (clsiSa).

2. Warunki wodne sg bardzo korzystne. W podtozu do glebokosci 3.0 — 4.5 m p.p.t. brak
jakichkolwiek przejawow wody gruntowej lub infiltracyjnej.

W okresach roztopow i diugotrwatych, intensywnych opaddéw deszczu, na stropie
piaskow gliniastych (clsiSa), na gtebokosci 3.4 — 3.7 m p.p.t., moga pojawia¢ sie
krétkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

Budujace podtoze boiska piaski ilaste i piaski drobne sg gruntami o dosé¢ dobrej
wodoprzepuszczalnosci, dzieki czemu woda uzyta do podlewania murawy bedzie
przesigkac w gtab podtoza.

Warunki wodne sg korzystne takze dla rozsgczkowania oczyszczonych sciekow
na obszarze na pétnoc od budynku szatni. Do stropu piaskéw gliniastych (tj. do gtebokosci
3.5-3.7 m p.p.t.) w podtozu brak jakichkolwiek przejawéw wody, a wodoprzepuszczalnos¢
piaskow drobnych i piaskéw ilastych jest w petlni wystarczajgca.

3. Warunki gruntowe takze sa korzystne, bowiem niemal catos¢ podioza
nowoprojektowanych czesci budynku szatni budujg w petni nosne grunty warstw 1l — I,
a takze luzne piaski w-wy |, zalegajgce ponizej poziomu posadowienia po potudniowej
stronie budynku, okazg sie zapewne gruntami o wystarczajgcej noSnosci.

4. Wobec powyzszego proponuje sie posadowi¢ tawy fundamentowe projektowanego
budynku na gtebokosci ok. 0.8 m p.p.t., w zwatowych piaskach warstw | - II.

5. Wedlug kryteriow okreslonych w rozporzgadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) nowoprojektowane czesci budynku jest obiektem
nalezacym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podiozu
badanego terenu sg proste.

6. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

3. Fundamenty

- Fundamenty istniejgcego budynku pozostajg bez zmian

- Pod nowoprojektowane sciany zaprojektowano tawy fundamentowe t1 o szerokosci
60cm, wysokosci 40cm,

- Zbrojenie taw fundamentowych — prety 4#12 (A-11IN) i strzemiona @ (A-1-St3S) co 30cm

- tawe fundamentowg nalezy poszerzy¢ do 100cm na diugosci 60cm w miejscu zblizenia
do istniejgcych fundamentow i zazbroi¢ siatkg z pretéw #12col4cm.

— Fundamenty posadowiono na rzednej - 1,23 m ponizej poziomu £0,00 tj. 80cm ponizej
poziomu terenu przylegtego do budynku.

- Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu podktadowego B15 gr. 10cm.

— Na warstwie betonu podkiadowego nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z dwoéch
warstw papy termozgrzewalnej

- Pomiedzy projektowanymi fundamentami a istniejgcymi fundamentami nalezy
pozostawi¢ przerwe dylatacyjng wypetniong jedng warstwa papy na sucho.

- Wszystkie fundamenty wykonac z betonu B20 (C16/20)

— Rzut fundamentow wg rys. nr K-1, konstrukcja fundamentéw wg rys. nr K-2,

22



Prace ziemne w poblizu istniejagcych fundamentow nalezy prowadzi¢ recznie,
ze szczegOlng ostroznoscig, aby nie naruszy¢ gruntu pod istniejagcymi fundamentami.
W przypadku gdyby struktura gruntu pod istniejgcymi fundamentami zostata naruszona
nalezy wykonaé¢ podbijanie istniejgcych fundamentow.

Pomiedzy projektowanymi i istniejgcymi fundamentami nalezy pozostawi¢ szczeline
dylatacyjng wypetniong jedng warstwa papy na sucho.

Po wykonaniu wykopdw pod fundamenty odbi6r podto Zza gruntowego powinien
byé dokonany przez uprawnion a osobe. Wszelkie zmiany projektowanych
fundamentéw powinien zatwierdzi € projektant.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Fundamenty
powinny by¢é posadowione na gruncie rodzimym nosnym, nie zawierajgcym zwigzkow
organicznych (np. torfy, nasypy).

W czasie wykonywania wykopu i fawy fundamentowe] nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Nalezy unika¢
gromadzenia sie wody w wykopie fundamentowym.

W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. przez diugotrwale opady przy gruncie
spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybra¢ i zastgpi¢ warstwg
betonu B15. W przypadku stwierdzenia w wykopie gliny piaszczystej, zamiast podsypki
piaskowej nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w mozliwie krétkim czasie, poza okresem
jesienno-zimowym.

4. Sciany no $ne, nadpro za

Sciany fundamentowe grub. 25cm z bloczkéw betonowych kl. 15 na zaprawie
cementowej M10,

Sciany wewnetrzne nosne grub. 25cm z pustakéw ceramicznych klasy 15MPa
na zaprawie cementowo-wapiennej M5, np. pustaki ceramiczne Porotherm

Pomiedzy istniejgca sciang budynku remontowanego a Sciang projektowang wykonac
dylatacje z jednej warstwy papy utozonej na sucho.

Sciany przyziemia z pustakéw POROTHERM w miejscach nadprozy oraz pod wiencem
zelbetowym nalezy wykonczy¢ 3 warstwami cegty petnej (kl. 15 za zaprawie cementowej
M10), tak by elementy konstrukcyjne nie opieraty sie bezposrednio na murze z pustakow
Zamurowanie otworu drzwiowego wykona¢ zcegly petnej klasy 15MPa gr.25cm
na zaprawie cementowo - wapiennej M5; potaczy¢ z istniejgcymi scianami za pomoca
kotew z pretow @8 umieszczonych max co 25cm.

Nad otworami drzwiowymi i otworem okiennym w projektowanych $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano nadproza prefabrykowane L-19, typu N,
Nad otworem drzwiowym w Scianie istniejgcej zewnetrznej zaprojektowano nadproze
z ksztattownikow stalowych. W miejscach oparcia belek stalowych na $cianach
istniejacych nalezy wykona¢ poduszki betonowe na catej grubosci sciany, o diug. 40cm
i wysokosci 20cm.

Konstrukcja nadproza stalowego oraz zasady wprowadzania belek stalowych
w istniejgcych scianach wg rys. K-7

W $cianach grub. 6,5cm nadproza nalezy wykona¢ z dwoch pretéw @16

Rozmieszczenie nadprozy zgodnie z rys. nr K-3
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5. Dach

W projekcie zatozono catkowitg wymiane pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg dachu
nad istniejgca czescig budynku, istniejgcg konstrukcje dachu nalezy rozebrac
Zaprojektowano nowg konstrukcje dachu z wigzarow kratowych dwuspadowych
nad czescig istniejgcg i rozbudowywang obiektu

Uktad konstrukcyjny elementéw dachu przedstawiono na rys. K-4

Konstrukcje wigzara przedstawiono na rys. K-5

Przed pracami montazowymi konstrukcji dachu belki z tarcicy nalezy zaimpregnowaé
srodkiem przeciwgrzybicznym oraz przeciwogniowym.

Murfaty nalezy osadza¢ na ocynkowanych kotwach stalowych @16 zakotwionych
uprzednio w wiencu zelbetowym; Maksymalny rozstaw kotew nie powinien przekraczac
150cm.

Do potaczen elementow wiezby uzywac typowych, stalowych tgcznikéw do drewna.

Pod pokrycie z blachy dachowej nalezy potozy¢ pape dachowg na deskowaniu petnym
z desek grub. 2,5cm.

Do potaczeh w wigzarze zastosowa¢ gwozdzie pierscieniowe/srubowe dwuciete
5x140mm o wytrzymatosci na jedno ciecie 780N. Gwozdzie winny by¢ ulozone
mijankowo, a ich konce zagiete prostopadle do kierunku wiOkien na zewnetrznej
powierzchni sklejki.

W wezlach wigzara kratowego zaprojektowano sklejke grubosci 30mm, klasy
przewidzianej na poszycie, kierunek widkien w sklejce réwnolegly do pasa dolnego.
Sklejke nalezy mocowac obustronnie na wszystkich potaczeniach.

Zaleca sie wykonanie kratownic w zakladzie prefabrykacji i zastosowanie
w polaczeniach gwozdziowanych blach weztowych.

6. Wience zelbetowe

Na istniejacych Scianach nalezy rozebra¢ okoto 20cm $cian zewnetrznych, aby zrownaé
poziom scian istniejacych i projektowanych przed wykonaniem wiehAcow zelbetowych.
Ostateczng wielkosc¢ rozbidrki sciany nalezy oceni¢ po demontazu dachu.
Konstrukcja wiehcow wg rys. nr K-6, Zbrojenie gtdwne ze stali AllIN i strzemiona ze stali A-I
* W 1 - przekréj 25x25cm — z betonu B20,

przyjeto zbrojenie 4#12 (A-1lIN), strzemiona @6co25cm (A-l St3S)
*W 2 - przekroj 38x25cm — z betonu B20,

przyjeto zbrojenie 4#12 (A-1lIN), strzemiona @6co25cm (A-l St3S)
*W 3 - przekroj 32x25cm — z betonu B20,

przyjeto zbrojenie 4#12 (A-1lIN), strzemiona @6co25cm (A-l St3S)
Nalezy zachowac ciggtos¢ zbrojenia w narozach i na diugosci elementéw. Prety tgczyé
na zaktad min. 50cm.

7. Podto za pod posadzki.

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano piyte betonowg
grubosci 10cm z betonu B20, stanowigcg podkiad pod posadzki, zbrojong siatkg
z pretow g8 co 15cm.

Pod ptyta nalezy wykona¢ warstwe betonu podkiadowego B15 grubosci 10cm,
na ktérym bedzie utozona izolacja z dwdch warstw papy termozgrzewalne;j.
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8. Woytyczne dotycz gce wykonywania rob6t budowlanych

Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych okaze sie, ze parametry odkrytych
a wczesniej niewidocznych elementow (np. grubosci $cian) sg inne niz zawarte
w dokumentacji inwentaryzacyjnej nalezy porozumie¢ sie z projektantem w celu
wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentaciji projektowe;j.

Wykonanie elementéw konstrukcyjnych musi by¢ poprzedzone pomiarami rzeczywistych
wielkosci na budowie

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem zasad BHP oraz w kolejnosci
nie kolidujgcych ze sobg prac.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu obowigzujg
Wykonawce poszczegolinych robdt ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktére nalezy traktowaé jako
uzupetnienie dokumentacji. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac
odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz
certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B”.

9. Uwagi ko ncowe

Branzowe prace budowlane nalezy wykonywa¢ w odniesieniu do pozostatych
opracowan branzowych. Zabronione jest prowadzenie robét na podstawie jednej branzy.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatbw pod warunkiem, Zze ich parametry
techniczne nie bedg gorsze od zastosowanych w projekcie.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, a powierzchnie
niezagospodarowane obsiac trawa.

Opracowali:

Czes$¢ architektoniczna:

mgr inz. arch. Alina Krysiak — Btaszak

uprawnienia budowlane nr 2/ZPOIA/OKK/2012
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Czes$¢ konstrukcyjna:

mgr inz. Monika Ukleja

uprawnienia budowlane nr ZAP/0009/POOK/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
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VIll. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r
(Dz.U. z 2008r Nr 201 poz. 1240 z pézn. zm) w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej
dla

PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ
ZLLOKALIZOWANEJ
NA DZIALCE NR GEQOD. 1274
W OBREBIE DOLICE
Budynek szatni sportowej zakwalifikowany jako budynek uzytecznosci publicznej nie
przeznaczony na pobyt ludzi (okres przebywania tych samych oséb jest krétszy niz
2 godziny w ciggu doby) — uzytkowany sezonowo w okresie od kwietnia do pazdziernika.
Ogrzewanie elektryczne budynku w sezonie zimowym wytacznie na potrzeby utrzymania

dodatniej temperatury w pomieszczeniach szatni i umywalni w celu zapobiegniecia przed
ewentualnym zamarzaniem wody w instalacji.

Opracowala:



| Raport charakterystyki energetycznej

Nazwa

CE1l

Wiasnosci budynku / czesci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 158,8 [kWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 122,4 [m?
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 468,9 [m3]
Pojemnos¢ cieplna Cm 68520 [kJ/K]
Wspditczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 41,61 [WIK]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzania cieptej wody Qw,nd 1021,3 [kWh]
Zapotrzebowanie na energie koncowa oswietlenia wbudowanego EK,L 303,5 [kwWh]
Bilans energetyczny
Miesiac Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH,gn*nH,gn QH,nd
W/K] [kWh] [kwh] [kwWh] [kWh] [kWh] [kwWh] [kWh] [kwh]
Styczen 205,69 1572,2 318,1 1890,3 273,2 97,9 371,0 371,0 1519,3
Luty 205,69 1364,8 276,1 1640,9 246,7 117,7 364,4 364,4 1276,5
Marzec 205,69 562,2 113,7 675,9 273,2 230,0 503,2 479,2 196,7
Kwiecien 205,69 -270,5 -54,7 -325,2 264,3 382,9 647,2 -325,2 0,0
Maj 205,69 -1320,1 -267,1 -1587,2 273,2 524,6 797,8 -1587,2 0,0
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 205,69 -1099,8 -222.,5 -1322,3 264,3 312,6 576,9 -1322,3 0,0
Pazdziernik 205,69 -279,5 -56,5 -336,0 273,2 183,6 456,8 -336,0 0,0
Listopad 205,69 721,8 146,0 867,8 264,3 88,7 353,0 352,2 515,6
Grudzien 205,69 1113,1 225,2 1338,3 273,2 69,7 342,8 342,8 995,5
Suma strat - 5334,1 1079,1 6413,1 - - - 3570,7 4503,6
Suma zyskoéw - 2969,9 600,8 3570,7 2405,6 2007,6 4413,1 1909,5 -




TECE:

\Nazwa projektu: \ doIice\

‘Dane ogolne (dane budynku) ‘ Data: 2013-02-19‘

Parametry budynku \
Konstrukcja budynku Klasa ostoniecia budynku

[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [ 1 Srednio ostoniety
[X] Niemieszkalny [X] Brak ostoniecia
Masa budynku Szczelnos¢ budynku

[ ] Lekka [ 1 Wysoka

[ 1 Srednia [X] Srednia

[X] Ciezka [ 1 Niska

Temperatury \

Projektowa temperatura 0 ) Temperatura wewn. zgodna z norma, [ ]
e 16,0 €T

zewnetrzna

Roczna $rednia temperatura

zewnetrzna

Bm.e 77<

Wymiary \
Szerokos$¢ budynku bpud 6,11 m Liczba kondygnaciji n 1]

Dtugosé¢ budynku abud 24,8 m Wysokos¢ budynku hbud 3,25 m

Powierzchnia podtég na gruncie Apud 151 m2

Dane gruntu \
Srednie zagtebienie budynku 0,24 m

Obwdd podtogi na gruncie P 61,8 m
Wymiar char. podt. B' 49 m

N

Wentylacja \
Krotnos$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ srednia) Nso 4,0 1/h

Sprawnos$¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) Nv 0%

Instal-OZC 4.12.R12-4.0 © InstalSoft -1-



TECE:

\Nazwa projektu: \ doIice\

Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 2013-02-19|

Wspotczynniki strat ciepta \ W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku 2HT e 157

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT ive 0

do gruntu >Hrg -9

do sasiedniego budynku >Hrj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje 2Hy 50
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta 2H 203
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 207 3249

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Py min 1048

Strata ciepta przez inflitracje 0,5F Dy, inf 293

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng 2Dy sy 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2Dy mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2Dy 1048
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 4297
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego s® 0
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (O 4297
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 117 m? On / Aogizpud 36,8 WIm?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 292 m? ®PuL / Vogrzpud 14,7 w/m3
Powierzchnia oddajaca ciepto A 515 m?

Instal-OZC 4.12.R12-4.0 © InstalSoft -2-



TECE:

Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

[W/(m?[K)]
SZistn Sz 0,28
SW12istn SW 2,40
SW12proj SW 2,11
PGistn PG 0,94
SZproj Sz 0,26
PGproj PG 0,29
SD SD 0,23
SW35 SW 1,40
DZistn Dz 2,60
DZproj Dz 2,20
0oz 0z 1,80
SW15istn SW 2,21
DW DW 2,60

Instal-OZC 4.12.R12-4.0 © InstalSoft -3-



TECE:

Raport energetyczny dla budynku

Dane wejsciowe
Metoda obliczen

Metoda obliczania mostkéw cieplnych

Wiasnosci budynku

Miesieczna: EN ISO 13790

Z uzyciem mostkdw liniowych

Powierzchnia ogrzewana At 122,4 m?

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 468,9 m®

Wspdtczynnik ksztattu AlVe 1,014 m?

Pojemnos¢ cieplna Cm 68520 kJ/K

Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve,adj 41,61 W/K

Egézrﬁajggqo;;ﬁc;azéfpotrzebowanie na energie dla Qrndan ! At 102,2 MJ/m?
Bilans energetyczny
Miesiac Hir adij Qtr Qve QH ht Qint Qsol QHgn QHgn * QH,nd

NH,gn
[WIK] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

Styczen 165,43 45520 1145,0 5697,0 983,4 352,3 1335,7 1335,7 4361,3
Luty 165,43 3951,4 993,9 4945,3 888,2 423,6 1311,8 1311,7 3633,6
Marzec 165,43 1627,7 409,4 2037,1 983,4 828,1 1811,5 1670,2 366,9
Kwiecien 165,43 -783,1 -197,0 -980,1 951,6 1378,3 2330,0 -980,1 0,0
Maj 165,43 -3822,1 -961,4 -4783,5 983,4 1888,7 2872,1 -4783,5 0,0
Czerwiec 165,43 -4599,2 -1156,9 -5756,1 951,6 1934,6 2886,3 -5756,1 0,0
Lipiec 165,43 -4929,8 -1240,0 -6169,8 983,4 1990,6 2973,9 -6169,8 0,0
Sierpien 165,43 -4708,2 -1184,3 -5892,5 983,4 1624,8 2608,2 -5892,5 0,0
Wrzesien 165,43 -3184,3 -801,0 -3985,2 951,6 1125,2 2076,9 -3985,2 0,0
Pazdziernik 165,43 -809,2 -203,5 -1012,7 983,4 661,1 1644,4 -1012,7 0,0
Listopad 165,43 2089,8 525,6 2615,4 951,6 319,1 1270,8 1267,0 1348,4
Grudzien 165,43 3222,8 810,6 4033,4 983,4 250,8 1234,1 1234,0 2799,5
Suma strat -| 154437 3884,6 19328,3 - - - 28580,0 12509,8
Suma zyskow - 22835,9 5744,0 28580,0 11578,4 12777,3 24355,6 6818,5 -

Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylaciji

Nosnik energii QH,sys QH,sys,aux Qv,sys,aux Suma
[MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

Energia elektryczna - 12894,0 0,0 0,0 12894,0

produkcja mieszana

Suma 12894,0 0,0 0,0 12894,0

Instal-OZC 4.12.R12-4.0 © InstalSoft



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA
| REALIZACJI INWESTYCJI

73-110 STARGARD SZCZECINSKI ul.GDYNSKA 28¢c tel./fax. 91 577 11 86 adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

TYTUL
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

OBIEKT STADION SPORTOWY i SZATNIA

ADRES DOLICE dziatki nr 1274, 1374, 1375, 1376, 6, 8

ZLECENIODAWCA GMINA DOLICE
/INWESTOR ul. Ogrodowa 16 73 — 115 Dolice

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS

AUTOR INFORMACJI BIOZ | M@r in 2. Monika Ukleja upr. nr ZAP/0009/POOK/11

DYREKTOR BIURA inz. Bronistaw Adamczyk upr. nr 97/Sz/94

Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r.
ZLECENIE: 51/2012 z pézniejszymi  zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostepnianie jej osobom | DATA 02.2013r.
trzecim bez zgody Przedsiebiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest
zabronione.
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IX. INFORMACA DOTYCZACA BiOZ NA BUDOWIE

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét, - ogrodzenie i oswietlenie placu budowy
kolejnosé realizacji - przygotowanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy

- urzadzenie miejsca skladowania materiatow budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych magazynowania i
sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych

- rozbiérka dwoch obiektéw (ustepy i kiosk biletowy)

- rozbidrka biezni o nawierzchni zuzlowej

- demontaz nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
szesciokatnej i z asfaltu

- przebudowa ptyty boiska do pitki noznej wraz z jej
poszerzeniem

- wykonanie instalacji nawadniajgcej murawy boiska wraz z
wykonaniem studni glebinowej i montazem zbiornika
retencyjnego

- montaz siatki przeciw kretom

- montaz pitkochwytow na stadionie i przy boisku treningowym

- montaz wiat dla zawodnikow rezerwowych

- rozbidrka istniejgcych trybun ziemnych

- wykonanie nowych trybun prefabrykowanych wraz z
podjazdem dla niepetnosprawnych

- montaz ogrodzenia wewnetrznego wzdtuz ciggéw
komunikacyjnych, oddzielajgcego widzéw od ptyty boiska
wraz z furtkami

- demontaz istniejagcego oswietlenia stadionowego (6 szt.)

- montaz oswietlenia wzdtuz ciggu pieszego prowadzacego do
szatni i toalet ogdlnodostepnych

- wykonanie nowych ciggoéw pieszych z kostki betonowej

- wykonanie parkingéw z kostki betonowej

- wykonanie pieszojezdni placow manewrowych z kostki
betonowej

- remont istniejacych zjazdéw z drogi powiatowej

- demontaz istniejgcego ogrodzenia betonowego i wykonanie
nowego ogrodzenia panelowego z siatki wraz z montazem
nowych furtek i bramy wjazdowej przesuwnej

- rozbudowa szatni sportowej wraz z przebudowsg instalacji i
wykonaniem nowej oczyszczalni drenazowej
0 wykucie nowego otworu i zamurowanie zbednego otworu
0 rozbiorka schodoéw zewn. i wykonanie nowych schodow
0 wykonanie fundamentéw zelbetowych
0 wykonanie scian fundamentowych
0 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
0 wykonanie scian przyziemia
0 przebudowa dachu - demontaz istniejagcego zadaszenia

i wykonanie nowego zadaszenia wraz ze zmiang pokrycia
z blachy trapezowej na blache dachéwkopodobng

0 wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych
o rozbiérka zbednych scianek dziatowych
0 wykonanie nowych $cianek dzialowych wraz z ich otynkowaniem
0 utozenie glazury na $cianach
0 wymiana drzwi zewnetrznych
0 montaz nowych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych
0 przebudowa i wykonanie nowych instalacji wewnetrznych
0 wykonanie posadzek na gruncie
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0 montaz stolarki okiennej z PCV

0 montaz kraty w nowym oknie

0 malowanie pomieszczenh

o ocieplenie budynku styropianem gr.12cm wraz ze zmiang
kolorystyki elewaciji

o wykonanie pochylni dla niepethosprawnych wraz z montazem
balustrad

2. Wykaz istniejgcych
obiektow budowlanych

- boisko do pitki noznej
- szatnia sportowa
- dwa budynki magazynowe nie objete opracowaniem

3. Elementy zagospodarowania
dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

4. Przewidywane zagrozenia
wystepujace podczas
realizacji robét budowlanych:

- Skala i rodzaj zagrozenia
- Miejsce i czas wystepowania

Skala zagrozenia mafa przy zastosowaniu wymaganych
zabezpieczen.

- roboty budowlane - montazowe - mozliwos¢ upadku (prace
wykonywane na wysokosci powyzej 2,0m),

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego

- roboty instalatorskie - porazenie pradem,

- spadanie materiatow rozbiérkowych z wysokosci

- roboty montazowe ogrodzenia zewnetrznego dziatki - w
przypadku zblizenia do istniejgcych podziemnych
przewodow energetycznych

5. Sposéb prowadzenia
instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem
do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych

- Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry kierowniczej, w tym osoby
posiadajgacej odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z technologig
wykonania robét, obstugg sprzetu mechanicznego i
przepisami BHP na budowie. Szkolenie powinno by¢
prowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje.

- Zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania robot
rozbiérkowych,

6. Srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania
robot w strefach
szczegOlnego zagrozenia

- wiasciwie ogrodzony i oznakowany teren,

- zapewniona utwardzona droga ewakuacyjna,

- wlasciwy stan maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi,

- wihasciwie ustawione rusztowania,

- wydzielenie stref ochronnych wokot prac montazowych

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej (ubrania, pasy,
rekawice ochronne i kaski),

- wiasciwie zaopatrzony i zorganizowany punkt pierwszej pomocy,

- przeszkolony pracownik w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- dostep do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw
alarmowych i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej,
policji, strazy pozarnej,

- dostep do apteczki oraz srodkdw i urzadzenh przeciwpozarowych,.
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