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piaskowej gr. 20cm
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DACH OCIEPLONY

blacha dachdwkopodobna

5,0

taty 5x5em

25

kontrtaty 5x2,5¢cm

papa termozgrzewalna

25

deskowarie petne

wigzar kratowy Hmax=131cm

25

deskowanie azurowe

16,0

weitna mineralna mickka
0 max ciezarze 3,5kg/m2

folia paroizolacyjna

sufit podwigszany z ptyt GKFI 2x12,5mm
na ruszcie konstrukgji krzyzowej dwupoziomowej
z profili CD np. system Rigips nr4.10.15

cm | DACH NIEOCIEPLONY
blacha dachdwkopodobna
5,0 [faty 5x5cm
2,6 | kontrtaty 5x2,5¢m
papa termozgrzewalna
2,5 |deskowanie pene
wigzar kratowy Hmax=131cm
2,5 | deskowanie petne
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2,0%
rura spustowa
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/ beton podktadowy B15
grub. min. 10cm

@ PODLOGA NA GRUNCIE

POMIESZCZENIA NR 3, 4, 6, 8
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opaska z kostki |&

betonowej gr.6em
na podsypce

OEAL

piaskowej gr. 20cm

istn. ptytki terakotowe

istn. posadzka betonowa

istn. warstwy posadzki na gruncie
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/ beton podktadowy B15

grub. min. 10cm

@ PODLOGA NA GRUNCIE
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beton poedkfadowy B15

beton podkfadowy B15

em| POMIESZCZENIANR1, 2,5,7,9+12
ptytki terakotowe
posadzka cementowa zbrojona przeciwskurczowo
5,0 | siatkg z pretdw @6col5em
folia izolacyjna PE
10,0 | styropian twardy EPS 100
ptyta zelbetowa z betonu B-20 zbrojora
10,0 | w $rodku grub. siatka z pretéw @8col5em
2x papa termozgrzewalna
10,0 | beton podktadowy B-15
25.0 | podsypka piaskowa zageszczona do 1d=0,5

grub. min. 10cm grub. min. 10cm
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om | SCHODY ZEWNETRZNE
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Projektowane sciany zewnetrzne

z pustakow ceramicznych Porotherm kl. 15 gr. 25cm
na zaprawie cementowo - wapiennej M5,

od zewnatrz ocieplone styropianem gr. 12cm

z warstwg wierzchnig z tynku cienkowarstwowego

Projektowane sciany fundamentowe

z bloczkéw betonowych kl. 15 MPa gr.25cm
na zaprawie cementowej M10

od zewnatrz ocieplone polistyrenem gr. 10cm
Cokot wykonczony ptytkami klinkierowymi

Projektowane sciany schodow

gr. 25cm z betonu B20

Istniejace Sciany zewnetrzne przyziemia

ocieplone styropianem gr. 12cm
z warstwa wierzchnig z tynku cienkowarstwowego

Istniejace Sciany fundamentowe

od zewnatrz ocieplone polistyrenem gr. 10cm
do gtebokosci ok. 15cm ponizej poziomu terenu
Cokot wykonczony ptytkami klinkierowymi

+0,00=54,70m n.p.m.
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Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestygji

73-110 Stargard Szczecinski  ul. Gdynska 28¢
tel./fax. 91 577 11 86
www.adbud-stargard.pl

adbudstargard@gmail.com

Obiekt:

SZATNIA SPORTOWA

Adres:

DOLICE dziatka nr 1274

Zleceniodanca:

GMINA DOLICE

ul.OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE

Prajektant:

mgr inz. arch. Alina Krysiak - Blaszak upr. nr 2/ZPOIAJ/OKK/2012

ptyta betonowa B20 zbrojona przeciwskurczowo
siatka @6 co 15¢m, ze spadkiem 1%

12,0+13,5 | zatarta na gtadko

Opracowat:

mgr inz. Monika Uklgja upr. nr ZAP/0009/POOK/11

Cryrektar biura:

inz. Bronistaw Adamczyk upr. nr 97/5z/%4

2X papa termozgrzewalna

10,0 | beton podktadowy B15

20,0 | podsypka piaskowa Id=0,5
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IZlecenie: Dokumentacja projektawa chraniona jest prawem autarskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994t. z pdzniejszymi [xata:
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