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LEGENDA:

Projektowane Sciany zewnetrzne
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z pustakow ceramicznych Porotherm kl. 15 gr. 25cm

TR

na zaprawie cementowo - wapiennej M5,

od zewnatrz ocieplone styropianem gr. 12cm
z warstwg wierzchnig z tynku cienkowarstwowego

Projektowane sciany fundamentowe -
z bloczkow betonowych kl. 15 MPa gr. 25cm
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na zaprawie cementowej M10
od zewnatrz ocieplone polistyrenem gr. 10cm
Cokot wykonczony ptytkami klinkierowymi
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Projektowane scianki schodow
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gr. 25cm z betonu B20
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Sposdb mocowania balustrady podjazdu
(wymiary w mm)
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ZESTAWEENIE STALI KSZTALTOWEJ stal St3S

clement Nr przekroj diugost flose masa [kg]
[mm] [m] [s2t] 1-go mb| 1-ej szt.| razem
Balustrada 114 51,0x50 24,00 1 5,670 | 136,08 | 136,08
przy podjezdzie |2 | & 48,3x5,6 0,75 12 5,900 | 4,425 53,10
4 | blacha 8x120 0,12 12 7,540 | 0,905 10,86
5 | blacha 10x120 0,12 12 9,420 1,130 13,56
sruba M12 z nakr. i podkt. 0,18 48 — 0,170 8,16
masa razem  [kg] | 221,76
dodatek na spoiny 1,8% [kq] 3,99
masa ogdfem  [kg] | 225,75
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12,0+13,56

zatarta na gtadko

ptyta betonowa B20 zbrojona przeciwskurczowo
siatka @6 co 15¢m, ze spadkiem 1%

2x papa termozgrzewalna

10,0

beton podktadowy B15

20,0

podsypka piaskowa Id=0,5

cm

(e)

POCHYLNIA DLA NIEPEANOSPRAWNYCH

kostka betonowa typu Polbruk,

6,0 |w kolorze pomaranczowym

niefazowana

3,0 | podsypka cementowo-piaskowa

15,0

warstwa odsaczajaca zwirowo-piaskowa Id=0,5

@)

cm | CHODNIK

8,0 | kostka betonowa typu Polbruk

3,0 | podsypka cementowo-piaskowa

15,0

warstwa odsaczajaca zwirowo-piaskowa Id=0,5

cm

®

kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100cm

5,0 | podsypka cementowo-piaskowa

15,0

tawa betonowa zwykta z betonu B15

15,0

warstwa odsgczajaca zwirowo-piaskowa Id=0,5
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