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SCHEMAT OZNACZENIA WEZLOW:

Drewno dla elementéw:
Tarcica C30

UWAGI:

-]

1. Przed pracami montazoewymi konstrukdji dachu belki z tarcicy nalezy

zaimpregnowad srodkiem przeciwgrzybicznym oraz przeciwogniowym.

2. Zestawienie tarcicy znajduje sie na rysunku nr K-4.
3. Do potaczen zastosowaé gwozdzie pierscieniowe/srubowe

dwuciete 5 x 140mm ¢ wytrzymatosci na jedno ciecie 780N.

4. Gwozdzie winny byé utozone mijankowo, a ich konice zagiete prostopadle

do kierunku witkien na zewnetrznej powierzchni sklejki.

5. Polgczenia poszczegdinych elementow:

- pas gémy w podporze
(wezel nr 1, 3) - 6 szt. z kazdej strony {razem 12 szt. na polaczenie),
- pas dolny w podporze
(wezel nr 1, 5} - b szt. z kazdej strony (razem 10 szt. na polgczenie),
- stupki do pasa gémego lub dolnego
(wezel nr 2, 3, 4i 5) - 3 szt. z kazdej strony (razem 6 szt. na polaczenie),
- krzyzulce do pasa gdérnego lub dolnego
(wezel nr 2, 3, 4i 5) - b szt. z kazdej strony {razem 10 szt. na polaczenie).

6. Sklejka - grubos¢é 30mm, klasy przewidzianej na poszycie, kierunek widkien

w sklejce réwnolegly do pasa dolnego.
. Sklejke nalezy mocowaé obustronnie na wszystkich potgczeniach.

8. Preferowane jest wykonanie kratownic w zaktadzie prefabrykaciji i zastosowanie

w potgczeniach gwozdziowanych blach wezlowych.

9. Murtaty nalezy osadzac na zakoetwionych uprzednio w wiencu zelbetowym

kotwach stalowych @16, ocynkowanych, o rozstawie co 1,5m,
zakeonczonych hakiem i nagwintowanych na cdcinku 5cm.
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