ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW

prefabrykat systemu podestowego
np. typ L55 - REKERS Sp. z o.0.
wym. 40x55x100 [cm]

kolor szary - szt. 99
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prefabrykat systemu podestowego z powierzchnig antyposlizgowa,
np. typ PO1 - REKERS Sp. z 0.0.

wym. 114x35,5x150 [cm]

kolor szary - szt. 132
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prefabrykat systemu podestowego z powierzchnig antyposlizgowg
np. typ PO2 - REKERS Sp. z 0.0.

wym. 200x10x100 [cm]

kolor szary - szt. 99
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prefabrykat systemu schodowego

np. blok schodowy PS1 - REKERS Sp. z 0.0.
wym. 18x35x180 [cm]

kolor szary - szt. 26
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masa elastyczna

RZUT TRYBUN

4. Projektowane tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruncie bud.
no$nym nie zawierajacym zwigzkdw organicznych (np. torfy, nasypy).

DOLICE dziatki nr 6, 8, 1274, 1374, 1375, 1376

Zleceniodawca:

GMINA DOLICE ul. OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE
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5. Wykopy chroni¢ przed zalaniem woda.

Projektant:

mgr inz. Bartosz Muszyriski upr. nr ZAP/0132/POOK/11

Opracowat:

Dyrektor biura:

inz. Bronistaw Adamczyk upr. nr 97/Sz/94

Skala:
Tytutrysunku: | KONSTRUKCIA TRYBUN 1:100/1:50
Nr rys. _A m
Zlecenie: Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z pézniejszymi Data:
mH NO ”_. N zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostepnianie jej osobom trzecim bez zgody Przedsiebiorstwa O N NO H w
\ Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione. "




