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Zasady wprowadzania nowych belek nadprozowych
w istniejgcych Scianach:

1. Podstemplowac - zabezpieczy¢ strop i Sciany w pomieszczeniach zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

2. W miejscu oparcia belek wyku¢ odpowiednie gniazda i wykona¢ poduszki betonowe z betonu B20;
gniazda wyréwna¢ do wymaganego poziomu zaprawg cementowg M12, grub. 2,0cm.
3. Wykué w murze z jednej strony poziomg bruzde o wysokosci: 180 mm dla 1140 (wysoko$¢ belki

zwiekszona o 40-60mm w celu umozliwienia zapetnienia zaprawa) i gtebokosci réwnej szerokosci potki

dwuteownika + zapas =2cm na tynk, diugos$é - powinna pozwalaé na swobodne oparcie belki

na $cianie (po 19cm z kazdej strony dla 1140)

4. Przemy¢ bruzde zaczynem cementowym.

5. Wstawi¢ w bruzde belke stalowg mocujac gorng pélke czasowo drewnianymi lub stalowymi klinami co 30cm
do goérnej krawedzi bruzdy. Przestrzeh wokét koricow belek wypetni¢ twardoplastyczng zaprawg cementowa.

Otwor miedzy belkg a murem wypemié¢ rzadkg zaprawg cementowa. Miedzy gérng potke belki a mur wprowadzié
wilgotng zaprawe cementowa, dobrze i dokfadnie jg ubijajgc.

6. Belke nadproza z drugiej strony zatozy¢ po 5 dniach od zamontowania pierwszych, zgodnie z wytycznymi

podanymi powyzej.

7. Potaczyc belki nadproza srubami M16.
. Rozebra¢ sciane pod nadprozem.
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9. Przed otynkowaniem belki owing¢ siatkg Rabitza.

WYKAZ STALI KSZTALTOWE]

ELEMENT  |NR | PRZEKROJ DLuGosc | ILoSC [szt] MASA  [kq]
[mm] [m] Sm__wm_ms razem | 1-go mbf 1-¢j szt| razem
NST szt.2 111 140 1,38 3 6 14,40 | 19,87 119,2
otwtr L=10m | 2 | 3 pediltt 42 nokegt| 037 2 4 158 061 24
3| rura 935/4 0,28 2 4 306 086 34
MASA RAZEM [kg] | 149,3
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STAL KSZTALTOWA St3S
ELEKTRODY ER 1.46 LUB EA 1.46
SRUBY M16 8.8(8)

Uwaga:

1. Wykonanie elementéw konstrukcyjnych musi by¢ poprzedzone pomiarami
rzeczywistych wielkosci na budowie

2. Zestawienie stali nie jest listg zamdwieniowq
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

73-110 Stargard Szczeciriski ul. Gdyriska 28c
= tel./fax. 91 577 11 86
www.adbud-stargard.pl

Obiekt:

SZATNIA SPORTOWA

Adres:

DOLICE dziatka nr 1274

Zleceniodawca:

GMINA DOLICE ~ ul.OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE

Projektant:

mgr inz. Monika Ukleja upr. nr ZAP/0009/POOK/11

Opracowat:

Dyrektor biura:

inz. Bronistaw Adamczyk upr. nr 97/Sz/94

7 Skala:
Tytutrysunku: | KONSTRUKCIA NADPROZA STALOWEGO NS-1 1:10
Nr rys. _A M
Zlecenie: Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z pdZniejszymi Data:
m ”_. NO H N zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostepnianie jej osobom trzecim bez zgody Przedsiebiorstwa O N NO H w
\ Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione. .




