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LEGENDA:

Sciany fundamentowe gr. 25cm
z bloczkéw z betonu B20 na zaprawie cementowej M10

Sciany zelbetowe SZ1 gr. 25cm
z betonu B20 zbrojonego stalg A-llIN

e . .
77722 Sciana fundamentowa (ostroga) pochylni
s 7 betonu B20 zbrojonego konstr. stalg A-HIN
[ . . . .
| | Projektowane stopy i tawy zelbetowe z betonu B20 i stal A-IlIN
W W
| E——
Uwaga:

1. Niezaleznie od dokumentacji przed wykonywaniem elementéw konstr.,
nalezy kazdorazowo na budowie sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary.

2. Sciany fundamentowe zwieficzyé wieficami zelbetowym W...

3. Zachowac ciggtos¢ zbrojenia wiencéw w narozach -
zaktady pretow #12 = min. 50 cm.
(nie taczy¢ wszystkich pretdw wierica w jednym przekroju)

4. Z taw fundamentowych wystawié prety tacznikowe dla cian SZ1.

5. Po wykonaniu wykopu pod tawy nalezy dokona¢ geologicznego
odbioru podtoza gruntowego.

6. Projektowane fawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruncie bud.
no$nym nie zawierajgcym zwiazkdéw organicznych (np. torfy, nasypy).

7. Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw zaprojektowano
na poziomie 0,90 p.p.p. (£0,00=54,20m.n.p.m)

8. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu
podkladowego B15 gr.10cm.

9. Konstrukcja szczegotow wg rys. K-10

10. Wykopy chroni¢ przed zalaniem woda.

Beton B20 (C16/20)

+ 0,00p.p.p=54.20m n.p.m. Stal A-IlIN - #

otulina =5¢cm
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