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OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogodlne.

Tytut projektu: Projekt przebudowy stadionu wrarozbudowy i przebudow istniepcego
budynku szatni sportowe]j zlokalizowanej w miejscéavd®olice na dz. nr
geod. 1274.— bram sanitarna wraz z nawodnieniem i stadgebinowa

Inwestor: Gmina Dolice
Ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: regnanej instalacji kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej wraz z lokalizacidrenaowe] oczyszczalnisciekow, projekt

przetazenia odcinka zewgtrzne] instalacji wodoggowej, projekt nowej studni
wodomierzowej, studni gbinowej wraz z obudowy zbiornika retencyjnego do
magazynowania wody, automatycznej instalacji do athmania boiska, oraz projekt
wewrgtrznych instalacji: zimnej i cieptej wody, kanal@a sanitarnej, wentylacji oraz
ogrzewania elektrycznego dla przebudowywanego dudwzatni sportowej zlokalizowanej
w miejscowdci Dolice dz. nr 1275.

2.0. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Decyzja o lokalizacji celu publicznego

- Pozwolenie wodnoprawne wraz projektem prac geofwgich na wykonanie
otworu rozpoznawczego przeznaczonego ha siudm dzialce nr 1274
w Dolicach

— Badania geologiczne

- Wizja lokalna.

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa.

- Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu

3.0. Lokalizacja.

Projektowane instalacje zewtrzne sanitarne na potrzeby nawadniania boiska
sportowego oraz doprowadzenia wody i odbidoiekOw, oraz instalacje wewtizne
sanitarne w budynku szatni sportowe] podlegsj rozbudowie zlokalizowane ¢tia
w miejscowdci Dolice na dziatce nr 1274.

4.0. Instalacja zewrtrzna wodociggowa.

Przed rozpocgxiem robdt nalgy zlikwidowaé istniepce wegcie instalaci
wodocihgowej do budynku, a tak odcinek instalacji zewitrznej naniesiony na mapie
Z przeznaczeniem do likwidaciji.

Zasilanie w wod budynku szatni odbywasi¢ bedzie z istniejcej na terenie
dzialki inwestora nr 1274 instalacji zewtrznej wodocigowej Dn25. Instalacja
wodochgowa doprowadzaga wod do budynku szatni sportowej zostanie przef@a na
odcinku 25m, ze wzgtu na koliz¢ z rozbudowywanym budynkiem szatni, oraz zmian
wejscia instalacji wodoeigowe]j do budynku. Projektowany odcinek instalacji
wodochgowej czsciowo prowadzt po trasie starej instalacji. Nowy odcinek instglac
zewrgtrznej projektuje s z rur PE 80 SDR 13,6 PN10 $@ednicy 32x2,4. Wagie
instalacji do budynku pod istniglym fundamentem w rurze ochronnej. Po rozkopaniu
nalezy ustalt rzeczywiste rgdne posadowienia istniglej instalacji wodoaigowej oraz
materiat, z ktérego zostata wykonana.



W przypadku instalacji z rur PE ydzenie do istniace] instalacji wykoné& za pomog
mufy redukcyjnej DN32/25. Dla pozostatych matenat@astosowa odpowiednie
ksztattki przejciowe dopuszczone do kontaktu z wod

Instalacja wodoagowa zostanie wprowadzona do pomieszczenia umywalni
7 i zakaczona zaworem kulowym DNZ25.

Przewody wodoagowe ut@zone leda w wykopie w nienaruszonym gruncie
rodzimym na gibokasci ok. 1,4 m. Wykopy naley wykona zgodnie z PN-68/B-06050
i BN-72/8932-01. Prace ziemne w pabli kolizji z innymi rurocagami wykonywa
recznie. Po zakiczeniu prac montawych przed wiczeniem do istniggej instalacji
nalezy przeprowadz proke szczelnéci oraz ptukanie i dezynfekeprzewodu.

Woda doprowadzona z sieci wodggowej zaspokajabedzie wyhcznie potrzeby
socjalno-bytowe kytkownikow budynku szatni sportowe.

Przylhcze wodocigowe pozostaje bez zmian.

5.0. Studnia wodomierzowa.

Ze wzgkdu na zmiag zagospodarowania terenu boiska projektuje si
przeniesienie studni wodomierzowej na teren ogrodgadziatki nr 1274. Studai
wodomierzovd zlokalizow& na istniegcej instalacji wodoaigowe] DN25.
Zaprojektowano zestaw wodomierzowy JS 1,5 gn 1.3hnDN20 zlokalizowany
w studzience wodomierzowej wykonanej zddw zelbetowych DN1000 usytuowanej
przy granicy dzialki na terenie ogrodzonym poseBpkrywa studzienki: @r. zewn.
600mm, zzeliwa lub betonu - klasa B125 z funkcgamykania. Dopuszcza ¢si
wykonanie studzienki jako zbiornika z polimerobeton

Montaz wodomierza wg PN-91/M-54910 na konsoli wodomierepwe stali
nierdzewnej. Przed i za wodomierzem zostaainstalowane zawory odcigag @20
figura M-83. Za wodomierzem zostanie zainstalowaawoOr zwrotny antyskaniowy
@20 typ EA.

Wokot studzienki nakey wykona warstwe piasku zagszczonego o grulioi
min.15cm.

Istniejaca studng wodomierzow na terenie dziatki 1385/1 (poza projektowanym
ogrodzeniem boiska sportowego) riglelikwidowac.

6.0. Instalacja zewrtrzna kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalrg drenazows.
Przed rozpoacgxiem robot istnigjca instalacg kanalizacyjma wraz z dwoma wygiami
kanalizacyjnymi z budynku i zbiornikiem bezodptywyaw nalery zlikwidowac.

Trasa instalacji kanalizacyjnej przebiega tak jak mahczonym planie
sytuacyjnym. Instalag¢jkanalizacji zewgtrznej zaprojektowano z rupl60x4,7 PVC-U
SDR 34 PVC lite klasy ,S” o patzeniach kielichowychatzonych za pomacuszczelek
gumowych. S”. Na trasie instalacji projektuje $izy studnie rewizyjne DN425 PVC
z wkazem A-15. Do studni jest urdviony dojazd sprztu specjalistycznego.

Projektuje si odprowadzanieciekdw sanitarnych z budynku szatni grawitacyjnie —
wyjscia z budynku pod fundamentem w rurze ochronne.

Odprowadzenigciekow sanitarnych z budynku szatni wykérdo projektowanej
drenaowej oczyszczalnisciekéw z PEHD o poj. 4,5Mmi max przeptywiesrednio-
dobowym 1,35n%d. Konstrukcja zbiornika dostosowana do przykryciariegr. max
1,0m. Osadnik posadotvha podsypce piaskowej gr. 0,5m gsarzanej co 20cm.

Projektowany system oczyszczania, oparty na drengosiada osadnik skiaday
si¢ z dwoch komor oraz dreaaozsiczapcy o diugdci 96 m. W osadniku zachoglz
zjawiska sedymentacji i flotacji, ktére powodupddzielenie substancji lekkich od
substancji opadagych na dno zbiornika. Gromadzony osad z czasemzynavybra
wozem asenizacyjnym (raz na 12 — 18 msc.).

Z osadnika, poprzez filtr, wyptywajscieki wstpnie podczyszczone, mage by
nastpnie doczyszczone w drena Kolejnym elementem jest studzienka drevea,

4



stanowica punkt, od ktérego rozpoczyna girena. Projektuje si rury drenaowe
uktadane na podsypce zwiru ptukanego o frakcji 16-32 mm. Drenad gory naley
ostonc geowtdkniry, ktOra zatrzymujc piasek umgiwia przesczanie s wod
opadowych. W obszarze podsypki wytwarzaldona biologiczna, ktéra przy depte do
powietrza umaliwia zajscie procesu doczyszczania. Kluczowe znaczenie nmylaeja,
ktorej wlot projektuje & na kaicu drenau, natomiast wylot powinien by
wyprowadzony ponad kaleridoudynku. Proces oczyszczaniankpy Sk na poziomie
1,5 m pod poziomem drena

Zgodnie z ,Opina geotechniczp do projektu modernizacji stadionu na dzialce nr
1274 w Dolicach” warunki wodneakorzystne dla rozgzkowaniasciekbw na obszarze
na poétnoc od budynku szatni. Doelgbkasci 3,5 — 3,7 m p.p.t w podia brak jest
jakichkolwiek przejawéw wody, a wodoprzepuszczainpiaskow drobnych i ilastych
jest w petni wystarczaga.

Drena rozsiczapcy wykon& zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta
oczyszczalni dreriawej. W projekcie dobrano oczyszczaldirmy Wobet-Hydret dla
maksymalnej liczby statych zytkownikbw RLM 9 o poj. osadnika 4,5m3 i max
przeptywie 1,35 m3/d. Dopuszcza giastosowanie oczyszczalni dreoaej z drenaem
rozgczapcym innej firmy, tak by spetniata podane minimapeametry przeptywu i by
pojemnd¢ osadnika nie przekroczyta 5ma3.

System utaenia rur drenarskich — tzn. #® ciagdw, dtugd¢ ciagbw drenarskich oraz
odlegtaici migdzy nimi dostosowado wymaga dostawcy oczyszczalni.

Projektowane agi drenarskie znajdajsic w odlegtagci 37,8m w linii prostej od
osi projektowanej studni ghinowe.

7.0. Instalacja do nawadniania boiska.

Projektuje st automatyczny system do nawadniania ptyty boiskartgpna
systemie dwunastu wynurzanych zraszaczy, z czega zhvajdu sie bezpdrednio
w ptycie boiska, a pozostate 10 zraszaczy na ahrpéyty boiska. Zastosowanie tylko
dwoch zraszaczy w ptycie boiska ushwia:
— zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowamgadkiem i uderzeniem

0 element zraszacza,

— bezproblemow pielegnacg; specjalistycznym spegem catej ptyty boiska

Nawadnianie boiska prowadzonedizie w okresie wiosna-jegiea jego cgstotliwos¢
uzaleniona jest od camtotliwosci i intensywndci opadéw atmosferycznych. Czas
trwania jednego cyklu nawadniania boiska uzaileny jest od kondycji murawy.
Wymagania systemu w zakresie parametréw hydraylatzno wydajnéé Q=14nt/h i
H=70m.

7.1. Studnia gébinowa wraz z pomp i obudowa

Dla zapewnienia prawidiowej pracy systemu nawadaianoiska powinny zosta
spetnione nagpujace warunki wzrodle zasilania:

- wydajna¢ Q = 14 m3/h

- dla cénienia p = 7,0 bar

W warunkach pogodowych najgziej wystpujacych w porze wiosennej i letniej tj. brak
opadow przez caldoke, automatyczny system nawadniania ptyty gtdwnejced s¢ raz
w ciagu doby.

taczna ilg¢ zuzywanej wody przez system nawadniania ptyty gtowmagka w cagu
doby przy jednym cyklu podlewania wyniesie: ok.rtidobx.

Aby zapewnt odpowiedm ilos¢ wody do podlewania boiska projektujec studnie
gtcbinowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojensoiouzytkowej 30n.




Wielkos¢ poboru wody podziemnej ze studni waiy godzinowym bdzie wynost:
Qmax = 5,0 m3/h

Budowa geologiczna:
Wykonane w rejonie planowanych prac otwory studaégipostayty do analizy warstwy
wodonanej na tym obszarze. Parj zestawiono parametry otworow:

Dolice — Baza Magazynowa

Rzedna [m n.p.m] 40,3
Glebokas¢ otworu [m] 41,0
Zwierciadto wody nawiercone [m] 50i33,0
Zwierciadto wody ustabilizowane [m] -4,5
Gleba [m] 0,0-0,4
Glina zwatowa z otoczakami [m] 0,4-5,0
Piaseksrednioziarnisty [m] 5,0-16,0
Piasek gruboziarnisty [m] 16,0 -21,0
Piasek zewirem [m] 21,0-29,0
Glina [m] 29,0 -33,0
Piasek ranoziarnisty [m] 33,0-41,0

W oparciu o zestawione rozpoznanie warunkéw geotyich i hydrogeologicznych
w poblizu projektowanego wiercenia zaktadae¢ sinastpujacy profil osaddéw
czwartorzdowych:
0,0 -0,5m —gleba
0,5 - 23,0 m — glina piaszczysta z otoczakami
23,0 — 34,0 m — piasekednioziarnisty
Zwierciadto wody nawiercone jest spodziewane rgajasci ok. 23,0 m p.p.t.,
a ustabilizowane ok. 12,0 m p.p.t. Przewiduge siykonanie otworu o gbokasci 34,0 m
p.p.t. Projektuje si wiercenie otworu metad obrotows z zastosowaniem ptuczki
wiertniczej, z zastosowaniem jednej kolumny g 31B.m
Wedlug opracowanego projektu robdt geologicznych wgkonanie otworu
rozpoznawczego przeznaczonego na stydrprojektuje si studng gicbinowa
0 parametrach:
- warstwa wodongna — czwartored
— glebokas¢ zalegania warstwy wodo#imej 23-34 m p.p.t
— projektowana gibokas¢ wiercenia — 34,0m
— liczba kolumn — 1 szt
— $rednica kolumny wiertniczep315
— kolumna studni z rur érednicy nominalne§225 PVC z odcinkami roboczymi w
postaci rur z perforagjotworami, owingte siatly filtracyjna; rura nadfiltrowa
o di. 28m
— filtr szczelinowy od dt. 5,0m
— rura podfiltrowa@2250 PVC o dt. 1,0m
— uszczelnienie temgezniepcym i obsyplg piaszczystoawirowa

Obudowa studni.
W ramach prac instalacyjno-budowlanych projektigers/konanie:
— wylanie fundamentu pod obudewtudni
— posadowienie prefabrykowanej obudowy studziennapverprzydczeniem
armatury pompowej (armatu@40)
— monta pompy gtbinowej GAB.4.11.2.1120.4 z silnikiem o mocy 1,5 K80V,
rury pompowej, rury do pomiaru poziomu wod gwizdawk
— wykonanie wykopu pod rurogg tloczny stalowy ocynkowany oraz wykonanie
pofaczen rurowych




— doprowadzenie kabla zasdagpgo

— monta awaryjnego ogrzewania elektrycznego
Projektuje s obudowe studni gébinowej typu HG-Lange z wodomierzem prostym J.S.
6,0 DN40, kompletnym wypoganiem i automatycznym awaryjnym ogrzewaniem.
Wyposaenie studni w zestawie obudowy w wersji kompletzewiera: podstag
obudowy, pokryw obudowy, wlot powietrza, kominek wentylacyjny, Zasy
wewrgetrzne, zamek pokrywy, uszczelkpokrywy, gtowie studni gebinowej z
orurowaniem oraz kotnierzem obrotowym, manometrgdovoierz prosty J.S. 6,0 DN40,
odcinek rurocigu ocynkowany za wodomierzem, kolana hamburskienkmyane,
odcinek rurocigu ocynkowany z zaworem czerpalnym, przepustnizwrotrg
bezkotnierzow, przepustni¢ zaporow bezkotnierzow, wspornik kotwacy, ostor
otworu w podstawie obudowy, skrzynlelektryczn, ocieplenie rury wodoagowej,
wspornik pokrywy. Wymagane wypasie studni przedstawiono na rysunku nr 7.
Pozostat armatue (od nr 23-35) oraz awaryjne ogrzewanie elektryazalery zamowé
dodatkowo.
Dopuszcza gimonta obudowy innego producenta o porownywalnych pareanbt

Obudowve studni montuje gi ha uprzednio wykonanym podio z betonu, ktore
jest niezlkdne do zapewnienia prostopadiego usytuowania pegstdoudowy do osi
orurowania studni. Pod obudawstudni naley wykona podiaze z betonu B15 do
gtebokasci 0,8 m pod poziomem terenu. Przed wylaniem paaiza pionowym odcinku
podecia rurocagu wodnego osadzikrociec z rury PCV lub blachy, ktory po wylaniu
podiaza umaliwia swobodne wsurcie tupin ocieplajcych pionowy odcinek rury
wodochgowej. Ma@na réwnie tupiny ocieplajce montowa bezpdrednio na pionowym
odcinku rurocigu wodnego bez otworu przejowego wykonanego z rury PCV lub
blachy. Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonaegeplenia rury wodoggowe]
mog wystawa ponad podige betonowe nie wtej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy
na poditau wystaacy odcinek rury ostonowej studni znajdzie sv otworze podstawy
pod gltowia a wystajcy odcinek ocieplenia rury wodagowej w drugim otworze
podstawy. Po zakotwiczeniu podstawy do peditetonowego kragdz styku otworu
podstawy znajdapego st pod gtowia z podiazem uszczelrdi kitem silikonowym.

Uwaga:
Przed montzem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym aaletozyé dodatkowo

kabel trzyprzewodowy na olgienie do 200 W z uwzeinieniem odlegifci zasilania.

Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnegdanés poniewa
pracuje wykcznie w czasie, kiedy pompachtnowa jest wyiczona. Wy4czenie pompy
jest rownoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktétanewi gtowny i w petni
wystarczajgcy czynnik utrzymujcy temperatuy dodatna wewmtrz obudowy studni
nawet przy spadku temperatury zetvanej ponkej -20°C. Ogrzewanie awaryjne agka
sig 1 wylacza automatycznie przy temperaturze pod pokryabudowy studni
w przedziale od 0°C do +4°C. W zwku z tym w kilkanécie minut po zaiczeniu st
pompy gtbinowej przeptywajca woda podnosi temperatyood pokryve obudowy, co
z kolei powoduje automatyczne wgkenie s systemu grzejnego.

Dane techniczne termostatu ogrzewania awaryjnego

Typ regulatora: R—2001 ( AP10)

Napkcie zasilania: ~220V, 50Hz

Max. prd obchzenia przy cog = 1: 10A

Zakres temperatur: Temp. getania 2°C (£0,5°C) (bez mibwvosci regulacii)
Temp. wyhczania 4°C (x0,5°C)

Max. prdkos¢ schtadzania obiektu 1°C/ 5min

Stopier ochrony obudowy: IP55




Wymiary: 105x105x50mm

Wodomierz.

Na potrzeby pomiaru ikzi pobieranej wody podziemnej dobiera wiodomierz J.S. 6 dn
32. Wodomierz wraz z armaturd40 stanowé wchodzi w sktad projektowanej
kompletnej obudowy studnigdinowe;.

Pompa gibinowa.

Na potrzeby poboru wody ze studni¢lghowej dobrano pomp glebinowa
GAB.4.11.2.1120.4 z silnikiem o mocy 1,5 kW / 400 V

Wykonanie materiatowe pompy:

— korpusy pompyzeliwo szare,

— wirniki: leksan,

— wat: stal nierdzewna.

Pompa z krécem ttocznym gwintowanym G1%2”". Sterowanie p@mpaz zabezpieczenie
przed suchobiegiem realizowanedbie przez wspolna szakterownicz typu UZS.5
w wykonaniu specjalnym

Wymagania:

Wymagana wydajng: Q = 5,0 m3/h

Wymagane podnoszenie: HT = 40,0 m H20

Srednica rury nadfiltrowej studn@225 mm

Sterowanie pompw zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym

7.2. Zbiornik retencyjny wraz z armatura

Na potrzeby magazynowania wody do celéw nawadnidmiégska projektuje si
betonowy zbiornik retencyjny o pojemitd uzytkowej 30ni. Zbiornik sklada s

z dwéch elementéw sktadanych na budowiezénych na zamek i uszczelnianych
zapraw, CX 5 firmy Ceresie lub inmo poréwnywalnych parametrach. Zbiornik posiada
otwory wlazowe osrednicy 625mm. Maksymalny naziom na zbiorniku wynbgim.
Nadbudowa zbiornika odbywa e¢siza pomog standardowych kgow betonowych.
Powierzchnie zewgtrzne izolowanesgsubstang wodoszczela

Zbiornik naley posadowt na uprzednio wykonanym podio — projektuje
zagkbienie gory zbiornika 0,8m pod poziomem terenu. Bbidrnikiem projektuje si
ptyte zelbetowa gr. 25cm zbrojos gora i dotem siatka stalowa zefyw #10 co 15cm.
Pod ptyt zelbetova wykona warstwe betonu podktadowego B15 o grélbol0cm.

W zbiorniku retencyjnym projektuje ¢simonta pompy gebinowej typu
GBA.2.10.1.1320.4 z silnikiem o mocy 5,5 kW / 400 V

Agregat pompowy umieszczonyedzie w specjalnym plaszczu (tubie),
umazliwiajacej prace w pozycji poziomej. Ptaszcz przyspiegszajpykonany ze stali
weglowej ocynkowanej, wypogany jest w podstawy oraz uchwyty transportowe,
umazliwiajace posadowienie jednostki pompowej na dnie zbi@niRodiczenie do
rurociagu ttocznego poprzez wyprowadzony kréciec kotniengoDN50/PN16. Dla
prawidtowej pracy pompy gbinowej, wymagane jest utrzymywanie w zbiorniku
minimalnego poziomu zwierciadta wody na wys&tol,3 m w stosunku do dna
zbiornika. Wbudowany w pompie zawoér zwrotny, ze ldg na prace w pozycji
poziomej nie zapewnia 100% szczdlcio Wymagane jest zamontowanie dodatkowego
zaworu zwrotnego za porapa instalacji ttocznej.

Do prawidtowej pracy instalacji nawadrdegj wymagany jest take monta:

zbiornika hydroforoweg®E80/PN160 pojemnéci catkowitej V = 80,0 driz workiem
gumowym,do kompensacji udefzehydraulicznych w sieci oraz poprawnej pracy
aparatury kontrolno-pomiarowej. Projektujeg sebiornik w wersji wolnostajcej,
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pionowej. Wysoké&¢ zbiornika 730 mmgrednica 480 mm. Przy¢ze do instalacji dolne,
G1".
presostatikKPI-36 do zamontowania na szczycie zbiornika lub na iasjattocznej, jako
zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym i niedepzalnym wzrostem giienia.
Whytacznik charakteryzuje siwzmocniora budows oraz wytrzymatécia na uderzenia
hydrauliczne. Sygnat z przetwornika przekazywargzie do urzdzenia UZS.5 i po
niekontrolowanym wzrgcie cénienia (powyej nastawy) spowoduje wadzenie pompy.
:urzadzenia zabezpieczgjo — sterujcegoUZS.5. w wykonaniu specjalnym (tandem)
przeznaczonego do zabezpieczania pracy trojfazogwegynchronicznego silnika
elektrycznego agregatu ebinowego GBA.2.10. oraz pompy ehinowe] GAB.4.11
umieszczonej w studni. Rozruch pomp odb§vex bedzie bezpérednio (bez uktadu
tagodnego rozruchu). Usdzenie UZS.5 zbudowane jest z gasfacych modutdw:

- programowalnego sterownika nadzoru zabezpie(R8N),

- wytacznika nadpdowego,

- rozfacznika bezpiecznikowego,

- aparatéw wykonawczych,

- aparatéw pomiarowych,

- transformatora sieciowego,

- przekanika poziomu cieczy,

- elementéwdczacych.
Urzadzenia zabezpieczmo-sterujce UZS.5 zabezpiecza przed skutkami: zwarcia,
przechzenia, zaniku fazy, asymetrii zasilania, ofamia napicia zasilania, pracy ,na
sucho”, nadmiernej ikei zahczen.
Szafa sterownicza przygotowana jest do odbioru @ygmlo zaiczenia/ wydczenia
pompy gebinowej GBA 2.10 z nadezinego sterownika nawadniania boiska. Dodatkowo
do szafy dajczone g trzy sondy konduktometryczne (do zamontowania vormiku
retencyjnym o poj. 30 m3), tj. sonda max, min i iedienia. Sygnaly z sond
wykorzystane &da do bezpéredniego sterownia poramtebinowa GAB 4.11, zasilajca
zbiornik retencyjny. Zabezpieczenie obu pomp pmzeda na sucho realizowanedrie
podpadowo.
Budowa UZS.5
Urzadzenie zabezpieczajo-sterujce umieszczone jest w obudowie z tworzywa
poliestrowego o stopniu ochrony IP65 i stanpiklase ochronndci. Wymiary szafy (w
X S X g): 400x300x200 [mm]. Na drzwiach obudowy patowany jest sterownik
wykonany w postaci panelowej. Doprowadzenie przeéwoadbwodow pomiarowych,
sterupcych i zasilania pomocniczego odbywa poprzez zicza wtykowe. Na ptlycie
czotowej znajduje siwyswietlacz LED (5%7 segmentowy), 4 diody sygnaling oraz
klawiatura do zadawania i odczytywania wiel&o pomiarowych. Zawiera on trzy
przekaniki wykonawcze K1 do K3 do obstugi obwodéw sterovea Sygnat pdu
pobierany jest z wtérnych uzwaejeewretrznych przektadnikow pdowych. Kontroluje
on stan przegrenia, zwarcia, asymetrii i sucho-biegu oraz w&rtoapkcia zasilania
silnika. Posiada zegar czasu rzeczywistegetzd RS-4850raz obwdd do przytzenia
czujnika temperatury PT100. Na elewacji obudowy jduja sk takze wylacznik
awaryjny. Uradzenia zabezpieczgo-sterujce UZS.5 przystosowane do zawieszania
na scianie lub konstrukcji nimej. W dolnej czsci obudowy umieszczone sitawnice
uszczelniajce, przez ktore doprowadzonea sprzewody zasilage, odbiorcze
| sterownicze.
Funkcje sterownika obejmaj
- przecazenie w kadej fazie
- kontrole temperatury silnika
- zawarcie
- sucho-bieg
- asymetrie obarzenia
- nieudany rozruch




- kolejnas¢ faz napecia zas.
- obnzone napgcie zasilania
- przehcz gwiazda/trojkt

7.3. Instalacjia do nawadniania boiska

W projekcie zastosowano system nawadniania firmyRRET-POLSKA Sp. z o.o.

z zastosowaniem dwdéch zraszaczy w ptycie boiskgpuBrcza s monta instalacii
nawadniajcej innego dostawcy o porownywalnych parametrasiiarda zezrodta wody
oraz porownywalnych parametrach wyddjioi zastgu zraszaczy z zastosowaniem
dwoch zraszaczy w ptycie boiska i 10 na obaoh boiska. Zmiana systemu nawadniania
nie mae wigzal si ze zmiag parametrow studni ghinowej i zastosowanej w niej
pompy — wydajnéé zastosowanej pompyadinowej nie mae przekroczy 9nm/h.

SIEC PODZIEMNA

Sie¢ podziemi doprowadzajca wod ze zbiornika retencyjnego do zraszaczy
projektuje st jako pieécien dookota ptyty boiska z rur polietylenowych HDPEG3 —
PN 10 ukladanych na gdokasci okoto 80 cm poriej powierzchni terenu. Pigrien
z rury @ 63 pajczony jest ze zbiornikiem retencyjnym rurggiem ttocznym @ 75, na
ktdrym zamontowany zostanie zawor odciagjoraz zbiornik hydroforowy.
Na rurocagu za zaworem odcinglym wykonane zostanie pragize spg¢zonego
powietrza wyposane w zawor kulowy oraz atzke do weza umaliwiajaca podhczenie
kompresora w celu przedmuchania catej instalagggrokresem zimowym.
Kazdy zraszacz podézony ledzie do tréjnika zabudowanego na rusggei przy pomocy
ztaczki przegubowej (elastycznej). Do pctenia rur i zraszaczy zastos@waalezy
ksztaltki zaciskowe o wymiarach odpowiednich é@dnic rurocigdéw. Wszystkie
stosowane ksztattki spetraajyymogi szeregu énieniowego PN16.
Na projektowanej sieci przeprowadlziréby szczelni na cénienie prébne 1,0 MPa. Po
zakaczeniu budowy i pozytywnych prébach szczétiaalezy przeptuka siec czyst
woda.
Wzdtwz sieci prowadzoneasprzewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mmz2 (stewg 24V)
stanowice pohczenie kadego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiewehy
przekazania impulsu do cewek poszczegélnych elekivorow. Impuls wystany ze
sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otie
Przebieg trasy rurcgjow oznacz§ tasma PCV z metalow wktadka.

ZRASZACZE
Zastosowano:

— zraszacze wynurzane LVZR 22 SVAC dwie sztuki, oolgim obszarze
zraszania,standardowo pokryte sztuczrirawa — zamontowane w centralnej
czesci ptyty boiska (istnieje mdiwos¢ zastosowania zraszacza zg@umows
donia typu PERROT RVR, kt@rmazna wypeiné naturalma trana
Parametry pracy: - promieR = 27m

- zizycie wody Q = 14 riih

— zraszacze wynurzane HYDRA-M WVAC dziesi sztuk, o regulowanym

obszarze zraszania — zamontowane na abralyty boiska;

Parametry pracy: - promieR = 24.0 m

- zwzycie wody Q = 7.0 rih

Zraszacze posiadgjwbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzaworéw
w obrebie ptyty stadionu); pelny obrét zraszacza w czasie50 do 60 sekund, co
umazliwia zroszenie catej ptyty boiska w trakcie kilkninut przerwy meczowej;
Dla catkowitego i rbwnomiernego nawodnienia stadiovystarcza tylko 12 zraszaczy,
CO zmniejsza koszt morita oraz ogranicza ingerercjv istniepca ptyte stadionu do
minimum. Zraszacz zbudowany jest z odpornej nahaw@czne uszkodzenie obudowy:
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moskdzu, stali nierdzewnej, wysokowytrzymatego tworzywawtdknem szklanym;
wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez kontcezaszkodzenia murawy.

STEROWANIE

Do sterowania uktadem automatycznego nawadnianskd@ostanie zastosowany
sterownik WaterControl 8. Sterownik w odpowiednigfolejncsci uruchamia
elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik deaszcgowoduje automatyczne
wytaczenie instalacji w przypadku wysgienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
Kazdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawor, doegtdrdoprowadzony jest
rowniez przewod sterucy Zraszacze petzone § ze sterownikiem przewodem YKY 2
(3) x1.5mn3. Nawodnienie odbywasiv 7 cyklach:

— dwa zraszacze w ptycie stadionu praqupjedynczo,

— dziesk¢ zraszaczy na obwodzie pracuje parami (zgodnienzenacja na rysunku
nrl).

Przewody elektryczne instaluje: s wykopach obok rur.

Dla opr&niania systemu z wody przed okresem zimowym, séoskljprzedmuchiwanie
instalacji za pomagsprzarki, ktorm mocuje st do wykonanego w tym celu specjalnego
przylacza po stronie ttocznej pompy.

8.0. Roboty ziemne

Wykopy.

Wykopy nalgy wykona& mechanicznie, tylko w miejscach kolizgaznie, Przewody
i sieci kolidupce z wykopem zabezpieazyrzed zniszczeniem uwzglniajac warunki
eksploatujcych sieci. Wykop nalg/ szalow& szalunkiem petnym.

Podsypka.

Rury montow& w wykopie na ptaskim zagzczonym podizu z piasku grubgei 15cm,
warstwe t¢ wykon& z piasku o uziarnieniu 0/14mm i z&gi¢ do wskanika
zag;szczeniad> 095

Zasypywanie wykopu.

Wykona obsypk rurochgu 0,5m ponad géankrawedz rury z materialu takiego
samego, co podsypk Obsypk nalery uklada symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubdxi nie wickszej ni 15cm zwracajc szczegOlp uwag: na jej staranne
zag:szczenie w strefie podparcia rury. W trakcie ¢gagzania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalte] ostranosci, aby nie nagpito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Do zagzczenia obsypki zalecagsstosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100kgyywlanie wibratora bezpcednio nad ruy jest
niedopuszczalne, wibrator mma wywac dopiero wtedy, gdy nad rautozono warstwg
gruntu grubéci, co najmniej 30cm. Do wypetnienia pozostategsck wykopu mana
uzy¢ gruntu rodzimego pozbawionego kamieni ikorzenzedr. Zasypk nalery
zag;szczg do wskanika zagszczeniad> 095, a ostatrg warstwe o grubdci okoto 50

cm do wskanika zagszczeniad> 100

9.0. Kolizje z istniegcym uzbrojeniem terenu

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca zobgwainy jest do zapoznania
sig z przebiegiem istniegego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z upmmgem
podziemnym roboty naby prowadzé recznie z zachowaniem szczegdlnej o&tECi.
Skrzyzowania z istnigjcymi sieciami nalgy wykona ze szczegoOostraznoscia.

10.0. Instalacje wewretrzne wod-kan.

Przed wykonaniem nowej wewtnznej instalacji wod-kan w budynku szatni sportpwe
nalezey zdemontowa istniepca armatug sanitarm, pojemndciowe podgrzewacze wody
oraz wykonane pod@jia wodocigowe i kanalizacyjne.
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Instalacja wodoaigowa.

Wejscie instalacji wodoeigowej do budynku pod fundamentem w pomieszczeniu
umywalni. Na wejciu w szachcie z drzwiczkami rewizyjnymi zamontéwaawor
odcinapcy kulowy DN25. Instalagj wody zimnej, cieptej w poszczegodlnych
pomieszczeniach zaprojektowano z R0, @25 i @32 prowadzonych w posadzce
budynku szatni aczonych za pomaec ziacz zaciskowych (pigcien petny)

z zastosowaniem ksztattek mesiych dla rur wielowarstwowych. Dopuszcza sionta
rur z innego materiatu dopuszczonego do kontakieods do spaycia pod warunkiem
zachowanigrednic wewwtrznych zgodnie z rys. rozwigia instalacji wodoeigowe;j.

W miejscach podkczer baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje ¢ si
zastosowanie ztzek metalowych gwintowanych — do uszczelnienigzhikow
gwintowanych stosowatasme lub past¢ teflonows. Podejcie do bateriisciennych
(natryski i pojemnéciowe podgrzewacze wody) naje wykona w bruzdach. Ciepta
woda uzyskiwana dalzie z trzech pojemnoiowych wisacych podgrzewaczy c.w.u.
0 poj. 1501 kady, oraz z jednego pojemémowego podgrzewacza wody o poj. 80l. Moc
grzewcza podgrzewaczy 2,0 kW. Dobrano podgrzewatzktryczne pojemrigciowe
AEG EWH Basis150 i AEG EWH. Dane podgrzewaczy:

- IP25

- Podhczenie 3/4"

— Podhczenie elektryczne 1/N/PE~230V

— Dopuszczalne énienie robocze 0,6Mpa

— Zbiornik stalowy emaliowany z izolagj ogranicznikiem temperatury,
zaworem bezpiecastwa

Dopuszcza gimonta innych wisacych podgrzewaczy elektrycznych o tej samej
pojemndci i podobnych parametrach.

Nalezy zamontowa baterie umywalkowe stgge oraz natryskowescienne,
podkczy¢ ptuczki us¢gpowe, pisuarowe, zawory zeaekka do weza. Podejcie do baterii
stopcych wykong& za pomog elastycznych metalowych agzek. Podeégia do
podgrzewaczy wody wykoda z rur miedzianych @22. Przed podgrzewaczami
zastosowazawory odcinajce Dn20.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowda przejciach przez
sciany stosowatuleje.

Po zmontowaniu, instalacjnaleey podd& probie szczelnii. Po wykonaniu
caldsci instalacji naley wykona proke cisnieniowg sprawdzajca szczelné¢ instalacji
(cisnienie prébne =1,5x émienia roboczego).

Przewody wodoaigowe naley izolowa: pianky np. thermaflex o wspotczynniku
0,035 W/(m*K) i gr. 6mm, dostosowanej do zatynko@an

Instalacja kanalizacyjna.

W budynku szatni sportowej zaprojektowano 3 piomndlizacyjne@ll0. Piony
zakaaczy¢ wywiewka wyprowadzon ponad dach budynku. Na #u pionéw
zamontowa czyszczaki kanalizacyjne.

Umywalnie wyposay¢ w umywalki, natryski i wpusty podtogowe DN50 onaske
uskpowa typu kompakt. W wc rskim zamontowa umywalki, pisuar, wc kompakt
i zawoér ze zczka do weza. W wc damskim zamontowaarmatue dostosowana do
potrzeb osob niepetnosprawnych.

Poziomy w posadzce wykofae spadkami zgodnie z rysunkiem rozwam instalacji
kanalizacji sanitarnej. Poziomy prowadlav wykopie wewatrz budynku._Uwaga: ze
wzgledu na dé¢ duze zagébienie instalacji kanalizacyjnej wewtnz budynku wykopy
pod poziomy kanalizacyjne wykonywa zachowaniem ostzoosci odcinkami 0 max.
diugcéci 1,5m. Wyjscia kanalizacyjne (3 szt.) pod istrieymi i projektowanymi
fundamentami w rurze ochronnej DN250. Wszystkieakkh o lgcie 90 wewmtrz
budynku wykonywa za pomog dwdch kolan 4%
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Piony kanalizacyjne obudoweptyta GKF 12,5mm x 2 do kl. F1 odp. ogniowej
montupc drzwiczki rewizyjne przy czyszczakach.

Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe z dachu odprowadzagédama teren dziatki inwestora.

11.0. Ogrzewanie elektryczne

Temperatury w pomieszczeniach oraz obliczenie siegita budynku wg zaken
normy PN-EN 12831. Budyneketizie wytkowany wyhcznie w miesicach kwiecié —
pazdziernik. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniechyw instalacji wodoaigowej
wewmtrz budynku, projektuje siogrzewania elektryczne w celu podtrzymania temp.
+5°C w sezonie zimowym we wszystkich pomieszczeniaalybku szatni. W okresach
uzytkowania pomieszcze budynku szatni przy obionej temperaturze powietrza
zewretrznego (kwiecie, padziernik) grzejniki mog by¢ wykorzystywane taie do
zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniachtnszi umywalni podczas
prowadzonych rozgrywek.

Grzejniki
Instalacja grzejnika powinna urdavia¢ utrzymanie w czystei grzejnika,sciany

i podtogi.

Straty ciepta budynku dola pokryte przez elektryczne konwektorowe grzejnild. n
GLAMOX Heating 3001 lub innej firmy o tych samycharametrach grzewczych.
Dobrano grzejniki koloru biatego z wysokoczutymieldironicznymi termostatami
zapewniajce réwnomierne rozienie temperatury w pomieszczeniu, z dokitadimo
regulaciji do £C. taczna moc elektryczna wszystkich grzejnikow 5,6kW.

Rozmieszczanie i moce grzejnikbw na rysunku.

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania na cidfagposzczegolnych pomieszéaze
oraz tabel mocy grzejnych dobrano grzejniki typ:

— TPVD 04 — 0 mocy 400W — 7 szt. z termostatem E\zpogzczelnym

- TPA 06 — 0 mocy 600W — 3 szt. z termostatem elaktzmym

- TPA 10 — 0 mocy 1000W — 1 szt. — z termostatemtedalcznym
Termostaty uwzghniaja wptyw obcych zrédet ciepta, takich jak nastonecznienie,
oswietlenie oraz ciepto undizen i ciata ludzkiego. Zapewni@ajw pomieszczeniach stat
temperatug i nie obnkaja naturalnej wilgotnéci powietrza. Nie pal kurzu, przez co
pozostag bezwonne. Temperatura obudowy grzejnika nie pexda 77° C, za
wyjatkiem grzejnikbw o mocy 300 W i 400 W. Obudowa zmlisgalwanicznej
powleczona jest biatemals proszkow. tatwe w montau i demontau. Montowane na
scianie zajmuyj bardzo mato miejsca. Proste do utrzymania w cZgstdVyloty cieptego
powietrza zabezpieczone kratkochronm, automatyczny - termiczny wadznik
bezpieczéstwa. Powlekanie cynkiem aluminiowych plytek eletoergrzewczego,
zapobiega emisji do powietrza niebezpiecznych azkéw tego metalu.Grzejniki
modutowe posiadajzabezpieczenie przed przegrzaniem., klasa zalwzgpia IP 20,
klasa izolacji I, wyhcznik.
Termostat elektroniczny dla grzejnikow Glamox 3001
Dane techniczne:
Termostat potprzewodnikowy, elektroniczny.
40 -sekundowy okres cyklu.
Rowne nagrzewanie przez caty cykl.
Histereza + 0,3°C.
Zakres temperatury 5 -32°C.
Kallibracja + 1°C.
EV - stopig ochrony IP 24C.
ET - stopié ochrony IP 20.
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Mozliwos¢ recznej regulacii.

Termostat modutowy, tatwy w moria Prosta wymiana i modernizacja.

Czerwona dioda informuje o pracy grzejnika.

Podhczenie:

TPA Grzejnik panelowy z przewodem, wtyazk puszk podhczeniowa. Skrzynka
przyfaczeniowa 3 x 2,5 mm z materiatdbw syntetycznych ctanycie montaowym.

TPVD Grzejnik bryzgoszczelny z puszRrzylaczeniows. Skrzynka przydczeniowa 2 x
2,5 mm, okablowanie przelotowe. Skrzynka pgzgeniowa z materiatdw syntetycznych
na uchwycie montawym.

12.0. Wentylacja
Opis zastosowanych rozagian wentylacyjnych.

W pomieszczeniach szatni sportowej zastosowano Weefe mechaniczn oraz
grawitacyjrn. Pomieszczenia szatni, umywalni, WC oraz pomieszezzarzdu klubu
wentylowane g mechanicznie przez indywidualne wentylatory, nassin szatnie
i umywalnie przez wentylatory dachowe pgzfone do kanatow wentylacyjnych i kratek
wyciagowych. Nawiewswiezego powietrza realizowany jest przez infiltkadirzwiowa
oraz nawietrzaki podokienne zapewndiaj zréwnowaony bilans powietrza
w pomieszczeniach. Pomieszczenie gospodarcze om@gazynek wentylowane jest
grawitacyjnie poprzez wywietrzaki dachowe DN160mm.

Wentylatory dachowe wypogzane & w ptynm regulacg wydatku powietrza i jest
mozliwe zwigkszenie wymian powietrza do 6 wymian na godzilWiaczanie

wentylatorow dachowych z pomieszczenia zdwz klubu, pozostatle wentylatory
wiaczane wydcznikamiswiatta.

BILANS POWIETRZA

Opis kub. | wymian | naw.

Qe pomieszcze | [m’] | powietrza| [m¥/h] [m3/hj WS
3 pom. gosp. 13 4 52 52| naw-wyw. grawitacyjna
nawiew nawietrzakiem, wywiegy
4 pom. zarzdu 30 4 120 mechaniczny przez sikanatow

i wentylator dachowy

nawiew nawietrzakiem, wywiey
6 szatnia 40 4 160 mechaniczny przez sikanatow
i wentylator dachowy

nawiew infiltracja, wywiew
7 umywalnia 23 4 100 mechaniczny przez sikanatow
i wentylator dachowy

nawiew nawietrzakiem, wywiegv
8 szatnia 40 4 160 mechaniczny przez sikanatow
i wentylator dachowy

nawiew infiltracja, wywiew

9 umywalnia 23 4 100 mechaniczny przez sikanatow
i wentylator dachowy
10 magazynowe 15 2 30 naw-wyw. grawitacyjna
11 szatnia 55 4 29 nawiew _naW|etrzak|em, wywiep
mechaniczny wentylatgcienny
12 umywalnia 23 4 100 nawiew infiltracja, wywiew

mechaniczny wentylatgcienny

Pomieszczenia WC wywiew mechaniczny 50ma kada misk: ustpowa.
Kanaty okagte z blachy stalowej ocynkowanej w technologiirs@isafe. Poteenie
kanatow w konstrukcji stropodachu mocowanych com & whzaréw za pomagc
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obejm wentylacyjnych typu MV-PI np firmy Hilti zetai ocynkowanej z izolagj
dzwigkowa.

13.0. Wptyw obiektu nasrodowisko

Budowa instalacji zewgtrznej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalni
drenaowa, przet@enie odcinka zewgtrznej instalacji wodoagowej, budowa studni
gkebinowej, zbiornika retencyjnego i instalacji do raamiania boiska oraz budowa
wewrgtrznych instalacji wod-kan, wentylacji i ogrzewaregéektrycznego w budynku
szatni sportowej nie nalg do inwestycji mogcych pogorsz§ stan srodowiska. Nie
przewiduje st w trakcie prowadzenia rob6t wytwarzania odpadowierzzyszczajcych
srodowisko.

14.0. Uwagi kaicowe

Wszelkie roboty budowlane nale prowadzé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano momavych czs¢ Il, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP.

Roboty mog by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprome).
Przed przysipieniem do robot ziemnych nalezapozna sic z przebiegiem uzbrojenia
terenu. Wszystkie problemy iatpliwosci nalezy konsultowa z Projektantem
wykopy w poblzu kabla energetycznego oraz przy wszystkich kailzjenaley
wykonywa recznie,
calas¢ rob6t prowadzi zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami BHP oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhi@obot rurocigéow z tworzyw
sztucznych”.

Informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia nie spadza s¢, gdyz
pracochtonné& planowanych robét nie przekroczy 500 osobodniy ppracach nie
bedzie zatrudnionych wtej niz 20 pracownikow, oraz czas roboét nigdbie dhwzszy jak
30 dni roboczych.

Opracowali:

inz. Piotr Matysik

mgr inz. Sylwia Smolé
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15. BIOZ

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA
| REALIZACJI INWESTYCJI

ADbud ¢/

73110 STARGARD SZCZECINSKI ul.GDYNSKA 28¢ tel./fax. 91 577 11 86 adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl

YTUL INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
OBIEKT Stadion sportowy i szatnia
ADRES dziatka nr 1274 obr eb Dolice
Gmina Dolice
A wEsTor " |Ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r.
ZLECENIE: 51/2012 z pozniejszymi zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostgpnianie jej osobom trzecim | DATA 02.2013kr.
bez zgody Przedsigbiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.

<P ADbud ¥
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzeni
budowlanego i kolejni realizacji
poszczegodlnych robdét.

a

- wykonanie: odcinka zewirznej instalacji wodoagowej, studn
wodomierzowej, studni gbinowej wraz z kpl obudosvi pompm
glebinowa, zbiornika retencyjnego podziemnego wrazomm,
gkebinowa i studri z kregdbw DN1500 na armatey
automatycznej instalacji do nawadniania boiska, talasji
kanalizacji sanitarnej wraz z dremava oczyszczalni sciekow,
wewretrznych instalacji wod-kan, wentylacji i ogrzewa
elektrycznego w budynku szatani sportowej

kolejnas¢  realizacji: wykonanie
fundamentu pod zbiornik retencyjny i obudpwstudni
giebinowej, wykonanie studni ¢gbinowej, demonta istniepcej
studni wodomierzowej i docinka instalacji wodggwe]
i kanalizacyjnej, montarur, monta zbiornika, studni, armatur
studzienki wodomierzowej kpl, wykonanie prob szopéti,
pofaczenie z instalacja wewtizna zasypanie wykopow

oznakowanie terenu, wykonanie wesmnych instalacji wodf

kan, wentylacji i ogrzewania elektrycznego

wykopow,  wykonani

Wykaz istniejcych obiektéw
budowlanych

boisko sportowe i budynek szatni

Elementy zagospodarowania dziatk
ktore mog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

podczas wykonywania wykopow zwréaiwag; na kable
energetyczne

Przewidywane zageenia
wystepujace podczas realizacji rob§
budowlanych:

skala i rodzaj zagten
miejsce i czas wyspowania

—t

skala zagrgenia mata przy stosowaniu wymaganych
zabezpiecze

podczas wykonywania rob6t budowlanych megystpic
nastpujace zagraenia: poparzenie przez rozgrzane elementy
podczas zgrzewania; paemie padem podczas obstugi
elektronarzdzi; niekontrolowane osunieciezsician wykopow,
wpadngcie do wykopu pracownika lub osoby postronnej,
przygniecenie elementami prefabrykowanymi (studzrtségrnik
zelbetowy, zbiornik oczyszczalni itp.)

dziatka nr 1274 olgb Dolice 2013/2014r

Sposéb prowadzenia instrukta
pracownikéw przed przygpieniem
do realizacji robot szczegOlnie
niebezpiecznych

przypomnienie o zasadach bezpidsteva pracy

przed przystpieniem do wykonania robét budowlanych
pracownicy muszby¢ przeszkoleni na stanowisku pracy

i pouczeni o istnigcych zagraeniach

pracownik wykonujcy zgrzewanie przewodow musi posiada
aktualne uprawnienia w tym zakresie

pracownik obstuguicy uradzenia mechaniczne powinien
posiadé stosowne uprawnienia do ich obstugi

teren prowadzenia prac ziemnych rgleznaczy odpowiednimi
tablicami oraz wygrodziprzy wyciu barierek i t&my
ostrzegawczej

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajce niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot
w strefach szczegd6lnego zageaia

zdrowia

- strefy ochronne wokot prac mouatavych, ubrania ochronne i
kaski, zapewniona droga ewakuacyjna,se#&ie zaopatrzony i
zorganizowany punkt pierwszej pomocy, przeszkoloracownik|

nia

w zakresie udzielania pierwszej pomocy

mgr inz. Sylwia Smolé

upr. bud. nr ZAP/0201/POOS/11
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