1660

| 1460 | 1860
ﬁ i 1660 Usytuowanie przepustu z rury PCV dla przewodu elektrycznego
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Al 1] | \ Legenda: v
L \Ti 7 27 1. podioze betonowe z betonu B15 na gt. 0,80m pod poziomem terenu e
7 | 7 l— 2. podstawa obudowy o konstrukcji satlowej azurowej, obudowana laminatem
do zbiornika retencyjnego 1l \f 7 2 poliestrowo-szklanym i wypetniona pianka poliuretanowg stanowiaca ocieplenie A—A
BN Rt podstawy -
24 i 47) i 3. pokrywa obudowy z laminatu poliestrowo-szklanego z wypetnieniem z pianki
| i | poliuretanowej =
7 , 7 7 4. wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy g_
7 7 7 7 . 5. kominek wentylacyjny
2 i | il 6. zawiasy wewnetrzne
Al \\\ 7. zamek pokrywy
AL \\ 8. uszczelka pokrywy
| | | 7 9. gtowica studni gtebinowej z orurowaniem @40
|| WY 10. manometr 1,6 MPa
W \\ 11. wodomierz prosty 1.5.6,0 Dn32

12. odcinek rurociagu ocynkowany prosty za wodomierzem o dt. min L=2D
13. kolana hamburskie ocynkowane
14. odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym, spetniajgcym takze
role zaworu odpowietrzajagcego
15. przepustnica zwrotna bezkotnierzowa @40 Kompletna obudowa studni gtebinowej PI-I LANGE lub innej firmy
16. zawor kulowy @40 o poréwnywalnych parametrach

17. wspornik kotwigcy

20. ocieplenie rury wodociagowej z tupin z pianki poliuretanowej adbudstargard@gmail.com __ www.adbud-stargard.pl

21. wspornik pokrywy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia
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33 . Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
H— 18. ostona otworu w podstawie O_uc.aﬂ.u<<< . BUCQ 73-110 Stargard Szczecifiski ul. Gdynska 28c
\ 19. skrzynka elektryczna z rozigcznikiem lub listwg LZ35 lub LZ95 tel./fax. 91 577 11 86

/ g , i 23. kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka @40 Obiekt: STADION SPORTOWY
' " 24. bloczek oporowy Adres: DOLICE dziatka nr 1274
\\ ; 26. rura ttoczna pompy gtebinowej o Srednicy @40 :
‘ | ¢ 27. rura nadfiltrowa @225 o d#. ok. 28,0m Zleceniodawca: | GMINA DOLICE ~ ul.OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE
’ 28. rura @32 do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni
_— | 29. rura &ww do <<Uq0<<ma.Nm:_m __.n_c<<o__ lub innego urzadzenia zabezpieczajacego Projektant: mgr inz. Sylwia Smolef upr. nr ZAP/0201/PO0S/11
o . 35 30. _uOQm.._ mn_.m _\_”__\< <<OQOQm(©O.<< € @m_.o . ) L. Sprawdzit: inz. Piotr Matysik upr. nr ZAP/0060/POQOS/05
v L 31. uszczelnienie Compactonitem lub innym item peczniejacym .
O 32. pompa gtebinowa typ GAB.4.11.2.1120.4 z silnikiem o mocy 1,5 kW / 400 V. Dyretor biure: | inz. Bronistaw Adamczyk upr. nr 97/52/94
| ’ \& 33. rura filtracyjna szczelinowa @ 225 z rur PCV z siatka studniarska w przelocie
! T o dt. 5,0m Tytol rysunke: Skala:
ﬁ ' 34. rura podfiltrowa @ 225 o dt. 1,0m Schemat studni gtebinowej wraz z obudowg e
ﬁ 35. obsypka piaszczysto-zwirowa : __ _ _ : ____ /
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