Integraing czescig wtornika jest karta rejestracyina

OBIEKT:

OBREB DOLICE

Dziatka 1274,1374,1375,1376 — wg zakresu

gmina Dolice powiat stargardzki

woj. zachodniopomorskie

GEODEZJA
Piotr Chojnacki

Wioletta Chojnacka
/3110 Stargard szczecinski
ul.Jagielloriska 32

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1 : 500
Ukfad wspotrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodg: dyitalizacji rastra

Kierownik roboty:  piotr Chojnacki

upr. Nr: 18944

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
K.ERG.:042-24/2013

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcja : 351.221.0931, 0933

2. danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru Zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty
osnowy geodezyjnej nr:

brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. Z2UD - brak

Granice i nr dziafek ewidencyjnych w/g danych PODGIK Stargard Szcz z dn 07.02.2013r
Granice dziafek w zakresie opracowania sq granicami prawnie obowigzujgcymi
lenia cbcigZen stuzeb

Mapa do celow projektowych wykonana bez jami gruntowymi

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru:

2. Redokcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K-1 (1979),

—K—~HPodstawowa-Mapa—Krafrz—1998)—————

J Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopieri kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K—1 (1979),
-K~I{PodstewonaMapo—kraj-21998)

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

0 ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo zgfoszone

inwentaryzacji powykonawczej
PofoZenie sieci oznaczonych jako eANN i wA oznacza, Ze lokalizacja

w terenie.

do inwentaryzacji powykonawczej oraz nie zostafo odnalezione w czasie

sieci energelycznych jok i wodociggowych zostafa wyznaczona przy uzyciu
agparatury elektromagnetycznej i nie garantuje wiarygodnego pofoZenia

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literq B
2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturg elektromagnetyczng — z literg A
3. bezposrednich pomiarow powykonawczych — bez litery.

W zwigzku z tym w czgsciach 11 2 nie gwarantufe sig kompletnosci,
a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Uwaga : w dziafce nr 1274 isnieje rozbiezno$¢ migdzy wtdrnikiem mapq zasadniczq
a ewidencfy gruntdw i budnkow w zakresie budynkow

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:

07.02.2013.r

Piotr Chojnacki
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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Petnoobrotowy z pokryciem z trawy syntetycznej
R 27m; 14m3/h; 5,5bar (nr 1 i 2)
Sektorowy R 24m; 7m3/h; 5,5bar (nr 3—7)

Numer cyl acy zraszaczy

Rurociqgi

—— PE—HD / PN10 @75 tfoczny z podziemnego zbiornika retencyjnego

— PE-HD / PN10 963 zasilajgcy instalacje nawadniania
160 PVC — kanadlizacji sanitarnej grawitacyjnej

———— zasilanie zbiornika retencyjnego ze studni gtebinowej DN40 stal ocynk.

nowy odcinek instalacji wodociggowej PE DN32
X X X instalacje do likwidacji

Wspo'rzedne geodezyjne
X Y:
w1. 5896795,58; 5513962,43
w2. 5896793,13; 5513969,35
w3. 5896807,38; 5513973,75
w4. 5896808,32; 5513971,07
wd. 5896819,43; 5513867,06 studnia wodomierzowa
wb. 5896798,28; 5513951,95 studnia g'cbinowa
w/. 5896798,89; 5513952,12

w8. 5896801,06;, 5513952,76
w9. 5896802,02; 5513952,76
w10. 5896802,34; 5513951,66
w11, 5896805,53; 5515947,55
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adbudstargard@gmail.com

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
73-110 Stargard Szczeciniski ul. Gdyriska 28c

tel./fax. 91 577 11 86
www.adbud-stargard.pl

Obiekt: SZATNIA SPORTOWA T STADION

Adres: DOLICE dziatka nr 1274

Zleceniodawca: | GMINA DOLICE ~ ul.OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE

Projektant: mgr inz. Sylwia Smoler upr. nr ZAP/0201/PO0OS/11

Sprawdzit: inz. Piotr Matysik upr. nr ZAP/0060/POOS/05

Dyrektor biura: | jnz, Bronistaw Adamczyk upr. nr 97/Sz/94

Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.

Tyutysunku: | Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu. Skala: 1:500
Instalacja zewnetrzna: wodociagl;(owa, kanalizacji sanitarnej Tr—
i instalacja do nawadniania boiska oraz studnia gtebinowa 1
Zlecenie: Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z pdZniejszymi Data:
5 1 / 20 1 2 zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostepnianie jej osobom trzecim bez zgody Przedsiebiorstwa 0 2 . 20 1 3




