Legenda:

- projektowana linia kablowa nn 0,4 kV

nowa nawierzchnia jezdni z dwéch warstw bitumicznych grub. 4+4 cm na podbudowie z kruszywa typu YAKY 4x16mm2

SO . o .
famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm — - projektowana szafka o$wietleniowa

- projektowany stup o$wietleniowy h=6 z wysiegnikiem + oprawa
nowa nawierzchnia zjazdow z kostki betonowe] grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa S10 oswietleniowa typu ISKRA o mocy 36W; zrodio LED; IP65
famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
OO - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75 firmy AROT

nakladka bitumiczna grub. 4 cm z wyréwnaniem bitumicznym w ilodci $redniej 150 kg/m2 na
istniejacej
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nawierzehni z plyt drogowych Zelbetowych
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Projekt zagospodarowania terenu yS.
istnigjaca nawierzchnia z kostki betonowej do przelozenia i regulacj wysokosciowej Obiekt: Przebudowa drogi wewngtrznej Skala
ZAKELAD USLUG 36 dz. nr 221/8; obreb Rzeplino 1500
GEODEZYJNYCH R _od km 0+003.10 do km 0+336.70
Jerzy Kielan oporniki betonowe 12x25 cm na fawie betonowe] z oporem, zatopione na 2 cm i wystajace na Inwestor : Gmina Dolice Data
ul. Slasz)\/ca 91A-B B =42 N wys. 5cm ul. Ogrodowa 16 rudzien 2019
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