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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne.

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa drogi wewnetrznej — oSwietlenie zewnetrzne
dz. nr 221/8; obreb Rzeplino
od km 0+003,10 do km 0+336,70

Inwestor oraz jego adres
Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16

73-115 Dolice

Imie i nazwisko projektanta instalacji elektrycznej.
inz. Ryszard Madejski upr.bud.ZAP/0160/PWOE/05

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp z 0.0.
Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, uzgodnienia inwestorskie
| branzowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, poz.1118 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120,poz.
1133);

Normy Elektryczne,

Katalogi producentdéw stupdw i opraw oswietleniowych, kabli i osprzetu
elektrycznego,

Obowigzujgce na dzien opracowywania projektu normy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

Zakres opracowania.
Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje wykonanie oswietlenia
zewnetrznego drogi wewnetrznej

Oswietlenie drogi wewnetrznej
Od projektowanej szafki o$wietleniowej SO i dalej do projektowanych stupow
os$wietleniowych S1 do S16 utozy¢ kable typu YAKY 4x16mm?,

Kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (w przepustach
kablowych na gtebokosci 1m) linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu
kablowego. Kabel umiesci¢ w podsypce piaskowej o grubosci 10 cm pod i nad
kablem.
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5.0.

Po przykryciu warstwg gruntu rodzimego 15cm trase kabla oznaczy¢ na catej
diugosci folig koloru niebieskiego. Trase utozenia kabla nalezy wykonaé
zgodnie z planami linii kablowej na rys. nr E1. Przy potgczeniach aluminium z
miedzig zastosowac¢ podktadki AlCu. Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg
normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Stupy i oprawy oswietleniowe.

Stupy oswietleniowe aluminiowe wysokosci 6m typu SAL- 6 anodowane -
kolor naturalne aluminium nr CO.

Srednica zakonczenia: 60mm
Srednica przy podstawie: 120mm
Grubos¢ Scianki stupa: 4mm

Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w ztgcze stupowe. Zasilanie oprawy nalezy
wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED
Dane techniczne:
ISKRA LED

Zastosowanie: ciggi pieszych, drogi rowerowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), parki

Montaz: na wysiegniku z zakohczeniem g 60 x 90 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod:12 dla 27W, 36W

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h
CRI:>70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Wspdiczynnik korekcyjny S/P:1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K, 2700K; 1,55 dla
4000K

Czestotliwosé napiecia zasilania:50 - 60Hz

Wspétczynnik mocy:=0.95
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6.0.Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej
oraz oceny warunkéw gruntowych. Z uwagi na duze uzbrojenie terenu wykopy
pod kabel i stupy oswietleniowe wykonywac recznie. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposdb zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu,
bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczac ubijakami recznymi
lub zageszczarkg wibracyjng. Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio
przygotowane wykopy. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego
wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz
20cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Kazdg oprawe przed zamontowaniem
nalezy podtagczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajgcych do stupéw.

Oprawy os$wietleniowe nalezy mocowac¢ w sposéb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddow zasilajgcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie
zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdéw atmosferycznych i parcia
wiatru. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP E-004. Kable powinny byc¢
uktadane w sposéb wykluczajagcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-
krotna zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac
na gtebokosci 0,7m z doktadnoscig +- 5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm
z przykryciem réwniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy
ukfadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej
swej dtugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.
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Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej
dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Kabel utozy¢ w rowie linig
falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel uktada¢ w wykopie na
gtebokosci 0,7m (w przepustach kablowych na gtebokosci 1m), w podsypce piaskowej o
grubosci 10cm pod i nad kablem. Nastepnie przykry¢ 15cm warstwg gruntu rodzimego

i folig koloru niebieskiego.

Uziomy.

Przewiduje sie utozenie w rowie kablowym (pod warstwa piasku) bednarki
ocynkowanej 30x4mm oraz wbicie pretéw stalowych ocynkowanych o srednicy
min.fiiémm. Projektuje sie wykonanie uziomu przy stupach co 200m i na
poczatku i na koncu projektowanego oswietlenia . Zaleca sie wbicie 3 pretow po
2 m i trwate potgczenie ich z bednarkg. Rezystancja uziemienia R<10Q. Miejsca
potgczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

7.0.0chrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskaé nalezy
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddéw o
stopniu ochrony co najmniej |P4X.Ochrone dodatkowg (przed dotykiem
podrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego wytgczenia. Wszystkie
obwody oraz linie zasilajgce powinny by¢é powykonawczo sprawdzone pod
wzgledem skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania. Przewdd neutralny
N nie nalezy tgczy¢ bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N
powinien by¢ traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn.
izolowany od dostepnych czesci przewodzgcych. To samo dotyczy zaciskdéw N.
Przewdd PE powinien miec izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody PE i PEN
nie powinny mie¢ zadnych elementow przerywajgcych prad (bezpiecznikéw,
tacznikdéw itp.).
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8.0.0Obliczenia techniczne.
Instalacja odbiorcza TN-S, 3L+N+PE, 230/400V, 50Hz, System ochrony przed
porazeniem: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Catkowita moc projektowanych opraw wynosi:
P,= 16 szt x 36 W
Razem P, =576 W
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang
I:)obl = ki ’ kj 'Po
gdzie:
ki - wspétczynnik jednoczesnosci (przyjeto =1)
ki - wspotczynnik rozruchu (przyjeto =1,6 )czyli moc obliczeniowa wynosi :
Pooi = 1x1,6x576 = 921W

Razem

Moc : P, =921 kW
Prad : 1, =1,43A
Prad : I, = 20A

Un = 230/400V, 50Hz

Projektowany kabel typu YAKY o przekroju 4x16mm?

I, < lop

gdzie: |, - obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla
low - prad obliczeniowy

Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli 52A.
Iz < IobI.
52A < 1,43A

Doboér zabezpieczen i przewodow:

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy
PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen.
Sprawdzenie koordynaciji przewodu i zabezpieczenia.

<<l

I, <1.45l,

gdzie :

I — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

|, — obcigzalnosc¢ dtugotrwata przewoddw

I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

l> — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

(> przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6xl,, a dla wytgcznikow instalacyjnych — 1.45I,)
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Kabel YAKY 5x16 mm? l,,=20A |, =52A - sprawdzenie na obcigzalnos¢
dtugotrwatg wg. warunkéw z PN-91 E-05009/43 p433.2

g, <L,

I, <1.45l,

1,43<20<52

32 < 1,45x52

Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z kablem YAKY 4x16mm? jest
zachowana.

Sprawdzenie kabla na warunek spadku napiecia - skrajny przypadek
S7-S1 kabel typu YAKY 4x16mm?, diugo$é=171m, P=252 W

AU = 0,04 %

Spadek napiecia spetniony.

S8-S16 kabel typu YAKY 4x16mm?, dtugo$¢=203m, P=324 W

AU = 0,07 %

Spadek napiecia spetniony.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
Zsxla < Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia,

I, — prgd wytaczajgcy po czasie t= 5s
Uo=230V

9.0.Sprawdzenie parametrow oswietlenia za pomoca programu
obliczeniowego DIALux.

llodé sztuk Dprawa (Wylot Swiatta)

16 ZPS0O ROSA - 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
Wilot Swiatia 1
WyposaZenie: 1xSamsung LH351 4000K 0.96 _,","H'“\
Stopien efektywnosci: 91.22% = | a3 2
Strumierj s}wietlnylampy: 5700 Im e \ e
Strumien Swietiny opraw: 5199 Im lustracje oswietlent znajdziesz =
Moc: 39.5 W w naszym katalogu oswietlen.
Skutecznosc swietina: 131.6 Im/Ww

Dane kolorymetryczne
1% CCT 4000 K, CRI 70

taczny strumien swietiny lampy: 91200 Im, taczny strumien swietiny oprawy: 83184 Im, Moc catkowita: 632.0 W, Skutecznosé swietina: 131.6 Im/wW
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Wlica 1 do EN 13201:2015 ZPS0 ROSA 213232/4/5P Iskra LED 36W 4000K
Sp
J=zinia 1 (M), 5600 07 o """i-}-__
— Mawerzinia: CIE R3, qf: L.O7D E:D‘“;’%?L
200 m
= ! .
=0 m |
|
o) |
Wyniki dia pol oceny I
¥Wspolczymnik konsermagi: 0.80 |
Jezdnia 1 (M) 1
Lm Uo m T EIR |
[edim™] =033 =040 13 =030 |
=050 -
<140 « .54 - 048 + 13 « 066
Wyniki dia wekaZnikow wydajnosci enargatyczneg] @
Wskaznik gestosci mocy {Dp) 0.031 Wikm®
Gesnss 2uzycia enengil
Rozmieszczenie: Iskra LED 38W 40D0K SF [155.0 kWhirok) 18 KWhim ok~ —3TPE" A’g“"””g TR A0
Strumien Swistiny (oprawal: F1E80.38 Im
Strumean Swieting (Lampa): 5700.00 im
Godziny pracy
4000 h: 10010 %, 225W
Wikern: 12245
Rozmieszomens: Z jednej strony na dole
Cdstep stupa: A2 000 m
Machylenie wysiegnika (31 0.
Duegosc wysisgnika (45 0.850 m
Wysokose punktu swietinego (1 6500 m
Mawis punkiu Swietinego {21 0.500 m
LR 0.0
ULOR: 0.0
Warinsci maksymalne mocy oswietleniowes|
przy TO° | poveyzej 750 edfkim *
przy B0° | powyzej: 66.2 cdikim *
przy B0° i powyZej; 2,63 cdikim *
Klasa natezenia oswistlenia: G'3

W kaddym kierunkuy tworzacym podany kgt = dodna linig pionowa
przy zamnstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu,

* Wartosci natefenia Swiatta w [cdim] do obliczania kKasy
natezenia Swiatla odnosza sis do strumienia Swisfinego lamoy,
zgodnie z EM 13201:2015.

Rozmieszozenis spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania 0.3
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1
2
16
3
15
4
S 14
b
7 8 9
10 144 13
Jezdnia 1 (M5)
Wispadezynnik kenserwaicii: 0.30
Siatka: 11 x 6 Punkty
Lm Ua u TI %] EIR
[cdim®] =035 z0.40 =13 =030
z=0.50
+1.10 o .54 « .48 13 ~ .66
Przynaleini cbhserwatorzy (2):
Obserwator  Pozycja [m] Lm U 1]} TI [%]
[cdim®] 2035 z0.40 =13
=030
Obserwator 1 (-60.000, 0.730, 1.500) 1.10 054 0.48 15
Obserwator 2 (60,000, 2.230, 1.500) 113 054 0.50 15
Teren 1
il
¥
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Ogdlne
Powierzchnia Wynik Srednia {Zad.) Min. Maks. Min/Srodek Min/maks
1 Powierzchnia obliczeniowa 1 Poziome nateZenie oSwietlenia [Ix] 19.1 483 397 025 012

Wysokost: 0.000 m
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Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia obliczeniowa 1: Poziome nateZenie o$wietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 19.1 bk, Min.: 4.83 x, Maks.: 39.7 Ix, Minfsrodek: 0.25, Minfmaks: 0.12
WysokosE: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Mieprawidiowe kolory [Ix]
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Siatka wartosci [1x]

42
12
i
]
s
+! 23
b i
1 o
12 s
-|_—'|‘_;‘ﬂ Y,
16
\_I_E" ‘_—-‘_I_g.s__ ia —|I_E
~Fr=t— e

Bl — g4

Jezdnia 1 (M5)

Wspdiczynnik konserwacs: 0.80
Siatka: 11 x G Punkty

Lm Uo Ul T EIR
[cdimd] 2035 =040 =15 2030
2050

140 ~054 048 +15 <088

Poziome natezenie oswietlenia

B [ Tz L T .
- 33 | ."I o =t e 1) ! T
—t—— = 20=18_ 73 & R AR
277 i) AL =1 || ==
= - 4 c'"{'j : . ] ST

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

——— i —

. "
S a'.TE?[Q,T_;' =T
0.E5 = {
— & N

—
=}

Luminacja przy nowej lampie

L = — T g
e e == SO—
==—--'F2,ﬂ_31‘$'ﬁ? 15— || e
— _ad ey
— naas i) = O —

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

Luminacja przy nowej lampie

—_
—

e QL
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Jezdnia 1 (M5)

Poziome natezenie oswietlenia [1x]

2750 220 175 127 836 68 635 B3 127 175 220
225 247 185 126 868 676 620 BSS 126 185 247
1750 271 1E9 123 3.3 €55 600 &35S E34 123 189 | 27.1
1250 2886 187 118 797 62 575 626 797 116 187 286
0.7 277 175 109 743 585 544 585 749 108 175 2ng
0250 250 157 B85 699 25 83 568 E99 985 127 250
m 1455 4364 7273 10182 13091 16000 18.303 2.818 24727 27636 30545

@
£

E
=
[=1]

Slatka: 116 Punikty
Em[e] Emnx] Emaxjl] gi g2
132 52 286 0395  0.183

Jezdnia 1 (M5)

Weptizzynnik konsarwac): 0.50
Slatka: 11 x & Punkty

Lm Uo w TIE] EIR
[ewm =035 =040 =15 =0.30
= 0.50

140 v 054 048 w15 066

Poziome natezenie oswietlenia

i 18 13 BE
= i -|-1!1 +12 -l_E,EI
L —_—pli= - —

i R S

__l_ﬁ.a__l_'.q _l_'n_ 25
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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1.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWU i ZDROWIU LUDZI.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
transport i roztadunek materiatdw budowlanych,

prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym,

praca na wysokosci z udziatem drabin,

praca z elektronarzedziami,

porazenie prgdem elektrycznym.

U000 0

2.1. Zagadnienia ogolne.

Wykonywanie rob6t budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikédw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy
w zakresie przepiséw i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe
w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdétowych instrukcji i
wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw
i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony
w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach
narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem
elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

2.2. Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robét ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznakowane w
terenie przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegollnosci kable
ziemne sieci elekiroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne.
Wykonywanie rowow poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci powinno
odbywac sie wytgcznie recznie bez uzycia kiloféw, na gtebokosci powyzej 40cm. Przy
wykonywaniu prac ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie kabli energetycznych nalezy
zachowa¢ szczegblng ostroznosé. W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych
oraz odkrycia materiatéw i nie zidentyfikowanych np. niewypatu roboty nalezy przerwac a
teren rob6t zabezpieczy¢ i oznakowaé. Wykopy przy robotach ziemnych powinny zostaé
odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanatly lub inne wgtebienia w
miejscach dostepnych dla ludzi powinny zosta¢ w sposob widoczny oznakowane znakami
ostrzegawczymi, a w miejscach szczegoélnie niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ barierkg ochronng z napisami:,Osobom postronnym wstep wzbroniony”,
~atebokie wykopy ziemne”. Porecz ochronna powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,1m
nad poziomem terenu i ustawiona w odlegto$ci minimum 1m od krawedzi wykopu. W porze
nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowac czerwone swiatta ostrzegawcze.

2.3. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczyé barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,1im od poziomu
stanowiska. Praca na wysokosci moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich
urzadzen, rusztowan, pomostéw i podnosnikow oraz witasciwych dla tego rodzaju pracy
ochron zabezpieczenh oraz sprzetu.
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Do prac wysokosciowych nalezy stosowac typowe rusztowania posiadajgce aktualne atesty.
Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego obcigzenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywac szelek lub
pasow bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

2.4. Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet
oswietleniowy i urzgdzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac
powinny spetniac wymagania ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach
elektroenergetycznych. Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia
pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawno$ci
technicznej, gwarantujgcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzagdzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu urzgdzen spod napiecia. Na
budowie wolno stosowac¢ wytgcznie maszyny, urzadzenia i sprzet posiadajgcy atesty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Urzadzenia zasilane energig
elektryczna powinny posiada¢ |l klase ochronnosci i byé oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zostaé podtgczone przez uprawnionego elektryka. W
miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajgce
wskazowki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem
elektrycznym oraz wyciagi z przepisbw bhp okreslajagcych podstawowe zasady
bezpieczenstwa, warunkéw i higieny pracy.

3.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Q szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,
Q zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
Q zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi na
polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,
O zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,
Wykonywanie rob6t budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikédw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzagdzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy
w zakresie przepiséw i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe
w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdétowych instrukcji i
wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw
i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony
w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach
narazajacych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie prgdem
elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

4.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét), stosownie do zakresu obowigzkow.
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Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

« organizowac stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikédw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do :

-wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawach BHP przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80
poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kierownika budowy (Dz.U.nr 151
poz.1256) z dnia 27.08.2002r.

-uzgodni¢ pisemnie z wtascicielem sieci elektroenergetycznej (ENEA) terminy wytgczenh
instalacji spod napiecia;

-zapewni¢ aby w rejonie robot przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
wykonawcze;

-zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robét zgodne z
aktualnymi przepisami;
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-zapewnic¢ wyposazenie ww. 0sOb w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe
przeszkolenie BHP;

-przed przystgpieniem do robét spisa¢ harmonogram rob6t ze wskazaniem zagrozen
wystepujgcych w trakcie robdét, z ktérym zapoznaé wszystkie osoby przebywajgce w
rejonie robét. W harmonogramie robét wyszczegolnié zabezpieczenia, ktére uniemozliwig
powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia pracownikdéw i oséb postronnych,
-wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny

za wszelkie uszkodzenia sieci obcych.

Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizeh z czynnymi liniami napowietrznymi
przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopusci¢ do prac tylko pracownikéw
z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegodlne elementy rob6t wydaé polecenia ustne i
pisemne wg przepiséw eksploatacii,

-stan nawierzchni terenu zostanie przywrédcony do stanu przed robotami.

Teren budowy:

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga aby:

-napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V pradu
przemiennego lub 60V pradu statego,

-gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowoprgdowymi o
znamionowym pradzie ro6znicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien
zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych),

-sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44,

-preferowane byto stosowanie na terenach budowy odbiornikdw, narzedzi oraz urzgdzen o
Il klasie ochronnosci,

-cata instalacja i urzgdzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone
wytgcznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie
ré6znicowym nie wiekszym niz 500mA.

Zaproponowane w niniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy realizowaé

zgodnie z:

o Normg N SEP-E-004:,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Ponadto:

o wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez normy oraz przez producentéw poszczegdinych wyrobow, elementéw,
produktow, materiatéw i urzgdzen.

o wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢é wykonywane pod Scistym
nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac.

o wszystkie uzyte do budowy materialy i urzgdzenia zastosowane w projektowanej
inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

o podfgczenie do czynnych urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim
(zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg
witasciciela sieci elekiroenergetycznej.
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o prace z zakresu projektu powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce wiasciwe kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do
wykonania robdt wykonawca: powinien posiada¢ doswiadczenie potwierdzone
odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie atestowane wyposazenie,
ponadto powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do
wykonania robo6t elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP.

o wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru
autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele
Inwestora i technicznego nadzoru inwestorskiego.

o kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora
beda naruszeniem przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych,

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem warunkdw technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robdét oraz stosowania materiatdw budowlanych,
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami stosowanymi w budownictwie:

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego zétto-zielonego.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapoznaé sie szczego6towo
z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary opornosci izolacji przewodow, rezystanciji
uzioméw i skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca musi zapoznac sie z uwagami zawartymi w
opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Szczegblng uwage zwracaé przy
pracach ziemnych w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych branzy elektryczne;j
stan prawny 2019 r.

Opracowat: inz. Ryszard Madejski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - nr upr. ZAP/0160/PWOE/05
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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r ,,0 zmianie ustawy — Prawo budowlane”
DU Nr 93 poz. 888 artykut 20 projektant oswiadcza, ze : niniejsza dokumentacija
techniczna jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Ryszard Madejski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych — nr upr. ZAP/0160/PWOE/05
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA

[ E B A
INZYNIEROW
> BUDOWNICTWA
OEREGWA KOMISIA KWALTFIRACY JNA
Syen. akt ZAP.OKK-7T131,7132e/1 3505

Srcrecin, dnin 30 prodnda 20051

DECYZJA

Na podstawie arf. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekidw, ingynicrow budownictwa oraz urbanistow (O Uz 2000 r. Nr 5. poz. 42z pidn zm |
bart 12wst. Iplt 1 -5 ot 12 wst. 3. art I3 ust 1 pkt 102, orl. 14 ust. 1 pkt § ustawy £ drifa
7 lipea 19Mr. Prawo budowlane flekss fednolity: Dz Uz 2003r. Nr 207, poz 2016 z pidén zm,)

orar & 12 pkt 1, § 24 wa | rozporzqdzenia Ministra [nfmastruktury 2 dnia |8 maga 2005r,
wsprawie samodziclnych funkeji rechnicanych w budowniciwie (Dr U Nr 96, poz 817),

wopwigzku » art. 104 Kodeksu postgpowanta administracyjnego (Dz. L z 2000r, Nr 9% paz. 1071,
7 pogm, zm )
Lachodniopomorsks Okrggowa Komisja Kwalilikacyjna

nadaje

Fann Ryszardowi MADEJSKIEMU
inZ, o kierunky elekirotechnika

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyiny TAPOIGO/PWOEQS

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | uregdech
elektrycenyeh | elektroenergetveznyeh

UZASADNIENIE

W zwinzku z uweglednieniem w calosc 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odsigpuje

sig od uzasadniena decysii Zakres nadanych uprawnicn budowlanveh wskazano na odwrncie
decyai,

Pouczenie
Od niniejsze decyaji sty odwolinie do Krjowe) Komisgi Kwalifikecyjnej Polakieg lzby Indynieniw
Budownictwa w Warsenwie, m  pofrednictwem  Zschodmopomorskie] Okegpowe) lzby  Inzyniendw
Budownctwa w Szcsecinie w lenminie 14 dai od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajpcy Okregoweg @fp Emalifikacyinej:
¢ et

. sianistaw Kaminski ......5

2. Krzysziof Motylak

3, lrena Zywuszko :?5%2’%“}\——’;
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B FPOLSKA

.\.""\1._\_
e I 2 B A
e
. b : = ,
f.-;'_[_‘, = INITNIEROW
I BUDOWNICTWA
Zatwiadczenie
o nmerze weryfisoyEym:

LAP-ZHK-YSN-15K *

Pan Ryszard MADEISKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664/01

adres zamieszkania ul. B_Prusa 121, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane eiektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-31 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Frzewodniczaoy Rady Zachodniopomorskie] Okregows] izby Infyniertw Budownictwa.

[Zzoonie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnin 1E wreesnis 2001 r. o podpisie elekironiconym (Dz. U. 2001 Nr £30 poc. 1430) done w postac

elektroniczre] opetrzone bezpizcznym podpizem elekironicznym werpfikowsrym prey pomocy wednego kwaifikowanego certyfikaty 5y
rownowaing pod wigissem shatkdw prawrgch dokumentom opatRonym pocaisami wiasnarecznymi |

Przebudowa drogi wewnetrznej — oSwietlenie zewnetrzne dziatka geodezyjna nr 221/8; obreb Rzeplino, Gmina - Rzeplino



22

inz. Ryszard Madejski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

EMEA Operator Sp. z 0,0, Ukldzial Dyserybiic)l Seczecin Stargard, 30022079 ¢
Redom Divsorybuc)i Srargasd
ul. Wimeynskeepo 24
TA-§10 Srargand
del, F-3R2-23-54, 01-332-13-81
AT 20 190D AR

timina Malice
ul. Dgrodowa 16
TL- 118 Dralice

Warsnkl previacienia
do wiecl elektroenergeiyerme] ENEA Operator Sp. & i,

Charnkter | lokalizsspe obickiu / lokalu

preehudows drogi wewngirmej = odwietlenie zew,, Reepling, dr. ar 221/8
wanmki dorvezs preyigczenin shickiu projekiawanegs

r moen, previpcremiowy 11 KW

itk s B4 kY

zakwalifikowaneyo do ¥ pripy previaceeniowe)

. MIEISCE PREYLACTENIA:
Projekivwane zlacze kablowe eintegrovwane & ukladem paminrowo - rozllceeniowym.
1. RODEAI POLACZENIA £ SIECLA DRAL ZAKRES NIEZBEDNYCH FMIAN W STECT;
1. w zakresie dotycraeym budowy priviecea ENEA Opermtor Sp. 2'000.!
£ istmiejreej linii 0,4k ENEA Operator 5p. 2 oo, pobudowad preyigees kablowe typu NAY Y- 4038
w kierunka projekiowanego xigers kablowegn zintegrowanego & ukladem pomisrows - roxliczeniowy,
Eninstnlowad dycze Kablowe dlotegrowane & ukladem pominrown - rorliceeniowym prey granicy
e 21190 221708 od strony wlley {drogl) dz. ar 22108,
2. w mnkresie dotyezaeym niezbydiveh zmisn w siecs ENEA Ciperator Sp, 2 0.0,
nie dotyery
3. w znkresie deyezacyim ureqilees podmioin previgemnego
Z projektowanege rlycin kablowo-paminrowegn wyprowedzbl wewngireny lindg rusilajyen zpodnic ¢
akiualnyml preepissml. Punks rosdeial nstalacji z ukledo TS-C na TN-0-5 powinien byé realizowsmy
w instalacji odbivreeej, punkt ten naledy uzlemit,
En celn zaprojekiowania instalacji ndbiarere], informacfe o lokalizacii dtacea knblowo-pansarowego
mina ueyskod w Rejonie Dyvsteyboc)i Stargard.

L. MIEISCE DOSTARCEZANIA ENERGH ELEKTRY CZMNED:
Lacieki na listwie zaciskowe] w 2lgeze ksblowym - pominranym w kierunku instalacjl pedmiot

preyigezanego,

Micjzee dostarcess energil ebekirycrne) siinowi jedsiczsdide misjser rosgmniczenia whasneded sieei 1 instalacii.
IV, MIEJSCE ZATNETALOWANILA UKLADU FOMIARDWO-ROZLICZENIOW EGE
Ligcxe knblowe rintegrowane @ ukbadem poumiarowo - rozliczeniowym,
VOWYMAGANIA DOTYCZACE UK LADU POMIAROW O-ROF LICZENIOW EGEE
Nolezy eninstalowad uklad, krary shladod sig bedric 7
¥ licenikn bezpotredniego: Licanik trojfazowy caergii wriz ¢ zaberpleczenieom preedilcentkowym dostnrezy
i #nbuduje Enes Operator Sp, 7 0,0,
Wezystkle wrzqdzenia do ukiadue pomiarowego wigcanie naledy prystosswad do phambowanin,
VL RODEAT T USYTUOWANIE ZAREZPIECFEN:
Zabezpiecrenia pravdlicenikowe - In20A rastosowst sgranicenili mocy minstalownne w elycen kablowym
zintegrowanym # ukladem pomiares o-razliczeniowyne

POTA2NNODRERE UT LA Strona |
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VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET:
Energia elektryczna winna byé pobicrana prey wspilezynniku mocy odpowiadajycym tg ¢ < 0.4,
VIIL WARTOSC! DO OBLICTEN
transformator FREEYA, AL 4x50 — 190m,
I1X. DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECT DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Fasliajgen sied niskiego napigein procuje w okladzie TH-C, w instalucji odbiorcrej naledy zastosowaé
edpowlednd dla fego okindu system | urzqdzenia achrony preeciwporadeniowej

X UWAGT DODATKOWE

I, Insalacic wewnglrag maledy wykonad sgoditie = wymuaganinms Rosporepdezenia Minstra Infrastrukury = dig

L 204 2002 1, w sprawic _warunksw iechnicznyeh, jekim powinny odpovwiadad budynki @ ich usytuowani=” (De L) #
2015 pove. 1422 3 phmigjszymi zrianam)

2 Instnlowane uregcenia powinny spebmiat wymagimia nomn o posiadad odpowsdednie atesty. Preylaczane ureadzenio
powinny posiadac wymagang odpomosd m zaburzenia clekiromagoetyveene oraz powinny byd tak skonstiruowane, aby
e wywodywaly w swoim srodowisko zaburzen elektromagnetyeznyel o wanosciach przekraczaiacyeh odpomosc na
T zabvarzenia imrych wrzadzen wyslgpujacyeh w v srodowsku,

3. Zrealizowanic zasilania ra podstawie preedmictowych warunkdw preyliaczeina stanowil bedae podstawe do sawarcia
w umowie o windozenie ushug dystrybucii lnb umowie kompleksowe) standardowych parnmetriw jakosciowych
energii clekiryezne) worakresie odebvlen cresofliwode 1 mpagcin, odkseraloenie napigcia, mwanoscl poszezepdlnyeh
harmoniczmych, wskninikns diugookresowego migotania swialla, cxasu iraania jednorazowey praerwy meplanowanej i
plansywaney orie ceasis trwania preerwy mieplanowanych | planowanyveh w eigeu roke zgodoyveh = przepisami
obowigijgcen prowa.

4. Podstawe do rozpoczecin realizacii prac projelaowyeh | bodowlano - momazowyeh upgiveh w mimgszyeh wanmkach
stanowl umown o previceende.

. Dokumentacia  progekiowa w zakresie wrsadzen ENEA Operator Spoz oo, opracowana nz podstawie ninicjsrvch
warankiow previgezenia winng bye zpodng ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp, 2:0:0., kpore s
publikowane na strome miemetowe) Spdtk: wwwopemioreneapl. Do preediiadanvch do uzpodnicnia dokumentaci
prodekicwych nalery dolaceye eswiadezenie projekianta o zgodnosci previesych rozwienn ze Standardami w sieci
dysirybocyine] ENEA Operator 5p. 2z oo, ze wskazaniem ewentualnyeh cdstepsiw dopeszézonyeh wg 2aspdl
ckreslonyeh w tveh Bandardnch

Diata wadnodel warnnkow previgezenia: 2 lats od daty ich dorpecsenia.

EMERM Oparator Hp. £ 0w,
Fojon Dystrybucil Siargain
Oy H

Peinickag Krrytanish
g
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