Zat. nr /7

Wyréwnanie istniejgcej jezdni masa betonu asfaltowego w ramach przebudowy drogi wewnetrznej w m. Zalecino

Kilometr Powierzchnia Srednia Odlegtosc¢ Objetos¢ Masa
przekroju powierzchnia
m2 m2 m m3 m3x2,6 Mg/m3=Mg

0+000,0 0,006
0+005,5 0,051 0,029 55 0,16 0,4
0+015,7 0,123 0,087 10,2 0,89 2,3
0+025,2 0,275 0,199 9,5 1,89 49
0+033,4 0,467 0,371 8,2 3,04 7,9
0+049,9 0,468 0,468 16,5 7,72 20,1
0+056,7 0,550 0,509 6,8 3,46 9,0
0+069,8 0,419 0,485 13,1 6,35 16,5
0+094,1 0,136 0,278 24,3 6,76 17,6
0+109,2 0,229 0,183 15,1 2,76 7,2
0+120,8 0,325 0,277 11,6 3,21 8,3
0+127,4 0,345 0,335 6,6 2,21 57
0+142,7 0,362 0,354 15,3 5,42 14,1
0+169,6 0,744 0,553 26,9 14,88 38,7
0+175,4 0,149 0,447 5,8 2,59 6,7

RAZEM 175,4 61,34 159,4

Wyréwnanie na zjezdzie bitumicznym : 0,100x119,8= 12,0 Mg
Razem wyréwnanie na jezdni i zjezdzie : 159,4+159,4*0,1 + 12,0 = 187,3 Mg

Petna konstrukcja (w.wigzaca 6 cm+kruszywo 20 cm+stabilizacja 15 cm) :
5,9+1,3+33,3+14,0*0,2+0,2*19,0 = 47,1 m2

w.wigzgca 6 cm : 47,1 * 1,05 = 49,5 m2
podbudowa z kruszywa 20 cm : 47,1 * 1,2 = 56,5 m2
warstwa stabilizacji 15 cm i koryta : 47,1 * 1,3 = 61,2 m2
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