Zal. nrl/4

Opis techniczny
do dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewretrznej w m. Zalecino,
przebiegajacej wzdtuz dziatek nr 67/1, 55 i 75 w obgbie Zalecino, w gminie Dolice

Podstawa opracowania
. Umowa zawarta z GnirDolice.
. Podktad geodezyjny — wtérnik.
. Wiasne pomiary sytuacyjno-wysakoowe w terenie.
. Katalogi, normatywy bramowe.
. Whasne odkrywki istniagej nawierzchni z trylinki w terenie.

OO WNNE—

Il. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudewdrogi wewrtrznej w m.Zalecino, na odcinku od granicy z
droga gminm nr 540010Z (centrum miejscowm) do kaica zabudowa na wydzielonych
dziatkach nr 67/1, 55 i 75. Przebudowie podlegaydro jezdni z trylinki o szekredniej 6,05
m (pokczenie ze zjazdem z drogi gminnej) i 5,50 - 5,9@andalszym odcinku. Catkowita
diugas¢ drogi podlegajcej przebudowie wynosi 182,02 m. Droga po przebuedwdzie
posiadata jezdrio nawierzchni bitumicznej o szer. 5,50 m .

Powyzsza przebudowa ma popravkiomfort jazdy oraz poruszaniaz g0 drodze, wzmocai
konstrukcg nawierzchni i wtaciwie ja odwodné, uregulowa zjazdy do posesji oraz utatvi
wymijanie s¢ pojazdow dziki umocnionym poboczom.

Lokalizacg przebudowy odcinka drogi w skali miejscaieb pokazano na rys. nr 1 ,Plan
orientacyjny”.

lll.Stan istniej acy

W chwili obecnej droga wewitrzna posiada jezdgi trylinki o szer. catkowitej jezdni

5,5 -5,9 m (dz. nr 67/1). Na koowym odcinku zjazd prawostronny na pole ma nawlane

Z piyt betonowych szer. 6,1 m (dz. nr 55). Nadawvym odcinku droga z trylinki przechodzi
w dwa pasy piyt ,jomb” (dz. nr 75).

Droga przebiega w linii prostej z tukiem poziomya wysokdci ostatnich zabudowia

Na catym odcinku droga nie jest zadrzewiona, pramgagsie gwietlona.

Przebiega w lekkim pochyleniu skierowanym do digmginnej nr 540010Z.

Poza jezdni wystepuje r&norodne uzbrojenie podziemne.

Droga posiada lewostronnyagi pieszy z ptyt betonowych o széredniej 2,65 m.

Zjazdy do posesji o nawierzchni gtdwnie gruntoweszaer. dostosowanych do szer. paséw
drogowych bocznych.

Stan nawierzchni z trylinki jestedni i lokalnie zty z licznymi zapadggiami. Stan chodnika
jest w ztym stanie technicznym.

IV.Projektowane elementy

1. Plan sytuacyjny

Catkowita diugec¢ przebudowywanej drogi wewtiznej wynosi 182,02 m, ktora przebiega
wzdhtuz dziatki nr 67/1 z przégiem na kacu na dziatk nr 75.

Zjazd na pole odbywagsna dziatce nr 55.

Przebudowie podlega odcinek od granicy z drgapinre nr 540010Z do kica zabudowaz
wejsciem na dziatk nr 75.




W oparciu o istniejca nawierzchng zaprojektowano nagtujace elementy pasa drogowego :

a.odcinek od 0+000,0 do km 0+025,0

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o szer. 6,@650 m,

- chodnik lewostronny o nawierzchni z kostki betaepszer. 2,65 m,

- pobocza umocnione prawostronne o nawierzchnugzywa szer. 1,00 m.

b. odcinek od 0+025,0 do km 0+178,0

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o statej s&50 m,

- chodnik lewostronny o nawierzchni z kostki betaepszer. 2,65 m,

- pobocza umocnione prawostronne o nawierzchnugzywa szer. 1,00 m.

b. odcinek od 0+178,0 do km 0+182,0

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o szer. 5,50 m

- pobocza umocnione obustronne o nawierzchni zkws szer. 1,00 m.

Zjazdy

- indywidualne lewostronne do posesji na dtug. .sdeodnika i szer. 4,00 m i jezdni z kostki
betonowej, ze skosami 1:1,

- indywidualne prawostronne do posesji na diug0 20i szer. 3,00 m i jezdni z kostki
betonowej, ze skosami 1:1,

- zbiorczy na pole prawostronny o dtug. 14,20 mers6,10 m o nawierzchni bitumicznej z
tukami wyokgglajacymi o promieniach 6 - 15 m.

Droge zaprojektowano w 1 zatamaniu trasy, z tukiem pogim o promieniu R=20 m.

Przebudow na drodze wewgirznej zaprojektowano przyjmag predkosé projektowa 40

km/h i obcihzenie ruchem KR1-2.

Szczegoly pokazano narys. nr 2. ,Projekt zagospedania terenu”.

2. Plan wysokéciowy

Pomiary wysokéciowe dowazano do reperu patwowego ziemnego nr 5009 kdnej

33,468 m n.p.m.

Zaprojektowano niweletopisows (wykorzystanie istnigcej nawierzchni) oraz trzymancgsi
zasady nie ostabiania istriegj nawierzchni z trylinki przez jej rozbiGrkoraz nadanie
odpowiednich spadkéw podinych i poprzecznych w celu wieiwego odwodnienia drogi.
Przebudowywany odcinek drogi na didgoma pochylenie ksztatlage s¢ od 0,40% do
0,56%. Niwelet drogi nie wyokaglono tukami pionowymi.

Spadek poprzeczny jezdni ksztattuje jako daszkowy 2%.

Spadek chodnika jednostronny 2%.

Spadek poboczy wzmochionych jest jednostronny dodeir4%.

Zjazdy posiadaj spadek zmienny w zaleosci od sytuacji wysokeiowej jezdni i radnych
paséw drogowych bocznych i przylegtego terenu.

Szczegoly wysokaiowe zwhzane z niwelet pokazano na rys. nr 5 ,Przekrdj pozhy” a
szczegOly w przekroju poprzecznym na rys. nr 4 ¢Rragje skaone”.

3. Przekroje konstrukcyjne
1. Podstawa opracowania:

a) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie, zatzniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych Konstrukdjiawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych" z 1997 r., przeprowadzbadania stanu technicznego
nawierzchni oraz doviadczenia wiasne.

b) Obciazenie ruchem kategorii KR1-2

c) Grupa nénacsci podtaza G3




d) Ustalenia materialowe z inwestorem

Jezdnia i zjazd na pole
- warstwacieralna z wyréwnaniem bitumicznym

Zjazdy
- kostka betonowa, podbudowa z kruszypa warstwie stabilizacji

Chodnik
- kostka betonowa na warstwie staksjiza
Pobocza umocnione
- warstwa z kruszywa

2. Ustalenie konstrukcji nawierzchni:

Na istniegcej jezdni z trylinki i zjazd na pole na ptytachzelbetowych

- warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm tWegERN 13108-1 1 WT-2,

- geosiatka przeciwskaniowa poliestrowa lub widkien szklanych gstie

przesczanych asfaltem o wytrzymaito > 100 kN,

- warstwa wyroéwnawczo-profilaga z betonu asfaltowego AC16W o zmiennej géabo
Przygto wartcg¢ obliczora na podstawie tab. 1/7 w 8oi 187,3 Mg wg PN-EN 13108-1 i
WT-2 .

Dopuszcza siwykonanie warstwy z betonu asfaltowego AC11W.

Na poszerzeniu istniejcej jezdni

- warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm tWegERN 13108-1 1 WT-2,

- geosiatka przeciwskaniowa poliestrowa lub widkien szklanych gstie

przesczanych asfaltem o wytrzymaito > 100 kN,

- warstwa wyroéwnawczo-profilaga z betonu asfaltowego AC16W o zmiennej géabo

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego staimlanego mechanicznie C 90/3 grub.
20 cm o uziarnieniuggtym 0 + 31,5 mm,

- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem Iub mieszgotawej C1,5/2
grub. 15 cm.

Zjazdy

- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego staimlanego mechanicznie C 90/3 grub.
15 cm o uziarnieniuggtym 0 + 31,5 mm,

- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem Iub mieszgotawej C1,5/2
grub. 10 cm.

Chodnik

- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem Iub mieszgotawej C1,5/2
grub. 10 cm.

Pobocza wzmocnione szer. 1,00 m

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanagohanicznie C 90/3 grub.

10 cm o uziarnieniuggtym 0 + 31,5 mm.

Oprocz ww. materiatdw wzdh drogi, zjazdow i chodnikow zastosowano:

- krawezniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100szare pionowe,

- obrzea betonowe prasowane 8x30x100 cm szare,

- oporniki betonowe prasowanel2x25x100 cm szare,

- krawnezniki najazdowe betonowe prasowane 15x22/30 cm szare

wg ,Katalogu Szczegotow Drogowych Ulic, PlactRarkingéw Miejskich”.

Swiatta ksztattownikow betonowych :



-kb — 12 cm,

-kn —3 cm,

-ob—-5cm,

-op—-5cm
Na tawy betonowe z oporem nayezastosowabeton klasy C12/15.
Propozycja kolorystyczna wykorzystania materiatdbw Zostki betonowej:
- kostka betonowa grub. 8 cm szara — chodniki,
- kostka betonowa grub. 8 cm czerwona — zjazdy.
Na pohczenia mgdzywarstwowe nale zastosowaemulsg asfaltovwa szybkorozpadow
Uwaga :
Kruszywo winno byé uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekuszenia skat
litych i rozsiana na frakcje charakteryzujace s¢ ziarnami ostrokrawedzistymi o
nieforemnych ksztattach.
Nie dopuszcza si kruszywa z odzysku z rozbiorki torow, drog i.t.p.oraz materiatdw np.
z recyklingu betonu cementowego lub bitumicznego.
Inne elementy szczego6towe uwidocznione zostatysanr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.
Wielkos¢ wyréwnania masg mineralno-bitumiczas pokazano na rys 4 ,Przekroje skae” a
obliczenia przedstawiono w tab. 1/7.

4. Odwodnienie

Odwodnienie bdzie realizowane powierzchniowo i wbhie.

Powierzchniowe odwodnienie zapewaiaj

- spadek podiny drogi zgodnie z p. 2,

- spadki poprzeczne daszkowe 2%,

- spadki zjazdow w zataeosci od sytuacji lokalnej,

- spadek poboczy jednostronny 4%

Wgtebne odwodnienie zapewniaj

- wpusty uliczne jezdniowe winny bklasy D400 dostosowane do rur betonowysh &0
cm z osadnikiem, z rusztemaliwvnym 420x620 mm,

- studnie rewizyjne z rurelbetowych ar. 100 cm z pokryw zeliwna,

- przykanaliki z rur i ksztaltek jednorodnych kl&8y8 kN z rur PCV 200,

- kolektor z rur i ksztattek jednorodnych klasy 88z rur PCV 300.

Uwaga :

Ze wzglkdu na niescistosci na mapie oraz zasypane studnie wysoké&posadowienia

studni, wpustow i kolektoréw nalezy korygowac na biezaco w czasie robot.

Odwodnienie naltey wykona w oparciu o normd PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.

Odwodnienie drog”.

Wody opadowe pozostam w obrebie przebudowywanego pasa drogowego, bez

mozliwosci zalewania dziatek gsiadujacych.

5. Roboty ziemne

Zakres rob6t ziemnych stanowi nadmiar gruntéw pwegkonywaniu koryta pod nowe
nawierzchnie zjazdow i umocnionych poboczyefEgruntu zostanie przerzucona na miejscu
z wykopu w nasyp, @&¢ przewieziona na niewiedkodlegid¢, zdecydowana wkszaé
wywieziona na odktad na odlegtoustalom przez inwestora. Na ziglee (gorna warstwa
grub. 5 cm) zostanie wykorzystany grunt humusowyykopu na miejscu, naginie
rozplantowany i obsiany traw




Podtaze pod konstrukejnawierzchni zjazdow po zeggczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

wtorny modut odksztatcenia,B=80

Parametry nasypow winny speféiaastpujace wymogi:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

wtorny modut odksztatcenia,2=80

Z racji wystpienia uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne w ggeedztwie nalgy
wykona: z zachowaniem szczegdélnej ostrosci, niewykluczagc sposobuegcznego, pod
scista kontroh wtascicieli mediow.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z normp PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

Uwaga :

Przebieg sieci podziemnych naiy zawsze traktowa& z pewnym przyblizeniem.

6. Roboty rozbiérkowe

Nalezy rozebré i wywiezé na odlegté¢ wskazanm przez inwestora nagiujace rodzaje
materiatow rozbiérkowych:

- trylinka i beton,

- kraneznik betonowy,

- obrzeze betonowe,

- chodniki z ptyt betonowych 50x50,

- ptyty jomb,

- ptyty drogowezelbetowe,

- studnie ceglane,

- kolektory z rur betonowych @. 300 mm.

7. Oznakowanie poziome i pionowe
Przebudowa powgzej drogi nie wymaga wprowadzenia nowej organizachu.

8. Wycinka drzew
Nie przewiduje si wycinki istniepcych drzew i krzewow.

Opracowat:
mgr irt. Roman Kaczmarek



