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SZKIC NR 3
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GLEBOKOSC UFOZENIA KABLI W ZIEMI ORAZ ODLEGEOSCI
IEDZY NIMI PRZY SKRZYZOWANIACH | ZBLIZENIACH

SZKIC NR 1

Réw odwadniajgcy

URZADZENIE OCHRONY BUDOWLI OD WYrADOWAN
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SZKIC NR 5
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ODLEGFOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ
GLEBOKOSC ULOZENIA| CHARAKTERYSTYKA KABLI NAJMN’%S{’,‘___CI;’%%SCZCZALNA

KABLA W ZIEMI KRZYZUJACYCH SIE TIONGWA NA [ POZOUA PRZY
a [em] | ZBLIZAJACYCH RZ120M BLIZEN
Kable o Un<1kV z kablami o tym 1)
samym napigciu lub z kablami 15 5
Un>30kV 100 sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne :
i oswietleniowe z kablami 5 ";‘;;’,ﬁagle
Un<=30kV tego samego przeznaczenia
NA UZYTKACH | 90
Kable Un<tkV
ROLNYCH z kablami 1kV<Un<=30kV 25
kVin<e=J0ky Kable 1kV<Un<=30kV z kablami
POZA UZYTKAMI| go |Kable n<=J0kV z kablami 15 10
ROLNYM! tego samego przedziafu napie¢
Kable o Un<30kV
Un<tkV réznych uzytkownik6w 25
POZA UZYTKAMI| 70 - -
ROLNYMI . | nie Jak w
Kable z mufami innych kabli| dopuszcza | przypadku
Un<tkV sig kabli
FOD CHODNIKAMI | 50 | Kable Un>30kV z kablami
D0 0SW. ULICZNEGO tego samego przedziatu napig¢ 50 50

1) DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CALEJ DEUGOSCI KABLI:
— SYGNALIZACYJINYCH Z SYGNALIZACYJUNYMI,

PRZYLACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,

JEDNA LINIE,

URZADZEN OSWIETLENIOWYCH,

KABLE TE NIE REZERWUJA SIE WZAJEMNIE.

GLEBOKOSC UFOZENIA KABLI

OBJASNIENIA ZNAKOW:

SKRZYZOWANIA
KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYLOWYCH STANOWIACYCH
ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA

O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI

SYGNALIZACYINYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV

| ZBLIZENIA

ODLEGEOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJINYCH ULOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [cm]

kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym

Rodzaj urzqdzenia

Lp. podziemnego Un<=30kV 30kV<Un<=110kV
pionowa pozioma pionowa pozioma
na skrzyzowaniu przy zblizeniu na skrzyzowaniu przy zblizeniu
Rurociqgi wodociq— 25 + $rednica 25 + Srednica 50 + Srednica 50 + $rednica
1 g_ow;e. Sciekowe, rurociqgu rurociqgu rurociqgu rurociqgu
cieplne, gazowe
z gazami niepalnymi @ @ @ @
2 | Rurociqgi z gazami uzgodnic z wtascicielem rurociqgu, ale nie mniej niz Ip. 1
i cieczami palnymi
Zbiorniki z gazami nie mogq sig 200 nie mogq sie |uzgodni¢ z wtas—
i cieczami palnymi krzyzowac krzyzowac cicielem rurocig—
3 gu, ale nie mniej
niz 250
Czesci podziemne nie mogq sie 40 nie mogq sig 100
4 linii napowietrznych krzyZzowa¢ @ krzyzowaé @
(ustsj, podpora,
odcigzka)
Sciany budynkéw nie mogq sie 50 * nie mogq sie 100
i inne budowle, np. krzyzowa¢ @ krzyzowa¢ @
S | przyczotki, z wy— @ @
Jatkiem urzqdzeri
wyszczegolnionych
wlip. 1,2,3,4
Skrajna szyna 100 — migdzy 250 * 120 — miedzy 250
trakcji oslonq kabla oslong kabla
i stopq szyny; @ i stopq szyny; @
6 50 — miedzy 80 — migdzy
osfonqg kabla osfonq kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
Urzqdzenia do wg PN—86/E—05003/01. Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych.
ochrony budowli Wymagania ogéine.
7 | od wytadowari

atmosferycznych

* Dopuszcza sig zmniejszenie odlegfosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania

osfon otaczajqcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw.

21 _ géggLCIAG powierzchnia ziemi —|
3 — RURA OCHRONNA : : :
4 — FUNDAMENT SEUPA LINII NAPOWIETRZNEJ | grunt rodzimy |
5 — SCIANA BUDYNKU KANALU TUNELU KABL. : .
ZBIORNIKA | tasma |
6 — TOR (SZYNA) - ostrzegawcza | :
7 — INSTALACJA OCHR. OD WYk. ATM. | : |
8 — DROGA Dot Temat Numer rysunku:
a — gfebokosé utozenia kabla w ziemi [cm] | | Oswietlenie uliczne w ramach przebudowy drogi wewnetrznej
b — odlegfos¢ pionowa miedzy kablami [cm] 10.2022r. e E-3
¢ — odlegtosé pozioma miedzy kablami [cm] : : dz. nr 67/1, 55, 75; obrgb Zdlecino, gmina Dolice
I =~ dfugos¢ osfony kabla [cm] | | Skala: 1:500 Rysunek Gfgbokos¢ uftozenia kabli w ziemi i odlegtosci migdzy nimi przy
h — odlegfos¢ pozioma i pionowa kabla od skrajnej kabel : skrzyzownaniach i zblizeniach wg N SEP-E—-004
p . — _ Projektowat: | mgr inz. Marek Madejski
szyny toru kolejowego [om] : piosek | O | upr. bud. nr ZAP/0104/PHOE/15 ZAMAWAJACY | INWESTOR:
q — odlegfos¢ pozioma miedzy kablem a fundamentem: i : a ; . .
- . . | | pracowat: Gmina Dolice
stupa linii napowietrznej [cm] ! ! ul. Ogrodowa 16
w, y — odlegtos¢ pozioma i pionowa migedzy kablem : : Sprawdzit: 73-115 Dolice
I e I

a sciang budynku [cm]

v, z — odlegtos¢ pionowa i pozioma miedzy rurociqgiem |_

a kablem energetycznym [cm]
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Instalacja oswietlenia zewngtrznego Projekt techniczny

J WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcjo projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




