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UWAGI:
1. OD S1/12/1 DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH UtOZYC KABEL YAKY 4x25mm2
2. PROJEKTOWANE KABLE UKLADAC W ZIEMI NA GLEBQKOQCI 0,7m; POD DROGA W RURZE OCHRONNEJ NA GLEBOKOSCI 1,0m
W POBLIZU DRZEW PROJEKTOWANY KABEL UKLADAC W PRZEPUSTACH KABLOWYCH WYKONYWANYCH METODA PRZECISKU
3. W MIEJSCACH SKRZYZOWANIA KABLA Z INFRASTRUKTURA PODZIEMNA, NALEZY KABEL UKtLADAC
W RURZE OCHRONNEJ ZACHOWUJAC WYMAGANE ODLEGLOSCI ZGODNIE Z NORMA N-SEP-E-004
4. WZDrUz KABLA UKLADANEGO W ZIEMI ZASILAJACEGO OPRAWY OSWIEFLENIQWE UL0ZYC BEDNARKE FeZn 25x4mm
| POLACZYC JA ZE StUPAMI OSWIETLENIOWYMI. WSKAZANE SLUPY UZIEMIC Z WYKORZYSTANIEM
. UZIOMOW SZPILKOWYCH (L=6m).
" 5. ZASTOSOWAC StUPY OSWIETLENIOWE LUMINIOWE ANODOWANE Z WYSIEGNIKIEM
AN A\ 6. SLUPY OSWIETLENIOWE MONTOWAC NA FUNDAMENTACH B-50
Z ,
rura ostonowa dn-50 rura ostonowa dn-50 — — - —
czteropalczatka na kablu czteropalczatka na kablu " Oswietlenie uliczne w ramach przebudowy drogi wewnetrznej '
10.2022r. e E-2
UWAGI ) ) o dz. nr 67/1, 55, 75; obrgb Zdlecino, gmina Dolice
- Podtgczenia w stupie z pojedynczg oprawa
- Zasilanie 1-fazowe L1,L2,L3 oznaczaja zyly kabla Skola: Rysunek: ; .
- Stup taczy¢ do bednarki linkg LgYzo 4 $rubami niklowanymi o kZ' 5(.00 ook Todeh Schemat strukturalny oswietlenia
- Pozostawi¢ zapas kabla przy stupie L=2,5m oo Tpi.r b n(ireZAP/ao%Z//PWOE/w ZAMAWIAJACY | INWESTOR:
Opracowat: Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
Sprawdzi: 73-115 Dolice

Czest:

Instalacja odwietlenia zewnetrznego

Foza:

Projekt techniczny

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




