OZNACZENIA:

PROJ. KABEL 0,4kV TYPU YAKY 4x25mm?2
é PROJEKTOWANE StUPY ALUMINIOWE ANODOWANE 8M BEZ WYSIE,

W KOLORZE OPRAWY, 6/W, 3500 K, 8500 LM, CRI 80

O PRZEPUST KABLOWY

DVK#75 WYKONANY METODA ODKRYWKOWA
SRS®75 WYKONANY METODA PRZECISKU

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt:
Powiat: 3214 - stargardzki
Jedn. ewid.: 321404 2 -Gmina Dolice
Obreb ewid.: 321404 2.0022, Zalecino
Dzialka(i): 67/1

Mariusz Winiarski Ustugi Geodezyjne
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
tel. 514 187 283

Wykonano metodg wektorowg

SKALA 1:500

Uktad wspélrzednych: "2000"
Poziom odniesienia wysokosci: "Kronsztadt 86"

Kierownik pracy:

inz. Mariusz Winiarski, nr uprawnien: 18283, zakres 1

1. Aktualno$¢ mapy-wywiad terenowy i wykonanie pomiarow:
31.05.2022r.

2. Bazy EGiB, GESUT, BDOT500 wg danych WGKiK:
24.05.2022 1.

Wtornik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:

analogowej mapy zasadniczej w uki. 1965

podziemnego terenu ZUDP/NK nr:
- 480/2020

Na niniejszej mapie wykazano nastepujace projekty obiektow budowlanych w tym uzbrojenia

Informacje dodatkowe:
1. Zakres aktualizacji: e e e - c— c—— —————

2. Mapa sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem MR w sprawie
standardow technicznych...(Dz. U. 2020 poz. 1429)
oraz rozporzqdzeniem MAiC w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej
(Dz. U. 2015, Nr 0, Poz. 2028)

3. W zakresie aktualizacji mapa nadaje si¢ do celow projektowych.
4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
Jednostke wykonastwa geodezyjnego.
5. W zakresie opracowania nie wyklucza sig istnienia
uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do inwentaryzacji
powykonawczej oraz uzbrojenia, o ktorym brak jest informacji w
instytucjach branzowych.
6. W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy geodezyjnej
podlegajgce ochronie: brak
7. Mapa zgodna z § 31 ust. 1 rozp. j.w. - nadaje sig do projektowania
budynkow w odleglosci mniejszej lub rownej 4 m od granicy.
8. Mapa do celow projektowych wykonana bez badania i ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
9. Uzbrojenie podziemne jest wykazywane na podstawie:
1. danych branzowych - z literq B

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektroniczng - z literqg A
3. digitalizacji rastra - z literq D

Dila sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktow 1. - 3. nie
gwarantuje si¢ kompletnosci a dokladnos¢ wykazanego ich przebiegu
Jjest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

NG.I1.66401.1015.2022.AU
zgloszonej w WGKIiK SP w Stargardzie

REJESTRACJA

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci
karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych ING.I1.66401.1015.2022.AU

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat

zgloszenie Starosta Stargardzki

) Mariusz Winiarski
Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokot Weryfykaciji
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji Nr 1 z daty 04.07.2022

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien “ wx,.‘MLi
zawodowych kierownika prac Mariusz Winiarski

0085059

Nr uprawnien 18283

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
GEODETA UPRAWNIONY

nr uprawnien zaw. 18283
t‘«m‘o\ﬁ i
inz. Mariusz Winiarski
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard

Stargard, dnia 31.05.2022
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1. OD SLUPA NR S1/12/1 DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH ULOZYC KABEL YAKY 4x25mm2 T . T
, , Swietlenie uliczne w ramach przebudowy drogi wewnetrznej
2. PROJEKTOWANE KABLE UKLADAC W ZIEMI NA GLEBOKOSCI 0,7m; POD DROGA W RURZE OCHRONNEJ NA GLEBOKOSCI 1,0m 1020207 | F—1
W POBLIZU DRZEW PROJEKTOWANY KABEL UKtADAC W PRZEPUSTACH KABLOWYCH WYKONYWANYCH METODA PRZECISKU " a2 67/1, 55, 75 obrgb Zdlecino, gmina Dolice
3. W MIEJSCACH SKRZYZOWANIA KABLA Z INFRASTRUKTURA PODZIEMNA, NALEZY KABEL UKLADAG S . ——
W RURZE OCHRONNEJ ZACHOWUJAC WYMAGANE ODLEGLOSCI ZGODNIE Z NORMA N—SEP—E—004 : _kf-ﬁOO i — Plan instalacy oswietleniowe]
. . rojektowar: maqr inz. arel agejski
4. WZDLUZ KABLA UKLADANEGO W ZIEMI ZASILAJACEGO OPRAWY OSWIETLENIOWE ULOZYC BEDNARKE FeZn 25x4mm upr. bud. nr ZAP,/0104/PHOE/15 ZAMAWAJACY | INWESTOR:
| POLACZYC JA ZE SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI. WSKAZANE StUPY UZIEMIC Z WYKORZYSTANIEM Opracovot Gmina Dolice

UZIOMOW SZPILKOWYCH (L=6m).

5. ROZBUDOWA OSWIETLENIA NIE SPOWODUJE ZWIEKSZENIA MOCY POWYZEJ MOCY PRZYLACZENIOWEJ WG WTP NR 49014/2020/0D3/ZR4

ul. Ogrodowa 16
Sprawdzif: 73-115 Dolice

Crest: Faza:

Instalacja oswietlenia zewngtrznego Projekt techniczny

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronione] prawem autorskim. Reprodukcjo projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




