Zal. nrl/4

Opis techniczny
do projektu technicznego przebudowy drogi wewgtrznej na odcinku od drogi
powiatowej nr 1716Z do drogi powiatowej nr 1780Z wn. Dobropole, w gminie Dolice

|. Podstawa opracowania

1. Umowa na prace projektowe zawarta z Gnidolice.

2. Podkiad geodezyjny — mapa w wersji papieronegkanowana
3. Wiasne pomiary sytuacyjno-wysackmwe w terenie.

4. Katalogi, normatywy bramowe.

Il. Cel i zakres opracowania

Przebudowie podlega droga westmana na odcinku od drogi powiatowej nr 1716Z ddogi
powiatowej nr 1780Z dochodeej do m. Dobropole w gminie Dolice.

Przebudowie podlega odcinek drogi wetvanej o hcznej dtugéci 806,90 m i odcinka drogi
powiatowej nr 1780Z dtug. 48,85 mgckacej skt z przebudowywandrog.

Droga przebiega przez dziatki nr 100 (droga wevwema), nr 92 (wgczenie do drogi nr
1716Z2) i dziatki nr 142 i 101 (wkzenie do drogi nr 1780Z) w afimie Dobropole.

Projekt obejmuje przebuda@wnawierzchni jezdni bitumicznej o szer. 4,5 m (oék
pozamiejski) i szer. 5,0 m (odcinek miejski), budonjazddéw nowych i chodnika oraz
przebudow skrzyzowania z drog powiatowy nr 1716Z oraz w m. Dobropole.

Powyzsza przebudowa ma popraviomfort jazdy oraz poruszaniaz g0 drodze, wzmocai
konstrukcg nawierzchni i widciwie ja odwodné a take usprawni dojazd mieszkacow do
drogi powiatowe;j.

Lokalizacg przebudowy drogi powiatowej w skali miejscai@bDobropole pokazano na rys.
nr 1 ,Plan orientacyjny”.

lll.Stan istniej acy

W chwili obecnej droga wewitrzna na pocgkowym odcinku dczy sk z drog powiatows nr
1716Z pod ktem ostrym i na kicowym w m. Dobropole rownigpod katem ostrym z drog
powiatowa nr 1780Z. Skrzzyowanie z drog powiatows nr 1716Z pomijajc niekorzysta
geometrg¢ jest w bardzo ztym stanie technicznym. Nawierzahjst popkana, z daymi
ubytkami i odkryh podbudoww remontowan ostatecznie zniszczonym betonem. Droga
powiatowa w punkcie pogkowym przebiega w tuku poziomym z dabwidoczndcia o
nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 — 55 m. Odcinek skrzyowania do pierwszych
zabudowa posiada jezdri szer. 4,5 m (4,0 m jezdnia pierwotna z poszernemewym
zniszczonym do 4,5 m) o nawierzchni bitumicznejlbgr@ — 7 cm na plytach jomb z
wyraznymi sggkaniami w miejscu styku ptyt. Odcinek tzw. miejsid pierwszych zabudowa
do skrzyowania z drog powiatows nr 1780Z posiada jezdnbitumiczry szer. 50 -5,2mo
nawierzchni bitumicznej grub. do 8 cm na podbudoluigkowo — ttuczniowej wérednim
stanie technicznym. Po prawej stronie zlokalizowpesg chodnik z ptyt betonowych 50x50
cm (lokalnie z kostki betonowej) szer. 1,15 m zazdpmi indywidualnymi o nawierzchni
gruntowej i z ptyt jomb. Na kicowym odcinku przebudowywana droga kmnaje skt z drog
powiatowa nr 1780Z i zmienia szer. jezdni z 5,0 m na 3,5aka posiada droga powiatowa.
Odcinek miejski od strony chodnika prawostronngt kraveznikowana.

Pobocza na catym odcinka gruntowe o szer. 1,0 — 1,5 m.

Droga przebiega w jednym tuku poziomym naagzkeniu do drogi powiatowej nr 1716Z.
Odcinek od skrzyowania z drog powiatowa do km 0+260 droga posiadazupochylenie



podtuzne. Na pozostatych odcinkach spadek paaiest niewielki, miejscami szczegdlnie w
m. Dobropole jest ptasko.

Droga na odcinku tzw. miejskim — zabudowanym @sstietlona.

Na calym odcinku, droga wewtnzna jest prawostronnie uzbrojona ze szczegdlnym
nasileniem na odcinku zabudowanym.

Droga na catej dlugai jest obustronnie zadrzewiona (w czasie pomiastwierdzono liczne
ubytki z pozostawieniem w gruncie karpiny — drzexzaaczone na czerwono).

Zachowano w dotychczasowym ksztaicie zjazdy lewooste z kostki betonowej prowagz

do szkoty i do drogi powiatowej nr 1780Z.

IV.Projektowane elementy

1. Plan sytuacyjny

Elementy geometryczne drogi zaprojektowano rdkmé¢ projektows 40 km/h.

Catkowita dtugeé¢ przebudowywanej drogi wewtrznej wynosi 806,90 m. Pogek

przebudowywanej drogi znajduje¢sw km 0+0000,0 (granica pasa drogowego drogi

powiatowej nr 1716Z), koniec w km 0+806,9 fo#enie w cig drogi powiatowej nr 1780Z

w m. Dobropole).

Przyjto kilometra lokalny patrac od drogi powiatowej nr 1716Z w kierunku m. Dobotgp

Przebudowie podlega rowriedcinek drogi powiatowej nr 1780Z na dhigo48,5 m.

Droga wewntrzna podlegta przebudowie i skladae st nasgpujacych  elementéw

komunikacyjnych :

a. przebudowa skrzgwania z drog powiatows nr 1716Z

- podggecie osi drogi wewetrznej z odsuriciem od krawdzi jezdni drogi powiatowej w
granicach paséw drogowych obu drég,

- jezdnia o szer. 6,00 m w tuku poziomym o promieR=11 m,

- tuki wyokraglajace o promieniach 4-18 m,

- od strony wewetrznej skrzyowania powierzchnia utwardzona z kostki kamiennej.

b. droga od km 0+017,7 do km 0+038,78

- jezdnia o szer. 6,00 m z odcinkiem pézeywym dtug. 10,0 m z 6,00 do 5,00 m,

- pobocza obustronne gruntowe umocnione kruszywemer. 0,75 m.

c. droga od km 0+038,78 do km 0+423,0

- jezdnia o szer. 5,00 m (poszerzenie jezdni @ 45,00 m),

- pobocza obustronne gruntowe umocnione kruszywesmer. 0,75 m.

d. droga od km 0+423,0 do km 0+777,3

- jezdnia o szer. 5,00 m,

- prawostronny chodnik szer. 2,00 m,

- pobocze lewostronne gruntowe umocnione kruszyweszer. 0,75 m.

d. droga od km 0+777,3 do km 0+806,9

- jezdnia o szer. 5,00 m z odcinkiem pézegjwym dtug. 10,0 m z 5,00 do 3,50 m,

- przebudowa skrzpwania z drog powiatows nr 1780Z z zachowaniem jezdni drogi
powiatowej 3,50 m,

- prawostronny chodnik szer. 2,00 m,

- pobocze lewostronne gruntowe umocnione kruszyweszer. 0,75 m przechagze w
obustronne pasy umocnione kruszywem.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1780Z :

- jezdnia o szer. 3,50 m,

- pobocza obustronne gruntowe umocnione kruszywesmer. 0,75 m.




Zjazdy na odcinku pozamiejskim posiagager. 4,00 m i dlugé 2,00 m ze skosami 1:1, na
odcinku zabudowanym szer. dostosowano do bram wyaach, dlugdci dostosowanej do
ogrodzenia i ze skosami 1:1 na szer. chodnika.

Ze wzgkdu na dokfadncé¢ wykonanego skanu mapy zasadniczej w wersji papienwe)
oraz charakteru zgtoszenia rob6t w Starostwie, geoetria zaprojektowanej osi drogi
winna by¢ traktowana jako obarczona pewnym b¢dem.

Uwaga:

Podktad geodezyjny z racji zeskanowania, skalibrowda i nagrania w cad jest
obarczony pewry niedokladnoscia. Pomiary sytuacyjne wynikag z pomiaru
bezpdredniego w terenie.

SzczegOly pokazano narys. nr 2.1 - 2.2 ,Projegbzpodarowania terenu”.

2. Przekroj podigny

Pomiary wysokéciowe dowiazano do nagpujacych reperéw pastwowych :

- Rp rob. nr 5013 ziemny w offyie skrzyowania z drog powiatowa nr 1716Z, o rzdnej
41,468 m n.p.m.

- Rp rob. nr 5015cienny na budynku szkoty, ogdnej 47,734 m n.p.m.

Projektupc niwelet trzymano si zasady nie ostabiania istrgeg] nawierzchni przez

dodatkowe jej frezownie oraz nadanie odpowiednpdd&ow podhanych i poprzecznych w

celu wiaciwego odwodnienia drogi. Frezowanie catej nawderz do 5 cm ma charakter

czysto technologiczny i lokalny gdzie nie maatwosci wyniesienia niwelety w gér

Zaprojektowano niweletopisows stosujc miedzy istniepca jezdnk bitumiczra a warstw

scieralm wyréwnanie réwnig bitumiczne.

W miejscach uszkodaenawierzchni polegagych na sgkaniu i zapadriciu istniepcej

nawierzchni, zaprojektowano niwejdhaca i nowa konstrukcg jezdni (skrzgowanie z drog

powiatowa nr 1716Z i do km 0+038,78).

Przebudowywana droga vgssedztwie skrzyowan z drogami powiatowymi na diugo, ma

pochylenie podine od min 0,41% (lokalnie 0,17%) do max na tychirdach 2,26%.

Niweletg drogi nie wyokaglono tukami pionowymi wypuktymi i wkistymi.

Na pozostatym odcinku niweleta drogi rowhnigst opisowa (warstwacieralna — 5 cm,

wyréwnanie do 4 cm) z lokalnym frezowaniem.

Spadek poprzeczny jezdni ksztattuje gako daszkowy 2% na prostej oraz na tukach.

Chodnik ma pochylenie jednostronne 2% skierowangeziini.

Zjazdy posiadaj spadek zmienny w zaleosci od sytuacji wysokgciowej jezdni.

Pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem  possadapochylenie poprzeczne 4%

skierowane na zewtrz.

Inne elementy szczego6towe uwidocznione zostatysanr 4 ,Przekroj podiny”.

3. Przekroje konstrukcyjne
1. Podstawa opracowania:

a) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie, zatzniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych Konstrukdjiawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych" z 1997 r., przeprowadzbadania stanu technicznego
nawierzchni oraz doviadczenia wiasne.

b) Obciazenie ruchem kategorii KR1

c) Grupa nénacsci podtaza G3

d) Ustalenia materialowe z inwestorem




Jezdnia stata - wyréwnanie
- warstwacieralna na wyréwnaniu bitumicznym
Jezdnia nowa — petna konstrukcja
- warstwacieralna i wizaca bitumiczne na podbudowie z kruszywa
Zjazdy
- kostka betonowa na podbudowie z knwsz
Chodnik
- kostka betonowa na warstwie staksjiza
2. Ustalenie konstrukcji nawierzchni:
Nowa nawierzchnia o petnej konstrukcji i na poszereniu
- warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm tWegER 13108-1 1 WT-2,
- geosiatka przeciwskaniowa poliestrowa lub widkien szklanych gstie
przegczanych asfaltem o wytrzymaio > 100 kN (w przypadku jezdni bitumicznej na
ptytach jomb),
- warstwa wyrownawczo-profilaga z betonu asfaltowego AC16W o zmiennej géabo
wg PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm wg PN-BRMO8B-1 i WT-2,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego staimlanego mechanicznie C 90/3 grub.
20 cm o uziarnieniuggtym 0 + 31,5 mm,
- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem Iub mieszgotawej C1,5/2
grub. 15cm .
Na istniejacej jezdni bitumicznej drogi wewrgtrznej i drogi powiatowe]
- warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm tWegERN 13108-1 1 WT-2,
- geosiatka przeciwskaniowa poliestrowa lub widkien szklanych gstie
przesczanych asfaltem o wytrzymaio > 100 kN (w przypadku jezdni bitumicznej na
ptytach jomb),
- warstwa wyrownawczo-profilaga z betonu asfaltowego AC16W o zmiennej géabo
wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Grubd¢ usredniona w ildci 125 kg/m2 od km 0+038,8 do km 0+433,0 or&zdniona w
ilosci 100 kg/m2 od km 0+433,0 do km 0+806,9 i na deopgawiatowe;j.
Dopuszcza siwykonanie warstwy z betonu asfaltowego AC11W.
Poszerzenie na skrzgowaniu z drogg powiatowa nr 1716Z
- warstwascieralna z kostki kamiennej 14/16 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub8E&m,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego staimlanego mechanicznie C 90/3 grub.
10 cm o uziarnieniuggtym 0 + 31,5 mm,
- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem Iub mieszgotawej C1,5/2
grub. 15cm .
Zjazdy
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego staimlanego mechanicznie C 90/3 grub.
15 cm o uziarnieniuggtym 0 + 31,5 mm,
- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem Iub mieszgotawej C1,5/2
grub. 10 cm.
Chodnik
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem Iub mieszgotawej C1,5/2



grub. 10 cm.
Pobocza wzmocnione
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanagohanicznie C 90/3 grub.
10 cm o uziarnieniuggtym 0 + 31,5 mm .

Oprocz ww. materiatow wzdhg drogi, zjazdow i chodnikow zastosowano:

- krawezniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100szare pionowe,

- obrzea betonowe prasowane 8x30x100 cm szare,

- oporniki betonowe prasowanel2x25x100 cm szare,

- krawnezniki najazdowe betonowe prasowane 15x22/30 cm szare

wg ,Katalogu Szczegotow Drogowych Ulic, PlactRarkingéw Miejskich”.

Swiatta ksztattownikow betonowych :

-kb —10-14 cm,

-kn — 3-5 cm,

-ob-5cm,

-op-5cm
Na tawy betonowe z oporem nayezastosowabeton klasy C12/15.
Propozycja kolorystyczna wykorzystania materiatdbw Zostki betonowej:
- kostka betonowa grub. 8 cm szara — chodniki,
- kostka betonowa grub. 8 cm czerwona — zjazdy.
Na pohczenia mgdzywarstwowe nale zastosowaemulsg asfaltovwa szybkorozpadow
Uwaga :
Kruszywo winno byé uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekuszenia skat
litych i rozsiana na frakcje charakteryzujace s¢ ziarnami ostrokrawedzistymi o
nieforemnych ksztattach.
Nie dopuszcza si kruszywa z odzysku z rozbiorki torow, drog i.t.p.oraz materiatdw np.
z recyklingu betonu cementowego lub bitumicznego.
Inne elementy szczego6towe uwidocznione zostatysanr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie bdzie realizowane powierzchniowo.

Powierzchniowe odwodnienie zapewaiaj

- spadek poditny drogi zgodnie z p.2

- spadki poprzeczne daszkowe 2% jezdni,

- spadki jednostronne chodnikow 2%,

- jednostronne zmienne zjazdow.

Odwodnienie naltey wykona w oparciu o normd PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog”.

Wody opadowe pozostam w obrgbie pasa drogowego przebudowywanej drogi, bez
mozliwosci zalewania dziatek gsiadujacych.

Inne elementy szczeg6towe uwidocznione zostatysanr 3 ,Przekroje konstrukcyjne” oraz
narys. nr 4 ,Przekréj podiny”.

5. Roboty ziemne

Zakres rob6t ziemnych stanowi nadmiar gruntéw pwegkonywaniu koryta pod nowe
nawierzchnie zjazdéw, poszerzenie jezdni i oraz amghiascinki poboczy. Czgs¢ gruntu

zostanie przerzucona na miejscu z wykopu w nasypsc cprzewieziona na niewiedk

odlegia¢, zdecydowana wksza¢ wywieziona na odktad na odledéo ustalon przez

inwestora. Na zielece (gérna warstwa grub. 5 cm) zostanie wykorzystgaopt humusowy z
wykopu na miejscu, naginie rozplantowany i obsiany traw




Podtaze pod konstrukejnawierzchni jezdni i zjazdéw po zggczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

wtorny modut odksztatcenia,B=80

Parametry nasypow winny speféiaastpujace wymogi:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

wtorny modut odksztatcenia,2=80

Podtaze pod konstrukegjnawierzchni chodnikdéw po zesgczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

wtorny modut odksztatcenia,B=70

Parametry nasypow winny speféiaastpujace wymogi:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

wtorny modut odksztatcenia,B=70

Z racji wystpienia uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne w ggeedztwie nalgy
wykona: z zachowaniem szczegélnej ostrosci, niewykluczagc sposobuegcznego, pod
scista kontrok wtascicieli mediow.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z normp PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

6. Roboty rozbiérkowe

Nalezy rozebra i wywiez¢ na odlegté¢ uzgodnion przez wykonaweg nastpujace rodzaje
materiatow rozbiérkowych:

- nawierzchnia bitumiczna,

- bruk kamienny,

- beton,

- piyty jomb,

- kraneznik betonowy,

- ptyty betonowe 50x50 cm,

- kostka betonowa.

7. Oznakowanie poziome i pionowe
W wyniku przebudowy drogi istnigga organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

8. Wycinka drzew
Nie przewiduje si wycinki drzew i krzewow.

Opracowat :
mgr irt. Roman Kaczmarek



